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CZESC OPISOWA



Siedlce, styczen 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351
z pdzn. zmianami), o§wiadczam, ze projekt remontu drogi powiatowej nr 2055W - ulica Lesna w Losi-
cach na odc. od km 0+000 do km 0+428, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

UPR. NR EWID. LUB/0183/PWOD/06 -
DO PROJ. I KIEROW. ROBOTAMI
ARKADIUSZ KONASIUK | pypowLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
LUB/BD/0090/07




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg Materiaty Do Zgtoszenia Robot dotyczace remontu drogi

powiatowej nr 2055W - ulica Lesna w Losicach na odc. od km 0+000 do km 0+428.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w catosci w pasie drogi powiatowej lezacej we wladaniu Starosty Po-
wiatu Losickiego.
Dhugos¢ opisywanego odcinka drogi wynosi¢ bedzie 428 mb.

Projekt ma na celu poprawe stanu technicznego nawierzchni poprzez wzmocnienie istniejacej
konstrukcji i wykonanie ulepszonej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wprowadzenie zmian w
przekroju poprzecznym, ktore pozwola na lepsze, zgodne z przepisami zagospodarowanie pasa
drogowego 1 skuteczng poprawe warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jej

uzytkownikow.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegotowe branzy drogowe;j.
Oddzielnie opracowano:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

. Umowe z Inwestorem;

. Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 ;

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;

. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych;

. Wytyczne projektowania ulic;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, poz.1518;

. Wytyczne otrzymane od Zarzadcy Drogi;

. Wiasne pomiary uzupetniajace sporzadzone w terenie.
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1.3 Zakres rzeczowy.

Zakres robdt niniejszego projektu obejmuje:

. rozbiorke nawierzchni jezdni ulicy Les$nej;

. rozbiorke istniejgcego kraweznika;

. $cinke zawyzonych poboczy;

. remont i regulacja wysoko$ciowa istniejacych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j;
. remont jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego;

. wykonanie poboczy;
. oczyszczenie istniejacych przydroznych rowow odwadniajacych;

. regulacje wysokos$ciows istniejgcej kostki brukowej na zjazdach.

2. Opis stanu istniejacego.
2.1 Opis istniejacego terenu.

Droga powiatowa na opisywanym odcinku posiada nawierzchni¢ wykonang z betonu asfaltowego
o szerokosci 6,0m w obramowaniu kraweznikami betonowymi 15x30cm. Po obu stronach ulicy znajduja
si¢ pobocza, a po stronie prawej dodatkowo przydrozny row odwadniajacy.

Po obu stronach drogi znajdujg si¢ budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej. Dojazd do
wspomnianych dziatek odbywa si¢ obecnie poprzez istniejace zjazdy indywidualne wykonane z kostki

brukowej, betonu cementowego i kruszyw.
W ciagu ulicy Le$nej wystepuja pionowe znaki drogowe stalej organizacji ruchu.

2.2 Zagospodarowanie zielenig.

Na omawianym terenie, nie wystepuje zielen srednia i wysoka ktora kolidowataby z projektowana

inwestycja.

2.3 Uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci wodociagu,
gazociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii telefonicznej oraz linii energetycznej niskiego na-
pigcia.

Omawiane sieci sg zaznaczone na mapie do celow projektowych. W przypadku natrafienia w trak-
cie wykonywania rob6t na urzadzenia nienaniesione na mapg, nalezy je zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ od-
powiednie stuzby lub Inwestora.

W miejscach przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykonac recznie pod nadzorem wia-

Scicieli sieci, a studnie i zawory nalezy wypoziomowac do poziomu projektowanej nawierzchni.
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W przypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych,

Wykonawca robot drogowych ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt do wtasciciela sieci.

2.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na badanym terenie napotkano wode¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym si¢ na
gleb. 2,5 - 2,8 m. Badania wykonano w okresie niskiego poziomu wod gruntowych. W okresach
intensywnych opadéw i1 wiosennych roztopow poziom ten moze podnies¢ si¢ o 0,5 m.

Podczas badan napotkano: warstwe niebudowlanych nasypow piaszczysto - prochniczych do
glebokosci 0,5m, a ponizej piaski Srednie z nieregularnymi przewarstwieniami z gliny na glebokosci 0,5
—-3,0m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
. Kategoria geotechniczna

W miejscu projektowanych ulic wystgpuja proste warunki gruntowe, niekorzystne zjawiska
geologiczne nie wystepu;ja.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej pierwszej zgodnie z paragrafem 4
ust. 3pkt.1 w/w rozporzadzenia.

Grunt, na ktérym projektuje si¢ ulice bezpiecznie przeniesie obcigzenia pochodzace z

opisywanego obiektu.

3. Opis stanu projektowanego.

3.1 Plan sytuacyjny.

Gléwnym zadaniem projektowanego przedsigwzigcia jest remont drogi zniszczonej w wyniku
dhugiego okresu eksploatacji bez remontow oraz zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu dla
mieszkancoéw przylegtych nieruchomosci.

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie remont drogi powiatowej (ul. Lesna) w
miejscowosci Losice na odcinku od krawedzi pasa drogowego ul. Miedzyrzeckiej do skrzyzowania z
ulicg Targowa.

Na podkladzie geodezyjnym uwidoczniono usytuowanie projektowanych elementow w stosunku
do istniejacego zagospodarowania terenu. R6zne rodzaje nawierzchni oznaczono odpowiednio kolorami
i opisano w legendzie.

Punkty charakterystyczne sytuacji oraz elementy zagospodarowania terenu przedstawiono i opi-

sano na rysunkach nr 2.



Niniejsza dokumentacja przewiduje rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz krawe¢z-

nikow obramowujacych jezdnie.

Nie przewiduje si¢ przeprowadzenia remontu istniejacej podbudowy jezdni ani zjazdow.

Przed przystgpieniem do remontu nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

a destrukt w catos$ci nalezy przekazac¢ do dyspozycji Inwestora.

Projektowana droga bedzie posiadala nastepujace parametry techniczne:

. Kategoria drogi: - powiatowa;

] Klasa drogi: - lokalna L

. Kategoria ruchu: - KR1;

= Predko$¢ projektowa: - 40 km/h;

. Grupa nos$nosci podtoza: - G3;

= Dhugo$¢ jezdni: - 428 mb;

= Szerokos$¢ jezdni: -6,0m;

. Nawierzchnia drogi: - beton asfaltowy;
. Szeroko$¢ poboczy: -1,0 m;

. Nawierzchnia poboczy - kruszywo tamane;
= Przekrdj normalny: - daszkowy

. Pochylenie poprzeczne jezdni: - 2%;

. Pochylenie poprzeczne poboczy: - 6%;

Projektowana droga posiada¢ bedzie przekroj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2% i szeroko-
$ci jak dotychczas 6,0 m. Jezdnia po lewe;j stronie, na catym odcinku obramowana bedzie jak dotychczas
krawgznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na betonowej fawie z oporem z betonu C8/10. Wzdtuz
kraweznika wykonane zostanie pobocze gruntowe o szerokosci 1,0m.

Po stronie lewej wykonane zostang pobocza z mieszanki kruszyw tamanych, niezwigzanych,
frakcji 0/31,5mm o szerokos$ci 1,0 m i grubo$ci warstwy 10 cm po zaggszczeniu. Pochylenie poprzeczne
poboczy wynosi¢ bedzie 8%.

Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie wyréwnania podbudowy i nadanie odpowiednich
pochylen poprzecznych przy pomocy warstwy wyrownawczej z mieszanki kruszyw tamanych frakcji
0/31,5mm.

Wzdhiz projektowanej inwestycji planuje si¢ oczysci¢ istniejace rowy odwadniajgce, aby
zapewnic¢ sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

Szczegdlowy przebieg jezdni pokazano na rys. nr 2 znajdujacym si¢ w czgsci rysunkowej

niniejszego projektu.



Konstrukcje w/w elementéw opisano w pkt. 3.3.

3.2 Rozwigzania wysokoS$ciowe.

Niwelete drogi nalezy dowigzac¢ do istniejacego krawegznika obramowujacego.

Jezdnig ulicy zaprojektowano o przekroju daszkowym z pochyleniem poprzecznym rownym
2% w strong¢ krawedzi.

Przekroj poprzeczny ulicy pokazano na rysunku Nr 3 znajdujacym si¢ w czgsci rysunkowe;j

niniejszego projektu.

3.3 Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a) konstrukcja jezdni drogi powiatowej

e warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 - 4cm;
e warstwa wigzagca AC 16 W 50/70 - Scmg

e istniejaca podbudowa .

LACZNIE: 9 cm.

3.4 Odwodnienie.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone powierzchniowo zgodnie
ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi do rowow przydroznych przeznaczonych do oczyszczenia oraz
do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej przeznaczonych do remontu i regulacji.

3.5 Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowane elementy, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kruszyw tamanych nie wptywaja
negatywnie na ochrone¢ srodowiska. Nawierzchnie te nie emitujg zanieczyszczen toksycznych.
3.6 Stala Organizacja Ruchu.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca, statg organizacje ruchu.

3.7  Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdtows Specyfikacja Techniczng wykonania i

odbioru rob6t drogowych (oddzielne opracowanie).



Przed przystapieniem do robo6t budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyskac¢ zezwolenie na
prowadzenie robot od Zarzadcy drogi.

Sprzet i pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia i elementy zabezpieczajace oraz ostrzegawcze pozwalajace na zapewnienie warunkow
koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnieniu bezpiecznych

warunkow uzytkownikom ulicy pozostajacym w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepisow.

Projektant:
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SPIS TRESCI CZESCI OPISOWEJ INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiek-
tow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budow-
lanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wy-
nikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

rozbidrke nawierzchni jezdni ulicy Lesnej;

rozbiorke istniejacego kraweznika;

scinke zawyzonych poboczy;

remont i regulacja wysokosciowa istniejacych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej;
remont jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego;

wykonanie poboczy;

oczyszczenie istniejgcych przydroznych rowow odwadniajacych;

regulacje wysokos$ciows istniejgcej kostki brukowej na zjazdach.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wykona¢:

zabezpieczenie terenu robot;

rozbiorke kolidujacych elementoéw pasa drogowego.

Kolejnos¢ realizacji robot na obiekcie:

zabezpieczenie placu budowy;

wykonanie rob6t rozbiorkowych;

remont i regulacja istniejgcych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej;
remont nawierzchni jezdni ulicy;

wykonanie poboczy;

oczyszczenie istniejagcych rowow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ droga powiatowa wykonana z betonu asfaltowego

z poboczem z kruszyw oraz przydrozny row odwadniajacy.

Podczas remontu ulicy wystepowac bedzie ruch samochodowy i pieszy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych o
prowadzonych pracach remontowych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot budowlanych wokot uzbrojenia podziemnego,

- przed realizacja robot bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robot przekopami
prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie,

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatdéw budowlanych,
gromadzenie sprzgtu,

- na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p .poz.

- podczas budowy nalezy ustawi¢ zapory uniemozliwiajagce wjazd na teren budowy samochodow
niewykonujacych prac budowlanych. W czasie realizacji zadania bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa dotyczy¢ bedzie osob niepowotanych, a szczegdlnie dzieci. Podczas realizacji
inwestycji wystepowac bedzie ruch mieszkancoéw okolicznych budynkow

- nalezy zwrdci¢ uwage aby roboty ziemne wykonywane byly w wykopie suchym (odwodnionym) o
scianach umocnionych szalunkami a w rejonie kabli i stupow linii energetycznej byly wykonywane
rgcznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Oprocz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystapi zagrozenie bezpieczenstwa osob
pracujacych na budowie.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas wykonywania prac w obrebie drog publicznych, gdzie

bedzie odbywat sie ruch samochodowy oraz ruch pieszych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt na urzadzenia nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub Inwestora. W miejscach przewidywanych

kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac¢ rgcznie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji zadania przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienia zagrozen wynikajacych z
czynnikow wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje wystepowania tych zagrozen to:
] strefy przylegte do wykonywanych robdt: zagrozenie ze strony pracujacego sprzetu
mechanicznego (w czasie mechanicznego prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na
pracujaca koparke, azeby nie uderzyla przy obrocie lyzka pracujacych obok robotnikow) oraz
mozliwos$¢ obsunigcia si¢, sktadowanych na paletach kraweznikow i kostki brukowej betonowej;
] przy prowadzeniu robot ziemnych zagrozenie wynikajagce z obsuni¢cia mas ziemnych lub

wpadnigcia w wykop, mozliwo$¢ uszkodzenia stawow, peknigcia i ztamania kosci;

14



] podczas wbudowywania kraweznikow mozliwos¢ uszkodzenia rak i nég, a podczas docinania
pita tarczowa kostki brukowej betonowej lub krawegznikow mozliwo$¢ ucigcia palcow reki i
uszkodzenia gatki ocznej odpryskami betonu;

] w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot konieczne jest
zachowanie pracownikéw zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym
szkoleniem odpowiednim do funkcji sprawowanej przez pracownika na budowie, a takze stosowanie
srodkéw ochrony osobistej pracownika;

Podczas wykonywania robot sprzgtem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Wlaczanie
mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki jest zabronione. Przebywanie
0sOb pomigdzy Sciang wykopu , a tyzka koparki w czasie jej zatrzymania roOwniez jest zabronione.
Podczas opadow atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzyma¢ prace montazowe, a
wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody gruntowe;j
nalezy wykop odwodni¢. Roboty prowadzone w pasie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
tymczasowe] organizacji ruchu .

Podczas realizacji robot miejscami wystepowania zagrozen sg:

- wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie wystepowania kabli energetycznych: zagrozenie uszko-
dzenia, ewentualne porazenie pradem,

- wykonywanie rob6t w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i
ewentualne zalanie wykopu, podmycie §cian i szalunkow.

Skala zagrozen obejmowa¢ bedzie wszystkich pracownikéw znajdujacych sie¢ w ww. strefach

przez caty czas pozostawania w strefie, a takze osob postronnych i pojazdow w poblizu terenu budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik bioracy udzial w realizacji robot musi posiada¢ udokumentowane
przygotowanie zawodowe, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, przej$¢ szkolenia
w zakresie BHP i by¢ wyposazony, stosownie do wykonywanej pracy, w srodki ochrony indywidualne;.

Codziennie, przed przystapieniem do pracy, kierownik budowy posiadajacy uprawnienia
budowlane oraz aktualne S$wiadectwo ukonczenia kursu BHP, musi udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy.

Zabrania si¢ wykonywania wykopow podczas opadoéw atmosferycznych oraz bezposrednio po
nich. Miegjsce prowadzenia robot oznakowacé, ogrodzic i zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.
W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopow na noc miejsca te zabezpieczy¢ i o§wietli¢

lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach ochronnych.
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W czasie prowadzenia robot w obrgbie pasa drogowego pracownikow nalezy wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze i bezwzglednie przestrzegac ich uzywania, teren oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie

z zatwierdzonym przez Komendg¢ Policji projektem organizacji ruchu.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nastgpujacych
przepisow:
] Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych ( Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30 );
] Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);
] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z

2001 r., nr 118, poz. 1263 );

Kierownik budowy ma za zadanie koordynowac¢ dziatania stuzace zapewnieniu bezpiecznej pracy
(w tym przestrzeganie odpowiednich przepisow dotyczacych BHP) oraz zapobieganiu zagrozeniom

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
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