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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

SPRAWOZDANTIE 10944/2024/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

\—
AB 419

WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 20860 (81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIE180
Adres: ZABKI, JOZEFA PILSUDSKIEGO 180A,Powiat wotominski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiaréw: 2025-01-15

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
Obowigzuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska

Formularz F-13 Wydanie 28

Strona/Stron: 1/9



NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
10944/2024/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarow natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci ZABKI, JOZEFA PILSUDSKIEGO 180A.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarédw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
20860 (81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIE180 w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

6. Pomiary zostaty wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Czechowicz Kacper

7. Informacje o zrédlach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposadb identyfikacji badanych zrédet pdl elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy strunobetonowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajqce zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokot instalacji znajdujg sie tereny przemystowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0. i
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
10944/2024/0S

7.3. Parametry techniczne zrédla pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

3600 AAUS349 1 70 0-12%*
uawel
_3_9**/-3_9**/
800/900/1800/ | ASI4518R39v07 3-9m/-3-9%/
2100/2600 Huawei 1 70 1 11-1_{11*3(.1 / 28 28652
3600 A::Jas\zglsa 1 190 0-12%* 25.5 57020
T-11%/-1-11%%/
800/900/1800/ | ASI4518R39v07 L1w/-1-11
2100/2600 Huawei 1 190 3T 28 28652
3600 ARUS349 1 310 0-12%* 25.5 57020
0-127%/0-12%%/
800/900/1800/ | ASI4518R39v07 (0-127%/0-12%*/
2100/2600 Huawei 1 310 1 11-1_{11*3(.1 / 28 28652

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

NEC iPasolink VHLP1-38
100E NEC Andrew
Eé',ﬁgsl%” ANT2_0.3
32 10 32 HP 0.3 269 34
RAU2X
. Andrew
Ericsson

7.4 Inne zrédia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komdrkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktore
istotnie wptywajq na wyniki pomiaréw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Sprawozdanie

Laboratorium Badan Srodowiskowych 10944/2024/0S

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiarow i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw podl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm)] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2025-01-15 07:20-08:40
1.0 1.0 68.0 68.0

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréow pdl
elektromagnetycznych, sq zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego

zastosowang metodg, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong hiepewnos$¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajagce uwzglednienie maksymalnych parametréow pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zalacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metodga, dla zakreséw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla wspdtczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajgcego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

quaczgnle Producent Model Numer Oznaczenie Producent Model Numer
miernika fabryczny sondy fabryczny
Miernik pol Sonda
MW-10 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 23SL0222 SW-19 Wavecontrol 23WP260006
SMP3 WPF90

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 wrzesnia 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane
przez Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 11 wrzesénia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:
Oznaczenie: | TH-25 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
Oznaczenie | Producent Typ Numer Nr Swiadectwa wzorcowania Data Swiadectwa
seryjny wzorcowania
Dalmierz P
) . ) - Z3- 23 pazdziernika
D-19 Leica Leica Disto | 1030441013 | 733 4180.152.2023.3253.1 2023

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 23 pazdziernika 2033 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0. | Sprawozdanie
Laboratorium Badan Srodowiskowych 10924/2024/05
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Odbiornik GNSS:
Odbiornik GNSS wbudowany
w miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty UBlox MAX-M8Q
podczas pomiarow
Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03.

Producent Model

9. Wyniki pomiarow

Pole elektryczne

. Zmierzona Wartos¢ natezenia . s .
Opis Wysokosé t0%E la elekt Wskaznikowa wartos¢ Wspotrzedne
Nr umiejscowienia YSOKOSC Wartosc pola elextrycznego poziomu emisji pdl geograficzne
) ) pomiaru natezenia pola powiekszona o :
pionu pionu (punktu) i )y elektromagnetycznych pionu (punktu)
pomiarowego (m] SR yEE R = niepewnosc WMe3 pomiarowego?
[V/m]t» pomiaru* E [V/m]
DPP w ptaszczyznie
: 01@" "
1 budynka | 20 1.8 2.7 01 Tresars
magazynowego
GKP w odlegtosci
poziomej 20m od 52°16'31.1"
2 anteny sektorowej 2.0 1.6 2.4 0.09 21°6'40.3"
az. 70°
GKP w odlegtosci
poziomej 63m od 52°16'31.4"
3 anteny sektorowej 2.0 1.3 2 0.07 21°6'42.5"
az. 70°
GKP w odlegtosci
poziomej 115m od 52°16'32.2"
4 anteny sektorowej 2.0 1.6 2.4 0.09 21°6'45.0"
az. 70°
GKP w odlegtosci
poziomej 28m od 52°16'30.0"
5 anteny sektorowej 2.0 L7 2.6 0.09 21°6'38.9"
az. 190°
GKP w odlegtosci
poziomej 55m od 52°16'28.9"
6 anteny sektorowej 2.0 2.1 3.2 0.11 21°6'38.9"
az. 190°
GKP w odlegtosci
poziomej 118m od B * 52°016'27.1"
7 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 21°6'38.2"
az. 190°
GKP w odlegtosci
poziomej 30m od , "
52°16'30.0
8 antgn_y_ ) 2.0 1.4 2.1 0.08 2196'40.3"
radioliniowej az.
149°
GKP w odlegtosci
poziomej 35m od . "
52°16'30.7
9 antgny_ _ 2.0 1.4 2.1 0.08 2196'37.4"
radioliniowej az.
269°
GKP w odlegtosci
poziomej 56m od 52°16'32.2"
10 anteny sektorowej 2.0 1.4 21 0.08 21°6'37.1"
az. 310°
GKP w odlegtosci
poziomej 116m od B " 52°16'33.2"
1 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 21°6'34.6"
az. 310°
PKP na az. 24° w
12 | qgesoic pozomer |0
sektorowej az. 70°
PKP na az. 40° w
o ) . o1@! i
13 |ghedlse pozomes | 5
sektorowej az. 70°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
10944/2024/0S

14

PKP na az. 70° w
odlegtosci poziomej
43m od anteny
sektorowej az. 70°

2.0

1.8

2.7

0.1

52°16'31.4"
21°6'41.4"

15

PKP na az. 85° w
odlegtosci poziomej
52m od anteny
sektorowej az. 70°

2.0

1.6

2.4

0.09

52°16'31.1"
21°6'42.1"

16

PKP na az. 100° w
odlegtosci poziomej
55m od anteny

sektorowej az. 70°

2.0

1.4

2.1

0.08

52°16'30.4"
21°6'42.1"

17

PKP na az. 116° w
odlegtosci poziomej
57m od anteny

sektorowej az. 70°

2.0

1.4

2.1

0.08

52°16'30.0"
21°6'42.1"

18

PKP na az. 144° w
odlegtosci poziomej
53m od anteny
sektorowej az.
190°

2.0

1.4

2.1

0.08

52°16'29.3"
21°6'41.0"

19

PKP na az. 160° w
odlegtosci poziomej
50m od anteny
sektorowej az.
190°

2.0

1.6

2.4

0.09

52°16'29.3"
21°6'40.3"

20

PKP na az. 175° w
odlegtosci poziomej
50m od anteny
sektorowej az.
190°

2.0

1.8

2.7

0.1

52°16'29.3"
21°6'39.6"

21

PKP na az. 205° w
odlegtosci poziomej
55m od anteny
sektorowej az.
190°

2.0

1.7

2.6

0.09

52°16'29.3"
21°6'38.2"

22

PKP na az. 220° w
odlegtosci poziomej
42m od anteny
sektorowej az.
190°

2.0

1.4

2.1

0.08

52°16'29.6"
21°6'37.8"

23

PKP na az. 236° w
odlegtosci poziomej
40m od anteny
sektorowej az.
190°

2.0

1.4

2.1

0.08

52°16'30.0"
21°6'37.4"

24

PKP na az. 264° w
odlegtosci poziomej
56m od anteny
sektorowej az.
310°

0.3-2.0

<1.0*

1.5

0.05

52°16'30.7"
21°6'36.4"

25

PKP na az. 280° w
odlegtosci poziomej
57m od anteny
sektorowej az.
310°

0.3-2.0

<1.0%*

1.5

0.05

52°16'31.1"
21°6'36.4"

26

PKP na az. 295° w
odlegtosci poziomej
56m od anteny
sektorowej az.
310°

2.0

1.2

1.8

0.06

52°16'31.8"
21°6'36.7"

27

PKP na az. 325° w
odlegtosci poziomej
56m od anteny
sektorowej az.
310°

0.3-2.0

<1.0*

1.5

0.05

52°16'32.2"
21°6'37.4"

28

PKP na az. 340° w
odlegtosci poziomej
55m od anteny
sektorowej az.
310°

0.3-2.0

<1.0%*

1.5

0.05

52°16'32.5"
21°6'38.2"

GKP w odlegtosci
poziomej 226m od
anteny sektorowej
az. 70°

0.3-2.0

<1.0%*

1.5

0.05

52°16'33.2"
21°6'50.8"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 10944/2024/0s
GKP w odlegtosci
B poziomej 201m od B * 52°16'24.2"
anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 21°6'37.4"
az. 190°
GKP w odlegtosci
B poziomej 161m od B " 52°16'34.3"
anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 21°6'32.8"
az. 310°
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
Wartos¢ natezenia
Opis umiejscowienia Wysokosé W_art_osc pola Wska_znlkowa _w_z?rtgsc Wspolrz_edne
Nr ; Kt ) natezenia pola magnetycznego poziomu emisji pdl geograficzne
pionu pronu (A pomiaru magnetycznego powiekszona o elektromagnetycznych pionu (punktu)
omiarowego [m] 1 ’ 1 3 . 3
P H [A/m] niepewnosc¢ WMy pomiarowego
pomiaru* H [A/m]
DPP w ptaszczyznie otworu o1e "
1 | okiennego budynku 2.0 0.005 0.007 0.1 52210166,43115
magazynowego .
GKP w odlegtosci poziomej 52016'31.1"
2 20m od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.09 2196'40 '3,,
az. 70° )
GKP w odlegtosci poziomej 52016'31.4"
3 63m od anteny sektorowej 2.0 0.003 0.005 0.07 21°6'42 '5"
az. 70° i
GKP w odlegtosci poziomej o1 e "
4 | 115m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.09 52210166,4352'02,,
sektorowej az. 70° i
GKP w odlegtosci poziomej 52016'30.0"
5 28m od anteny sektorowej 2.0 0.005 0.007 0.09 21°6'38 '9"
az. 190° i
GKP w odlegtosci poziomej 52016'28.9"
6 55m od anteny sektorowej 2.0 0.006 0.008 0.12 21°6'38 '9,,
az. 190° )
GKP w odlegtosci poziomej 52°16'27.1"
7 118m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 21°6'38.2"
sektorowej az. 190° i
GKP w odlegtosci poziomej o1 "
8 | 30m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.08 52210166,4300'39|
radioliniowej az. 149° i
GKP w odlegtosci poziomej 01! "
9 35m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.08 52210166,3370'47,.
radioliniowej az. 269° i
GKP w odlegtosci poziomej 52016'32.2"
10 56m od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.08 2196'37 '1"
az. 310° )
GKP w odlegtosci poziomej 01! "
11 | 116m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 5221°166'3343i52"
sektorowej az. 310° i
PKP na az. 24° w
odlegtosci poziomej 41m 52°16'32.2"
12 od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0.09 21°6'40.3"
70°
PKP na az. 40° w
odlegtosci poziomej 46m 52°16'31.8"
13 od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0.09 21°6'41.0"
70°
PKP na az. 70° w
odlegtosci poziomej 43m 52°16'31.4"
14 od anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.007 0.1 21°6'41.4"
70°
PKP na az. 85° w
odlegtosci poziomej 52m 52°16'31.1"
15 od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0.09 21°6'42.1"
70°
PKP na az. 100° w
odlegtosci poziomej 55m 52°16'30.4"
16 od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0.08 21°6'42.1"
70°
PKP na az. 116° w
odlegtosci poziomej 57m 52°16'30.0"
17 od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0.08 21°6'42.1"
70°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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PKP na az. 144_1° w
to |gegpieromne s | 20 | oo
;Eg na az. 16(_)° w ' .
to | renasn | 20 | oo
Fl’E(F)’ na az. 17_5° w ' .
o |Semrmnn | 20 | oos
Fl’E(F)’ na az. 20_5" w ' .
21| Gaanteny secorower 7. | 20 0.005 0.007 0.09 o638.2"
Fl’E(F)’ na az. 22(_)" w ' .
m | n | 2o | oo
Fl’E(F)’ na az. 23(_3" w ' .
%5 | ca anteny secorower 37, | 20 0.004 0.006 0.08 Sio637.4"
Fl’E(F)’ na az. 264°w
2 [odesloisposomeis6m | 0320 | <00
o
glig na az. 280° w
25 |Sdeslscporomel ST | 0320 | <00
o
glig na az. 295° w
26 |Sdeslscipmoneisen | 20 | oons
o
glig na az. 325°w
27 |Sdesoscporome Sen | 0320 | <00
o
glig na az. 340° w
o [degmerstora s | 0350 | oo | oons
310°
- (Zalz(gn‘:voc:jdlaer?ttr?\? posiome) 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 52210°166"5303.82""
sektorowej az. 70° i
- (Zagfrrzvo%d;er?tt;):? posiome) 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 522100166.'3274;5"
sektorowej az.,1.90° : : i
- (lagfnzvoc:jdlaér?ttr?\? posiome) 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 52210°166"3324.83:‘"
sektorowej az. 310° i

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i sg wynikami spoza zakresu akredytacji. Do
obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2 wspdtrzedne geograficzne pozyskane metodg pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,

jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikdw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosc dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 50.9% dla czestotliwosci do 40 GHz

Umiejscowienie pionoéw (punktow) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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10. Oméwienie wyniké6w pomiarow

W zwigzku z tym, Zze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 20860 (81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIE180,
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy uznaé za
dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki
pomiarow) lub na zataczniku przedstawiajgcym usytuowanie pionéw pomiarowych.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z pézn.
zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9
stycznia 2024 r.)

12. Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Ba rba ra Elektronicznie podpisany

Signed by / przez Barbara Stelmaszyk
Podpisano przez: Data: 2025.01.23

. Stelmaszy 16:14:01 +01'00
Karolina
Katarzyna Koniec sprawozdania
Palacios

Date / Data:
2025-01-22 14:04

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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FRAQA-POLUDMNIE

Zatagcznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
(81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIE180

Lokalizacja instalacii
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269°

® Om 15m 30m 45m 60m 75m

Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
WWA_ZABKI_PILSUDSKIE180 (81252N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:

@

Zrédio pola

elektromagnetycznego

® > >
L 4

Brak dostepu Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddziatywania
anten sektorowych anten radioliniowych
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) Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zatgcznik nr 3 (81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIE180

Dokumentacja fotograficzna
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