
Poziom Korekcje

Nazwa źródła Odniesienie Dzień Noc Cekra CI CT

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

SOj1 Jedn. 58,9 68,0 - - -

SOj1 Jedn. 58,9 68,0 - - -

SOj2 Jedn. 58,0 67,0 - - -

SOj2 Jedn. 58,0 67,0 - - -

SOs Jedn. 59,4 68,4 - - -

SOh Jedn. 54,2 63,2 - - -

SCj1 Jedn. 73,9 - - - -

SCj1 Jedn. 73,9 - - - -

SCj2 Jedn. 75,7 - - - -

SCj2 Jedn. 75,7 - - - -

SCj3 Jedn. 71,0 - - - -

SCj3 Jedn. 71,0 - - - -

SCs Jedn. 74,4 - - - -

SCh Jedn. 67,2 - - - -

Ps Jedn. 83,0 - - - -

Po Jedn. 70,0 - - - -

W-a Metr 45,0 45,0 6,0 - -

W-b Metr 45,0 45,0 6,0 - -

W-c Metr 45,0 45,0 6,0 - -

W-d Jedn. 70,0 70,0 6,0 - -

W-dach Metr 45,0 45,0 6,0 - -
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