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PROPOZYCJA ARANZACJI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODKOG /SUFITOW:

ZESTAWIENIE MATERIALOWE:

NAZWA /NR POM. POW.(m2) DRZWI:
POM. NR1 — PRZEDSIONEK 2.49 DRZWI OBIEKTOWE pefne, laminowane HPL.
1.Drzwi z korytarza - kolorystyka i podziat nawigzujgcy do drzwi w
POM. NRZ — WC 2.66 korytarzu gfownym dla danej kondygnacji;
POM. NR3 — PRZEDSIONEK 2.52 2.Drzwi w tfazienkach w kolorze biatym;
POM. NR4 — WC 2.78 Drzwi w klasie: 3—4. Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub
podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.
SUMA: 10.47 Kolor i ksztaft klamek i oku¢ w nawigzaniu do istniejqcych drzwi z
Uwaga: korytarza;

Podana powierzchnia materiatéw
wykonczeniowych jest poglgdowa, przy
zamowieniu produktu nalezy uwzglednic min

15% zapasu.

PROPOZYCJA ARANZACJI
ZESTAWIENIE Dt.I SCIAN:

NAZWA /NR POM. Dt(m)
POM. NR1 — PRZEDSIONEK 6.74
POM. NR2 — WC 6.56
POM. NR3 — PRZEDSIONEK 6.82
POM. NR4 — WC 6.72

SUMA: 26.84

Uwaga:

Projektuje sie okfadzing sciennq z pftytek do
wysokosci 2m, powyzej Sciany nalezy
wykoficzy¢ tynkiem wapiennym i pomalowaé

farbqg lateksowq.

Nalezy wykona¢ sufity podwieszane —
przestrzen min. 20cm na potrzeby
rozprowadzenia instalacji kanalizacji

sanitarne].

UWAGA:

Styk ptytek Sciennych i podfogowych na zasadzie:

fuga w fuge;

Fugi w kolorze ptytek, wodoodporne o niskiej
Scieralnosci, odporne na dziafanie grzybow i plesni

— fugi epoksydowe;

Ptytki dopasowywa¢ szlifujgc "w kant”;

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z kierunkiem

ewakuac i

swietle 90/200

Umywalka 60x47
wysokosé montazu 8—85cm

Dodatkowe wyposazenie:
uchwyty obustronnie
ze stali nierdzewne]
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Muszla ustepowa, siedzisko
na wysokosci 40—45 cm;

Dodatkowe wyposazenie:
uchwyty obustronnie
ze stali nierdzewnej

LEGENDA:

@ B Wyburzemo
@ — zamurowania

QAP & T3

_ — grzejnik

A
Okxs

— wpust podfogowy

— kinkiet

wg. proj. inst.

— wigcznik
wg. proj. inst.

— gniazdo hermetyczne fazienkowe
wg. proj. inst. elektrycznej

Drzwi o min. szerokosci przejScia w Swietle 90 | wysokosci 200:;
SUFITY:

PROJ. SUFIT KASETONOWY 60x60 EEI

KOLORYSTKA: biaty

Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zqdang wysokosé
z mozliwoscig montazu oswietlenia oraz innych zintegrowanych z
sufitem elementow instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych, narazonych na wilgo¢.

Ptyty — odpornos¢ na wilgog;
Bezpieczenstwo pozarowe — klasa Afl;

PODLOGI:

PROJ. PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60

KOLORYSTYKA: SZARY /BEZOWY

bez ptytek cokofu — role cokofu spefniajq kafle Scienne

Ptytki gresowe wym.60x60 matowe, min. klasa Scieralnosci: 4
trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, gatunek |

klasa antyposlizgowosci min. R10

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiaféw,
zaproponowanego przez wykonawce,/ producenta.

SCIANYI:

Nr.1|PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH 30x60

KOLORYSTYKA: BIALY/JASNY SZARY/JASNY BEZOWY

bez ptytek cokofu — role cokofu spetniajq kafle Scienne

Ptytki gresowe 30x60 matowe, trudnopalne, nienasigkliwe,
fatwo zmywalne, gatunek |

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatow
zaproponowanego przez wykonawce producenta.

Nr.2|PROJ. SCIANA — TYNK.WAPIENNY MALOWANY FARBA
LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM
farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna

do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgoc

— proj. zabudowy kabin
sanitarnych z HPL

EEI — proj. sufit podwieszany
\|\D E — wyposazenie do wymiany
rzwi — minimalny wymiar w

— polewaczka

UWAGA:

drzwi do kabin ustepowych
otwierane na zewngtrz, o
szerokosci co najmniej 0,8 m, a
do kabin przystosowanych dla
potrzeb osdéb niepetnosprawnych,
co najmniej 0,9 m

wymagana
powierzchnia 60,/90

elektrycznej

mozliwos¢é montazu

muszli ustepowej z
geberitem

elektrycznej

— oswietlenie sufitowe

wg. proj. inst.

— pion ks

elektrycznej
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Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usungé;

Kolorystyka/ fornir wykoriczenia drzwi gféwnych do fazienek w nawiqzaniu do istniejgcych drzwi w
korytarzach gtéwnych , maksymalnie jednolita;

Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
elementu budynku, przez ktéry przechodzi;

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiar z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem;

Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowaé po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg
instalacji);

Przejscia instalacyjne wykonywa¢ wiertnicq, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielkosci zg. Z proj.
branzowymi;

Przed zamowieniem stolarki i slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

Minimalna szeroko$¢ drzwi w $wietle 90cm, wyoskosé w swietle 200cm;

W przypadku odkrycia znaczqcych ubytkdw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowaé z
konstruktorem;

Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowaé zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i czes¢ opisowa stanowiq integralnq czesé projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac jako cafos¢;

Wszystkie wykryte btedy lub niescisfosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
wysokosciowe, wymiary poziome, réznice wymiardw podanych na rysunkach i wymiardw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby muszq posiadaé: aprobatg techniczng ITB, obowiqzkowy certyfikat
zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq
techniczna;

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
Budowlano—Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé¢ Budynki i ich
Usytuowanie oraz zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjq producentéw
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisdw;

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO;

Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia nalezy zamawiag i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt
techniczny;

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowa¢ sig¢ z projektantem;
Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normq PN—ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoficzonym;
Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, mogg ulec zmianie w zaleznosci od
wykonania wykoriczenia elementéw statych budynku;

‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—muail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
9 OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProInstaI POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WELASCICIELA DOKUMENTACJ JEST ZABRONIONE.
PROJEKT:

PROJEKT WIELOBRANZOWY REMONTU INSTALACJI GAZU, WOD—KAN, ELEKTRYCZNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTLOWNI WRAZ Z ROZBUDOWA KOTLOWNI O POWIETRZNA POMPE
CIEPLA, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W ZIELONCE,
UL.PONIATOWSKIEGO 29

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Identyfikator dziatki 143404_1.0047.62
DOM POMOCY SPOLECZNEJ Wojewsdztwo mazowieckie

UL. PONIATOWSKIEGO 29 Powiat. woforinski

05-220 ZIELONKA Obrgb 5-40-06

Numer dziatki 62

INWESTOR:

POWIAT WOLOMINSKI

UL. PRADZYNSKIEGO 3
05-200 WOLOMIN

UWAGA:

Przed wykonaniem zakresu prac (wyburzenie
Scian, postawienie nowych) trzeba wykonaé
ekspertyze techniczng, ktéra jest poza zakresem
niniejszego opracowanial

Dobér technologi wykonania nowych &cian
zalezny od eksepryzy technicznej!
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