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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

A. 01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” - KANALIZACJA DESZCZOWA. 
1.1.1. Charakterystyka inwestycji 

Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 0665T od km ok. 4+975 do km ok. 6+753. Projektuje 
się jezdnię o szerokości 5,5 m o nawierzchni asfaltowej. Po lewej stronie drogi projektowany jest ciąg pieszo-
rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Po prawej stronie drogi zaprojektowano opaskę z kruszywa o szerokości 
0,5 m. Jezdnia jest ograniczona obustronnie wyniesionymi krawężnikami na 12 lub 16cm. W ramach inwestycji 
zostanie wykonany nowy przepust w miejscu istniejącego mostu kamiennego w miejscowości Jędrzejowice 
oraz nowy most monolityczny w miejscu istniejącego mostu żelbetowego w miejscowości Świrna. 

W ramach opracowania zostanie zaprojektowana nowa kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, 
energooszczędne oświetlenie uliczne oraz zostaną przebudowane istniejące sieci uzbrojenia terenu w 
miejscach kolizji. 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z 
nawierzchni drogi oraz chodnika odprowadzane będą poprzez przykanaliki z wpustów deszczowych do sieci kanalizacji a 
następnie do istniejących odbiorników – rzeka Modła oraz Dopływ spod Swarszowic.  
W ramach pozwolenia wodnoprawnego wchodzić będą następujące elementy: 

 5 sztuk wylotów z sieci kanalizacji deszczowej do wód (rzeka Modła i Dopływ spod Swarszowic) - Wyl1, Wyl2. 
 

W ciągu drogi projektuje się wpusty uliczne z włączeniem ich, poprzez przykanaliki do projektowanego rowu. 
Przykanaliki do wpustów o średnicy zewnętrznej DN200 mm zaprojektowano z rur PP niekarbowanych. Wody opadowe 
zbierające się  przy odcinku krawężnika będą odbierane poprzez studzienki wpustowe o średnicy komina DN500 i 
wysokości osadnika 800 mm. Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki o średnicy komina DN1200 i 
DN1500. Muszą one zostać wykonane na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej  i wewnętrznej gładkiej 
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwójne zabezpieczenie i jest 
gwarancją szczelności w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej komina studzienki. 

Wpusty wykonane będą z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwuściennych z gładkimi ściankami: 
zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, 
zgodnych z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu muszą posiadać rzeczywistą sztywność obwodową 
nie mniejszą od wartości nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzoną badaniami zgodnie z PN-EN ISO 
9969. Średnica rury DN500. Wpusty wyposażone będą w osadniki o głębokości 800mm. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac przy uszczelnieniu i modernizacji objętego projektem odcinka wału. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
▪Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
 w toku wykonywania robót. 
▪Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
▪Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 
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▪Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
▪Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
▪Inżynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność wykonania inwestycji z projektem, 
obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującymi prawem budowlanym. 
▪Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z   prowadzeniem budowy. 
▪Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
▪Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inżyniera. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
 z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt 
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.. Pozostałe warunki jak w pkt. a). 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażania, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia stosowane przed: 
▪zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
▪zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
▪możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” - KANALIZACJA DESZCZOWA 

  7 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
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to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Natomiast w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytycznych robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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▪część ogólną opisującą, 
▪organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
▪organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
▪bhp, 
▪wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
▪wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów robót, 
▪system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
▪wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
▪sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 
▪część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót, 
▪wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
▪rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
▪sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
▪sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
▪sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określane w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy zostały tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
▪certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
▪deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” - KANALIZACJA DESZCZOWA 

  11 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
▪datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
▪datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
▪uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
▪terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
▪uwagi i polecenia Inżyniera, 
▪daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
▪zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
 i ostatecznych odbiorów robót, 
▪wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
▪dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
▪dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
▪dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
 z podaniem, kto je przeprowadził, 
▪inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiaru robót 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
▪pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
▪protokoły przekazania terenu budowy, 
▪umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
▪protokoły odbioru robót, 
▪protokoły z narad i ustaleń, 
▪korespondencje na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
▪odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
▪odbiorowi częściowemu, 
▪odbiorowi ostatecznemu, 
▪odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
▪dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
▪szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 
▪ustalenia techniczne, 
▪dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
▪wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 
 i ewentualnie PZJ, 
▪deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
 i ewentualnie PZJ, 
▪opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
▪rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
▪geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
▪kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 . 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
▪robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
▪wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
▪wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
▪koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
▪podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne   
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w A.00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
▪opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień w miarę postępu robót, 
▪ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu, 
▪opłaty / dzierżawy terenu, 
▪przygotowanie terenu, 
▪konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
▪tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
▪oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
▪utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
▪usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
▪doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 2017, poz. 1566). 
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B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – Pomiarowe CPV 45100000-8 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych przy: 
- trasach rurociągów  przy rozbudowie drogi powiatowej 0665T.  

1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych prac geodezyjnych. 

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych 
 wyznaczenie tras rurociągów, 
 wyznaczenie punktów charakterystycznych zbiornika, 
 naniesienie pikiet wysokościowych, 
 naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami, 
 w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnienie dodatkowymi pikietami, aby oddać właściwą 

rzeźbę terenu, 
 wykonanie wykazu reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczenie reperów na mapach do 

celów projektowych, 

1.3.2. Pomiary obiektowe 
W zakres tych robót wchodzą: 

 wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, 
 osi obiektów, 
 ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające ich łatwe 

znalezienie i ewentualne odtworzenie, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o 
wyznaczonej wysokości m.n.p.m. 
Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów topograficznych i 
geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu odniesienia). 
Dalmierz – Dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich pomiarów długości lub 
pomiaru różnic wysokości. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2. Materiały. 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z SST słupki drewniane iglaste 
śr.70mm 
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3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów 
Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 
 teodolitów i tachimetrów 
 niwelatorów, 
 dalmierzy, 
 tyczek geodezyjnych, 
 łat mierniczych, 
 stalowych taśm mierniczych. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

5.2. Wyznaczenie punktów głównych 
Tyczenie osi trasy rurociągów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. Kontrolę jakości prac pomiarowych 
związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiarowa. 

7.2. Jednostką obmiarową jest: 
1 ha pomiaru pod zbiornik retencyjny. 
1 km pomiaru pod trasę rurociągów i rowów. 
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8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór prac pomiarowych 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Nie występują. 

9. Podstawy płatności. 
Płaci się za 1 km/1ha wytyczonej trasy. Cena 1 km/1ha trasy obejmuje: 

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
 wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 utrzymanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno –wysokościowych 
 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne 
 transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych rur metalowych, prętów stalowych, 

farby itp.) 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy 
 PN-B-02356 – Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 

betonu. 
 Instrukcja Techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków  

i urządzeń pomiarowo – kontrolnych. 
 Instrukcja techniczna 0 – 1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979. 
 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1989. 
 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
 Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, 1996. 
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B.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1 
B.01.02.01 WYKONYWANIE I ZASYPYWANIE WYKOPÓW CPV 45111200-0 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopów w gruntach kat. III-V przy wykonywaniu zbiornika przy rozbudowie 
drogi powiatowej nr 1260T.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
zasypywaniem wykopów w gruntach kat. III –V. 
ZBIORNIK : 

 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30 cm – zbiornik wraz z elementami towarzyszącymi – 
1070,00m2, 

 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem 
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi – zbiornik – 1400,00m3, 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w 
wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź nachyleniu 1:0,25 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A.01.00.00  „ Wymagania ogólne’’ pkt. 5. 

2. Materiały (grunty). 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej na podstawie 
przeprowadzonych badań geotechnicznych. 
Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji technicznej. Grunty powinny spełniać szczegółowe 
wymagania zawarte w niniejszej SST i normie PN-S-02205. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. A.01.00.00  „ Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
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 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, sprężarki powietrzno spalinowe, młoty 
pneumatyczne), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne’’ pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu: 

 samochody skrzyniowe 
 samochody samowyładowcze lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego  
do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane 
w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury istniejącej sposób 

i czas prowadzenia robót. 
Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych 

(ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z 
władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą 
podziemną wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie i powinny być umocnione palami szalunkowymi. 

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku lub zagęszczenie podłoża 
piaskowego należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu lub budowy obiektu zgodnie z 
normami PN-70/B-10731 oraz PN –76/S972/-02. Posadowienie rurociągów bezpośrednio na gruncie – w gruntach 
piaszczystych, a na podsypce piaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach lub iłach. Technologia wykonania 
wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia 
określa dokumentacja projektowa. 

Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę wykopów. Przestrzeń 
wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. 

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić : 
 prostolinijność ułożenia przewodu, 
 zgodność z projektowanym spadkiem, 
 sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację, 
 wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 15 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta 

winna być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron. Jako zasypka może być 
stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie 
powodując uszkodzenia rur. 

 wykonać zasypkę górnej części wykopu (z równoczesną rozbiórką umocnienia)  
z zagęszczeniem warstwami gruntem rodzimym. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  
 

6.2. Kontrola wykonania robót. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a ) odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b ) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c ) dokładność wykonania wykopów, 
d ) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, 
e) zapewnienia stateczności ścian wykopu, 

7.  Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. A.01.00.00  „Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 ( metr sześcienny ) wykonania robót w wykopach, ustalana przez pomiary geodezyjne 
po wykonaniu wykopu. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 8. 

8.2. Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami 

oraz użytkowanym sprzętem. 
Badanie materiałów obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

9. Podstawa płatności. 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

 oznakowanie robót 
 przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych 
 wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych ( w miarę potrzeb ) 
 wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 ( przed przystąpieniem do robót ziemnych ) i pkt.5 
 profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją 
 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i DO wielkości podanej w SST lub innych wskazanych 

przez Inżyniera 
 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 
 rekultywację terenu po zakończeniu robót 

10. Przepisy związane. 
Normy 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania i badania. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. 
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Inne dokumenty 
 Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPÓW – CPV 45111230-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem umocnienia wykopów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z: 

 wykonaniem umocnienia wykopów boksami metalowymi, 
 wykonaniem ścianek szczelnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. 
A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przewidziano ubezpieczenie wykopów pod rurociągi za pomocą pali szalunkowych (wypryski). Wykop pod 

zbiornik ze względu na jego konstrukcje (ściany o nachyleniu 1:1,5) nie wymaga zabezpieczenia.    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A.01.00.00  „ Wymagania ogólne’’ pkt. 5. 

2.  Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki  określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414, z późniejszymi 
zmianami), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopów ściankami szczelnymi wykorzystywanymi podczas 
prac związanych z budową rurociągu oraz komór są: 

 grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: 
 PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-

2:2000, 
 obudowa skrzyniowa typu boks składa się z dwóch płyt, łączących je czterech rozpór, amortyzatorów 

gumowych i sworzni oraz zawleczek, które służą do zabezpieczenia połączenia rozpór z płytą. Boksy 
powinny posiadać deklarację zgodności z polskimi normami. 

 inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera, 
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3.  Sprzęt. 
 Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.01.00.00„ Wymagania ogólne’’ pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej SST należy przewozić środkami transportu drogowego w sposób 
dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego i zapewniający bezpieczeństwo ładunku. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt.  

5.2. Zasady prowadzenia robót 
 Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, 
a ściany wykopu przed obsuwaniem się. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania umocnień 
 Sprawdzenie wykonania umocnień wykopów palami szalunkowymi (wypraskami) polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienia stateczności ścian wykopu. 
 W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

 ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne, 
 szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
 dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. A.01.00.00  „Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania umocnienia ścian wykopu palami oraz 
ściankami szczelnymi. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 8. 

8.2. Zasady odbioru robót 
 Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio  
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi  
w Dokumentacji Projektowej. 
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9. Podstawa płatności. 
Cena 1 m2 wykonania umocnienia obejmuje czynności podane w punkcie 5 niniejszej SST 

10. Przepisy związane. 
Normy 

 PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 
 Inne dokumenty 
 Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 r. 
 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
 PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
 PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
 PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
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B.01.02.03 ODWODNIENIE WYKOPÓW – CPV 45111240-2 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z odwodnieniem wykopów przy wykonywaniu zbiornika. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

odwodnienia wykopów. 
Dokumentacja Projektowa wskazuje jako główną metodę odwodnienia odwodnienie powierzchniowe. W 

przypadku zbyt dużego napływu wód gruntowych i natrafienia na szczególnie trudne warunki gruntowo-wodne 
przewidziano zastosować odwodnienie igłofiltrami. 
 

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie: 
 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody – 1 szt.bud 

1.4. Określenia podstawowe 
Odwodnienie powierzchniowe – odprowadzenie wody z wykopu za pomocą drenażu. 
Igłofiltr - Obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10 m i średnicy do 100 

mm. W dolnej części igłofiltru znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym zagłębiać go metodą 
wpłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna być wykonana obsypka ze żwirów filtracyjnych. 

Instalacja igłofiltrów - zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem z pompą 
ssąco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych. 

Promień leja depresji - odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody gruntowej do miejsca, w 
którym to obniżenie zanika. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A.01.00.00  „Wymagania ogólne’’ pkt. 5. 

2. Materiały 
a) Materiały niezbędne do wykonania odwodnienia wykopów metodą powierzchniową: 

 rurki drenarskie z PCV ø9cm, 
 studzienek zbiorczych z kręgu prefabrykowanego ø 0,8m i wysokości 0,5m. 

b) Materiały niezbędne do wykonania odwodnienia wykopów igłofiltrami: 
- materiały filtracyjne  

 żwir naturalny, sortowany, 
 piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm 

wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480, 

3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. A.01.00.00  „Wymagania ogólne’’ pkt. 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania odwodnienia 
Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia wykopów powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) metoda powierzchniowa 

 pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h, 
 samochód skrzyniowy do 5 t. 

a) odwodnienie igłofiltrami 
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 pompy typu AJ-81 o mocy 9,5 kW 
 pompy spalinowych do odwadniania wykopów lub elektryczne 
 agregat prądotwórczy 30 kW 
 rury obsadowe ø 113 mm do instalacji igłofiltrów 
 zestawy igłofiltrów ø 33 mm 
 rurociągi zrzutowe  

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne’’ pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa. 
a) Wyszczególnienie robót przy odwodnieniu rurociągiem drenarskim: 

 przygotowanie materiału filtracyjnego, przeniesienie, sortowanie, płukanie i ewentualnie mieszanie 
poszczególnych asortymentów w określonych proporcjach. 

 przetransportowanie materiałów taczkami na brzeg wykopu i opuszczenie na jego dno. 
 rozgarnięcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwami nieprzekraczającymi grubości 15 cm i 

dokładne jej ubicie. 
 ułożenie rurek drenarskich z PCV ø cm 9. 
 wykonanie połączeń. 
 przygotowanie kręgów do opuszczenia. 
 wyrównanie terenu. 
 opuszczenie na dno i ustawienie. 
 zapuszczanie studzienki przez ręczne wybieranie ziemi. 
 wykucie otworów w ściankach studzienki, wprowadzenie przez otwory rurek. 
 obetonowanie przyłączy i styków kręgów. 
 zabetonowanie dna kręgu. 
 demontaż, załadowanie na środki transportowe i przewiezienie na następne stanowisko. 

b) Wyszczególnienie robót przy odwodnieniu igłofiltrami: 
 Efekt odwodnienia na czas budowy zależy od dokładnego wykonania i szczelności instalacji 

odwodnieniowych. 
 Należy zapewnić zasilanie w energię elektryczną do pomp odwodnieniowych. 
 Nie mogą wystąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igłofiltrów. 
 Zapewnić dla odwodnienia 24 godz./d nadzór elektryka 
 Szczególnie dokładnie należy wykonać i dobrać obsypkę żwirków filtracyjnych dla igłofiltrów w warstwach 

wodonośnych. 
 Braki w dopływie energii elektrycznej uniemożliwią bezpieczne prowadzenie robót. 
 Należy zapuścić rurę obsadową ø113 mm do głębokości 3,5 + 7,0 m. Po wprowadzeniu igłofiltru 

wyciągnąć rurę obsadową z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej. 
 Po zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje 

igłofiltrów, agregaty pompowe i rurociągi. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.A01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia 
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe odwodnienie wykopów  
w czasie wykonywania robót. 
W przypadku odwodnienia igłofiltrami przy wykonywaniu robót kontroli podlega: 
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 lokalizacja igłofiltrów 
 konstrukcje filtrowe 
 granulacja obsypki filtracyjnej 
 głębokość wykonanych igłofiltrów 
 długość rurociągów odprowadzających wodę 
 szczelność instalacji igłofiltrów 
 ustawienie agregatów pompowych 

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac: stan osuszenia dna 
wykopu, wydajność urządzeń odwodnieniowych. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
a) Metoda powierzchniowa - jednostką obmiarową jest: 

 1 godz. - pracy pompy, 
 1 m - ułożenia rurociągu drenarskiego, 
 1 szt. - wykonania studzienki zbiorczej. 

b) Odwodnienie igłofiltrami- jednostką obmiarową jest metr bieżący  [mb]  odwodnionego wykopu budowlanego przy 
uwzględnieniu niżej wymienionych elementów składowych wg następujących jednostek: 

 zapuszczanie igłofiltrów - sztuki 
 rurociągi odprowadzające wodę - metr    
 wykonanie obsypki filtracyjnej - metr sześcienny 
 pompowanie odwadniające - godzina 

Odwodnienie winno być prowadzone skutecznie tak, aby pozwoliło na wykonanie robót technologicznych i budowlanych 
w odwodnionych wykopach. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj 
materiałów z cechami podanymi na rysunkach. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopów igłofiltrami podlegają: 

 montaż i demontaż instalacji igłofiltrów, 
 wykonanie obsypki drenarskiej, 
 montaż i demontaż instalacji elektrycznej zasilającej pompy odwodnieniowe, 
 montaż i demontaż rurociągów zrzutowych  

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest: 
a) metoda powierzchniowa 

 1 godz. pracy pompy, 
 1 m ułożenia rurociągu drenarskiego i tymczasowego, 
 1 szt wykonania studzienki zbiorczej. 

b) odwodnienie igłofiltrami: 

Cena wykonania instalacji igłofiltrów obejmuje: 
 wyznaczenie robót w terenie, 
 dostarczenie materiałów, 
 wprowadzenie igłofiltrów i rur obsadowych w grunt 
 wykonanie obsypki filtracyjnej 
 połączenie igłofiltrów w zespoły z przyłączeniem do agregatu pompowego 
 demontaż instalacji igłofiltrowej 

 

10. Przepisy związane 
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Normy: 
PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Inne dokumenty 
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.01.02.04. ROZPLANTOWANIE MAS ZIEMNYCH WYDOBYTYCH Z WYKOPU ORAZ PLANTOWANIE TERENU 
CPV 45111291-4 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ). 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych związanych z rozplantowaniem (mechanicznym lub ręcznym) pozostałości mas ziemnych wydobytych 
z wykopu oraz mechaniczne plantowanie terenu związane z wykonanie wylotów do rzeki.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozplantowaniem (mechanicznym lub ręcznym) pozostałości mas ziemnych wydobytych 
 z wykopu oraz mechanicznym plantowaniem terenu. W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

 rozplantowanie mas ziemnych, 

 mechaniczne plantowanie terenu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST A.01.00.00. „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.01.00.00. „Wymagania ogólne’’ pkt. 5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

2.2. Materiały do wykonywania robót wykończeniowych. 

Przy robotach wykończeniowych związanych z rozplantowaniem mas ziemnych i plantowaniem terenu nie występują 
materiały.  

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych. 

Do wykonywania robót należy stosować: 

 spycharki gąsienicowe, 

 inne narzędzia ręczne zgodnie z potrzebami, 

 spycharka gąsienicowa,  

 ciągnik gąsienicowy,  

 zrywarka przyczepna. 

 4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.01.00.00 „Wymagania ogólne ’’ pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów. 

Transport materiałów (uprzednio wydobytej z wykopu ziemi) wzdłuż wykopu, celem rozplantowania warstwami o gr. 0,20 
m. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt.5. 

5.2. Zakres wykonania robót wykończeniowych. 

5.2.1. Rozplantowanie mas ziemnych. 

 rozplantowanie (ręczne lub mechaniczne) uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwą o gr. 0,15 m z nadaniem 
spadku plantowanej powierzchni, 

 wyrównanie rozplantowanej powierzchni, 

 wykonanie z rozplantowanej powierzchni bruzd umożliwiających spływ wód, 

 mechaniczne plantowanie terenu, 

 mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, 

 przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień, 

 ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu. 

5.2.2. Mechaniczne plantowanie terenu. 

 mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, 

 przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień, 

 ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu. 

6. Kontrola jakości robót wykończeniowych. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. A.01.00.00. „Wymagania ogólne’’pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót wykończeniowych. 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu: 

 zgodności ułożonej warstwy z Dokumentacja Projektową i niniejszą SST, 

 ilości i sposobu rozplantowania mas ziemnych, zapewniający spływ wód opadowych. 

7. Obmiar robót.  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.01.00.00. „Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: 

 1m3 (metr sześcienny) rozplantowanej ziemi, 

 1m2 (metr kwadratowy) plantowanej powierzchni terenu. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 8. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Nie występują. 

9. Podstawy płatności. 

a) Cena 1 m3 rozplantowania mas ziemnych obejmują czynności wymienione w punkcie  
5.2.1.z kontrolą jakości wykonanych robót 

b) Cena 1 m2 plantowanej powierzchni terenu obejmują czynności wymienione w punkcie  
5.2.2. z kontrolą jakości wykonanych robót 

10. Przepisy związane. 

Inne dokumenty 

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996r. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) 
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B.01.02.05. HUMUSOWANIE, OBSIEW SKARP, DARNIOWANIE CPV45112300-8 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ). 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z umocnieniem skarp podniesionego terenu wokół zbiornika poprzez humusowanie i obsiew mieszanką 
traw. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp 
nasypów przez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw i darniowaniem: 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST A.01.00.00. „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.01.00.00. „Wymagania ogólne’’ pkt. 5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.01.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Materiały do wykonywania umocnienia skarp. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej SST, są: 

 humus, 

 nasiona traw, 

 darnina. 

2.2.1. Humus. 

Do humusowania skarp wału i przejazdu należy usunąć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną 
zgodnie z SST -„ Roboty w zakresie usuwania gleby ’’. 

2.2.2. Nasiona traw. 

Mieszanka nasion traw na gleby suche. 

2.2.3. Darnina. 

Zgodnie z normą BN-66/9191-02 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.01.00.00. „Wymagania ogólne’’ pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Do wykonywania robót należy stosować: 

 spycharki gąsienicowe,  

 koparki, 
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 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

 inne narzędzia ręczne zgodnie z potrzebami. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.01.00.00. „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów. 

Transport humusu i darniny może być wykonywany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera. 

W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce, tj. korzenie, kamienie itp. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt.5. 

5.2. Zakres wykonania robót. 

5.2.1. Humusowanie. 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
Dokumentacji Projektowej i SST. Po przyjęciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje skarpy nasypów ziemią 
urodzajną o grubości 5cm.  

Humusowanie powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę. Warstwę ziemi roślinnej należy 
lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt. 3. Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio zdjęty z 
terenu oraz z pasa przewidzianego pod nasypy i złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót. 

5.2.2. Obsianie trawą i pielęgnacja. 

Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane mieszanką nasion NR 14 o składzie:  

Kostrzewa łąkowa – 11 kg, Tymotka - 3 kg, Kupkówka - 3 kg, Rajgras wymiotny - 5 kg, Wiechlina łąkowa - 3 kg, Życica 
trwała - 4 kg, Kostrzewa czerwona - 4 kg, Koniczyna czerwona - 2 kg, Komonica zwyczajna - 3 kg, Lucerna - 1 kg. 
Razem - 39 kg/ha oraz nawożone KO2=80 kg, P2O5=30 kg, N=30 kg na czystym składniku. 

5.2.3. Darniowanie z wycięciem i transportem. 

 wycięcie i pocięcie darni łopatą na płyty kwadratowe, 

 odspojenie od podłoża płyt o grubości 6 do 7 cm, 

 załadowanie uprzednio przygotowanych płatów darniny na przyczepy skrzyniowe, 

 transport darniny ciągnikiem po terenie lub drogach gruntowych na odległość 0,5 km, 

 wyładowanie darniny z przyczep i ułożenie jej w stosy, 

 wyrobienie kołków z drewna, 

 spulchnienie gruntu, 

 darniowanie płatami darniny złożonymi przy górnej krawędzi skarpy z przybiciem kołkami. Przykrycie powierzchni 
skarp warstwą ziemi urodzajnej grubości 3 cm. 

5.2.4. Dopuszczalne odchyłki. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:  dla grubości warstwy humusu ±2 cm. 

6. Kontrola jakości humusowania, obsiana i darniowania skarp. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania, obsiania i darniowania skarp. 
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Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności ułożonej warstwy humusu z Dokumentacja Projektową i niniejszą SST ( pkt.5.2.1 ) 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.01.00.00. „Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: 1 m2 ( metr kwadratowy ) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem i darniowaniem 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Nie występują. 

9. Podstawy płatności. 

a) Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie humusu, 

 wbudowanie humusu, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

b) Cena 1 m2 obsiewu: 

 dostarczenie materiału, 

 obsiew, 

 pielęgnację skarpy, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

c) Cena 1 m2 darniowania: 

 dostarczenie materiału, 

 układanie darniny, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. Przepisy związane. 

Nie występują 
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B.01.02.09. UKŁADANIE MATERACY SIATKOWO-KAMIENNYCH CPV 45240000-1 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji szczegółowej Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
umocnienia materacami siatkowo-kamiennym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem umocnienia skarp materacami siatkowo-kamienne i obejmują: 

· montaż materacy, 
· wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia, 
· wypełnianie materacy kamieniami, 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Kosz siatkowo-kamienny - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie 
drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje się małą 
wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – służy głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych. 

1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są: 

2.2.1. Materace siatkowe 

Do budowy umocnień należy użyć materacy  siatkowo-kamiennyowych, wykonanych z siatki stalowej  
- o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki  
-  o pojedynczym splocie – ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokątnych oczkach). 

Drut stalowy, z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją stopem cynkowo-
aluminiowym. 

Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut,  
z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymałości 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu 
należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

Wymiary materacy - zgodnie z dokumentacją projektową: gr. 0,30m 
(materace powinny posiadać przegrody poprzeczne co 1,0 m ) 
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Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm 
Grubość drutu ø2 mm 
Powłoki antykorozyjne gruby ocynk 
2.2.2. Kamień 

Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i 
mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych 
kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki – czyli 60 mm. Największe używane kamienie 
nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej 
elastyczności materaca, należy układać co najmniej dwa kamienie na grubości materaca. Kamień użyty 
do wypełnienia materacy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.3. Geowłóknina 

Na styku materacy z gruntem należy ułożyć geowłókninę (specyfikacja nr B.01.03.03.). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Montaż i łączenie koszy siatkowo kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów 
i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki – 
ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do napełniania materacy 
kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca 
wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacy należy 
układać ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport materiałów 

Materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o 
łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach po 25 kg, a zszywki w 
opakowaniach kartonowych po 1 600 szt. Powyższe elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to 
powłok chroniących drut przed korozją. Kamień transportowany jest luzem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Montaż i wbudowanie materacy. 

Montaż materacy należy przeprowadzić wg. następującego schematu: 
· rozłożyć i rozciągnąć każdy materac na twardej, płaskiej powierzchni 
· zagiąć i podnieść do pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 
prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
· połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie 
podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilości podanej przez producenta, 
· materac ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu (na geowłókninie) i 
połączyć z materacami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 
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· materace napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego grubości ułożone 
były min. 2 kamienie. 
· przyłożyć wieko materaca lub siatkę rozwijaną z rolki i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich 
ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy 
wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej. 
Układanie materacy pod lustrem wody: 
 pojedynczy materac zmontować, wypełnić kamieniami i przyszyć wieko, na płaskim terenie 
w pobliżu miejsca wbudowania 
 w trakcie montażu materaca usztywnić jego przegrody wewnętrzne i równoległe do nich boki 
prętami ze stali zbrojeniowej 
 za pomocą linek stalowych lub łańcuchów podwiesić materac za pręty usztywniające do ramy 
stalowej o wymiarach takich samych jak materac 
 ramę stalowa wraz z podczepionym materacem unieść dźwigiem nad miejsce wbudowania i powoli 
opuszczając ułożyć materac ściśle, obok materacy wbudowanych wcześniej 
 ułożone materace połączyć między sobą, zszywając stykające się krawędzie 
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
· rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami 
· materiałów ( materace, kamień, geowłóknina) 
· montażu i wbudowania materacy, a w szczególności : poprawności łączenia wszystkich krawędzi, 
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami 
Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-5961/2003 ) 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materacami. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia skarp materacami obejmuje: 
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· wykonanie niwelacji podłoża 
· ułożenia geowłókniny 
· dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych 
· zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji pomocniczych 
(trawersy) 
· oczyszczenie sprzętu i miejsca robót 
· odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu 
· montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących 
· wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 
10 Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym – Część 
2: 
Powłoki z cynku lub stopu cynku. - PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

   39

B.01.04.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE CPV 45223500-1 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem wszystkich elementów betonowych bądź 
żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót-objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 

- Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do rzeki, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ogólnej części ST. A.01.00.00. 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w 
ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji, montowanej z 
gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A.01.00.00. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016:z 
późniejszymi zmianami), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz warunkach technicznych 02. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. "beton towarowy". 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać klasie podanej w projekcie oraz spełniać wymagania norm: PN-8-

10O40:1999, PN88'-06250 lub PN-ENV 206-1. W przypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie przez 
Wykonawcę produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na. podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera.  

2.2.2. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spełniać wymagania norm: PN-S-1 0040: 1999, PN91'S-

10O42, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1'Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2IAk:1998, 
PN-89'H84023.06, PN-821H-93215. 

2.2.3. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 

stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i kręgów 
powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana 
pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 

odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 
Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 

 drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-75/0-96000,PN-
7210-96002, PN-63/B-06251 , 

 sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001, 

 gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000. 
 deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
 do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 

skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
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3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

do przygotowania mieszanki betonowej: 
 betoniarkami o wymuszonym działaniu. 
 dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
 odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

do wykonania deskowań: 
 sprzętem ciesielskim 
 samochodem skrzyniowym. 
 żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

do przygotowania zbrojenia: 
 giętarkami. 
 nożycami, 
 prostowarkami. 
 innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

do układania mieszanki betonowej: 
 pojemnikami do betonu, 
 pompami do betonu, 
 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 wibratorami przyczepnymi. 
 łatami wibracyjnymi. 
 zacieraczkami do betonu. 

do obróbki i pielęgnacji betonu: 
 szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. A.01.00.00. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.01.00.00. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy 
od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. A.01.00.00. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991 , PN-88/-06250 lub PN-EN- 206-1, 
PN-63/B-06251. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji "Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając 
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań. 

5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 

Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera "Dokumentacją technologiczną". 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem  
do Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można 

wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod 
wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać  
z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 
18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania 
desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw 
sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy 
tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą 
powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian  
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm,  
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z/dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza 
się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej  
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne  
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 

zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż 
zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
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Rozstawa zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na 
nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia. zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 

w dokumentacji technologicznej. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

5.2.5. Naprawa betonów 
Przed przystąpieniem do napraw betonów powierzchnia ubytku powinna być dokładnie oczyszczona. Roboty 

naprawcze wykonywać materiałami naprawczymi typu „Ombran” lub podobnych systemów, pod warunkiem uzyskania 
równorzędnej jakości i nie podnoszenia ceny, przestrzegając technologii nakładania zapraw podanej przez Producenta. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze 
+20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-881B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-O6251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu 

na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, 
sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia "Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w ST. A.01.00.00. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera  

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-S10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera  

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

PN-S- 10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

6.2.3. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania oceny jakości mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST. 

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.5. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.6. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania oceny betonu. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

6.2.7. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 
 kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
 sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 
 sprawdzeniu sprzętu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki 

betonowej, 
 sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i 

obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. A.01.00.00. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. A.01.00.00. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST. A.01.00.00. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie  
z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania", 
 oczyszczenie podłoża, 
 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
 oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, . 
 przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
 montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
 oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
 przygotowanie mieszanki betonowej, 
 ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 
 zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
 pielęgnację betonu, 
 rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
 usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
 oczyszczenie terenu robót z. odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub 

zleconych przez Inżyniera. 
 Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-06250 PN-ENV 206-1:2002 Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości i objętości. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1 :2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewu. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
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PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne_ Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
PN-91/-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/K:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane  
w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania  
i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej  
w warunkach zewnętrznych. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
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B.01.04.01 GEOWŁÓKNINA  CPV 45246400-7 

1. Wstęp 
1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podłoża z wykorzystaniem geowłókniny przy budowie wylotów z 
kanalizacji deszczowej do rzeki. 
1.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze elementów z 
wykorzystaniem geowłókniny. 

 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem 
ręcznym - pod materace siatkowo - kamienne. 

1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A.01.00.00  „ Wymagania ogólne’’ pkt. 5. 

2. Materiały. 
2.1.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
2.1.2. Zalecenia ogólne 

W umocnieniach i drenażach włókninę można wbudowywać na dowolnie zorientowanych płaszczyznach 
lub powierzchniach najczęściej na poziomych dnach i pochyłych skarpach zbiorników, kanałów, wykopów itp., 
rzadziej na ścianach pionowych, np. umocnień płotkowych lub drenaży. Na powierzchniach walcowych, 
stożkowych lub innych włókninę wbudowuje się najczęściej na łukach skarp rzek, kanałów i zapór oraz jako 
owinięcia drenaży rurowych i innych. 

Aby włókninę uchronić przed uszkodzeniem oraz aby zapewnić jej trwałość rozwiązania projektowe  
i warunki wykonania powinny gwarantować ochronę włókniny przed: 

 przebiciem, rozdarciem, przecięciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie, 
bloki, płyty betonowe, elementy układanych umocnień i uszczelnień, lub przez masy  
i składniki mas betonowych i mineralnoasfaltowych, które w czasie układania mogą wnikać w pory 
włókniny i uszczelniać ją lub uszkadzać, 

 działaniem płynącej wody i falowania, 
 działaniem promieni ultrafioletowych i innych czynników atmosferycznych (niskie temperatury, grad, 

podrywanie przez wiatr ). 
Ze względu na skuteczność działania włóknina powinna pokrywać cały chroniony obszar gruntu, drenażu 

itp. Częściowe nawet odsłonięcie tego obszaru jest niedopuszczalne, w związku z czym niezbędne są środki 
techniczne uniemożliwiające rozsuwanie się włókniny. 
2.1.3. Ochrona włókniny przed przebiciem, rozdarciem i przecięciem 
2.1.4. Wymagania odnoszące się do podłoża 

Zabezpieczenie włókniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami należy osiągnąć przez 
zgodne z wymaganiami rozdziału 5 przygotowanie podłoża pod włókninę, a w przypadku, gdy jest to celowe, 
przez wykonanie na podłożu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiotów, na której układa się włókninę. 
Grubość warstwy powinna być każdorazowo określona w projekcie. 
2.1.5. Wymagania odnoszące się do warstw i elementów przykrywających 

Ochronę włókniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i użytkowania przez elementy uszczelnień, 
umocnień oraz warstw ochronnych należy zapewnić przez: 

 wykluczenie używania materiałów kamiennych o ostrych krawędziach, 
 wykluczenie rzucania na włókninę kamieni o średnicy większej niż 0,5 m; takie kamienie należy układać 

ręcznie lub przesuwać spycharką poruszającą się po ich warstwie o grubości co najmniej 0,30 m, od 
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tego wymagania można odstąpić pod warunkiem sprawdzenia na próbnym odcinku, że narzucanie 
kamienia o zaprojektowanej średnicy na ułożoną włókninę nie powoduje jej uszkodzenia, wykluczenie 
nieostrożnego układania bloków i płyt prefabrykowanych ("na kant"). 

2.1.6. Łączenie włókniny 
2.1.7. Potrzeba łączenia włókniny 

Włóknina w umocnieniach i drenażach podlega licznym oddziaływaniom, które mogą spowodować jej 
przemieszczenia i niedopuszczalne odsłonięcia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powstać mogą np. 
pod działaniem szybko płynącej wody lub falowania ( szczególnie na nieodpowiednio zabezpieczonych brzegach 
pasm włókniny lub łączonych z nich elementów), przy rozkładaniu na włókninie warstw gruntowych i kamiennych, 
rzucaniu na nią kamieni, tłucznia, gruntu itp., przy niestarannym układaniu bloków i płyt oraz pod niewielkim 
nawet obciążeniem umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy podłoże stanowią grunty słabo nośne. 

Dzięki stosunkowo znacznej wytrzymałości włókniny wymienione obciążenia nie powodują rozdarcia 
włókniny, tak, ze odsłonięcia mogą nastąpić tylko na skutek rozejścia się elementów włókninowych  
w stykach. Aby uniknąć odsłonięć łączenie elementów włókniny wykonywać należy w sposób wykluczający ich 
rozejście się. W tym celu stosuje się: 

 połączenia nie przenoszące sił rozciągających i ścinających. jeżeli wywołane przez nie przemieszczenia 
nie będą nadmiernie duże; są to połączenia na luźny zakład. w których jeden z przylegających 
elementów włókniny przykrywa drugi na szerokości wykluczającej odsłonięcie przy przewidywanych 
przemieszczeniach. 

 połączenia przenoszące siły rozciągające i ścinające; są to połączenia zszywane. klejone  
i zgrzewane oraz 

 w przypadku niewielkich sił - także klamrowane. 
2.1.8. Wybór sposobu łączenia. 
Projekt przewiduje łączenie geowłókniny na zakład. Minimalna szerokość zakładu powinna wynosić 0,3 m. 

3. Sprzęt. 
Nożyce i noże do cięcia włóknin 

4. Transport. 
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne’’ pkt. 4. 
4.1.2. Transport materiałów 

Materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej SST należy przewozić środkami transportu drogowego w 
sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego i zapewniający bezpieczeństwo ładunku.  

5. Wykonanie robót. 
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt.  
5.1.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do układania włókniny należy usunąć z powierzchni podłoża pnie, gałęzie, korzenie, 
gruz, kamienie, ostre ziarna żwiru i tłucznia, grudy i bryły gruntu spoistego, lód, tzn. wszystko, co mogłoby 
spowodować jej przebicie lub rozdarcie. 

Powierzchnia gruntu powinna mieć w przybliżeniu jednakową wilgotność zagęszczenie. Lokalne 
zagłębienia wypełnione wodą, śniegiem, namułami, błotem itp. należy oczyścić, zasypać gruntem takim jak na 
powierzchni podłoża i zagęścić. 

Jeżeli przygotowana powierzchnia podłoża była wystawiona na działanie deszczu lub silnego wiatru, 
należy po ich ustaniu skontrolować ją i w miarę potrzeby doprowadzić do poprzedniego stanu. 

Nie dopuszcza się ruchu sprzętu budowlanego i pojazdów po przygotowanym podłożu. 
Poruszanie się ludzi należy ograniczyć; jeżeli pozostawiają oni na gruncie widoczne ślady; dozwala się tylko 
poruszanie się po deskach. 

Ze względu na możliwość uszkodzenia przygotowanej powierzchni podłoża zaleca się ograniczyć jej 
wielkość do takiej, która może być przykryta włókniną w ciągu 3 do 5 dni.  
5.1.3. Układanie włókniny 

Zarówno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych włókninę można układać ręcznie lub 
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na którą uprzednio nawinięto duży element włókninowy łączony z 
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mniejszych, lub przez rozścielenie złożonego elementu włókninowego. Szpule lub złożony element dostarczane 
są na miejsce wbudowania samochodem lub żurawiem samojezdnym. Ostateczne rozścielenie, wyrównanie 
nadmiernych fałd, wyciśnięcie powietrza lub wody spod włókniny powinno być wykonywane ręcznie. 

Układanie dużych elementów na skarpach wykonuje się na ogół postępując w kierunku linii największego 
spadku od góry ku dołowi; pasma o wymiarach handlowych można rozwijać lub rozkładać zarówno wzdłuż 
warstwic, jak i wzdłuż linii maksymalnego spadku. 

Sfałdowania włókniny tworzące się podczas układania należy w miarę możności zmniejszać przez 
łagodne rozciąganie, bez nadmiernego naprężania, które niekorzystnie wpływa na jej trwałość. Ze względu na 
niemożność całkowitego uniknięcia zmarszczeń i sfałdowań włókniny, długość i szerokość elementów 
przygotowanych do wbudowania powinny być o 5 ÷ 10 % większe, niż wynika z wielkości przykrywanej 
powierzchni i projektowanej łączeniu, długości zakładu w połączeniu. 

Niezwłocznie po ułożeniu, a przy silnym wietrze również w czasie układania, włókninę należ zabezpieczyć 
przed podrywaniem, obciążając ją punktowo w miarę możności tym samym materiałem, który ma być na niej 
ułożony. Maksymalny czas pozostawienia ułożonej włókniny bez przykrycia określa producent, Jeśli takiej 
informacji brak, zaleca się przyjmować: 

 5 dni dla włóknin nieodpornych na działanie światła słonecznego (promieni ultrafioletowych), 
 15 dni dla włóknin odpornych na światło, 

5.1.4. Łączenie włókniny 
Projekt przewiduje łączenie na zakład przy minimalnej szerokości zakładu 0,3 m. 
5.1.5. Przykrywanie włókniny 
Projekt przewiduje przykrycie geowłókniny budowlami siatkowo-kamiennymi, narzutem kamiennym bądź płytami 
ażurowymi. Warstwę przykrywającą wykonać ręcznie lub mechanicznie z dużą ostrożnością. 
Aby zabezpieczyć włókninę przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy 
przykrywającej nie należy rzucać kamieni dużych średnic bezpośrednio na włókninę. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne’’ pkt. 6. 
6.1.2. Prowadzenie kontroli jakości. 
Zakres kontroli robót: 
a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 
Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień oraz 
zgodności wykonania robót z wymogami. 

7. Obmiar robót. 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. A.01.00.00  „Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 
7.1.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 ułożenia geowłókniny, 

8. Odbiór robót. 
8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A.01.00.00 „ Wymagania ogólne ’’ pkt. 8. 
8.1.2. Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów geowłókniny należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawa płatności. 
Cena 1 m2 wykonania umocnienia obejmuje czynności podane w punkcie 5 niniejszej SST. 
Przepisy związane. 
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10. Normy 
COB-RBI „Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Włókniny w konstrukcji drenaży  
i umocnień budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986 
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B.01.05.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45231300-8 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami montażowymi (przewodów) na sieci kanalizacji deszczowej. 
Przedmiotem całego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji 

polegającej rozbudowie powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach zad. inwestycyjnego pod nazwą ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” - 
KANALIZACJA DESZCZOWA. 
Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z podziałem na numer odpływu: 
 

Lp. Nazwa elementu Jednostka Wymiar 
ODPŁYW NR 1 

1 kanał PP Ø200 mm  m 52,00 
2 kanał PEHD Ø300mm  m 97,00 
3 kanał PEHD Ø400mm  m 30,00 
4 kanał PEHD Ø500mm  m 73,00 
5 kanał PEHD Ø600mm  m 42,00 
6 studnia tworzywowa DN1200  szt. 6 
7 studnia tworzywowa DN1500  szt. 4 
8 wpust uliczny tworzywowy  szt. 13 
9 wylot z kanalizacji deszczowej DN600 - Wyl1 szt. 1 

10 umocnienie koryta materacami siatkowo kamiennymi 
gr. 0,3 m na długości 5 m poniżej  i 3 m powyżej wylotu 

 
m2 50,00 

ODPŁYW NR 2 
1 kanał PP Ø200 mm  m 105,00 
2 kanał PEHD Ø300mm  m 41,00 
3 kanał PEHD Ø400mm  m 60,00 
4 kanał PEHD Ø500mm  m 119,00 
5 kanał PEHD Ø600mm  m 90,00 
6 studnia tworzywowa DN1200  szt. 7 
7 studnia tworzywowa DN1500  szt. 10 
8 wpust uliczny tworzywowy  szt. 28 
9 wpust uliczny tworzywowy bez osadnika szt. 1 

10 wylot z kanalizacji deszczowej DN600 - Wyl2 szt. 1 
11 umocnienie koryta materacami siatkowo kamiennymi 

gr. 0,3 m na długości 5 m poniżej  i 3 m powyżej wylotu 
 
m2 50,00 

ODPŁYW NR 3 
1 kanał PP Ø200 mm  m 98,00 
2 kanał PEHD Ø300mm  m 61,00 
3 kanał PEHD Ø400mm  m 122,00 
4 kanał PEHD Ø500mm  m 152,00 
5 kanał PEHD Ø600mm  m 134,00 
6 studnia tworzywowa DN1200  szt. 7 
7 studnia tworzywowa DN1500  szt. 11 
8 wpust uliczny tworzywowy  szt. 26 
9 wpust uliczny tworzywowy bez osadnika szt. 4 

10 wylot z kanalizacji deszczowej DN600 - Wyl3 szt. 1 
11 umocnienie koryta materacami siatkowo kamiennymi 

gr. 0,3 m na długości 5 m poniżej  i 3 m powyżej wylotu 
 
m2 50,00 
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ODPŁYW NR 4 
1 kanał PP Ø200 mm  m 153,00 
2 kanał PEHD Ø300mm  m 91,00 
3 kanał PEHD Ø400mm  m 150,00 
4 kanał PEHD Ø500mm  m 105,00 
5 kanał PEHD Ø600mm  m 91,00 
6 kanał PEHD Ø700mm  m 140,00 
7 studnia tworzywowa DN1200  szt. 8 
8 studnia tworzywowa DN1500  szt. 21 
9 wpust uliczny tworzywowy  szt. 41 

10 wpust uliczny tworzywowy bez osadnika szt. 3 
11 wylot z kanalizacji deszczowej DN700 - Wyl4 szt. 1 
12 umocnienie koryta materacami siatkowo kamiennymi 

gr. 0,3 m na długości 5 m poniżej  i 3 m powyżej wylotu 
 
m2 50,00 

ODPŁYW NR 5 
1 kanał PP Ø200 mm  m 74,00 
2 kanał PEHD Ø300mm  m 118,00 
3 kanał PEHD Ø400mm  m 157,00 
4 studnia tworzywowa DN1200  szt. 10 
5 wpust uliczny tworzywowy  szt. 16 
6 wpust uliczny tworzywowy bez osadnika szt. 4 
7 wylot z kanalizacji deszczowej DN400 - Wyl5 szt. 1 
8 umocnienie koryta materacami siatkowo kamiennymi 

gr. 0,3 m na długości 5 m poniżej  i 3 m powyżej wylotu 
 
m2 50 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac na 

kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. W zakres tych robót wchodzą: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty montażowe sieciowe 
 kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne”. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne”. 

 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
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2.2. Rury przewodowe. 
Kanały zaprojektowano z rur HDPESN8 strukturalnych dwuściennych SN10 o średnicach  700mm,  600mm,  

500mm,  400mm oraz  300mm o ściankach gładkich na zewnątrz, a wewnątrz koloru jasnego, zgodnych z normą PN-
EN 13476-2:2007. Kanały (przykanaliki do wpustów) o średnicy zewnętrznej  200 mm należy wykonać z rur PP 
niekarbowanych zgodnych z normą PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny być bardzo wysokiej odporności 
chemicznej oraz odporności na ścieranie i korozję oraz sztywności obwodowej SN10 - wg normy PN-EN ISO 9969. 
Dopuszcza się stosowanie rur z PP. Do łączenia rur PE-HD i PP należy zastosować złączki kielichowe lub dwukielichy z 
uszczelką co najmniej dwuwargową z SBR osadzoną w gniazdach złączki. Rury przed opuszczeniem do wykopu 
powinny być oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadają pęknięć lub uszkodzeń. Rury z wadami należy odrzucić. 

UWAGA: System kanałów powinien być zbudowany z materiału jednorodnego (PE-HD i PP) i z uwagi na 
tolerancję wymiarów elementów łączących pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej szczelności i 
kompatybilności sieci kanalizacji deszczowej. Wewnętrzna powierzchnia rur powinna być w kolorze jasnym (np. białym), 
ułatwiającym identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w czasie inspekcji kamerą video. 

2.3. Składowanie materiałów. 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  
i instalacyjnych: 

 koparkę podsiębierną, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 
 spalinowy, walec wibracyjny, 
 sprężarkę powietrzną do przeprowadzenia próby szczelności 
 prościarka do rur PP 
 żuraw samochodowy  
 samochód skrzyniowy 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny 
sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 
warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
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5. Wykonywanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 
teren; 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
W związku z lokalizacją projektowanych rurociągów w pasach jezdnych dróg gminnych przewidziano całkowitą wymianę 
gruntu. 

5.3. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z SST – Roboty ziemne. 

5.4. Przygotowanie podłoża. 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rurociągów bezpośrednio na gruncie – 

w gruntach piaszczystych, a na podsypce piaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach lub iłach. 

5.5. Roboty montażowe. 

5.5.1. Warunki ogólne. 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spływu ścieków. Głębokość ułożenia przewodów 

przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być 
taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 
głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu. 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien 
być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych 
przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. W miarę możliwości 
należy montować przewód na powierzchni terenu. 

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec rury wszedł do 
oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. Przewody powinny być ułożone ze spadkiem 
minimum 5 ‰, a odgałęzienia minimum 15 ‰. 

5.5.3. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu  

i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Materiałem zasypu  
w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i 
średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony 
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ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się 
zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być 
nie mniejszy niż 0,97. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
Badanie przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 
. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi  

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  

i zgodności z określonym w dokumentacji 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego  

z kruszywa lub betonu, 
 badanie ewentualnego drenażu, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie 
innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3cm, 
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 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 
10 cm, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST. A.01.00.00  „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonania robót związanych z ułożeniem rurociągów w wykopach. 

Pozostałymi jednostkami obmiarowymi poszczególnych pozycji zawartych przez wykonawcę w przedmiarze robót jest 
zakres czynności objętych w ich opisie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. A.01.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2.3 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 

budową linii kanalizacyjnej i wodociągowej, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 wykonanie izolacji, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m i powinna wynosić: około 
200m w przypadku ułożenia rur w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 
nieumocnionych około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w SST. A.01.00.00  “Wymagania 
ogólne” 

8.3. Odbiór wstępny. 
Odbiorowi wstępnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym  
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10. Przepisy związane. 
Normy. 

 PN-87/B-01070 – Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Technologia 

 PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-87/C-89004 – Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie 
 PN-80/C89205 – Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
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B.01.06.01 MONTAŻ STUDZIENEK CPV 45255110-3 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych: 
 Studnie wpustowe HDPE DN1000. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale przeznaczona do kontroli  i prawidłowej eksploatacji 
kanałów. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 

 dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację 

1.7. Rodzaj użytych materiałów. 
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami. 

1.8. Składowanie materiałów. 
Materiały należy składować w suchym, zamkniętym magazynie. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 

poszczególnych wyrobów. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie  
z wymaganiami producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych elementów. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

1.9. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, 

Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inżyniera na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów 
lub wcześniej, jeśli wymagają tego testy przeprowadzane przez Inżyniera. Wybranych  
i zaakceptowanych materiałów nie można zmienić. 
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3. Sprzęt. 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

1.11. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania studni rewizyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 żuraw samochodowy, 
 samochód skrzyniowy do 5 t, 
 samochód skrzyniowy do10 t, 
 prościarka do rur PE, 
 oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań Dokumentacji Technicznej. 

4. Transport. 

1.12. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1.1. Transport elementów studzienek. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

4.1.2. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

5. Wykonanie robót 

1.13. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

1.14. Prace ziemne. 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną. 

5.1.1. Montaż studzienek z tworzywa sztucznego. 
Przy wykonaniu studzienek z tworzywa sztucznego należy wykonać: 

 Wykonanie podsypki z pospółki. 
 Ustawienie kinety. 
 Montaż pierścieni studziennych. 
 Montaż stożka. 
 Założenie pokrywy lub wpustu. 
 

Przy wykonaniu studzienek monolitycznych z tworzywa sztucznego należy wykonać: 
 Wykonanie podsypki z pospółki. 
 Ustawienie studni. 
 Ewentualna regulacja wysokości poprzez docięcie. 
 Założenie pokrywy lub wpustu. 
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5.1.2. Zakres i warunki prowadzenia prac. 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami prowadzenia 

robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów 

6. Kontrola jakości robót. 

1.15. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

1.16. Cel kontroli jakości. 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

1.17. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną  i z instrukcjami Inżyniera. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na : 
- testy szczelności 
- wymiary poszczególnych obiektów 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inżyniera.. 

7. Obmiar robót. 

1.18. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. A.01.00.00  „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 

1.19. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. ( sztuka ) wykonanej studzienki. 

8. Odbiór robót. 

1.20. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. A.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera. 

1.21. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
 podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
 stan szczelnych przejść przez ściany, 
 stan połączeń elementów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

1.22. Odbiór wstępny. 
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

 sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, normami i 
przepisami, 

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót, 
 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji, 
 sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń. 
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9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10. Przepisy związane 
Normy 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  przy odbiorze. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Inne dokumenty. 
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych  
i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część I - Roboty 
ogólnobudowlane 

 


