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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=1,3 l/s, H=25,8 m, 2x7,5 kW

szafka sterownicza

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         66

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=1,0 l/s, H=15,5 m, 2x3,0 kW

szafka sterownicza

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m

Zakład Techniki SanitarnejInstech
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Strona:         67

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P2

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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Strona:         68

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P3

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=1,4 l/s, H=21,6 m, 2x5,5 kW

szafka sterownicza

3,5
8 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         69

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P4

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

90

166

21
0 30

0

2xDN32
414

14
5

39
4

K
IE

RU
N

EK
 P

RZ
EP

ŁY
W

U

200

1200

30
0

30
0

264

700

10
00

200

prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=1,9 l/s, H=19,0 m, 2x5,5 kW

szafka sterownicza

4,1
6 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         70

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=2,0 l/s, H=23,7 m, 2x7,5 kW

szafka sterownicza

4,9
4 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         71

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P6

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=1,4 l/s, H=20,1 m, 2x7,5 kW

szafka sterownicza

3,4
7 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m

Zakład Techniki SanitarnejInstech

49

Strona:         72

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P7

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=1,6 l/s, H=22,0 m, 2x5,5 kW

szafka sterownicza

3,9
5 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         73

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P8

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=2,1 l/s, H=21,7 m, 2x5,5 kW

szafka sterownicza

4,6
7 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         74

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P9

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=2,2 l/s, H=23,8 m, 2x7,5 kW

szafka sterownicza

3,6
5 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         75

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P10

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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prowadnice rurowe z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej

drabina ze stopniami antypoślizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100
z wkładem węglowym

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

zasuwa odcinająca nożowa DN80

zawór zwrotny kulowy DN80

pompy do ścieków - 2 szt. o parametrach:
Q=2,8 l/s, H=30,7 m, 2x9,2 kW

szafka sterownicza

4,4
2 m

25
00

 m
m

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
(wyrób warsztatowy)

1,0
0 m
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Strona:         76

Nr rysunku

SKALA                

Funkcja

Adres obiektu

Projekt

Rysunek

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PodpisImię i nazwisko

SANITARNA

Nr uprawnień

Data:   04.2018 r.

Branża

Projektant MAZ/0201/POOS/07mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI

Projektant mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI MAZ/0428/POOS/09sprawdzający

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P11

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

wylot ścieków PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6

rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej
deflektor ze stali kwasoodpornej

łańcuch ze stali kwasoodpornej
do wyciągania pomp

trójnik orłowy z zaworem płuczącym

pomost technologiczny z łańcuchem
ze stali kwasoodpornej min. 1,44

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

właz typ ciężki D400, DN800

20
0

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

przejście szczelne - kołnierz uszczelniający EPDM

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

-------------------inż. MATEUSZ KANIAAsystent
projektanta

WIŚNIEW, KACZORY, TWORKI, GOSTCHORZ; GM. WIŚNIEW

wlot ścieków PVC 0,20 SN8 Lite

deflektor ze stali kwasoodpornej
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Właz żeliwny ułożony na betonowym pierścieniu odciążającym

 (opcja)
Uszczelka Ø600Betonowy pierścień

Stożek PE

odciążający

Właz żeliwny A15 - D400

Ø800
Uszczelka 

Stożek PE

Pokrywa żeliwna A15

Typ II

Pokrywa żeliwna ułożona bezpośrednio na stożku

Typ I

Szczegóły zwieńczeń

1.3. Stożek - moduł C
1.2. Pierścień dystansowy 1,0 m z mocowaniem górnego wspornika prowadnic i obejmą instalacji - moduł B
1.1. Dno zbiornika kuliste z płytą montażową kolana sprzęgającego-moduł A

15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelką "in situ" 50/60mm
14. Podłączenie dopływu grawitacyjnego-kształtka "in situ" 110mm, 160mm lub 200mm
13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominek 110mm włączony do zb. kształtką "in situ" 110mm

10. Prowadnice pomp - rura stal nierdzewna 3/4"

8. Łączniki armatury ze stali nierdzewnej 2"
7. Zawór odcinający (stal nierdzewna) 2" lub zasuwa 2" z króćcem do płukania
6. Kulowy zawór zwrotny (stal nierdzewna) 2"
5. Uszczelnienie przejścia przewodu tłocznego-uszczelka "in situ" 50mm
4. Wewnętrzna inst. tłoczna ze stali nierdzewnej
3. Kolano sprzęgające 2"(1szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dołącznikiem pompy 2"
2. Pompa (2szt.) zatapialna z urządzeniem rozdrabniającym

BUDOWA PRZEPOMPOWNI 2-POMPOWEJ:
1. Zbiornik pompowni jednopompowej wykonany z modułów z PE, łączonych kielichowo:

11. Wyłączniki pływakowe
12. Łańcuch do montażu i demontażu pompy ze stali nierdzewnej

9. Górny wspornik prowadnic

1.4. Drabinka

16. Zwieńczenie zbiornika z włazem typu lekkiego. W przypadku zlokalizowania przepompowni w strefie
ruchu samochodowego - właz typu ciężkiego z pierścieniem odciążającym.


