
 

Zapora sorpcyjna olejowa 13cm x 3m - 1Szt 27l 

 

Zapory sorpcyjne olejowe, które oferujemy, charakteryzują się solidną konstrukcją. Wykonane 

są z wytrzymałego materiału, który został wypełniony bardzo chłonną włókniną hydrofobową 

(odpychającą wodę). Dodatkowo, otoczone są mocną siatką nylonową, na której zamontowana 

jest wytrzymała linka, zdolna przejąć całkowite obciążenie. 

Zapory olejowe absorbują olej oraz ograniczają rozprzestrzenianie się wszelkich substancji 

ropopochodnych w akwenach wodnych, takich jak rzeki, kanały, jeziora, stawy, baseny 

portowe i inne. Nawet po wchłonięciu maksymalnej ilości oleju, zapory pozostają unoszące 

się na powierzchni wody, co pozwala na ich długotrwałe wykorzystanie, nawet w celach 

prewencyjnych. 

Zastosowanie: 

- Ograniczanie wycieków i usuwanie substancji ropopochodnych w środowisku wodnym. 

- Zapobieganie zagrożeniom spowodowanym przez wycieki technologiczne i incydentalne. 

- Usuwanie istniejących wycieków. 

- Prewencyjne zabezpieczanie powierzchni przed szkodliwymi cieczami. 

- Zapobieganie skażeniu środowiska. 


