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Szczegółowe KODY CPV 

 
  CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
 

   
 

  
 
Zawartość opracowania 
 
1. Część ogólna. 

2. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

4. Wymagania dotyczące transportu i składowania. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości wykonanych robót. 

7. Obmiar robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.  

9. Opis sposobu rozliczania robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących. 

10. Dokumenty związane. 
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1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego w obrębie przebudowanej drogi powiatowej 

nr 2043 na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045W w miejscowości 

Mężenin. 

 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ma na celu określenie wymagań 

dotyczących sposobu wykonania i odbioru robót określonych w pkt. 1.1. Jest podstawą, której spełnienie warunkuje 

uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Ustalenia w niej zawarte obejmują wymagania ogólne dla 

systemów w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres prac objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

-  wykonanie instalacji oświetlenia przejść dla pieszych, 

-  montaż szafki oświetlenia ulicznego, 

-  montaż i uruchomienie urządzeń instalacji elektrycznej, 

-  prace próbne i testowe, 

-  uruchomienie i przekazanie instalacji do użytkowania. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

- utrzymanie w ruchu urządzeń i elementów wykonawczych systemów w trakcie realizacji  zadania, 

- urządzenie, utrzymanie w należytym stanie i likwidacja po zakończeniu robót placu budowy, 

- działania ochronne zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.72.13.93. – BHP w budownictwie), 

- doprowadzenie energii elektrycznej do punktów wykorzystania, 

- wykonanie prowizorycznych zasileń wg potrzeb z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw 

energii w czynnym obiekcie, 

- przewóz materiałów i narzędzi do miejsca ich wykorzystania, 

- usuwanie odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z 

wykonywanych prac, 

- utylizacja elementów podlegających tej procedurze pozostałych po demontażu. 

 

1.5. Informacja o terenie budowy. 

Teren inwestycji to pas drogowy drogi powiatowej nr 2043 na odcinku od miejscowości Michałów do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045W w miejscowości Mężenin. Zakres prac obejmuje wykonanie 

oświetlenia ulicznego w obrębie budowanego chodnika na projektowanym odcinku drogi. 

 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Zleceniodawca przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 

wykonania robót. Wykonawca opracuje harmonogram prac i uzgodni go z przedstawicielem wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

Zamawiający zobowiązany jest do: 

-  udostępnienia terenu na składowanie narzędzi i materiałów, 

-  wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, z istniejącej instalacji. 
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1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków szkód w mieniu osób 

trzecich związanych z prowadzeniem robót oraz pokrycia wartości wynikłych szkód lub ich usunięcia własnym 

kosztem o ile powstały z winy Wykonawcy. Określenie rodzaju i wartości szkód ustalane będzie z udziałem 

zamawiającego i poszkodowanego. 

 

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem zgodnie z (Dz.U.2001.62.627) z późniejszymi zmianami. 

 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stałej gotowości, a także 

dokonywania sprawdzeń przed opuszczeniem stanowiska pracy pod względem możliwości wystąpienia źródeł pożaru 

(np. zwarć w czynnej instalacji elektrycznej). 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się, do obowiązujących przepisów bhp i ochrony 

przeciwpożarowej.  

 

2. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. 

Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z opracowaniem 

projektowym. Stosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane wymaga uzyskania 

zgody Zleceniodawcy oraz opinii projektanta. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać 

aktualne atesty lub deklaracje zgodności producenta, potwierdzające spełnienie wymogów normatywnych danego 

typu urządzenia.  

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Urządzenia stosowane przy wykonywanych pracach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co 

do ich jakości i wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt mechaniczny używany na budowie powinny mieć 

ustalone parametry techniczne i powinny być używane zgodnie z wymaganiami producenta oraz ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt mechaniczny podlegające przepisom o dozorze technicznym, użytkowane na budowie, powinny 

posiadać aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Używany powinien być sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, jak i czynności pomocniczych, załadunku i rozładunku, a także 

transportu. Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być odrzucony przez Inspektora 

Nadzoru i nie dopuszczony do wykorzystania podczas wykonywania zakresu powierzonych prac. 

 

4. Wymagania dotyczące transportu i składowania 

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio 

przystosowane do przewożonych materiałów. Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną na 

utratę cech jakościowych przewożonych materiałów. Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się w 

warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich w właściwości technicznych. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 

5.1. Prace uzupełniające. 

 

5.1.1. Trasowanie. 

Trasowanie należy wykonać w oparciu o dokumentację techniczną branży elektrycznej a w szczególności 

zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu. Wytycznie tras projektowanych kabli powinno być wykonane przez 

uprawnione geodetę. 

 

5.2. Montaż instalacji elektrycznej. 

 

5.2.1. Układanie kabli 

 

5.2.1.1 Rowy pod kable 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 

warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez uprawnionego 

geodetę. Wykop ręczny należy wykonać w miejscach skrzyżowania układanych kabli niskiego napięcia z istniejącą 

infrastruktura. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 

warstwie. 

 
5.2.1.2 Układanie kabli 

Ogólne wymagania 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.  

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

1. 4C̊ - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

2. 0C̊ - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i 

temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.  

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5C̊. 

Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o 

powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 

15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 

ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie 

przekraczających 4. 

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
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Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 

kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na 

dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 

gruntem. Kable krzyżujące się z mediami podziemnymi należy układać w rurach osłonowych, a kable biegnące 

pod drogami układać w rurach osłonowych wykonanych metodą przecisku. Kable należy zasypywać warstwą 

piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a 

następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. 

Grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co 

najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do 

zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 70 cm w przypadku kabli o napięciu 

znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych. Kable powinny być ułożone w 

rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu. Linie kablowe elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi 

należy tak prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w 

należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie 

drogowym. 

 

5.2.4. Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach. Głębokość posadowienia 

słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego 

ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się 

od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 

niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 

5.2.5. Montaż wysięgników 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część pionową 

wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go 

w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie 

pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Wysięgniki powinny być 

ustawione pod katem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia 

jest w łuku. Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni oświetlanej jezdni. 

 

5.2.6. Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 

zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy 

należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować 

przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż. 2,5 mm2. Ilość 

przewodów zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy 

przewody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta 

opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być 

mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 

wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
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5.3. Roboty po instalacyjne. 

Odbiór robót związanych z montażem instalacji elektrycznej następuje na podstawie protokołów badań 

odbiorczych zgodnych z PN-IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie”. 

Sprawdzenia odbiorcze oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 

Nadzoru. Zgodnie z normą w zależności od potrzeb, należy przeprowadzić niżej wymienione próby, w miarę 

możliwości w następującej kolejności: 

- dokonanie oględzin, 

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, 

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

- rezystancji podłogi i ścian, 

- samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- próbę biegunowości, 

- próbę wytrzymałości elektrycznej, 

- próbę działania, 

- skutków cieplnych, 

- spadku napięcia. 

- pomiary natężenia oświetlenia, 

- próby funkcjonalne działania instalacji, sterowania pracą oświetlenia i urządzeń.  

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 

mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu usterki. 

 

5.3.1. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 

- nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa 

W zależności od potrzeb, poprzez oględziny należy sprawdzić co najmniej: 

- sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 

- umieszczenie schematów, tablic, ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 

- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- prawidłowość połączeń przewodów, 

- dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację, 

- układ sieci. 

 

5.3.2. Pomiar rezystancji izolacji 

Rezystancję izolacji należy zmierzyć: 

- między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa, 

- między każdym przewodem roboczym i ziemią, lub między każdym przewodem roboczym a pozostałymi 

zwartymi i uziemionymi. 

Próbę należy przeprowadzić na urządzeniach odłączonych od napięcia po odłączeniu odbiorników, zwłaszcza 

elektronicznych, nieodpornych na napięcie probiercze. Również należy odłączyć ochronniki przepięciowe np. 
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warystorowe, które wprowadzają błąd pomiarowy. 

Jeżeli włączone w obwód urządzenia elektroniczne nie można odłączyć, norma dopuszcza wykonanie 

pomiaru między połączonymi przewodami fazowymi i neutralnym a ziemią. 

Pomiar należy wykonać prądem stałym, a przyrząd probierczy powinien, przy obciążeniu prądem 1mA, 

zapewniać napięcie probiercze w wysokości 500V. 

Wynik należy uznać za pozytywny jeżeli rezystancja izolacji obwodu nie jest mniejsza niż 0,5M. 

5.3.3.  Badanie samoczynnego wyłączania zasilania 

Sposób badania wyłączników należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-IEC 60364. Jako środek rezerwowy 

wyłączenia służą wyłączniki nadprądowo zwłoczne, których sprawdzenie należy przeprowadzić zgodnie ze wzorem: 

 

RP≤ UL /Ia           Ia =kxIbn 

 

 gdzie :  Rp - rezystancja badanego odcinka połączenia, 

 UL - dopuszczalne napięcie dotykowe, 

 Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia, 

 Ibn - prąd znamionowy zabezpieczenia, 

 k - współczynnik zwielokrotniający zależny od wymaganego czasu wyłączenia i rodzaju 

zabezpieczenia. 

 

5.3.4.  Pozostałe badania 

Pozostałe próby i badania polegają na sprawdzeniu funkcjonalnym działania instalacji z jednoczesną 

obserwacją miejsc łączenia przewodów pod kątem prawidłowości połączeń, braku iskrzenia lub nadmiernego 

nagrzewania się elementów instalacji. 

 

5.3.5. Pomiar rezystancji uziemień. 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonać np. z  wykorzystaniem miernika IMU. Zaciski miernika należy połączyć 

z sondami rozmieszczonymi w odpowiedniej odległości od mierzonego uziomu. Wartość rezystancji uziemienia 

uzyskaną w wyniku pomiaru należy przeliczyć zgodnie z poniższym wzorem na wartość uwzględniającą stan gruntu: 

Robl =kxRzm 

gdzie:  Robl – rezystancja uziemienia obliczona 

Rzm – rezystancja uziemienia zmierzona 

k– współczynnik poprawkowy uwzględniający stan wilgotności gruntu oraz rodzaj uziomu 

 

5.4. Warunki bezpieczeństwa prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów w zakresie BHP i ochrony p.poż. 

Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje udokumentowane świadectwami kwalifikacyjnymi: 

- „D” lub „K.-D” do 1 kV dla kierownika robót(majstra) oraz zaświadczeniem przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

- „E” dla pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia. 

Montaż elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu winna przeprowadzić osoba posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje. 

Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody modernizowane należy każdorazowo 

trwale odłączać od napięcia i oznakować- zabezpieczając przed przypadkowym załączeniem napięcia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni zostać przeszkoleni i wyposażeni w sprzęt 

ochronny.  
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Gruz i odpady materiałowe należy gromadzić w miejscu ustalonym w trakcie przekazywania placu budowy, a 

następnie usunąć w ramach porządkowania placu budowy po zakończeniu prac. 

 

6. Kontrola jakości wykonanych robót. 

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac. 

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i normami. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji. Wykonawca 

powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero 

po pisemnej akceptacji odbioru. 

 

7. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe 

w czasie budowy. Jednostką przedmiarową dla poszczególnych robót jest: 

- układanie kabli 1m 

- montaż osprzętu instalacyjnego 1szt. 

- montaż łączówek 1szt. 

- montaż obudów 1szt. 

- montaż aparatury 1szt. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór ostateczny, końcowy, 

- odbiór pogwarancyjny. 

Odbiory dokonywane będą według ogólnie przyjętych zasad. 

W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. 

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór będzie polegał na ocenie 

robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

9. Opis sposobu rozliczania robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących. 

Rozliczenie robót zgodnie z umową. 

 

10. Dokumenty związane. 

Dokumentacja projektowa podstawowa 

- projekt wykonawczy  

Akty prawne i normy 

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), 

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, 

- Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych, 

- Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i 

innych obiektów budowlanych i terenów, 
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- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC 60364-1 

- Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC 60364-4-41 

- Ochrona przed prądem przetężeniowym PN-IEC 60364-4-43 

- Ochrona przeciwpożarowa PN-IEC 60364-4-482 

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 i 53 

- Oprzewodowanie PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-523 

- Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 60364-5-54 

- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych PN-90E-05023 

- PN-EN 50132-7:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -  Część 7: 
Wytyczne stosowania 
- PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: 
Teletransmisja 

 
Dokumentacja techniczna zastosowanych urządzeń. 
Instrukcje montażu i programowania zastosowanych urządzeń. 
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