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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.Podstawa opracowania; 
• PT budowlane budynku, 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
2. Dane ogólne. 
Roboty prowadzone będą w nowo budowanym budynku sceny plenerowej. 
3. Zakres opracowania . 
Projekt obejmuje : 
 
WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ 
 
Woda do budynku dostarczana będzie z istniejącej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze 
wodociągowe. Przedmiotowe przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur o szeregu SDR17, PE100, 
PN10 i średnicy 40 mm. Instalację wody zimnej w obrębie poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano 
z rur warstwowych PE-RT-AL-PE-RT, np. KISAN, łączonych za pomocą złączek zaciskowych 
i zaprasowywanych oraz przejściowych do rur stalowych, dopuszczonych do stosowania do wody pitnej. 
W obrębie pomieszczenia technicznego instalację zaprojektowano z rur z cienkościennej stali stopowej 
(nierdzewnej) chromowo-niklowo-molibdenowej, np. KAN-therm Inox. Rozprowadzenie instalacji wody 
zimnej pokazano na rysunkach załączonych do projektu. Projektowaną instalację wody zimnej należy 
podłączyć do przyłącza wodociągowego w miejscu wskazanym w części rysunkowej. Wymagane 
ciśnienie z punktów czerpalnych - 0,1 MPa. Instalację wodociągową, tj. zasilanie wody zimnej, należy 
prowadzić po ścianie oraz w posadzce w pomieszczeniu technicznym zgodnie z załączonymi rysunkami, 
rozprowadzenie instalacji do pozostałych pomieszczeń należy prowadzić w posadzce oraz bruzdach 
ścian. Instalację wody zimnej prowadzoną w posadzce oraz bruzdach należy izolować pianką 
polietylenową w celu uniknięcia wykraplania się wody. 
W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. 
Nie można stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejść nie mogą występować 
połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie 
oddziaływującym na materiał rury wielowarstwowej. 
 
WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPŁEJ. 
 
Przygotowanie wody ciepłej zaprojektowano w zasobniku ciepłej wody użytkowej o poj. 150 l 
wykonanym  ze stali nierdzewnej, zasilanym z kotła centralnego ogrzewania. Instalację zaprojektowano 
z obiegiem cyrkulacyjnym. 
Instalację wody ciepłej w obrębie poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano z rur warstwowych 
PE-RT-AL-PE-RT, np. KISAN, łączonych za pomocą złączek zaciskowych i zaprasowywanych oraz 
przejściowych do rur stalowych, dopuszczonych do stosowania do wody pitnej. Rozprowadzenie 
instalacji wody zimnej pokazano na rysunkach załączonych do projektu. W obrębie pomieszczenia 
technicznego instalację zaprojektowano z rur z cienkościennej stali stopowej (nierdzewnej) chromowo-
niklowo-molibdenowej, np. KAN-therm Inox. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej pokazano na 
rysunkach załączonych do projektu.  
Wymagane ciśnienie z punktów czerpalnych - 0,1 MPa. Instalację wody ciepłej należy prowadzić po 
ścianie oraz w posadzce w pomieszczeniu technicznym zgodnie z załączonymi rysunkami, 
rozprowadzenie instalacji do pozostałych pomieszczeń należy prowadzić w posadzce oraz bruzdach 
ścian. Instalację wody ciepłej należy izolować pianką polietylenową w celu uniknięcia strat ciepła. 
Grubość izolacji dobiera się zgodnie z normą PN-B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja 
cieplna przewodów, armatury i urządzeń.”. 
W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. 
Nie można stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejść nie mogą występować 
połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie 
oddziaływującym na materiał rury warstwowej. 
 
WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego zbiornika bezodpływowego 
o pojemności 8 m3. Wymiary zbiornika 2,4 x 3,0 m, wysokość 1,55 m. Dla zbiornika zastosować płytę 



w wersji najazdowej z uwagi na duże przykrycie ziemią. Zbiornik wyposażyć w kominek wentylacyjny 
z rury PVC Ø 110 zakończonej wywiewką. 
Podejścia pod miski ustępowe należy wykonać rurami PVC o średnicy Ø 110, podejścia pod umywalki, 
zlewozmywaki, pisuar należy wykonać rurami PVC o średnicy Ø 50. Odejścia od pionów należy układać 
ze spadkiem min. 3%. Przewody zbiorcze od projektowanych pionów układać ze spadkiem min. 1,5%. 
Podejścia do kratek wykonać rurami PVC o średnicy Ø 50. 
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na załączonym rysunku. Instalację kanalizacji 
wewnętrznej należy prowadzić pod posadzką ze spadkiem w kierunku odpływu i rozprowadzić zgodnie 
z załączonym rysunkiem. Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej należy wykonać rewizje 
w celu umożliwienia ewentualnego przeczyszczania głównych odpływów kanalizacji. Dla zapewnienia 
prawidłowej pracy instalacji pion oznaczony numerami 2 (2a) oraz 3 (3a) zakończyć zaworami 
napowietrzającymi PVC  Ø 110. Pion nr 1 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewka PVC 
Ø 110.  
Odcinek zewnętrzny instalacji doprowadzić do projektowanego zbiornika bezodpływowego. Przewody na 
zewnątrz budynku układać na zagęszczonej podsypce z piasku grubości 10 cm. Obsypkę do poziomu 30 
cm ponad wierzch rury wykonać piaskiem i zagęścić bez użycia sprzętu mechanicznego. Pozostałą część 
wykopu zagęścić mechanicznie gruntem rodzimym jeżeli grunt lokalny spełnia wymagania materiału 
stosowanego na zasypkę. Na zmianach kierunku kanału, w miejscach wskazanych w części rysunkowej 
zamontować studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicy 400 mm. Studnie zaopatrzyć 
w pokrywy żeliwne klasy B125. 
Miejsca przejść przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności 
ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową i izolacyjność ogniową. Tak 
samo należy zabezpieczyć przejścia przez przegrody pomieszczeń zamkniętych (wydzielone przegrodami 
o odporności ogniowej min. REI60 i EI60). 
 
WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 75/55OC, 
zasilanie instalacji, w układzie zamkniętym, pompowe. Źródłem ciepła na potrzeby centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla projektowanego budynku jest kocioł na pellet. Zaprojektowano 
kocioł piątej klasy o mocy 50 kW, z zasobnikiem na Pellet i automatycznym podajnikiem, np. Slimeko V-
Max. 
Bilans zapotrzebowania ciepła został sporządzony w oparciu o program OZC PURMO z przedstawieniem 
zestawienia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. 
 Kocioł zasilał będzie instalację poprzez rozdzielacz obiegów grzewczych: 
- obieg c.o. zasilajacy grzejniki; 
- obieg c.t. zasilajacy nagrzewnice central wentylacyjnych oraz kurtynę powietrzną; Kurtyna powietrzna 
zasilana bezpośrednio, nagrzewnice central zasilane pośrednio poprzez wymiennik płytowy; 
- obieg c.w.u. 
Zasilenie rozdzielaczy, obiegi c.w.u. oraz c.t wykonać z rur cienkościennych ze stali węglowej 
ocynkowanej, łączonych przez złącza zaprasowywane, np. KAN-therm Stell. Obieg c.o. w obrębie 
kotłowni wykonać z rur jak wyżej natomiast rozprowadzenie do poszczególnych pomieszczeń wykonać 
rurami z polietylenu z warstwą aluminium, łączonych poprzez złączki zaprasowywane z PPSU lub 
mosiężne, np. system ultraPRESS z rurami PERTAL firmy KAN-therm. Wszystkie przewody izolować 
termicznie.  
W pomieszczeniu kotłowni przewody prowadzić po wierzchu scian oraz pod stropem. Rozporowadzenie 
przewodów do kurtyny powietrznej pod stropem. Rozprowadznie do nagrzewnic central wentylacyjnych 
po kominie oraz poprzez podwieszeni do konstrukcji dachu na strychu. Rozprowadzenie do grzejników w 
posadzce w układzie rozdzielaczonym. Przewody układane będą w warstwie izolacji posadzek otulinie 
izolacyjnej grubości 6 mm. 
Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się grzejniki stalowe, płytowe typu CV firmy Purmo lub inne po 
dobraniu odpowiedniej wielkości w zależności od mocy. Podłączenie grzejników od dołu ze ściany 
(poprzez kątowy zestaw przyłączeniowy). Regulacja poprzez zawory z głowicą termostatyczną. 
Odwodnienie instalacji przewiduje się w najniższych punktach – w kotłowni przy rozdzielaczach poprzez 
zamontowanie zaworów spustowych. 
Do sterowania temperaturą w budynku projektuje się tygodniowy cyfrowy termostat zegarowy. 
 
 



WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

Powietrze przygotowywane będzie w centralach nawiewno wywiewnych stojących: 
 Centrala N1_W1 obsługuje pomieszczenie biblioteki na piętrze wraz z przylegającym do niego 

magazynem oraz pomieszczenie magazynu na parterze, 
 Centrala N2_W2 obsługuje pomieszczenie sali konferencyjnej na parterze, 
 Centrala N3_W3 obsługuje pomieszczenia biurowe na parterze i na piętrze, pokój zajęć 

warsztatowych, komunikację na parterze i na piętrze, pokój socjalny oraz uzupełnia powietrze 
wentylacyjne wywiewane z pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia technicznego pod schodami. 

W każdej centrali przewidziano : 
 filtry kieszeniowe klasy min. G4, 
 wymiennik krzyżowy (odzysk ciepła minimum 65%), 
 nagrzewnicę glikolową 75°C/ 55°C – 35% domieszki glikolu, 
 przepustnice na wlocie i wylocie z centrali z napędem elektrycznym włączonym do sterownika, 
 króćce przyłączeniowe elastyczne, 
 tłumiki akustyczne kanałowe z kulisami typu absorpcyjno-rezonatorowego. 

Wielkość poszczególnych central : 
 N1_W1: nawiew 910 m3/h wywiew 910 m3/h, spręż 220Pa / 220Pa, str. obsługi – prawa, 
 N2_W2: nawiew 1500 m3/h wywiew 1500 m3/h, spręż 230Pa / 230Pa, str. obsługi - lewa 
 N3_W3: nawiew 710 m3/h wywiew 505 m3/h, spręż 220Pa / 200Pa, str. obsługi – lewa. 

Każda centralka z własnym sterownikiem. Regulacja temperatury nawiewu wg temperatury powrotu. W 
sterowniku należy zabezpieczyć sygnał do włączenia pompy obiegowej czynnika po włączeniu centrali. 
Wszystkie centrale umieszczone na nieogrzewanym strychu. Należy przewidzieć wykonanie dla 
wszystkich central ram montażowych wyniesionych 25 cm ponad strop czyli ponad warstwę ocieplenia 
tropu. Dostęp serwisowy do wszystkich central z boku. Gabaryt centrali wg danych technicznych 
producenta. Powietrze wentylacyjne rozprowadzone będzie kanałowo. 

Wentylacja toalet 
Dla pomieszczenia toalety ogólnodostępnej z zewnątrz przyjęto wentylację mechaniczną wywiewną, 
okresową, uruchamianą włącznikiem oświetlenia z opóźnieniem czasowym. Wentylatory łazienkowe 
zamontowane bezpośrednio na wlocie do przewodu wentylacyjnego. Wywiew poprzez kanał okrągły  
100 połączony kanałem wentylacyjnym komina wyprowadzonym nad dach budynku. Wylot kanału 
zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Nawiew powietrza z korytarza przez kratkę w 
drzwiach. 
Wywiew powietrza z pozostałych toalet poprzez wspólną instalację wywiewna o średnicy 125-160 mm z 
wentylatorem kanałowym typu TD umieszczonym na strychu. Wyrzut powietrza ponad dach poprzez 
wyrzutnię dachową. Uzupełnianie powietrza wywiewanego z przyległych pomieszczeń poprzez kratki 
wentylacyjne w drzwiach lub poprzez podcięcie szczeliny w drzwiach . Ilość powietrza usuwanego 
została zbilansowana w centrali nawiewno wywiewnej N3_W3. 

Wentylacja pomieszczenia technicznego pod schodami 
Wywiew powietrza poprzez instalację wywiewna o średnicy 125 mm z wentylatorem kanałowym typu 
TD umieszczonym na strychu. Wyrzut powietrza ponad dach poprzez wyrzutnię dachową. Uzupełnianie 
powietrza wywiewanego z przyległego pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach lub 
poprzez podcięcie szczeliny w drzwiach . Ilość powietrza usuwanego została zbilansowana w centrali 
nawiewno wywiewnej N3_W3. 

Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia technicznego 
Przyjęto wentylację grawitacyjną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia kotłowni 
należy wykonać przewód nawiewny typu Z o przekroju 20 x 20 cm. Kanał zamontować w ścianie 
zewnętrznej na wysokości 2,5 ponad poziomem terenu i wyposażyć w czerpnię ścienną. Wewnątrz 
pomieszczenia kanał sprowadzić na wysokość max 1,0 m od podłogi  Wlot i wylot kanału należy 
osiatkować oraz zaopatrzyć w urządzenie do regulacji przepływu powietrza pozwalające na zmniejszenie 
przekroju kanału o maksymalnie 20 %. 
Wywiew powietrza przewodem wentylacyjnym komina z kratką o przekroju min. 14 x 14 cm 
umieszczoną maks. 15 cm od sufitu. 
 

 3.1.1  Uruchamianie wentylacji. Regulacja przepływów. 
Centrale wentylacyjne pracować będą wg sterownika czasowego. Czas pracy ustawiony zostanie po 
konsultacji z zarządcą obiektu.  



Praca wentylatorów kanałowych typu TD sprzężona z działaniem centrali wentylacyjnej N3_W3. 
Indywidualny wentylator wywiewne typu łazienkowego załączany wyłącznikiem światła. 
Przepływ powietrza w instalacji nawiewno wywiewnej wyregulowano przy pomocy przepustnic 
regulacyjnych. Zastosowano przepustnice z napędem ręcznym. Stopień otwarcia poszczególnych 
przepustnic należy ustawić na rozruchu po przeprowadzonych pomiarach ilości powietrza na 
poszczególnych nawiewnikach, wywiewnikach. Ostateczne doregulowanie nastąpi bezpośrednio na 
nawiewnikach. 
MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI 

Centrale wentylacyjne 
Dane techniczne dobranych central wg oferty wybranego producenta. Centrale umieszczone zostaną na 
strychu – do transportu central należy przewidzieć otwór montażowy w ścianie szczytowej lub wnieść 
centrale przed zamknięciem stropu. Centrale ustawić na ramach poziomujących. Ciężary i gabaryty 
central wg specyfikacji. Sterownice centrali (podłączenie elektryczne i automatyka centrali) umieścić w 
pomieszczeniu socjalnym na parterze. W sterownicy zapewnić wyjścia dla zasilania i sterowania 
przepustnicami na powietrzu nawiewanym. Wyłączenie centrali powoduje zamknięcie otworów 
czerpnych i wyrzutowych w centrali. 

Wentylatory 
Wentylatory kanałowe montować na strychu na niezależnych konstrukcjach nośnych. Wentylator 
łazienkowy montować bezpośrednio w otworze na kanale. 

Czerpnie i wyrzutnie 
Dla wszystkich central przewidziano wspólną czerpnię ścienną o przekroju prostokątnym zamontowaną 
w ścianie szczytowej. Czerpnię montować na wysuniętym króćcu z kołnierzem z kapinosem. Natomiast 
wyrzut powietrza skierowano ponad dach. Wyrzut powietrza z pomieszczeń sanitarnych również 
skierowano nad dach. Zastosowano wyrzutnie dachowe prostokątne typu B oraz wyrzutnie okrągłe. 

Kanały wentylacyjne 
Zastosowano kanały z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym typu spiro oraz o 
prostokątnym typu AI. Klasa szczelności instalacji N. Kanały prowadzone będą w przestrzeni strychowej 
oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Kanały mocować do elementów konstrukcyjnych 
budynku za pomocą typowych zawiesi instalacyjnych. Na kanałach wymagane są otwory/klapy 
rewizyjne. Odległość otworów nie większa niż 10 m. 

Izolacja kanałów 
Kanały wentylacyjne należy zaizolować matami z wełny mineralnej z płaszczem ochronnym z folii 
aluminiowej (np. Lamella Mat firmy Rockwool): 
- nawiewne i wywiewne wewnątrz budynku grubość izolacji 30 mm 
- nawiewne i wywiewne prowadzone po strychu grubość izolacji 50 mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanej izolacji powinien być nie gorszy niż 0.038 W/mK. 

Kratki wentylacyjne 
Nawiew i wyciąg powietrza dla sali konferencyjnej oraz biblioteki projektuje się nawiewnikami wirowo 
cylindrycznymi rozmieszczonymi w stropie podwieszonym, dla pozostałych pomieszczeń zaworami 
powietrznymi nawiewnymi i wyciągowymi w stropie podwieszonym. 

Klapy pożarowe 
Pomieszczenie sali konferencyjnej na parterze stanowi odrębną strefę pożarową dlatego w miejscu 
przejść kanałów przez stropy oddzielenia pożarowego należy zamontować klapy przeciwpożarowe. 

Kurtyna powietrzna 
Nad wejściem głównym do budynku zamontować kurtynę powietrzną z nagrzewnicą wodną. Szerokość 
kurtyny min. 1,0 m, wydatek powietrza 1550 m3/h, moc nagrzewnicy max. 8,1 kW. 
CZYNNIK GRZEWCZY 
Z uwagi na lokalizację central na nieogrzewanym strychu we wszystkich centralach przewidziano 
nagrzewnice glikolowe. Wymiennik glikol / woda zamontowany zostanie w kotłowni. Wszystkie 
nagrzewnice zasilane będą z jednego obiegu pompowego. Przed każdą nagrzewnicą zamontowany 
zostanie zawór regulacji przepływu oraz zawór mieszający z siłownikiem. Siłownik należy wpiąć do 
sterownika centrali. Stopień otwarcia zaworu regulowany kanałowym czujnikiem temperatury powietrza 
powracającego do centrali.  
Parametry hydrauliczne dla poszczególnych nagrzewnic: 
N1 - zapotrzebowanie ciepła 3,1 kW 
 - wymagany przepływ czynnika 0,14 m3/h 
 - opory przepływu czynnika 0,18 kPa 
 



N2 - zapotrzebowanie ciepła 5,0 kW 
 - wymagany przepływ czynnika 0,24 m3/h 
 - opory przepływu czynnika 0,25 kPa 
N3  - zapotrzebowanie ciepła 3,8 kW 
 - wymagany przepływ czynnika 0,18 m3/h 
 - opory przepływu czynnika 0,23 kPa 
Łączne zapotrzebowanie ciepła dla wszystkich central po odzysku Q = 11,9 kW. 
 
Parametry hydrauliczne dla kurtyny powietrznej: 
 - zapotrzebowanie ciepła 8,1 kW 
 - wymagany przepływ czynnika 0,3 m3/h 
 - opory przepływu czynnika 2,0 kPa 
 
Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego: 
L.p. Nazwa pomieszczenia A h V n Vn Vw 
[-] [-] [m2] [m] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] 

N1_W1 
1/5 biblioteka 94,14 3,00 282,42 3,0 850 850 
1/6 magazyn 9,14 3,00 27,42 1,1 30 30 
0/10 magazyn 9,14 3,18 29,06 1,0 30 30 

  910 910 

 
N2_W2 

0/9 sala konferencyjna 94,82 3,18 301,53 5,0 1500 1500 
  1500 1500 

 
N3_W3 

1/1 komunikacja 24,22 3,0 72,66 0,7 50 - 
1/2 zajęcia warsztatowe 26,20 3,0 78,60 2,5 200 200 
1/3 pokój biurowy 18,46 3,0 55,38 1,2 60 60 
0/1 holl wejsciowy 36,45 3,18 115,91 2,4 280 125 
0/2 pokój biurowy 11,51 3,18 36,60 1,6 60 60 
0/3 pom. socjalne 4,15 3,18 13,20 4,5 60 60 
  710 505 
 

WC1 
1/4 toaleta 4,09 3,0 12,27 4,1 - 50 
0/6 toaleta damska 3,58 3,18 11,38 4,4 - 50 
0/7 toaleta męska/inwalidów 5,72 3,18 18,19 4,1 - 75 

  - 175 
 

WT 
0/8 pom. techniczne 2,92 2,15 6,28 4,8 - 30 

  - 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji: wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 
w budowanym budynku sceny plenerowej w m. Solec nad Wisłą, dz. nr ewid.: 2944, 2945, 3133. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt, 1,1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
KOD CPV 45332000-3 
(Nr specyfikacji - SST.III.1) 
 
- Instalowanie centralnego ogrzewania  
KOD CPV 45331100-7 
(Nr specyfikacji - SST.III.2) 
 
- Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
KOD CPV 45331000-6 
(Nr specyfikacji - SST.III.3) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
1 .5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 



Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy .W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od dary rozpoczęcia do dary odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
zaproponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 
 



2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4 . TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2. 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 



5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4Polecenia Inspektora nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie 
wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywanych robót. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na 
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 



Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą później jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, Jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 



[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3] następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjnej 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8. 1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 



e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami, 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 



9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca lub Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 



- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. J 321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 204!). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Warszawa 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
I KANALIZACYJNA 
KOD CPV 45332000-3 
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody 
użytkowej w budowanym budynku sceny plenerowej w m. Solec nad Wisłą, dz. nr ewid.: 2944, 2945, 
3133. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury wody zimnej i ciepłej 
- montaż urządzeń 
- próby szczelności i badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji. 
1.3.1. Założenia projektowe 
Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Projekt zakłada wykonanie instalacji wodociągowej dla celów sanitarnych. Zasilenie w wodę z istniejącej 
sieci wodociągowej. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej pokazano na rysunkach załączonych do 
projektu. Projektowaną instalację wody zimnej należy podłączyć do przyłącza wodociągowego w miejscu 
wskazanym w części rysunkowej.  
Instalację wodociągową, tj. zasilanie wody zimnej, należy prowadzić po ścianie oraz w posadzce 
w pomieszczeniu technicznym zgodnie z załączonymi rysunkami, rozprowadzenie instalacji 
do pozostałych pomieszczeń należy prowadzić w posadzce oraz bruzdach ścian. Instalację wody zimnej 
prowadzoną w posadzce oraz bruzdach należy izolować pianką polietylenową w celu uniknięcia 
wykraplania się wody. 
W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. 
Nie można stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejść nie mogą występować 
połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie 
oddziaływującym na materiał rury wielowarstwowej. 
Ciepła woda użytkowa dla celów higienicznych będzie przygotowywana w zasobniku ciepłej wody 
użytkowej o poj. 150 l wykonanym ze stali nierdzewnej, zasilanym z kotła centralnego ogrzewania. 
Instalację zaprojektowano z obiegiem cyrkulacyjnym. Rozprowadzenie instalacji wody ciepłej pokazano 
na rysunkach załączonych do projektu.  
Wymagane ciśnienie z punktów czerpalnych - 0,1 MPa. Instalację wody ciepłej należy prowadzić 
po ścianie oraz w posadzce w pomieszczeniu technicznym zgodnie z załączonymi rysunkami, 
rozprowadzenie instalacji do pozostałych pomieszczeń należy prowadzić w posadzce oraz bruzdach 
ścian. Instalację wody ciepłej należy izolować pianką polietylenową w celu uniknięcia strat ciepła. 
Grubość izolacji dobiera się zgodnie z normą PN-B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja 
cieplna przewodów, armatury i urządzeń.”. 
W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. 
Nie można stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejść nie mogą występować 
połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie 
oddziaływującym na materiał rury warstwowej. 



Kanalizacja sanitarna  
Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego zbiornika bezodpływowego 
o pojemności 8 m3. Wymiary zbiornika 2,4 x 3,0 m, wysokość 1,55 m. Dla zbiornika zastosować płytę 
w wersji najazdowej z uwagi na duże przykrycie ziemią. Zbiornik wyposażyć w kominek wentylacyjny 
z rury PVC Ø 110 zakończonej wywiewką. 
Podejścia pod miski ustępowe należy wykonać rurami PVC o średnicy Ø 110, podejścia pod umywalki, 
zlewozmywaki, pisuar należy wykonać rurami PVC o średnicy Ø 50. Odejścia od pionów należy układać 
ze spadkiem min. 3%. Przewody zbiorcze od projektowanych pionów układać ze spadkiem min. 1,5%. 
Podejścia do kratek wykonać rurami PVC o średnicy Ø 50. 
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na załączonym rysunku. Instalację kanalizacji 
wewnętrznej należy prowadzić pod posadzką ze spadkiem w kierunku odpływu i rozprowadzić zgodnie 
z załączonym rysunkiem. Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej należy wykonać rewizje 
w celu umożliwienia ewentualnego przeczyszczania głównych odpływów kanalizacji. Dla zapewnienia 
prawidłowej pracy instalacji pion oznaczony numerami 2 (2a) oraz 3 (3a) zakończyć zaworami 
napowietrzającymi PVC  Ø 110. Pion nr 1 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewka PVC 
Ø 110.  
Odcinek zewnętrzny instalacji doprowadzić do projektowanego zbiornika bezodpływowego. Przewody na 
zewnątrz budynku układać na zagęszczonej podsypce z piasku grubości 10 cm. Obsypkę do poziomu 30 
cm ponad wierzch rury wykonać piaskiem i zagęścić bez użycia sprzętu mechanicznego. Pozostałą część 
wykopu zagęścić mechanicznie gruntem rodzimym jeżeli grunt lokalny spełnia wymagania materiału 
stosowanego na zasypkę. Na zmianach kierunku kanału, w miejscach wskazanych w części rysunkowej 
zamontować studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicy 400 mm. Studnie zaopatrzyć 
w pokrywy żeliwne klasy B125. 
Miejsca przejść przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności 
ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową i izolacyjność ogniową. Tak 
samo należy zabezpieczyć przejścia przez przegrody pomieszczeń zamkniętych (wydzielone przegrodami 
o odporności ogniowej min. REI60 i EI60). 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalację wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w obrębie poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano z rur 
warstwowych PE-RT-AL-PE-RT, np. KISAN, łączonych za pomocą złączek zaciskowych 
i zaprasowywanych oraz przejściowych do rur stalowych, dopuszczonych do stosowania do wody pitnej. 
W obrębie pomieszczenia technicznego instalację zaprojektowano z rur z cienkościennej stali stopowej 
(nierdzewnej) chromowo-niklowo-molibdenowej, np. KAN-therm Inox 



Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w kielichach 
gumowymi pierścieniami i zaopatrzonych w rewizje, wywiewki dachowe oraz zawory 
napowietrzająco – odpowietrzające, zaopatrzone w kratki wentylacyjne podtynkowe. 
2.2. Armatura czerpalna 
Instalacja powinna być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową: 
- zawory odcinające kulowe, do płuczek zawory chromoniklowe z wężykiem elastycznym, zawory 
czerpalne ze złączką do węża – niklowane. 
- do umywalek baterie stojące lub ścienne, do zlewów baterie zlewozmywakowe ścienne, natomiast do 
natrysków – baterie natryskowe z indywidualnymi zestawami natryskowymi przesuwnymi lub stałymi. 
- w łazience dla niepełnosprawnych - armatura w wykonaniu dla osób niepełnosprawnych (np.bateria 
umywalkowa i bateria natryskowa np. z mieszaczem, elektroniczna z zasilaniem bateryjnym) 
z indywidualnym zestawem natryskowym przesuwnym lub stałym 
- na podejściach do podłączenia np. baterii stojących należy użyć zaworów odcinających z filtrami oraz 
wężyków w oplocie metalowym. 
2.3. Przybory i urządzenia sanitarne 
Budynek należy wyposażyć w następujące przybory sanitarne: 
- umywalki ceramiczne z postumentami lub półpostumentami oraz syfonami, 
- zlewy jednokomorowe z syfonami, 
- miski ustępowe typu kompakt 
- w łazience dla niepełnosprawnych – umywalka oraz miska ustępowa dla niepełnosprawnych. 
2.4. Osprzęt sanitarny 
Dla celów przygotowania ciepłej wody przewidziano: 
- zasobnik c.w.u. ze staki nierdzewnej o poj. 150 dm3 – 1 szt.  
2.5. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną i antyroszeniową rurociągów prowadzonych w warstwach posadzkowych 
i w bruzdach ściennych zaizolować otulinami - woda zimna otuliny grub. 9-13 mm , woda ciepła otuliny 
grub.20 mm lub inną o podobnych właściwościach,  posiadającą atest o współczynniku przenikania ciepła 
k-0,38 W/m2K. 
Otuliny dla przewodów prowadzonych w tynku lub betonie powinny być przystosowane do mokrej 
zabudowy w przegrodach budowlanych. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
2.6. Elementy uzupełniające instalacji wod-kan 
Dla przewodów prowadzonych w miejscach, gdzie nie można skryć przewodów w bruzdach ściennych, 
należy wykonać obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach systemowych, w których należy 
przewidzieć drzwiczki rewizyjne. 
Strefy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć odpowiednimi elementami ochronnymi (kołnierze 
ognioochronne p.poż, dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczelniające p.poż.). 
Przejścia przez ściany i inne przegrody budowlane, należy zaopatrzyć w rury przepustowe wypełnione 
elastyczną masą uszczelniającą. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Baterie oraz armaturę dla niepełnosprawnych transportować krytym 



środkiem transportu, natomiast składować, do czasu montażu, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu 
w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencją osób postronnych. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez skręcanie za pomocą kształtek zaciskowych (rury z cienkościennej stali 
stopowej chromowo-niklowo-molibdenowej) i kształtek zaciskowych lub zgrzewanych (rury 
z tworzywa). Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 
Instalacja p.poż wykonana zgodnie z normą PN/B-02865. 
Przy montaż rur z tworzyw sztucznych należy uwzględnić wytyczne zawarte w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG 
W-Wa. I w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m 
dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt. 
Wykonaną instalację należy zaizolować . 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Zawory hydrantowe umieścić na wys. 1,35 m od podłogi. 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka 
odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby 
szczelności należy sporządzić protokół. 
 
 
 



5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, Jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach montażu przyborów (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 



„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 
PN –76/B-02861 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i badania.” 
PN-72/B-02865 „Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna 
przeciwpożarowa.” 
PN –85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania.” 
PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.” 
PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 
PN-81/B-10700/01 „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” 
PN-81/B-10700/02 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych.” 
PN-83/B-10700/04 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu.” 
PN-82/M- 54910 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej.” 
PN-85/M-75178/00 „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.” 
PN-76/M74001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania” 
 
 

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
KOD CPV 45331100-7 
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budowanym budynku sceny plenerowej w m. Solec nad 
Wisłą, dz. nr ewid.: 2944, 2945, 3133. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji cieplnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 montaż armatury, 
 montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych cienkościennych, 
 montaż przewodów z rur PERTAL, 
 montaż grzejników stalowych płytowych, 
 montaż kurtyny powietrznej, 
 próby szczelności i badania instalacji, 
 regulacja działania instalacji. 
1.3.1. Przyjęte rozwiązania projektowe wewnętrznej instalacji cieplnej. 
Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 75/55OC, 
zasilanie instalacji, w układzie zamkniętym, pompowe. Źródłem ciepła na potrzeby centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla projektowanego budynku jest kocioł na pellet. Zaprojektowano 
kocioł piątej klasy o mocy 50 kW, z zasobnikiem na Pellet i automatycznym podajnikiem, np. Slimeko 
V-Max. 
Kocioł poprzez rozdzielacz zasila 3 obiegi grzewcze: 
- obieg c.w.u., 
- obieg c.o. do grzejników, 
- obieg c.t. zasialjacy bezpośrednio kurtynę powietrzną oraz pośrednio poprzez wymiennik nagrzewnice 
central wentylacyjnych. 



Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się grzejniki stalowe, płytowe typu CV firmy Purmo lub 
inne po dobraniu odpowiedniej wielkości w zależności od mocy. Podłączenie grzejników od dołu ze 
ściany (poprzez kątowy zestaw przyłączeniowy). Regulacja poprzez zawory z głowicą termostatyczną. 

Odwodnienie instalacji przewiduje się w najniższych punktach – w kotłowni przy rozdzielaczach 
poprzez zamontowanie zaworów spustowych. 

Do sterowania temperaturą w budynku projektuje się tygodniowy cyfrowy termostat zegarowy. 
Próbę szczelności instalacji c.o. należy przeprowadzić jak dla instalacji wody ciepłej, z tym, że dla 
instalacji centralnego ogrzewania ciśnienie próby wynosi 0,2 MPa + najwyższe ciśnienie robocze 
w instalacji. 
Po odbiorze próby szczelności należy przeprowadzić próbę „na gorąco”, sprawdzając w warunkach 
roboczych szczelność instalacji oraz prawidłowość i równomierność działania instalacji. 
Rozruch instalacji prowadzić stosując podwyższanie temperatury wody zasilającej 5 °C na godzinę. 
Po 3 dobowym okresie działania można przystąpić do regulacji instalacji. Należy dokonać 5 pomiarów 
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilającej i powrotnej 
przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiar należy przeprowadzić po 3 dobach działania 
ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych 
wyższych od +5 °C. Regulację można uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury 
w pomieszczeniach mieszczą się w granicy –1 °C +2 °C od temperatur zakładanych w projekcie. Po 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz płukania instalacji, należy przewody z rur stalowych zabezpieczyć 
antykorozyjnie oraz zaizolować termicznie. 
Strefy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć odpowiednimi elementami ochronnymi (kołnierze 
ognioochronne p.poż, dla zabezpieczenia rur palnych, masy uszczelniające p.poż.). 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 
w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Zasilenie rozdzielaczy, obiegi c.w.u. oraz c.t oraz obieg c.o. w obrębie kotłowni wykonać z rur 
cienkościennych ze stali węglowej ocynkowanej, łączonych przez złącza zaprasowywane, np. KAN-
therm Stell. Do produkcji rur (cienkościenne, ze szwem) i złączek używana jest stal niskowęglowa 
(RSt 34–2) nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305–3, zewnętrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) 
warstwą o grubości 8–15 μm oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjną warstwą chromu. Warstwa 
cynku nakładana jest na gorąco, co zapewnia jej doskonałą przyczepność do ścianki rury również podczas 
gięcia. Na czas transportu i składowania rury dodatkowo zabezpieczone są wewnątrz nakładaną 
termicznie powłoką olejową. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przewody rozprowadzające instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku należy 
wykonać z rur PERTAL produkowanych zgodnie z normą PN-EN ISO 21003–2, pozytywna ocena 
higieniczna PZH.  



Podstawową metodą łączenia rur jest technika zaciskowa „press” z zaprasowywanym pierścieniem 
stalowym. Do przyłączania rur do urządzeń i armatury można też stosować połączenia zaciskowe 
skręcane. 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe płytowe zasilane od dołu. 
2.3. Kurtyna powietrzna 
Nad wejściem głównym do budynku zamontować kurtynę powietrzną z nagrzewnicą wodną. Szerokość 
kurtyny min. 1,0 m, wydatek powietrza 1550 m3/h, moc nagrzewnicy max. 8,1 kW. 
2.4. Armatura i osprzęt instalacji c.o. 
Na podejściach do grzejników zasilanych z boku montować zawory termostatyczne z nastawą wstępną 
oraz zawory odcinające powrotne kątowe. Głowice termostatyczne zabezpieczone przed manipulacją. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu 
i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów stalowych 
Rurociągi stalowe łączone będą poprzez złącza zaprasowywane oraz połączenia gwintowane. Wymagania 
ogólne dla połączeń gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych określone są w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 
Prace instalacyjne wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz przepisami zawartymi w tomie 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom IV Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Rurociągi stalowe łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi” COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
5.2. Montaż rurociągów z rur PERTAL 
Połączenie typu „press” polega na zaprasowaniu na rurze i złączce stalowego pierścienia osadzonego na 
króćcu złączki. Króciec ten jest wyposażony uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego 
kauczuku EPDM odpornego na wysokie temperatury i ciśnienie. Zaciśnięcie pierścienia odbywa się za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej zaciskarki wyposażonej, w zależności od średnicy rury, w szczęki 
o profilu „U”, „C” lub „TH” (standard zacisku). Taki sposób połączenia umożliwia prowadzenie instalacji 
w przegrodach budowlanych (w szlichcie podłogowej i pod tynkiem). 
Złączki zaprasowywane, w zależności od średnicy, występują w dwóch odmianach konstrukcyjnych. 
Różnią się wyglądem zewnętrznym, sposobem montażu oraz niektórymi funkcjami: 
złączki (z kolorowym pierścieniem) – średnice 16, 20, 25, 26, 32 i 40 mm, 
złączki (bez kolorowego pierścienia) – średnice 50 i 63 mm. 
Budowa i cechy złączek 16-40 mm. 
Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, ten rodzaj złączek charakteryzuje się: 



funkcją sygnalizacji niezaprasowanych połączeń LBP (nie dotyczy kształtek o średnicy 40 mm), 
możliwością użycia zamiennie szczęk zaciskowych o profilu „U” lub „TH”, wyeliminowaniem 
konieczności fazowania krawędzi rury, precyzyjnym pozycjonowaniem szczęk zaciskarki na pierścieniu, 
kolorowymi, tworzywowymi pierścieniami identyfikującymi średnicę kształtki. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie 
i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
5.3. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 
jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem 
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą 
uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
zładu oddzielnie. 



Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 
wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia 
o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, Jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 
ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – 
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
Zmontowaną instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej Jeżeli w czasie 3-
dobowej obserwacji po pozytywnej próbie szczelności na gorąco uzupełnienie wody w zładzie nie będzie 
potrzebne przy całkowitym odpowietrzeniu instalacji grzewczej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, Jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów ), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oprac.PKTSGG W-wa 
„Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.październik 2001 r. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
PN-B-02421 „Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń” 
PN-91/B-02415 „Uzupełnienie instalacji w wodę”. 
PN-EN 253 „Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu” 
PN-EN 448 „Kształtki i zespoły z rury stalowej przewodowej z izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego” 
PN-EN 448 „Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu” 
PN-EN 489 „Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu” 
 
 

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 
KOD CPV 45331000-6 
(INSTALOWANIE URZADZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I 
KLIMATYZACYJNYCH) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budowanym budynku sceny plenerowej 
w m. Solec nad Wisłą, dz. nr ewid.: 2944, 2945, 3133. 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania 
obejmuje następujące roboty instalacyjne: 
– wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej 
– montaż urządzeń wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych 
1.2.1 Przyjęte rozwiązania projektowe instalacji wentylacji 
Powietrze przygotowywane będzie w centralach nawiewno wywiewnych stojących: 
 Centrala N1_W1 obsługuje pomieszczenie biblioteki na piętrze wraz z przylegającym do niego 

magazynem oraz pomieszczenie magazynu na parterze, 
 Centrala N2_W2 obsługuje pomieszczenie sali konferencyjnej na parterze, 



 Centrala N3_W3 obsługuje pomieszczenia biurowe na parterze i na piętrze, pokój zajęć 
warsztatowych, komunikację na parterze i na piętrze, pokój socjalny oraz uzupełnia powietrze 
wentylacyjne wywiewane z pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia technicznego pod schodami. 

W każdej centrali przewidziano : 
 filtry kieszeniowe klasy min. G4, 
 wymiennik krzyżowy (odzysk ciepła minimum 65%), 
 nagrzewnicę glikolową 75°C/ 55°C – 35% domieszki glikolu, 
 przepustnice na wlocie i wylocie z centrali z napędem elektrycznym włączonym do sterownika, 
 króćce przyłączeniowe elastyczne, 
 tłumiki akustyczne kanałowe z kulisami typu absorpcyjno-rezonatorowego. 

Wielkość poszczególnych central : 
 N1_W1: nawiew 910 m3/h wywiew 910 m3/h, spręż 220Pa / 220Pa, str. obsługi – prawa, 
 N2_W2: nawiew 1500 m3/h wywiew 1500 m3/h, spręż 230Pa / 230Pa, str. obsługi - lewa 
 N3_W3: nawiew 710 m3/h wywiew 505 m3/h, spręż 220Pa / 200Pa, str. obsługi – lewa. 

Każda centralka z własnym sterownikiem. Regulacja temperatury nawiewu wg temperatury powrotu. W 
sterowniku należy zabezpieczyć sygnał do włączenia pompy obiegowej czynnika po włączeniu centrali. 
Wszystkie centrale umieszczone na nieogrzewanym strychu. Należy przewidzieć wykonanie dla 
wszystkich central ram montażowych wyniesionych 25 cm ponad strop czyli ponad warstwę ocieplenia 
tropu. Dostęp serwisowy do wszystkich central z boku. Gabaryt centrali wg danych technicznych 
producenta. Powietrze wentylacyjne rozprowadzone będzie kanałowo. 
Wentylacja toalet 
Dla pomieszczenia toalety ogólnodostępnej z zewnątrz przyjęto wentylację mechaniczną wywiewną, 
okresową, uruchamianą włącznikiem oświetlenia z opóźnieniem czasowym. Wentylatory łazienkowe 
zamontowane bezpośrednio na wlocie do przewodu wentylacyjnego. Wywiew poprzez kanał okrągły  
100 połączony kanałem wentylacyjnym komina wyprowadzonym nad dach budynku. Wylot kanału 
zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Nawiew powietrza z korytarza przez kratkę w 
drzwiach. 
Wywiew powietrza z pozostałych toalet poprzez wspólną instalację wywiewna o średnicy 125-160 mm z 
wentylatorem kanałowym typu TD umieszczonym na strychu. Wyrzut powietrza ponad dach poprzez 
wyrzutnię dachową. Uzupełnianie powietrza wywiewanego z przyległych pomieszczeń poprzez kratki 
wentylacyjne w drzwiach lub poprzez podcięcie szczeliny w drzwiach . Ilość powietrza usuwanego 
została zbilansowana w centrali nawiewno wywiewnej N3_W3. 
Wentylacja pomieszczenia technicznego pod schodami 
Wywiew powietrza poprzez instalację wywiewna o średnicy 125 mm z wentylatorem kanałowym typu 
TD umieszczonym na strychu. Wyrzut powietrza ponad dach poprzez wyrzutnię dachową. Uzupełnianie 
powietrza wywiewanego z przyległego pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach lub 
poprzez podcięcie szczeliny w drzwiach . Ilość powietrza usuwanego została zbilansowana w centrali 
nawiewno wywiewnej N3_W3. 
Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia technicznego 
Przyjęto wentylację grawitacyjną. W celu zapewnienia dopływu powietrza do pomieszczenia kotłowni 
należy wykonać przewód nawiewny typu Z o przekroju 20 x 20 cm. Kanał zamontować w ścianie 
zewnętrznej na wysokości 2,5 ponad poziomem terenu i wyposażyć w czerpnię ścienną. Wewnątrz 
pomieszczenia kanał sprowadzić na wysokość max 1,0 m od podłogi  Wlot i wylot kanału należy 
osiatkować oraz zaopatrzyć w urządzenie do regulacji przepływu powietrza pozwalające na zmniejszenie 
przekroju kanału o maksymalnie 20 %. 
Wywiew powietrza przewodem wentylacyjnym komina z kratką o przekroju min. 14 x 14 cm 
umieszczoną maks. 15 cm od sufitu. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST . 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
W skład instalacji wentylacji mechanicznej budynku wchodzi: 
 Centrala N1_W1: nawiew 910 m3/h wywiew 910 m3/h, spręż 220Pa / 220Pa, str. obsługi – prawa, 

z wymiennikiem przeciwprądowym do odzysku ciepła. Centrala wyposażona jest w wymiennik 
ciepła, wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry, nagrzewnicę elektryczną wstępną PTC. Centrala 
wentylacyjna wyposażona jest w kompletną automatykę sterującą. 



 Centrala N2_W2: nawiew 1500 m3/h wywiew 1500 m3/h, spręż 230Pa / 230Pa, str. obsługi – lewa, 
z wymiennikiem przeciwprądowym do odzysku ciepła. Centrala wyposażona jest w wymiennik 
ciepła, wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry, nagrzewnicę elektryczną wstępną PTC. Centrala 
wentylacyjna wyposażona jest w kompletną automatykę sterującą. 

 Centrala N3_W3: nawiew 710 m3/h wywiew 505 m3/h, spręż 220Pa / 200Pa, str. obsługi – lewa, 
z wymiennikiem przeciwprądowym do odzysku ciepła. Centrala wyposażona jest w wymiennik 
ciepła, wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry, nagrzewnicę elektryczną wstępną PTC. Centrala 
wentylacyjna wyposażona jest w kompletną automatykę sterującą, 

- tłumiki akustyczne rurowe, 
- przepustnice regulacyjne, 
- podstawy dachowe, 
- wyrzutnie dachowe, 
- czerpnie ścienne, 
- kanały wentylacyjne, kształtki i osprzęt z blachy stalowej ocynkowanej, 
- wentylatory kanałowe, 
- wentylatory wywiewne montowane na wlocie kanałów wentylacyjnych. 
2.3 Materiały uzupełniające 
- Strefy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć odpowiednimi materiałami i elementami ochronnymi  
- Izolacja kanałów wentylacyjnych paroszczelna, matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej 
 
Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych materiałów, 
producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. tom II, warunkami odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią 
deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, 
że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą 
być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli 
zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie 
składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), 
należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu 
Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent) 
nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać 
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów 
instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, 
a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w 
ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą 
spełniać wymagania bhp i p.poż. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 



4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 
instalacji, takich jak: wentylatory, centrale wentylacyjne, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Transport powyższych urządzeń 
powinien odbywać się w opakowaniach fabrycznych w sposób zabezpieczony przed samoczynnym 
przemieszczeniem lub upadkiem. 
Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi 
stanowiącymi wyposażenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte 
w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 
Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez 
wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, 
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez 
Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do 
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP 
i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami. 
Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których 
wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub 
odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane 
pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych 
w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami 
obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, 
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte 
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy 
przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych 
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia 
niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących 
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed 
wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 
b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 
c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej 
regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu 
robót, 
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły 
odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), 
g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, 
poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 
instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 
i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy 



zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, 
etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia 
o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, 
dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi 
w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 
k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 
dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez 
fundamenty, etc.). 
m) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod 
urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie wentylatory i inne 
urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej 
konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów 
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano 
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 
n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 
o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, 
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść (np.odpowiedni sposób montażu klap 
ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) 
instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 
p) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy 
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów 
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku 
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji 
(wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań 
i hałasu, 
q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem 
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te 
w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) włączone do 
zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych), 
r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na 
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 
s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż 
w fazie przygotowania i realizacji budowy, 
u) sporządzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzględniającego wymagania Projektu 
Budowlanego, Projektu Przetargowego, Załącznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz 
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony 
przeciwpożarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających 
jego zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi 
wydaniami obowiązujących norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę 
i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementów przez właściwe władze, 
instytucje oraz dostawców mediów, 
v) Projekt Wykonawczy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, 
konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania Projektu Przetargowego 
instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia 
głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych urządzeń, 
w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora, 
x) dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale 
w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji 
oraz stanu zaawansowania robót, 
y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 



z) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 
protokołów dokumentujących szkolenie, 
ż) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz 
z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas 
budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 
lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do 
czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie 
przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne 
należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz 
przenoszenie drgań. 
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, 
w obszarach ogólnie dostępnych. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać 
w naturze. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje 
wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką 
malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do 
różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej 
powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, których 
obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ 
i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST . 
6.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty 
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. Należy je przeprowadzać w stosunku 
do następujących rodzajów robót: 
– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 
– Fundamenty pod urządzenia. 
– Konstrukcje pod urządzenia. 
– Konstrukcje wsporcze 
– Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w OST . 
7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla blachy; 
mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 
łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane 
przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia 



pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu 
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych 
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST . 
8.2. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne 
składniki inwestycji. 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, 
– użycie właściwych materiałów, 
– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
– przedstawiciel straży pożarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
– Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
– protokoły wykonanych prób i badań, 
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
 
 



8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w OST . 
9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji 
odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie 
ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki 
sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest 
zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych 
w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 
W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie 
na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal –zeszyt 5 
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
10.3 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
10.4 Inne normy: 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 


