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WSTEP

Karta informacyjna przedsiewziecia zostata opracowana jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie do 12 farm
fotowoltaicznych o tacznej mocy do 12 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
na dziatce o nr ewid. 48 w obrebie Prochnowo, w gminie Margonin.

Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena przewidywanego oddzialywania na $rodowisko
planowanych instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

»zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnetrznych
skrajnych moduléw paneli nie mniejszej niz:

b) 2 ha na obszarach innych nizZ wymienione w lit. a

- z wylaczeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach
obiektow budowlanych”

i zaliczane jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko,
w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji
0 Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (zwana dalej w skrocie ustawg OOS).

Dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko konieczne jest
uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez wtasciwy Organ. Dla tego
rodzaju przedsigwzie¢ sporzadzenie oceny oddziatywania na srodowisko obejmujacej wykonanie
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko jest nieobligatoryjne. Koniecznos¢ wykonania
ww. oceny stwierdza Organ wydajacy decyzj¢ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ustawy OOS inwestor planuje uzyskaé decyzje 0 srodowiskowych uwarunkowaniach
przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu —
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Obecnie na swiecie jednym z najwickszych wyzwan cywilizacyjnych jest adaptacja do zmian klimatu.
Postepujace zmiany klimatu uznaje si¢ za najwicksze zagrozenie dla $rodowiska naturalnego
i spoteczenstw ludzkich, jakiego $wiat kiedykolwiek doswiadczyt.

Czyste, zdrowe i funkcjonalne srodowisko jest integralng czg¢scig funkcjonowania i praw cztowieka,
takich jak prawo do zycia, zdrowia, zywnosci. Przewidywane zmiany klimatu negatywnie wptyna
na ludzi, ekosystemy i zasoby naturalne. Poprzez ekstremalne zjawiska pogodowe beda powodowaty
bezposrednie zagrozenie dla zycia i bezpieczenstwa mieszkancoéw oraz posrednie poprzez stopniowe
formy degradacji srodowiska.

Majac na uwadze powyzsze, rozwigzania chronigce Kklimat sa koniecznoscia uzasadniong
m.in. obowiazkiem przestrzegania praw cztowieka.

Jedng z kluczowych inicjatyw, ktore bezposrednio pozytywnie wplywajaca na klimat jest rozwdj
odnawialnych zrodet energii, w tym farm fotowoltaicznych.



Zuzycie energii elektrycznej w krajach rozwini¢tych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach
rozwijajacych si¢ — az o 5 %. Wigkszo$¢ potrzeb energetycznych czlowieka zaspokajane jest przez
paliwa kopalne (65 %), jednakze zasoby tychze surowcow sg ograniczone.

Przewiduje si¢, iz wegla kamiennego i brunatnego starczy jeszcze na 100 — 200 lat, a ropy naftowej
i gazu — na okoto 60 — 70 lat.

Racjonalizacja zuzycia energii, surowcoOw i materialow wraz ze wzrostem udzialu wykorzystywanych
zasoboéw odnawialnych jest zgodna z zatozeniami polityki energetycznej kraju oraz dazeniem
do minimalizacji emisji gazow cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza.

Ponadto, proponowana inwestycja znajduje uzasadnienie w dokumentach i aktach prawnych,
na szczeblu:

—  Swiatowym:
- Ramowa konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporzadzona
w Nowym Jorku (konwencja klimatyczna) dnia 9 maja 1992 r.,
- Protokot z Kioto z 1997 roku, ktory wszedt w zycie 16 lutego 2005 r.,
- Porozumienie paryskie z 2016 r., jest to pierwsze w historii powszechne i prawnie wiazace
Swiatowe porozumienie w dziedzinie klimatu.
— Europejskim:
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
Pakiet klimatyczno — energetyczny Unii Europejskiej,
Biata ksigga — adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy dziatania,
Strategia adaptacji do zmian klimatu UE.
—  Krajowym:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.,
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska,
- Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywa do 2030 r.,
- Krajowa polityka miejska 2023,
- Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,
- Polityka energetyczna Polski do 2040 r.,
- Krajowy program ochrony powietrza (KPOP),
- Krajowy plan dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej.

Odnawialne zrodta energii (w tym: farmy fotowoltaiczne) znajduja réwniez uzasadnienie
w dokumentach szczebla regionalnego i lokalnego.

Zgodnie z zapisami ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Margonin na lata 2021 — 2030” jednym
z kierunkow dziatan podejmowanych dla osiggniecia celéw strategicznych jest zwigkszenie stopnia
wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych (OZE).

Planowana do realizacji instalacja fotowoltaiczna wpisuje si¢ w pelnym zakresie w cel rozwojowy
gminy.

Ksztaltowanie odpowiednich dziatan chronigcych klimat jest zadaniem, ktore obejmuje szeroki zakres
zagadnien oOraz angazuje zréznicowane ¢rono partneréw tj. instytucje publiczne, prywatnych
inwestorow, instytucje naukowe oraz organizacje spoteczne.

Analiza i ocena $rodowiskowa zawarta w niniejszym opracowaniu wyklucza ryzyko wystgpienia
znaczacych negatywnych oddzialywan na S$rodowisko, zwlaszcza na zdrowie 1 Zycie ludzi.



Przedsigwzigcie zaliczane jest do inwestycji przyjaznych dla srodowiska, realizowanych w ramach
spetnienia wymogow wynikajacych z uwarunkowan formalnych.

Wobec powyzszego, wnioskuje si¢ 0 odstapienie od koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

W zwiazku z realizacja przedsiewziecia inwestor w chwili obecnej nie planuje wykorzystywa¢
srodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej.



1. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Farmy fotowoltaiczne o tacznej mocy do 12 MW planowane sa na dziatce 0 nr ewid. 48 w obrebie
Prochnowo, w gminie Margonin.

[] teren inwestycji 50 0 50 100 m

Rysunek 1. Obszar objety wnioskiem (teren opracowania).
Zrodto: Opracowanie whasne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl.

Obszar przedmiotowej inwestycji przeznaczony pod farmy fotowoltaiczne w chwili obecnej stanowi
grunty orne o klasie bonitacyjne RV i RVI. Na dziatce o nr ewid. 48, obr¢b Prochnowo, nie wystepuja
zadrzwienia i/lub zakrzewienia, nie wykazano rowniez statych siedlisk oraz obecnosci dziko
wystepujacych zwierzat.

Na potrzeby realizacji inwestycji planuje si¢ wykorzysta¢ cala powierzchnig terenu.

W trakcie prac realizacyjnych nastapi usunigcie czesci szaty roslinnej zwigzane z przeksztatlceniami
terenu, zmieni si¢ takze sposob gospodarowania gruntem.

Obszar pod panelami oraz mig¢dzy rzedami paneli stanowi¢ bedzie take, czyli powierzchnig biologicznie
czynng, ktora w dalszym ciggu bedzie mogta by¢ wykorzystywana rolniczo. W ramach ochrony
roznorodnosci biologicznej Polski, planuje si¢ pozostawic¢ go do naturalnej sukcesji.



Oddziatywanie inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki objetej inwestycja.

%y
N\

Rycina 1. Powierzchnia biologicznie czynna pod panelami fotowoltaicznymi.

Zrodto: Fotografia z zasobow wiasnych. Farma fotowoltaiczna w Kamowie koto Nakta nad Notecia.

Tabela 1. Charakterystyka powierzchni zlokalizowanej inwestycji.

POWIERZCHNIA INSTALACJI
POWIERZCHNIA WYZNACZONA
OBREB DZIALKA O NREWID. | CALKOWITA | PO OBRYSIE ZEWNETRZNYCH
[ha] SKRAJNYCH MODULOW
PANELI [ha]
Préchnowo 48 6,0416 do 6,04

Zrodho: Opracowanie wiasne na podstawie Uproszczonego wypisu z rejestru gruntow.

PLANOWANA INWESTYCJA POWSTANIE ZGODNIE Z REGULACJAMI USTAWY
Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH.

POLOZENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE

W  S$wietle regionalizacji fizycznogeograficznej teren znajduje si¢ w zasiggu Pojezierza
Wielkopolskiego, w obrebie mezoregionu Pojezierza Chodzieskiego.

POLOZENIE ADMINISTRACYJNE

Planowane przedsi¢wziecie obejmujgce budowe farm fotowoltaicznych, znajduje sie w:
— wojewoddztwo: wielkopolskie,



— powiat: chodzieski,
— gmina: Margonin,

— obrebie: Prochnowo,
— nieruchomosci nr 48.

Gmina Margonin potozona jest w zachodniej cze$ci powiatu chodzieskiego, w wojewddztwie
wielkopolskim i1 zajmuje powierzchnig¢ 122 km? Od wschodu graniczy z gming Gotancz,
a od potudniowego-wschodu z gming Wagrowiec w powiecie wagrowieckim. Od zachodu graniczy
z gming Budzyn i Chodziez, od poétnocy z gming Szamocin w powiecie chodzieskim.

Szamocin

Chodziez J o At el o

| I i Wagrowiec

1 0 1 2 km
B teren inwestycji [_] granica gminy e —

Rysunek 2. Polozenie terenu, na ktérym planuje si¢ zrealizowa¢ przedsiewziecie na tle gminy.
Zrodto: Opracowanie whasne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl.



LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA W ODNIESIENIU DO ZAPISOW ZAWARTYCH
W ART. 63 UST. 1 PKT 2 LIT. A-K USTAWY 00S

a)

Obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek.

Zgodnie z Konwencjg 0 obszarach wodno — blotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe,
zwlaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, zwana Konwencja Ramsarska, podpisana
w Ramsarze 2 lutego 1971 roku, na terenie Polski znajduje si¢ 19 obszaréw wodno — blotnych.

Analizowana inwestycja nie jest potozona na terenie zadnego z obszarow wskazanych
w ww. Konwenciji.

Na terenie przeznaczonym pod przedsigwzigcie nie znajdujg si¢ siedliska tegowe chronione na mocy
Zalacznika 1 Dyrektywy Siedliskowej — siedliska priorytetowe o kodzie 91E0Q Legi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
zrodliskowe).

Inwestycja nie jest potozona rowniez w sasiedztwie ujs¢ rzek.

b) Obszary wybrzezy i Srodowisko morskie.

c)

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest usytuowane na obszarach wybrzezy oraz na terenie
srodowiska morskiego.

Obszary gorskie lub lesne.

Planowane przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami gorskimi i le§nymi.

d) Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod

f)

9)

$rodladowych.
Brak w terenie inwestycji.

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody.

Szczegotowe informacje na temat form ochrony przyrody znajduja si¢ w Rozdziale 15.1 niniejszego
opracowania.

Obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami, na ktorych standardy jakosci srodowiska
zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Szczegodtowe informacje na temat obszarow i obiektow zabytkowych znajdujg si¢ w Rozdziale 7
niniejszego opracowania.

h) Gestos¢ zaludnienia.

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy Margonin. Z informacji udostgpnionych
przez Glowny Urzad Statystyczny wynika, iz teren gminy w 2019 roku zamieszkiwato 6 447 osob,
co daje 52 os6b na 1 km? Teren inwestycji stanowig grunty niezabudowane. Najblizszy budynek
mieszkalny znajduje si¢ w kierunku potudniowym, w odlegltosci ok. 880 m od granicy powierzchni
inwestycyjnej.



i) Obszary przylegajace do jezior.
Inwestycja nie jest planowana na obszarach przylegajacych do jezior.
j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony
uzdrowiskowe;j.

k) Wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe.

Szczegotowe informacje na temat wod podziemnych i powierzchniowych oraz obowigzujacych
dla nich celach srodowiskowych znajduja si¢ w Rozdziale 2 niniejszego opracowania.

OPIS UWARUNKOWAN PLANISTYCZNYCH

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
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2. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA, OBJETYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

WARUNKI HYDROLOGICZNE
» Wody podziemne

Teren inwestycji znajduje si¢ W granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 139 —
Dolina Kopalna Smogulec-Margonin.

GZWP nr 139 jest zbiornikiem porowym czwartorzgdowym, potozonym w polnocnym rejonie
Wielkopolski. Poziom wodonosny GZWP nr 139 tworzy kompleks piaszczystych i zwirowych utworow
czwartorzedowych osadow. Stanowig one II uzytkowy kompleks czwartorzedowy (poziom
miedzyglinowy dolny oraz podglinowy) wiekowo zwigzany z osadami fluwioglacjanymi zlodowacen
srodkowopolskich oraz utwory lokalnych dolin kopalnych z okresu interglacjatu ferdynandowskiego.
Stan chemiczny wod podziemnych na obszarze catego zbiornika zaklasyfikowano jako dobry, dominuja
wody zaliczone do Il klasy. Stezenia glownych sktadnikow fizyczno- chemicznych wod podziemnych
ogolnie mieszcza si¢ w granicach norm przepiséw sanitarnych dotyczacych wody do picia.

Ze wzgledu na charakterystyke inwestycji, w tym zabezpieczenia techniczne, inwestycja nie bedzie

negatywnie oddzialywa¢ na wody podziemne.
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Dolina kopalna Smogulec — Margonin(139)

[ jednolite czesci wod podziemnych [l teren inwestycji 0 200 400 m
i} Géwny zbiornik wéd podziemnych

Rysunek 3. Polozenie terenu, na ktérym planuje si¢ zrealizowaé przedsigwziecie na tle Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych.
Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl
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PLGW600035

0 200 400 m

[ ] jednolite czesci wod podziemnych [l teren inwestycji
 —]

Rysunek 4. Polozenie terenu, na ktérym planuje si¢ zrealizowa¢ przedsiewziecie wzgledem Jednolitych Czesci Wod

Podziemnych.
Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie danych PIG: www.pgi.gov.pl.

Od 2022 r. obowigzuje nowy podziat Polski na 174 zlewnie Jednolitych Cze¢sci Wod Podziemnych
(JCWPd). Jednolite Czgsci Wod Podziemnych sg podstawowymi, jednostkowymi obszarami ochrony
1 gospodarowania wodami podziemnymi, ktore wyznaczono dla warstw wodono$nych o porowatosci
1 przepuszczalno$ci umozliwiajacej pobor znaczacy dla zaopatrzenia ludnosci w wode lub w ktorych
ma miejsce przeptyw podziemny o natezeniu znaczacym dla utrzymania pozadanego, dobrego stanu
wod powierzchniowych i ekosystemow ladowych.

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry,
znajduje si¢ na terenie JCWPd o kodzie PLGW600035.
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Tabela 2. Charakterystyka wod podziemnych wystepujacych na terenie przedsiewziecia.

DORZECZE 1\?1(];3:? EL?Y;?; CELE
KOD UE JCWPd REGION OCENA STANU CE?J(')WE SRODOWISKOWE
WODNY SRODOWISKOWYCH DLA JCWPd
PLGW600035 Odry Dobry stan chemiczny Niezagrozona Dobry stan chemiczny
Warty Dobry stan ilo§ciowy Dobry stan ilo§ciowy

Zrodho: Opracowanie wiasne na podstawie danych Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wody.gov.pl.

» Wody powierzchniowe

Gmina Margonin w catosci przynalezy do dorzecza Warty. Dziat wodny IlI-go rzedu dzieli ja na dwie
czesci: rozlegla, centralna, odwadniang przez Note¢ oraz nieznacznej wielko$ci potudniowg odwadniang
przez Welne. Dzialy wodne IV rzedu pozwalaja wyodrgbni¢ zlewnie czastkowe: — Mitynowki
Borowskiej, — Strugi Mtynskiej, — Bolemki. Ku poétnocy do Noteci wody swe odprowadza jej
lewobrzezny doptyw — Margoninka. Dtugo$¢ tej rzeki wynosi 35 km, z czego okoto 17 km (lgcznie
z odcinkiem granicznym) plynie przez tereny gminy Margonin. Jest to najwickszy ciek
charakteryzowanej jednostki administracyjnej. Rzeka bierze poczatek na terenie gminy Gotancz. Wraz
z doptywami odwadnia obszar o powierzchni 179,5 kmz, z czego okoto 89,6 km 2, lezy w granicach
gminy. Ponadto w dorzeczu Noteci niewielkie potacie gminy zwigzane z dorzeczami: Bolemki,
Mtynowki Borowskie i Strugi Miynskiej. Rzeki te podobnie jak Margoninka sa lewobrzeznymi
doptywami Noteci a odwadniane przez nie tereny rozdzielaja dziaty wodne IV-go rzedu. Wsrod
wyréznionych najwigksze obszary gminy (okoto 12,9 km?) lezg w dorzeczu Strugi Mtynskiej. Nalezy
zaznaczy¢, ze sa to tereny pozbawione wod powierzchniowych a odwodnienie zachodzi na drodze
podziemnej. W podlozu zalegaja, bowiem dobrze przepuszczalne utwory piaszczyste. Podobny
charakter majg tereny przynalezne do dorzeczy Bolemki i Mtyndéwki Borowskiej. Obejmuja jednak
znacznie mniejsze tereny gminy. Pierwsze okoto 1,9 kmz, natomiast drugie okoto 0,4 km2. W sktad
systemu rzecznego Welny wchodza: Rudka oraz Dymnica zwana rowniez Tymienica. Sg to cieki
zrodtowe Strugi Potulickiej, ktorej catkowita dltugo$¢ wynosi 20,8 kma. Odwadnia ona obszar
0 powierzchni 216,1 kmz, z czego 17,2 kmzlezy w gminie Margonin. Omawiany obszar znajduje si¢
w strefie najnizszych odplywoéw wystepujacych w Polsce. Wigkszo$¢ wod odptywajacych ciekami
z terenu opracowania sptywa w potroczu zimowym. Srednia roczna warto$é sptywu jednostkowego
waha si¢ w granicach 2,5-3,0 I/s/km2. Wazny element hydrograficzny stanowia takze powierzchniowe
wody stojace. Udzial jezior na omawianym terenie jest zréznicowany. Najmniej jezior wystepuje
na potnocy gminy, natomiast najwiecej na potudniowym zachodzie — w dorzeczu Strugi Potulickiej.
Na Zzadnym z jezior nie prowadzi si¢ cigglych obserwacji stanow czy tez temperatury. Uniemozliwia
to podanie ich pelnej charakterystyki. Najwigkszym zbiornikiem wodnym jest potozone w centrum
gminy Jezioro Margoninskie. Jest to zbiornik rynnowy o charakterze przeptywowym. Jak wspomniano
wczesniej jezioro zasilane jest przez Margoninke, a takze kilka drobnych ciekow. W dorzeczu Noteci —
poza wskazanym akwenem — na uwagg zastuguja takze jeziora: Lipienskie I i II. Te niewielkie akweny
potozone na zachod od Lipin sa ze soba potaczone i odwadniane przez Margoninke. Drugim pod
wzgledem wielko$ci akwenem gminy Margonin jest Jezioro Zbyszewickie. Lezy ono wsrdd pol na
potudniowym — wschodzie gminy (na wschod od Zbyszewic). Wchodzi w sktad systemu rzecznego
Dymnica — Struga Potulicka — Welna — Warta. Od potudnia poprzez okoto 100-metrowy ciek znajduje
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polaczenie z jeziorem Marwinek. W tej czgsci gminy, okoto 1,5 km na pdlnoc od Jeziora
Zbyszewickiego, potozone jest takze Jezioro Prochnowskie (na wsch. od Prochnowa).

Tabela 3. Ocena jednolitych czesci wod powierzchniowych wystepujacych w terenie inwestycji.

TYP

STAN LUB OCENA RYZYKA CELE ODSTEPSTWA

NAZWA | KOD STATUS POTE?NJAL NIEOSIAQNIECIA SRODOWISKOWE TERMIN
JCWP JCWP OGOLNY ) CELOW DLA JCWP OSIAGNIECIA

JCWP SRODOWISKOWYCH DOBREGO
STANU
Dobry stan ekologiczny;
RW600015}88569 NAT Zly Zagrozona OdSt@P stwo: Tak
Margoninka Stan chemiczny: Termin: 2027 r.

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggni¢cia celow Srodowiskowych jest zwigzane
z tym, ze nie sg osiagnig¢te (lub sa zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
fosforany; MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie
pn. ,Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiagnigcie celow Srodowiskowych w perspektywie
do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE)’) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajagcymi danymi na temat
zrodet zanieczyszczenia) 1 nieproporcjonalnoscia kosztow. Warunkiem odstepstwa jest pelne
1 terminowe wdrozenie programu dziatan (ktorego zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan).

Jednolite czesci
wod
powierzchniowych

RW60001518569

I teren inwestycji

0 100 200 m

RW600015188569

Rysunek 5. Lokalizacja terenu inwestycji wzgledem Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych.
Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wody.gov.pl.
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3. RODZAJ PLANOWANEJ DO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe do 12 farm fotowoltaicznych o tacznej mocy
do 12 MW.

Podczas realizacji planowanej inwestycji, dopuszcza si¢ jej etapowanie. W przypadku przedmiotowej
inwestycji mozliwa jest jej realizacia w maksymalnie 12 etapach. Przy czym zaznacza
si¢, iz kazdy etap moze mie¢ r6zng moc, a Sumaryczna moc zrealizowanych czesci nie przekroczy
12 MW.

Farmy fotowoltaiczne sklada¢ si¢ beda z nastepujacych elementéw:

— Konstrukcji wsporczej,

— Paneli fotowoltaicznych,

— Inwerterow,

— Magazynow energii,

—  Stacji transformatorowych,

— Linii kablowych DC — taczacych panele z inwerterami,

— Linii kablowych AC nN — 1aczacych migdzy innymi inwertery, magazyny energii oraz inne
urzadzenia wymagajace zasilenia w energi¢ elektryczna z stacjami transformatorowymi,

— Linii kablowych teletechnicznych — dla zapewnienia pracy telewizji przemystowej oraz elementéw
ochrony przed zniszczeniem i wlamaniem,

— Linii kablowych SN wraz z liniami $wiattowodowymi — przylacze elektroenergetyczne do sieci
elektroenergetycznej.

—  Gtowny Punkt Odbioru (GPO).

ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

Siec
energetyczna Energia

Ig Ig i storica

Falowniki
Transformatory

fotowoltaiczne

Rycina 2. Schemat instalacji fotowoltaicznej.
Zrodto: Internet.
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Charakterystyka zastosowanych elementéw farmy fotowoltaicznej:

— Ogniwa monokrystaliczne lub polikrystaliczne, jednostronne lub dwustronne,

— Panele o mocy — od 500 do 2000 Wp kazdy,

— Liczba paneli: do 21600 szt. dla przedmiotowej inwestycji (w zalezno$ci od mocy zainstalowanych
paneli),

—  Wysoko$¢ catkowita instalacji nad ziemia: do 5,5 m,

— Odlegtos¢ pomiedzy rzgdami paneli fotowoltaicznych: do 10 m,

— Liczba inwerteréw: do 168 szt. dla przedmiotowej inwestyciji,

— Liczba stacji transformatorowych: do 12 stacji dla przedmiotowej inwestycji.
Nalezy podkresli¢, iz dopuszcza si¢ ulokowanie w kazdej stacji do kilku transformatorow.

Liczba magazynow energii: do 48 magazyndéw energii dla przedmiotowej inwestycji.
—  Glowny Punkt Odbioru — do 1 dla przedmiotowej stacji.

Panele fotowoltaiczne (PV) sa wurzadzeniami, ktore wykorzystuja efekt fotowoltaiczny
do przeksztatcania energii promieniowania slonecznego na energie elektryczna. Sktadaja
si¢ z polaczonych ze sobg ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne sa zazwyczaj wykonane
z krzemionki lub innych materiatow potprzewodnikowych.

Efekt fotowoltaiczny zachodzi, w momencie padania promieni stonecznych na panel fotowoltaiczny.
Foton energii $wietlnej, znajdujacy si¢ w krysztale krzemu, jest absorbowany, co powoduje uwolnienie
elektronow, generujacych prad elektryczny.

— Monokrystaliczne — sa wykonane z monokrysztalu krzemu. Charakteryzuja si¢ najwyzsza
wydajnos$cia i sprawnoscig w porownaniu z innymi rodzajami paneli fotowoltaicznych.

— Polikrystaliczne — wytwarzane sa z ptytek krzemowych o nieregularnej strukturze krystalicznej .
Wyréznia je intensywnie niebieska barwa oraz widoczne na powierzchni struktura krystaliczna. Ich
wydajno$¢ jest nieco mniejsza niz w przypadku paneli monokrystalicznych.

Modut PV zbudowany jest z potaczonych, a nast¢pnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicznych, ktore
chronione sg od gory szyba 0 wlasciwosciach antyrefleksyjnych, a od spodu warstwg izolacyjng. Catosé
chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni przymocowana jest puszka z kablami i ztaczkami.
Optymalna prace paneli fotowoltaicznych zapewniaja:

— Brak zacienienia,

—  Wiasciwy kat nachylenia wzgledem padajacych promieni stonecznych.

Obecnie oprocz klasycznych ogniw fotowoltaicznych monofacjalnych, ktore zostaly opisane powyzej,
na terenie farm fotowoltaicznych moga zosta¢ montowane rowniez ogniwa fotowoltaiczne bifacjalne,
ktore charakteryzuja si¢ absorpcja promieni stonecznych z dwoch stron. Wewnetrzna warstwa
utworzona jest z potprzewodnikow, ktére moga by¢ wykonane zardéwno z ptytek krzemowych
monokrystalicznych jak i polikrystalicznych z dodatkowa warstwa aluminiowej powtoki z laserowo
wycigtymi otworami, ktéra powoduje, ze $wiatto przenikajace przez ptytke krzemowa jest powtorzenie
do niej kierowane. Dzigki czemu moga wytwarza¢ prad zaréwno z przedniej jak i tylnej strony,
co znacznie podnosi wydajno$¢ w poréwnaniu do tradycyjnych paneli.
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KLASYCZNE OGNIWO PV

FOTON

3 P\ N -
ELEKTRODA GORNA — I

ELEKTRODA DOLNA——,

OGNIWO PV PERC

FOTON Z POWROTEM
ODBITY DO ZLACZA P-N

ELEKTRODA GORNA /i-—-

ELEKTRODA DOLNA\ »

WARSTWA IZOLATORA
ORAZ SPODNIA PASYWACJA

Rycina 3. Przekréj pojedynczego modutu fotowoltaicznego.
Zrédlo: https://www.ee.co.za/article/solar-pv-module-faults-failings.html.

Inwertery — urzadzenia energoelektroniczne. Obecnie nie mozna wskaza¢ rodzaju planowanych
inwerteréw, ponadto nie ma to wigkszego znaczenia z punktu widzenia ochrony $rodowiska. Pola
elektromagnetyczne powodowane przez te urzadzenia sa minimalne, wielokrotnie mniejsze od normy.

Rozwazanych jest kilka opcji lokalizacji inwerterow:

v" Inwertery centralne zlokalizowane w poblizu stacji transformatorowych lub na terenie farmy
skupiajac znaczng ilos¢ tancuchow paneli fotowoltaicznych, instalowane sg na dedykowanych
konstrukcjach najczesciej betonowych osadzonych bezposrednio na gruncie.

v Inwertery faficuchowe (stringowe) rozproszone po terenie elektrowni lokalizowane
przy sekcjach paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych tozsamych
technologicznie do konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.

v' Inwertery przeznaczone do magazyndw energii

= Instalowane wewnatrz magazynu i bgdace jego integralng czgscia.
= Instalowane na dedykowanych konstrukcjach ( zestawie szaf rozdzielczych) i lokalizowane
w bliskiej odlegtosci do magazynu energii dla ktérego sg przeznaczone.
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Z racji umieszczenia tych urzadzen, nie ma mozliwosci propagacji dzwigku na wigkszg odleglosé —
panele beda dziata¢ jak swoiste ekrany akustyczne. Ponadto beda one umieszczone nisko nad ziemia.

Okablowanie po stronie DC — pomigdzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie bedzie
prowadzone po konstrukcji wsporczej pod panelami fotowoltaicznymi, badz umieszczone w gruncie.
W razie koniecznosci instalacja bedzie prowadzona po kanalizacji kablowej. Okablowanie zostanie
wykonane kablami - dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych.

Okablowanie po stronie AC — pomig¢dzy inwerterami, a stacja transformatorowg. Okablowanie
po stronie AC zostanie wykonane kablami uktadanymi bezposrednio w ziemi.

Glowny Punkt Odbioru (GPO) — obiekt wykorzystywany do odbioru energii eklektycznej z farm
fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Celem obiektu jest podwyzszenie sredniego napigcia do 110 kV lub
wiecej.

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe — Budynek stacji to prefabrykat betonowy
lub budynek typu kontenerowego o kolorystyce neutralnej, 0 wysokosci do 5 m lub w wykonaniu
specjalnym jako kontener w oparciu o stalowa rame¢. W budynku stacji beda znajdowaly sie: rozdzielnia
SN ($redniego napigcia), rozdzielnia nn (niskiego napigcia), transformatory — zywiczne lub olejowe;
tablica pomiarowa stuzagca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Stacja zostanie
posadowiona bezposrednio W wykopie na cienkiej warstwie betonu, zwiru, piasku — jako podtoze
zageszczone na dedykowanym monolitycznym fundamencie betonowym lub na dedykowanych stopach
podporowych. W zalezno$ci od zastosowanego rozwigzania do stacji zostang wprowadzone kable strony
AC nN instalacji oraz kable sredniego napigcia taczace instalacje z siecig energetyki zawodowej ponizej
poziomu gruntu lub od spodu stacji.

Magazyn energii — urzadzenie elektryczne, stuzace do magazynowania energii elektrycznej
wytworzonej przez instalacje farmy fotowoltaicznej, farmy wiatrowej lub pobranej z sieci
elektroenergetycznej. Magazyn energii stanowi niewielki budynek/kontener o wysokos¢ do 5 m.
Pojedynczy magazyn energii moze zwierac:

e baterie akumulatorow;

e przetwornice AC/DC/ inwerter;

o uktad kontroli temperatury;

e uyklad chlodzenia;

o uklad gaszenia (system przeciwpozarowy);

e transformatory.
Parametrami cechujgcymi magazyn energii sg:

e moc elektryczna [MW];

e pojemnos$¢ [MWh];

e napigcie sieci [V].
Magazyny mocy nie sg trwale zwigzane z gruntem. Znajdowaé si¢ beda na terenie inwestycji
w bezposrednim badz bliskim sasiedztwie stacji transformatorowych.

Calkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i zespotu magazyndéw energii (do 4 magazynow

energii) wyniesie max. 150 m?, co w przypadku planowanych farm o fgcznej mocy do 12 MW daje
do ok. 1 800 m%

19



Gléwny Punkt Odbioru (GPO) — obiekt wykorzystywany do odbioru energii elektrycznej z farm

fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Celem obiektu jest podwyzszenie napigcia z napigcia sredniego do
110 kV lub wigce;j.

PRZYLACZENIE ELEKTROWNI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Obecnie inwestor rozwaza dwie mozliwosci przytaczenia planowanej inwestycji do systemu
elektroenergetycznego. Pierwsza koncepcja jest podtagczenie go do sieci sredniego i/lub wysokiego
napiecia. Druga z mozliwo$ci jest przylaczenie inwestycji do najblizszej stacji GPZ. W celu
rozliczenia odbioru energii elektrycznej zostanie zamontowany uktad pomiarowo — rozliczeniowy.
Powyzsze mozliwosci przytaczenia moga réwniez wspolpracowaé z magazynami energii.
Wytwarzany przez panele stoneczne prad elektryczny o napigciu statym przeksztatcany
bedzie przez inwertery w prad zmienny, oddawany nastgpnic do Sieci energetycznej.
Wygenerowana energia elektryczna dostarczana bedzie do sieci energetycznej operatora systemu
dystrybucyjnego lub operatora systemu przesytowego poprzez stacje transformatorowe oraz linie
kablowe SN i/lub WN. Punkt wpigcia do sieci zostanie dookreslony w technicznych warunkach
przytaczeniowych i zostanie wskazany przez operatora sieci w warunkach przytaczeniowych.
Projekt przytacza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego Operatora Energetycznego
bedzie uzalezniony od wydanych przez lokalnego Operatora warunkow przytaczenia, ktore mozliwe
sa do otrzymania po uprzednim wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Majac na
uwadze powyzsze, przytacze SN i/lub WN nie jest objete zakresem przedmiotowego wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przylacze to zostanie zrealizowane w
oparciu 0 odrebng decyzje lokalizacyjng. Jako uktad pomiarowy po stronie $redniego napiecia
przewiduje si¢ uktfad trojfazowy posredni. Zostanie on zaprojektowany wg wydanych warunkow
przytaczenia przez lokalnego Operatora Energetycznego.

W celu uzyskania mozliwo$ci zdalnej kontroli nad pracg elektrowni planuje si¢ zainstalowanie
systemu, ktory umozliwi zbieranie, archiwizowanie i przesytanie danych dotyczacych ilosci
wyprodukowanej i przesytanej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, a takze
systemu, ktory umozliwi przesytanie informacji o pracy oraz ewentualnych awariach
i uszkodzeniach urzadzen elektronicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Potgczenia
pomigdzy poszczegdlnymi sekcjami ogniw fotowoltaicznych, prowadzone bgda naziemnie pod
panelami, po konstrukcji metalowej. Pozostate okablowanie oraz czgéciowo przylacze bedzie
wymagato wykopu waskoprzestrzennego, a kable prowadzone beda na gig¢bokosci ok. 100 cm.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie unikat pozostawienia niezasypanych wykopow,
ktore moglyby sta¢ si¢ tymczasowymi zbiornikami gromadzacymi sptywajace wody opadowe
i roztopowe infiltrujgce bezposrednio do wod podziemnych i jednoczesnie staé si¢ putapkg
dla drobnych zwierzat. Przed zasypaniem wykopéw zostanie dokonana inspekcja, a ewentualne
znalezione mate zwierzgta odlowione i przeniesione poza teren przedsiewziecia, W bezpieczne
miejsce 0 zblizonej charakterystyce.

Na ogrodzeniu zostanie zamontowany system alarmowy. Dopuszcza si¢ montaz kamer, czujnikow
ruchu oraz oswietlenia, ktore bedzie sie wiacza¢ automatycznie w trakcie detekcji ruchu. Nie bedzie
montowane oswietlenie state inwestycji.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej nie mozna dokladnie przedstawi¢ zagospodarowania terenu, gdyz zalezy

to m.in. od uzyskania przez inwestora warunkow przylaczenia do sieci od operatora energetycznego

oraz producenta paneli fotowoltaicznych. Przewiduje si¢, iz odstepy pomigdzy rzedami paneli wynosi¢
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beda do 10 m. Na dalszych etapach procesu inwestycyjnego zostang w razie Konieczno$ci
przeprowadzone badania geotechniczne dotyczace obcigzenia gruntu.

ETAPY REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Pierwszym etapem realizacji planowanego przedsigwzigcia bedzie wykonanie drogi wewngtrznej
planowanych farm fotowoltaicznych oraz placu montazowego.

Droga wewnetrzna bedzie biegta od zjazdu z drogi publicznej do stacji transformatorowych
I magazynow energii. Inwestor rozwaza wykonanie drogi, przy uzyciu jednego z trzech materiatow:

—  plyty betonowe,
— nawierzchnia zwirowa,
— kruszywo tamane na podsypce piaskowej.

Droga wewngtrzna umozliwi dojazd i montaz poszczegélnych elementow inwestycji. W miare
mozliwosci wykorzystane zostang lokalne drogi — w tym gruntowe, aby ilos¢ nowobudowanych drog
byta jak najkrotsza. Inwestycja, jest zwigzana z koniecznos$cig transportu ponadgabarytowego
elementow infrastruktury technicznej farmy fotowoltaicznej, m.in. stacji transformatorowych,
czy magazynOow energii.

W razie koniecznosci zostanie zastosowane wzmocnienie czasowe lokalnych drog o nawierzchni
gruntowej w formule drog tymczasowych (np. poprzez ptyty betonowe).

Obecnie nie jest znana dlugos¢ planowanej drogi, gdyz zalezy ona od lokalizacji stacji
transformatorowych. Natomiast miejsce posadowienia transformatoréw, uwarunkowane jest miejscem
wpigcia elektrowni do sieci, ktore bedzie znane po otrzymaniu przez inwestora warunkow
przytaczeniowych od operatora sieci. O warunki przytaczenia do sieci planowanych elektrowni inwestor
wystgpi po uzyskaniu warunkow zabudowy (posiadanie decyzji lokalizacyjnej jest niezbednym
warunkiem mozliwosci zlozenia tego wniosku). W decyzji wydanej przez operatora systemu
elektroenergetycznego — w warunkach przytaczeniowych — wskazane bedzie miejsce wpiecia
elektrowni do sieci, a takze, jaka moc bedzie mogta zosta¢ odprowadzona do systemu. Dopiero wowczas
inwestor bedzie wiedziat, czy moze zrealizowa¢ inwestycje W pelnej skali, czy musi ja ograniczy¢,
oraz gdzie bedzie mogt dokonaé jej przytaczenia — a to determinuje posadowienie stacji
transformatorowych.
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Rycina 4. Przykladowa droga techniczna.
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie dokumentacji z realizacji przykladowej inwestycji.

Plac montazowy bedzie wielkoscig dostosowany do planowanego przedsiewzigcia. Wykonany zostanie
z jednego z trzech materiatow: plyt betonowych, nawierzchni zwirowej lub kruszywa tamanego
na podsypce piaskowej. Jego lokalizacja obecnie nie jest mozliwa do okreslenia, jednak nie bedzie
on zlokalizowany pod drzewami, a takze w poblizu krzewow. Miejsce wyposazone bedzie w sorbent,
ktory pochtania substancje ropopochodne. Na terenie wykonywanych prac nie planuje si¢ tankowania
pojazdow.

Nastepnie zamontowane zostang konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne. Instalacja sktada¢
si¢ bedzie z paneli PV zamocowanych na aluminiowych lub stalowych stelazach, ktore za pomoca kotew
bedg wbijane w ziemie lub montowane do prefabrykowanych fundamentow. Zastosowanie
prefabrykowanych elementéw jest rozpatrywane przez Inwestora jako rozwigzanie ostateczne,
gdy zwigkszenie glgbokosci wbijanych profili nie przyniesie oczekiwanej stabilnos$ci konstrukcji.
Na etapie sporzadzania projektu budowlanego zostana wykonane obliczenia dotyczace glebokosci
whijania profili, jak i techniki montazu stotow pod katem odpornosci na obcigzenie $niegiem, wiatrem
i innymi czynnikami atmosferycznymi.

Ilo$¢ energii promieniowania stonecznego mozliwa do pozyskania, determinowana jest lokalizacja
geograficzng odbiornika energii stonecznej oraz warunkami meteorologicznymi. Czynniki negatywnie
wplywajace na ilos¢ wytwarzanej energii mozna znacznie zniwelowaé poprzez optymalne ustawienie
ogniw stonecznych oraz dobranie okreslonego kata azymutu modutu fotowoltaicznego wzgledem
padania promieni stonecznych. Maksymalng odbierang moc przez system mozna uzyskac¢ w przypadku
prostopadtego padania promieni stonecznych na powierzchnie modutu.
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Stelaze pod montaz paneli, moga by¢ realizowane jako state, badz, jako instalacje sledzace ruch stonca
(Tracker).

Staly montaz paneli fotowoltaicznych sktada si¢ z ramy, z konstrukcja wsporcza, ktora dostosowana jest
do powierzchni, na jakiej instalowane sa moduly PV. Dobér odpowiedniej konstrukcji wsporczej
zapewnia nie tylko niezawodny montaz, odporny na wptyw czynnikow $rodowiskowych, ale takze
mozliwos¢ optymalnego ustawienia paneli fotowoltaicznych wzgledem kierunku padania $wiatta
stonecznego. Przyjmuje sig, iz przy zastosowaniu statych stelazy pod montaz paneli produkcja energii
z 1 MW w Polsce uzyskuje wartos¢ na poziomie 1000 - 1200 MWh.

Trackery solarne (system sledzacy ruch stonca) umozliwiaja poruszanie modutow fotowoltaicznych
i ustawianie ich w optymalnym kierunku i pod najlepszym katem wzgledem Stonca. Typowy tracker
sktada si¢ z ramy, na ktorej zamontowa¢ mozna od Kilku do kilkunastu modutow fotowoltaicznych oraz
sitownikow, poruszajacych rama. Ze wzg. na ilos¢ 0si, w jakich porusza¢ si¢ moga panele, wyrdznia si¢
trackery:

— Jednoosiowe - panele PV porusza sie w jednej osi — pionowej lub poziomej — w czasie dnia; druga
o$ pozostaje nieruchoma. Wykorzystanie ich zapewnia od 20 % do 30 % wigkszy uzysk energii
elektrycznej z paneli.

— Dwuosiowe — panele PV podazaja za Stoicem w dwoch ptaszczyznach pionowe i poziomej, odbywa
si¢ to w szerokim zakresie katow. Wykorzystanie ich przektada si¢ na zwigkszenie ilosci
produkowanego pradu 0 okoto 40 %.

Zasilanie sitownikow moze ptynaé z sieci energetycznej lub bezposrednio ze zgromadzonej energii
stonecznej, co daje catkowitg niezaleznos¢ systemu. Zuzycie energii jest jednak minimalne i dla jednego
trackera nie powinno przekroczy¢ 1 kWh rocznie. Istotnym czynnikiem jest tez sposob,
w jaki te trackery wybieraja potozenie paneli wzglgdem stonca. Czy pracuja wedtug zegara, systemu
GPS, czy wykorzystuja jeszcze nowocze$niejsze rozwigzania, takie jak system roznicowy,
ktory pozwala znalez¢ pozycje najkorzystniejsza do poboru nawet przy zachmurzeniu.
W przeciwienstwie do zaprogramowanego zegara czy nadgzania za GPS, ktore nie biorg pod uwage
sytuacji faktycznej tylko tg przewidziang, system réznicowy wyznacza dane mierzone tu i teraz, przez
co dostosowuje system fotowoltaiczny do rzeczywistej sytuacji. Inwestor o$wiadcza, ze na etapie
pozyskiwania decyzji srodowiskowej hie jest w stanie okresli¢ w oparciu o jaki system bedzie pracowac
tracker. Decyzja ta ostatecznie podjeta zostanie na etapie pozwolenia na budowe.

W przypadku zastosowania instalacji $ledzacej ruch stonca, ktora jest konstrukcja drozszg i zuzywajaca
dodatkowa energi¢ eklektyczng do zmiany potozenia, uzyskuje si¢ znacznie wyzsza produkcje¢ energii
przez farmy fotowoltaiczne, poniewaz w czasie od wschodu do zachodu stofica mogg dtuzej korzystac¢
z energii stoneczne;j.

Rozwigzaniem posrednim — zapewniajagcym niskie koszty, przy jednocze$nie pewnej elastycznosci
pozycji modutoéw PV, sg recznie przestawiane montaze paneli fotowoltaicznych. Ten rodzaj Konstrukcji
wsporczej nie jest wiele drozszy od statego montazu modutow PV, ale pozwala na ustawienie go w
zazwyczaj dwoch pozycjach — letniej i zimowej. Zapewnia to zwigkszenie ilosci generowanej energii o
ok. 15 %.

Niezaleznie od rodzaju zastosowanego stelaza catkowita wysoko$¢ instalacji wyniesie do 55 m
W najwyzszym punkcie zamontowania stelazy.
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Rycina 5. Konstrukcja stala przeznaczona do posadowienia paneli fotowoltaicznych.
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie dokumentacji z realizacji jednej z inwestycji.
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Rycina 6. Konstrukcja §ledzaca ruch stofica przeznaczona do posadowienia paneli fotowoltaicznych.
Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie dokumentacji z realizacji jednej z inwestycji.

Nastepnie na konstrukcjach zamontowane zostang panele fotowoltaiczne.
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Produkcja energii ze Stonca opiera sie 0 ogniwa fotowoltaiczne (fotowoltaika: tac. photos — §wiatto;
voltaic — elektryczno$¢), ktorych zadaniem jest przeksztatcenie energii promieniowania stonecznego
w prad elektryczny. Ogniwa te, to stuzace do produkcji energii elektrycznej cienkie potprzewodnikowe
plytki z krzemu, ktore pod wptywem promieniowania produkuja energi¢ elektryczng. Uzyskana w ten
sposob energia bedzie przekazana do zaktadu energetycznego, a nastgpnie wprowadzona do Krajowej
Sieci Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji farm fotowoltaicznych wynosi ok. 30 lat.

Aby mogt wystapic efekt fotoelektryczny taczy si¢ ze soba w ramach jednego krysztatu dwa rodzaje
potprzewodnikow: potprzewodnik typu p i potprzewodnik typu n. Aby otrzymaé potprzewodnik typu n,
krysztat krzemu domieszkuje si¢ fosforem i borem tak zeby otrzymaé potprzewodnik typu p. Miejsce
styku dwoch rodzajow potprzewodnika nazywa sie¢ ztaczem p-n. Kiedy do ogniwa doprowadzimy
niewielka ilos¢ energii, na przyktad $wiatto, nadmiar elektronéw z obszaru n przeptywa przez ztacze
do obszaru p. Elektrony zapetniaja dziury w obszarze p, natomiast nowe dziury pojawiaja si¢ w obszarze
n. Zjawisko takie nosi nazwe pradu dziurowego. Jezeli do obszaréw n i p doprowadzimy metalowe
kontakty, to na kontakcie obszaru p bedziemy mieli tadunek ujemny, a na kontakcie obszaru n tadunek
dodatni. Gdy zamkniemy obwod poptynie prad elektryczny. W fotoogniwie energia z zewnatrz
jest doprowadzana do ztacza p-n w postaci fotonéw. Fotony absorbowane sg w obszarze typu p.
Bardzo wazne z punktu widzenia technologii jest takie dopasowanie obszaru typu p, aby zaabsorbowat
on jak najwigcej fotonéw. Drugag istotng sprawg jest niedopuszczenie do rekombinacji fotonow
z dziurami, zanim opuszcza one fotocele. W tym celu projektuje si¢ materiaty na fotoogniwa tak,
aby elektrony uwalniane byly jak najblizej ztacza, tak aby pole elektryczne pomagato im przedostaé
sie do obszaru n i dalej do obwodu elektrycznego.

Zjawisko fotowoltaiczne zostalo po raz pierwszy zaobserwowane przez E. Bequerela w 1839 r.
Poczatkowo do produkcji ogniwa fotowoltaicznego wykorzystywano ptytki selenu z wtopionymi
cienkimi drucikami ze ztota, do budowy kolejnych ogniw w latach 50 wykorzystywano german,
a pozniej krzem, ktory wykorzystuje si¢ do dzis. Krzem jest doskonatym materialem
potprzewodnikowym, ktory posiada cechy posrednie (pod wzglgdem przewodnictwa elektrycznego)
miedzy dobrymi przewodnikami pradu (metalami), a izolatorami (niemetalami).

Zestaw ogniw fotowoltaicznych potaczonych ze soba i zamontowanych na konstrukcji nosnej nosi
nazwe panelu fotowoltaicznego. Ogniwa fotowoltaiczne w panelu sa umieszczane pod hartowana
szklang ptyta 0 grubosci Kilku milimetrow, a catos¢ jest obejmowana aluminiowa rama. Hartowane,
specjalne szkto zapewnia odporno$¢ na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne takie, jak: grad
lub $nieg oraz utatwia przepuszczanie promieniowania stonecznego. Warstwa szklana ma rowniez
zapewni¢ trwato$¢ panelu, na okoto 25 lat. Aluminiowa rama daje sztywnosci catej konstrukcji. Ogniwa
umieszczane sa pomiedzy warstwami folii EVA (etylo-winylo-octanowa) o duzej przepuszczalno$ci
$wiatta stanowigcej jednoczesnie elastyczne otoczenie dla samych ogniw. Warstwa tylna — czyli folia
FPA (fluoropolimer-polietylen-poliamid) zabezpiecza ogniwa przed skutkami zréznicowanych
warunkow atmosferycznych oraz srodowiskowych (np. wibracje lub uderzenia). Dodatkowo ogniwa
fotowoltaiczne powinny by¢ pokrywane powtoka antyrefleksyjng, w celu zminimalizowania
tzw. ,,efektu olsnienia”.

Panele fotowoltaiczne bedg taczone przewodami w sekcje, z ktorych przewody beda wyprowadzane
do inwerteréw. Przewody bgda przymocowane do konstrukcji wsporczych. Inwertery sa to urzadzenia
elektroniczne montowane na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi badz na konstrukeji
niezaleznej, kotwionej bezposrednio przy konstrukcji paneli. Zadaniem tych urzadzen
jest przeksztalcanie pradu statego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny,
ktory jest w systemie elektroenergetycznym. Ponizej na zdjgciu przedstawiono przyktadowa lokalizacje
inwerterow na farmie fotowoltaiczne;j.
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Rycina 7. Przykladowy inwerter farmy fotowoltaiczne;j.
Zrodho: Opracowanie wiasne na podstawie dokumentacii z realizacji przyktadowej inwestycji.

Od inwerterow do stacji transformatorowej b¢da przebiegac linie kablowe niskiego napigcia. Beda one
realizowane jako linie podziemne. Wykopy beda realizowane jako waskoprzestrzenne za pomoca
niewielkiej koparki. Beda w nich ukladane kable do planowanych stacji transformatorowych.
Po utozeniu kabli i linii $wiattowodowych, za pomoca, ktorych bedzie kontrolowana praca instalacji,
wykopy zostang zasypane.
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Rycina 8. Przykladowa stacja transformatorowa.

Zrddlo: Opracowanie wlasne na podstawie dokumentacji wykonanej podczas realizacji przykladowej inwestycji. Farma fotowoltaiczna w Slesin koto Nakta
nad Notecig.

Od stacji transformatorowych beda przebiega¢ linie kablowe $redniego i/lub wysokiego napigcia.
Beda one realizowane jako linie podziemne. Wykopy beda realizowane jako waskoprzestrzenne
za pomoca hiewielkiej koparki. Be¢da w nich uktadane kable do planowanego miejsca przytaczenia
elektrowni do sieci.

Po utozeniu kabli i linii $wiattowodowych, za pomoca, ktorych bedzie kontrolowana praca instalacji,
wykopy zostang zasypane. W ramach dzialan zwigzanych z ochrong s$rodowiska planuje
si¢ niepozostawianie otwartych wykopow, a gdy bedzie to konieczne, beda one kontrolowane
przed zasypaniem pod katem obecno$ci zwierzat. Ewentualne organizmy zostana ztapane i wyniesione
poza teren budowy w bezpieczne miejsce.

Na koniec teren planowanych farm fotowoltaicznych zostanie ogrodzony. Ogrodzenie bgdzie miato
konstrukcje azurowa, nie bedzie wkopane w ziemie, a skonstruowane bedzie tak, aby nie zaburzaé
dyspersji zwierzat. Pomigdzy powierzchnig ziemi, a dolng podstawg ogrodzenia planuje
si¢ pozostawienie ok. 15 — 20 cm odstgpu umozliwiajacego migracje drobnych kregowcow.

Na ogrodzeniu zostanie zamontowany system alarmowy. Dopuszcza si¢ montaz kamer, czujnikow
ruchu oraz o$wietlenia, ktore bedzie si¢ wiacza¢ automatycznie w trakcie detekcji ruchu. Nie bedzie
montowane os$wietlenie state inwestycji.
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Rycina 9. Przykladowe ogrodzenie farmy fotowoltaicznej.
Zrodto: Opracowanie whasne na podstawie dokumentacji wykonanej podczas realizacji przyktadowej inwestycji

W procesie budowy beda udziat braty nastgpujace maszyny:
—  podnosnik,

— spycharka,

— wywrotka,

— koparka,

— ciagnik rolniczy,

—  przyczepy,

— maszyna do odwiertow,
— walce,

— generator elektryczny,
— cigzarowka z wodg.

Budowa bedzie trwata ok. 8 miesigcy. Za przewidywany czas eksploatacji przyjeto okres 30 lat,
jako ze tyle wynosi $rednio rynkowa gwarancja trwatosci produktu. Niemniej, po 30 latach ilos¢
wytwarzanej przez panel energii nie spadnie ponizej 75 % mocy pierwotnej. Biorgc pod uwage
powyzsze, Nic nie stoi na przeszkodzie, aby instalacja dalej pracowata. Po uptywie tego okresu inwestor
bedzie si¢ staral 0 odnowienie umowy na odbioér energii elektrycznej, umowy dzierzawy i dalsza
produkcje energii.

PLANOWANY RUCH POJAZDOW NA NIERUCHOMOSCI ORAZ PRZY JEJ GRANICACH
WYGLADA NASTEPUJACO:

— Tlo$¢ samochodéw osobowych: w trakcie realizacji przedsiewziecia w celu dowozu i montazu
elementow konstrukcyjnych nastapi ruch Kilku samochodéw na dobe 0 masie do 3,5 t, w obrebie
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dziatki przeznaczonej pod inwestycje. Po zrealizowaniu przedsigwziecia ruch pojazdow
samochodowych odbywa¢ si¢ bedzie Kilka razy w roku w celu prac konserwujgco-serwisowych.
Ilo$¢ samochodow cigzarowych: w trakcie realizacji przedsiewzigcia W celu dowozu elementow
konstrukcyjnych nastapi ruch kilku samochodéw cigzarowych na dobg. Po zrealizowaniu
przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw ci¢zarowych.

URUCHOMIENIE | TESTOWANIE ELEKTROWNI

Uruchomienie i testowanie elektrowni stonecznych nastepuje po instalacji wszystkich modutow,
ale przed podigczeniem do sieci dystrybucyjnej. Na tym etapie wykorzystywana jest pelna ocena
i kontrola powstalego systemu. Komponenty sa testowane i kalibrowane, aby zapewni¢ ich wykonanie
zgodnie z projektem. Kable sa testowane w celu upewnienia si¢, ze nie zostaty one uszkodzone
w procesie budowlanym, a wszystkie koncowki przewodow sg sprawdzane pod katem tgcznosci.

W PRZYPADKU, W KTORYM INWESTOR BEDZIE ZMUSZONY ZLIKWIDOWAC
INWESTYCJE PODJETE ZOSTANA NASTEPUJACE KROKI:

Niektore elementy, takie jak sruby, stalowe stupy i stelaze zostang odzyskane do ponownego uzycia,
badz sprzedane jako ztom;

Moduty fotowoltaiczne zawierajace krzemionke, szkto, aluminium, miedz i srebro zostang poddane
recyclingowi;

Kable elektryczne zostana poddane recyclingowi;

Dzigki statemu monitoringowi podtoza nie wystapi zjawisko erozji gleby;

Generatory, systemy chtodzenia i inne urzadzenia po 30 latach wcigz powinny by¢é sprawne
i mozliwe do zamontowania.

Na rynku istnieja podmioty wyspecjalizowane w recyclingu modutow fotowoltaicznych, ktore moga
odzyska¢ nawet 80 % materiatow uzytych do produkcji.
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4. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

Warianty realizacji przedsigwzigcia stanowig jeden z najwazniejszych instrumentéw prawidtowej oceny
oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko. Przedstawienie wariantow pozwala na utworzenie
"siatki porownawczej", na gruncie, ktérej organ weryfikuje proponowane warianty. Nalezy zaznaczy¢,
iz na gruncie linii orzeczniczej wskazuje sie, iz wariant racjonalny nie moze mie¢ charakteru pozornego
(por. wyrok NSA z 20.04.2021 r. 1ll OSK 376/21, LEX nr 3178672). Wariant proponowany przez
inwestora moze si¢ pokry¢ z wariantem najkorzystniejszym dla §rodowiska, ale nigdy nie moze by¢

tozsamy z wariantem alternatywnym. Zgodnie ze Stownikiem Jgzyka Polskiego ,,alternatywny” oznacza
»dajgcy mozliwos¢ wyboru miedzy dwiema mozliwosciami”. Wariant alternatywny musi zatem
przedstawia¢ alternatywe dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, przy uwzglednieniu

wszystkich cech, ktore pozwolg na ich porownanie. Nalezy bowiem zaznaczy¢, iz zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa wybor wariantu realizacji przedsiewzigcia nalezy do Organu, ale
tylko i wylacznie w sytuacji, gdy realizacja wariantu inwestorskiego nie jest mozliwa. Zgodnie
natomiast z ww. wyrokiem "alternatywnos$¢" wymaga co do zasady, zaproponowania wariantu roznego
pod wzgledem kryteriow przestrzennych (jak np. lokalizacja, skala i rozmiar inwestycji) lub
technologicznych (jak np. rodzaj uzytych materiatéw, moc i produktywnos$¢ zainstalowanych urzadzen).

W wariancie alternatywnym Inwestor planuje budowe farm fotowoltaicznych o tych samych
parametrach oraz w tej samej lokalizacji, jednak roznigcy si¢ od wariantu inwestorskiego technologia
posadowienia paneli. W ramach tej technologii, montaz konstrukcji polegat bedzie na trwatym
zakotwieniu w fundamencie Zelbetonowym, posadowionych na gt¢boko$¢ do 2 m.

Wariant  proponowany przez  Wnioskodawce  wypelnia  powyzsze  kryteria ~ bowiem
w analizowanej karcie informacyjnej przedsiewzigcia przedstawiono wariant réznigcy si¢ od wariantu
inwestorskiego posadowieniem w gruncie konstrukcji, na ktorej zamontowane zostang panele,
co jak wskazuje NSA stanowi istotne kryterium przy ustalaniu wariantow. Ponadto przy ustalaniu
wariantu alternatywnego, nalezy pamieta¢ o zachowaniu tozsamosci proponowanego przedsiewzigcia —

wariantowanie bowiem nie moze prowadzi¢ do zaproponowania w konsekwencji dwoch réznych
inwestycji. W przypadku analizowanego zamierzenia inwestycyjnego, ktore dotyczy budowy farmy
fotowoltaicznej, mozliwo$ci wariantowania sa, zatem niewielkie, przy uwzglednieniu wszystkich,
powyzszych kryteriow.

» WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE
Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe do 12 farm fotowoltaicznych o lacznej mocy
do 12 MW.

» WARIANT ALTERNATYWNY

Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o mocy do 12 MW. W przypadku realizacji inwestycji
w wariancie alternatywnym, mozliwa jest jej realizacja w maksymalnie 12 etapach. Przy czym zaznacza
si¢, iz kazdy etap moze mie¢ r6zng moc, a sumaryczna moc zrealizowanych czgséci nie przekroczy
12 MW. Realizacja przedsigwzigcia wiaze si¢ Zz montaz konstrukcji polegal bedzie na trwalym
zakotwieniu w fundamencie zelbetonowym, posadowionych na gltebokos$¢ do 2 m.
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4.1 POROWNANIE WARIANTOW

Tabela 4. Poréwnanie najistotniejszych parametréw instalacji w obu wariantach.

PARAMETR
INSTALACII WARIANT WNIOSKOWANY WARIANT ALTERNATYWNY
Moc instalacji do 12 MW do 12 MW
Maksymal’na ilos¢ 12 12
etapow
Powierzchnia
przedmiotowej do 6,04 ha do 6,04 ha
instalacji
Liczba paneli 21 600 szt. 21 600 szt.
Liczba inwerterow do 168 szt. do 168 szt.
Liczba stacjl do 12 szt. do 12 szt.
transformatorowych
Liczba magazynéw
energii do 48 szt. do 48 szt.
W ramach tej technologii, montaz
Sposéb Brak zastosowania fundamentow, konstrukcji pod panele
POSOb posadowienie konstrukcji fotowoltaiczne polegat bedzie na
posadowienia . L .
- odbedzie si¢ za pomoca trwalym zakotwieniu w fundamencie
konstrukcji - . .
kafarowania. zelbetonowym, posadowionych na
glebokos¢ do 2 m.

Zrddlo: opracowanie wlasne na podstawie informacji od inwestora.

ETAP REALIZACJI | LIKWIDACIJI

Inwestycja na etapie realizacji i likwidacji nie bedzie zrodtem emisji zorganizowanej zanieczyszczen
gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego. W trakcie prowadzonych prac budowlano-
montazowych i ewentualnej likwidacji wystapi krotkotrwata, nieznaczna emisja niezorganizowana,
zrodtami  ktorej beda:  praca  silnikow  urzadzen  budowlano-montazowych,  sprzetu
1 samochodow transportowych, pracujacych na terenie realizacji przedsigwziecia, pylenie zwigzane
z transportem niezbg¢dnych materialow, magazynowaniem materialdw oraz poruszaniem si¢ sprzgtu
technicznego po drodze dojazdowej, proces spawania i cigcia poszczegdlnych elementdéw instalacji.
W celu ograniczenia do minimum emisji niezorganizowanej do powietrza, planuje si¢ taka organizacje
prac budowlano-montazowych, aby czasowo ograniczy¢ dziatanie wykorzystywanego sprzetu
1 samochodoéw transportowych, oraz unika¢ pracy urzadzen na tzw. biegu jalowym. Nalezy takze
ograniczy¢ do minimum konieczne przyjazdy i wyjazdy specjalistycznego sprzetu oraz samochodoéw
transportujacych niezbgdne materialy. Samochody ci¢zarowe przywozace lub wywozace z terenu
budowy materiaty sypkie (ziemia, piasek) planuje si¢ zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie plandek.
Wymienione wyzej emisje bedg miaty charakter krotkotrwaly o niewielkim natezeniu,
a jako pochodzace ze zrodet rozproszonych (emisja niezorganizowana) nie podlegaja normowaniu.

ETAP EKSPLOATACJI
Ponizej zamieszczono poréwnanie oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegdlne komponenty
srodowiska, na etapie eksploatacji wariantow: alternatywnego oraz inwestorskiego. Ponadto

31



oddziatywanie poszczegdlnych komponentow srodowiska zostato podsumowane w skali punktowe;,
w celu ulatwienia Organowi weryfikacji poréwnawczej analizowanych wariantéw. Objasnienia uzytej

w ponizszej tabeli punktacji, przedstawiono ponizej:

a) ,,-1”—oddzialywania negatywne wzglgdem stanu istniejgcego;
b) ,,0” — oddziatywanie neutralne wzgledem stanu istniejgcego;

c) ,+1”—poprawa wzgledem stanu istniejgcego;

d) ,,+2” —znaczna poprawa wzgledem stanu istniejacego.

Tabela 5. Poréwnanie analizowanych wariantéw na etapie eks

loatacji.

KOMPONENT

SRODOWISKA WARIANT WNIOSKOWANY

WARIANT ALTERNATYWNY

Calkowita wysoko$¢ instalacji wyniesie
do ok. 55 m w najwyzszym punkcie
zamontowania stelazy.

Jest to wysoko$¢ duzo nizsza od
standardowego jednopigtrowego domu.

Instalacja nie begdzie stanowi¢ dominanty
wysokosciowej. Sredniej wielkosci farmy
fotowoltaiczne przy niekorzystnej
ekspozycji moga tworzy¢ dominante
powierzchniowag. Duze farmy
fotowoltaiczne tworza dominante
powierzchniowg.

Oddzialywanie
na krajobraz

Widoczno$¢  planowanej  elektrowni
fotowoltaicznej z najblizszej zabudowy
bedzie zminimalizowana ze wzglgdu na
znaczng odlegto$¢ wynoszaca ok. 880

Calkowita wysoko$¢ instalacji wyniesie
do ok. 5,5 m w najwyzszym punkcie
zamontowania stelazy.

Jest to  wysoko$¢ duzo  nizsza
od standardowego jednopietrowego domu.

Instalacja nie begdzie stanowi¢ dominanty
wysokosciowej. Sredniej wielkosci farmy
fotowoltaiczne przy niekorzystnej
ekspozycji moga tworzy¢ dominante
powierzchniows. Duze farmy
fotowoltaiczne tworza dominante
powierzchniows.

Widoczno$¢  planowanej  elektrowni
fotowoltaicznej z najblizszej zabudowy
bedzie zminimalizowana ze wzglgdu na
znaczng odleglos¢ wynoszaca ok. 880

podsumowanie:

metrow. metréw.

Punktowe

. 0 0
podsumowanie:
Oddzialywanie Inwestycja zlokalizowana poza obszarem | Inwestycja zlokalizowana poza obszarem
na zabytki, krajobrazu kulturowego objetego ochrong | krajobrazu kulturowego objetego ochrong
krajobraz prawna i w oddaleniu od zabytkow. prawna i w oddaleniu od zabytkow.
kulturowy Oddzialywanie nie wystepuje. Oddziatywanie nie wystepuje.
Punktowe 0 0
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Oddzialywanie
na faune
(cigglosé
korytarzy
ekologicznych)

Polozenie  inwestycji szlakami

korytarzy ekologicznych.

poza

Teren zostanie ogrodzony, a wolna
przestrzen pod ogrodzeniem do wysokosci
15-20 cm umozliwi migracj¢ drobnym
zwierzetom przez calg inwestycje.

Wplyw inwestycji na faun¢ moze ulec
poprawie w stosunku do stanu obecnego
jakim jest uzytkowanie rolnicze.

Mniejsza czestotliwo$¢ przejazdu ciezkich
maszyn przez obszar dzialki objetej
inwestycja zmniejszy $miertelnosé
drobnych kregowcow w tym plazow
i gadow, ktorych populacje kurczg si¢ w
skali  globalnej.  Brak  opryskow
chwastobojczych 1 owadobdjczych
przyczyni si¢ do lepszych warunkow
siedliskowych drobnych kregowcow na
obszarze inwestycji w poréwnaniu do
intensywnie  prowadzonej  gospodarki
rolnej.

W celu zminimalizowania negatywnego
wplywu inwestycji na gatunki ptakoéw
zaktadajace gniazda na ziemi
np. skowronek, przepiorka i kuropatwa
zleca si¢ by pozostawi¢ teren pomigdzy
i pod panelami do naturalnej sukcesji
roslinnoscig. Mozliwe jest, ze gatunki
te nadal beda gniezdzily si¢ na obszarze
elektrowni (Montag et al. 2016).

Polozenie inwestycji szlakami

korytarzy ekologicznych.

poza

Teren zostanie ogrodzony, a wolna
przestrzen pod ogrodzeniem do wysokosci
15-20 cm umozliwi migracj¢ drobnym
zwierzgtom przez calg inwestycje.

Wplyw inwestycji na faung¢ moze ulec
poprawie w stosunku do stanu obecnego
jakim jest uzytkowanie rolnicze.

Mniejsza czestotliwosé przejazdu ciezkich
maszyn przez obszar dzialki objetej
inwestycja Zmniejszy $miertelnosé
drobnych kregowcow w tym plazow
i gadow, ktorych populacje kurcza
si¢ w skali globalnej. Brak opryskow
chwastobojczych 1 owadobdjczych
przyczyni si¢ do lepszych warunkow
siedliskowych  drobnych  kregowcow
na obszarze inwestycji w poréwnaniu
do intensywnie prowadzonej gospodarki
rolnej.

W celu zminimalizowania negatywnego
wplywu inwestycji na gatunki ptakow
zakladajgce gniazda na ziemi np.
skowronek, przepiorka i kuropatwa zleca
si¢ by pozostawi¢ teren pomigdzy
i pod panelami do naturalnej sukcesji
roslinnoscia. Mozliwe jest, ze gatunki
te nadal beda gniezdzity si¢ na obszarze
elektrowni (Montag et al. 2016)

Punktowe

podsumowanie:

+1

+1

Farmy fotowoltaiczne potozone sg na
gruncie ornym, gdzie nie wystepuja
chronione gatunki ro$lin. Wraz z
eksploatacja przedsigwziecia zaniechane
zostanie nawozenie terenu, co moze
przyczyni si¢ do zwigkszenia populacji

Farmy fotowoltaiczne potozone s3 na
gruncie ornym, gdzie nie wystgpuja
chronione  gatunki roslin. Wraz z
eksploatacja przedsiegwziecia zaniechane
zostanie nawozenie terenu, co moze
przyczyni si¢ do zwigkszenia populacji

Oddzialywanie B B

na flore ro$lin zielnych. roslin zielnych. _
Gabaryt fundamentu spowoduje
zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej, co moze wptyna¢ na zmniejszenie
zdolnos$ci retencyjnych dziatek, wigksze
przeksztalcenie pokrywy glebowej i
mniejsza bior6znorodnos¢.

Punktowe

podsumowanie:

+2

+1
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Szczelne misy olejowe pod stacjami
transformatorowymi wyeliminuja ryzyko
przedostania si¢ szkodliwych substancji
do $rodowiska gruntowo wodnego.

Innym aspektem wplywu inwestycji
na $rodowisko gruntowo-wodne jest
mniejszy doptyw $rodkéw chemicznych
stosowanych w rolnictwie.

Szczelne misy olejowe pod stacjami
transformatorowymi wyeliminuja ryzyko
przedostania si¢ szkodliwych substancji
do $rodowiska gruntowo wodnego.

Innym aspektem wplywu inwestycji
na $rodowisko gruntowo-wodne jest
mniejszy doptyw $rodkoéw chemicznych
stosowanych w rolnictwie.

Oddzialywanie
na Srodowisko L .. . T . .
gruntowo — Reahzag,a 1nwest3’1q1 tym samym moze ReallzaCja,lnwes.tijll z zastosowaniem
wodne poprawi¢  stan srodowiska gruntowo- | fundamentéw moze min.:
wodnego w okolicy. - zaburzy¢ strukture gleby;
- wplynaé na przepuszczalnos¢ glebys;
- wplynaé na zdolno$¢ do zatrzymywania
wody.
Ponadto kontakt betonu z glebg moze
wplyna¢ na pH i sktad mineralny gleby, co
bedzie, w bezposredni sposob oddziatywaé
na ro$linnos¢.
Punktowe _ +2 1
podsumowanie:
Teren pod farmami fotowoltaicznymi nie | Inwestycja jest dostosowywana
zostaje  przeksztalcany, zniwelowany. | do istniejacej rzezby terenu.
Inwestycja jest dostosowywana

Oddzialywanie
na powierzchnie
ziemi,

z
uwzglednieniem
ruchéw
masowych ziemi

do istniejacej rzezby terenu.

Na etapie realizacji zamierzenia: nie
planuje si¢ stosowania fundamentow.

Posadowienie konstrukcji odbedzie si¢ za
pomoca kafarowania, a tym samym nie
bedzie wigzato si¢ to ze znaczng ingerencja
w $srodowisko glebowe.

Porosnicta laka; darniag pokrywa glebowa
zabezpiecza  przed — wystgpowaniem
zjawisk erozji i denudacji co pozytywnie
wplywa na zachowanie istniejacych form
geomorfologicznych.

Na etapie realizacji zamierzenia:

Planuje si¢ zastosowac trwate zakotwienie
elementu  stalowego  pod  panele
fotowoltaiczne przy zastosowaniu
fundamentu do glebokosci do 2 m.

Realizacja w tym wariancie spowoduje
przeksztatcenie profilu glebowego poprzez
zaplanowane do wykonania dwu metrowe
wykopy  niezbedne do  realizacji
fundamentéw betonowych.

Poro$nieta taka, darnig pokrywa glebowa

zabezpiecza  przed ~— wystgpowaniem
zjawisk erozji i denudacji co pozytywnie
wplywa
na  zachowanie istniejacych  form
geomorfologicznych.
Punktowe 0 1
podsumowanie:
Przedsiewzigcie nie bedzie zrodlem | Przedsiewzigcie nie bedzie zrodlem
ucigzliwosci akustycznych dla | ucigzliwosci akustycznych dla
mieszkancow w  rejonie  lokalizacji | mieszkancOw w  rejonie  lokalizacji
. . przedsiewziecia, standardy  jakosci | przedsiewzigcia, standardy jakosci
:])adgg:‘zgv)\flvizame srodowiska w zakresie hatasu jak ipola | srodowiska w zakresie hatasu jak i pola
i warunki Zycia elektromagnetycznego zostang utrzymane, elektromagnetycznego zostang
ludzi co zostato udowodnione W dotrzymane.
przeprowadzonych analizach,
przedstawionych w niniejszym
dokumencie.
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Punktowe

podsumowanie:

0

0

Wplyw
na powietrze

Biorac pod uwage dane na temat generacji
wielkosci energii elektrycznej w projekcie
oraz powszechnie dostgpne wielkosci
emisji w przypadku tradycyjnych zrodet
energii, mozna obliczy¢ ilos¢ CO; jaka,

Biorac pod uwage dane na temat generacji
wielkosci energii elektrycznej w projekcie
oraz powszechnie dostgpne wielkosci
emisji w przypadku tradycyjnych zrodet
energii, mozna obliczy¢ ilos¢ CO; jaka,

dzieki instalacji, nie zostanie | dzigki instalacji, nie zostanie
wyemitowana do atmosfery. KOBIZE | wyemitowana do atmosfery. KOBIZE
(Krajowy Osrodek Bilansowania | (Krajowy Osrodek Bilansowania i
i Zarzadzania Emisjami) podaje wskazniki | Zarzadzania Emisjami) podaje wskazniki
przeliczeniowe dla emisji uniknigtej | przeliczeniowe dla emisji uniknietej
»Referencyjny  wskaznik  jednostkowej | ,,Referencyjny  wskaznik jednostkowej
emisyjnosci  dwutlenku  wegla  przy | emisyjnosci  dwutlenku  wegla  przy
produkcji ~ energii  elektrycznej  do | produkcji energii elektrycznej
wyznaczania poziomu bazowego | do wyznaczania poziomu bazowego dla

dla projektow realizowanych w Polsce”,
ktory jest obecnie na poziomie 825,412 kg
CO,/MWh.

Dla przedmiotowego projektu daje nam to:
12 x 1000 MWh x 825,412 kg = 9 904 944
kgCOZeq

projektow realizowanych w Polsce”, ktory
jest obecnie na poziomie 825,412 kg
CO2/MWh.

Dla przedmiotowego projektu daje nam to:
12 x 1000 MWh x 825,412 kg =9 904 944
kgCOZEq

Wykonanie fundamentéw dla konstrukcji
wigze si¢ z wykorzystaniem znacznej
ilosci betonu. Proces wytworczy betonu
niezbgdnego do realizacji inwestycji
generuje istotny $lad weglowy.

Punktowe 42 +1
podsumowanie:
f)lrc;szc o dn:(iiterlakgvvz,s tale enne:gli;lsz slilitzvlz Na etapie budowy liczba odpadéw bedzie
Materialy etanach P Zycig inwestycii }zlosta% zblizona wzgledem wariantu
oraz odpady pach ye - yar - zostaly inwestorskiego z racji modutowej
szczegdtowo opisane w  niniejszym Konstrukcii elektrowni
dokumencie. ] '
Punktowe

podsumowanie:

-1

-1

Inwestycja nie wptynie w zaden sposob na
mozliwo$§¢ prowadzenia upraw rolnych na
okolicznych polach, tym samym nie
wplynie na wartos¢ gruntu pod uprawy.

Inwestycja nie wplynie w zaden sposdb na
mozliwo$¢ prowadzenia upraw rolnych na
okolicznych polach, tym samym nie
wplynie na wartos¢ gruntu pod uprawy.

Dobra Inwestycja moze wplynac na: Inwestycja moze wptynac na:

materialne - potencjalne zmniejszenie nieruchomosci | - potencjalne zmniejszenie nieruchomosci
mieszkaniowych w najblizszym | mieszkaniowych w najblizszym
oddziatywaniu wizualnym inwestycji; oddziatywaniu wizualnym inwestycji,
- potencjalne zwickszenie wartosci | - potencjalne zwickszenie = wartosci
gruntow 1 wartosci  nieruchomos$ci | gruntow 1 wartosci  nieruchomosci
inwestycyjnych (w szczegblnosei | inwestycyjnych (w szczegblnoscei
dziatalnos$ci energochlonne;j). dziatalnos$ci energochlonnej).

Punktowe

podsumowanie:

0

0

Cele Inwestycja zlokalizowana poza obszarem | Inwestycja zlokalizowana poza obszarem
i przedmioty NATURA 2000. NATURA 2000.
ochrony Oddziatywanie nie wystepuje. Oddziatywanie nie wystepuje.
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obszarow
Natura 2000

Punktowe
podsumowanie:

0

0

Formy ochrony

Inwestycja zlokalizowana poza
obszarowymi formami ochrony przyrody

Inwestycja zlokalizowana poza
obszarowymi formami ochrony przyrody.

przyrody Oddzialywanie nie wystepuje. Oddzialywanie nie wystepuje
Punktowe
. 0 0
podsumowanie:
Normalna eksploatacja farm | Normalna eksploatacja farm
fotowoltaicznych nie niesie za soba | fotowoltaicznych nie niesie za soba

Oddzialywanie
w przypadku
wystapienia
powaznej awarii
przemyslowej

i katastrofy
naturalnej

i budowlanej

zagrozenia wystapienia powaznej awarii w
rozumieniu  ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Rodzaj i ilo§¢ substancji
niebezpiecznych znajdujacych si¢ na
tereniec farmy nie spowoduja  jej
zakwalifikowania do zaktadéw o duzym
lub zwickszonym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemyslowe;.

Na obszarze lokalizacji przedsigwzigcia
nie wystepuje zagrozenie zaistnienia
katastrof naturalnych. Farmy
fotowoltaiczne zostang zaprojektowane
z uwzglednieniem mozliwosci wystgpienia
gwaltownych zjawisk atmosferycznych
towarzyszacym obserwowanym obecnie i
przewidywanym w przysztosci zmianom
klimatu.

Po wybudowaniu farma fotowoltaiczna
bedzie obiektem prostym w konstrukcji
i obstudze. W przypadku uszkodzenia
poszczegolnych elementéw farmy, beda
one podlegaty tatwej i prostej wymianie.
Wszelkie mozliwe awarie mogg miec
jedynie charakter usterki technicznej, ktore
nie stanowia zagrozenia
dla trwatosci elementdw konstrukcyjnych
farmy.

zagrozenia wystapienia powaznej awarii
W rozumieniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Rodzaj 1 1ilo$¢ substancji
niebezpiecznych znajdujacych si¢ na
terenic farmy nie spowoduja  jej
zakwalifikowania do zakladéw o duzym
lub zwickszonym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemyslowe;.

Na obszarze lokalizacji przedsigwzigcia
nie wystepuje zagrozenia zaistnienie
katastrof naturalnych. Farmy
fotowoltaiczne zostang zaprojektowane z
uwzglednieniem mozliwosci wystapienia
gwaltownych zjawisk atmosferycznych
towarzyszacym obserwowanym obecnie i
przewidywanym w przyszto$ci zmianom
klimatu.

Po wybudowaniu farma fotowoltaiczna
bedzie obiektem prostym w konstrukcji
i obstudze. W przypadku uszkodzenia
poszczegolnych elementéw farmy, beda
one podlegaty tatwej i prostej wymianie.
Wszelkie mozliwe awarie mogg mieé
jedynie charakter usterki technicznej, ktore
nie stanowig zagrozenia dla trwatosci
elementoéw konstrukcyjnych farmy.

Punktowe
podsumowanie:

0

0

Oddzialywanie
na klimat

W tym emisje
gazow
cieplarnianych
i oddzialywania
na istotne
zmiany klimatu

Elektrownie fotowoltaiczne sg instalacja
pracujacag w sposob bezemisyjny, stad tez

nie przewiduje si¢ emisji gazow
cieplarnianych na etapie eksploatacji
inwestycji.

Racjonalizacja zuzycia energii, surowcow
i materialdow wraz ze wzrostem udziatlu
wykorzystywanych Zasobow
odnawialnych jest zgodna z zalozeniami
polityki energetycznej kraju oraz dazeniem

do minimalizacji emisji gazoéw
cieplarnianych  oraz  zanieczyszczen
powietrza.

Elektrownie fotowoltaiczne sa instalacja
pracujacg w sposob bezemisyjny, stad tez

nie przewiduje si¢ emisji gazow
cieplarnianych na etapie eksploatacji
inwestycji.

Racjonalizacja zuzycia energii, surowcow
i materialow wraz ze wzrostem udzialu
wykorzystywanych Zasobow
odnawialnych jest zgodna z zalozeniami
polityki energetycznej kraju oraz dazeniem

do minimalizacji emisji gazow
cieplarnianych ~ oraz  zanieczyszczen
powietrza.

36



Punktowe
podsumowanie:

+2

+2

Z uwagi na charakter, skale¢ oraz
lokalizacje przedsigwzigcia jak roéwniez

transgranicznych.

Z uwagi na charakter, skale oraz
lokalizacje przedsigwzigcia jak rowniez

Transgraniczne | zasieg potencjalnych oddzialywan | zasieg potencjalnych oddziatywan
oddzialywanie generowanych  przez  przedmiotowa | generowanych  przez — przedmiotowa
na Srodowisko inwestycje, nie przewiduje si¢ mozliwosci | inwestycje, nie przewiduje si¢ mozliwosci

wystapienia oddziatywan | wystapienia oddziatywan

transgranicznych.

Punktowe
podsumowanie:

Punktowe podsumowanie oddziatywania poszczegdlnych wariantow, na wszystkie komponenty
srodowiska (lgczne):
a) Wariant inwestorski = +8;
b) Wariant alternatywny = +2.

KONKLUZJA

Wariant proponowany do przyjecia jest wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska przy poréwnaniu
odzialywania przedsiewzigcia m.in. na ludzi, rosliny, zwierzeta, siedliska przyrodnicze, wodg,
powietrze, powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, krajobrazu, dobra
materialne zabytki i formy ochrony przyrody (art. 66 ust 1 pkt 6 oraz 6a ustawy oos). Wariant ten cechuje
si¢ mniejszg ingerencjg w Srodowisko gruntowo-wodne oraz powierzchni¢ ziemi, ze wzgledu na brak
zastosowanych fundamentow betonowych.

Majac na uwadze wielowymiarowq analize por6wnawczg, jednoznacznie udowodniono, iz wariant
inwestorski stanowi wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska.
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5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA

W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWIECIA,
UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE INFORMACJE O SRODOWISKU
ORAZ WIEDZE NAUKOWA

W przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia nie bgda miaty miejsca zmiany zwigzane

z przeksztatceniem przedmiotowego terenu, ktory obecnie stanowi pole uprawne. Rezygnacja z budowy

elektrowni fotowoltaicznych spowoduje brak mozliwosci:

— produkcji ekologicznej energii elektrycznej;

— uzyskania dodatkowych wptywow do budzetu gminy;

— utworzenia nowych miejsc pracy;

— kreowania pozytywnego wizerunku gminy jako proekologicznej, dzieki inwestycji w zielona
energie.

Najwazniejszymi argumentami przemawiajacymi za rozwojem energetyki stonecznej sa zwigkszenie

poziomu bezpieczenstwa energetycznego regionu i kraju. Dostgp do odnawialnych zrodet energii jest

nieograniczony, umozliwia stopniowe uniezaleznienie si¢ od dostaw surowcdéw energetycznych.

Wozrastajace potrzeby energetyczne Polski wymagaja zwigkszonej produkcji i dostaw energii

elektrycznej — zwlaszcza ,,czystej”. W przypadku braku tzw. zielonej energii trzeba bedzie ja uzupetnié

konwencjonalng, co ma niekorzystny wptyw, na jako$¢ powietrza atmosferycznego, gdyz spalanie paliw

kopalnych powoduje wysoka emisje gazow i pytow do atmosfery.

W ramach przedsigwzigcia planowane sa instalacje do wytwarzania energii z wykorzystaniem
odnawialnych zrodetl energii zwane dalej OZE. Produkcja energii z OZE ma istotne znaczenie dla
zaspakajania podstawowych potrzeb spoteczenstwa, jakimi jest zapotrzebowanie na energie. Wypehia
ona zobowigzania mi¢dzynarodowe Polski wynikajace z dyrektywy 2001/77/WE oraz pakietu
klimatyczno-energetycznego UE. Produkcja energii z OZE i wprowadzenie jej do krajowego systemu
elektroenergetycznego jest takze dziataniem o znaczeniu ponadlokalnym.

Zgodnie z zobowiazaniami, ktore przyjeta na siebie Polska podpisujac Traktat Akcesyjny, do 2010 roku
7,5 % energii w krajowym bilansie zuzycia energii elektrycznej brutto pochodzi¢ mialo ze zrodet
odnawialnych. Tymczasem w 2011 r. wszystkie zrodta OZE wygenerowaly ok. 9,3 TWh energii
elektrycznej (wedlug danych URE - stan na 25 stycznia 2011 r.), co przy zuzyciu energii elektrycznej
brutto na poziomie 155 TWh (dane szacunkowe PSE Operator) daje zaledwie 6 % udziatu OZE. Biorac
pod uwagg formalne zuzycie energii elektrycznej netto, mozna uznac, ze Polska znalazta si¢ w grupie
siedmiu krajow UE, ktore spelnity w 2010 roku czastkowe, niewigzace cele w zakresie produkcji energii
elektrycznej ze zrodet odnawialnych. Jej udziat zwigkszyt si¢ z 4,3 proc. w 2008 do 7,5 proc. w 2010.
Polska powinna byta zgodnie z unijnymi zobowigzaniami osiaggna¢ 15 proc. udziatu odnawialnych
zrodet w zuzyciu koncowym energii do 2020 roku.

Natomiast, krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wyznacza nast¢pujace cele

klimatyczno-energetyczne:

— -7 % redukcji emisji gazoéw cieplarnianych w sektorach nieobjgtych systemem ETS w poréwnaniu
do poziomu w roku 2005,

- 21-23 % udziatu OZE w finalnym zuzyciu energii brutto (cel 23 % bedzie mozliwy do osiaggni¢cia
w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych srodkow unijnych, w tym przeznaczonych
na sprawiedliwa transformacje¢), uwzgledniajac:

e 14 % udzialu OZE w transporcie,
e roczny wzrost udzialu OZE w cieptownictwie i chtodnictwie 0 1,1 pkt. proc. Sredniorocznie,

— wzrost efektywnos$ci energetycznej o 23 % w pordéwnaniu z prognozami PRIMES2007,

- redukcje do 56-60 % udziatu wegla w produkcji energii elektrycznej.
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Dzisiaj juz wiemy, ze bez przyspieszenia w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej, osiggnigcie
w/w celow bedzie trudne do osiggnigcia.

Majac na uwadze powyzsze stwierdza si¢, Ze sytuacja polegajaca na niepodejmowaniu
przedsiewziecia jest sytuacja niekorzystna z punktu widzenia ochrony srodowiska.
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6. WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU W FAZIE REALIZACII,
EKSPLOATACJI | LIKWIDACJI, W TYM W ODNIESIENIU DO OBSZAROW
ZAGROZENIA POWODZIA W ROZUMIENIU ART. 16 PKT 34 USTAWY
Z DNIA 20 LIPCA 2017 ROKU - PRAWO WODNE

W fazie realizacji — wykorzystanie terenu pod baze budowy (bazg budowlano - sprzetowa), czyli
miejsce stanowiace zaplecze budowy, w obrebie, ktorego zlokalizowane beda biura budowy, miejsca
postoju pojazdéw i maszyn budowlanych, magazynowania materialdw budowlanych oraz zaplecze
socjalno-sanitarne budowy.

W fazie eksploatacji — na terenie posadowione zostang elektrownie fotowoltaiczne wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

W fazie likwidacji — prace ziemne zwigzane z demontazem i wymiang zuzytych czesci.

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zagrozenia powodziowego, udostepnionymi za pomocg
Informatycznego Systemu Ostony Kraju, na terenie przewidzianym pod inwestycje ani w jego
bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obszary szczegoélnego zagrozenia powodzig. Pod pojeciem
,»obszary szczeg6lnego zagrozenia powodzig” zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, rozumie si¢ obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest érednie
i wynosi raz na 100 lat (1 %); obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat (10 %); obszary mig¢dzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym
lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy
i przymuliska, o ktorych mowa w art. 224, stanowiace dziatki ewidencyjne; pas techniczny.

Majac na uwadze powyzsze stwierdza sig, ze realizacja inwestycji nie jest zwigzana z wykorzystaniem
terenow szczeg6lnego zagrozenia powodzia.
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7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
7.1. FAZA REALIZACJI INWESTYCJI

OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO ATMOSFERY

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wigzala si¢ z emisjg niezorganizowana
spalin z silnikéw pojazdéw i maszyn technologicznych. W trakcie realizacji inwestycji emisja
zanieczyszczen begdzie miata charakter czasowy i lokalny. Z uwagi na niewielka emisj¢ substancji
do atmosfery z planowanego przedsi¢wziecia nie przewiduje sie ograniczenia emisji za pomoca
dodatkowych urzadzen.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane beda przez firm¢ zewnetrzng. Zgodnie
z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, wytworca odpadéw powstajacych
w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikow
i urzadzen do sprzatania, konserwacji i napraw bedzie podmiot, ktory $wiadczy ustuge, chyba ze umowa
0 $wiadczenie ustug stanowi¢ bedzie inaczej. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne
i budowlane beda magazynowane w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce
magazynowania odpadow budowlanych bedzie wynika¢ z organizacji placu budowy wykonawcy.
Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie doktadnego miejsca ich magazynowania. Ze wzgledu
na fakt, iz caly system sktada si¢ z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych elementow ilos¢
odpadéw powstajacych w trakcie montazu bedzie zgodna z Tab. 10. Wytworzone odpady beda
przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, beda przekazane
do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadow beda sprawdzani pod wzgledem posiadanych pozwolen
zgodnie z ustawg 0 odpadach.

OCHRONA WODY | POWIERZCHNI ZIEMI

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie gléwnie z taka organizacjg placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostaly resztki materiatow budowlanych, ktére moga
powodowac zanieczyszczenie gruntu oraz wody. W trakcie budowy podjete beda dziatania zmierzajace
do zapewnienia nalezytego Stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna).
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda magazynowane w miejscach
do tego wyznaczonych. W przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposazony on bgdzie
W szczelng mise olejowa, mogaca pomiesci¢ 100 % ilosci oleju znajdujacej si¢ w transformatorze.
W tej pojemnosci uwzglednia sie catkowity wyciek oleju oraz ptyny z akcji gasniczej. Ponadto
transformator podlegat bedzie okresowym przegladom celem wykrycia ewentualnych usterek
i nieszczelnosci.

Nie planuje si¢ realizacji czynno$ci uzupetnienia paliwa na terenie realizacji inwestycji. W przypadku,
gdyby zaszta taka potrzeba, czynnos¢ dokonywana bedzie w miejscu oznaczonym jako zaplecze
budowy, w miejscu utwardzonym oraz pokrytym sorbentem wchtaniajagcym substancje ropopochodne.

W trakcie realizacji inwestycji woda na cele socjalne i porzadkowe bedzie dowozona w beczkowozie.
W przypadku zapewnienia wody pitnej na teren budowy zostanie sprowadzona odpowiednia ilos¢ wody
butelkowanej. Pracownicy wykonujacy prace budowlane beda korzysta¢ ze specjalnie do tego
przetransportowanych na teren inwestycji konteneréw sanitarnych. Scieki powstate podczas budowy
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beda bezposrednio odprowadzane do szczelnego zbiornika TOI TOI i nastepnie wywozone wozem
asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow.

Ponadto zachowana zostanie naturalna rzezba terenu. W ramach ochrony réznorodnosci biologicznej
Polski, teren planuje si¢ pozostawi¢ do naturalnej sukcesji.

Projekt budowlany dla planowanych elektrowni fotowoltaicznych zostanie uzgodniony z wlasciwymi
spotkami wodnymi gospodarujacymi na terenie objetym inwestycja.

W przypadku kolizji elementéw planowanej instalacji z urzadzeniami drenarskimi zrealizowane zostang
pod nadzorem spotki wodnej stosowne prace inzynieryjne majace zapewnic ciggtos¢ instalacji.

W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej badz drenarskiej w trakcie trwania prac inwestor
dokona zgtoszenia tego faktu do stosownych organow, a nastgpnie naprawy uszkodzonego odcinka.

Obecnie nie jest znany inwestorowi poziom wod gruntowych na terenie inwestycji. Ze wzglgdu na brak
glebokich wykopow, nie przewiduje si¢ naptywu wod gruntowych do wykopow pod planowane linie
kablowe. Ponadto w takim przypadku nie ma koniecznosci ich odpompowania, a prace moga byc¢
wykonywane w wykopie czeSciowo zalanym. W razie koniecznosci zostang przeprowadzone badania
geologiczne gruntu, okreslajace jego nosnos¢ oraz poziom zwierciadta wod gruntowych.

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ brak mozliwosci wptywu na jakos¢ wod. Brak tez mozliwosci
powstania leja depresji wskutek wykonywanych prac.

OCHRONA PRZED HALASEM

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska
nie przewiduje sie¢, iz eksploatacja instalacji powodowac bedzie przekroczenia standardéw, jakos$ci
srodowiska. Jak wskazano wprost w przywotanym przepisie standardy, jakosci srodowiska dotycza
jedynie etapu eksploatacji instalacji. Zgodnie z art. 142 wielko$¢ emisji z instalacji lub urzadzenia
w warunkach odbiegajacych od normalnych powinna wynikaé z uzasadnionych potrzeb technicznych
i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to konieczne. Niniejszy przepis wskazuje ponadto, iz warunkami
odbiegajacymi od normalnych sg w szczegolnosci: rozruch, awaria oraz likwidacja.

W przypadku etapu realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie elektrowni, etap ten nalezy
zakwalifikowa¢ do warunkow odbiegajacych od normalnych, gdzie standardy akustyczne srodowiska
nie zostaty okreslone, a oddziatywanie tego etapu ograniczone zostato jedynie wzgledami technicznymi.

Na etapie budowy minimalizacje emisji halasu mozna uzyska¢ dzigki zastosowaniu ponizszych

rozwigzan:

— Wykonawca prac budowlanych winien wprowadzi¢ najmniej ucigzliwa akustycznie technologie¢
prac budowlanych,

— Prowadzenie prac wyltacznie w ciggu dnia 6.00 a 22.00,

— Wykorzystywane maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne i spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen W zakresie emisji hatasu do srodowiska,

— Przygotowa¢ informacje do okolicznych uzytkownikow terenu o planowanych pracach
budowlanych i okresowych uciazliwosciach zwigzanych z ich przeprowadzeniem.
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OCHRONA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE
ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin
oraz danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa na przedmiotowej nieruchomosci brak jest zabytkow
i stanowisk archeologicznych.

OCHRONA FLORY | FAUNY

Teren planowanych farm fotowoltaicznych zostanie zabezpieczony poprzez zastosowanie azurowego
ogrodzenia, ktore zostanie skonstruowane tak, aby nie zaburzaé¢ dyspersji zwierzat. Dzigki konstrukcji
ogrodzenia, pomimo realizacji zamierzenia, w dalszym ciggu mozliwa bedzie migracja drobnych
organizmoéw przez teren inwestycji. W celu utatwienia migracji matym i srednim zwierzetom, planuje
si¢ zatozenie ogrodzenia terenu na wysokosci ok. 15 — 20 cm od gruntu. Zamierza si¢ przeprowadzac
kontrole stanu technicznego ogrodzenia, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ na teren
przedsigwzigcia wigkszych zwierzat. Ponadto planuje si¢ takze potozenie podziemnych linii
elektroenergetycznych (patrz wczesniejsze rozdziaty). Elektrownie nie zawieraja zadnych ruchomych
elementow, ktore moglyby powodowaé $miertelno$é zwierzat, a pod panelami w dalszym ciagu
mozliwe beda legi ptakow.

Rozpoczgcie prowadzenia prac ziemnych nastapi poza sezonem legowym ptakéw oraz kluczowym
okresem rozrodu gatunkéow dziko wystepujacych zwierzat (tj. przed 1 marca i po 31 sierpnia)
lub po sprawdzeniu terenu przez ornitologa maksymalnie na 2 dni przed zajeciem terenu i wykluczeniu
aktywnych legow ptakdéw oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji.

Pielggnacja murawy planowana jest po 1 sierpnia. Prace majace na celu wykaszanie roslinnosci
bedg prowadzone od centralnej czeSci farm fotowoltaicznych w  kierunku zewnetrznym
dla zminimalizowania mozliwosci zagrozenia zycia matych zwierzat, w tym ptakow.

W ramach ochrony roznorodnosci biologicznej Polski planuje si¢ pozostawi¢ go do naturalnej sukcesji.

W ramach zabezpieczenia terenu, podczas prowadzonych prac przewiduje sie regularng kontrole terenu,
a zwlaszcza wszelkich wykopow pod katem ewentualnego uwigzienia w nich drobnych kregowcow.
Wszystkie kregowce, ktore zostang znalezione zostang przeniesione w bezpieczne miejsce 0 zblizonej
charakterystyce.

7.2.FAZA EKSPLOATACIJI
OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO ATMOSFERY

Farmy nie stanowig bezposrednich zrddet emisji zanieczyszczen do powietrza. okresowy transport
np. serwisantow, nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu aerosanitarnego. Z uwagi na niewielka
emisje substancji do atmosfery z planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie ograniczenia emisji
za pomocg dodatkowych urzadzen

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych powstawa¢ beda odpady zwigzane
z funkcjonowaniem urzadzen farm (Tab. 11). Elementy farm, w tym projektowane panele
charakteryzuja si¢ duzg wytrzymatoscig np. zwiagzang z obcigzeniami $niegu czy opadami gradu.

Wytwarzane odpady beda magazynowane w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Odpady
beda magazynowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Wytworzone odpady beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie
to niemozliwe, beda przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadéw beda sprawdzani
pod wzglgdem posiadanych pozwolen zgodnie z ustawa 0 odpadach.

Funkcjonowanie farm nie jest zwigzane z konieczno$cia bytowania pracownikéow, co eliminuje
mozliwo$¢ powstawania odpadow komunalnych.

OCHRONA PRZED HALASEM

Zgodnie z § 96. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie: ,,Pomieszczenie
techniczne, w ktérym sg zainstalowane urzadzenia emitujgce hatasy lub drgania, moze by¢ sytuowane
W bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, zapewniajacych ochrong sasiednich
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przed ucigzliwym oddziatywaniem tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327 rozporzadzenia oraz Polskich Norm dotyczacych
dopuszczalnego poziomu hatasu w pomieszczeniach i szkodliwych drgan”. Rozporzadzenie okresla
réwniez minimalng odlegto$¢ pomieszczen przeznaczonych dla statego przebywania ludzi wzgledem
stacji transformatorowych w odleglosci 2,8 m.

Planowane do realizacji stacje trafo zostang ulokowane w odleglo$ci min. 4 m od granicy
przedmiotowej dzialki i z cala pewnoS$cig nie spowoduja przekroczen warto$ci normatywnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych.

Zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu W srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), warto$ci dopuszczalne

poziomu hatasu dla terenéw zabudowy przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

— Teren zabudowy zagrodowej - 55 dB (A) (w porze dziennej) i 45 dB (A) (w porze nocnej),

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 50 dB (A) (w porze dziennej) i 40 dB (A) (w porze
nocnej),

— Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - 55 dB (A) (w porze
dziennej) i 45 dB (A) (w porze nocnej).

Transformatory nie sg zrodtem emisji akustycznej, ktora mogtaby wplynaé na pogorszenie srodowiska
akustycznego w otoczeniu inwestycji. Analogiczne transformatory SN stosowane sg wsrod zabudowy
mieszkalnej.

Ponizej zamieszczono fotografi¢ stacji transformatorowych z rozdzielniami SN na osiedlu
mieszkaniowym, ktore zlokalizowane w odlegtosci ok. 5 m od budynkéw mieszkalnych.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie ze znowelizowanym rozporzadzeniem o kwalifikacji przedsigwzie¢
(zgloszonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) stacje transformatorowe
nie sa3 wymienione wsrod przedsigwzig¢ wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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Rycina 10. Standardowa stacja kontenerowa w otoczeniu zabudowy.

Zrodto: Fotografia z zasobow wiasnych.

Rycina 11. Stacje transformatorowe w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej.

Zrédto: Fotografia z zasobow whasnych.
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W trakcie etapu eksploatacji przedsiewziecia hatas pochodzi¢ bedzie od stacji transformatorowych,
magazynow energii i inwerterow, a takze epizodycznie od pojazdéw serwisowych.

Ewentualna obecno$¢ serwisantow zwigzana bedzie z dojazdem samochodu osobowego badz
cigzarowego, prace odbywac si¢ beda za dnia, przez co nie beda uciazliwe, jako ze woéwczas poziom tta
akustycznego jest znacznie wyzszy.

Na 1 MW zainstalowanej mocy potrzeba do 14 sztuk inwerteréw. Obecnie nie mozna wskaza¢ rodzaju
planowanych inwerterow, ponadto nie ma to wigkszego znaczenia z punktu widzenia ochrony
srodowiska. Pola elektromagnetyczne powodowane przez te urzadzenia sg minimalne, wielokrotnie
mniejsze od normy. Inwertery w trakcie najbardziej intensywnej pracy emituja hatas 0 natezeniu
do 65 dB (A). Z racji umieszczenia tych urzadzen na konstrukcji, pod panelami lub miedzy rzedami
paneli na konstrukcji niezaleznej, kotwionej bezposrednio przy konstrukcji paneli, nie ma mozliwosci
propagacji dzwicku na wigksza odlegtos¢ — panele beda dziataé jak swoiste ekrany akustyczne. Ponadto
beda one umieszczone nisko nad ziemia.

Emisja hatasu zwigzana bedzie rowniez z pracg transformatorow i magazynow energii. Maksymalny
poziom mocy akustycznej kazdej stacji i kazdego magazynu (po uwzglednieniu obudowy — jej
izolacyjnosci) nie przekroczy 77 dB (A). Nalezy podkresli¢, iz dopuszcza si¢ ulokowanie w kazdej stacji
do kilku transformatorow.

Ze wzgledu na fakt, iz na 1 MW moze przypada¢ max. 1 stacja trafo oraz zespot magazynow energii
sktadajacy sie¢ 4 magazynow, ktore moga by¢ ulokowany w bezposrednim lub bliskim sgsiedztwie
wzgledem siebie, Zrodta te przyjeto, jako jedno Zrédio zastepcze o poziomie mocy 84 dB (A). Bierze
si¢ bowiem pod uwage max. poziom mocy zarowno dla 1 stacji, jak i dla 4 magazynoéw réwny
do 77 dB (A).

Hatas pochodzacy z magazynow energii i stacji trafo wynika glownie z urzadzen (wentylatorow)
w uktadach chlodzacych. Celem projektowanej wentylacji jest usuniecie zyskow ciepla magazynow
i stacji.

Uruchamianie wentylatora nast¢puje automatycznie od czujnika temperatury umieszczonego na $cianie
wewnatrz pomieszczenia.

Transformator bedzie chtodzony grawitacyjnie. W sktad systemu bezpieczenstwa wchodzi wentylator,
ktéry ewentualnie bedzie zalaczany czasowo w sytuacjach awaryjnych. Stacja moze by¢ pozbawiona
systemu bezpieczenstwa w postaci wentylatora zabezpieczajacego transformator przed przegrzaniem
jednakze Inwestor z troski o srodowisko a takze dazac do jak najlepszych standardow zdecydowat sie
zapewni¢ awaryjny system chtodzenia.

Ponadto nie planuje si¢ dodatkowych wentylatorow zapewniajacy chtodzenie wnetrza kontenera.

Z uwagi na najblizszg istniejaca zabudowe, dazac jednoczesnie do wykazania przewidywanego
dotrzymania standardow, jakosci srodowiska, dokonano analizy przyjetych rozwigzan wykorzystujac
kalkulator akustyczny Mikotaja Kirpluka.

Algorytmy obliczeniowe obowigzujacej normy ISO 9613-2 wskazuja, iz w warunkach fali swobodne;j
(pole fali swobodnej) poziom hatasu od zrodta punktowego w odlegtosci 1 m (r) maleje o 11 dB (A),
natomiast przy kolejnym podwajaniu tejze odlegtosci (2r), poziom ten maleje o kolejne 6 dB (A).

Najblizszy budynek mieszkalny stanowigcy czg¢$¢ zabudowy zagrodowej znajduje si¢ w kierunku
potudniowym, w odlegtosci ok. 880 m od granicy powierzchni inwestycyjnej.
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W konsekwencji powyzszego, w odlegtoéci ok. 880 m od tegoz zrodta punktowego poziom ci$nienia
akustycznego zmaleje o ok. 62,5 dB (A). Uwzgledniajac lokalne uwarunkowania obszaru inwestycji,
w tym wystepowanie w otoczeniu gruntu porowatego, przewiduje si¢, iz thumienie, o ktérym mowa
powyzej, bedzie wigksze (m.in. thumienie przez powietrze i grunt). W konsekwencji stwierdzi¢ nalezy,
iz poziom hatasu juz w odlegtosci ok. 880 m od stacji transformatorowej i magazynu energii wynosic¢
bedzie:

84 dB (A) — ok. 66,9 dB (A) = ok. 17,1 dB (A),

a zatem ponizej granicznego najbardziej restrykcyjnego dopuszczalnego poziomu dla pory nocnej, ktory
to wynosi 45 dB (A) dla zabudowy zagrodowej.

Idac dalej, uwzglgdniajac hipotetycznie ulokowanie wszystkich stacji (12 szt.) i magazynow (48 szt.)
w bezposrednim sgsiedztwie wzgledem siebie, stacje i magazyny te stanowi¢ beda zrodta punktowe
zastgpcze o poziomie mocy: Lp =84 dB (A), n =12 — Lp 12 = 0k. 94,8 dB (A). W takim tez wypadku,
poziom hatasu w oddaleniu ok. 880 m od ww. Zrodta zastgpczego wynosi¢ bedzie:

ok. 94,8 dB (A) — ok. 66,9 dB (A) = ok. 27,9 dB (A).

Stwierdzi¢, zatem nalezy, na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej, iz realizacja farmy
nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku. Poziomy ci$nienia akustycznego
nie przekroczy najbardziej restrykcyjnej warto$ci normatywnej dla pory nocnej, tj. 45 dB (A)
w odlegtosci 880 m od planowanego przedsiewzigcia.

Jednoczesénie podkreslenia wymaga fakt, iz panele ulokowane w strefie pomiedzy stacjami trafo oraz
magazynami energii, a zabudowaniami mieszkalnymi stanowi¢ beda swoisty rodzaj ekranu, w zwiazku
z czym, przewidywany wptyw na Klimat akustyczny bedzie znacznie mniejszy anizeli przedstawiony
powyzej.

Uwzgledniajac lokalne uwarunkowania obszaru inwestycji, przewiduje si¢, iz thumienie, o ktorym
mowa powyzej bedzie wigksze. Majac na uwadze powyzsze Inwestor informuje, iz zrodla hatasu
zostang zlokalizowane w odleglosci zapewniajacej dotrzymanie standardow jakosci $rodowiska
W zakresie pozioméw dopuszczalnych hatasu. Natomiast na obecnym etapie nie mozna precyzyjnie
poda¢ lokalizacji transformatoréw ani konkretnego modelu, gdyz jest ona uzalezniona od decyzji
regulowanych odrebnymi przepisami. Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko Inwestor winien uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przez ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o0 warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu — wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ponadto, lokalizacja transformatorow jest zalezna m.in. od miejsca wpiecia elektrowni do sieci, ktore
bedzie znane po otrzymaniu przez Inwestora warunkow przylaczeniowych od operatora sieci. O warunki
przytaczenia do sieci planowanych elektrowni Inwestor wystapi po uzyskaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz warunkéw zabudowy (posiadanie decyzji lokalizacyjnej jest
niezbednym warunkiem mozliwosci ztozenia tego wniosku.

W decyzji wydanej przez operatora systemu elektroenergetycznego — w warunkach przytgczeniowych
— wskazane begdzie miejsce wpigcia elektrowni do sieci, a takze jaka moc begdzie mogta zostac
odprowadzana do systemu. Dopiero wowczas Inwestor bedzie wiedzial, czy moze zrealizowad
inwestycje w pelnej skali, czy musi jg ograniczy¢, oraz gdzie bedzie mogt dokonaé jej przytaczenia —
a to determinuje miejsce posadowienia oraz liczbe stacji transformatorowych.
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OCHRONA WOD

W trakcie eksploatacji:

— ruch pojazdow bedzie incydentalny, wszystkie uzyte samochody beda sprawne,

— nie planuje si¢ stosowania herbicydow ani zadnych innych srodkéw ochrony roslin,

— panele fotowoltaiczne bedg czyszczone na sucho za pomoca specjalnych szczot lub myte woda za
pomoca myjkKi ci$nieniowej i szczotki bez zadnych srodkow chemicznych,

— woda do mycia paneli b¢dzie dowozona beczkowozem,

— nie beda powstawac $cieki bytowe i technologiczne,

— woda z czyszczenia paneli powinna by¢ traktowana jak opad atmosferyczny (umownie czysty),

— wody opadowe i roztopowe beda sptywac do gleby,

— w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposazony on bedzie W szczelng misg
olejowa, mogaca pomiesci¢ 100 % ilosci oleju znajdujacej sie w transformatorze. W tej pojemnosci
uwzglednia si¢ catkowity wyciek oleju oraz ptyny z akcji gasniczej. Ponadto transformator podlegat
bedzie okresowym przegladom celem wykrycia ewentualnych usterek i nieszczelnosci.
Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zatozeniami Planu Gospodarowania Wodami, nie wplynie

negatywnie na mozliwos¢ osiagniecia celéw Srodowiskowych dla jednolitych czesci wod

powierzchniowych i jednolitych cze$ci wod podziemnych w obrebie, ktorych si¢ znajduje.

OCHRONA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE
ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin
oraz danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa na przedmiotowej nieruchomosci brak jest zabytkow
i stanowisk archeologicznych.

STALY LADUNEK DODATNI ORAZ STALE POLE ELEKTRYCZNE

Niebezpieczenstwo wynikajace ze statego napigcia/tadunku polega na mozliwosci przeptywu tego
tadunku do obiektu o nizszym potencjale - czyli mozliwosci zaj$cia porazenia pradem elektrycznym.
Wrtasnie w tym celu stosuje si¢ izolacje okablowania oraz wszystkich komponentow, ktérymi ptynie
prad. Dodatkowo zostanie zastosowana instalacja uziemiajgca, do ktorej podtaczone zostang wszystkie
metalowe elementy montowane na terenie budowanej elektrowni.

State pole elektryczne wystepuje tylko w przewodniku, w ktorym ptynie prad i jest naturalnie niezbedne
do wymuszenia ruchu elektronéow i przeptywu pradu. W zasadzie bezzasadne jest podnoszenie
argumentu pola elektrycznego w przypadku pradu statego.

STALE POLE MAGNETYCZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Wartoéci indukcji dla instalacji modutéw fotowoltaicznych, to zaledwie utamek naturalnego
promieniowania magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy utamek dopuszczalnego poziomu
wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

Wobec powyzszego, uwzgledniajac W szczegolnosci oddalenie planowanej inwestycji od najblizszych
siedzib  ludzkich, nie istnieje  mozliwos¢  wystgpienia  negatywnego  oddziatywania
elektromagnetycznego na érodowisko, w tym na ludzi.
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KLIMAT

Elektrownie fotowoltaiczne sa instalacja pracujaca w sposob bez emisyjny, stad tez nie przewiduje si¢
emisji gazow cieplarnianych na etapie eksploatacji inwestycji.

Do realizacji przedsigwzigcia zostanie wykorzystany bardzo niewielki park maszynowy, a ilosci
spalanego paliwa sg pomijalne — dotycza kilku samochodéw cigzarowych i kilku osobowych. Ponadto
praca elektrowni nie tylko przyczynia sie do redukcji emisji, ale sama rowniez w zasadzie nie wymaga
wigkszych prac. Koszenie terenu inwestycji czy wizyty kontrolne wymagaja pojedynczych przyjazdow
na teren przedsiewziecia — rowniez pomijalna iloé¢ emitowanych spalin.

Wszystkie elementy bedg dostosowane do polskiego klimatu i bedg posiada¢ stosowne atesty
i certyfikaty gwarantujace efektywnosc¢.

Nalezy tez zauwazy¢, iz W porownaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu

o paliwa kopalne, kazdy kW instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczedzic:

— do 16 kg NOx;

— do9kg SOx;

— oraz od 600 do 2300 kg CO,, w =zaleznosci od sktadu paliwa i natezenia promieniowania
stonecznego.

Z racji budowy elektrowni fotowoltaicznych, ktore przyczynia si¢ do wzrostu udziatu energii
odnawialnej w bilansie energetycznym Polski nie ma konieczno$ci prowadzenia dodatkowych dziatan
skutkujacych pochtanianiem gazéw cieplarnianych.

Dodatkowo nalezy zauwazy¢, iz teren inwestycji zostanie samoistnie przeksztatcony
z terenu uzytkowanego rolniczo na teren charakterystyczny dla naturalnego terenu tak trawiastych.
Przez caly czas eksploatacji teren bedzie porosnicty, a jedyna pielegnacja bedzie ograniczaé sie do
okresowych pokosow pielegnacyjnych.

Szczegotowy wplyw inwestycji na zmiany klimatu i analiz¢ odporno$ci przedsigwzigcia na zmiany
klimatu przedstawiono w Rozdziale 11.

OCHRONA FLORY | FAUNY, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM PTAKOW

Elektrownie stoneczne nie stanowig zagrozenia, dla zwierzat, w tym dla ptakow. Powloka
antyrefleksyjna pokrywajgca panele fotowoltaiczne zwicksza absorbcje energii promieniowania
stonecznego oraz zapobiega niepozadanemu efektowi odbicia $wiatta od powierzchni paneli.
W zwigzku z powyzszym panele fotowoltaiczne nie beda o$lepiaé ptakow, mogacych przelatywaé
nad instalacja.

Wptyw farm fotowoltaicznych na ptaki zalezy przede wszystkim od lokalizacji inwestycji - moze by¢
posredni oraz bezposredni. W przypadku wptywu posredniego mozna zauwazy¢ utrate siedlisk
naturalnych (lub fragmentacje albo modyfikacj¢), zaburzenia zwigzane ze straszeniem przebywajacych
w okolicy inwestycji gatunkow ptakow. Takie sytuacje moga mie¢ miejsce jedynie w trakcie
prowadzenia prac instalacyjnych na terenie inwestycji.

Wplyw bezposredni (lokalizacja farm na terenach niewykorzystywanych intensywnie przez ptaki),
moze przyczyni¢ sie do powstania alternatywnych miejsc zerowania, np. dla tuszczakoéw, ktoére moga
wykorzystywac¢ trawiaste fragmenty oraz elementy montazowe, np. do tworzenia gniazd. W literaturze
brak jest naukowych dowodow na istnienie ryzyka $miertelnosci ptakow zwigzanych z panelami
fotowoltaicznymi. W niektorych opracowaniach, mozna spotka¢ odniesienie do badan
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez McCrary, ktorych wyniki wskazuja na smier¢ Kilku
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gatunkow ptakow w wyniku Kolizji z ekranami paneli stonecznych. Smieré ptakow, w analizowanych
przez McCrary przypadkach byta powodowana przez heliostaty — lustra stosowane do koncentracji
energii stonecznej — niemajace zastosowania w przedmiotowej inwestycji.

Ryzyko bezposredniego oddzialtywania wzrasta, gdy do przesytu energii wykorzystywane sa tradycyjne
metody — linie elektroenergetyczne prowadzone nad ziemig. Sieci elektroenergetyczne majg znaczacy
wplyw na wzrost $miertelno$ci ptakoéw. Jednakze, w niniejszej inwestycji wszystkie sieci
elektroenergetyczne beda prowadzone pod ziemia, CO znaczaco minimalizuje negatywny wplyw
oddziatywania farm fotowoltaicznych na ptaki.

Jak pisze prof. P. Tryjanowski dla (,,Czysta Energia” — nr 1/2013):

,Prawidtowa lokalizacja elektrowni stonecznych (na terenach niewykorzystywanych intensywnie przez
ptaki) moze przyczyni¢ si¢ paradoksalnie do powstania alternatywnych miejsc zerowania,
np. dla tuszczakow (fragmenty trawiaste i krzewy pomiedzy panelami i sektorami) oraz gniazdowania
(panele sg zaktadane na specjalnych stojakach, ktére moga by¢ wykorzystywane przez niektore gatunki
do umieszczania gniazd). Interesujace jest to, ze pomimo roznych opinii wyglaszanych przede
wszystkim na portalach internetowych, nie ma naukowych dowodow na istnienie ryzyka $miertelnosci
dla ptakéw zwiazanych z panelami stonecznych ogniw fotowoltaicznych.

Planowana inwestycja obejmuje obszar uzytkowany rolniczo, a wigc cechujacy si¢ bardzo niska
biordéznorodnoscig. W trakcie prac nie dojdzie do zasypywania rowow melioracyjnych, ingerencji
W istniejace cieki wodne, nie wystapi, wigc negatywny wptyw na herpetofaune, zniszczeniu nie ulegna
stanowiska rozrodcze i zimowiska ptazow. Pod panelami bgda mogty gniezdzic¢ si¢ ptaki, jak rowniez
teren dostepny bedzie dla ptazow i gadow. Z racji znacznie mniejszego uzytkowania powierzchni
niz w przypadku tradycyjnych p6l uprawnych $miertelnos¢ tych grup zwierzat zmaleje w sposob istotny,
co poprawi stan ich lokalnych populacji.

W przedmiotowym przypadku planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym gruntami
rolnymi, niebgdacym atrakcyjnym siedliskiem dla rozrodu ptakow. Potwierdza to charakterystyka
gatunkow wykorzystujacych teren.

Budowa farm fotowoltaicznych moze przynie$¢ rowniez korzystny wptyw na ptazy poprzez eliminacje
skazenia terenu pestycydami, jaka wystepuje czgsto na polach uprawnych. Jak wskazuje Kazimirski
(2019) na farmach w Polsce panuje tendencja do obsiewania terenu farm fotowoltaicznych rodzimymi
gatunkami roslin oraz niestosowania srodkoéw ochrony roslin, stad automatycznie srodowisko glebowe
staje si¢ lepszej jakosci. Wplywa to z kolei na poprawe jakosci wod w srodpolnych zbiornikach
wodnych, ktorych jakos¢ takze jest czynnikiem warunkujagcym obecno$¢ ptazow. Jak wskazano
w artykule zacienienie zapewniane przez panele fotowoltaiczne, poddanie terenu naturalnej sukcesji
moze tworzy¢ siedliska odpowiednie dla ptazow. Réznorodnos¢ botaniczna zapewni¢ moze réwniez
wickszg roznorodno$¢ bazy pokarmowej dostepnej dla osobnikéw dorostych oraz miodych. Dzigki
odpowiedniej bazie siedliskowej i zacienieniu ptazy prawdopodobnie chetniej beda korzysta¢ z farm
jako korytarzy migracyjnych. Bioragc pod uwage zastosowane ogrodzenie wystepowac bedzie droznosé¢
terenu oraz ograniczone ilosci pestycydow, dobrg praktyka jest pozostawianie ,,oczek wodnych”
dla ptazow. Zbiorniki moglyby zapewni¢ odpowiednie siedliska rozrodcze oraz sie¢ migracyjna
dla ptazow. Podczas eksploatacji farm fotowoltaicznych ingerencja ludzka ograniczona
jest do minimum: farmy sa samowystarczalne, a jedyna ingerencja zwigzana moze by¢ z czyszczeniem
paneli fotowoltaicznych oraz ze sporadycznymi przegladami technicznymi. Stad mata ingerencja
ludzka zapewni spokdj zwierzetom.
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7.3. FAZA LIKWIDACJI
POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Likwidacja inwestycji wiaze si¢ z rozbiorka instalacji — ze wzgledu na modutowe konstrukcje ilos¢
odpadow wyniesie zgodnie z danymi zawartymi w Tab. 17. Stacje transformatorowe zostang
zdemontowane przez specjalistyczng firme, majaca uprawnienia do rozbiorki tego typu obiektow.

Odpady beda magazynowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wytworzone odpady beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie
to niemozliwe, beda przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadow beda sprawdzani
pod wzgledem posiadanych pozwolen zgodnie z ustawa 0 odpadach.
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8. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH
DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

» Etap realizacji przedsiewzigcia:
e Bezposrednie:

EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Ruch pojazdéw dowozacych materiaty budowlane oraz uzytkowane maszyny i urzadzenia budowlane,
szczegoOlnie kafary, zasilane sg indywidualnymi silnikami spalinowymi. W zwigzku z powyzszym, etap
realizacji zadania przyczyni si¢ do wprowadzenia do srodowiska substancji charakterystycznych
dla procesu spalania oleju napedowego w silnikach.

Do wyliczenia emisji maksymalnej w wyniku uzytkowania maszyny typu kafar przyjeto zuzycie paliwa
na poziomie 12 dm3/h (10,08 kg/h przy gestosci ON réwnej 0,84 kg/m?), a takze wskazniki adekwatne
dla procesu spalania paliw w silnikach maszyn technologicznych. Wielkosci emisji tlenkéw azotu
i tlenku wegla wyznaczono na podstawie opracowania ,, Wskazniki emisji tlenkow azotu i tlenku wegla
Z procesow spalania paliw”, Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, Warszawa, 1981 r. Emisje pozostalych substancji wyliczono natomiast wg MOSZNiL
i ,,Charakterystyki emisji dla wybranych proceséw produkcyjnych i wurzqdzern technologicznych
przemystu maszynowego”, cz. 11l — Zeszyt Bipromaszu nr 79/1979. Emisj¢ taczng wyliczono natomiast
przyjmujac tacznag prace na poziomie do 1 000 h.

Tabela 6. Przewidywane emisje maszyn technicznych do atmosfery na poziomie realizacji inwestycji.

Wskaznik emisji Emisja maksymalna
Nazwa substancji dla maszyn techn. Emisja laczna [kg/rok]
[ka/h]
[9/kg]
Dwutlenek azotu * 5,54 0,05584 55,84
Dwutlenek siarki 6,0 0,06048 60,48
Tlenek wegla 24,0 0,24192 241,92
Pyt ogotem 4.0 0,04032 40,32
Pyl PM10 2 3,84 0,03871 38,71
Pyl PM2.52 3,7 0,03730 37,3

Zrodho: W oparciu o prace badawcze: ,, The use of tunnel concentration profile data to determine the ratio of NO2/NOx directly emitted from
vehicles” Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Hong Kong 2005, ,,Assessment of primary NO2 emissions, hydrocarbon speciation
and particulate sizing on a range of Road vehicles” TRL Limited 2001, przyjeto udziat NO2 na poziomie do 20 % NOx. Zgodnie z baza
Speciate U.S. Enviromental Protection Agency (EPA) wbudowanag w aplikacje Operat FB, sklad frakcyjny ze spalin pojazdéw wynosi: PM2.5
do 92,5 % pyhu ogotem, PM10 do 96 % pytu ogdtem.

W celu wyliczenia emisji z procesu spalania paliw w pojazdach przyjeto wskazniki emisji zawarte
W ,,Opracowaniu charakterystyk emisji zanieczyszczen 7 silnikow spalinowych pojazdow
samochodowych”, prof. nzw. dr hab. inz. Z. Chtopek, Warszawa, kwiecien 2007 r.
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Tabela 7. Przewidywane emisje samochodéw ciezarowych do atmosfery na etapie realizacji.

Wskaznik emisji dla Emisja
Nazwa substancji samochodéw ci¢zarowych maksymalna Emisja lacza [kg/rok]
Vsr = 15 km/h [g/km] [ka/h]
Dwutlenek azotu! 2,313792 0,00096 0,24
Dwutlenek siarki 0,8844 0,00037 0,09
Tlenek wegla 5,1413 0,00212 0,53
Pyt ogotem 0,94438 0,00039 0,09
Pyt PM10 2 0,906605 0,00037 0,09
Pyl PM2.52 0,873552 0,00036 0,09

Zrédto: W oparciu o prace badawcze: ,, The use of tunnel concentration profile data to determine the ratio of NO2/NOx directly emitted from vehicles” Atmospheric
Chemistry and Physics Discussions Hong Kong 2005, ,,Assessment of primary NO2 emissions, hydrocarbon speciation and particulate sizing on a range of Road
vehicles” TRL Limited 2001, przyjeto udziat NO2 na poziomie do 20 % NOx. , Zgodnie z baza Speciate U.S. Enviromental Protection Agency (EPA) wbudowana
w aplikacj¢ Operat FB, skiad frakcyjny ze spalin pojazdow wynosi: PM2.5 do 92,5 % pytu ogétem, PM10 do 96 % pytu ogotem.

Jednoczesénie nie wyliczano odrebnie emisji ze spalania paliw w koparce. Uznano bowiem, iz emisja
ta bedzie tozsama z emisjg Z uzytkowania maszyny typu kafar.

EMISJA HALASU

Na etapie realizacji inwestycji wystgpowaé bedzie rowniez emisja energii do srodowiska,
w tym wypadku hatasu. Nie przewiduje si¢ jednak ucigzliwosci z tym zwigzanej. Emisja ta bedzie
wynikata przede wszystkim z pracy maszyn technologicznych (kafar i koparka), a takze z ruchu srodkow
transportu — poj. ciezkich. Maksymalne moce akustyczne maszyn technologicznych pracujacych
na zewnatrz okreslone sg W przepisach odr¢bnych. Poziomy mocy w odniesieniu do poj. ciezkich
nie przekroczg natomiast chwilowego poziomu 111 dB (A), ograniczonego jedynie do fazy
startu, jak i hamowania.

Do prac budowlanych moga by¢ wykorzystane nastgpujace maszyny oraz pojazdy typu cigzkiego
i lekkiego:

Tabela 8. Wykaz maszyn mozliwych do wykorzystania przy pracach budowlanych.

. Poziom warzanych Czas pracy [h]

R WS ;Vét(A) ’ Dzien Noc
Koparka 93 8 0
Spychacz 103 8 0

Ladowarka 103 8 0
Rowniarka 108 8 0

Zrodto: Opracowanie whasne
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Oraz pojazdy typu ciezkiego i lekkiego:

Tabela 9. Wykaz pojazdow typu cigzkiego i lekkiego mozliwych do wykorzystania przy pracach
budowlanych.

RODZAJ POJAZDU POZIOM WYTWARZANYCH CZAS PRACY

dB (A)

101,5- jazda
Pojazd ciezki 111- hamowanie
105- start
99,5- jazda
Pojazd lekki 98- hamowanie
100- start

Zalezny od dtugosci drogi

Zrédto: Opracowanie whasne.

e PosSrednie:
EMISJA SCIEKOW

Podczas realizacji przedsiewziecia bedg powstawaé Scieki bytowe w ilosci ok. 0,45 m?/j.0. X miesigc.

WYTWARZANIE ODPADOW

Instalacja sktada¢ sie bedzie z paneli PV zamocowanych na aluminiowych lub stalowych stelazach,
ktore za pomocg kotew beda wbijane w ziemi¢ lub montowane do prefabrykowanych fundamentow.
Zastosowanie prefabrykowanych fundamentéw jest rozpatrywane jako rozwiazanie ostateczne,
gdy zwigkszenie glebokosci wbijanych profili nie przyniesie oczekiwanej stabilnosci konstrukcji. Prace
ziemne beda wymagaly posadowienie stacji transformatorowej, wykonanie koryta pod droge
wewnetrzng oraz wykonania przytaczy elektroenergetycznych w wykopie waskoprzestrzennym.
Natomiast potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami ogniw fotowoltaicznych, prowadzone beda
naziemnie pod panelami, po konstrukcji nosnej metalowej.

Masy ziemne zostang wykorzystane na obszarze przedsigwzigcia, m.in. do zasypania kabli
elektroenergetycznych. Do czasu wykorzystania, wierzchnia warstwa gleby zostanie tymczasowo
zmagazynowana w wydzielonym miejscu na dziatce inwestycyjnej. Masy ziemne z glebszych warstw
wykopu zostang tymczasowo odtozone np. wzdluz wykopoéw pod kabel, podobnie jak warstwa
prochnicza i w cato$ci wykorzystane na terenie inwestycyjnym. Tak zmagazynowane i ponownie
wykorzystane masy ziemne nie beda zatem odpadem o kodzie 17 05 04.

Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci o kodzie 20 03 04,
bedg powstawaé w iloéci ok. 0,45 m%/j.0. x miesigc.

Tabela 10. Rodzaje i ilo$ci odpadow, ktore powstang w trakcie realizacji inwestycji.

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ok. [MG/MW]
1501 06 zmieszane odpady opakowaniowe 0,4
170203 tworzywa sztuczne 0,4
17 04 05 zelazo i stal 0,7
170411 kable inne niz wymienione w 17 04 03

10
materiaty izolacyjne inne niz
170604 wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0.2

Zr6dto: Opracowanie wiasne.
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Wytwoércg odpadu bedzie firma wykonujaca ustuge budowlano — montazowa. W przypadku
postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie przewiduje si¢ mozliwosci
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Na placu budowy wyznaczone bedzie miejsce czasowego
magazynowania odpadow, a nastepnie odpady beda przekazywane firmom posiadajacym zezwolenia
i specjalizujacym si¢ W przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadow.

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane bedg przez firme zewnetrzng. Zgodnie
z art. 3, ust. 1, pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytworcg odpaddéw powstajacych
w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow
i urzadzen do sprzatania, konserwacji i napraw bedzie podmiot, ktory $wiadczy ustugg, chyba, ze umowa
0 $wiadczenie ustug stanowi¢ bedzie inaczej.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedg gromadzone w kontenerach,
w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z wymogami ustawy. Miejsce magazynowania odpadow
budowlanych bedzie wynika¢ z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest
mozliwe doktadne okreslenie tego miejsca. Ze wzgledu na fakt, iz caty system sktada si¢ z gotowych,
dopasowanych, prefabrykowanych elementow ilos¢ odpadoéw powstajacych w trakcie montazu bedzie
minimalna.

Wytworzone odpady beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie
to niemozliwe, b¢da przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadow beda sprawdzani pod
wzglgdem posiadanych pozwolen zgodnie z ustawa 0 odpadach.

» Etap eksploatacji przedsiewziecia:
e Bezposrednie:
EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Okresowy transport np. serwisantow, nie wplynie na pogorszenie istniejgcego Stanu aerosanitarnego.
Tlosci substancji tj. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla oraz pyt ogotem beda znikome.

EMISJA SCIEKOW

Podczas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie bedg powstawa¢ $cieki bytowe i technologiczne.
Do czyszczenia paneli nie planuje sie uzycia detergentow, a jedynie czystej wody, ktéra moze by¢
odprowadzana bezposrednio do gruntu. Woda z czyszczenia paneli w ilosci ok. 100 m¥/1 MW w ciagu
roku powinna by¢ traktowana jak opad atmosferyczny (umownie czysty).

Wody opadowe i roztopowe beda sptywac do gleby.

STALY LADUNEK DODATNI ORAZ STALE POLE ELEKTRYCZNE

Elektrownie fotowoltaiczne sktadaja si¢ z modutow fotowoltaicznych, ktérych potaczenie szeregowe
sktada si¢ na napiecie state DC (direct current), ktérego zakres jest zalezny iloSci Szeregowo
potaczonych modutow i zawiera si¢ w przedziale od 0 do 1000V (zgodnie z norma PN-EN 61215).
Oznacza to, ze potencjat pomiedzy kablem plus oraz minus wynosi do 1000V. Potencjat kabla plus
oznacza w tym wypadku ,,staty tadunek dodatni”. Nalezy nadmienié, ze niebezpieczenstwo wynikajgce
ze stalego napigcia/tadunku polega na mozliwosci przeptywu tego tadunku do obiektu 0 nizszym
potencjale- czyli mozliwo$ci zajécia porazenia pradem elektrycznym. Wiasnie w tym celu stosuje sie¢
izolacj¢ okablowania oraz wszystkich komponentow, ktorymi ptynie prad. Uzycie izolowanego
okablowania jest analogiczne jak w sieci elektrycznej budynkow mieszkalnych.
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State pole elektryczne wystepuje tylko w przewodniku, w ktorym ptynie prad i jest naturalnie niezbedne
do wymuszenia ruchu elektronéw i przeptywu pradu. W zasadzie bezzasadne jest podnoszenie
argumentu pola elektrycznego w przypadku pradu statego.

STALE POLE MAGNETYCZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Na etapie eksploatacji farmy fotowoltaiczne nie wykorzystuja urzadzen - zrodet emisji fal radiowych
i systemow radiolokacyjnych.

State pole elektryczne wystepuje tylko w przewodniku, w ktérym ptynie prad i jest naturalnie niezbgdne
do wymuszenia ruchu elektronéw i przeptywu pradu. W wyniku przeptywu pradu w przewodniku,
tworzy si¢ wokot niego pole magnetyczne.

Dopuszczalne poziomy nat¢zenia pola magnetycznego zostaty okreslone W Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
W srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Zgodnie z przedmiotowym rozporzadzeniem zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych dla
terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa wynoszg dla czestotliwosci 50 Hz w zakresie
sktadowe;j elektrycznej 1kV/m i sktadowej magnetycznej 60 A/m.

Podstawowym elementem farm fotowoltaicznych beda ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzaja prad staty, w zwiazku z tym, w instalacji zastosowane zostana
inwertery (falowniki) przemieniajace prad staly w prad zmienny. Urzadzenia tego typu maja
powszechne zastosowanie w urzadzeniach gospodarstwa domowego, np. pralkach, nie powoduja
zadnego zagrozenia W zakresie oddziatywania pol elektromagnetycznych.

Wartos$¢ natgzenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej taczy wzor:

B=p*H
Gdzie:
B — indukcja pola magnetycznego,
p — przenikalno$¢ magnetyczna osrodka,
H — natezenie pola magnetycznego.

Oznacza to, ze natezenie pola magnetycznego w powietrzu rowne jest wartosci indukcji magnetycznej.
Ponizej przedstawiono wyliczenie warto$ci indukcji dla instalacji modutow fotowoltaicznych, ktorej
warto$¢ to zaledwie utamek naturalnego promieniowania magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy
utamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska.
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Do obliczenia indukcji pola magnetycznego wykorzystamy Prawo Biota-Savarta:

I STALE POLE MAGNETYCZNE

OPOLE MAGNETYCZNE ZIEMI WACHA SIE MIEDZY 30uUT DO 60UT (24A/M DO 48A/M) W ZALEZNOSCI OD
POLOZENIA

QISYSTEM FOTOWOLTAICZNY WYTWARZA STALY PRAD I STALE POLE MAGNETYCZNE

CIMODULY FOTOWOLTAICZNE POLACZONE SA W SZEREGI I MAKSYMALNY PRAD JEST ROWNY PRADOWI
WYTWORZONEMU PRZEZ POJEDYNCZY MODUL

DO OBLICZENIA INDUKCII POLA MAGNETYCZNEGO WYKORZYSTAMY PRAWO BIOTA-SAVARTA

. Idlsin® Ho = STALA MAGNETYCZNA [Vs/Am]
= I — NATEZENIE PRADU [A]
4r R- R — ODLEGLOSC OD PRZEWODNIKA Z PRADEM [M]
dl - DLUGOSC PRZEWODNIKA Z PRADEM [M]
@ - KAT POMIEDZY PRZEWODNIKIEM A PUNKTEM POMIARU

8 A]-100[m]sin 90"

B=(07[T-m/ A -
[ D (400[m])’

=~ 0.0000000005[T]

POLE MAGNETYCZNE POCHODZACE OD KABLA Z PRADEM STALYM O NATEZENIU 8A W ODLEGLOSCI 400 m

BE 100000—‘-— ZE NIZ POLE POCH( ACE ( POLA MAGNETYCZNE ZIEMI.

Rycina 12. Wzér na obliczenie stalego pola magnetycznego, Prawo Biota-Savarta.

Przyktadowe obliczenia, wykonane dla kabla z pradem statym 0 natgzeniu 8A, w odletosci 400 m
wykazaty, ze pole magnetyczne bedzie 100 tys. razy nizsze niz pole pochodzace od pola magnetycznego
Ziemi:

B~ (107[T ‘m/A] - 8 [A] - 100 [m] - = 0,0000000005 [T] ~ 0,000397887 [A/m] = 0,0004 [A/m]

Dla poréwnania pole magnetyczne Ziemi wynosi 30uT do 60uT (24A/M do 48A/M).

Na podstawie powyzszych obliczenn mozna stwierdzié, ze wartos¢ indukcji dla instalacji modutow
fotowoltaicznych stanowi ufamek naturalnego pola magnetycznego Ziemi i jest znacznie mniejsza od
wartosci dopuszczalnej okreslonej W Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku.

Wobec powyzszego nie istnieje mozliwos¢ by poziom promieniowania elektromagnetycznego mogt
powodowa¢ jakiekolwiek oddziatywanie na zwierzgta czy rosliny bytujace w okolicy planowanej
inwestycji.

EMISJA HALASU:

W trakcie etapu eksploatacji przedsiewziecia hatas pochodzi¢ bedzie od stacji transformatorowych,
magazynow energii i inwerteréw, a takze epizodycznie od pojazdow serwisowych.

Ewentualna obecno$¢ serwisantow zwiazana bedzie z dojazdem samochodu osobowego badz
cigzarowego, prace odbywac si¢ bedg za dnia przez co nie beda ucigzliwe, jako ze wowczas poziom tta
akustycznego jest znacznie wyzszy.

Na 1 MW zainstalowanej mocy potrzeba do 14 sztuk inwerterow. Obecnie nie mozna wskazaé¢ rodzaju
planowanych inwerterow, ponadto nie ma to wigkszego znaczenia z punktu widzenia ochrony
srodowiska. Pola elektromagnetyczne powodowane przez te urzadzenia sa minimalne, wielokrotnie
mniejsze od normy. Inwertery w trakcie najbardziej intensywnej pracy emitujg hatas o natezeniu
do 65 dB (A). Rozwazanych jest kilka opcji lokalizacji inwerterow:
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v’ Inwertery centralne zlokalizowane w poblizu stacji transformatorowych lub na terenie farmy
skupiajgc znaczng ilo$¢ tancuchow paneli fotowoltaicznych, instalowane sg na dedykowanych
konstrukcjach najczgéciej betonowych osadzonych bezposrednio na gruncie.

v’ Inwertery flaficuchowe (stringowe) rozproszone po terenie elektrowni lokalizowane
przy sekcjach paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych tozsamych
technologicznie do konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.

v' Inwertery przeznaczone do magazyndw energii

= Instalowane wewnatrz magazynu i bedace jego integralng czescia.
= Instalowane na dedykowanych konstrukcjach ( zestawie szaf rozdzielczych) i lokalizowane
w bliskiej odlegtosci do magazynu energii dla ktérego sg przeznaczone.

Z racji umieszczenia tych urzadzen, nie ma mozliwo$ci propagacji dzwieku na wieksza odleglos¢ —
panele beda dziata¢ jak swoiste ekrany akustyczne. Ponadto beda one umieszczone nisko nad ziemig.

Emisja hatasu zwigzana bedzie rowniez z praca transformatorow i magazynow energii. Planowane stacje
transformatorowe stanowic¢ beda obiekty kontenerowe. Maksymalny poziom mocy akustycznej kazdej
stacji (po uwzglednieniu obudowy — jej izolacyjnosci) nie przekroczy 77 dB (A). Nalezy podkreslié,
iz dopuszcza si¢ ulokowanie w kazdej stacji do kilku transformatorow.

Ze wzgledu na fakt, iz na 1 MW moze przypada¢ max. 1 stacja trafo oraz zespot magazynow energii
sktadajacy si¢ z 4 magazynoéw, ktore mogg by¢ ulokowany w bezposrednim lub bliskim sasiedztwie
wzgledem siebie, zrodla te przyjeto, jako jedno zrodto zastepcze o poziomie mocy 84 dB (A). Bierze
si¢ bowiem pod uwage max. poziom mocy zarowno dla 1 stacji, jak i dla 4 magazyndéw rowny
do 77 dB (A).

e PosSrednie:
WYTWARZANIE ODPADOW

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych powstawa¢ beda odpady zwigzane
z funkcjonowaniem urzadzen farm. Eksploatacja instalacji moze powodowaé powstawanie znikomych
ilosci odpadéw zwigzanych z serwisowaniem urzadzen. Urzadzenia farm, w tym projektowane panele
charakteryzuja si¢ duzg wytrzymatoscig np. zwigzang z obcigzeniami $niegu czy opadami gradu.

Tabela 11. Przewidywane ilosci powstajacych odpadow na etapie eksploatacji.

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ok. [Mg/MW/rokK]
zuzyte urzadzenia zawierajace
16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz 0,01

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

uzyte urzadzenia inne niz wymienione

160214 w 16 02 09 do 16 02 13

0,2

1704 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,01

materiaty izolacyjne inne niz

1706 04 wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

0,01

Zr6dto: Opracowanie wiasne.
Objasnienia:
. Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadéw sa odpady oznakowane indeksem goérnym w postaci gwiazdki ,,*” przy kodzie
rodzaju odpadow, chyba ze maja zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszystkie odpady powstajace na tym etapie beda powstawa¢ w wyniku prac serwisowych i napraw

instalacji. Nie bedg magazynowane w obrebie dziatki inwestycyjnej, a bezposrednio po wytworzeniu
oddawane specjalistycznym firmom specjalizujacym si¢ W recyclingu. Nie przewiduje si¢ czasowego
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magazynowania odpadoéw wynikajacych z remontéw i serwisu na etapie eksploatacji, tym samym nie
ma mozliwosci ich wplywu na srodowisko.

» Etap likwidacji przedsiewzigcia:

e Bezposrednie:

EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Wprowadzone zostang do srodowiska substancje (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla oraz
pyt), charakterystyczne dla procesu spalania oleju napedowego w silnikach pojazdow oraz maszyn
i urzadzen budowlanych, wykorzystywanych w rozbidrce elementéw farm.

EMISJA HALASU

Na etapie likwidacji inwestycji wystepowaé bedzie rowniez emisja energii do Srodowiska,
w tym wypadku hatasu. Nie przewiduje si¢, jednakze ucigzliwo$ci z tym zwigzanej. Emisja ta bedzie
wynikala przede wszystkim z pracy maszyn technologicznych, a takze z ruchu srodkow transportu —
poj. ciezkich. Maksymalne moce akustyczne maszyn technologicznych pracujacych na zewnatrz
okreslone sag W przepisach odrebnych. Poziomy mocy w odniesieniu do poj. cigzkich nie przekrocza
natomiast chwilowego poziomu 111 dB (A), ograniczonego jedynie do fazy startu, jak i hamowania.

e Posrednie:

WYTWARZANIE ODPADOW

Likwidacja elektrowni fotowoltaicznych bedzie zwigzana z wytwarzaniem odpadéow — zgodnie
z Tab. 17 przedmiotowej KIP. Nie beda one magazynowane w obrebie terenu inwestycji, a bezposrednio
po wytworzeniu zostang oddane specjalistycznym firmom specjalizujacym sie w recyclingu.
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9. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGI|I

9.1.ETAP REALIZACJI

Tabela 12. Tlo$¢ zuzytych surowcow, materiatow, paliw, wody na etapie realizacji inwestycji.

LP. SUROWIEC/MATERIAL/PALIWO PRZYBLIZONE ZUZYCIE

1. Beton 6 m¥/1 MW

2. Stal 12 Mg/1 MW

3. Olej napedowy 4 m¥1 MW

4. Energia elektryczna 10 kW/h/1 MW

5. Woda na cele socjalne i por_zqdkowe na jednego 0,45 m¥}.0. X miesiac*
pracownika

* Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody.

9.2. ETAP EKSPLOATACIJI

Tabela 13. Tlos¢ zuzytych surowcow, materiatow, paliw, wody na etapie eksploatacji inwestycji.

LP. SUROWIEC/MATERIAL/PALIWO PRZYBLIZONE ZUZYCIE NA 1 MW
1 Olej napedowy 35 dm?®/rok
2. Energia elektryczna 100 kW/rok
3. Woda na mycie paneli 100 m3/rok

9.3. ETAP LIKWIDACJI

Likwidacja instalacji nie bedzie zwigzana z wykorzystaniem wody, surowcow i materiatow. Natomiast
wykorzystany zostanie olej napgdowy stosowany w silnikach pojazdow i maszyn technologicznych.
Przyjeto, iz zuzycie paliwa wyniesie na poziomie 12 dm?/h.
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10. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Z uwagi na charakter, skale oraz lokalizacje przedsiewzigcia jak rowniez zasigg potencjalnych
oddziatywan generowanych przez przedmiotowa inwestycje, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia
oddziatywan transgranicznych.

11. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT | JEGO ZMIANY ORAZ WPLYW
KLIMATU I JEGO ZMIAN NA PRZEDSIEWZIECIE

Elektrownie fotowoltaiczne sa instalacja pracujaca w sposob bez emisyjny, stad tez nie przewiduje
si¢ emisji gazow cieplarnianych na etapie eksploatacji inwestycji.

Do realizacji przedsigwzigcia zostanie wykorzystany bardzo niewielki park maszynowy, a ilosci
spalanego paliwa sg pomijalne — dotycza paru samochodow ciezarowych i paru osobowych. Ponadto
praca elektrowni nie tylko przyczynia sie do redukcji emisji ale sama réwniez w zasadzie nie wymaga
wigkszych prac. Koszenie terenu inwestycji, czy wizyty kontrolne wymagajg pojedynczych przyjazdow
na teren przedsigwzigcia — rowniez pomijalna ilo$¢ emitowanych spalin.

Wszystkie elementy bedg dostosowane do polskiego klimatu i beda posiada¢ stosowne atesty
i certyfikaty gwarantujace efektywnos$é.

Nalezy tez zauwazy¢, iz W poréwnaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne,

kazdy kW instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczedzic:

— do 16 kg NOx;

— do 9 kg SOx;

— oraz od 600 do 2300 kg CO., w zaleznosci od sktadu paliwa i natezenia promieniowania
stonecznego.

Z racji budowy elektrowni fotowoltaicznych, ktoére przyczynia si¢ do wzrostu udziatu energii
odnawialnej w bilansie energetycznym Polski nie ma konieczno$ci prowadzenia dodatkowych dziatan
skutkujacych pochtanianiem gazéw cieplarnianych.

Dodatkowo nalezy zauwazy¢, iz teren inwestycji zostanie samoistnie przeksztatcony z terenu rolniczego
na teren charakterystyczny dla naturalnego terenu tak trawiastych. Przez caty czas eksploatacji teren
bedzie poro$niety, a jedyna pielegnacja bedzie ograniczaé sie do okresowych pokosow pielegnacyjnych.

Problem zmian klimatu i ich wptyw na gospodarke, zostal omowiony w Strategicznym planie
adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku
2030.

SPA 2020 wskazuje cele i kierunki dziatan adaptacyjnych, ktore nalezy podja¢ w najbardziej
wrazliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 m.in. w: gospodarce wodnej, rolnictwie,
roéznorodnos$ci biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie,
transporcie i strefie wybrzeza. Wrazliwos¢ tych sektorow zostata okre$lona w oparciu o przyjete dla
SPA scenariusze zmian klimatu. W dokumencie tym zostaty uwzglednione i przeanalizowane zaréwno
obecne jak i oczekiwane zmiany klimatu, w tym réwniez scenariusz zmian klimatu dla naszego kraju,
do roku 2030. W tym okresie do najwiekszych zagrozen dla gospodarki i spoteczenstwa bedg nalezaty
ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, osunigcia ziemi, fale upatow,
susze, huragany, osuwiska). Zaktada si¢, ze zjawiska te beda wystgpowaly z coraz wigksza
czestotliwo$cig i natezeniem oraz beda dotyczy¢ coraz wigkszych obszarow Kraju. Dlatego tak wazne
w procedurze uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, staje si¢ uwzglednianie
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zagadnien dotyczacych klimatu, tj. zwigzanych z tagodzeniem zmian klimatu oraz z adaptacja

przedsigwzigcia do tych zmian.

Tabela 14. Przedstawienie mitygacji (fagodzenia zmian klimatu) na etapie eksploatacji przedsiewzigcia.

PROBLEM ZWIAZANY
ZE ZMIANAMI
KLIMATU

ZAKRES ANALIZY

PROPONOWANE SRODKI
LAGODZACE

Bezposrednia emisja gazow
cieplarnianych
powodowanych przez
analizowane przedsiewzigcie

Emisja dwutlenku wegla (CO2), tlenku
diazotu (N2), metanu (CHa4) lub innych
gazow cieplarnianych.

Zajgcie znacznej powierzchni
gruntow.

- Emisja gazow cieplarnianych zwigzana
bedzie jedynie z ruchem pojazdow
serwisowych.

- Analizowane przedsigwziecie powoduje
zajecie powierzchni ziemi.

Po$rednia emisja gazoéw
cieplarnianych zwiazana
ze zwigkszonym
zapotrzebowaniem na energie

Przewiduje si¢ znaczny wplyw
planowanego  przedsigwzigcia na
zapotrzebowanie na energie.

- Instalacja  fotowoltaiczna  wytwarza
energie elektryczna, jej funkcjonowanie
bedzie zwiazane z zapotrzebowaniem na
energic elektryczng w  minimalnym
zakresie (np. oswietlenie, zasilanie
systemu monitoringu).

Posrednia emisja gazéw
cieplarnianych zwigzana z
dziataniami towarzyszacymi,
a takze z infrastruktura
bezposrednio zwigzang z
przedsigwzigciem

Znaczny wzrost / spadek liczby
srodkéw transportu.

Emisja gazow cieplarnianych
zwigzana z infrastruktura
towarzyszaca przedsigwzigciu  np.
instalacja grzewcza.

- Eksploatacja instalacji nie bedzie
wymagata Organizacji transportow oprocz
sporadycznych przyjazdow serwisowych.

- Instalacja fotowoltaiczna nie
wymaga zaangazowania infrastruktury
towarzyszacej.

Zrodto: Opracowanie wiasne

Tabela 15. Przedstawienie adaptacji przedsigwziecia do zmian klimatu.

PROBLEM ZWIAZANY
ZE ZMIANAMI
KLIMATU

ZAKRES ANALIZY

SRODKI ADAPTACYJNE
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Fale upatow

Pochtanianie lub generowania

wysokich temperatur przez
przedsigwziecie.
Emisja lotnych zwigzkow

organicznych (LZO) i tlenkéw azotu
przez przedsigwzigcie.

Zwigkszona liczba dni  bardzo
upalnych.

- Instalacja fotowoltaiczna nie powoduje
generowania  wysokich  temperatur.
Instalacja i jej infrastruktura towarzyszaca
wykonane bgda z materiatow odpornych
na dziatanie wysokich temperatur.

- Zamierzenie nie bedzie zwigzane
z emisjg LZO i tlenkow azotu.

- Instalacjai jej infrastruktura towarzyszaca
wykonane beda z materiatow odpornych
na dziatanie wysokich temperatur.

Susze (dtugotrwate,
krotkotrwate)

Zwigkszenie zapotrzebowania
przedsigwzigcia na wode.

Zwigkszenie zanieczyszczenia wody,
przy  zmniejszonej wydajnosci
rozcienczania, wyzszych
temperaturach i me¢tnosci.

- Woda na potrzeby planowanej instalacji
bedzie zuzywana sporadycznie do

celu  czyszczenia  paneli.  Bedzie
ona dowozona  wyspecjalizowanym
transportem.

Eksploatacja instalacji nie jest zwigzana
z wytwarzaniem $ciekdw.
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Ekstremalne opady,
zalewanie przez rzeki
i gwalttowne powodzie

Lokalizacja przedsigwzigcia
wzgledem obszarow zalewanych
przez rzeki.

Zagrozenie zwigzane z ekstremalnymi
opadami.

Analizowany teren, na ktéorym ma zosta¢
zlokalizowane przedsiewzigcie, znajduje
si¢ poza obszarem zagrozenia i ryzyka
powodziowego. Nie przewiduje sig,
wobec tego dziatan adaptacyjnych
w przedmiotowej kwestii.

Instalacja jest odporna na opady deszczu
i gradu, posadowiona na gruncie nie
utwardzanym co ulatwia wchianianie
wody opadowej. Ponadto konstrukcja
przystosowana jest do  warunkow
czasowego pokrycia przez wode.

Zagrozenie ze strony burz i silnych
wiatrow dla analizowanego

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie
w bezpiecznej odlegtosci od wysokich

B przedsigwzigcia. drzew, ktore w przypadku silnych wiatrow
moglyby doprowadzi¢ do uszkodzenia
instalacji. Instalacja bedzie odporna na
takie zjawiska pogodowe.

Lokalizacja przedsigwzigcia w Analizowany teren zlokalizowany jest poza

odniesieniu do obszaréw narazonych

obszarem osuwisk.

Osuwiska na osuwiska, w tym np.
powodowanymi intensywnymi
opadami.
Lokalizacja przedsigwzigcia w Analizowany teren wnioskiem potozona

Podnoszacy si¢ poziom morz,
erozja wybrzeza oraz intruzja
wod zasolonych

odniesieniu do obszarow zagrozonych
oddziatywaniem podnoszacego si¢
poziomu morz.

Lokalizacja przedsigwzigcia wzgledem

obszar6w  podatnych na erozj¢
wybrzeza.
Mozliwo$¢  wystapienia  wycieku

substancji, ktore w konsekwencji moga
doprowadzi¢ do zwiekszenia intruzji
wad zasolonych.

jest poza obszarami morskimi.

Fale chtodu i $nieg. Szkody
wywolane zamarzaniem
i odmarzaniem.

Wplyw  wystgpienia fal chlodu,
opadow $niegu na przedsiewzigcie.
Zaopatrzenie  przedsiewziecia W
dodatkowe zrodta energii.

Konstrukcja instalacji bedzie odporna na
dziatanie niskich temperatur i opadow
$niegu i gradu.

Instalacja nie wymaga zainstalowania
dodatkowych Zrodet energii.

Zrodto: Opracowanie wiasne

Wozrost temperatury globalnej moze sprzyja¢ wzrostowi intensywnosci i czestotliwosci wielu
zjawisk klimatycznych i pochodnych, do ktérych naleza ekstremalne zjawiska pogodowe,
w tym m.in. tornada, grad, fale upaléw, ulewy i burze. Brak jest jednak wystarczajacych dowodow
nato, by rozstrzygnaé, czy istnieja trendy w odniesieniu do takich zjawisk w skali lokalnej. Klimat
naszej planety od milionéw lat podlega ciaglym ewolucjom, nie jest to zmiana z dnia na dzien,
w zwigzku z czym Inwestor bedzie mial mozliwos¢ dostosowania obiektéow do zmieniajacych
sie warunkéw klimatycznych.
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12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNYCH AWARII LUB KATASTROF
NATURALNYCH | BUDOWLANYCH, PRZY UWZGLEDNIENIU
UZYWANYCH SUBSTANCJI | STOSOWANYCH TECHNOLOGII

W mys$l1 ustawy Prawo ochrony srodowiska przez powazng awari¢ uwaza si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci
emisjg, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
w ktorych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia
z op6znieniem. Zgodnie z przytoczona definicja elektrownie fotowoltaiczne nie nalezg do grupy
obiektéw stwarzajacych zagrozenie dla $srodowiska w wyniku wystapienia pozaru, wybuchu
lub wycieku paliwa.

Ponadto, w mysl z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujgcych si¢ W zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu 0 zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz.
138), nie wystepuja zadne przeslanki S$wiadczace 0 mozliwosci zaliczenia elektrowni
fotowoltaicznych do zaktadéw 0 zwigkszonym lub 0 duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemysltowej.

Dodatkowo, ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne planowanego
przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ wystgpienia powaznych awarii przemystowych.

Ryzyko wystapienia Sytuacji awaryjnej dotyczy¢é moze jedynie ewentualnych zaktocen

w funkcjonowaniu sprzetu mechanicznego stosowanego w fazie budowy inwestycji [np. wyciek

substancji ropopochodnych] i stworzy¢ zagrozenie dla srodowiska. Jednakze zapobieganie wystgpienia

takiej ewentualno$ci prowadzone jest w sposob ciagly poprzez:

— stalg kontrole sprzetu uzywanego podczas przygotowywania terenu pod posadowienie elektrowni
oraz samego ich posadowienia - pod katem mozliwych wyciekow i awarii;

— ewentualne naprawy sprzetu mechanicznego prowadzone bedg w miejscach do tego
przystosowanych;

— realizacja inwestycji przez wykwalifikowang i wyspecjalizowang ekip¢ budowlana;

— przewiduje si¢ zabezpieczy¢ transformatory olejowe poprzez zamontowanie mis olejowych
zapewniajacych zmagazynowanie wycieku oleju oraz wody podczas ewentualnej akcji gasnicze;.

Faza eksploatacji inwestycji wiaza¢ si¢ bedzie z mozliwoscia wystapienia teoretycznej sytuacji
awaryjnej. Jest to sytuacja, ktorej prawdopodobienstwo wystapienia praktycznie réwne jest zeru
[nie odnotowano dotad na §wiecie takiego przypadku]. Staty monitoring parametréw pracy instalacji
oraz ewentualnych uszkodzen dodatkowo zmniejsza mozliwo$¢ wystapienia takiej sytuacji. Niemniej
jednak w razie hipotetycznego wystapienia tego typu awarii nie powstanie zagrozenie dla cztowieka
ze wzgledu na znaczne oddalenie zabudowan mieszkalnych, a takze bezobstugowa prace instalacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie W zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zakladu
0 zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138)
przedmiotowe elektrownie nie zostaty zaliczone do zaktadow 0 duzym ryzyku wystapienia awarii ani
do zaktadéw 0 zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii.
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13. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE

SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA —
W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC

DO SKUMULOWANIA SIE

Przedsiewziecie, jakim sa elektrownie fotowoltaiczne generuja rozne rodzaje oddzialywan
na poszczegolnych etapach jej istnienia.

W trakcie etapéw budowy i rozbidrki instalacji sa to gtéwnie:

— hatas powstaty w wyniku pracy maszyn budowlanych,

— zanieczyszczenie i zapylenie powietrza powstate w zwigzku z pracami budowlanymi,

— powstanie odpadéw zwigzanych z realizacjg prac.

W trakcie eksploatacji inwestycji powstaja nastepujace oddzialywania:

— oddziatywanie akustyczne zwigzane z pracg stacji transformatorowych, magazyndéw energii

i inwerterow,
— oddziatywanie w zakresie emisji pol elektromagnetycznych zwigzane z przeptywem pradu

w wyniku produkcji energii elektrycznej,
— zajecie terenu przez przedsigwzigcie.

Tabela 16. Planowane lub zrealizowane farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe na terenie gminy Margonin.

ODLEGLOSC
oD
Lp. PLANOWANE LUB ZREALIZOWANE INWESTYCJE DECYZJA PLANOWANEJ
INWESTYCJI
[km]
Farmy fotowoltaiczne
1. | PVE 137 Sp. z0.0., moc: 1 MW, dz. 9/7, obreb Klotyldzin 28.06.2016 r. 3,9
2. Elektrowr_na PV NANA Sp. z0.0., moc: IMW, dz. 306/1, 308, obreb 97122018 1. 6.0
Radwanki
3. | Elektrownia PV 30 Sp. z 0.0., moc: IMW, dz. 404, obreb Lipiny 27.05.2019r. 6,6
4 ) 14.04.2020 r.
" | PWB Sp. z 0.0., moc: IMW, dz. 545, 546, obreb Radwanki 6,0
5. | Polska Energla_OdnaW|aIna Sp. z 0.0., moc: 1MW, dz. 139, 151, 24.03.2020 1. 5.4
obreb Radwanki
6. | AMB Sp. z 0.0., moc: 2MW, dz. 198, obreb Margofiska Wies 25.05.2020 r. 3,1
7. Dobra Ziemskie Sp. z 0.0., moc: 3MW, dz. 48, obreb Préchnowo 08.06.2020 r. Bezposrednle
sasiedztwo
8. | Stonecznik-2 Sp. z 0.0., moc: 1MW, dz. 321/3, obreb Lipiny 24.08.2020 r. 3,6
9. | SONNEKRAFT PV INWEST Sp. z 0.0., moc: 4MW, dz. 26, obrgb 24.08.2020 1. 16
Sutaszewo
10. SONNEI_(RAFT PV INWEST Sp. z 0.0., moc: SMW, dz. 65/2, obreb 04.11.2020 . 3.6
Zbyszewice
11. | pVE 137 Sp. z 0.0, moc: 10MW, dz. 47, obreb Préchnowo 21.01.2021 . Bezposrednie
sasiedztwo
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ODLEGLOSC

oD
Lp. PLANOWANE LUB ZREALIZOWANE INWESTYCJE DECYZJA PLANOWANEJ
INWESTYCJI
[km]
12. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 4MW, dz. 46, 47, obreb Radwanki 21.01.2021r. 5,8
13. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 16MW, dz. 4, 9/7, obreb Klotyldzin 21.01.2021r. 3,9
14. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 3MW, dz. 9/2, obreb Studzce-Adolfowo 21.01.2021r. 4,9
15. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 10MW, dz. 46, obreb Préchnowo 15.03.2021 1. Bezposrednie
sasiedztwo
16. | PWB Sp.z 0.0., moc: 10MW, dz. 547, obreb Radwanki 06.04.2021 r. 6,2
17. | SONNEKRAFT PV INWEST Sp. z 0.0., moc: 3MW, dz. 35/1,
1127/4, 1127/12, 1127, obreb miasto Margonin 26.08.2021 . 3.4
18. | PCWO .EI.\IERGY PROJEKT Sp. z 0.0., moc: 12MW, dz. 221/1, 06.12.2021 1. 38
obreb Lipiny
19. P_CWO ENERGY PROJEKT Sp. z 0.0., moc: 3MW, dz. 333, obreb 06.12.2021 . 3.9
Lipiny
20. | Invest PV9 Sp. z 0.0., moc: 2MW, dz. 139, 151 Radwanki 30.12.2021r. 5,4
21. | PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z 0.0., moc: 11MW, dz. 1, ob. 30.12.2021 1. 45
Klotyldzin
22. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 6MW, dz. 119, obreb Sutaszewo 04.01.2022r. 2,2
23. | PV OZE 3 Sp. z o0.0., moc: 2MW, dz. 26, 24/13, obrgb Studzce- 24.01.2022 1. 47
Adolfowo
24. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 10MW, dz. 43, 56/1, obreb Prochnowo W trakcie 0,3
procedury
25. | PVE 137 Sp. 2 0.0., moc: 26MW, dz. 17, 18, 28, 29, 31, 60, 61, 285, | OPWieszczenie o
. zakonczeniu 5,6
obr¢b Radwanki ;
postepownaia
26. | pVE 137 Sp. z 0.0., moc: 6MW, dz. 78/1, obrgb Zbyszewice W trakcie 3,3
procedury
27. | SONNEKRAFT PV INWEST Sp. z 0.0., moc: 120MW, dz. 988/2,
751/12 obregb miasto Margonin; 120, 125, 126, 100/4, 102, 106/13, W trakcie
106/2, 108/1, 108/2,107/5, 107/4, 132/2, 119/2, 116, 117, 130/5, rocedur 31
130/2, 159, 133, 140/4, 142/1 obreb Margonska Wies, 10 ob. P y
Prochnowo i 318/13 obreb Lipiny
28. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 12MW, dz. 64/1, obreb Zbyszewice 18.03.2022 r. 3,7
29. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 16MW, dz. 24/1, 25/2, obreb Sutaszewo W trakcie 1,3
procedury
30. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 4 MW, dz. 9/7, obreb Klotyldzin 26.09.2022r. 3,9
31. | PVE137 Sp. z 0.0., moc: 30 MW, dz. 27, 29, 30,45, obreb Radwanki W trakcie 56
oraz dz. 80/1, obrgb: Studzce-Adolfowo procedury '
32. | pPVE 137 Sp. z 0.0., moc: 14 MW, dz. 64/1, obrgb Zbyszewice W trakcie 3,7
procedury
33. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 20 MW, dz. 27, obrgb Sutaszewo W trakcie 1,6
procedury
34. | PVE 137 Sp. z o.0.,, moc: 10 MW, dz. 50, 51, 52, 53, obreb W trakcie 05
Sutaszewo procedury ‘
35. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 10 MW, dz. 84/7, obreb Sutaszewo W trakcie 14
procedury
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ODLEGLOSC
oD
Lp. PLANOWANE LUB ZREALIZOWANE INWESTYCJE DECYZJA PLANOWANEJ
INWESTYCJI
[km]
36 : W trakcie
- | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 16 MW, dz. 48, 49, obr¢b Sutaszewo 0,5
procedury
37. | PVE 137 Sp. z0.0., moc: 16 MW, dz. 17/1, 20/3, 21, 33, 36/1, obreb W trakcie 11
Sutaszewo procedury ’
38. | PVE 137 Sp. z 0.0., moc: 1| MW, dz. 9/7, obreb Klotyldzin 28.06.2016 1. 3,9
39. | Rawicom PV 36 Sp. z 0.0. moc: 9 MW dz. 288/2, 290/1, 290/3, 290/5 W trakcie 56
obreb Lipiny procedury :
40. | Projekt-Solartechnik Development Sp. z 0.0.moc: 38 MW dz. 119, W trakcie 6.2
160/1, 189/2, 189/3 ob. Studzce-Adlfowo procedury ‘
41. | PVE 137 Sp. z 0.0. moc: 72 MW, dz. 8/16, 14, 22, 23 W trakcie 20
obreb Zbyszewice i 31, 32 obregb Sutaszewo procedury '
42. | PVE 137 Sp. z 0.0. moc: 70 MW, dz. 99, 107, 149, 170, 171, 172,
173,174,175, 176,177, 179/1, 211, 368, 370, 372 w obrgbie W trakcie
Radwanki oraz na dziatkach o nr ewid. 56/2, 312/2, procedury 50
312/4 w obrebie Studzce Adolfowo
43. | PWB Sp z 0.0. sp. j., moc: 50 MW dz. 407, 412, 414, 535, 536, 537, W trakcie 55
538, 539, 540 obreb Radwanki. procedury ’

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin oraz informacji od Inwestora.
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Rysunek 6. Planowane lub zrealizowane farmy fotowoltaiczne w gminie Margonin.
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie: biuletynu Informacji Publicznej gminy Margonin oraz informacji od Inwestora.

W obrebie przedmiotowych dziatek zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW, decyzja wydana zostata przez Burmistrza Miasta i
Gminy Margonin w dniu 08.06.2020 r. Kolejng najblizej planowang do realizacji inwestycja dla ktorej
uzyskano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach sg dwie farmy fotowoltaiczne o mocy
do 10 MW kazda na terenie dzialek 46 oraz 47 ob. Prochnowo.

Kumulowanie si¢ oddziatywan wnioskowanej i innych planowanych lub zrealizowanych przedsiewzig¢

moze wystepowaé W kontekscie:
- Oddzialywania akustycznego — farmy fotowoltaiczne nie beda bezposrednio generowaly
do srodowiska nadmiernych iloéci hatasu, czy tez innych substancji (odory) i energii (infradzwieki).
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Ponadto rz¢dy paneli pelnity beda role swoistego ekranu akustycznego, znacznie wplywajgcego
na propagacje hatasu.

- Oddziatywania na powietrze — farmy nie stanowia bezposrednich Zrodet emisji zanieczyszczen
do powietrza. Okresowy transport np. serwisantow z wszystkich farm nie wptynie na pogorszenie
istniejagcego Sstanu aerosanitarnego.

- Oddziatywania na krajobraz — farmy zostang posadowione na terenach uzytkowanych dotychczas
rolniczo. Nie przewiduje si¢, aby farmy stanowity dominant¢ wysoko$ciowa w krajobrazie.

- Oddziatywania na faung i florg¢ — tereny zajete przez instalacje beda czesciowo wylaczone
z produkcji rolnej. Tereny farm beda wygrodzone, przez co ograniczony zostanie do nich dostep
duzych zwierzat — dzik, sarna, lis. Ogrodzenia beda wybudowane przy uzyciu takich materiatow,
ktore beda umozliwiaty migracj¢ zwierzat mniejszych. W przypadku ssakéw o duzych rozmiarach
ciata, takich jak sarny, dziki, jelenie w istocie nastapi ograniczenie wykorzystywanej powierzchni,
nie mniej nie bedzie ono istotne w zwigzku z mnogoscia W poblizu miejsc 0 podobnych
uwarunkowaniach srodowiskowych.

- Oddziatywanie na formy chronione przyrodniczo — inwestycje nie b¢da narusza¢ ograniczen oraz
zakazow, jakie to wynikajg z przepiséw odrebnych.

- Odbijania promieni stonecznych — zostanie wyeliminowane przez zastosowanie powlok
antyrefleksyjnych.

Nalezy podkresli¢, iz zgodnie z powyzszym oraz z przedstawionymi w przedmiotowej karcie
informacyjnej przedsigwzigcia, rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko nie wystapi kumulowanie
si¢ oddziatywan wnioskowanych farm fotowoltaicznych. Zasi¢g oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia ogranicza si¢ do terenu objetego wnioskiem.

W $wietle powyzszego, nie przewiduje sie zagrozenia zwigzanego z niedotrzymaniem standardéw
jakosci srodowiska w wyniku tzw. oddziatywania skumulowanego.

69



14. INFORMACJA DOTYCZACA PRAC ROZBIORKOWYCH
DLA PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC
NA SRODOWISKO

Realizacje inwestycji zaplanowano na gruncie niezabudowanym, wykorzystywanym rolniczo,
w zwigzku z czym na etapie realizacji nie przewiduje si¢ zadnych prac rozbiorkowych.

Na etapie likwidacji inwestycji zostanie zrobiony projekt rozbiorki wg. ktérego dokonane zostana prace.
Elektrownie fotowoltaiczne sa konstrukcja modutows, zbudowang z dopasowanych do siebie
elementow, ktore zostang ze sobg skrecone. Tym samym prace rozbiérkowe przebiegng szybko,
sprawnie i nie beda si¢ wigzaly ze znaczacym oddzialywaniem na $srodowisko. Powstale materiaty
zostang zagospodarowane przez specjalistyczny podmiot posiadajacy niezbedne uprawnienia zgodnie
z ustawg 0 odpadach oraz przepisami odrgbnymi. Ponizej przedstawiono rodzaje odpadéw i ich ilosci
powstajace podczas likwidacji przedsigwzigcia wg przypisanych im kodéw, sklasyfikowanych zgodnie
Z Rozporzadzeniem ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow. Gwiazdka
(*) oznaczono odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Tabela 17. Tlo$ci odpadow, ktore powstang na etapie likwidacji przedsiewzigcia.

0;;(:31‘1 Rodzaj odpadu Ok. [Mg/MW]
Odpady niebezpieczne
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,3
1501 10* Op.akowa.nia zawieraj a,cF: p.ozostcaioéci substancji 0.5
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie

15 02 02 ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 1
$cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
1602 13+ Zuzyte urzq.(?zenia -Zav?/ierajace niebezpieczne elementy inne 0.2
niz wymienione w 16 02 09 do16 02 12
Odpady inne niz niebezpieczne

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,5
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5
1501 03 Opakowania z drewna 0,5
1501 04 Opakowania z metali 0,5

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
1502 03 (szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 0,5

150202
16,02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09* do ]
16 02 13
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03) 0,02
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 1
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
1701 07 | materialdbw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 1
wymienione w 17 01 06

17 04 01 Miedz, braz, mosiadz 0,1
17 04 02 Aluminium 0,1
17 04 05 Zelazo, stal 10
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1
17 02 02 Szkto 0,5
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Kod

o Rodzaj odpadu Ok. [Mg/MW]
17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,5
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,5

Zrodto: Opracowanie wiasne, na podstawie Rozporzadzeniem ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow.
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15. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA

15.1.

16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE
EKOLOGICZNE, ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

FORMY OCHRONY PRZYRODY

W mysli ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, formami ochrony przyrody sa m.in.:
— Parki Narodowe,
— Rezerwaty Przyrody,
— Parki Krajobrazowe,
— Obszary Chronionego Krajobrazu,
— Obszary Natura 2000,
— Pomniki Przyrody,
— Stanowiska Dokumentacyjne,
— Uzytki Ekologiczne,
—  Zespoty Przyrodniczo — Krajobrazowe.
Formy ochrony przyrody zlokalizowane wokot planowanej inwestycji to:

Tabela 18. Najblizsze formy ochrony przyrody zlokalizowane wokot planowanej inwestycji.

REZERWATY [BUFOR 10 KM]
Nazwa [km]
N.D. N.D.
PARKI KRAJOBRAZOWE [BUFOR 10 KM]
Nazwa [km]
N.D. N.D.
PARKI NARODOWE [BUFOR 10 KM]
Nazwa [km]
N.D. N.D.
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU [BUFOR 10 KM]
Nazwa [km]
Dolina Noteci 0,96
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE [BUFOR 10 KM]
Nazwa [km]
N.D. N.D.
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY [BUFOR 10 KM]
Nazwa [km]
N.D. N.D.
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY [BUFOR 10 KM]

Nazwa [km]
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Jezioro Kaliszanskie PLH300044 6,10
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE [BUFOR 10 KM]

Nazwa [km]

N.D. N.D.
UZYTEK EKOLOGICZNY [BUFOR 5 KM]

Nazwa [km]

N.D. N.D.

POMNIK PRZYRODY [BUFOR 5 KM]

Nazwa [km]

Bruch 1,02

Zaklgta karczma 1,39

bark nazwy liczne od 1,97 do 4,72

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: http://geoserwis.gdos.gov.pl.

Szamocin

Chodziez

Golancz

Wagrowiec

I teren inwestycji Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Chronionego Krajobrazu 0 1 2 3km
[ granica gminy [ Obszar Specjalnej Ochrony Specjalny Obszar Ochrony

Rysunek 7. Obszary chronione znajdujace si¢ w najblizszej odleglosci od miejsca, w ktorym planuje sie zrealizowaé

przedsiewziecie.
Zrodho: Opracowanie wiasne na podstawie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/.

Zasieg oddzialywania planowanego przedsiewziecia ogranicza sie do terenu inwestycji, w zwiazku,
z czym nie przewiduje sie wplywu na zmiane funkcjonowania najblizszych form ochrony

przyrody.
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15.2. KORYTARZE EKOLOGICZNE

Teren inwestycji jest potozony poza obszarem (korytarza ekologicznego wyznaczonego przez Zaklad
Badan Ssakow PAN w Bialowiezy Teren inwestycji ogranicza si¢ do obszaru pol uprawnych, ktore nie
sg atrakcyjnym siedliskiem.

Dolina Noteci

s
Lasy\ ‘N"adnutec‘kie
\is

Chodziez

Margonin Gotancz

b ]

Wagrowiec

B teren investycii [I Korytarze Evologiczne (saans e

Rysunek 8. Polozenie terenu, na ktorym planuje si¢ zrealizowaé przedsiewziecie wzgledem korytarzy ekologicznych.
Zrédlo: Opracowanie wiasne na podstawie: http://mapa.korytarze.pl

Z punktu widzenia powigzan ekologicznych, stwierdzono, iz dotychczasowa oraz docelowa struktura
uzytkowania wspomnianych gruntow nie stanowi zagrozenia dla przerwania ciagtosci korytarzy
ekologicznych oraz zachodzacych w ich obrebie powigzan przyrodniczych.

Najwiekszy wplyw na przerwanie tacznosci ekologicznej maja drogi i linie kolejowe. Rozwoj zabudowy
ma réwniez negatywne oddziatywanie na korytarze poprzez tworzenie barier ekologicznych, zniszczen
i degradacj¢ siedlisk. Najwazniejsze grupy gatunkow zwierzat zyjacych na terenie naszego kraju
zamieszkuja siedliska lesne i mozaikowe z dominujacym udziatem lasow. Wigkszo$¢ z nich unika
rozleghlych, otwartych przestrzeni, ktore nie gwarantujg im odpowiednich warunkéw ukrycia przed
ludzmi i naturalnymi wrogami oraz nie zapewniaja Wymaganej bazy zerowe;.

Na catym terenie wystepuje nieukierunkowana dyspersja zwierzat.

Lokalna bioréznorodnos¢ koncentruje si¢ w miejscowych lasach oraz w poblizu wod
i zabudowy, a dziatka rolna, stanowi bardzo ubogie siedliska, gdzie przebywa bardzo niewiele
gatunkow. Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢é na mozliwosé
przemieszczania si¢ drobnych kregowcow ze wzgledu na ogrodzenie, ktore nie bedzie wkopane
W ziemie¢, a odstep ok. 15 — 20 ¢cm pomig¢dzy powierzchnig gruntu, a jego dolna podstawa jest
wystarczajacy dla zapewnienia swobody migracji.
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W trakcie eksploatacji pod panelami znajdzie si¢ roslinnos¢ takowa, co powinno pozytywnie wptynaé
na lokalng réznorodnos¢ flory oraz entomofauny. Znaczaco zmniejszy si¢ tez Smiertelno$é drobnych
zwierzat, ktore ging wrecz masowo w trakcie trwania prac polowych.
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16. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY O OCHRONIE
ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

zabytkiem jest nieruchomos¢ lub rzecz ruchoma, ich czesci lub zespoty, bedace dzietem cztowieka lub

zwigzane z jego dziatalno$cig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktorych

zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartos$¢ historyczna, artystyczng lub

naukowg. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ww. ustawy ,,otoczeniem” jest teren wokoét lub przy zabytku

wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytkow w celu ochrony wartosci widokowych

zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych. Zgodnie z art.

7 ustawy, 0 ktorej mowa powyzej, formami ochrony zabytkow sa:

—  wpis do rejestru zabytkow,

— wpis na Liste Skarbow Dziedzictwa,

— uznanie za pomnik historii,

—  utworzenie parku kulturowego,

— ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
0 zezwoleniu na realizacjg¢ inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego.

Rejestr zabytkow dla zabytkow znajdujacych si¢ na terenie wojewddztwa na podstawie art. 8 ww.
Ustawy prowadzi wojewodzki konserwator zabytkow.

Majac na uwadze powyzsze oraz dane udostgpnione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, stwierdza
si¢, ze na terenie przedsigwzigcia, w jego sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiggu oddzialywania
inwestycji, nie ma zlokalizowanych obiektow zabytkowych i stanowisk archeologicznych chronionych
na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami, dlatego planowane
przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zabytkoéw zlokalizowanych na terenie Gminy.
Ponadto tereny objete inwestycja nie sa potozone w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Realizacja inwestycji zaktada wykonanie robot ziemnych, co wiaze si¢ z mozliwoscig odkrycia
niezidentyfikowanych dotychczas stanowisk archeologicznych. Jezeli podczas wykonywania prac
ziemnych, badz innych dziatan zwigzanych z inwestycja, zostanie odkryty materiat archeologiczny,
nalezy przerwac roboty budowlane a o fakcie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Analizowane elektrownie ze wzgledu na brak emisji do sSrodowiska substancji zanieczyszczajacych oraz
z uwagi na duzg odlegtos¢ obiektow zabytkowych i kultury od ich obszaru, nie stanowig dla nich
zagrozen. Nie beda tez zagrozone dobra materialne.

Inwestycja polegajaca na budowie elektrowni fotowoltaicznych nie bedzie w zaden sposob fizycznie
wplywaé na zabytki. Ponadto jej maksymalna wysoko$¢ wynosi ok. 5,5 m, a wiec mniej niz typowego
domu jednorodzinnego. Tym samym nie stanowi ona dominanty wysokosciowej, ktora mogtaby
wplywaé na odbiér budynkéw zabytkowych, ingerowac w ich osie widokowe.

Realizowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem ochrony konserwatorskiej, ponadto poprzez
zwigkszenie dostepnosci wolumenu energii odnawialnej prowadzi do ograniczenia emisji, ktora jest
bardzo szkodliwa dla zabytkowych muréw, malunkéw, elewacji. Wobec tego wpisuje si¢ W ochrong
dziedzictwa kulturowego gminy.
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17. ODDZIALYWANIE NA KRAJOBRAZ | OPIS KRAJOBRAZU

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe do 12 farm fotowoltaicznych o tacznej mocy
do 12 MW i powierzchni do 6,04 ha na dziatce o nr ewid. 48 w obre¢bie Prochnowo.

Calkowita wysoko$¢ instalacji wyniesie do 55 m w najwyzszym punkcie zamontowania stelazy.
Jest to wysokos$¢ niewielka, nizsza od standardowego jednopigtrowego domu. Tym samym inwestycja
nie bedzie widoczna z odleglo$ci, moze zosta¢ zamaskowana przez szpaler przydroznych drzew
i krzewow. Na widoczno$¢ inwestycji w krajobrazie wptyw ma roéwniez uksztaltowanie terenu
(wzgbrzowe, pagorkowate, rOwninne), otoczenie, forma uzytkowania i sgsiedztwo okolicznych terenow
(lesne, rolnicze, rekreacyjne), koncentracja i rodzaj innych obiektow kubaturowych (miasta, wsie,
tereny przemystowe), jak rowniez odleglo$¢ od szlakow komunikacyjnych (drogowych, kolejowych,
rzecznych).

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na srodowisko oraz jej
poézniejszymi nowelizacjami w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych ustaw
w zwigzku z wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu, ktéra wnosi do art. 66 w ust. 1 pkt 3a — opis
krajobrazu, w ktorym dane przedsiewzigcie ma by¢ zlokalizowane — wykonano nastepujacy
szczegOtowy opis krajobrazu w promieniu 100 m od planowanej inwestycji.

Pojecie krajobrazu jest uzywane w wielu dziedzinach nauki: architektura krajobrazu, planowanie
przestrzenne, geografia. Sam krajobraz stanowi potaczenie kilku sfer otaczajacego nas $rodowiska
nieozywionego: hydrosfery, litosfery, atmosfery i ozywionego: biosfery, ale rowniez elementy
dziatalnosci cztowieka. Wszystkimi wymienionymi sferami zajmujg si¢ poszczeg6lne nauki, dyscypliny
i subdyscypliny nauki. W ujeciu catosciowym krajobraz stanowi przeogromna skomplikowana
strukture, ktora w wiekszosci przypadkow funkcjonuje, jako ,,czarna skrzynka” (Ostaszewska 2002).

Opisu krajobrazu nie mozna dokona¢ bez wiedzy o percepcji krajobrazu. W literaturze naukowej
szeroko opisywane sg zasady i metody badawcze postrzegania przez obserwatora krajobrazu (Bell 2004,
Nijhuis i in. 2011, Reducing Visual Impacts 2013).

W niniejszym opracowaniu nalezy przytoczy¢ definicje krajobrazu multisensorycznego,
czyli krajobrazu odbieranego wszystkimi zmystami: wzrokiem, zapachem, stuchem, dotykiem, nawet
smakiem. Suma rejestrowanych teraz i w przesztoSci wrazen, potaczona z wiedza 1 doSwiadczeniem,
sktada si¢ na zintegrowany odbidr, ocene i w efekcie — postepowanie obserwatora (badacza, planisty,
mieszkanca, turysty itp.) w stosunku do systemu krajobrazowego (Tuan Yi-Fu 1979, Skalski 2007,
Bernat 2008, za Chielewski 2008, Pietrzak 2010).

Na podstawie badan Wojciechowskiego (1986) otaczajacy nas widok mozna podzieli¢ pod wzgledem
oddzialywania na obserwatora. Krajobraz w pierwszej strefie do 200 m jest odbierany multisensorycznie
1 wladnie ten najblizszy obserwatorowi fragment otoczenia najistotniej wptywa na og6lny odbior
krajobrazu. Obiekty znajdujace si¢ dalej niz 200 m od obserwatora stanowia jedynie tto widoku i sa
odbierane tylko wzrokowo. Nalezy, wiec stwierdzi¢, ze przebywajac w poblizu danego obiektu
reagujemy pozytywnie lub negatywnie na dany widok w wigkszym stopniu kierujac si¢ najblizszym
otoczeniem. Natomiast wcze$niejsze badania Van der Hama (1971) wykazuja, ze granica postrzegania
charakterystycznych elementow krajobrazu wynosi 500 m. Pamigta¢ rowniez nalezy, ze cztowiek widzi
stereoskopowo do ok. 1200 m (Meienberg, 1966, Middleton, 1968), co sprawia, ze ten zakres
otaczajacego nas krajobrazu ma silniejsze oddzialywanie na obserwatora. Postrzeganie krajobrazu
zalezy réwniez od indywidualnych cech obserwatora, wigc poza pierwszym planem, gdzie obiekt moze
stanowi¢ dominant¢ w drugim, trzecim i w dalszym planie widoku z calg pewnoscig moze byc
widoczny, ale nie musi koncentrowaé uwage obserwatorow.
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Kolejng problematyka percepcji krajobrazu jest pole i zasigg widoku. Lange (1990) wskazuje,
ze im blizej obserwatora znajduje si¢ przeszkoda terenowa tym bardziej jest ograniczone pole i zasigg
widoku. Szczegdlne znaczenie ma to stwierdzenie w terenie zabudowanym i w poblizu ros§linno$ci
wysokiej (Lange 1990). Dodajac jeszcze do rozwazan zmienng w postaci rzezby terenu mozemy
uzyska¢ wzmocnienie wczesniej przedstawionych efektow badz ich thumienie.

Przedstawione po krétce niektére publikacje naukowe dowodza, ze Strefa I oddziatywania wizualnego
elektrowni mozne by¢ wyznaczona, jako ekwidystanta kilkudziesieciu do kilkuset metrow
i odnosi si¢ to bezposrednio do badan Meienberg (1966) i Middleton (1968).

Na zasoby krajobrazowe sktadaja si¢ swoiste cechy srodowiska przyrodniczego i kulturowego, ktore
ksztaltuja makroprzestrzenne warto$ci wizualno-estetyczne regionu, wyksztalcone w wyniku
ich  wspotwystgpowania  elementy  ekspozycji  wizualnej 1 kompozycji  krajobrazowej
oraz mikroprzestrzenne elementy przyrodnicze i kulturowe urozmaicajace krajobraz. Do podstawowych
elementow kreujacych walory krajobrazowe, nalezy rzezba (uksztaltowanie) terenu. Drugim
z uwzglednionych komponentéw, posrednio wplywajacych na ksztalt walorow krajobrazowych,
jest geneza i wynikajacy z niej sktad litologiczny podtoza geologicznego. Kolejnym elementem
krajobrazotworczym uwzglednionym przy opisie lokalizacji inwestycji jest uzytkowanie (pokrycie)
terenu. Ostatnie z kryteriow delimitacji jednostek krajobrazowych stanowit typ pokrycia kulturowego
zwiazany z osadnictwem (Kistowski 1 in. 2005).

Miejsce posadowienia planowanej inwestycji stanowi w gtdwnej mierze pole upraw rolnych o ptaskim
uksztattowaniu terenu. W strefie okoto 100 m znajduja si¢ pola uprawne, las oraz droga.

Majac na uwadze rodzaj i forme¢ planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ oddziatywania na srodowisko
oraz tereny mieszkaniowe. W bliskim sasiedztwie nie znajdujg si¢ tez zabytki, zatem inwestycja
nie bedzie znajdowac si¢ w ich osiach widokowych.
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Rysunek 9. Zagospodarowanie terenu wokol inwestycji w strefie 100 m.

Zrodio: Opracowanie wiasne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl.

Wykonano wizualizacj¢ farmy fotowoltaicznej w odniesieniu do odleglosci, z ktorej inwestycja bedzie
widzialna. Model zostal wykonany na idealnie ptaskiej powierzchni bez uwzglednienia standardowego
zaniebieszczenia (0,13). Wizualizacja pozwala uzmystowié, jak bedzie wygladata farma z wskazanej
odlegtosci. Nalezy pamigta, ze farma w okreslonych warunkach atmosferycznych moze by¢ mniej
widoczna niz na przedstawionych wizualizacjach. Dodatkowo mozna zastosowaé obsadzenia plotow
bluszczem zimozielonym. Takie dziatanie, ,,rozmyje” geometryczno$¢ ksztalttow farmy wzgledem tla,
przy wigkszych odlegloéciach, a przy mniejszych odleglosciach stworzy wrazenia tzw. ,zielonej
$ciany”. Powtarzajaca sie odlegtoscig w opracowaniach naukowych, po ktorej pierwszy plan przechodzi
w tlo, jest graniczna odlegto$¢ 200 m (L. Sarnowski i inni, 2018).
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Rycina 13. Wizualizacja farmy fotowoltaicznej w odleglosci 5, 10, 20, 50 m.
Zrodto: opracowanie whasne.

100 m
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Rycina 14. Wizualizacja farmy fotowoltaicznej w odleglosci 100, 200, 300, 500, 1000 i 2000 m.

Zrédlo: opracowanie wiasne.

Dzialania minimalizujgce wplyw przedsi¢wziecia na krajobraz

- Panele bedg antyrefleksyjne, nie ma, wigc mozliwosci odbicia $wiatta i o§lepiania ludzi lub ptakow,

- Ploty beda miaty naturalny kolor ocynkowanej stali lub zostang pomalowane jednym z koloréw
palety szaro$ci albo zieleni ztamanej szaroscia,

- Stelaze pod panele fotowoltaiczne bedg w kolorach naturalnej stali — odcien szarosci,

- Obiekty kubaturowe beda pomalowane na kolory neutralne,

- Linie energetyczne bgda planowane jako podziemne,

- Odsunigcia farm fotowoltaicznych od zabudowy bedzie zgodne z przepisami odrebnymi,

Zastosowanie opisanych dziatan powinno da¢ efekt neutralnego obierania farm fotowoltaicznych przez
obserwatora w krajobrazie.
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Rysunek 10 Przykladowa wizualizacja na mapie odleglosci 100, 200, 300, 500 i 1000 m na podkladzie mapy

topograficznej.

Zrodto: opracowanie wiasne.

Podsumowujac lokalizowanie tej inwestycji nie wplynie negatywnie na odbior krajobrazu. Zasieg
zmian bedzie ograniczony do najblizszego sasiedztwa z farmami.
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Rycina 15. Widok na instalacje¢ fotowoltaiczng z odleglo$ci ok. 150 m. Na fotografii wystepuje efekt skumulowania
farmy fotowoltaicznej z elektrownia wiatrowa.

Zrodto: Fotografia z zasobow wiasnych, wykonana w okolicy Nakta nad Notecia.

Rycina 16. Przyklad poro$nigcia plotu bluszczem zimozielonym i stworzenia w przestrzeni tzw. ,,zielonej $ciany”.
Zrédto: Fotografia z zasobow whasnych.

82



18.OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH

ODDZIALYWAN PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
NA SRODOWISKO OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO-
| DLUGOTERMINOWE, STALE | CHWILOWE ODDZIALYWANIA

NA SRODOWISKO, WYNIKAJACE Z:

A) ISTNIENIA PRZEDSIEWZIECIA
B) WYKORZYSTYWANIA ZASOBOW SRODOWISKA
C) EMISJI

Potencjalne oddziatywania na $rodowisko planowanej inwestycji oraz rzeczywista skala stwarzanych
przez nig zagrozen sa $cisle zalezne od lokalnych uwarunkowan, m.in. od lokalizacji przedmiotowych
farm fotowoltaicznych, odlegtosci od budynkéw mieszkalnych, wystepujacej w sgsiedztwie roslinnosci
itd., ale takze od zastosowanej w procesie technologii (i inne).

Dla analizowanego przedsigwzigcia kierunki potencjalnych oddziatywan na poszczegélne komponenty
srodowiska, obejmujace: bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, kréotko, $rednio
i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddziatywanie na $rodowisko, wynikajace z istnienia
przedsigwzigcia, uzytkowania zasobow naturalnych i emisji przeprowadzono tzw. ,,metodq eksperta”.

Wyniki oszacowania oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwziecia przedstawiono
W ponizszej tabeli.

Tabela 19. Przewidywane oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko.

Nr | Element Oddzialywanie niekorzystne Oddzialywanie
korzystne

Z|NZ|K|D|OD|NO|L|R Z|NZ|K|D|L

Przyrodnicze

Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - -

Wody podziemne - - - - - - - - - - -

Jakos$¢ powietrza - - - - - - - - X - - x| x

Klimat lokalny - - - - - - - - - - -

Klimat akustyczny -

Gleba i powierzchnia ziemi -

Lasy -1 -1r-1-1-10-1-1-1-1-

Fauna, flora, krajobraz - X - - X - X - - - R

O] 0| N| o] o] ] W| N| B+~

Przestrzenne i punktowe formy| - - - - - - - - - - -
ochrony przyrody

10 | NZS —awarie - - - - - - - - - - -

Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1 Zdrowie ludzi - - - - - - - - X - - X | X

Mobilnos¢ zaktadu - - - - - - - - - - -

Zatrudnienie - - - - - - - - - - R
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3 Dobra materialne i komunalne - - - - - - - - X - - X | X

Zr6dto: Opracowanie whasne.

Oszacowania potencjalnych oddzialywan z oznaczeniem symbolami:

Z — oddzialywanie znaczace NZ — oddzialywanie nieznaczne
K — kroétkotrwate D — dlugotrwate

OD — odwracalne NO — nieodwracalne

L — lokalne R —regionalne

X — oddziatywanie wystgpuje
O — oddzialywanie pomijalnie mate - — brak oddzialywania (badz sladowe)

Planowana inwestycja bedzie oddziatywa¢ na klimat akustyczny, glebe, powierzchnig ziemi, faune, flore
i krajobraz. Oddzialywanie na wszystkie wymienione elementy bedzie wystepowac lokalnie, wytacznie
w granicy przedmiotowej dziatki. Oddziatywania niekorzystne beda nieznaczne, poprzez zastosowanie
przez Inwestora wymaganych standardow $rodowiskowych. Nie przewiduje si¢ oddzialywan
skumulowanych. Wszystkie ewentualne oddzialywania niekorzystne beda odwracalne, wigc
w przypadku likwidacji inwestycji srodowisko zostanie przywrocone do stanu pierwotnego. Planowane
przedsiewzigcie  bedzie oddzialywaé  korzystnie na dobra materialne 1 komunalne
oraz na jako$¢ powietrza. Bedzie to oddziatywanie znaczace, wystepujace dtugotrwale.
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19. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich zalezg od przeznaczenia terenu i uwarunkowan
lokalnych. Wymagania te w szczegolnosci obejmuja ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i1 gleby. Pod pojgciem
interesOw 0sOb trzecich nalezy rozumie¢ przede wszystkim mozliwo$¢ zabudowy wlasnej dziatki
oraz mozliwo$¢ prowadzenia dziatalno$ci, ktorg dopuszcza plan zagospodarowania przestrzennego.
Granice praw i interesow okreslajg przepisy prawa materialnego, ze szczegolnym uwzglednieniem
przepisow techniczno- budowlanych, obowigzujacych Polskich Norm oraz innych przepisow zawartych
w aktach normatywnych, w tym wydanych dla ochrony §rodowiska.

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych generalnie nie wystepuja konflikty spoteczne. Potencjalnym
powodem wystgpienia takiego zjawiska moga by¢ obawy ludnosci zwigzane z powstawaniem
potencjalnego hatasu oraz pola elektromagnetycznego oraz ich wplywu na $rodowisko zycia,
a takze obnizaniem waloréw krajobrazowych terenu. Jednakze, jak wykazata przeprowadzona analiza,
nie wystapia przekroczenia pozioméw obu tych czynnikdow na obszarze zamieszkania ludnosci
ze wzgledu na znaczne oddalenie planowanych elektrowni od siedzib ludzkich. Mogaca powsta¢ obawa
przed pogorszeniem walorow krajobrazowych otoczenia b¢dzie mocno subiektywna i uwarunkowana
emocjonalnie. Teren przewidziany pod budowe elektrowni nie wykazuje wysokich walorow
krajobrazowych. Jest to obszar uzytkowany rolniczo, antropogeniczny i ptaski. Analiza obszaru
z planowang inwestycja pozwala stwierdzi¢, iz elektrownie nie beda znaczaco zmieniajgcymi
postrzeganie calej przestrzeni. Ponadto nie stanowig one dominanty wysokosciowej w krajobrazie,
a ze wzgledu na nieznaczng wysoko$¢ obiekt jest fatwy do zamaskowania w krajobrazie.

W dokumencie przytoczone zostaly dowody, iz nie wystapi negatywne oddziatywanie na florg i faune,
jak rowniez na obszary chronione znajdujace si¢ w sasiedztwie przedsiewzigcia.

Zatem nalezy uwzgledni¢ brak merytorycznych przestanek do powstania sporow z powyzszych
wzgledow, dlatego tez realizacja elektrowni we wskazanej lokalizacji nie powinna generowac
konfliktow spotecznych.

Istota potencjalnych konfliktow moze by¢ kolizja funkcji, kiedy to do tej samej przestrzeni aspiruja

rozne funkcje, nawzajem sie wykluczajace lub ograniczajace, np.:

—  funkcja ekologiczna - kiedy to na terenach o wysokich walorach ekologicznych potencjalna
lokalizacja moze powodowaé niekorzystne zmiany przyrodniczo - funkcjonalne, szczegoélnie
w zakresie zmian w strukturze terytorialnej populacji awifauny i ostabienia ,,droznosci" korytarzy
ekologicznych, taczacych obszary o najwyzszym potencjale przyrodniczym (obszary chronione) -
ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji nalezy wykluczy¢ kolizje tej funkcji,
gdyz projektowane elektrownie umiejscowione zostang poza obszarami o wysokich walorach
ekologicznych (teren pol uprawnych) i nie zaburza mozliwosci dyspersji zwierzat;

—  funkcja turystyczna — z racji iz elektrownie fotowoltaiczne nie stanowig dominanty wysokosciowej,
nie beda przestania¢ zabytkéw, brak jest mozliwosci pogorszenia uwarunkowan dla turystyki.
Jednoczesnie obecnie w Polsce elektrownie tego typu stanowig swoistg ciekawostke i moga by¢
dodatkowym punktem, ktory warto zobaczy¢. Moga one réwniez wptywa¢ na wizerunek gminy
jako ekologicznej, zainteresowanej poprawg zycia mieszkancow, troszczacej si¢ o problemy zmian
klimatu, w zwigzku z czym zaistnienie konfliktow w oparciu o funkcje turystyczng bedzie
bezpodstawne;

—  potencjalna funkcja le$na - kiedy to lokalizacja elektrowni moze ograniczy¢ mozliwosci realizacji
programu zalesien w wojewodztwie, z kolei realizacja zalesien w sgsiedztwie elektrowni moze
w przyszto$ci obniza¢ ich produktywno$¢ - miejsce planowanej inwestycji nie jest zalesione,

85



a sama instalacja bedzie tak zaprojektowana, aby pobliskie lasy nie powodowaty jej zacienienia;
funkcja osadnicza - przejawia¢ si¢ moze w dwoch postaciach: jako dysharmonia
w stosunku do historycznych zatozen osadniczych oraz poprzez potencjalne obnizenie
subiektywnie odczuwanego komfortu zamieszkania — ze wzgledu na tatwo$¢ zastoniecia obiektu,
dotychczasowa rolnicza funkcj¢ terenu zainwestowania oraz analize krajobrazu brak jest
przestanek zaistnienia konfliktéw w oparciu o funkcj¢ osadnicza.

Charakter zamierzonej inwestycji oraz jej lokalizacja pozwala wnioskowaé, iz nie wystapig protesty
miejscowej ludnosci. Bytyby one bezpodstawne w $wietle argumentdw przytoczonych w niniejszej
karcie informacyjnej przedsiewzigcia.

Ochrona interesow 0so6b trzecich wynikajaca z realizacji projektu wyraza si¢ w nastgpujacy sposob:

lokalizacja inwestycji na wskazanym terenie nie spowoduje koniecznosci zajecia dodatkowego
terenu i zwigzanych z tym zmian wiasno$ci gruntu, wytaczenia z uzytkowania,

dotrzymywanie przez inwestycje wymogow z zakresu ochrony s$rodowiska przed hatasem,
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony waod
powierzchniowych i podziemnych,

realizowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

oszczedne gospodarowanie terenem w kazdej fazie przedsigwzigcia.
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20. PROPOZYCJA MONITORINGU PLANOWANEJ INWESTYCJI

Monitoring $rodowiska polega na badaniu, analizie i ocenie stanu $rodowiska w celu obserwacji

zachodzacych w nim zmian, niekiedy monitoring moze obejmowac prognozowanie zmian srodowiska.

Celami monitorowania srodowiska w otoczeniu inwestycji s3:

— Ewidencja, kontrola i prognoza tendencji zmian w §rodowisku,

— Dostarczenie informacji niezbednych do racjonalizacji gospodarowania w infrastrukturze
technicznej oraz gospodarowania zasobami srodowiska,

— Gromadzenie wiedzy o stanie srodowiska, tendencjach przeksztatcen, wzajemnych powigzaniach
i relacjach oraz zmianach wlasciwosci jego komponentdw, w tym do wykorzystania w aktualne;j
1 planowanej dziatalnosci gospodarcze;.

Na etapie budowy nie przewiduje si¢ organizowania monitoringu srodowiska.

Na etapie przed inwestycyjnym wykonana zostata ocena lokalizacji elektrowni. Jej zasadniczym celem
byta ocena wrazliwos$ci lokalizacji inwestycji z punktu widzenia mozliwos$ci wystapienia znaczacych
negatywnych oddziatywan, mozliwo$¢ bytowania i migracji zwierzat oraz oddzialywania na ludzi.
Wykazata ona brak przeciwwskazan lokalizacyjnych dla planowanej inwestycji.

Z analizy przeprowadzonej w niniejszej karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz charakter
omawianej inwestycji nie stwarza koniecznos$ci urzadzania specjalnego systemu monitorowania
srodowiska przyrodniczego. Tym samym nie bedzie zachodzita konieczno$¢ opracowania i wykonania
lokalnego monitoringu poszczegolnych komponentow srodowiska dla projektowanego przedsigwzigcia.

W trakcie funkcjonowania obiektu zostanie uruchomiony staty monitoring wszystkich podtaczonych
czujnikdw mierzonych wartosci elektrowni. Bedzie on podstawa do jednoczesnej analizy wynikow
1 tworzenia na ich podstawie parametréow sterowniczych silowni. Celem tego monitoringu bedzie
bezpieczne sterowanie pracg instalacji oraz nadzor nad ich stanem, a w przypadku awarii sieci -
bezpieczne zatrzymanie sitowni.
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21. POROWNIANIE ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII Z NAJLEPSZA
DOSTEPNA TECHNIKA | Z TECHNOLOGIA SPEENIAJACA WYMAGANIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETANIA 2001 R.
- PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Najlepsze Dostgpne Techniki (BAT) jest to najbardziej skuteczne i zaawansowane stadium rozwoju
dziatalno$ci 1 metod eksploatacji, wskazujace na praktyczna przydatnos$¢ poszczegolnych technik jako
podstawy dla okreslenia granicznych wielkosci emisji, majace na celu zapobieganie, a gdy nie jest to
wykonalne, ogoélne ograniczanie emisji i wptywu na $rodowisko jako calo$¢. Techniki obejmuja
zardwno stosowanag technologie, jak i sposob zaprojektowania, budowy, utrzymania, eksploatacji
1 wycofania z uzycia danej instalacji.

Dostepne techniki sg to te techniki, ktore zostaly rozwinigte w skali umozliwiajacej ich wdrozenie
we wlasciwych sektorach przemystowych na warunkach optacalnych z gospodarczego i technicznego
punktu widzenia, biorgc pod uwagg koszty i korzysci, niezaleznie od tego, czy techniki te sg stosowane
lub produkowane w danym panstwie cztonkowskim, o ile sg one w miarg dostepne dla uzytkownika.

Najlepsze oznacza najskuteczniejsze w osigganiu wysokiego ogolnego poziomu ochrony $rodowiska
jako catosci. Kierujac si¢ faktem, iz dla elektrowni fotowoltaicznych nie zostaty okreslone wytyczne
BAT nie ma mozliwosci porownania zastosowanych technik i technologii z Najlepszymi Dostepnymi
Technikami (BAT).

Jednakze majac do dyspozycji kryteria, jakimi kieruje si¢ przy okre$laniu BAT oraz informacje
dotyczace technik i technologii zastosowanych w planowanej inwestycji mozemy okresli¢ czy
zamierzone przedsigwziecie spetnia wymogi stawiane przy okreslaniu Najlepszych Dostepnych Technik.

Tabela 20. Porownanie zastosowanej technologii z kryteriami uwzglednionymi przy okresleniu
Najlepszych Dostepnych Technik.

Glowne kryteria przy okreslaniu Spelnienie wymogow przez
Najlepszych Dostepnych Technik (BAT) planowang inwestycje
1. Wykorzystanie technologii niskoodpadowych Spelnia wymogi
2. Wykorzystanie mniej niebezpiecznych substancji Spelnia wymogi
3. Zastosowanie odzysku i recyklingu odpadow 03az wytwarzanych i Spetnia wymogi
wykorzystywanych substancji
4. Najnowsze osiggnigcia w nauce i technice Spetnia wymogi
5. Rodzaj, wielko$¢ i skutki'danycl? emisji [najkorzystniejsze dla Spelnia wymogi
srodowiska]
6. Czas potrzebny na wprowadzenie BAT Nie dotyczy
7 Terminy przekazania do ek‘sploatac'J" i nowych oraz istniejacych Nie dotyczy
instalacji
2. Oszczedne gospodarowanie surowcami (wlacznie z wodg) oraz Spelnia wymogi
energia
9. Zapob’ieganie? caik.owitemu’\fvp{yw.owi emisji na érodowisk(? (tj. na Spelnia wymogi
srodowisko jako cato$¢) lub jego maksymalna redukcja
10. Zapobieganie awariom i zmniejszanie ich skutkow w §rodowisku Spetnia wymogi
Informacja opublikowana przez Komisj¢ zgodnie z art. 16 ust. 2
11. dyrektywy lub informacje opublikowane przez organizacje Nie dotyczy
miedzynarodowe.

Zr6dto: Opracowanie wiasne.
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Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 11 ustawy OOS, jezeli planowane przedsiewziecie jest zwiazane z uzyciem
instalacji, niniejszy dokument powinien zawiera¢ porownanie proponowanej technologii z technologia
spetniajacg wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska.

Omawiana inwestycja na etapie eksploatacji zalicza si¢ do instalacji, ktorych funkcjonowanie moze
powodowac emisje. W zwigzku z powyzszym W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie wymagan
art. 143 ww. ustawy oraz sposob ich spelnienia przez przedsigwzigcie bgdace przedmiotem Kkarty
informacyjnej przedsiewziecia.

Tabela 21. Porownanie zastosowanej technologii z wymogami ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Lp. Wymagania wg ustawy Prawo ochrony Technologia zastosowana w przedmiotowej
Srodowiska inwestycji
1. [Stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen Zgodnosé¢
2. |Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii Zgodnosé
3. | Zapewnienie ra’CJonalnego zu.zy?la .wod.y i innych Zgodnosé
surowcow oraz materialow i paliw
4. Stosowanie technologii bezodpadowych i
matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku Zgodnosé
powstajacych odpadow
5. Rodzaj, zasigg oraz wielko$¢ emisji Zgodnosé
6 Wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i
metod, ktore zostaly skutecznie zastosowane w Zgodnos¢
skali przemystowej
7. Wykorzystanie analizy cyklu zycia produktéw Zgodnosé
8. Planowane do zastosowania technologie spetniaja

Postep naukowo-techniczny.

wszystkie wymogi z zakresu ochrony §rodowiska
oraz uwzgledniaja dostepne metody
przeciwdziatania negatywnym skutkom dla
srodowiska przyrodniczego w tym dla ludzi.
Inwestor wykorzysta do budowy farm
fotowoltaicznych najnowoczeéniejsze urzadzenia
dostepne na rynku w okresie budowy farm.

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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22. ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH
Z DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA REALIZACJI PRZEDIEWZIECIA

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nalezacym do regionu wodnego Warty, w zwigzku
Z powyzszym na jej terenie obowigzuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Plan
ten wskazuje cele Srodowiskowe dla znajdujacych si¢ na terenie kraju Jednolitych CzegSci Wod
Powierzchniowych (JCWP), Jednolitych Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPd) oraz obszaréw
chronionych ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z jego zapisami celem
srodowiskowym dla JCWP i JCWPd w zakresie stanu chemicznego jest osiggnigcie/utrzymanie dobrego
stanu chemicznego, a w zakresie stanu/potencjalu ekologicznego osiagniecie/utrzymanie dobrego

stanu/potencjalu ekologicznego. Analizy przeprowadzone w niniejszym opracowaniu wykazaty,
ze realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z celami srodowiskowymi wskazanymi w tym dokumencie,
gdyz zarowno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji inwestycji nie nastapi zagrozenie
dla zrealizowania ww. celow s$rodowiskowych okre§lonych dla JCWP i JCWPd. W zwigzku
Z powyzszym nie zajdg przestanki wskazane w art. 81 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, moéwiace iz ,jezeli z oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko wynika, ze przedsigwziecie to wplywa negatywnie na mozliwosé
osiggniecia celow §rodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacj¢ tego przedsigwzigcia, o ile nie zostang spetnione
warunki, o ktérych mowa w art. 68 pkt 1, 3 1 4 tej ustawy.”

Zgodnie z zapisami ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Margonin na lata 2021 — 2030” jednym
z kierunkow dziatan podejmowanych dla osiggniecia celow strategicznych jest zwickszenie stopnia
wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych (OZE).

Planowana do realizacji instalacja fotowoltaiczna wpisuje si¢ w pelnym zakresie w cel rozwojowy
gminy.
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23. TRUDNOSCI WYNIKAJACE Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK
WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY

Ze wzgledu na stosunkowo pdzne zapoczatkowanie rozwoju energetyki fotowoltaicznej w Polsce
w odniesieniu do krajow Europy Zachodniej czy Ameryki Potnocnej, szerszy i bardziej szczegdtowy
zakres zagadnienia dostgpny jest w literaturze obcojezycznej, jednakze nie istniejg niedostatki techniki
ani luki we wspotczesnej wiedzy uniemozliwiajace kompleksowa analize problemu pomimo ciaglych
badan prowadzonych w tym zakresie.

Ilo§¢ elektrowni fotowoltaicznych w Polsce systematycznie wzrasta. Sa to obiekty standardowe
1 wielokrotnie powtarzalne przy jednoczesnym udoskonalaniu proceséw technologicznych. Wybor
wariantow majgcych na celu sprawne funkcjonowanie tego typu inwestycji, przy jednoczesnym
ograniczeniu negatywnego wptywu na §rodowisko, jest stosunkowo prosty. Inwestorzy bazujg przy tym
na doswiadczeniach wilasnych, jak réwniez innych krajow Unii Europejskiej. Stosunkowo tatwym
zadaniem jest rowniez okreslenie wplywu planowanych inwestycji na pozostate elementy srodowiska
przyrodniczego, skutkiem czego mozliwosci minimalizacji tych zagrozen systematycznie rosna.
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24. METODY PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANE W KARCIE
INFORMACYJNEJ PRZEDSIEWIECIA

Oceny oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska i powigzania migdzy nimi wykonano
metoda ekspercka, bazujac na dotychczasowych doswiadczeniach wykonawcow niniejszego
opracowania oraz na wiedzy ekspertow od ochrony przyrody. Dokonano przegladu literaturowego
stanowisk gatunkow chronionych, sprawdzono zgodnos¢ realizacji inwestycji
z dokumentami prawa lokalnego. Odniesiono si¢ do wszystkich mozliwych zagadnien dotyczacych
stanowisk flory i fauny. Brak jest stanowisk roslin chronionych, a teren ma mate znaczenie dla fauny.
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25. WNIOSKI KONCOWE

1. W aspekcie dlugofalowym przedsigwziecie bedzie mie¢ dalekosiezny i dlugookresowy
korzystny wptyw na stan powietrza atmosferycznego i zuzycie surowcow naturalnych (paliw
energetycznych), wynikajacy z wykorzystania alternatywnego ,,czystego ekologicznie” zrodta
energii jakim jest energia stoneczna. W przeciwienstwie do tradycyjnych form wytwarzania
energii w procesach spalania paliw, energetyka odnawialna nie powoduje emisji zanieczyszczen
do atmosfery przyczyniajac si¢ do ochrony powietrza i klimatu. Nie wplywa takze
na wykorzystanie zasobéw niecodnawialnych surowcow energetycznych i nie powoduje
degradacji srodowiska zwigzanej z ich eksploatacja.

2. Wytworzona w planowanych elektrowniach energia przyczyni si¢ zatem do obnizenia
zapotrzebowania na energi¢ pochodzacg ze zrodet konwencjonalnych, wptywajac na obnizenie
emisji zanieczyszczen powietrza, w tym gazoéw cieplarnianych, zmniejszenie wydobycia
surowcow energetycznych, redukceje ilosci wytwarzanych odpadow (popioty).

3. Zaposadowieniem inwestycji w tej lokalizacji przemawiajg m.in.:

— Brak zidentyfikowanych czynnikow uniemozliwiajacych lokalizacje przedsigwziecia.

— Relatywnie dobre warunki nastonecznienia, a przez to relatywnie dobre warunki
ekonomiczne inwestycji.

— Mata atrakcyjno$¢ terenu dla fauny.

— Obszar objety inwestycjg stanowi tereny uzytkow rolnych.

— Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zabytki, jak rowniez tereny te nie sg objete
nadzorem konserwatorskim.

— Brak oddzialywania przedsi¢gwzigcia na obszary chronione.

— Brak wptywu inwestycji na bioréznorodno$¢ gatunkow, w tym gatunkéw chronionych.

4. Za posadowieniem elektrowni fotowoltaicznej przemawiajg rowniez przeprowadzone analizy

zagadnien w zakresie ochrony:

— przed hatasem;

— gospodarki odpadami;

— przed polami elektromagnetycznymi;
—  przyrody;

— bioréznorodnosci;

—  klimatu.

5. Przeprowadzone analizy dotyczace w/w zagadnien byly rozpatrywane z podzialem na etapy:
budowy, eksploatacji (z serwisowaniem) i likwidacji przedsigwziecia. Kazda analiza
tematyczna zawiera wnioski koncowe, z ktorych wynika jednoznaczny brak wplywu inwestycji
na $rodowisko, a jezeli wystepuje ucigzliwos$¢ budowy, to jest to wplyw krotkotrwaly i posredni,
a zasigg oddzialywania jest nieznaczny i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardow i norm.

6. Przeprowadzona analiza wynikow koncowych jednoznacznie potwierdza, ze brak jest
przeciwwskazan uniemozliwiajacych budowe inwestycji w tej lokalizacji.

7. Zakres niniejszego opracowania wskazuje, ze nie ma zagrozen oraz szkodliwych oddzialywan
na srodowisko w zwiazku z tg inwestycja.

8. Niniejsze opracowanie wyjasnia rowniez, ze przedsigwzigcie nie spowoduje nieosiagnigcia
celow srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych, jak rowniez jest zgodne
z ustawg Prawo Wodne.
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26. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZYM

Celem niniejszego opracowania jest analiza aspektow srodowiskowych, zwigzanych z projektowana
inwestycja, polegajaca na budowie do 12 farm fotowoltaicznych na terenie nieruchomosci
o nr ewid. 48 w obrgbie Prochnowo, w gminie Margonin.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

»zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnetrznych
skrajnych moduléw paneli nie mniejszej niz:

b) 2 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

- z wylgczeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach
obiektow budowlanych”

i zaliczane jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko,
w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji
0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (zwanej dalej: ustawa OOS).

Biorac pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, przeanalizowano: rodzaj, cechy
i skale przedsiewzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z jego realizacja, czas
trwania, zasieg oddzialywania, powigzania z innymi przedsiewzigciami, a takze wykorzystanie zasobow
naturalnych, r6znorodnosc¢ biologiczna, emisj¢ i ucigzliwo$ci zwigzane z eksploatacjg przedsiewzigcia,
gesto$¢ zaludnienia wokot przedsiewzigcia oraz usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem obszarow
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat,
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Ustalono, ze teren przedsigwzigcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-btotnych
oraz w sgsiedztwie uj$¢ rzek. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenie obszarow
objetych ochrona, w tym stref ochronnych uje¢ wod. Nie znajduje si¢ rowniez w granicy obszaréw
wybrzezy i §rodowiska morskiego, obszarow gorskich, lesnych oraz przylegajacych do jezior. Na terenie
analizowanej dziatki ewidencyjnej nie wystepuja zabytki i stanowiska archeologiczne. Przedsigwzigcie
nie bedzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach
o duzej gestosci zaludnienia. W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie przewiduje
si¢ przekroczenia standardow, jakosci srodowiska.

Wzgledem dzialek objetych wnioskiem najblizej potozonymi formami podlegajacymi ochronie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sa:

— Pomniki przyrody — Bruch, w odlegtosci 1,02 km,

— Uzytek ekologiczny — brak w buforze 5 km od granicy terenu inwestycji

— Obszar Chronionego Krajobrazu — Dolina Noteci oddalony o ok. 0,96 km.

W 10 km buforze znajduje si¢ NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony Jezioro Kaliszanskie
OLH300044.

Teren inwestycji znajduje poza obszarem korytarza ekologicznego, wyznaczonych przez Zaktad Badan
Ssakéw PAN w Biatowiezy.
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Planowane przedsiewzigcie obejmuje budowe do 12 farm fotowoltaicznych o tacznej mocy do 12 MW.
Podczas realizacji planowanej inwestycji, dopuszcza si¢ jej etapowanie. Przy czym zaznacza sig,
iz kazdy etap moze mie¢ r6zna moc. W przypadku przedmiotowe]j inwestycji dopuszcza si¢ realizacje
inwestycji w maksymalnie 12 etapach. Czas trwania budowy wyniesie ok. 8 miesigcy.

Powierzchnia inwestycyjna wyniesie do 6,04 ha. Teren planowanej inwestycji stanowia uzytki rolne.

Farmy fotowoltaiczne sktadac¢ si¢ beda z nastepujacych elementdw:

— Konstrukcji wsporczej,

— Paneli fotowoltaicznych,

— Inwerterow,

— Magazynow energii,

— Stacji transformatorowych,

— Linii kablowych DC — taczacych panele z inwerterami,

— Linii kablowych AC nN — laczacych migdzy innymi inwertery, magazyny energii oraz inne
urzadzenia wymagajace zasilenia w energi¢ elektryczna z stacjami transformatorowymi,

— Linii kablowych teletechnicznych — dla zapewnienia pracy telewizji przemystowej oraz elementow
ochrony przed zniszczeniem i wlamaniem,

— Linii kablowych SN wraz z liniami $wiattowodowymi — przylacze elektroenergetyczne do sieci
elektroenergetycznej.

—  Gtowny Punkt Odbioru (GPO).

W ramach realizacji przedsigwzigcia wnioskodawca przewiduje uzycie modutow fotowoltaicznych
zainstalowanych na stelazach. Miedzy poszczego6lnymi rzedami zachowany zostanie odstep do 10 m w
celu ograniczenia zacienienia paneli. Stelaze pod montaz paneli, moga by¢ realizowane jako state, badz,
jako instalacje sledzace ruch stonca (Tracker). Trackery solarne (system S$ledzgcy ruch stonca)
umozliwiaja poruszanie modutéw fotowoltaicznych i ustawianie ich w optymalnym Kierunku i pod
najlepszym katem wzgledem Stonca. Budynki stacji transformatorowych stanowi¢ bedzie prefabrykat
betonowy o kolorystyce neutralnej, o wysokos$ci do 5 m. Stacja zostanie posadowiona bezposrednio w
wykopie na cienkiej warstwie betonu. Planowane bateryjne magazyny energii znajdowa¢ si¢ bedg w
bezposrednim badz bliskim sasiedztwie stacji transformatorowych. Catkowita powierzchnia 1 stacji
transformatorowej i zespolu magazynéw energii (do 4 magazynow energii) wyniesie max. 150 m2,

Charakterystyka zastosowanych elementow farmy fotowoltaicznej:

— Ogniwa monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
— Panele o mocy — od 500 do 2000 Wp,
— Liczba paneli: do 21 600 szt. dla przedmiotowej inwestycji (w zaleznosci od mocy uzytych paneli),
—  Wysokos¢ catkowita instalacji nad ziemia: do 5,5 m,
— Odlegtos¢ pomigdzy rzedami paneli fotowoltaicznych: do 10 m,
— Liczba inwerteréw: do 168 szt. dla przedmiotowej inwestyciji,
— Liczba stacji transformatorowych: do 12 stacji dla przedmiotowej inwestycji.
Nalezy podkresli¢, iz dopuszcza si¢ ulokowanie w kazdej stacji do kilku transformatorow.
—  Liczba magazynow energii: do 48 magazynow energii dla przedmiotowej inwestycji.
—  Glowny Punkt Odbioru — do 1 dla przedmiotowej inwestycji.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsiewzigcia, uwzgledniajac fakt,
iz na terenie inwestycji nie bede wystgpowaly zorganizowane zrodta emisji substancji do powietrza
nie przewiduje si¢ jej wptywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania. Zrédlem emisji
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o charakterze niezorganizowanym bedg procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych
si¢ po terenie przedsiewzigcia, jednakze serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdow
z tym zwigzany bedzie miat znikomy wplyw na jako$¢ powietrza. Na etapie realizacji przedsiewziecia,
zrodlem emisji substancji do powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw pracujacych
na placu budowy. Begdzie to jednak oddzialtywanie okresowe i ustanie po zakonczeniu prac
budowlanych.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy OOS wykazano, ze realizacja inwestycji bedzie
zwigzana z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzie¢ prefabrykatow infrastruktury
technicznej elektrowni oraz materialow i surowcow, takich jak m.in. kruszywo (rézne frakcje i rodzaje),
stal i inne metale, woda dla celow socjalnych oraz paliwa, ktore bedg wykorzystywane przez maszyny
budowlane oraz samochody dostawcze.

Droga wewnetrzna umozliwi dojazd i montaz poszczegoélnych elementdw inwestycji. W miare
mozliwosci wykorzystane zostang lokalne drogi — w tym gruntowe, aby ilos¢ nowobudowanych drog
byla jak najkrotsza. Inwestycja, jest zwigzana z konieczno$cig transportu ponadgabarytowego
elementow infrastruktury technicznej farmy fotowoltaicznej, m.in. stacji transformatorowych, czy
magazynow energii.

W razie konieczno$ci zostanie zastosowane wzmocnienie czasowe lokalnych drog o nawierzchni
gruntowej w formule drog tymczasowych (np. poprzez ptyty betonowe).

Ustalono, ze gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego
przedsigwzigcia odbywacé si¢ bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach
szczegotowych. Na etapie prac budowlanych zrédtem powstawania odpadow beda prace zwiagzane z
montazem paneli. Powstajgce na etapie budowy elektrowni fotowoltaicznej odpady begda segregowane
do odpowiednich konteneréw, a nastepnie przekazane uprawnionej firmie w celu w pierwszej kolejnosci
do odzysku. Z uwagi na specyfike przedsigwzigcia nalezy uznaé, ze farma fotowoltaiczna na etapie
eksploatacji nie bedzie stanowié¢ znaczacego zrodla powstawania odpadow. Powstawac beda jedynie
odpady zwigzane z utrzymaniem i konserwacjg paneli oraz ewentualnymi pracami remontowymi, ktore
nie beda magazynowane na terenie instalacji, tylko na biezgco przekazywane do dalszego
zagospodarowania. Na etapie ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia wnioskodawca wskazat, ze
wytwarzane w trakcie prac rozbiérkowych odpady przekazane beda zewnetrznym, wyspecjalizowanym
firmom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Majac na uwadze
powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu planowanego przedsiewzigcia na Srodowisko
gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Zrodlem emisji hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia beda przede wszystkim urzadzenia
montazowe oraz pojazdy poruszajace si¢ po terenie zainwestowania. Bedg to krotkotrwate i odwracalne
ucigzliwos$ci. Celem ograniczenia ucigzliwosci akustycznej zaktada si¢ prowadzenia prac budowlanych
oraz ruchu pojazdow wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00. Ruch pojazdow na etapie
eksploatacji inwestycji bedzie sporadyczny, ograniczony do sytuacji zwigzanych z prowadzeniem prac
konserwacyjnych.

Podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej emisja hatasu zwigzana bedzie z praca
transformatorow, magazyndéw energii oraz inwerterow. Najblizszy budynek mieszkalny stanowiacy
cze$¢ zabudowy zagrodowej, znajduje si¢ w odlegtosci ok. 880 m w kierunku potudniowym od granicy
planowanej instalacji elektrowni fotowoltaicznych. Obliczenia dokonane w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia wykazuja, iz realizacja farmy nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
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srodowisku. Zrédta hatasu zostang zlokalizowane w odleglosci zapewniajacej dotrzymanie standardow,
jakosci srodowiska w zakresie poziomdéw dopuszczalnych hatasu.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie wigzata si¢ ze stalym zapotrzebowaniem na wode
ani koniecznosciag odprowadzania $ciekdéw. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w $rodki do
neutralizacji substancji ropopochodnych. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna begdzie obiektem
bezobstugowym. Wody opadowe i roztopowe beda swobodnie wsigkaty w grunt. Do czyszczenia
powierzchni paneli wykorzystywana bedzie woda bez dodatku $rodkow chemicznych, dostarczana na
teren farmy fotowoltaicznej wyspecjalizowanym transportem. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo-wodnego planuje si¢ z korzysta¢ z przetransportowanych na teren inwestycji
przeno$nych toalet. Planowane rozwigzania uwzglednia montaz szczelnej misy olejowej, ktore
umozliwia gromadzenie oleju w przypadku awarii transformatora. Rozwiazania te ograniczaja
potencjalny negatywny wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne.

Uwzgledniajac przyjete rozwiazania techniczne, w tym napigcia infrastruktury energetyczne;j,
nie przewiduje si¢, aby eksploatacja inwestycji mogta powodowaé przekroczenie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku.

W zwiazku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy OOS, dotyczacymi ryzyka wystapienia
powaznej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorgc pod uwage rodzaj planowanego
przedsiewzigcia, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, nalezy
stwierdzi¢, ze nie nalezy ono do zakltadow o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej
awarii okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
1 ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2016 t. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone
ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystapienia: trzesien ziemi, powodzi czy
osuwisk. Zastosowanie bateryjnych magazyndéw energii niesie ze soba zwigkszone niebezpieczenstwo
pozarowe jednak biorgc pod uwage stosowane rozwigzania techniczne i zabezpieczenia nalezy uznac,
ze zagrozenie to bedzie znikome. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz
zastosowane materialy posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczg wrazliwo$¢
przedsiewzigcia na postepujace zmiany klimatu. Ponadto przedsiewziecie przyczyni si¢ do zwigkszenia
produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do atmosfery z
innych zrodel, co wplynie na mitygacje zmian klimatu oraz pozytywnie na produkcje energii
elektrycznej na potrzeby rynku lokalnego.

Biorac pod uwage charakter i skale analizowanego przedsiewzigcia, ztozono$¢ oddziatywania oraz
realizacj¢ nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacych powigzan ani ponadnormatywnego kumulowania
oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzieciami. Najblizsze planowane do realizacji
przedsigwziecie, dla ktorego uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znajduje si¢ na
przedmiotowej dziatce.

Okreslajac lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych brano pod uwage aspekty: ekonomiczne,
organizacyjne, technologiczne oraz ekologiczne. Zweryfikowano réwniez polityke przestrzenng
prowadzong przez gming, ktéra ma istotny wpltyw na formule i zakres zagospodarowania
zlokalizowanych w gminie nieruchomos$ci. Ponadto, zwrocono uwage na dostgpnos¢ terenu
0 odpowiednim usytuowaniu i klasie gruntu, bliskos¢ zabudowan mieszkalnych, obszaréw chronionych
oraz infrastruktury energetycznej.
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Rozpatrywano kilka wariantéw lokalizacji inwestycji. Podczas analizy poszczegélnych wariantow
odrzucono czgs¢ rozpatrywanych lokalizacji, gdyz byly niekorzystne ze wzgledow spotecznych,
ekonomicznych oraz ekologicznych.

Wariantem uznanym za najbardziej korzystny dla srodowiska jest wariant zaproponowany przez
Whnioskodawce bedacy przedmiotem niniejszej karty informacyjnej przedsiewzigcia, poniewaz:
pozwala na wytworzenie wigkszej iloSci energii niz wariant alternatywny przez efektywniejsze
wykorzystanie zrodta OZE, przy wykorzystaniu tej samej powierzchni terenu.

Za realizacja wariantu inwestorskiego przemawia wiec wynikajacy efekt ekologiczny o wymiernych
korzy$ciach. Budowa elektrowni fotowoltaicznych przyczyni si¢ takze do podniesienia jakosci zycia
mieszkancow, polepszenia jakosci powietrza, zwigkszenia wykorzystania odnawialnych zrédet energii,
wzrostu udziatu tych zrodet w catkowitym bilansie energetycznym Polski.

W przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia nie begda miaty miejsca zmiany zwigzane

z przeksztatceniem przedmiotowego terenu, ktory tak jak dotychczas stanowit bedzie uzytki rolne.

Rezygnacja z budowy elektrowni fotowoltaicznych spowoduje brak mozliwosci:

—  produkcji ekologicznej energii elektrycznej;

— uzyskania dodatkowych wptywow do budzetu gminy;

—  utworzenia nowych miejsc pracy;

—  kreowania pozytywnego wizerunku gminy jako proekologicznej, dzigki inwestycji w zielona
energice;

—  przemiany nieproduktywnych obszaréw na rzecz dobra spotecznosci lokalnej.

Przeprowadzone analizy dotyczace w/w zagadnien prowadzone byty na etapach: budowy, eksploatacji
i likwidacji przedsiewzigcia. Kazda analiza tematyczna zawiera wnioski koncowe, z ktorych wynika
jednoznaczny brak wptywu inwestycji na srodowisko, a jezeli wystepuje ucigzliwo$¢ budowy, to jest to
wplyw krétkotrwaty i posredni, a zasieg oddzialywania jest nieznaczny i nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych standardow i norm.

Przeanalizowano zasieg, wielko$¢ 1 ztozono$¢ oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania,
czestotliwo$¢ 1 odwracalnosé, mozliwosci ograniczenia oddziatywania, a takze mozliwo$¢ powiazan z
innymi przedsigwzigciami. Ustalono, ze realizacja planowanego przedsi¢ewzigcia nie pociggnie za soba
zagrozen dla srodowiska w tym zycia ludzi i przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie
oddziatywac na srodowisko.

Podsumowujgc inwestycja stanowi technologi¢ przyjazna dla cztowieka, bezpieczng, niepowodujaca
powstania negatywnych oddziatywan i dyskomfortu, a jednoczesnie zapewni dostarczenie mocy
ze zrodet odnawialnych i wptynie na postrzeganie gminy jako nowoczesnej i ekologiczne;j.
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27. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
ro$lin.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

Dodatkowo:

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.-
Dyrektywa Wodna.

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

W pracach nad dokumentem wykorzystano nastepujace materialy zrodtowe:

Mapa topograficzna terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje.
Ortofotomapa terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje.

99



28. BIBLIOGRAFIA

(1) Bajerowski T. [red.]: Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny
1 wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego L J i stref przejsciowych, Olsztyn 2007;

(2) Bell S.: Elements of Visual Design in the Landscape, 2nd Edition, Spon Press, London-New York,
2004;

(3) Behenke M., Kistowski M., Tyszecki A.: System ocen oddziatywania na $rodowisko
w granicach obszaréw europejskiej sieci 1 J ekologicznej NATURA 2000 w wybranych krajach
Unii Europejskiej oraz w Polsce, NFOSiGW, Gdansk 2004;

(4) Bogdanienko J.: Odnawialne Zrodta energii. PWN, Warszawa 1989;

(5) Boyle G. (red.): Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. Oxford University Press,
Oxford 1996;

(6) Chiopek Z. Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdow
samochodowych. Warszawa. 2007,

(7) Chmielewski t. J., Myga-Piatek u., Solon j.: Typologia aktualnych krajobrazow Polski,
PRZEGLAD GEOGRAFICZNY 2015;

(8) Gtlowacinski Z. (red.): Polska czerwona ksigga zwierzat. Kregowce. PWRIL, Warszawa 2001;

(99 Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M.; Zakres ochrony ptakow na obszarach
proponowanych do objecia ochrong jako obszary specjalnej ochrony, powotywane w ramach
systemu NATURA 2000 w Polsce;

(10) Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Zukowski W. 2007. Red list of vascular flora of
Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127;

(11) wvan der Ham R.J.M., Iding J.A.,: De landschaps -typologie naarvisuele kenmerken. Methodiek en
gebruik. Department of Landscape Architecture, Wageningen University, Wageningen, 1971;

(12) 1I Polityka ekologiczna Panstwa. Ministerstwo Srodowiska, 2000 r. www.mos.gov.pl;

(13) Karta informacyjna JCWPd;

(14) Kazmierczakowa R., Zarzycki K, (red.;): Polska czerwona ksigga roslin. Instytut Botaniki im. W.
Szafera I Instytut Ochrony Przyrody 1 J PAN, Krakow 2001;

(15) Kazimirski P. 2019 Czy ptazy moga czerpac¢ korzysci z powstajacych farm fotowoltaicznych?
Wszechs$wiat, t. 120, nr 4 - 6/2019;

(16) Kicinski W., Zera A.: Pole elektromagnetyczne w $rodowisku czlowieka, Akademia Marynarki
Wojennej, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna »Ekologia
w elektronice", Przemystowy Instytut Elektroniki, Warszawa 2002;

(17) Kistowski M.,: Proba typologii sytuacji konwiktowych w relacjach ,,zagospodarowanie
przestrzenne — $srodowisko przyrodnicze" na obszarach parkéw krajobrazowych nad Zatoka
Gdanska (w:) A. Hibszer, J. Partyka (red.), Migdzy ochrong przyrody a gospodarkg — blizej
ochrony. Konwikty cztowiek-przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, Sosnowiec—
Ojcow, s. 18-31, 2005;

(18) Lange E.,: Vista management in Acadia National Park. Landscape and Urban Planning, 19 (4):
353-376. http://dx.doi.org/10.1016/0169-2046(90)- 90042-Z, 1990;

(19) Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne zrodta energii. Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2006;

(20) Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J.: Ogolne zalecenia dla ochrony typow siedlisk oraz
gatunkow zwierzat (poza ptakami) [37] i roslin wymienionych
w zalacznikach 111I Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszaréw
Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce;

(21) Mirowska-Ibron 1. 2011. Programem ochrony zurawia Grus grus w Polsce. Krajowa strategia
zarzadzania populacjg zurawia w Polsce, SGGW w Warszawie;

100


http://www.mos.gov.pl/

(22)

(23)

(24)
(25)

(26)
(27)

(28)

(29)
(30)

(1)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
@37)
(38)

(39)
(40)

(41)
(42)

(43)
(44)
(45)

(46)

Miszczak M., Waszkiewicz Cz.: Energia stonca, wiatru i inne. Instytut Wydawniczy ,,Nasza
Ksiggarnia", Warszawa 1988;

Meienberg P., 1966: Die Landnutzungskartierung nach Pan-, Infrarotund Farbluftbildern. Ein
Beitrag zur agrargeographischen Luftbildinterpretation und zu den Moglichkeiten der
Luftbildphotographie. Verlag Michael Lassleben, Kallmiinz;

Middleton W.E.K.,: Vision through the Atmosphere. University of Toronto Press, Toronto, 1968;

Nijhuis S.: Visual research in landscape architecture [in:] Exploring the Visual Landscape (eds.)
S. Nijhuis, R. Van Lammeren, F. Van Der Hoeven. Advances in Physiognomic Landscape
Research in the Netherlands. Research in Urbanism Series, 2, IOS Press, Amsterdam, 2011: 103-
145. http://dx.doi. org/10.7480/rius.2.209;

Ostaszewska K.: Geografia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, ISBN 8301136480;
Pabis J.: Mozliwo$ci wykorzystania niekonwencjonalnych zrodet energii w rolnictwie. Postepy
Nauk Rolniczych Nr 2/92;

Pawalczyk P., Jermaczek A.: Natura 2000 - narzgdzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony
obszarow Natura 2000, 2004;

Penkowski M., Jaskowski J.: Oddziatywanie pola elektromagnetycznego na organizmy zywe;
Pietrzak M., Krajobraz rekreacyjny — istota, tre$¢ i zakres pojecia, Problemy Ekologii Krajobrazu,
s. 321-326, 2010;

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, Oprac. [E, WEMA 1989;

Sikora A., Konieczny K. 2009. Zuraw Grus grus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.)
2009. Monitoring ptakéw legowych. Poradnik metodyczny dotyczacy gatunkéow chronionych
Dyrektywa Ptasia: ss. 330-339. GIOS, Warszawa Sokotowski J.: Ptaki ziem polskich. PWN. 1972;
Staszewski A., Czeraszkiewicz R. 2001. Rozmieszczenie i liczebno$¢ ggsi w Polsce podczas
jesiennej migracji i zimowania w latach 1991-1997. Not. Orn. 42: 15-36;

Reducing Visual Impacts of Renewable Energy Facilities on BLM-Administered Lands; First
Edition — 2013; United States Department of the Interior;

Szlachta J.: Niekonwencjonalne Zrodla energii. Skrypt, nr 447, Akademia Rolnicza we
Wroctawiu, Wroctaw [skrypt uczelniany] 1999;

Skalski J.: Sztuka patrzenia jako analiza percepcyjna krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej im. Tadeusza Kos$ciuszki, Migdzynarodowy Kongres Polskich Architektéw
Krajobrazu, 10; 2007;

Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodg 1 kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa 1998;

Szpryngiel M.: Zintegrowane zrodta niekonwencjonalnej energii w rolnictwie. Zeszyty
Problemowe Postgpow Nauk Rolniczych 1996;

Tomiatoj¢ L. 1990. Ptaki Polski — Rozmieszczenie i Liczebnos¢. Warszawa. PWN;

Tomiatoj¢ L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski - rozmieszczenie, liczebno$¢ i zmiany. PTPP
Pro Natura, Wroctaw;

Tucker G. i Heath M.: Ptaki w Europie: stan ich ochrony. 1994 Cambridge: BirdLife International;
Tuan Yi-fu: Landscapes of Fear (Psychology), Nature of Fear in People and Society - Why —
Historical, 1979;

Tryjanowski P. Wplyw elektrowni stonecznych na srodowisko przyrodnicze. Czysta Energia, nr

1/2013;

Wojciechowski K.H.,: Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Uniwersytet Marii
Curie-Sktodowskiej, Lublin, 1986;

Zenczak M.: Pola elektromagnetyczne emitowane przez energetyke zawodowa
w $rodowisku czlowieka;

Zarzycki K., Szelag Z. (2006): Red list of vascular plants in Poland. Czerwona lista roslin
naczyniowych w Polsce;

101


http://yadda.icm.edu.pl/baztech/contributor/5ca0e91b043f7ebf1246583a1208e149

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

https://www.nid.pl/pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
http://geoportal.pgi.gov.pl
http://gov.pl/zdrowie/
http://epsh.pgi.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://www.gdos.gov.pl/
http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
http://www.imgw.pl/
http://www.pgi.gov.pl
http://www.psh.gov.pl
http://www.stat.gov.pl
http://mapa.korytarze.pl/

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/dane-mapowe
https://www.ee.co.za/article/solar-pv-module-faults-failings.html

102


https://www.nid.pl/pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
http://geoportal.pgi.gov.pl/
http://gov.pl/zdrowie/
http://www.epsh.pgi.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://www.gdos.gov.pl/
http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
http://www.imgw.pl/
http://www.pgi.gov.pl/
http://www.psh.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://mapa.korytarze.pl/
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/dane-mapowe

29. SPIS RYSUNKOW, TABEL, RYCIN

Rysunek 1. Obszar objety wnioskiem (teren OPracCoWania). ........cveveeveerieereereesieesnesresreesreesseessesssneas 6
Rysunek 2. Polozenie terenu, na ktorym planuje si¢ zrealizowa¢ przedsiewzigcie na tle gminy. .......... 8
Rysunek 3. Potozenie terenu, na ktorym planuje si¢ zrealizowaé przedsiewziecie na tle Gtéwnego
Zbiornika WO POAZIEMNYCR. ......ccviiiiiiiiiiiii ettt st 12
Rysunek 4. Potozenie terenu, na ktorym planuje si¢ zrealizowaé przedsigwzigcie wzgledem Jednolitych
Cz8ci WO POAZIEMNYCR. ... e e 13
Rysunek 5. Lokalizacja terenu inwestycji wzgledem Jednolitych Cze$ci Wod Powierzchniowych. ... 15
Rysunek 6. Planowane lub zrealizowane farmy fotowoltaiczne w gminie Margonin. .............ccccceveuee. 68
Rysunek 7. Obszary chronione znajdujace si¢ w najblizszej odlegtosci od miejsca, w ktérym planuje si¢
ZI€aliZOWAC PIZEASIEWZIGCIC. ..vvvevreriireesrerieee et sie ettt e re e e s b r e r e e e r e e nresre e e nreereenrenneennenne e 73
Rysunek 8. Potozenie terenu, na ktérym planuje si¢ zrealizowac¢ przedsigwzigcie wzgledem korytarzy
BKOIOGICZINYCR. ...t bbbttt bt b e n s 74
Rysunek 9. Zagospodarowanie terenu wokot inwestycji w strefie 100 m. ......ccovvvveiveviieiinninnienieee, 79

Rysunek 10 Przyktadowa wizualizacja na mapie odlegtosci 100, 200, 300, 500 i 1000 m na podktadzie

AT T}V (] oTo o] &=V (074 1 L] TSR 81
Tabela 1. Charakterystyka powierzchni zlokalizowanej INWESEYCJI..........ccurvrirenririeiieiiiise e 7
Tabela 2. Charakterystyka wod podziemnych wystepujacych na terenie przedsigwzigcia. .................. 14
Tabela 3. Ocena jednolitych czgsci wod powierzchniowych wystepujacych w terenie inwestycji. ..... 15
Tabela 4. Poréwnanie najistotniejszych parametrow instalacji w obu wariantach. .................... 31
Tabela 5. Porownanie analizowanych wariantow na etapie eksploatacji...................cccooovinnnn. 32

Tabela 6. Przewidywane emisje maszyn technicznych do atmosfery na poziomie realizacji inwestycji.

............................................................................................................................................................... 52
Tabela 7. Przewidywane emisje samochodow ci¢zarowych do atmosfery na etapie realizacji. ........... 53
Tabela 8. Wykaz maszyn mozliwych do wykorzystania przy pracach budowlanych...............c........... 53
Tabela 9. Wykaz pojazdéw typu cigzkiego i lekkiego mozliwych do wykorzystania przy pracach
DUAOWIANYCN. ..o et s b e et e be e be et esbeeseesbeste e besaeeneeste e 54
Tabela 10. Rodzaje i ilosci odpadow, ktore powstang w trakcie realizacji inWestycCji.......cooovevvernenne. 54
Tabela 11. Przewidywane ilo$ci powstajacych odpadéw na etapie eksploatacji. .........ccevveereernernennne. 58
Tabela 12. Ilo$¢ zuzytych surowcow, materiatlow, paliw, wody na etapie realizacji inwestycji........... 60

Tabela 13. Ilo$¢ zuzytych surowcdw, materiatldw, paliw, wody na etapie eksploatacji inwestycji. ..... 60

Tabela 14. Przedstawienie mitygacji (fagodzenia zmian klimatu) na etapie eksploatacji przedsigwzigcia.

Tabela 15. Przedstawienie adaptacji przedsigwzigcia do zmian KIimatu. ........ccvevvvevveriienieeniensnesinnnnne, 62
Tabela 16. Planowane lub zrealizowane farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe na terenie gminy

A E= T o] o1 ST TO TSP PR PR URPTO 65

103



Tabela 17. Ilosci odpadow, ktore powstang na etapie likwidacji przedsiewziecia........ccovvveviververnennne. 70
Tabela 18. Najblizsze formy ochrony przyrody zlokalizowane wokdt planowanej inwestycji. ........... 72
Tabela 19. Przewidywane oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na Srodowisko..................... 83
Tabela 20. Porownanie zastosowanej technologii z kryteriami uwzglgdnionymi przy okresleniu
Najlepszych Dostepnych TeChNIK. .......ccviiiiiiiiiii e 88

Tabela 21. Porownanie zastosowanej technologii z wymogami ustawy Prawo ochrony §rodowiska. . 89

Rycina 1. Powierzchnia biologicznie czynna pod panelami fotowoltaicznymi. ...........ccocooviiivieicnnn. 7
Rycina 2. Schemat instalacji FOtOWOITAICZNE]. ...........cooiiiiiiiccc e 16
Rycina 3. Przekroj pojedynczego modutu fotowoltaicZnego. .........covveveeriiiiiiiiiiiienie e 18
Rycina 4. Przykladowa droga teChniCZNa. ..........cviveiiiiiiii i 22
Rycina 5. Konstrukcja stata przeznaczona do posadowienia paneli fotowoltaicznych.............cccoene.. 24

Rycina 6. Konstrukcja $ledzaca ruch stonca przeznaczona do posadowienia paneli fotowoltaicznych.

............................................................................................................................................................... 24
Rycina 7. Przykltadowy inwerter farmy fOtOWOItaiCZNE]. .......cecvveivieriieiieiie i 26
Rycina 8. Przykladowa stacja transformatorOWa. ..........cocueiviriiieiieiie e 27
Rycina 9. Przykltadowe ogrodzenie farmy fotowoltaiCZne]. .........ccoevverieriiiiiiiiieiiccse e 28
Rycina 10. Standardowa stacja kontenerowa w 0toczeniu zabudOwy. ..........ccceveveeieieiieeneseecie e 45
Rycina 11. Stacje transformatorowe w otoczeniu zabudowy mieszKaniowej. ........ccccccevevveveseiiernenne. 45
Rycina 12. Wzor na obliczenie stalego pola magnetycznego, Prawo Biota-Savarta. ............c.cccceeeeee. 57
Rycina 13. Wizualizacja farmy fotowoltaicznej w odlegtosci 5, 10, 20, 50 m. ...ooovvvevviviiiiicicicee 80

Rycina 14. Wizualizacja farmy fotowoltaicznej w odlegtosci 100, 200, 300, 500, 1000 i 2000 m. ..... 80
Rycina 15. Widok na instalacj¢ fotowoltaiczng z odleglosci ok. 150 m. Na fotografii wystepuje efekt
skumulowania farmy fotowoltaicznej z eleKtrownia WiatroOWa. ..........ccvvvrerinierierierieisesesre s 82
Rycina 16. Przyktad porosnigcia ptotu bluszczem zimozielonym i stworzenia w przestrzeni tzw.

A 1511031 1o B -V U TP PR P PR PP P PROTPR 82

104



		2024-06-25T12:46:55+0200
	WIKTORIA BOGUCKA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: WIKTORIA BOGUCKA, PESEL: 97123010425, PZ ID: wbogucka97




