Hydrant wewnetrzny DN25, bez szafki (sam beben), zwijodfo w wersji wychylnej l

wgz L=20m, zainstalowany pod stropem pomieszczenia, hspOdUNZ,OOm
Zawdr hydrantowy zainstalowany na Scianie na wysokosci 1,35m nad posadzkq
w szafce maskujgcej

Zawdr hydrantowy umieszczony na Scianie na wysokosci 1,35m nad posadzkg
na pionowym rurociqgu #28x1,5, zasilajgcym beben hydrantu
Zawdr umieszczony w metalowej szafce ochronnej

Podejscie do hydrantu
z dofu 928x1,5

Projektowany wiaz do tunelu technologicznego
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Obudowa hydrantu z piyt cementowo—wtdknowych gr.20mm

H montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy

typu cigzkiego (blacha min. 1,0mm),
od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym

T

przy posadzce wykoficzona cokofem z wyktadziny PVC klejonej
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Istniejgcy wiaz do tunelu
technologicznego
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Obudowa hydrantu z pfyt cementowo—widknowych gf.20mm

montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zdbudowy
typu ciezkiego (blacha min. 1,0mm),

od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsg
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Istniejgcy wiaz do tunelu do|psuniecia i odtworzenia w mniejjsg
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Stal czarna, gr. 4mm, lakier

niekolidujgcym z obudowgq prpliektowanego hydrantu
ana proszkowo w kolorze bor
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
0.1 Klatka schodowa

0.2 Kuchnia
0.3 Korytarz
0.4 Pokoj

0.5 tazienka
0.6 Pokoj

0.7 Pokoj

0.8 Magazyn
0.9 Wiatrotap
0.10 Sala gimnastyczna
0.11 Szatnia
0.12 Natryski
0.13 Natryski
0.14 Szatnia
0.15 Korytarz
0.16 Pokdj nauczycielski
0.17 Magzyn
0.18 Magazyn
0.19 Korytarz
0.20 Szatnia
0.21 Szatnia
0.22 Korytarz
0.23 Magazyn
0.24 Jadalnia
0.25 Wiatrotap
0.26 Toaleta

0.27 Zmywalnia
0.28 Magazyn
0.29 Kuchnia

0.30 Gabinet dyrekcji
0.31 Sekretariat
0.32 Wiatrotap

0.33 Pom. biurowe
0.34 Toaleta

0.35 Toaleta

0.36 Korytarz

0.37 Sala lekcyjna
0.38 Sala lekcyjna
0.39 Sala lekcyjna
0.40 Korytarz

0.41 Sala lekcyjna
0.42 Sala lekcyjna
0.43 Klatka schodowa
0.44 Magazyn

0.45 Winda

0.46 Wiatrotap
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Obudowa hydrantu z piyt cementowo—wtdknowych gr.20mm

montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy

typu cigzkiego (blacha min. 1,0mm),
od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym

przy posadzce wykoficzona cokofem z piytek ceramicznych

proj.oprawe oéw.awaryinego podigezyé do

istn.obwodu oswietlenia korytarza sprzed

wylqeznika zatqez/wylqez

Projektowany pion p.poz. prowadzi¢ -

$ladem pionu istniejgcego
w dot do hydrantu 828x1,5
w gore 854x1,5

na wzor istniejgcych wu

Istniejgce szafki ztqczowo—pomiarowe
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Istniejgcy wiaz do tunelu

technologicznego

LEGENDA: ‘m
_ h54x1,5 stoc.  Instalacjo hydrantowa
® Pion instalacji hydrantowe]
Hydrant p.poz. 925, z weiem pdisztywnym L=30m

z prgdownicg o $rednicy rownowaznej 10mm
o wspdfczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym
o wydajnoéci min. 1,0dm3/s przy cinieniu p=0,2MPa
+  miejsce na gasnice pod zwijadfem
HybrantWykedanie2anekgsem potsztywnym L=30m
z prgdownicq o Srednicy réwnowaznej 10mm
o wspdfczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym
o wydajnosci min. 1,0dm3/s przy cisnieniu p=0,2MPa
+  wykonanie boczne
+  miejsce na gasnicg pod zwijadfem
+  wykonanie wnekowe

Hydrant p.poz. 925, z wezem pofsztywnym L=20m

bez szafki (sam beben), zwijadfo w wersji wychyinej
zainstalowany pod stropem pomieszczenia

Zawdr hydrantowy zainstalowany odrebnie na rurociqgu zasilajgcym
na wysokosci 1,35m nad posadzkq
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