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1. Informacje ogdlne.
Zleceniodawca— podmiot udzielajgcy
informacji

Istotne informacje dostarczone przez
klienta

Dane otrzymane od klienta mogace
miec¢ wptyw na waznos¢ wynikow

Prowadzacy instalacje

P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw
i opracowania sprawozdania

dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji (w tym moce EIRP), ustawienie pochylenia anten, nazwa/nr
obiektu, lokalizacja (adres) instalacji, wspdtrzedne geograficzne
instalacji

P4 sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Szwarszowice, dz. nr 278, obr. 0024, pow. ostrowiecki,
woj. Swietokrzyskie

Miejsce instalacji anten

wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen outdoor

Osoby wykonujace pomiar _
Data wykonania pomiaru 23.09.2026
Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 11
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 12

Warunki atmosferyczne

brak opadéw

Wilgotnosé na poczatku pomiaru [%] 74,9

Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 74,8

Godzina rozpoczecia pomiaru 9.06

Godzina zakonczenia pomiaru 10.15

Inne Zrédta pol elektromagnetycznych .
oznaczone na zataczniku graficznym Wystepuia
Parametry pracy instalacji — tryb eksploatacyjny

informacja od klienta

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2025 poz. 647),

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarow

Metodologia Pomiary w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie

pomiarowa sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Cel badan Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomoéow pdl elektromagnetycznych w

Srodowisku.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Opis zestawu
pomiarowego

Wyposazenie
pomocnicze

Procedura doboru
pionéw pomiarowych

Odlegtos¢, do ktorej
zostaty wykonane
pomiary

Pomiary zostaty
wykonane

Dobér dodatkowych
piondw pomiarowych
w lokalach oraz na
balkonach i tarasach

Miernik Narda NBM 550nr H-1154 - 45/WL, Sonda EF-9091 nr A-0104 - 46/WL,
o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo
wzorcowania LWiMP/W/296/26 wazne do 11.06.2028. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-
9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona 55,0% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termik+S nr 1360823 — WL/52. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy
BOSCH Professional GLM 40 nr 328411705 - 58/WL. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65
nr 6QA008971 - WL/56. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z
procedurg laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnetrzne WL.

Laboratorium przed przystgpieniem do pomiaréw wykonato obliczenia rozktadu pol
elektromagnetycznych pochodzacych od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji
charakterystyk propagacyjnych od producenta anten dla zastosowanych anten z
uwzglednieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy ustugowo-mieszkaniowej oraz
parametrow pracy urzadzen i anten otrzymanych od zleceniodawcy), przyjeto strategie
pomiarowg doboru piondw pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz
sporzadzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.

Pomiary zostaty wykonane do odlegtosci, dla ktdrej, na podstawie uprzednio

przeprowadzonych obliczen, stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci

wystepowanie poél elektromagnetycznych o najwyiszym poziomie, ktére pochodzg z

badanej instalacji.

1. w miejscach dostepnych dla ludnosci, w szczegdlnosci w tych miejscach, w ktérych, na
podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystepowanie pdl
elektromagnetycznych o najwyziszym poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji
zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz.
2630). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametrow pracy instalacji innych
operatorow wystepujgcych na obiekcie bgdz w obszarze pomiarowym.

3. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami
pkt 13, 14 i 19 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022
poz. 2630).

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty w pkt 6 tabeli
(wyniki pomiaréw)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach itarasach, na
ktérych moga przebywad ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z
minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu
lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej
czesSci zdania za zgoda dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostaty wybrane zgodnie
z proceduryg laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogg metod obliczeniowych, z
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametréw technicznych instalacji),
lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania terenu wokét badanej instalacji. Na podstawie
obliczen nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartosci nie mniejszych niz
poziomow dopuszczalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Sposdb
powiadamiania
dysponentow

Warunki pracy
urzadzen nadawczych

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje sie poprzez rzagdowy portal
internetowy SI2PEM (https://si2pem.gov.pl) lub zawiadomienie spdtdzielni mieszkaniowej,
zarzadcy nieruchomosci, zarzgdu wspdlnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokéw lub na drzwiach
wejsciowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu,
pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.
Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Zakres czestotliwosci Parametr fizyczny y
SO T T Sktadowa elektryczna E | Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S
(vV/m) (A/m) (W/m2)
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x £ 0,0037 x f % f /200
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka

.. . kierunkowa
promieniowania
Rzeczywisty czas pracy 24
[h/dobe]
R >
odzaj wytwarzanego stacjonarne
pola
Lp. | Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3

Nadajnik stacji bazowej:

1 Typ / Producent

RBS / SRAN Ericsson

Czestotliwosé

2 800 800 2600 800 800 2600 800 800 2600
(pasmo) MHz
Maksymalna moc
3 nadawana na 39,03 39,03 43,01 39,03 39,03 43,01 39,03 39,03 43,01
sektor [dBm]
1 Obciazenie:
1 Tvb anten Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
yp \ ADUA4518R8 | ADU4518R8 | ADU4521R0 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4521R0 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4521R0
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 11_DKLV | 12_HINRV 13_0 21_DKLV | 22_HINRV 23 0 31_DKLV | 32_HINRV 33.0
4 llos¢ anten 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Azymut 0 120 240

Zakres katow
6 pochylenia anten

[

0,00-10,00 | 0,00-10,00 | 0,00-6,00 |0,00-10,00 |0,00-10,00 | 0,00-6,00 |0,00-10,00 | 0,00-10,00 | 0,00-6,00

Wysokos¢ zainst.
n.p.t. [m]

59,00 59,00 59,20 59,00 59,00 59,20 59,00 59,00 59,20

8 EIRP [W]

372 372 2466 372 372 2466 372 372 2466

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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https://si2pem.gov.pl/

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
wysokos¢
L q ca moc z . a A
P. typ/producent czestotliwosc wyiciowa typ/producent Srednica [T zainstalowania
YP/P pracy [GHz] ‘[l::le] yp/p anteny [m] y n.p.t. [m] (Srodek
elektryczny anteny)
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 26 VHLP2-80/Andrew 0,6 56 55,10

6. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

g; R’}ﬁ PETS- [[’:';:n'; :OJIIJ- VZZ:E:ZC WsPé';ze:"e PP Opis PP WM, | WM,
[V/m] [A/m] [m] ’
1] 08 | 124 | 0002 | 0003 | 03-2,0 522051:.12:'.2‘1.,': °t°°2en:rzt;ic:n?j:vc;":z Wéth'z gl-osi 1 045 | 0,045
2| o8 | 124 | 0002 | 0003 | 03-20 | Jjogrieo R Otoczenfrztr:icé'n?sx;":g ngd;:z gLos 10045 | 0,045
3| 08 | 124 | 0002 | 0,003 | 03-20 52251:222?;': °t°cze“':rztr:icé'n?2:vc;"$ Wéth‘z gl. osi 0,045 | 0,045
4| o08* | 124 | 0002 | 0003 | 03-2,0 25 1001594.233 '266.'.\'E Otoczenfrzt:ﬂcé'n?g\fvc;vx: Yvéth” gl. osi 0,045 | 0,045
5| o8 | 1,24 | 0002 | 0,003 | 03-20 5215f932‘505§§ °t°cze“frztr:i°é'n?2\zhl‘;"r‘:g Wéth‘Z gl osi 0,045 | 0,045
6| o8 | 124 | 0002 | 0,003 | 03-20 522051:.?1'2.,': °t°°2en:rztriic:n?j:vc;vxg ‘_Néth’Z gl. osi 0,045 | 0,045
7| o8 | 124 | 0002 | 0003 | 03-20 52151191368?2 Otoczen:rztr:ic:n?s\fv?:g Yvédkfz gLosl 10,045 | 0,045
8| 08 | 124 | 0002 | 0,003 | 03-20 5225123%': OtOCZGn';thr:icé'n?sx;‘g’g Wéth” gl. osi 0,045 | 0,045
9| og* | 124 | 0002 | 0003 | 03-20 | J 10:15;'524(_5365""'\IE Otoczen:rztr:icé'n?j:vc;vxz YvéthJz ghosi 10,045 | 0,045
10| 0" | 124 | 0002 | 0003 | 03-20 | S0t N °toczenfrztr:i°:n?§x;":g wacnzelost 10,045 | 0,045
11| og* | 124 | 0002 | 0003 | 03-20 | SI41O31H °t°°2en:rzt;ic:n?j:vc;":z Wadh28l ot 0,05 | 0,045
12| 08" | 124 | 0002 | 0003 | 03-20 | f:f;ffj;l Otoczenfrztr:icgn?j\fv?;iej Yvédkt’i 8o 10,045 0,045
13| 08* | 1,24 | 0002 | 0003 | 03-2,0 25315;341236'1 °t°czeni:rztr:ic£n?2:vc;":g Wéth‘z gl. osi 0,045 | 0,045
14| o8 | 124 | 0002 | 0003 | 03-2,0 52(;51:5;91882': Otoczen:rztr:icé'n?j:v?:: ‘_NédKfsjz gl. osi 0,045 | 0,045
15| o0g* | 124 | 0002 | 0003 | 03-20 | 1015935?2 835NE Otoczenfrztr:icé'n?s\zh]?:g ‘_Néth’Z gLosi 10,045 | 0,045
o | | o | om | 0220 | SN | S g g 55 |
B| o8 | 124 | 0002 | 0,003 | 03-20 25101;45225NE Szwarszo(;'vkii(;en iimngivf:;sr %r;g otworze |, 045 | 0,045
o | v | com | o | ono0 | ST | P |
b 0,8* 124 0,002 0,003 03-20 E;(i‘:i?;‘lssi.;;'l"lg Podszkodzie 47a, par'ge;,Ppomiar przy wejsciu - 0,045 | 0,045

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodow isku
(Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.
Przyjeto najnizszg dopuszczalng warto$¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)= 28 V/m
oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.
* - warto$¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczeri przyjeto wartoé¢ zgodna z dolna granica

akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
GKP - gtdwne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP - dodatkowe punkty pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - niepewnos$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2
WM - wartos$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowe;j

elektrycznej pola
WMy, - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych zZrédta wymagan, ktére muszg by¢ spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikéw pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 23.09.2026 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemne;j.

9. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionédw pomiarowych.
Zat. 3. Widok stacji bazowej.
Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Wspdtrzedne geograficzne — informacja od klienta

szerokos¢:

50°54'11.84"N

dtugosc:

21°19'20.06"E

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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brak dostepu

Pomiary wykonano do odlegtosci:
-dlaaz.0 -900 metréw
- dlaaz. 120 - 800 metréw
- dla az. 240 - 670 metréw

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne
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tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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