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I. INFORMACJE O ZAWARTOSCI, GEOWNYCH CELACH
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO PO-
WIAZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

1. Podstawa prawna opracowania prognozy

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany zostal
w efekcie podjecia przez Rade Miejska w Bobowej uchwaty Nr VI/39/24 z dnia 24 wrzes$nia
2024 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia II zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowosci Bobowa, Jankowa,
Siedliska 1 Wilczyska.

Podstawg prawng opracowania prognozy oddzialywania na S$rodowisko ustalen
projektu Planu uwarunkowan i1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego stanowig:

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.);

=  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54
ze zm.);

=  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 72024 r. poz. 1130 ze zm.).

Opracowanie Prognoza oddziatywania na srodowisko projektu Il zmiany miejscowego
planu zagospodarowania Gminy Bobowa w miejscowosci Bobowa, Jankowa, Siedliska i Wil-
czyska ma na celu dokonanie oceny skutkéw realizacji ustalen planu w odniesieniu do po-
szczegblnych komponentéw §rodowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie ucigzliwych
lub korzystnych dla srodowiska ustalen urbanistycznych i powinna stanowi¢ integralng czes¢
opracowania miejscowego planu oraz podawac rozwigzanie poprawiajgce istniejacy i plano-
wany sposob zagospodarowania.

2. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia planu wprowadzaja jedynie niewielkie modyfikacje planu miejscowego,
uchwalonego uchwatg nr LXIV/572/24 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 stycznia 2024 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bobowa w miejscowosci Bobowa, Jankowa, Siedliska i Wilczyska (Dz. Urz. Woj. Matopol-
skiego z dnia 1 lutego 2024 r. poz. 824). Zmiana polega na wprowadzeniu ustug, jako prze-
znaczenia uzupetniajagcego, w ramach terenéw produkcji lub punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych, oznaczonych symbolem 1P-IOP, 2P-IOP, w miejscowosci Siedliska,
z wykluczeniem ustug handlu wielkopowierzchniowego, pozostawiajac pozostawiajac pozo-
stale ustalenia planu miejscowego i rysunek bez zmian.

Tereny produkcji lub punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych 1P-IOP,
2P-10P, dla ktérych ustala si¢: dopuszczenie przeznaczenia uzupetniajacego: komunikacja
drogowa wewnetrzna, komunikacja pieszo-rowerowa, obstuga komunikacji, zielen naturalna i
urzadzona; infrastruktura techniczna, ustugi. Ustala si¢ wykluczenie przeznaczenia terenu
pod: przemyst portowy; elektrownie wiatrowe i ustugi handlu wielkopowierzchniowego.
Ustala si¢: minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 10%
powierzchni dziatki budowlanej; maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla terenu 1P-IOP nie
wiecej niz 9,0 m, natomiast dla terenu 2P-IOP nie wigcej niz 12,0 m.



II. MATERIALY WYJSCIOWE, METODA PRZYJETA
W OPRACOWANIU

Przy sporzadzaniu Prognozy wykorzystano nastepujace materiaty: projekt uchwaly Rady Miej-
skiej w Bobowej w sprawie sporzadzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowosci Bobowa, Jankowa, Siedliska 1 Wilczyska,
Wroctaw, 2025;

Obowigzek sporzadzenia Prognozy, a takze jej ogélny zakres, wynika z ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (art. 46 -
53). Zgodnie z nim prognoza:

1. okresla, analizuje 1 ocenia istniejagcy stan Srodowiska oraz potencjalne zmiany tego
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan srodowiska na
obszarach objetych przewidywanym znaczacym oddziatywaniem, istniejgce problemy
ochrony $rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczegOlnosci dotyczace obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony srodowiska ustanowione
na szczeblu miedzynarodowym, wspdlnotowym i krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane
znaczagce oddziatywania, w tym oddzialywania bezposrednie, posrednie, wtérne,
skumulowane, krétkoterminowe, $rednioterminowe 1 dlugoterminowe, state i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralno$¢ tego obszaru, a takze na $rodowisko, a w szczegdlnosci na:
r6znorodno$¢ biologiczng, ludzi, zwierzeta, rosliny, wodg, powietrze, powierzchni¢
ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, =zabytki, dobra materialne =z
uwzglednieniem zalezno$ci miedzy tymi elementami S$rodowiska 1 miedzy
oddzialywaniami na te elementy;

2. przedstawia rozwigzania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj¢
przyrodnicza negatywnych oddzialywah na Srodowisko, mogacych by¢ rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczegdlnosci na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru, a takze bioragc pod uwage cele
i geograficzny zasieg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralno$¢ tego obszaru - rozwigzania alternatywne do rozwigzan zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzacej do tego wyboru albo wyjasnienie braku rozwigzan
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudno$ci wynikajacych z
niedostatkéw techniki lub luk we wspoétczesnej wiedzy.

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnien
zwigzanych z  problematyka ochrony 1 ksztalttowania $rodowiska przyrodniczego
i kulturowego, ochrong zdrowia mieszkancow izasobéw naturalnych, ksztattowaniem
1 ochrong waloréw krajobrazowych.

W trakcie sporzadzania prognozy przeanalizowano rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne i pozostate ustalenia projektu miejscowego planu pod katem ich zgodnos$ci
z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Analizie poddano réwniez ustalenia projektu
miejscowego planu dotyczace warunkéw zagospodarowania terenu.



Oddzialywanie na S$rodowisko przyrodnicze 1 krajobraz = zainwestowania
przewidzianego projektem miejscowego planu oceniano, postugujac si¢ nastepujacymi
kryteriami:

= charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepozadane, bez
znaczenia),
intensywnosci przeksztalcen (nieistotne, nieznaczne, zauwazalne, duze, zupeine),
bezposredniosci oddziatywania (bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane),
okresu trwania oddzialywania (dtugoterminowe, srednioterminowe,
krétkoterminowe),
czestotliwosci oddziatywanie (state, okresowe, epizodyczne),
zasiegu oddziatywania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-
regionalne),
= trwaloSci przeksztatlceh (nieodwracalne, czgSciowo odwracalne, odwracalne,

mozliwe do rewaloryzacji).

Uy

Y

Zgodnie z procedurg zawartg w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, na mocy art. 53, dziat 1V, rozdz. 2, otrzymano uzgod-
nienie zakresu i stopnia szczeg6towosci przygotowywanej prognozy oddzialywania na $ro-
dowisko z wiasciwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz Panstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

III. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEN PRO-
JEKTU PLANU

Przewidywane metody analizy realizacji postanowien projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego pod katem wplywu na §rodowisko mogg si¢ odnosi¢ do:

1. oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu,

2. przestrzegania ustalen dotyczacych przeznaczenia terenu, uksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu, ustalen dotyczacych wyposazenia w infrastrukture techniczna,
ochrony i ksztattowania $rodowiska i tadu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturo-
wego 1 zabytkow.

Ad 1) W zakresie oddzialywania projektowanego zagospodarowania terenu na srodowisko:

- w odniesieniu do przedsigwzie¢, dla ktérych wydano decyzje o uwarunkowaniach $ro-
dowiskowych, obowigzywac bedzie monitoring Srodowiska w zakresie i metodach okre-
slonych w wydanej decyzji,

- w odniesieniu do pozostalych terenéw moze to by¢ monitoring panstwowy srodowiska,
prowadzony przez odpowiednie organy administracji panstwowej, powotane do badania
stanu Srodowiska,

- w przypadku skarg mieszkancéw na ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci w oparciu o
uchwalony plan, analiz¢ realizacji mpzp i badanie skazenia srodowiska powinien prze-
prowadzi¢ odpowiedni organ administracji samorzgdowej.

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustalen planu powinny by¢ okresowe prze-
glady zainwestowania obszaru, wykonywane przez administracj¢ samorzagdowa na potrzeby
oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Czgstotliwos¢ okresowych przegladéw powinna
by¢ zgodna z przepisami szczeg6lnymi (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym).



Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: ,,W celu oceny aktualnosci studium i planow miejscowych wadjt, burmistrz
albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocenia postepy w opracowywaniu planéw miejscowych i opracowuje wieloletnie programy
ich sporzgdzania w nawigzaniu do ustalen studium, 7 uwzglednieniem (...) wnioskow w spra-
wie sporzqgdzenia lub zmiany planu miejscowego. Waojt, burmistrz albo prezydent miasta prze-
kazuje radzie gminy wyniki analiz, o ktorych mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej (...)
komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy
podejmuje uchwate w sprawie aktualnosci studium i planéw miejscowych, a w przypadku
uznania ich za nieaktualne, w catosci lub w czesci, podejmuje dziatania, o ktorych mowa w
art. 27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwaty, o ktérej mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod
uwage w szczegolnosci zgodnosé studium albo planu miejscowego z wymogami wynikajgcymi
z przepisow art. 10 ust. 11 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” Wskazane przepisy dotycza m.in.
uwzgledniania w planie miejscowym zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego.

Propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkéw realizacji postanowien
projektu:

- rejestrowanie wnioskdw o sporzadzenie miejscowych planéw lub ich zmiang, groma-
dzenie materiatow z nimi zwigzanych,

- ocen¢ zgodnosci wydanych decyzji i pozwolen budowlanych z projektem,

- ocena 1 aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych,

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsigbiorczo$ci, przemian struktury agrarnej, roz-
woju budownictwa, wzrostu lesistosci),

- ocena warunkow i jako$ci klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata.

- W zakresie monitoringu poszczegdlnych elementéw srodowiska odpowiedzialne sg
jednostki i instytucje zwigzane z gospodarka wodng, zarzady drég, starostwa powia-
towe, urzedy wojewddzkie, a w zakresie ochrony przyrody Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska oraz jednostki wspomagajace, zatrudniajace ekspertéw w dzie-
dzinie ochrony srodowiska, np. IMGW, Wody Polskie i inne. Zgodnie z art. 10 Dyrek-
tywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknigcia powielania monitorin-
gu raporty o stanie i jakoSci poszczegdlnych elementéw S$rodowiska powinny by¢
przekazywane do gminy.

W celu oceny wplywu zagospodarowania na srodowisko 1 cztowieka mozna zastoso-
wac¢ wskazniki monitoringu. Poza przyjetymi w przepisach odrebnych wskaznikami dotycza-
cymi jakosci poszczegdlnych komponentéw srodowiska mozna wykorzysta¢ nastgpujace pa-
rametry:

- jakos¢ powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarcze;j

w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opatowy, energia elektryczna);

- jakos¢ wod, gospodarka wodno-$ciekowa - gospodarstwa podtaczone do kanalizacji,
gospodarstwa podtgczone do bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci (szamb);

- gospodarka odpadami - ilos¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych na 1 mieszkanca;

- ochrona przyrody, bioréznorodnosci, krajobrazu - obszar gminy objety ochrona przy-
rody lub krajobrazu;

- klimat akustyczny - ucigzliwo$¢ akustyczna drég (na podstawie pomiaréw zarzad-
coOw).



IV. INFORMACJE O MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM
ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko, z rozdziatu 3, dzialu VI
dotyczacego postgpowanie w sprawie transgranicznego oddzialywania pochodzacego
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektéw polityk, strategii, planow
i programéw opracowywany dokument nie bedzie miat oddziatywania transgranicznego.

Spowodowane, to jest znacznym oddaleniem od panstwowych granic kraju a
poniewaz, planowane zagospodarowanie nie bedzie emitowa¢ do atmosfery znaczacych
zanieczyszczeh, nie wystgpi zjawisko migracji zanieczyszczen nad terytoria panstw
osciennych.

Specyfika przedmiotowego przedsiewziecia pozwala na stwierdzenie, Ze nie wystgpi
oddziatywanie transgraniczne.

V. ISTNIEJACY STAN SRODOWISKA ORAZ POTENCJAL-
NE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU RE-
ALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

1. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

Potozenie administracyjne i geograficzne

Gmina miejsko-wiejska Bobowa pod wzgledem administracyjnym potozona jest
w wojewddztwie matopolskim w powiecie gorlickim. W gminie funkcjonuje 8 sotectw: Ber-
dechéw, Bobowa, Brzana, Jankowa, Sedziszowa, Siedliska, Strézna, Wilczyska. Zmiana pla-
nu obejmuje obszar w miejscowosciach Siedliska, potozony pomiedzy terenami kolejowymi a
droga wojewddzka. Sg to tereny niezainwestowane znajdujace si¢ w obszarach przeznaczo-
nych w dokumencie Studium pod rozwdéj aktywnosci gospodarcze;.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Kondrackiego obszar zmiany lezy w
prowincji Karpaty Zachodnie, podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie w Makroregionie
Pogérze Srodkowobeskidzkie w Mezoregionie: Pogérze Cigzkowickie.

Prowincja — Karpaty Zachodnie (51);

Podprowincja — Zewngtrzne Karpaty Zachodnie (513);

Makroregion — Pogérze Srodkowobeskidzkie (513.6):
Mezoregion — Pogérze Cigzkowickie (513.62);

Pogérze Cigzkowickie (513.62) graniczy od zachodu z Pogérzem Roznowskim (oddziela je
rzeka Biata), a od wschodu z Pogérzem Strzyzowskim (oddziela je rzeka Wistoka). Od poét-
nocy graniczy z Ptaskowyzem Tarnowskim, do ktérego opada wyraznym progiem Gory Sw.
Marcina (okoto 150 m wzglednej réznicy wysokosci, 384 m n.p.m.). Od potudnia opada do
Kotliny Jasielsko-Krosnienskiej. Wierzchowina osigga wysoko$¢ 320-440 m n.p.m. Najwyz-
szym wzniesieniem jest Liwocz (562 m n.p.m.). Inne wybitniejsze wzniesienia to: Brzanka
(534 m), Gilowa Goéra (508 m), Kokocz (441 m). Na terenie gminy Bobowa zajmuje wschod-
nia cze$é gminy o powierzchni 32,2 km?.




Geologia i warunki geotechniczne

Na obszarze gminy wyrdznia si¢ $laska fliszowa jednostke tektoniczng. Seria §laska
tworzy plaszczowing, spigtrzong u czofa, tj. na péinocy.

W jej obrebie wyrdznia si¢ szereg synklin i obalonych na péinoc badz ztuskowanych
antyklin. Osie struktur faldowych maja kierunek réwnoleznikowy. Sa przemieszczone usko-
kami, przewaznie o kierunku zblizonym do pétnoc — potudnie. Warstwy zapadaja na ogét ku
potudniowi pod katem w granicach od 15 do 50°. Najstarsze ogniwa serii slaskiej powstalty w
dolnej kredzie, a najmtodsze w oligocenie. Jest ona zbudowana w przewadze z piaskowcow.
Najstarsze na arkuszu utwory dolnokredowe 1 przejsciowe do gornej kredy, reprezentowane
przez réznorodne tupki i cienkotawicowe piaskowce (warstwy cieszynskie, grodziskie i wie-
rzowskie), tworzg waski pas (luske tektoniczng) na pétnocy, miedzy Wola Stréska a Gromni-
kiem. Dwa szersze pasy na wzgdérzach w zachodniej cze$ci arkusza od Mogily (478,3 m
n.p.m.) po Polichty-Kudanéwke i od Bujnego po Jamng-Katy (520 m n.p.m.), ograniczone od
wschodu uskokami, budujg warstwy godulskie (kreda gérna). Sg to piaskowce, na ogét grubo-
fawicowe, z wktadkami tupkoéw. Powyzej w profilu pionowym wystepuja warstwy istebnian-
skie (gorna kreda — paleocen) tworzace rozlegle wzgérza (pod wzgledem obszarowym maja
najwiekszy udzial w péinocnej czgsci arkusza). Sag to grubotawicowe piaskowce, miejscami
zlepiencowate, w pewnych poziomach porowate, rozdzielone pstrymi i ciemnoszarymi tup-
kami, mutowcami, cienkimi tawicami piaskowcow wapnistych lub zawierajace wktadki syde-
rytu. W czesci potudniowej dominujg najmtodsze utwory fliszowe — warstwy krosnienskie
(oligocen). Miedzy nimi, a takze w drugorzednych synklinach i antyklinach od-stania si¢ cha-
rakterystycznie zréznicowany zespot eocenskich tupkéw pstrych, grubotawicowych piaskow-
cOw — przewaznie gruboziarnistych i porowatych (cigzkowickich), tupkéw marglistych i mar-
gli, brunatnych tupkéw z rogowcami, wktadkami piaskowcéw i mutowcéw. Piaskowce cigz-
kowickie tworzg liczne formy skatkowe. Na poinocnym skraju arkusza, koto Podlesia 1 Za-
dziela, wystepuje cienki ptat itéw i rozsypliwych piaskowcow miocenskich.

Najmtodsze pigtro, czwartorzedowe, tworza: zwiry, gliny 1 mulki lessopodobne
i zwietrzelinowo-deluwialne oraz martwice wapienne, torfy, piaski i gliny powstate
w dolinach rzecznych. Najstarszy, a zarazem najwyZszy 2zwirowy taras erozyjno-
akumulacyjny znajduje si¢ okoto 50 m nad poziomem Biatej, taras II — 20-30 m, a taras
nadzalewowy 10-12 m ponad ta rzeka. W obnizeniach terenu cz¢sto wystepuja gliniasto-
piaszczyste deluwia, osiggajace grubo$¢ do 15 m. Na utworach plejstocenskich, a takze na
zwietrzelinie zboczowej lezg lokalnie pokrywy lessopodobnych pytéw, siggajace grubosci 5-6
m, nawiane rowniez w okresach zlodowacen.



Rys. 1. Wydzielenia geologiczne na tle granic administracyjnych gminy Bobowa

Uksztattowanie terenu

Pod wzgledem geograficznym obszar gminy potozony jest we fliszowych Zachodnich
Karpatach Zewngetrznych (Klimaszewski 1978; Kondracki 2001). Teren gminy zlokalizowany
jest w zasiggu zwartego bloku Pogoérza Roznowskiego 1 Cigzkowickiego potozonego o wyso-
kos$ci od 400 do 550 m n.p.m., rozcigty gieboko przetomowg doling Biatej Tarnowskiej, ktorej
dno lezy na wysokosci okoto 250 m n.p.m. Doplywy Bialej — Jastrzgbianka, Wojnaréwka,
Brusnik i inne dzielg Pogérze Roznowskie na mniejsze, roztozyste masywy i pasma. Ich
grzbiety s3 zazwyczaj szerokie z wierzchotkami kopulastymi lub ptaskimi. Sptaszczenia ob-
serwuje si¢ tez w poblizu doliny Biatej i wigkszych potokéw. Rzezba ta odzwierciedla po-
wierzchnie zréwnan trzeciorzedowych. Szczegdlny wplyw na formowanie rzezby maja gru-
botawicowe piaskowce ciezkowickie i krosnienskie, z ktérych powstalty malownicze ostance
skalne w okolicach Bukowca, Ci¢zkowic 1 Strézny oraz twardzielcowe sptaszczenia grzbie-
towe i progi skalne.

Zbocza dolin s3 strome, zwykle ponad 15-25°. Wzdtuz Bialej wyksztatlcone sa dwa
wyrazne tarasy akumulacyjne — zalewowy i nadzalewowy, odpowiednio 2-4 m i 3-6 m n. p.
rzeki. Wyzsze tarasy erozyjno-akumulacyjne zachowatly si¢ w okolicy Bobowej i w gérnym
biegu Pale$nianki. Zbocza w dolinie Bialej, Przydonieckiego Potoku i gérnego biegu Wojna-
rowki modelowane s3 w znacznym stopniu osuwiskami.

Warunki podtoza budowlanego'

Z oceny warunkéw podtoza gruntowego dla budownictwa wyltaczono: zwarte kompleksy
le$ne, obszary pokryte glebami chronionymi, rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, udokumen-
towane ztoza kopalin oraz tereny zwartej zabudowy Bobowe;.

! Objasnienia do szczegétowej mapy geosrodowiskowej Polski, Arkusz Cigzkowice, skala 1:50000, PIG,
‘Warszawa, 2004



Podlozem korzystnym pod zabudowe sa generalnie grunty skaliste, grunty spoiste w stanie
zwartym i twardo plastycznym, grunty niespoiste co najmniej $rednio zagg¢szczone, wszystkie
tereny, na ktérych nie wystgpuja zjawiska geodynamiczne, a poziom wod gruntowych wystepuje
na glgbokosci ponad 2 m p.p.t. Na analizowanym terenie sg to obszary wystgpowania wychodni
utworéw fliszowych z przewagg piaskowcow, pokrytych zazwyczaj cienka pokrywa (ponizej 1 m)
stabo zwieztych zwietrzelin oraz tereny, gdzie na powierzchni wystepuja spoiste gliny zwietrzeli-
nowe i itotupki fliszowe. Wymienione utwory stanowig podloze korzystne w przypadku niewiel-
kich nachylen stokéw. Na obszarach ich wychodni ze wzgledu na duze lokalne zréznicowanie
warunkéw geologicznych podioza konieczne jest wykonywanie szczegétowych badan geologicz-
no-inzynierskich.

Warunki korzystne panuja w przybliZzeniu na okoto potowie waloryzowanych terenéw, nie
tworzac w zasadzie wigkszych zwartych obszarow. Wigksze obszary korzystne dla budownictwa
wytypowano w okolicach Siedlisk i Bobowej oraz Jankowe;.

Przy wigkszym nachyleniu terenu, a dodatkowo przy konsekwentnym utozeniu piaszczysto-
tupkowych warstw skalnych ro$nie zagrozenie powierzchniowymi ruchami masowymi. Ryzyko
powstawania réznego rodzaju osuwisk wystepuje na catym terenie gminy. Obszary objete rucha-
mi masowymi lub nimi zagrozone zaliczono do niekorzystnych, utrudniajgcych budownictwo

Jako obszary o warunkach zdecydowanie utrudniajacych budownictwo wskazano réwniez
te, w ktérych zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci mniejszej niz 2 m p.p.t. lub
rejony objete ruchami masowymi, tereny o historycznie udokumentowanym zagrozeniu powo-
dziowym, obrzeza koryt potokéw zagrozone erozja, grunty stabonosne oraz obszary o spadkach
terenu powyzej 20%. Gruntami stabono$nymi na omawianym terenie s3 zawodnione rzeczne alu-
wia, a lokalnie sg nimi gliny pylaste, lessopodobne, szczegdlnie te narazone na sufozje tj. wyste-
pujace na stokach.

Niekorzystne warunki zabudowy na skutek ptytkiego zwierciadta wod gruntowych wy-
stepuja w dolinach Biatej Tarnowskiej i jej doptywdéw: Wojnaréwce, Strézniance. Do$¢ znaczne
zagrozenie powodziowe istnieje na niskim tarasie Biatej Tarnowskiej i na terenie tym nie powin-
ny by¢ udzielane pozwolenia na budowe.

7 Biata

obszary niewaloryzowane

1:50 000 warunki nigkorzystne, utrudniajace budownictwo

warunki korzystne

Rys. 2 Warunki podtoza budowlanego na terenie gminy Bobowa



Osuwiska

Na terenie gminy Bobowa zidentyfikowano 348 osuwisk, w tym: 123 aktywne, 121
okresowo aktywnych i 104 nieaktywne.

Obszar opracowania zlokalizowany jest poza terenami zagrozenia osuwiskowego, a
takze terenami narazonymi na osuwanie si¢ mas ziemnych.

Surowce naturalne

Na terenie gminy miejskiej Bobowa zlokalizowane sa ztoza surowcOw naturalnych
dwoéch typéw kopalin: kruszyw naturalnych oraz surowcéw ilastych ceramiki budowlane;.
Z}oza te potozone sg w poludniowej czesci gminy w dolinie rzeki Biata Tarnowska.

Obszar zmiany planu znajduje si¢ poza zasiggiem wystepowania zt6z surowcOw mine-
ralnych.

Topoklimat

Zgodnie z regionalizacjg klimatyczng Wosia obszar gminy Bobowa potozony jest
w regionie Tarnowsko-Rzeszowskim. Obejmuje on gtéwnie wschodnig cze$¢ Pogoérza Kar-
packiego. Zasieg regionu wyznaczaja wyrazne granice klimatyczne. Region ten na tle pozo-
stalych wyrdznia stosunkowo czeste pojawianie si¢ dni bardzo cieptych z jednocze$nie noto-
wanym opadem atmosferycznym. Jest ich srednio w roku okoto 34, wsrdd nich 23 dni cechuje
typ pogody bardzo cieptej, pochmurnej, z opadem. Liczniej niz w wielu innych regionach
wystepuja dni z pogoda przymrozkowa, umiarkowanie chtodng oraz dni z typem pogody
przymrozkowej bardzo chiodnej, stonecznej lub z matym zachmurzeniem, bez opadu.

Typy pogody zwigzane s3 z zaleganiem najczescie] mas powietrza pochodzenia polar-
no -morskiego. Rzadziej zalegaja masy powietrza arktycznego.

W zaleznosci od pory roku polarno-morska masa powietrza powoduje w chtodnej porze
roku ocieplenie, odwilze, wzrost zachmurzenia i opady atmosferyczne, a latem - spadek tem-
peratury powietrza, wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady atmosferyczne. W przebiegu
rocznym — w cieplej porze roku przewazaja fronty chtodne, w chtodnej — ciepte.

Obszar opracowania zgodnie z klasyfikacjg klimatu Koppena-Geigera potozony jest
w strefie klimatu kontynentalny z cieptym latem o kodzie Dfb. Srednia temperatura na tym
terenie to ok. 8°C. Najwyzsze temperatury wystepuja w lipcu, z kolei najnizsze w styczniu.
Srednioroczna suma opadéw wynosi okoto 731 mm.
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Rys. 3. Klimatogram  dla  klimatu = modelowanego  gminy  Bobowa  (zrédlo:

https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_polska_775796)

Zgodnie z definicjami indekséw klimatycznych (https://klimada2.ios.gov.pl/definicje-
indeksow-klimatycznych/) w Bobowej dni upalne (z maksymalng temperaturg powyzej 30°C)
wystepuja od czerwca do wrzesnia, Srednio w poszczegdlnych miesigcach takich dni wystepu-
je od 0,2 (wrzesien) do 2,7 (lipiec i sierpien). Dni gorace (z temperaturg maksymalng powyzej
25°C) moga wystepowac od kwietnia do pazdziernika, z najwigksza czestotliwoscig przypa-
dajacg na miesigc sierpien (10,4 dnia). Dni mrozne (z temperaturg maksymalng ponizej 0°C)
wystepuja od listopada do kwietnia, a najczesciej w styczniu (Srednio 10,2 dnia).
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Rys. 4. Liczba dni z temperaturami maksymalnymi w poszczegdlnych zakresach dla gminy Bobowa
(zrédto: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_
polska_775796)

Struktura opadéw w Bobowej jest charakterystyczna dla typu klimatu kontynentalne-
go. Opady wystepuja przez caty rok, przy czym najwieksze miesieczne sumy wystepuja
w okresie letnim (od maja do sierpnia) osiagajac Srednie sumy od 71 mm (w sierpniu) do
101 mm (w lipcu). Najnizsze sumy opadéw notuje si¢ od pazdziernika do kwietnia (40 —
44 mm/miesigc). Opady nawalne powyzej 50 mm wystepuja sporadycznie i notowane byly
w lipcu. Najwigksza liczba dni suchych (bez opadu) wystgpuje w pazdzierniku (20,5 dnia).
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Rys. 5. Struktura opadéw w gminie Bobowa (zrédto:

https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_polska_775796)

W miesigcach jesiennych, zimowych i wiosennych (listopad — marzec) dominuja dni
z zachmurzeniem duzym. Najwigksza liczba dni stonecznych wystepuje od maja do sierpnia.
Liczba dni z zachmurzeniem cze¢sciowym waha si¢ od 10,3 dnia do 17,6 dnia. Liczba dni
z opadem oscyluje w granicach 10,5 dnia do 17,7 dnia. Snieg na terenie gminy Bobowa poja-
wiac si¢ moze juz w pazdzierniku i utrzymywac do kwietnia. Najwigksza liczba dni ze $nie-
giem notowana jest w styczniu (9,5 dnia).
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Rys. 6. Srednioroczna liczna dni o duzym zachmurzeniu, stonecznych oraz z opadami w gminie Bo-
bowa  (zrédto:  https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_
polska_775796)

W gminie Bobowa nie notuje si¢ dni z cisza atmosferyczng. W okresie od
pazdziernika do kwietnia notuje si¢ dni z wiatrem bardzo silnym i sztormowym (6 1 7 w skali
Beauforta czyli powyzej 50 km/h). Tylko w lipcu i sierpniu nie wystepuje tak silny wiatr.
W przebiegu rocznym dominujg dni z waitrem fagodnym (3 w skali Beauforta czyli ponizej
19 km/h) i wolniejszym (1, 2 w skali Beauforta).
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Rys. 7. Liczba dni z wiatrem w poszczegdlnych zakresach predko$ci w gminie Bobowa (zrédio:
https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_polska_775796)

W Bobowej dominuje wiatr z sektora potudniowego (S), a w mniejszym stopniu
z sektora zachodniego (W) oraz zachodniego-pétnocno-zachodniego (WNW). Wiatr
o najwiekszych predkosciach réwniez wystgpuje z kierunku zachodniego (W) oraz
zachodniego-p6tnocno-zachodniego (WNW). Najrzadziej wsytepuje wiatr z sektora
wschodniego-potédniowo-wschodniego (ESE) oraz pdlnoc-pétnocny wschoéd (NNE). Cisze
atmosferyczng notuje si¢ $rednio przez 37 h w ciggu roku.



NNW NNE

NW 1000 NE

WNW ENE
W E
WSW ESE
SW SE
SSW SSE
5
0 >1 >5 ® 12 ® 19
® >28 ® >38 >50 ® >61km/h
meteoblue

Rys. 81. R6za wiatru wraz z predkosciami (w h) w poszczeg6lnych sektorach dla gminy Bo-
bowa (zrodto:
https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/bobowa_polska_7757
96)

Wody powierzchniowe, podziemne, zagrozenie powodziowe

Wody powierzchniowe

Sie¢ rzeczna na terenie gminy jest dobrze rozwinigta. Najistotniejszym ciekiem w sieci
rzecznej gminy jest Biata Tarnowska. Rzeka Biata Tarnowska jest prawobrzeznym doptywem
Dunajca, o catkowitej dlugosci 101,8 km. Wyptywa na wysokosci 739 m n.p.m., spod Ostre-
go Wierchu w Beskidzie Niskim. Przeptywa miedzy innymi przez gmin¢ Bobowa. Zlewnia



Biatej graniczy ze zlewnig rzeki Ropy od zachodu. Na terenie gminy zlokalizowane sg liczne
doptywy tj. Biesnianka, Brusnianka, Brzanka, Brzanski, Gérski, Grochowa, Jankowianka, Jar
Sedziszowa, Kicunki, Od Katanéwek, Plawienka, Pogwizdowski, Polnianka, Rzecznianka,
Sedziszowski, Siedliszczanka, Str6znianka, Ttoczny, Wojnaréwka.
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Rys. 9. Sie¢ rzeczna na terenie gminy Bobowa

Jednolite czesci wod powierzchniowych

W procesie wdrazania postanowien Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce wyznaczo-
no jednolite czeSci wéd powierzchniowych (JCWP), stanowigce podstawowa jednostke dla
realizacji prac planistycznych. Obszar gminy Bobowa potozony jest w dorzeczu Wisty. Na

obszarze wyznaczono 5 jednolitych czesci wod powierzchniowych. Najwieksza powierzchnie
zajmuje zlewnia JCWP Biata od Binczaréwki do Rostowki.
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Rysunek 2. Jednolite czgsci wod powierzchniowych na terenie gminy Bobowa




Tab. 1. Charakterystyka JCWP na obszarze gminy Bobowa (,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911))

Nazwa JCWP Biata od Binczaréwki do Rostowki Polnianka Jasienianka Stréznianka Zborowianka

Kod JCWP RW2000142148579 RW200012214838 RW200012214849 RW2000122148512 RW2000122148529

Status silnie zmieniona czg¢$¢ wéd naturalna cz¢$¢ wod silnie zmieniona czg¢$¢ wéd silnie zmieniona czg¢$¢ wéd naturalna cz¢$¢ wod

Typ JCWP gobrskie, krzemianowe tacznie z organicz- wyzynne, organiczne i krzemianowe wyzynne, organiczne i krzemianowe wyzynne, organiczne i krzemianowe wyzynne, organiczne i krzemianowe

nymi

Stan/potencjal ekologicz-
ny

dobry i powyzej dobrego

co najmniej dobry

dobry i powyzej dobrego

co najmniej dobry

co najmniej dobry

Wskazniki determinujace | nd nd nd nd nd

stan

Stan chemiczny dobry dobry dobry dobry dobry

Stan ogdlny dobry dobry dobry dobry dobry

Ocena ryzyka nieosia- niezagrozona niezagrozona niezagrozona niezagrozona niezagrozona

gniecia celu Srodowisko-
wego

Cele srodowiskowe

dobry potencjat ekologiczny
dobry stan chemiczny

dobry stan ekologiczny
dobry stan chemiczny

dobry stan ekologiczny
dobry stan chemiczny

dobry potencjat ekologiczny
dobry stan chemiczny

dobry stan ekologiczny
dobry stan chemiczny

Termin osiggniecia celow
srodowiskowych

2015

2015

2015

2015

2015




Cele srodowiskowe dla jednolitych cze$ci wod ustalone zostaty w ,,Planie gospodarowa-
nia wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Opracowanie planéw
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wynika z ustalen Ramowej Dyrektywy Wodne;.
Plany sg narzedziem polityki wodnej w Polsce i stanowig podstaweg do podejmowania decyzji
majacych wplyw na stan zasobow wodnych oraz okreslaja zasady gospodarowania wodami w
trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod zostaty
oparte gtéwnie na wartosciach granicznych poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-chemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wéd powierzchniowych
oraz wskaznikéw chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych wa-
runkom osiggni¢cia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod. Dla jednoli-
tych czgsci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Ponadto, ustalajgc cele uwzgledniano
takze r6znic¢ pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi cz¢$ciami wod. Dla
naturalnych czesci wod celem bedzie osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla
silnie zmienionych 1 sztucznych cze$ci wod — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggni¢cia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Zagrozenie powodziowe

Na terenie gminy Bobowa zagrozenie powodziowe zwigzane jest z doling Biatej Tarnow-
skiej. Zjawiska powodziowe zwigzane s3 tu z dtugotrwatymi lub nawalnymi opadami deszczu.
Gtéwnym zagrozeniem jest rzeka Biata Tarnowska, ktéra wystepuje z koryta na calej swojej dtu-
gosci. Najwieksze zagrozenie stanowi dla miejscowosci Wilczyska, Jankowa, Bobowa, Siedliska
1 Sedziszowa. Oprécz zabudowy mieszkalnej na dziatanie fali powodziowej narazone s3: Wil-
czyska: Dom Ludowy, Zesp6t Szkolno-Przedszkolny, Remiza OSP; Jankowa: Cegielnia, Kaplica
1 Mleczarnia; Bobowa -Stacja Uzdatniania Wody, Stadion Miejski, Piekarnia Bobowska, Stacja
Paliw Szpila; Siedliska: Oczyszczalnia Sciekéw. Dodatkowym zagrozeniem sa tu potoki w
szczegOlnosci potok Stréznianka, w ktérego zasiggu znajduja sie: Dom Ludowy, Remiza OSP
oraz Szkola Podstawowa w Stréznej. Gmina Bobowa nie posiada infrastruktury przeciwpowo-
dziowe;.

Obszar opracowania zlokalizowany jest poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powo-
dzia.

Wody podziemne

W obrgbie Bobowej wody podziemne wystepuja w dwdch srodowiskach skalnych: poro-
wym i porowo-szczelinowym. Zasilane sg w niewielkim stopniu — ze wzgledu na nadktad z glin -
z powierzchni, modut odptywu podziemnego jest nieco ponizej 2 1/s-km?.

Wody porowe zwigzane sg gtéwnie z czwartorzegdowymi osadami rzecznymi, a na matg
skale z pokrywami zwietrzelinowymi, deluwiami 1 koluwiami. Zasieg tego poziomu wodono-
$nego zalezy od wielkos$ci dolin rzecznych i rozlegtosci taraséw akumulacyjnych. Podstawowe
znaczenie ma dolina Bialej, gdzie miagzszos¢ aluwiow dochodzi lokalnie do 10 m. Wyznaczono
tam gléwny zbiornik wéd podziemnych nr 434 - Dolina Biatej. Stwierdza si¢ w nim lokalnie
duzag zawartos¢ CO», prawdopodobnie o charakterze geogenicznym. Poziom wdd dolinnych jest
powiagzany hydraulicznie z rzekami i nie izolowany od powierzchni a zatem narazony na zanie-
czyszczenia. W poblizu Biatej zaprojektowano obszary wysokiej ochrony. Pod koniec lat 1980-
tych GZWP 434 zaliczony zostal do I b,c klasy jakosci. Potencjalna wydajnos¢ typowego otworu
w dolinie Biatej wynosi 5-10 m*/h. Najwieksza wydajno$é — 15,5 m*/h ma ujecie komunalne w
Ciezkowicach.?

2 Objasnienia do szczegbélowej mapy geosrodowiskowej Polski, Arkusz Ciezkowice, skala 1:50000, PIG, Warszawa,
2004



Jednolite czesci wod podziemnych

Obszar gminy Bobowa znajduje si¢ w zasiegu JCWPd 150.

Tab. 2. Charakterystyka JCWPd na obszarze gminy Bobowa (Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” (Dz. U. 7 2016 r., poz. 1911))

Nr JCWPd 150

Kod JCWP PLGW2000150
Stan chemiczny Dobry

Stan ilosciowy Dobry

Stan ogolny Dobry

Przyczyna stanu stabego -

Presje/oddzialywania i zagrozenia antropogeniczne | -

Ocena ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego | Niezagrozona

Cele srodowiskowe Dobry stan chemiczny
dobry stan ilo$ciowy

Typ odstepstwa -

Uzasadnienie odstepstwa

Termin osiggniecia celow srodowiskowych 2015

Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod podziemnych ustalone zostalty w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Dla wéd
podziemnych ustalono nastepujace cele srodowiskowe:

* zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczenh do wod podziem-
nych,

* zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich cze¢sci wéd podziemnych,

e zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

* wdrozenie dziatan niezbgdnych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosngce-
go trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalno$ci cztowie-
ka.

Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czeg$ci wod, dla czgsci woéd bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym 1 iloSciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.
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Rys. 113. Jednolite cze$ci wod podziemnych na terenie gminy Bobowa
JCWPd 150°

Wody podziemne zasilane sg gléwnie poprzez bezposrednig infiltracje opadéw atmosfe-
rycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracj¢ wod powierzchniowych oraz doptyw
z podloza. Zasilanie pietra fliszowego zalezy przede wszystkim od charakteru litologicznego
zwietrzeliny 1 kata nachylenia stokéw. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieja w obrebie
dolin rzecznych oraz Kotliny Zakliczynskiej. Przeptyw wéd podziemnych odbywa si¢ w kierun-
ku dolin rzecznych, ktére stanowig baz¢ drenazu. Granice hydrodynamiczne biegng po dziatach
wod podziemnych, ktére generalnie pokrywajg si¢ z dziatami wod powierzchniowych. Pétnocng
granice JCWPd nr 150 stanowi ujscie Dunajca do Wisty. Od wschodu i zachodu JCWPd ograni-
cza zasieg zlewni Dunajca. Potudniowa granica przebiega dzialami wodnymi nizszego rze¢du, na
potudnie Jeziora Roznowskiego. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd sg rzeki 1 cieki
powierzchniowe z tym, ze dla glebiej potozonych warstw wodonosnych jest to gtéwnie rzeka
Dunajec. Funkcje drenazu pelnig takze ujecia woéd podziemnych (studnie wiercone i kopane,
zrédta). Kierunki krazenia woéd podziemnych sg czesto skomplikowane ze wzgledu na wyksztat-
cenie litologiczne i tektonik¢ utworéw fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich
pieter/pozioméw wodonosnych przeptywaja w kierunku naturalnych stref drenazu. Oddziatywa-
nie ujec zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach

Gtowny zbiornik wéd podziemnych4

Na obszarze gminy zlokalizowany jest Gléwny Zbiornik W6d Podziemnych nr 434 Dolina
rzeki Biata Tarnowska.

3 Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd
4 Informator PSH Gtéwne Zbiornik Wéd Podziemnych w Polsce, PIG-PIB 2017



Gltéwny zbiornik wéd podziemnych nr 434 Dolina rzeki Biala Tarnowska jest zlokalizo-
wany w Karpatach zewnetrznych — fliszowych i tworzy wyrazng strukture dolinng, rozciagajaca
si¢ potudnikowo od Florynki (na potudniu) do Plesnej (na pétnocy). Skomplikowana budowa
geologiczna obszaru powoduje duze zréznicowanie warunkéw hydrogeologicznych. Wystepuja
tu dwa pietra wodonosne: czwartorzgdowe oraz neogensko-paleogenskie (fliszowe), niekiedy
bedace ze soba w wiezi hydraulicznej. Po weryfikacji jego powierzchnia wynosi 44,4 km?. W
utworach czwartorzgdowych wystepuje jeden poziom wodonosny zwigzany z piaskami i Zzwirami
rzecznymi doliny rzeki Biata Tarnowska. Migzszo$¢ utworéw wodonosnych zazwyczaj nie prze-
kracza 10 m, $rednio wynosi ok. 5 m. Na prawie calym obszarze utwory wodonos$ne nie s3 izo-
lowane nadktadem utworéw stabo przepuszczalnych. Sptyw wod odbywa si¢ gtéwnie w kierun-
ku Biatej Tarnowskiej i jej doptywow. Przeptyw wéd podziemnych w osadach fliszowych odby-
wa si¢ w strefie spekanej i zeszczelinowanej zgodnie z morfologig terenu, tzn. w kierunku dolin
rzecznych. Uksztaltowanie morfologiczne terenu, gitgbokie wcigcia erozyjne rzek i potokéw po-
wodujg silne drenowanie gérotworu. Przejawia si¢ to wystgpowaniem licznych zrédet o bardzo
zréznicowanej wydajnosci z reguty nieprzekraczajacej 1 dm’/s. Zrédta zasilane tylko z utworéw
zwietrzelinowych sg przewaznie okresowe i wykorzystywane przez miejscowa ludno$¢ do za-
spokojenia potrzeb bytowych. Jednak poziom ten wykazuje malg i bardzo zmienng wydajnos¢.
Zasilanie wod podziemnych odbywa si¢ przez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych,
a takze infiltracje wéd powierzchniowych przy wysokim stanie wod. Najlepsze warunki wyste-
puja w obrebie kamiencéw i taraséw holocenskich Biatej o wysokiej przepuszczalnosci. W
zwiagzku z niskimi wlasno$ciami retencyjnymi tych utwordéw, poziom wodonosny jest uzaleznio-
ny Scisle od stanéw rzeki i z reguty wystepuje na gtebokosci do 5 m ponizej terenu. Wodonosne
utwory czwartorzgdowe zalegaja bezposrednio na fliszu lub jego zwietrzelinie, w wyniku czego
wody podziemne tych dwdch formacji geologicznych kontaktujg si¢ ze sobg. Na ogét rzeki pet-
nig role drenujaca. Czwartorzedowy poziom dolin rzecznych jest stosunkowo dobrze zawodnio-
ny. Bazuja na nim wszystkie wigksze ujecia wéd podziemnych. Szczegdlnie wydajne ujecia
czwartorzedowe s3 zlokalizowane na tarasie rzeki Biatej Tarnowskiej. Naleza do nich ujecia w
Grybowie, Bobowej, Ciezkowicach oraz Tuchowie. Utwory zwietrzelinowe zawieraja wody
podziemne przewaznie zwigzane z poziomem wodono$nym wystepujacym na starszym podiozu.
Zawodnienie ich jest jednak bardzo niewielkie z uwagi na wyksztalcenie litologiczne tych utwo-
row, malg ich migzszo$¢ oraz nieciggtos¢. Utwory te odgrywaja znaczng role w infiltracji opa-
déw, przyjmujac wode pochodzacg z opadéw, co umozliwia powolng ich infiltracj¢ w gtebsze
podtoze. Wodoprzewodno$¢ hydrauliczna w pdinocnej czgsci zbiornika (rejon Gromnika-
Tuchowa) wynosi 2-500 m?/d, w centralnej czesci i 2-200 m?/d na potudniu, natomiast wspét-
czynniki filtracji wynosza 2—4 x 10-4 m/d. Wielko$¢ zasobéw dyspozycyjnych poziomu zbior-
nikowego w granicy GZWP nr 434 wynosi ok. 22 407,4 m*/d przy module zasobowym 504,67
m?/d x km?. Warto$é ta stanowi ok. 40% wielkosci zasobéw odnawialnych calego systemu (stan
na 2011 r.). Pob6r wéd podziemnych z poziomu zbiornikowego w 2011 r. wynosit 630,0 m?/d,
co stanowito ok. 3% wielkosci jego zasobéw dyspozycyjnych. Mozliwosci eksploatacyjne zbior-
nika sg wigc jeszcze bardzo duze, ale zr6znicowane przestrzennie. Pod wzgledem gospodarczym
charakteryzowany obszar zaliczy¢ nalezy do terenéw odznaczajacych si¢ bardzo niskim stop-
niem urbanizacji 1 uprzemystowienia. Na obszarze tego zbiornika dominuje bardzo wysoki sto-
pien podatnosci na zanieczyszczenia (czas przesaczania ponizej 5 lat, 97,1% powierzchni). Wy-
maga on dodatkowej formy ochrony, gdyz czas przesgczania do poziomu zbiornikowego jest
krétszy niz 25 lat na przewazajacej czesci obszaru, a ponadto dolina rzeki, stanowigca baze dre-
nazu wéd podziemnych, nie jest w naturalny sposéb chroniona. Obszar ochronny GZWP nr 434
wyznaczony wedtug kryterium 25-letniego czasu doptywu wody do zbiornika, o granicach wy-
znaczonych wzdtuz granic administracyjnych, zajmuje tacznie powierzchni¢ 178,6 km? . Na ob-
szarze, gdzie poziom czwartorzedowy jest w wiezi hydraulicznej z poziomem fliszowym, wody z
tych pozioméw wodonosnych maja zblizony sktad chemiczny. Wody poziomu czwartorzedowe-



go wykazuja wyzsza mineralizacj¢ 1 przewodnos$¢ niz z pozioméw fliszowych. Jakos¢ wéd po-
ziomu czwartorzedowego jest na ogét dobra. Swiadczy to o stosunkowo stabym wptywie czyn-
nikéw antropogenicznych 1 geogenicznych na jakos¢ wod podziemnych. Wody dobrej jakosci
(klasa IT) wystepuja na ogét w potudniowej, mniej zagospodarowanej czesci GZWP nr 434. Wo-
dy klasy III — zadowalajacej jakosci wystepuja w czgsci centralnej i pétnocnej. Ztym stanem
(klasa IV i V) cechujg si¢ wody podziemne w péinocnej czgsci zbiornika w rejonie miasta Tu-
chéw i Plesna, gdzie zaobserwowano przekroczenia stezen jondw siarczanowych oraz azotano-
wych. Wody poziomu czwartorzgdowego z reguty zawieraja podwyzszone stezenia zelaza i
manganu w stosunku do przepiséw sanitarnych dla wod pitnych.

Obszar opracowania potozony jest w catosci w granicach GZWP 434 Dolina rzeki Biata
Tarnowska.
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Rys. 12. Potozenie GZWP 434 Dolina rzeki Biata Tarnowska na tle granic administracyjnych
gminy Bobowa.

Gleby

Gleby okolic Bobowej nalezg do gleb terenéw gorzystych, wytworzonych ze skat fliszo-
wych. Wyr6znia si¢ tu dwa gatunki gleb:
* gleby ptowe, brunatne wylugowane i opadowo-glejowe wytworzone z lesséw i utworéw
lessopodobnych;
* gleby bagienne wytworzone z torfow torfowisk wysokich i przejsciowych.

Pod wzgledem przydatnosci rolniczej wigkszo$¢ gleb zaliczane jest do klasy IVa, IVb
okoto 80% wszystkich gleb, reszte stanowig gleby innych klas. Jako$¢ gleb zwigzana jest
w szczegOlnosci z warunkami geologicznymi, klimatem oraz wysokoscig nad poziomem morza.
Wazna role spetniajg tez warunki wodne, ktore na terenie gminy Bobowa sg niekorzystne. Wsréd



zagrozen analizowanego terenu nalezy wskaza¢ zakwaszenie i wysuszenie gleb oraz niskg za-
sobno$cig w mikroelementy. W$réd upraw dominujg uprawy pszenicy oraz innych zbdz, a takze
ziemniaka. Wydajnos¢ plondéw jest $rednia.

Gleby na terenie gminy zgodnie z klasyfikacja Instytutu Uprawy Nawozenia
1 Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) s3 roéwniez stosunkowo mato
podatne na susz¢. Gleby bardzo podatne na susz¢ potozone sg wzdtuz niektérych dolin rzecznych
w centralnej czedci gminy.

L4
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Kategoria gleby

Kategoria | - bardzo podatna
Kategoria Il - podatna
Kategoria lll - srednio podatna
Kategoria IV - mato podatna

Obszary niekasyfikowane

Uzytki rolne na glebach
organicznych i pochodzenia
organicznego

Tereny komunikacyjne, nieuzytki
Wody

Lasy, zadrzewienia

Tereny zurbanizowane

Rys. 134. Mapa odatnoéci gleb na susze w zasiegu gminy Bobowa’
Szata roslinna i swiat zwierzecy

Zgodnie z regionalizacja geobotaniczng Matuszkiewicza gmina Bobowa potozona jest
w dziale geobotanicznym Zachodniokarpackim (H) w krainie geobotanicznej Karpat Zachodnich
w podkrainie Zachodniobeskidzkiej (la) w okregu geobotanicznym Pogérzy Roznowsko-
Cigzkowickich (3) w dwoéch podokregach: Zakliczynskim (H.la.3.a) oraz Cigezkowickim
(H.1a.3.c).b

3 Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/# (dostep: 27.08.2021)

®Matuszkiewicz J.M. Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN,
Warszawa, 2008
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Rys. 14. Regionalizacja geobotaniczna w zasi¢gu gminy Bobowa’

Wyréznia si¢ tu grady i buczyny gérskie wystepujace na obszarze niskich gor i na pogo-
rzach. Zasadg budowy tego krajobrazu jest wystgpowanie laséw bukowych na wyniesieniach, a
gradéw w nizszych czes$ciach rzezby. W zaleznosci od wysokosci nad poziom morza buczyny
moga by¢ blizsze typowi reglowemu lub podgérskiemu, a w zalezno$ci od zasobnosci podtoza
beda to badz buczyny zyzne podzwigzku Eu-Fagenion, badz ubogie podzwigzku Luzulo-
Fagenion. W krajobrazie tym zbiorowiska l¢gowe reprezentowane sa przez grupe tegow gor-
skich: nad matymi ciekami — fegi jesionowe (Carici remotae- Fraxinetum), a nad wigkszymi —
olszyny gorskie (Alnetum incanae), ponadto w Karpatach na siedliskach zabagnionych — olszy-
ny bagienne (Caltho-Alnetum). na terenie gminy Bobowa wystepuje odmiana karpacka gradow i
buczyn gorskich, ktéra moze by¢ podzielona jeszcze wedlug analogicznego kryterium na postac
zachodniokarpacka i wschodniokarpacka. Krajobraz gradéw i gérskich buczyn jest zalezny prze-
de wszystkim od warunkéw klimatycznych, wynikajacych z wyniesienia nad poziom morza; inne
czynniki odgrywaé moga tylko drugorzedna role.®

Swiat roslinny i zwierzecy w rzece Bialej jest do$é bogaty. Zyja tu nieliczne gatunki ryb
(pstrag potokowy, klen, brzana, pto¢, kietb, okon i leszcz). W rzece wystepuja rowniez raki, lar-
wy jetek, ochotek, chruscikéw bez domkoéw, meszek i sieciarek. Ponadto mozna tutaj spotkac
pijawki, §limaki, rureczniki i wyptawki. Swiat roslinny reprezentuja: moczarka kanadyjska,
mchy wodne, glony, wlosienicznik (jaskier) wodny oraz rdestnica drobna.

Grady i buczyny gorskie to réwniez siedliska zwierzat. Wsréd duzych zwierzat wystepuja
tutaj sarny, jelenie oraz dziki. Bogaty jest rowniez Swiat ptakéw oraz ptazéw. Wsrdd ptazéw wy-
stepuje tutaj traszka zwyczajna i gorska, salamandra plamista oraz kumak gorski. Niezwykle
cenne s3 siedliska nietoperzy objete ochrong prawng jako obszar Natura 2000.

7Matuszkiewicz J.M. Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN,
Warszawa, 2008
8 Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy ro$linne i regiony geobotaniczne Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN
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Gmina Bobowa potozona jest w catosci w zasiggu kontynentalnego regionu biogeogra-
ficznego, ktory rozciaga si¢ szerokim pasem ze wschodu na zachdd przez srodek kontynentu eu-
ropejskiego. Po ustgpieniu lodowcow ostatniego zlodowacenia region pokryty tereny podmokte i
lisciaste lasy bukowe. Lasy zostaly w wiekszosci wykarczowane, aby zrobi¢ miejsce pod uprawe,
a rzeki zostaly uregulowane, znacznie zmniejszajac tym obszary siedlisk na terenach podmo-
ktych.

Chronione elementy srodowiska

Na obszarze gminy Bobowa zlokalizowane sg fragment obszaru Natura 2000 Biata Tar-
nowska, obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca.
Obszar zmiany planu znajduje si¢ poza obszarami chronionymi.

Powigzania przyrodnicze obszaru gminy Bobowa 7 otoczeniem

Przez obszar gminy przebiega korytarz ekologiczny Pogérze Roznowskie (GKPd-9) beda-
cy czescig Korytarza Potudniowego (KPd) biegngcego od Bieszczadéw poprzez Goéry Stonne,
Pogérze Przemyskie, Pogérze Dynowskie, parki krajobrazowe: Czarnorzecko-Strzyzowski, Pa-
sma Brzanki, Cigzkowicko-Roznowski i Wisnicko-Lipnicki, nastepnie przechodzi przez Beskid
Wyspowy, Gorce, Beskid Makowski, Beskid Zywiecki, Beskid Slaski, Pogérze Slaskie, lasami
wokot zbiornika Goczatkowickiego, Lasy Pszczynsko-Kobiorskie, az do Laséw Rudzkich.

Obszar opracowania zlokalizowany jest poza korytarzem ekologicznym Pogérze Roznow-
skie (GKPd-9).



Pogéze Roznowskie

Legenda
— Biala
I:l Korytarze ekologiczne

ffffff

1:50 000

Rys. 16. Potozenie korytarze ekologicznego na tle granic gminy Bobowa’

9 Zrédto: http://mapa.korytarze.pl/



2. Stan Srodowiska

Powietrze atmosferyczne

Dopuszczalne wartosci stgzen substancji zanieczyszczajagcych w powietrzu, okreslo-
ne w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1031)
przedstawiono w tabeli ponizej (tab. 3).

Tab. 3. Wartosci dopuszczalnych stgzen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu, okreslone ze
wzgledu na ochrong¢ zdrowia ludzi i roslin.

Margines tolerancji
. [%]
Poziom do-
Okres usred- | puszczalny | .
Nazwa substancji | niania wyni- substancji [ug/m’]
kow pomiaréw | w powietrzu
[ug/m3] 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
rok kalenda- c
Benzen - 59 - - - - -
jedna godzina 200 - - - - -
Dwutlenek azotu | rok kalenda- 40 ) ) ) i i
rZOWYy
Tlenki azotu® rok kalenda- 309 - - - - -
rZOWYy
jedna godzina 3509 - - - - -
24 godziny 1259 - - - - -
rok kalenda-
Dwutlenek siarki | rzowy i pora
zimowa (okres 209 - - - - -
od 01 X do 31
18))
. rok kalenda- :
Otow? - 0,59 - - - - -
Pyt zawieszony | rok kalenda- 2599 4 3 2 1 1
PM 2,59 rZOWy 2090 - - - R _
Pyt zawieszony 24 godziny 507 . . - - -
PM 10" rok kalenda- 400 ) i i i i
rZOWYy
Tlenek wegla osiem godzin ? 10.000°- - - - - -

¢) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochron¢ zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu
w przeliczeniu na dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrong roélin; f) Suma metalu i
jego zwiazkéw w pyle zawieszonym PM10; g) Stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 pm
(PM2,5) mierzone metodg wagowa z separacja frakcji lub metodami uznanymi za réwnorzedne; h) SteZenie
pylu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metoda wagowa z separacja frakcji lub
metodami uznanymi za réwnorzedne; i) Maksymalna $rednia o$Smiogodzinna, spos$rdéd srednich kroczacych,
obliczanych co godzing z o$miu $rednich jednogodzinnych w ciaggu doby. Kazda tak obliczong $rednig
o$miogodzinng przypisuje si¢ dobie, w ktérej si¢ ona konczy; pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej
doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem
obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu $rodkowoeuropejskiego
CET; j) Poziom dopuszczalny dla pylu zawieszonego PM2,5 do osiagnigcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I);
k) Poziom dopuszczalny dla pylu zawieszonego PM2,5 do osiagnigcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

i tlenku azotu



Gtowne zrédia zanieczyszczen powietrza na terenie gminy Bobowa to:

1. zrédia komunalne i bytowe (powierzchniowe i punktowe): kottownie lokalne, indy-
widualne paleniska domowe, emitory z zaktadéw uzytecznos$ci publicznej, ktoére ma-
ja najwiekszy wptyw na lokalny stan powietrza, powodujg tzw. niska emisj¢, emitujg
zanieczyszczenia pytowe i gazowe;

2. zrédia przemystowe - pochodzace z proceséw produkcyjnych oraz kottowni przemy-
stowych, w zwigzku z przemianami gospodarczymi na obszarze gminy ich udziat si¢
sukcesywnie zmniejsza;

3. zrédia transportowe (liniowe) — tzw. niska emisja, giéwne zanieczyszczenia to: we-
glowodory, tlenki azotu, tlenek wegla, pyty, zwigzki otowiu, tlenki siarki;

4. pylenie wtorne z odstonigtej powierzchni terenu, w tym z nawierzchni ulic;

zanieczyszczenia naptywajace spoza terenu gminy (gtéwnie znad Nowego Sacza),

zgodnie z dominujacym kierunkiem wiatru.

e

Stan jakosci powietrzal 0

Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Krakowie Departamentu Monitorin-
gu Srodowiska Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska wydat w 2023 roku ,,Roczng
oceng¢ jako$ci powietrza w wojewddztwie matopolskim za rok 2022”. Wojewddztwo zostato
podzielone na strefy, a gmina Bobowa znajduje si¢ w strefie matopolskiej. Ze wzgledu na
ochron¢ zdrowia, zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki (SO2), dwutlenkiem azotu (NO»),
benzenem (CsHs), tlenkiem wegla (CO), otowiem w pyle zawieszonym PM10 (Pb), kadmem
w pyle zawieszonym PM10 (Cd), niklem w pyle zawieszonym PM10 (Ni), arsenem w pyle
zawieszonym PM10 (As) sytuowalo strefe w klasie A, dla ktérej st¢zenia zanieczyszczenia
na terenie strefy nie przekraczaja odpowiednio pozioméw dopuszczalnych, pozioméw doce-
lowych lub pozioméw celéw dtugoterminowych. Natomiast zanieczyszczenie pytem zawie-
szonym (PM10), benzo(a)pirenem w pyle PM10 oraz pylem zawieszonym (PM2,5), sytuow-
ato tg strefe w klasie C, C1, dla ktérej stgzenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczaja
poziomy dopuszczalne powigkszone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tole-
rancji nie jest okreslony — poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celéw dtugo-
terminowych.

Tabela 1. Wynikowe klasy dla poszczegélnych zanieczyszczen dla strefy matopolskiej uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu ochrony zdrowia w
2022 roku (Roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie matopolskim za rok 2022, Regionalny
Wydziat Monitoringu Srodowiska w Krakowie Departamentu Monitoringu Srodowiska Gléwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Krakéw, 2023).

Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych zanieczyszczen dla obszaru calej
Strefa strefy

SO | NO: | CO | C¢Hg | O3 | PM10 | PM2,5 | Pb As Cd | Ni BaP

matopolska | A A A A A C C1 A A A A C

Klimat akustyczny

Wskazniki dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku znajduja si¢
w Obwieszczeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego,
ktore jest dziataniem dtugookresowym zasadnym jest wykorzystywanie wskaznikéw dtugo-
okresowych Lpwn 1 Ly, ktore odnosza si¢ do wszystkich dob w ciggu roku. Z kolei wskazni-
ki dobowe Laegp 1Laegn wskazujg hatas ,.chwilowy” odnotowany w danym miejscu

10 Roczna ocena jakos$ci powietrza w wojewddztwie matopolskim za rok 2022

32




w obrebie jednej konkretnej doby i sg skutecznie stosowane w celach kontrolnych.

Tab. 5. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku wyrazone wskaznikami Lpwn i Ly, ktére to
wskazniki majg zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony przed
hatasem - dla zainwestowania wystepujacego w obrebie gminy.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny dlugookresowy $redni poziom dZzwieku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostale obiekty i dzialalnos¢
bedaca zrédiem hatasu

Lown

L~

Lown

L~

przedzial czasu odniesienia rowny wszystkim

dobom w roku

porom nocy

dobom w roku

porom nocy

a) Tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinne;j

b) Tereny zabudowy zwiazanej ze
statym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy)

c¢) Tereny doméw opieki spotecz-
nej

d) Tereny szpitali w miastach

64

59

50

40

a) Tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzirmej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c¢) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

68

59

55

45

Tab. 6. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku wyrazone wskaznikami Laeqp 1 Laegn, ktére to
wskazniki majg zastosowanie do prowadzenia pomiaréw kontrolnych w odniesieniu do jednej doby -

dla zainwestowania wystepujacego w obrgbie gminy.

Dopuszczalny dlugookresowy Sredni poziom dzwicku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostale obiekty i dziatalnosé¢
bedaca zrodiem hatasu

LAqu
. przedziat czasu Laeqn
Rodzaj terenu Laeqp Laeqn S .
. . odniesienia réw-| przedzial czasu
przedziat czasu | przedziat cza- . L
Lo ... | ny8najmniej |odniesienia row-
odniesienia |su odniesienia S
) . korzystnym go- | ny 1 najmniej
rowny 16 go- | réwny 8 go- . ; .
. . dzinom dnia | korzystnej go-
dzinom dzinom . . .
kolejno po sobie| dzinie nocy
nastepujacych

a) Tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinne;j
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
sta.lyr.n.lub czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci i mtodziezy)
¢) Tereny doméw opieki spotecz-
nej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzirmej i zamieszkania 65 56 55 45

zbiorowego
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Rodzaj terenu

Dopuszczalny dlugookresowy Sredni poziom dzwicku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostale obiekty i dzialalnos¢
bedaca zrodiem hatasu

LAqu
przedziat czasu
odniesienia
réwny 16 go-
dzinom

LAeqN
przedziat cza-
su odniesienia

réwny 8 go-
dzinom

LAqu
przedziat czasu
odniesienia réw-
ny 8 najmnie;j
korzystnym go-
dzinom dnia
kolejno po sobie
nastepujacych

LAeqN
przedziat czasu
odniesienia row-
ny 1 najmniej
korzystnej go-
dzinie nocy

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c¢) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Na klimat akustyczny wplyw ma giéwnie hatas komunikacyjny (drogowy,
kolejowy). Halas komunikacyjny mozna ocenia¢ wg subiektywnej skali ucigzliwosci
(opracowanej przez PZH). Dla niektdérych terenéw poziom dopuszczalny nalezy do kategorii
o sredniej, a nawet duzej ucigzliwosci.

Tab. 7. Skala subiektywnej ucigzliwos$ci hatasu komunikacyjnego

Uciazliwo$¢ Laeq [dB]
mata <52
Srednia 52...62

duza 63.....70
bardzo duza > 70

Hatas nalezy do najbardziej dokuczliwych probleméw S$rodowiska, zwigzanych
z rozwojem cywilizacji. W polskim ustawodawstwie, hatasem jest kazdy dzwigk o czesto-
tliwosci od 16 Hz do 16000 Hz, niezaleznie od Zrddia jego pochodzenia ani czasu trwania.
Jest to zatem modyfikacja powszechnego rozumienia hatasu jako niepozadanego lub szko-
dliwego dzwigku, spowodowanego ludzka dziatalnoscia.

Hatas drogowy

Klimat akustyczny na terenie gminy Bobowa ksztaltuje w znacznej mierze ruch ko-
munikacyjny. Na poziom hatasu drogowego maja wptyw przede wszystkim:
e natezenie ruchu komunikacyjnego,

* udziat transportu ci¢zkiego w strumieniu ruchu,

* predkos¢ ruchu pojazdéw (ze wzrostem predkosci halas rosnie),

* typ i stan techniczny pojazdéw,

* nachylenie drogi,

e stan nawierzchni oraz ptynno$¢ ruchu.
Najwieksza emisja hatasu pochodzi od drég wojewddzkich 981 oraz 977 znajdujacych

si¢ na obszarze gminy.

W 2020 roku badania pozioméw hatasu drogowego i kolejowego w wojewddztwie
matopolskim przeprowadzono tacznie w 18 punktach pomiarowych, ujetych w wojewddz-
kim programie monitoringu. Zaden z punktéw pomiarowych nie byt zlokalizowany w gmi-
nie Bobowa ani na drogach wojewddzkich przebiegajacych przez gming. Przez gmine Bo-
bowa przebiega linia kolejowa nr 96, ktéra monitorowana byta w Nowym Saczu.
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Rysunek 17. Wyniki pomiaréw hatasu komunikacyjnego w 2020 w wojewodztwie matopolskim
(zrédto: PMS)
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Rysunek 185. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych hatasu komunikacyjnego w 2020 roku
w wojewodztwie matopolskim (zrédto: PMS)
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Hatas kolejowy

Hatas kolejowy pochodzi od procesu toczenia si¢ k6t po torowisku kolejowym oraz
z pracy silnikéw napedzajacych pociagi. O$ kolejowa przechodzaca przez teren gminy sta-
nowi linia kolejowa 96 Tarnéw - Leluchéw.

Linie kolejowe czesto przebiegaja przez tereny zurbanizowane w tym tereny mieszka-
niowe co powoduje, ze potencjalnie sg zrédtem hatasu komunikacyjnego. Na terenie gminy
nie byly wykonywane pomiary hatasu kolejowego.

Hatas przemystowy

Hatas generowany przez obiekty dziatalnos$ci gospodarczej ma charakter lokalny.
Zwiazany jest miedzy innymi z lokalizacja niewielkich zaktadow produkcyjnych oraz obiek-
tow ustugowych w poblizu terenéw o charakterze zabudowy jednorodzinnej.

Jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych

Wody powierzchniowe

Istotnym czynnikiem degradujacym wody powierzchniowe sg zanieczyszczenia po-
chodzace ze sptywow powierzchniowych, wprowadzajacych do wod substancj¢ pochodzace
z gospodarki rolnej (nawozy, srodki ochrony ros$lin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne
bedace rezultatem stosowania praktyki nadrzedno$ci zaopatrzenia ludnosci w wode¢
z wodociaggéw w stosunku do uporzagdkowania gospodarki sciekowej. Sytuacja taka dotyczy
rowniez gminy Bobowa, gdzie wigkszo$¢ gospodarstw ma umozliwiony dostgp do sieci wo-
dociggowej, a jedynie czgS¢ korzysta z sieci kanalizacyjnej. Gospodarka sciekowa miesz-
kancéw gminy organizowana jest we wlasnym zakresie (zbiorniki bezodptywowe, przydo-
mowe oczyszczalnie), co stwarza zagrozenie dla srodowiska w przypadkach nieprawidlowe;j
ich eksploatacji. Brak kanalizacji gtéwnie na terenach wiejskich powoduje, ze cz¢$¢ zanie-
czyszczen moze by¢ odprowadzana do okolicznych ciekéw wodnych. Na ich skazenie
wplywaja réwniez: chemizacja rolnictwa i dzikie wysypiska $mieci

Zmniejszenie waloréw jakosciowych i uzytkowych wod powierzchniowych, czyli ich
zanieczyszczenie, powodowane jest przez czynniki fizyko-chemiczne lub biologiczne. Czg$¢
z nich dociera do rzek na drodze naturalnych proceséw np. eutrofizacji, wymywania sub-
stancji humusowych, gnicia obumierajgcej masy roslinnej oraz erozji skat. Na wzrost zanie-
czyszczenia wod ma rowniez wplyw rozwoj gospodarczy, przemystowy, intensyfikacja rol-
nictwa. Najczesciej zanieczyszczenia chemiczne 1 mikrobiologiczne pochodzg ze zrédet
punktowych zwigzanych z dziatalnoscig cztowieka.

Zrédta zanieczyszczen rzek mozna podzieli¢ na punktowe i powierzchniowe. Zrédta
punktowe obejmuja ujete w systemy Scieki komunalne i przemystowe, w ktérych na zanie-
czyszczenia znaczacy wpltyw majg ilos¢ pobieranej wody 1 wielkos¢ odprowadzanych Scie-
kéw bytowo-gospodarczych oraz przemystowych. Istotnymi sg roéwniez zanieczyszczenia
obszarowe trafiajace ze sptywami wod opadowych i roztopowych do ciekéw powierzchnio-
wych - s3 to: nawozy mineralne i organiczne oraz $rodki ochrony ro$lin i $cieki bytowe z
terendw nieskanalizowanych a takze odcieki z drég, placow manewrowo postojowych i par-
kingéw.

Gloéwne przyczyny zanieczyszczenia wod powierzchniowych to:

» S$cieki bytowe zawierajace zwigzki organiczne 1 biogenne wprowadzane do potokéw
bez oczyszczenia,

* zanieczyszczenia zwigzane z produkcja rolna,

* zanieczyszczenia sptywajace ciekami z obszar6w potozonych powyzej,

* odcieki z nielegalnych sktadowisk odpadéw,

* splywy obszarowe,
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e zanieczyszczenia liniowe.

Gléwnym obcigzeniem dla woéd powierzchniowych sg niekontrolowane zrzuty nieo-
czyszczonych $ciekdw bytowych z obszaréw wiejskich oraz $cieki szeroko rozumianego
pochodzenia rolniczego. Scieki bytowe wnosza zanieczyszczenia organiczne i powoduja
skazenia bakteriologiczne. Do wod powierzchniowych odprowadzane sa tez zanieczyszcze-
nia ze zrédet obszarowych i liniowych choé w bardzo niewielkim stopniu. Zrédta zanie-
czyszczen obszarowych to gléwnie tereny zurbanizowane (w tym przemystowe), obszary
rolne i lesne oraz zanieczyszczenia przedostajace si¢ do woéd powierzchniowych z wodami
gruntowymi. Zanieczyszczenia liniowe to gléwnie zanieczyszczenia komunikacyjne (dro-
gowe). Wymienione zrédta mogg powodowac podwyzszone st¢zenia zwigzkéw biogennych
(gléwnie azotanéw), zanieczyszczen podobnych do komunalnych oraz zawiera¢ weglowodo-
ry aromatyczne, zwigzane z zanieczyszczeniami emitowanymi przez samochody. Najpowaz-
niejsze zagrozenia stanowig ogniska punktowe i mato powierzchniowe. Ich zrédtem sa
m.in.: nielegalne sktadowiska odpadow, oczyszczalnie SciekOw, magazyny 1 stacje paliw,
oraz miejsca zrzutu $ciekdw komunalnych i przemystowych. W odciekach wéd ze sktado-
wisk odpadéw komunalnych wystepuja zwiazki azotu i fosforu, kwasy organiczne oraz
podwyzszone st¢zenia chloru, wapnia, magnezu, sodu, potasu, metali ci¢zkich i siarczanow.
Ponadto w sktadzie gazowym tych wdéd notuje si¢ obecnos¢ dwutlenku wegla, metanu 1 siar-
kowodoru. Podobnie, jak w przypadku odpadéw i $ciekéw komunalnych, podwyzszona za-
wartos¢ zwigzkéw azotowych, chlorkéw, wodoroweglanéw oraz sodu i potasu powoduja
nieszczelne szamba i doty kloaczne na terenach nieskanalizowanych.

Gtéwne zrédta zanieczyszczenia wod na obszarze gminy Bobowa to:
e $cieki komunalne,
* splywy powierzchniowe z terenéw rolniczych,
* splywy z terenéw przemystowych oraz sktadowisk odpadéw,
* zrzuty niezorganizowane ze zrédet lokalnych (z terenéw nieposiadajgcych kanaliza-
cji),
* zanieczyszczenia atmosferyczne.

Scieki komunalne obejmuja zuzyta wode na cele bytowo-gospodarcze, z wzrastajaca
ilo$cig substancji chemicznych typu: fosforany pochodzace ze zuzytych srodkéw do mycia
i prania. Zrédtem zanieczyszczen wéd powierzchniowych i gruntowych sa réwniez opady
atmosferyczne, ktore sptukuja zanieczyszczenia zalegajace na dachach, ulicach 1 placach.

Natomiast sklad $ciekow przemystowych jest bardziej zréznicowany i zalezy od pro-
cesu technologicznego, w ktérych $cieki powstaja i stosowanych w procesie surowcow.
Sktadnikami $ciekéw przemystowych sg najczesciej: siarczki, siarczany, azotany, kwasy i
oleje kwasow, chlorki, chlor, podchloryny, rozpuszczalniki organiczne, azotyny u fluorki.

Istotnym zrédtem zanieczyszczenia wod powierzchniowych sg sptywy S$ciekéw
z obszaréw rolniczych, z ktérych opady atmosferyczne sptukuja duzg cze$S¢ nawozdéw
sztucznych oraz chemicznych $rodkéw ochrony roslin. Zwiagzki azotu i fosforu ze sptywow
powierzchniowych powoduja postgpowanie procesu eutrofizacji wod.

Zanieczyszczenie wod ze sptywow obszarowych wynika gléwnie z niewtasciwie pro-
wadzonej gospodarki rolnej, nieprawidlowos$ci w stosowaniu nawozow sztucznych
1 pestycydow.

Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych uzaleznione jest rowniez od
lokalizacji na danym terenie sktadowisk odpadéw, tym bardziej jezeli nie posiadajg stosow-
nych zabezpieczen izolujacych odpady od srodowiska gleb. Instalacja systeméw izolujacych
na sktadowiskach jest niezbedna w celu uniemozliwienia przesigkania zanieczyszczen do
wod podziemnych i wymywania substancji przez opady oraz przenoszenia skazen po po-
wierzchni ziemi do wod powierzchniowych.
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W 2020 roku przeprowadzone zostaty badania jakos$ci tzw. jednolitych czesciach wod
powierzchniowych na terenie calego wojewddztwa malopolskiego, w tym w punktach po-
miarowych na rzekach znajdujacych si¢ obrebie gminy Bobowa.

Ocena wéd powierzchniowych poprzez okreslenie ich stanu ekologicznego jest no-
wym podej$ciem zgodnym z zatozeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramowa Dyrek-
tywa Wodng. Stan ekologiczny wod okreslany jest na podstawie elementéw biologicznych
(fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkr¢gowce bentosowe i ryby) oraz parametrow
wspomagajacych (elementy fizykochemiczne).

Stan ekologiczny/potencjat ekologiczny jest okreSleniem jakoSci struktury
i funkcjonowania ekosystemu wod powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyni-
kéw badan elementdw biologicznych oraz wspierajacych je wskaznikéw fizykochemicznych
i hydromorfologicznych.

Stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych klasyfikuje si¢ poprzez
nadanie jednolitej czesci wod jednej z pigciu klas jakosci, przy czym klasa pierwsza oznacza
bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga — dobry stan ekologiczny, zas klasy trzecia,
czwarta i pigta odpowiednio — stan ekologiczny umiarkowany, staby i zty.

Tabela 2. Ocena stanu ekologicznego niektérych JCWP na obszarze gminy w roku 2020 (Klasyfika-
cja wskaznikéw jakosci jednolitych czesci wod rzek i zbiornikéw zaporowych w roku 2020 - tabela,
GIOS, 2021).

Klasa elementéw
Nazwa Nazl::a hvd ﬁlfyk(.) - h fizyk(') - Stan/Potencjat
JCwWP K PURKIH 1 yiologicznych | D o0 chemicznych | chemicznych | ey glogiczny
ontrolnego morfologicznych grsupa 3.1.- grupa 3.6
Biala od Biata - Lu-
Binczaréwki | baszowa bd bd >2 bd bd
do Rostowki
Jasienianka
- Wojnaro- 2 bd >2 2 bd
Jasienianka | wa

Do degradacji wod powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniaja si¢ zrzuty
sciekow przemystowych i komunalnych, jak réwniez zanieczyszczenia tranzytowe dostar-
czane wodami powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalne;j
nalezy si¢ spodziewa¢ degradacji wod powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty
sciekow z terenéw zabudowanych, trafiajace do gruntu, rowow melioracyjnych, badz bezpo-
srednio do ciekow.

Powoduja one z reguly lokalne zanieczyszczenie wod objawiajace si¢ wzrostem war-
tosci BZTS, oraz zawartos$ci sodu, potasu, azotanéw i fosforanéw, a takze skazenie bakterio-
logiczne wody.

Do zanieczyszczenia wod substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczynia-
ja si¢ takze sptywy z p6l uprawnych oraz nawozonych tak i pastwisk.

Wody podziemne

Zagrozenia wod podziemnych wynikaja z ich kontaktu z powierzchnig ziemi, wodami
glebowymi, wodami powierzchniowymi, atmosfera oraz opadami atmosferycznymi.
W miejscach, gdzie brak jest izolacji poziomu wodono$nego lub izolacja jest niepetna, na-
stepuje szybka wymiana wody, a tym samym przemieszczanie si¢ zanieczyszczen. Ma to
szczegblnie znaczenie w dolinach rzek, gdzie wystepuje czwartorzedowy odkryty poziom
wodonosny a jednoczesnie skupione sg osady. Mniej narazone na zanieczyszczenia sg po-
ziomy zalegajace gitebiej lub tam, gdzie w stropowej czgsci wystepuje warstwa izolacyjna.
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Efektem takiej budowy geologicznej jest trudniejsza wymiana wody 1 dlugotrwata odna-
wialnos$¢ zasobéw. Woda w czasie migracji ulega procesom samooczyszczania.

W 2019 roku Panstwowy Instytut Geologiczny — Pahstwowy Instytut Badawczy, na
zlecenie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska, przeprowadzit monitoring operacyjny stanu chemicznego wybranych jednoli-
tych czesci wod podziemnych. Probki wod podziemnych pobrano w 390 punktach pomiaro-
wych.

Obszar gminy Bobowa potozony jest w zasiegu JCWPd 150, ktérej zaréwno stan ilo-
sciowy, chemiczny jak i ogélny okreslony zostal jako dobry w ramach monitoringu w 2012,
2016 jaki 2019 roku. Na terenie gminy i JCWPd nie ma zlokalizowanego punktu monitorin-
gu operacyjnego.

System wodno - kanalizacyjny

Gospodarka wodno-sciekowa jest realizowana w gminie Bobowa za pomocg samo-
dzielnej gminnej jednostki budzetowej. Na terenie gminy Bobowa funkcjonuje jedna
oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana w miejscowosci Siedliska. Na potrzeby zaopatrzenia
w wode eksploatuje 3 ujecia wody w Bobowej, Jankowej oraz w Wilczyskach.

Zgodnie z danymi GUS za rok 2019 na terenie gminy Bobowa 37,6% ludnosci korzy-
stato z sieci wodociggowej natomiast z sieci kanalizacyjnej 50,4%.

Tabela 3. WielkoSci charakterystyczne w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy
Bobowa'!

. 7 Rok
Wielkos$¢ charakterystyczna Jednostka 2018 | 2019
Gospodarka wodna

dtugos¢ czynnej sieci rozdzielczej km 50,1 51,4
przylacza prowadzace do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego zamiesz- szt. 780 802
kania

awarie sieci wodociggowej SZt. 27 9
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam’ 75,4 74,7
ludnoé¢ korzystajaca z sieci wodociagowej osoba 3622 3686
zuzycie wody w gospodarstwach domowych ogétem na 1 mieszkanca m? 7,7 7,6

Gospodarka komunalna

dtugos¢ czynnej sieci kanalizacyjnej km 110,5 110,5
przylacza prowadzace do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego zamiesz- szt. 1162 1184
kania

awarie sieci kanalizacyjnej SZt. 6 0
$cieki bytowe odprowadzone siecig kanalizacyjna dam’ 135,3 140,4
$cieki oczyszczane odprowadzone dam’® 135,0 156,0
ludnoé¢ korzystajaca z sieci kanalizacyjnej osoba 4 892 4941
$cieki nieoczyszczone dam’® 0,0 0,0

Stan czystosci gleb

Degradacja srodowiska glebowego jest wynikiem wspoéidziatania czynnikéw pocho-
dzenia naturalnego i antropogenicznego. Na terenie gminy podstawowe znaczenie ma che-
miczna i fizyczna degradacja gleb, zwigzana z wprowadzaniem zanieczyszczen, usuwaniem
z gleb sktadnikéw pokarmowych i substancji organicznych, zakwaszaniem, niszczeniem
struktury gleby poprzez zaggszczanie i przesuszanie. Pewne znaczenie ma réwniez erozja
wodna gleb. Najwickszy wplyw na fizyczng degradacje gleb mialy przeksztalcenia po-
wierzchni terenu zwigzane z dziatalnoscig przemystowg, wydobyciem kopalin — kruszyw
naturalnych, budownictwem i komunikacja. Z reguly sg to przeksztatcenia gleb nieodwra-

1 Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat dostep: 27.08.2021)
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calne zwigzane z calkowita utrata obszaru. Powaznym zagrozeniem na obszarach o rozwi-
nigtym intensywnym rolnictwie moze by¢ erozja wietrzna gleb zwtaszcza w warunkach
wystepowania deficytu wody w profilu glebowym. Otwarte przestrzenie rolnicze pozbawio-
ne zadrzewien sg przyczyng zmniejszania si¢ szorstkosci terenowej co prowadzi do wzro-
stu predkosci wiatru na tym obszarze, przesuszania nadmiernego goérnych warstw profilu 1
wynoszenia czastek gleby.

Zagrozenia rolnicze] przestrzeni produkcyjnej maja charakter ilosciowy 1 jakosciowy.
Zagrozenia iloSciowe wyrazajg si¢ w zmniejszaniu powierzchni uzytkowanej rolniczo
w nastepstwie przejmowania gruntéw na cele nierolnicze. Zagrozenia o charakterze jako-
sciowym wynikajg z dziatalno$ci wydobywczej, oddzialywania na grunty rolne zanieczysz-
czen powietrza pochodzacych z przemystu i komunikacji, zanieczyszczen wod i zanieczysz-
czen odpadami.

Wszelkie zmiany w sktadzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno-
redukcyjnych gleby zmieniaja jej wtasciwosci biologiczne i ograniczajg naturalng funkcje
w biosferze. Do czynnikéw degradujacych gleby nalezg nadmierne ilosci metali cigzkich:
kadmu, miedzi, cynku, otowiu, niklu oraz skazenie radioaktywne; - zakwaszenie przez
zwigzki siarki i azotu. Wystepowanie tych zjawisk w glebach uzytkéw rolnych stwarza za-
grozenie dla czlowieka poprzez przenikanie zanieczyszczen do upraw. W celu uzyskania
catosci obrazu trwatych przeksztatcen i zmian zachodzacych w glebie oraz stworzenia moz-
liwosci szybkiego reagowania na zachodzgce nieprawidtowosci realizowany jest monitoring
gleb zajmujacy si¢ badaniem i oceng stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi.

Do giéwnych czynnikéw powodujacych degradacje chemiczng gleb zalicza sig:

* nadmierng zawarto$¢ metali cig¢zkich takich jak: kadm, miedz, nikiel oraz innych
substancji chemicznych, np. ropopochodnych,

* zasolenie,

* nadmierng alkalizacje,

» zakwaszenie przez zwiazki siarki 1 azotu,

» skazenie radioaktywne.

Zanieczyszczenia gleb metalami cigzkimi wystgpuja réwniez wzdtuz drég, zwlaszcza
tych po ktérych przemieszczaja si¢ najwieksze ilosci pojazdéw. Aktualnie obowigzujace
kryteria oceny zawarto$ci zanieczyszczenia gleb metalami cigzkimi zawarte sg w Rozporzg-
dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oce-
ny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Rozpoznanie stanu gleb
uzytkowanych rolniczo pod wzgledem zanieczyszczenia metalami cigzkimi jest istotne
z uwagi na produkcje bezpiecznej zywnosci dla cztowieka. Wystgpowanie w glebach pod-
wyzszonych zawartosci metali cigzkich bedace nastgpstwem dziatalnosci ludzkiej poprzez:
emisje przemystowe, motoryzacj¢, nadmierng chemizacj¢ rolnictwa, powoduje degradacje
biologicznych wlasciwosci gleb, skazenie wod gruntowych oraz przechodzenie zanieczysz-
czen do tancucha zywieniowego.

Nadmierna zawarto$¢ metali ci¢zkich degraduje biologiczne wlasciwosci gleb, powo-
duje zanieczyszczenie tancucha zywieniowego i wod gruntowych. Szczegdlne zagrozenie
stwarzajg one w glebach kwasnych, przechodza bowiem w formy tatwo dost¢pne dla roslin.
Jedng z przyczyn zakwaszenia gleb sa kwasne opady, wprowadzajace do gleby jony siarcza-
nowe, azotanowe, chlorkowe 1 hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane
z atmosfery. Degradujace dziatanie kwasnych opadéw na podtoze oraz zwigkszonego za-
kwaszenia gleby polega na rozkladzie mineratéw pierwotnych i wtérnych, uwalnianiu
z glinokrzemianéw glinu, ktéry w formie jonowej ma wilasciwosci toksyczne, wymywaniu
sktadnikéw mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktyw-
nosci mikroorganizméw.
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"Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Pafstwowego Monitoringu
Srodowiska w zakresie jakosci gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu zanieczysz-
czenia i zmian wlasciwosci gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. Monitoring che-
mizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstepach czasowych
pobierane sg probki glebowe z 216 stalych punktéw pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowa-
nych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, piata
tura Monitoringu przypadta na lata 2015-2017 1 podobnie jak w poprzednich latach byta rea-
lizowana przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa — Panstwowy Instytut Badaw-
czy, na zlecenie Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. Srodki na realizacje programu
Monitoringu pochodza z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.
Na terenie gminy Bobowa nie ma zlokalizowanego punktu monitoringu gleb.

Promieniowanie jonizujgce i elektromagnetyczne

Zrédtami emisji promieniowania elektromagnetycznego sa m.in. linie elektroenerge-
tyczne, stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne: stacje bazowe telefonii ko-
morkowej, stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. W zalezno$ci od mocy urzadzen,
ich konstrukcji, lokalizacji itd. r6zny moze by¢ zasi¢g oddzialywania tych urzadzen.

Przez gmine¢ przebiegaja napowietrzne linie energetyczne linie wysokich napie¢ 110
kV, $rednich napie¢ oraz niskich napig¢. Ponadto na obszarze gminy znajdujg si¢ stacje ba-
zowe telefonii komorkowej 1 gtéwne punkty zasilania (GPZ), ktére rowniez s3 zrédiem pro-
mieniowania elektromagnetycznego.

Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska wykonat w 2020 r. pomiary pozioméw pél
elektromagnetycznych zgodnie z metodyka okreslong w rozporzadzeniu Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okreso-
wych badan pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311).
Badania przeprowadzono w 45 punktach kontrolno-pomiarowych na obszarze calego woje-
wodztwa matopolskiego. Przy planowaniu prac badawczych uwzgledniono tereny o wyso-
kiej gestosci zaludnienia badz tereny przeznaczone pod zabudowe¢ mieszkaniowg. Do badan
wytypowano tereny w strefie oddzialywania stacji bazowych telefonii komdrkowej, ze
wzgledu na fakt, ze sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagne-
tycznych w §rodowisku dokonuje si¢ dla instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
w zakresie cze¢stotliwosci od 3 MHz do 300 MHz, a stacje te s3 obecnie najbardziej rozpo-
wszechnionym rodzajem obiektow radiokomunikacyjnych. Na podstawie tych badan prze-
prowadzono identyfikacje terenéw, na ktérych mozliwe sg przekroczenia dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych.

Badania przeprowadzone w 2020 r. w ramach wykazaty, ze w zadnym z 45 przebada-
nych punktéw kontrolno-pomiarowych nie stwierdzono przekroczen pozioméw dopuszczal-
nych pdl elektromagnetycznych.

Podkresli¢ nalezy, ze w otoczeniu stacji bazowych telefonii komérkowych pola elek-
tromagnetyczne o warto$ciach granicznych wystepuja nie dalej niz kilkadziesigt metréw od
samych anten i to na wysokosci ich zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji
bazowych GSM, znajdujacych si¢ w miastach, pola o wartosciach wyzszych od dopuszczal-
nych nie wystepuja dalej niz 25 metréw od anten na wysokosci zainstalowania tych anten.

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego, dla
pol statych oraz zmiennych o czgstotliwosci 50 Hz 1 o czestotliwosci od 0,001 do 300 000
MHz zostaty okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz.U. 2019
poz. 2448).

Linie wysokiego napigcia powyzej 110 kV sa zrédlami pola elektromagnetycznego
mogacego powodowac przekroczenie wartosci dopuszczalnych na terenach zamieszkatych.
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Najwigksza warto$¢ natezenia pola elektrycznego, jaka moze wystapi¢ pod linig lub w jej
poblizu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekracza¢ sktadowej elektrycznej 1 kV/m
1 sktadowej magnetycznej 60A/m. Szacuje si¢ na podstawie badan pomiarowych, ze granica
strefy, w obrebie, ktérej nie dopuszcza si¢ do lokalizowania budynkéw przeznaczonych na
staly pobyt ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierzgc na poziomie 2 m n.p.t. lub
1,6 m od krawedzi balkonu, tarasu, dachu albo $ciany budynku mieszkalnego). Ostatecznie
0 zachowaniu norm rozstrzyga¢ powinny stosowne pomiary.

Prawo ochrony srodowiska nie ustala obowigzku uzyskania pozwolenia na emitowa-
nie pol elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napigciu znamiono-
wym 110 kV lub wyzszym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia komérko-
wa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotro-
powo jest rowna lub przekracza 15W, generujace pola o czestotliwosciach od 30kHz do 30
GHz.

Potencjalnym zrédlem emisji promieniowania elektromagnetycznego moga by¢ stacje
bazowe telefonii komérkowej. Rozktad pola w terenie wokot stacji bazowych byt przedmio-
tem pomiaréw wykonywanych w wielu krajach i w réznych warunkach. Wyniki tych badan
wskazuja, ze intensywno$¢ promieniowania MF wokét stacji bazowych jest bardzo niewiel-
ka i wynosi zwykle ponizej 1 mW/m?.

W ocenie specjalistow, stacje bazowe telefonii komoérkowej nie przedstawiaja pro-
blemu z punktu widzenia oddzialywania na stan zdrowia ludnosci i na srodowisko.

Réwniez w Polsce wykonano wiele pomiaréw natezenia pdl MF w otoczeniu stacji
bazowych, zaréwno zlokalizowanych na dachach budynkéw, jak i na specjalnych wiezach.
Zmierzone wartosci na zewnatrz budynkoéw 1 w mieszkaniach wahaty sie w granicach 0,1 —
0,5 mW/m? (0.0001 — 0.0005 W/m?), a wiec 200 — 1000 razy mniej niz dopuszczalna w Pol-
sce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji bazowych
na dachu sasiedniego budynku natezenie pola nie przekraczato 1 mW/m? (0.001 W/m?).

Tabela 4. Natezenia p6l mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych tele-
fonii komoérkowej (na podstawie 10 protokotow pomiarowych wykonanych w Polsce).

Pole elektryczne (V/m) Gestosé St{‘l}:,l;ll:l(;;lla ehergh
Lokalizacja punktu pomiarowego Srednia Maksymalna Srednia Maksymalna
wartos¢ wartos¢ wartos¢ wartosé
Zmierzona zZmierzona zZmierzona zZmierzona
Na dachu, 5 m od anten 0,60 1,0 0,0005 0,001
Na dachu, 10 m od anten 0,30 0,80 0,0002 0,0006
Mieszkanie pod masztem antenowym 0,09 0,25 0,0001 0,0002
Mieszkanie w bloku naprzeciwko stacji ba- 0,02 0,33 <0,0001 0,0003
Zowej
Balkon mieszkania w bloku naprzeciwko 0,30 0,60 0,0002 0,0005
stacji bazowej
Teren otwarty, 50m od anten stacji bazowej 0,03 0,30 0,0001 0,0002
Teren otwarty, 100m od anten stacji bazowej 0,01 0,12 <0,0001 0,0001

Przebieg przez gming linii wysokich napi¢c¢ ze strefami ochronnymi, wolnymi od za-
budowy ogranicza sposéb zagospodarowania w pasach terenu pod linig, jednoczes$nie stwa-
rza dogodne warunki dla lokalizacji stacji redukcyjnej, dla zasilania ktérej konieczna bgdzie
budowa odcinkéw linii 110 kV, jako odgatezienia od linii istniejgcych.

3. Uwarunkowania ekofizjograficzne

W celu ograniczenia ucigzliwosci dla srodowiska zagospodarowania oraz ogranicze-
nia lub eliminacji niekorzystnych dla srodowiska dziatah zaleca si¢ uwzglednienie nastepuja-
cych ograniczen i uwarunkowan wynikajacych z waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
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terendw gminy oraz obowiazujacych przepisow odrebnych i szczegétowych:

zaleca si¢ nie lokalizowanie na obszarze planu obiektow lub przeznaczen chronionych
przed nadmiernym hatasem;

w zakresie gospodarki $ciekowej powinien obowigzywac zorganizowany sposob od-
prowadzania $ciekOw 1 pelnoprofilowe ich oczyszczanie z uwagi na wrazliwe cechy
srodowiska gruntowo - wodnego;

wody opadowe z nawierzchni terendw komunikacyjnych i utwardzonych, zanieczysz-
czone substancjami ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny by¢ podczyszczone na
terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

zaleca si¢ retencjonowanie czystych wod opadowych i wykorzystywanie ich do na-
wodnien terendw zieleni;

w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych zaleca si¢ ochrone ujgé
wodnych, wprowadzanie i pozostawienie zadrzewien i zakrzaczen wzdluz koryt rzek,
pozostawienia na terenach dolinnych podmoktych obszaréw tgkowych, jest to szcze-
g6lnie istotne ze wzgledu na potozenie obszaru zmiany w granicach GZWP;

wskazane jest wykorzystanie, w miar¢ mozliwosci, do ogrzewania budynkéw kottowni
dziatajacych na proekologiczne paliwa (olej, gaz, biomasa) oraz zastosowanie urzadzen
0 wysokiej sprawnos$ci i niskiej emisyjnosci, zaleca si¢ takze wykorzystanie zrédet
energii odnawialnej (energia stoneczna, geotermalna, wody, wiatru);

wszystkie przemystowe zrédta emisji zanieczyszczen powietrza i hatasu na terenie
gminy muszg posiada¢ aktualne decyzje ,,pozwolenie na emisj¢” lub ,,pozwolenie zin-
tegrowane”;

dla terenéw zabudowy powinno si¢ okres§li¢ minimalny udziat powierzchni biologicz-
nie czynnej;

ksztaltowanie uktadu funkcjonalno — przestrzennego gminy musi uwzglednia¢ zacho-
wanie lokalnego systemu powigzan przyrodniczych i jego zewn¢trznych potaczen;

w zakresie ochrony ekosystemow lesnych zaleca si¢ zachowanie jak najwigkszej roz-
norodnosci ekosysteméw lesnych, ograniczanie monokultur na rzecz prowadzenia go-
spodarki lesnej ukierunkowanej na budowe¢ drzewostanéw zgodng z potencjalng ro-
slinno$cig naturalna;

zaleca si¢ wprowadzenie zakazu lokalizacji sktadowisk i zaktadéw utylizacji odpadéw
z uwagi na niesprzyjajace warunki geologiczno — gruntowe i hydrogeologiczne;

zaleca si¢ nielokalizowanie na terenie gminy nowych przedsigwzie¢ znaczgco oddzia-
tywujacych na srodowisko oraz mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, z wy-
jatkiem niezbednych elementéw infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym
infrastruktury komunalnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

zaleca si¢ ograniczenie emisji niskiej poprzez stopniowe przechodzenie na stosowanie
proekologicznych zrodet energii oraz energii ze zrédet odnawialnych.

dla terenéw zabudowy powinno si¢ okresli¢ minimalny udzial powierzchni biologicz-
nie czynnej dla terendw ustugowych 1 mieszkaniowych;

na terenie gminy zaleca si¢ stale modernizowanie i utrzymywanie w dobrym stanie
technicznym urzadzen stuzacych do ochrony przeciwpowodziowej (ciekow, rowdw,
starorzecza, watéw, przepustow, pompowni) ale takze obiektéw komunikacyjnych
1 innych urzadzen technicznych znajdujacych sie¢ w dolinach rzek, tak aby nie stanowi-
ty w razie sytuacji powodziowej zagrozenia dla swobodnego przeptywu wéd powo-
dziowych;

zaleca si¢, aby w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, obszary na ktérych
wystepuja osuwiska aktywne 1 okresowo aktywne bezwzglednie wylaczy¢ spod lokali-
zacji jakiejkolwiek nowej infrastruktury, a budynkéw mieszkalnych w szczegdlnosci,
nalezy takze zwrdci¢ uwage na obszary bezposrednio przylegajace do osuwisk
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(tzw. obszary buforowe), ktére réwniez w przypadku osuwisk aktywnych i okresowo-
aktywnych powinny zosta¢ wytaczone z zabudowys;

- na obszarach osuwisk nieaktywnych planowanie nowej zabudowy mozliwe jest tylko
po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i po pozytywnej ocenie warun-
kéw gruntowo-wodnych;

- zagospodarowanie przestrzenne terenéw zagrozonych ruchami masowymi powinno
by¢ mozliwe jedynie po szczegélowym rozpoznaniu budowy geologicznej, np. w wy-
niku sporzadzenia opinii geotechnicznej w uzasadnionych przypadkach

4. Potencjalne zmiany stanu S$rodowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu

Dla obszaru gminy Bobowa obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa zatwierdzonego uchwatg nr L1/473/23
Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 lutego 2023 r.

Planowane w zmianie planu przeznaczenie terendéw jest zgodne z ustaleniami
obowigzujacego Studium

W przypadku utrzymania dotychczasowego zagospodarowania nie prognozuje si¢
dodatkowego wptywu na srodowisko.

VI. STAN SRODOWISKA NA OBSZARACH OBJETYCH
PRZEWIDYWANYM ZNACZACYM ODDZIALYWANIEM

Planowane zagospodarowanie dotyczy dopuszczenia realizacji zabudowy ustug biu-
rowych w granicach terenéw produkcji lub punktu selektywnego zbierania odpadéw komu-
nalnych (1P-IOP, 2P-IOP) wyznaczonych w obowigzujagcym planie miejscowym. m. in.
zachowania istniejgcego przeznaczenia terenOw w rejonie miejscowosci Jankowa oraz
wprowadzenie terendw ustugowych w poblizu istniejacych terenéw ustugowych i mieszka-
niowych. Ponadto w miejscowosci Siedliska w sgsiedztwie obszaru aktywnos$ci gospodar-
czej, drogi oraz linii kolejowej wprowadza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych. Inwestycja ta jest elementem zrownowazonego gospoda-
rowania odpadami na obszarze gminy.

Na tej podstawie mozna stwierdzi¢, ze na obszarze planu nie zidentyfikowano obsza-
row o przewidywanym znaczgcym oddziatywaniu na srodowisko.

VII. ISTNIEJACE PROBLEMY OCHRONY SRODOWISKA
ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRO-
JEKTOWANEGO DOKUMENTU

Na terenie miasta Bobowa zidentyfikowano nastepujace problemy ochrony srodowi-
ska:
- w zakresie jako$ci powietrza atmosferycznego:
* zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wynikajace ze spalania paliw sta-
tych, gtéwnie w sektorze komunalno - bytowym,
* zanieczyszczenia komunikacyjne zwigzane ze wzrostem liczby pojazdow.
- w zakresie jakosci wod powierzchniowych i1 podziemnych:
* degradacja wéd powierzchniowych przez wprowadzanie do nich nieoczyszczo-
nych $ciekow bytowych,
e stosunkowo niska jako$¢ wod podziemnych,
e brak pelnej kanalizacji miasta,
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* niewystarczajaca ilo$¢ urzadzen podczyszczajacych wody opadowe.
- w zakresie hatasu:
* wzrost nat¢zenia hatasu i drgah spowodowany stabo rozwini¢tg infrastruktura
drogowa.
- w zakresie ochrony przyrody:
* mata powierzchnia zagospodarowanych terenéw zielonych.

Plan miejscowy przeznacza pod zainwestowanie obszary w poblizu istniejacych
uktadéw urbanistycznych oraz drég.

Obszary te wymagaja szczegdlnej uwagi na etapie realizacji konkretnych inwestycji
budowlanych. Ustalenia planu miejscowego wykazuje pewng elastyczno$¢ w zapisach, co
pozwala wybra¢ najkorzystniejsze rozstrzygni¢cia dotyczace warunkéw jego realizacji w
odniesieniu do obszaréw potencjalnie konfliktowych.

VIII. CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA
SZCZEBLU MIEDZYNARODOWYM, WSPOLNOTO-
WYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Projekt zmiany planu gminy Bobowa uwzglednia cele ochrony §rodowiska zawarte w
wielu dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a
takze zawarte w dyrektywach UE.

Do najwazniejszych dokumentow zaliczy¢ nalezy:
- Koncepcje Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030,
- Strategia Rozwoju Kraju 2020,
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020,
- Dyrektywy Unii Europejskie;j:

- 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakos$ci wéd przeznaczonych do
spozycia przez ludzi,

- Dyrektywy Ramowej UE dotyczacej wody, przyjetej w 1997 r.,

- Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczen do
wod,

- Dyrektywy Ramowej w sprawie ogdélnych zasad gospodarowania odpadami
75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadéw nie-
bezpiecznych,

Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z p6zn. zm.) w sprawie ochrony sie-
dlisk naturalnych oraz dzikiej fauny 1 flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2
kwietnia 1979 r. o ochronie ptakéw, bedaca podstawg tworzenia Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Dokumentami rangi migdzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowigcym
podstawe do formutowania celéw ochrony srodowiska w programach krajowych sg konwen-
cje miedzynarodowe, przyjete przez stron¢ polska, m. n.:

- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na
dalekie odlegtosci z 1979 r. wraz z Il protokotem siarkowym z 1994 r. (Oslo),
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Konwencja Bernenska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk
naturalnych z 1979 r.,

Ramowa Konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto,
1997 r. wraz Protokétem.,

Konwencja Ramsarska o obszarach wodno — btotnych z 1971 r. ze zmianami w Pary-
zu (1982 r.) 1 Regina (1987 r.),

Konwencja ONZ o ochronie réznorodnosci biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r.,
Ramowa Konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Ja-
neiro, 1992 r.,

Protokét Montrealski w sprawie substancji zubazajacych warstwe ozonowa z 1987 r.
wraz z poprawkami londynskimi (1990 r.), wiedenskimi (1992 r.).

Ponadto zapisy planu uwzgledniajg zapisy dokumentéw strategicznych o randze kra-

jowej. Sa to migdzy innymi:

IT Polityka ekologiczna panstwa z perspektywa do roku 2025 przedstawia cele w za-
kresie rozwigzan systemowych, wsrdd ktérych wyrdznia wiaczenie aspektéw ekolo-
gicznych do polityk sektorowych, a przede wszystkim do energetyki, przemystu,
transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leSnictwa 1 turystyki,
aktywizacj¢ rynku na rzecz ochrony srodowiska, zarzadzanie srodowiskiem, udziat
spoleczenstwa w dzialaniach na rzecz ochrony $rodowisk, rozwdj badan i postep
techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody w srodowisku. Dokument
ten dostrzega wazng role w ekologizacji planowania przestrzennego i uzytkowania
terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostgpie do informacji. Gléwnym celem nowe;j
polityki ekologicznej panstwa jest zapewnienie bezpieczenstwa ekologicznego spote-
czenstwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla opracowania i reali-
zacji strategii zrbwnowazonego rozwoju kraju. Proces integracji z Unig Europejska
stanowi wazne wsparcie dzialan stuzgcych osiagnieciu gtéwnego celu nowej polityki
panstwa. Polityka ta zaklada 3 etapy osiggania swoich celéw: etap realizacji celow
krétkookresowych w trakcie ubiegania si¢ o cztonkostwo w Unii Europejskiej (2000-
2002, zgodnie z przyjetym przez rzad zalozeniem uzyskania w 2002 r. gotowos$ci do
cztonkostwa w Unii), etap realizacji celow $redniookresowych w pierwszym okresie
cztonkostwa w Unii, zaktadajacym okresy przejsciowe i realizacj¢ programéw dosto-
sowawczych (2003-2010) oraz etap realizacji celéw dlugookresowych w ramach
»trategii zrownowazonego rozwoju Polski do 2025 r.”, przygotowywanej przez Ra-
de Ministrow w oparciu o rezolucj¢ Sejmu RP z dnia 2 marca 1999 r. Terminy za-
konczenia pierwszego i rozpoczecia drugiego etapu wdrazania polityki mogg w przy-
sztosci wymagac aktualizacji, w zaleznosci od rzeczywistych postepéw w procesie
integracji zwigzanych nie tylko z dzialaniami Polski, ale takze Unii Europejskie;j.
Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego uzytkowania r6znorodnosci biologicz-
nej wraz z Programem dziatah méwi o zachowaniu calej rodzimej przyrody, bez
wzgledu na jej forme¢ uzytkowania oraz stopien jej przeksztatcenia lub zniszczenia.
Krajowy Program Zwigkszania Lesistosci, ktory jest instrumentem polityki le$nej
w zakresie ksztattowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogélne wytyczne
sporzadzania regionalnych planéw przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie
zwigkszania lesistos$ci.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami okresla zakres dziatania niezbedny do zapla-
nowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposob zapewniajacy
ochrong¢ $rodowiska z uwzglednieniem obecnych i przysztych mozliwosci technicz-
nych, organizacyjnych.
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- Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jest programem inwestycji
rozbudowy systeméw oczyszczalni §ciekow w sektorze komunalnym. Program po-
zwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych $ciekéw (pochodzacych ze zrédet miej-
skich i aglomeracji) z wéd powierzchniowych. Dokument dotyczy takze poprawy ja-
kosci wod powierzchniowych, bedacych potencjalnym zrédiem poboru uje¢ komu-
nalnych. Zamierzeniem Programu jest rowniez pobudzenie inicjatyw lokalnych (no-
we miejsca pracy) oraz petne dostosowanie do wymogéw Unii Europejskiej w zakre-
sie wyposazenia w system oczyszczalni §ciekéw i kanalizacji.

Ustanowione na poziomach mie¢dzynarodowym 1 krajowym cele polityki ekologicz-
nej znalazlty swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumen-
tach strategicznych, takich jak: ,,Program Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Matopolskie-
go” czy ,,Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Matopolskiego”.

Ustalenia planu realizacja gléwne cele 1 kierunki rozwoju zawarte w wymienionych
dokumentach strategicznych dla obszaru wojewddztwa, kraju i Europy. Realizacja ustalen
Studium przyczyni si¢ do polepszenia jakosci Srodowiska przyrodniczego na obszarze gmi-
ny oraz poprawy jakosci zycia jej mieszkancow.

IX. ANALIZA I OCENA WPLYWU USTALEI,(I PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU NA ELEMENTY SRODOWISKA
WE WZAJEMNYM POWIAZANIU

Wplyw na gleby i powierzchnie ziemi

Obszar zmiany planu, znajduje si¢ w sgsiedztwie rzeki Biatej, jednak poza zasi¢ggiem
jej morfologicznej doliny. Realizacja obiektéw ustugowych lub produkcyjnych bedzie wy-
magata prac ziemnych. Bedzie si¢ to wigzato z przeksztatceniem rzezby terenu i gleb wyste-
pujacych na tym obszarze. W trakcie eksploatacji obiektow bedzie wystepowac¢ niewielkie
ryzyko skazenia gleb w zwigzku z prowadzonymi procesami technologicznymi.

Nie prognozuje si¢ znaczgcego negatywnego wplywu ustalen planu na gleby
i powierzchnie ziemi na obszarze gminy. W skali lokalnej dojdzie jednak do przeksztatcenia
rzezby terenu i usuniecia warstwy glebowej na czesci obszaru.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Zabudowa 1 zabetonowanie czgSci terenu ogranicza mozliwos¢ zasilania wod grun-
towych, a jednocze$nie przyczynia si¢ do zwickszenia przeptywu w okolicznych ciekach.

Istnieje oczywiscie pewne zagrozenie dla jakosci wéd w przypadku awarii instalacji
oczyszczajacych lub zdarzenia katastrofalnego (np. powodzi). Dlatego prawidtowa eksploa-
tacja i zabezpieczenie obiektow jest kluczowe dla zachowania dobrego stanu wdd.

Nie prognozuje sie negatywnego wptywu ustalen planu na wody gruntowe
i podziemne w przypadku kompleksowej realizacji sieci wodno — kanalizacyjnej i
prawidtowego funkcjonowania obiektow.

Wplyw na powietrze atmosferyczne

Tereny ustug i aktywnos$ci gospodarczej nie beda zrédtem emisji do atmosfery szko-
dliwych zanieczyszczen prowadzacych do przekroczenia wartosci dopuszczalnych. Réwniez
w przypadku instalacji do selektywnej zbidrki odpadéw nie przewiduje si¢ negatywnego
wplyw na jakos¢ powietrza.

Planowane w MPZP zagospodarowanie nie zmieni tego stanu rzeczy w sposob zna-
czacy. Powstanie nowej zabudowy moze spowodowac rozszerzenie si¢ strefy podwyzszo-
nych wartosci zanieczyszczen na obszary dotad wolne od zanieczyszczen. Zgodnie
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z ustaleniami MPZP ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo z systemOéw grzewczych opartych na
energii elektrycznej, gazie, oleju opalowym, biomasie, paliwach o niskiej zawartosci sub-
stancji zanieczyszczajacych powietrze, w tym wegla — przy zastosowaniu technologii o wy-
sokiej sprawnos$ci grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczen do atmosfery, odnawialnych
zrodet energii w spos6b uwzgledniajacy takze ograniczenia wynikajace z wtasciwej uchwaty
Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego.

Nie prognozuj sie nadmiernej emisji do powietrza wynikajgcej z funkcjonowania
obiektow.

Wplyw na klimat akustyczny

Realizacja ustalen planu bedzie si¢ wigzato z hatasem zwigzanym z procesami tech-
nologicznymi zachodzacymi na obiekcie. Nie bedzie to jednak hatas ucigzliwy dla otoczenia
tym bardziej, ze obiekt bedzie znajdowat si¢ w oddaleniu od terendw chronionych akustycz-
nie zwigzanych z pobytem ludzi.

Nie prognozuje si¢ przekroczen dopuszczalnych standardow akustycznych dla
zabudowy chronionej. Nie prognozuje sie znaczgco negatywnego wptywu ustalen planu na
klimat akustyczny gminy.

Wplyw na krajobraz kulturowy

Oddzialywanie na zabytki nie bedzie wystepowac. Planowane zagospodarowanie nie
bedzie dominantg krajobrazowg dla istniejacego krajobrazu kulturowego. Bedzie to jednak
obiekt obcy krajobrazowo w bezposrednim sgsiedztwie rzeki. Zasigg przestrzenny PSZOK
zostal jednak ograniczony i1 bedzie obejmowat waski pas trenu pomig¢dzy istniejaca droga
wojewddzka i linia kolejowa.

Nie prognozuje sie istotnego negatywnego wptywu ustalen planu na zabytki i
krajobraz kulturowy.

Wplyw na réznorodnosé biologiczng oraz swiat roslinny i zwierzecy

Obszar zmiany planu nie znajduje si¢ w rejonie o ponadprzeci¢tnych walorach przy-
rodniczych, dlatego ewentualne dodatkowe oddziatywanie na srodowisko nie bedzie powo-
dowac znaczaco negatywnych zmian.

Planowany rozwdj terenéw zurbanizowanych i inwestycyjnych bedzie odbywat si¢
poza zasiggiem terendw cennych przyrodniczo. Planowany rozwdj terenéw zurbanizowa-
nych 1isieci infrastrukturalnych nie wptynie w sposéb negatywny na réznorodnos¢ flory-
styczng i1 faunistyczng na obszarze gminy. Nie oznacza to oczywiscie, ze nie pojawia si¢
pewne ucigzliwosci dla Swiata zwierzat i roslin. Ucigzliwosci wynikajace z zainwestowania
beda przejawiaé si¢ wzrostem zanieczyszczen atmosfery oraz mozliwoscig skazenia $rodo-
wiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi. Czynniki te moga spowodowac
pogorszenie si¢ stanu zieleni oraz jakosci gleb, a takze zanieczyszczeniem wéd gruntowych i
powierzchniowych, ktérych stan sanitarny jest istotny dla wyst¢powania okreslonych gatun-
kéw ro$lin 1 zwierzat. Jednak tereny o szczegdlnej wartosci pozostang poza zasi¢giem no-
wych inwestycji i powinny utrzymaé swoje walory mimo rozwoju przestrzennego.

Prognozuje si¢ ograniczony bezposredni wptyw na roznorodnos¢ biologiczng na
obszarze planu. Posrednio bedzie mozZna zauwazycé presje antropogenicing na cenne
przyrodniczo obszary na skutek pojawienia si¢ zabudowy i przeksztatcenia siedlisk na tym
obszarze. Prognozuje si¢ umiarkowanie negatywny wplyw na zachowanie siedlisk
roslinnych. Prognozuje si¢ umiarkowanie negatywny wplyw ustalen planu na faune.
Wprowadzenie zabudowy i presja antropogeniczna moze wpltywaé¢ na przemieszczenia
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migracyjne zwierzqgt w inne rejony, cho¢ ze wzgledu na zachowanie korytarzy ekologicznych
w dolinie rzeki nie powinno to byc¢ zjawisko zbyt czeste.

Wptyw na klimat lokalny

Rozw¢j zabudowy bedzie miat niewielki wptyw na modyfikacj¢ klimatu lokalnego,
szczegOlnie w odniesieniu do zaburzen pola wiatru oraz emisji ciepta. Wzrost powierzchni
utwardzonych i powierzchni zewngtrznych $cian budynkéw przyczynig si¢ do podwyzszenia
sredniej temperatury powietrza, a utrudnienia w przewietrzaniu mogg powodowac okresowe
podwyzszenie stezenia zanieczyszczenia atmosfery. Pozytywnie na ograniczenie negatyw-
nych zjawisk zwigzanych z rozwojem intensywnej zabudowy powinno wptywac¢ przezna-
czenie pewnych powierzchni na powierzchni¢ biologicznie czynng oraz blisko$¢ terendw
lesnych 1 otwartych. Na niektérych terenach zabudowy z uwagi na potozenie w dolinie
rzecznej mozliwe sg inwersje temperatury i czgstsze zamglenia. Planowany rozwdj terenéw
zurbanizowanych nie bedzie wpltywal na modyfikacje klimatu lokalnego i topoklimatu, a
opisane niedogodnosci moga pojawiac si¢ okresowo i lokalnie w obrebie bardziej zwartych
kompleksoéw zabudowy.

Nie prognozuje sie istotnego negatywnego wptywu ustalen planu na klimat lokalny.

Wptyw na krajobraz i ludzi

Planowane zagospodarowanie nie bedzie znaczaco wpltywaé na zmian¢ charakteru
krajobrazu kulturowego i zdrowie mieszkancow.
Nie prognozuje sie istotnego negatywnego wpltywu ustalen planu na krajobraz
i zdrowie ludzi.

X. ROZWIAZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNI-
CZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWI-
SKO, MOGACYCH BYC REZULTATEM REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

1. Analiza i ocena wplywu rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych na srodowisko

Zmiana planu obejmuje obszar w miejscowosciach Siedliska, w bezposrednim s3-
siedztwie drogi wojewodzkiej i terenéw kolejowych. Sa to tereny znajdujace si¢ w obszarach
przeznaczonych w dokumencie Studium pod rozwdéj aktywnosci gospodarczej.

Zmiana planu ma na celu dopuszczenie lokalizacji ustug biurowych, stuzacych do
obstugi, wyznaczonego w zmienianym planie, terenu produkcji lub punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych. Utworzenie PSZOK miesci si¢ w pojeciu budowy i
utrzymywania publicznych urzadzen stuzacych do gromadzenia odpadéw, a zatem stanowi
jeden z celéw publicznych wskazanych w art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomo-
sciami. Klasyfikacja przedsiewzigcia wskazuje, ze zbieranie odpadow w punkcie selektyw-
nego zbierania odpadéw komunalnych nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. W zwiazku z powyzszym nie podlega obowigzkowi uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu unikniecie degradacji srodowiska w uwarunkowaniach ekofizjograficznych
zaleca si¢ nie lokalizowanie na obszarze planu przedsigwzie¢ powodujacych lub mogacych
powodowac¢ znaczne obcigzenie dla srodowiska. W celu ochrony jakosci woéd powierzch-
niowych i podziemnych zaleca si¢ wprowadzenie zorganizowanego sposobu odprowadzania
sciekow 1 wod opadowych oraz petnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie z przepisami
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odrgbnymi nie powinno dopuszcza¢ si¢ do odprowadzania nieoczyszczonych sciekow do
wod powierzchniowych, wéd gruntowych i gruntu. W celu poprawy waloréw krajobrazo-
wych oraz warunkéw bioklimatycznych zaleca si¢ wprowadzenie minimalnych udziatow
powierzchni biologicznie czynne;j.

Obszar zmiany planu potozony jest w sgsiedztwie terendw zurbanizowanych. Tereny
te zostaly przeksztatcone pod zabudowe i nie wystepujg tam wrazliwe na zmiany siedliska
roslinne czy zwierzgce, dlatego sa odporne na degradacje i wykazuja wysoka zdolnos¢ do
regeneracji.

Przy zagospodarowaniu tych terenéw warto zwrdci¢ uwage na zachowanie zadrze-
wien oraz ograniczenie nadmiernego utwardzania terenu w celu zachowania w jak najmniej
zmienionej formie warunkéw retencyjnych.

Stan sanitarny powietrza w granicach gminy ksztaltowany jest przez zrodia wtasne,
wsrdd ktérych na czolowe miejsce wysuwa si¢ obecnie niska (dolna) emisja ze zrodet zaopa-
trzenia w ciepto, w obrgbie zabudowy mieszkaniowej oraz zanieczyszczenia naptywowe. Na
obszarach zmiany planu bedzie realizowana zabudowa ustugowa i produkcyjna, ktéra moze
by¢ zrédtem emisji do atmosfery. Powietrze ma duzg zdolno$¢ do samooczyszczania i jest to
proces szybki. Najistotniejszym zrodiem zanieczyszczen powietrza jest gospodarka komu-
nalna. Jest ona tym istotniejsza, ze dokonuje emisji w miejscu pobytu ludzi, a ze wzgledu na
niewielka wysokos¢ emitoréw, zanieczyszczenia znajdujg si¢ w przyziemnej warstwie po-
wietrza. Ten rodzaj emisji ma wybitny charakter sezonowy ze szczytem w okresie zimo-
wym. Ucigzliwo$ci zwigzane z emisj3 indywidualng mogg zosta¢ skutecznie zredukowane
poprzez stosowanie proekologicznych paliw oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Dlate-
go w planie dopuszcza si¢ zaopatrzenie w ciepto wylgcznie z sieci cieptowniczej lub innych
niskoemisyjnych systeméw grzewczych, niepowodujacych przekroczen dopuszczalnych
emisji do srodowiska, zgodnie z przepisami odrebnymi, zakazuje si¢ pozyskiwania energii
cieplnej w sposéb mogacy znaczaco oddziatywaé na srodowisko, z wyjatkiem dopuszczo-
nych urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrédet energii, oraz zakazuje si¢
stosowania paliw w spos6b powodujacy przekraczanie dopuszczalnych stezen zanieczysz-
czen w powietrzu.

Ustala si¢ odprowadzanie $ciekdw do sieci kanalizacyjnej, a do czasu wyposazenia
obszaru w system zbiorczej kanalizacji dopuszcza si¢ indywidualne rozwigzania, zgodnie z
przepisami odrebnymi. W zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nakazuje
si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, a do cza-
su realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z terendw utwardzonych na nieutwardzong powierzchni¢ dziatki z wykorzysta-
niem naturalnej retencji z uwzglednieniem ochrony terenéw sasiednich 1 drog przed zalewa-
niem oraz ochrony gleby, powierzchni ziemi, wéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem oraz dopuszcza si¢ wykorzystanie gromadzonych w zbiornikach reten-
cyjnych, wéd opadowych lub roztopowych, do celéw gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ucigzliwosci od obszaréw zurbanizowanych dotyczy¢ moga emisji hatasu oraz
emisji zanieczyszczen z zastosowanych systeméw grzewczych. Ustalenia planu wprowadza-
ja jednak zapisy okreslajace standardy akustyczne dla poszczegdlnych terenéw oraz nakazu-
ja wykorzystywanie proekologicznych czynnikéw grzewczych lub zrédet odnawialnych. Na
obszarze planu zakazuje si¢ takze lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco od-
dziatywac na $srodowisko, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury
techniczne;j.
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2. Oddzialywanie na obszary Natura 2000 i inne obszary chronione

Na obszarze zmiany MPZP nie ma prawnie chronionych obszarowych form ochrony
przyrody. Najblizsza zlokalizowana forma ochrony przyrody, wyszczegélniong w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, sa obszary Natura 2000 Biata Tar-
nowska oraz Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca. Obszary MPZP nie s3 funkcjonalnie i prze-
strzennie powigzane z obszarami Natura 2000, dlatego planowane zagospodarowanie nie
wplynie negatywnie na ich cele ochrony.

Na obszarze gminy ochronie podlegajag wartoSciowe obszary le$ne, dolin rzecznych,
okazy drzew. Dos¢ liczne sg takze tereny zieleni osiedlowej 1 parkowej, a takze zielen przy-
drozna, pomimo Ze nie posiada ona wysokich waloréw przyrodniczych pelni jednak bardzo
wazne funkcje klimatyczne 1 ekologiczne na obszarach zurbanizowanych.

W celu zachowania bior6znorodnosci obszaru gminy nalezy zachowac¢ i wzbogacaé
zasoby zieleni, w tym lesnej. Planowane zagospodarowanie nie powinno wptyna¢ znaczaco
negatywnie na obszary przyrodnicze na terenie gminy oraz ich integralnos¢.

Kompleksowe wyposazenie obszaru gminy w elementy infrastruktury technicznej, w
tym w miejsce selektywnej zbiorki odpadéw, powinno poprawi¢ jako$¢ srodowiska, a co za
tym idzie posrednio stworzy¢ warunki do zachowania lub poprawy warunkéw siedlisko-
wych. Planowane zagospodarowanie nie bedzie oddzialywaé na obszary Natura 2000, a tym
bardziej nie begdzie na nie oddziatywac znaczaco negatywnie.

XI. PROPOZYCJE ROZWIAZAN OGRANICZAJACYCH NE-
GATYWNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO ORAZ
ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

Ustalenia analizowanego planu sg wynikiem kompromisu pomie¢dzy wymogami
ochrony s$rodowiska 1 zycia czlowieka, a Kkoniecznos$cia rozwoju urbanistycznego
i spotecznego gminy. Zaprezentowane rozwigzania sg zgodne z ustawodawstwem odrgbnym,
dokumentami planistycznymi obowigzujacymi na terenie powiatu 1 wojewddztwa
i wykorzystuja instrumenty planistyczne stuzgce do zrOwnowazonego rozwoju terenéw zur-
banizowanych. Ustalenia planu nie ingerujag w tereny o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych i zawierajg wiele rozwigzan korzystnych dla srodowiska na obszarach zur-
banizowanych, dlatego prognoza nie prezentuje rozwigzan alternatywnych do proponowa-
nych w ustaleniach planu uznajac, ze zaproponowane ustalenia sg najkorzystniejsze dla $ro-
dowiska w kontekscie istniejagcych uwarunkowan i kierunkéw rozwoju gminy.

Przedstawienie rozwiazan majacych na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacije
przyrodnicza negatywnych oddzialywan na srodowisko

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), prognoza oddziatywania na $ro-
dowisko zawiera rozwigzania majace na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych od-
dziatywan na srodowisko mogacych by¢ rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.

W przypadku odnotowania strat w Srodowisku przyrodniczym (np. w wyniku wycie-
cia drzew, zniszczenia tak, zmniejszenia przestrzeni zyciowej zwierzat) nalezy zapewnic
odtworzenie siedlisk w innych miejscach. Ustalenie kompensacji powinno odby¢ si¢ na eta-
pie analizy oddzialywania przedsiewzie¢ na srodowisko w oparciu o szczegétowe umiejsco-
wienie inwestycji w przestrzeni, parametry wykonania obiektow itp. Trzeba jednak podkre-
$li¢, ze przeznaczenie jakiego$ obszaru pod zabudow¢ nie musi oznaczaé, ze bedzie on caty
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zabudowany. To ile w rzeczywistosci powstanie budynkéw zalezy od wielu czynnikéw,
m.in. ekonomicznych czy spotecznych (atrakcyjnos$¢ miejsca, sgsiedztwo).

Dla obszaru zmiany MPZP nie stwierdzono konieczno$ci kompensacji przyrodnicze]
na skutek negatywnego oddzialywania na srodowisko.

XII. OPIS PRZEWIDYWANYCH METOD I CZESTOTLIWO-
SCI MONITORINGU W PRZYPADKU ZNACZACEGO
WPLYWU NA SRODOWISKO, SPOWODOWANEGO RE-
ALIZACJA PLANU

Realizacja ustalen zmiany planu nie powinna powodowac¢ znaczgcego oddzialywania
na $rodowisko. Dziatalno$¢ punktu selektywnej zbiérki odpadéw powinna by¢ monitorowa-
na przez powotane do tego stuzby ochrony srodowiska. Z uwagi na polozenie w oddaleniu
od obszaréw chronionych czy elementéw Srodowiska szczegélnie wrazliwych na prowadzo-
ng dziatalnos¢ produkcyjng nie ma potrzebny prowadzenia dodatkowego monitoringu $ro-
dowiska.
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XIII. PROGNOZA ZMIAN SRODOWISKA W WYNIKU REA-
LIZACJI USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.  Przyjete zalozenia

Przy sporzadzaniu niniejszej prognozy przyjeto podstawowe zalozenie, ze autorzy
projektu planu uwzglednili wszystkie aspekty ochrony $rodowiska. Zapisy ustalen projektu
planu przygotowane zostaly tak, by w mozliwie maksymalnym stopniu ograniczy¢ nega-
tywne oddziatywanie przysztych aktywnosci na stan $rodowiska naturalnego i zdrowie
mieszkancéw. Szczegdtowe lokalizacje nowych inwestycji muszg by¢ ustalane z uwzgled-
nieniem przepisOw szczegdlnych, dotyczacych m.in. ochrony srodowiska, co stanowi dodat-
kowe zabezpieczenie przed potencjalng degradacjg srodowiska.

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystosci prognozy oddziatywania ustalen
planu na $rodowisko przyrodnicze dokonano klasyfikacji poszczegdlnych terenéw pod ka-
tem potencjalnych zagrozen stanu srodowiska, mogacych wystapi¢ w wyniku realizacji pla-
nu. Okreslono réwniez przewidywany zasieg oddzialywania, jego rodzaj oraz trwatos$¢ i
odwracalnos¢. Ponadto scharakteryzowano wptyw ustalen planu oraz rodzaj oddzialywania
na tereny przylegle do obszaru opracowania.

Wydzielono jedna grupy, w ramach powyzszej klasyfikacji:

C Teren produkcji lub punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych 1P-IOP,
2P-10P.

2 Prognoza skutkéw wplywu ustalen planu na srodowisko

Przyjete 1 przedstawione powyzej zaloZzenia niniejszej prognozy opracowano
w odniesieniu do wydzielonej grupy, oznaczonej w ,,Prognozie” literg C. Przewiduje si¢ na-
stepujace oddzialywanie ustalen planu na $rodowisko przyrodnicze, krajobraz i zdrowie
mieszkancow:

C Tereny, na ktérych prognozowany wptyw ustalen planu bedzie generowat ucigzliwo-
$ci i zagrozenia dla Srodowiska. Oddziatywania na srodowisko:

- ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej pod zabudowg i terenami utwardzo-
nymi;

- emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych z systeméw grzewczych zorganizowa-
nych oraz z terenéw komunikacji;

- zauwazalna emisja hatasu z terenéw produkcyjnych;

- znaczny wzrost produkcji odpadéw i sciekow;

- modyfikacja krajobrazu kulturowego i wprowadzenie barier ekologicznych;

- prawdopodobienstwo zanieczyszczenia wod gruntowych i gruntu wodami opadowymi
ze zwigzkami ropopochodnymi pochodzacymi z terenéw komunikacji i terenéw
utwardzonych;

- zagrozenia Srodowiskowe wynikajace z gromadzenia odpadéw oraz funkcjonowania
obiektow infrastruktury technicznej 1 produkcji.
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Oddzialywanie ustalen planu na srodowisko i1 krajobraz mozna oceni¢ w nastgpujacy sposob:
pod wzgledem charakteru — jako potencjalnie niekorzystne, pod wzgledem intensyw-
nosci przeksztatcen — jako duze i zupelne, pod wzgledem bezposrednio$ci oddziaty-
wania — jako bezposrednie i posrednie, pod wzgledem okresu trwania oddzialywania
— jako dlugoterminowe, pod wzgledem czestotliwosci oddziatywania — jako state 1
okresowe, pod wzgledem zasiggu przestrzennego — jako miejscowe i lokalne, pod
wzgledem trwatosci oddzialywania — jako nieodwracalne.

XIV. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognoza oddzialywania na S$rodowisko obejmuje zagadnienia zwigzane
z problematyka ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego i1 kulturowego, ochrong
zdrowia mieszkancéw, ochrong zasobow naturalnych, a takze ksztaltowaniem i ochrong wa-
loréw krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania srodowiska i jego poszczegdlnych
elementéw oraz okresla potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustalen planu, za-
rowno w obszarze opracowania, jak i w obszarach objetych przewidywanym oddziatywa-
niem. Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach gospodaro-
wania przestrzenig zwigzanych z ustaleniami planu.

Zmiana planu obejmuje obszar w miejscowosci Siedliska, przeznaczony w obowig-
zujacym planie miejscowym pod tereny produkcji lub selektywnego zbierania odpadéw ko-
munalnych. Zmiana planu obejmuje jedynie dopuszczenie terenu ustug, jako przeznaczenia
uzupetniajgcego, w ramach terenéw produkcji lub punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych, majac na celu wprowadzenie mozliwosci realizacji ustug biurowych i admini-
stracji, stuzacych obstudze terenu produkcji lub punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych.

PSZOK miesci si¢ w pojeciu budowy i utrzymywania publicznych urzadzen stuza-
cych do gromadzenia odpadéw, a zatem stanowi jeden z celéw publicznych wskazanych w
art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Klasyfikacja przedsigwziecia wskazuje,
ze zbieranie odpadéw w punkcie selektywnego zbierania odpadéw komunalnych nie zalicza
si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyz-
szym nie podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu uniknigcie degradacji srodowiska w uwarunkowaniach ekofizjograficznych
zaleca si¢ nie lokalizowanie na obszarze planu przedsigwzig¢ powodujacych lub mogacych
powodowa¢ znaczne obcigzenie dla srodowiska. W celu ochrony jakosci wod powierzch-
niowych i podziemnych zaleca si¢ wprowadzenie zorganizowanego sposobu odprowadzania
sciekow 1 wod opadowych oraz petnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie z przepisami
odrgbnymi nie powinno dopuszcza¢ si¢ do odprowadzania nieoczyszczonych sciekow do
wod powierzchniowych, wéd gruntowych i gruntu. W celu poprawy waloréw krajobrazo-
wych oraz warunkéw bioklimatycznych zaleca si¢ wprowadzenie minimalnych udziatow
powierzchni biologicznie czynne;j.

W granicy obszaru zmiany planu nie wyst¢puja wrazliwe na zmiany siedliska roslin-
ne czy zwierzece, dlatego sg odporne na degradacje i wykazujg wysoka zdolno$¢ do regene-
racji.

Przy zagospodarowaniu tych terenéw warto zwréci¢ uwage na zachowanie zadrze-
wien oraz ograniczenie nadmiernego utwardzania terenu w celu zachowania w jak najmniej
zmienionej formie warunkéw retencyjnych.
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Stan sanitarny powietrza w granicach gminy ksztaltowany jest przez zrodta wilasne,
wsrdd ktérych na czolowe miejsce wysuwa si¢ obecnie niska (dolna) emisja ze zrédet zaopa-
trzenia w ciepto, w obrgbie zabudowy mieszkaniowej oraz zanieczyszczenia naptywowe. Na
obszarach zmiany planu bedzie realizowana zabudowa ustugowa i produkcyjna, ktéra moze
by¢ zrédlem emisji do atmosfery. Powietrze ma duza zdolno$¢ do samooczyszczania i jest to
proces szybki. Najistotniejszym zrédiem zanieczyszczen powietrza jest gospodarka komu-
nalna. Jest ona tym istotniejsza, ze dokonuje emisji w miejscu pobytu ludzi, a ze wzgledu na
niewielkg wysokos$¢ emitoréw, zanieczyszczenia znajdujg si¢ w przyziemnej warstwie po-
wietrza. Ten rodzaj emisji ma wybitny charakter sezonowy ze szczytem w okresie zimo-
wym. Ucigzliwo$ci zwigzane z emisja indywidualng mogg zosta¢ skutecznie zredukowane
poprzez stosowanie proekologicznych paliw oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Dlate-
go w planie dopuszcza si¢ zaopatrzenie w ciepto wylacznie z sieci cieptowniczej lub innych
niskoemisyjnych systeméw grzewczych, niepowodujacych przekroczen dopuszczalnych
emisji do srodowiska, zgodnie z przepisami odr¢bnymi, zakazuje si¢ pozyskiwania energii
cieplnej w sposoéb mogacy znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, z wyjatkiem dopuszczo-
nych urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrédet energii, oraz zakazuje si¢
stosowania paliw w sposob powodujacy przekraczanie dopuszczalnych stezen zanieczysz-
czen w powietrzu.

Ze wzgledu na lokalizacje obszaru planu poza rejonami o najwyzszej wartosci przy-
rodniczej lokalizacja tego typu przeznaczenh jest mozliwa.

Ustala si¢ odprowadzanie $ciekdw do sieci kanalizacyjnej, a do czasu wyposazenia
obszaru w system zbiorczej kanalizacji dopuszcza si¢ indywidualne rozwigzania, zgodnie z
przepisami odrebnymi. W zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nakazuje
si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, a do cza-
su realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z terendw utwardzonych na nieutwardzong powierzchni¢ dziatki z wykorzysta-
niem naturalnej retencji z uwzglednieniem ochrony terenéw sasiednich i drég przed zalewa-
niem oraz ochrony gleby, powierzchni ziemi, wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem oraz dopuszcza si¢ wykorzystanie gromadzonych w zbiornikach reten-
cyjnych, wod opadowych lub roztopowych, do celéw gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ucigzliwosci od obszaréw zurbanizowanych dotyczy¢ moga emisji hatasu oraz
emisji zanieczyszczen z zastosowanych systemow grzewczych. Ustalenia planu wprowadza-
ja jednak zapisy okreslajace standardy akustyczne dla poszczegdlnych terendw oraz nakazu-
ja wykorzystywanie proekologicznych czynnikow grzewczych lub zrédet odnawialnych. Na
obszarze planu zakazuje si¢ takze lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco od-
dziatywac na srodowisko, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury
techniczne;.

Ustalenia planu bedg prowadzi¢ do wzrostu obszaru przeznaczonego pod zabudowe,
co wplynie na niewielkie zwigkszenie emisji zanieczyszczen powietrza, obnizenie poziomu
wod gruntowych czy kumulacji zanieczyszczen w glebie, w wyniku prac przygotowujacych
do posadowienia nowych budynkéw.

Na obszarze zmiany MPZP nie ma prawnie chronionych obszarowych form ochrony
przyrody. Najblizszg zlokalizowang formg ochrony przyrody, wyszczegdlniong w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, sa obszary Natura 2000 Biata Tar-
nowska oraz Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca. Obszar MPZP nie jest funkcjonalnie i prze-
strzennie powigzane z obszarami Natura 2000, dlatego planowane zagospodarowanie nie
wplynie negatywnie na ich cele ochrony.
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W celu zachowania bior6znorodnosci obszaru gminy nalezy zachowac i wzbogacaé
zasoby zieleni, w tym lesnej. Planowane zagospodarowanie nie powinno wptyna¢ znaczaco
negatywnie na obszary przyrodnicze na terenie gminy oraz ich integralnosc.

Kompleksowe wyposazenie obszaru gminy w elementy infrastruktury technicznej, w
tym w miejsce selektywnej zbiorki odpadéw, powinno poprawi¢ jakos$¢ srodowiska, a co za
tym idzie posrednio stworzy¢ warunki do zachowania lub poprawy warunkéw siedlisko-
wych. Planowane zagospodarowanie nie bgdzie oddziatywaé na obszary Natura 2000, a tym
bardziej nie begdzie na nie oddziatywac znaczaco negatywnie.

Projekt planu stwarza warunki do ograniczenia lub eliminacji czg¢sci z negatywnych
skutkéw planowanych zmian. Ich realizacja i ostateczny wptyw na srodowisko przyrodnicze
powinny by¢ regulowane na etapie decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o plan
miejscowy z zastosowaniem regulacji wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przy-
rody i Srodowiska.

Warto podkresli¢, ze dalsze uszczegétowienie zakresu inwestycji bedzie miato miej-
sce na etapie decyzji sSrodowiskowej, kiedy po raz kolejny poddany zostanie analizie wptyw
na $rodowisko. Z punktu widzenia planowania przestrzennego i waznego interesu publicz-
nego realizacja na tym obszarze infrastruktury technicznej zwigzanej z PSZOK jest mozliwe
i uzasadnione.
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