UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.
. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe], szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, pokrycia
dachowego, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
bezwzglednie zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie  zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w
projekcie.
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wediug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna.
. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wediug projektow
branzowych.
. Do elementdow na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu
opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.
. Sciany z pustaka z betonu komérkowego na cienkowarstwowej

spoinie oraz trzpienie, sfupy zelbetowe wg cz. konstrukcyjnej.
. Pokrycie dachowe z blachodachdwki w kolorystyce okreslonej na rysunkach

elewacji oraz opisie technicznym.
I T 10. Bezwzglednie stosowac systemowe rozwigzania hydroizolacyjne .
[ 11. Izolacje pionowg scian fundamentowych zewnetrznych wykona¢ do poziomu 1,55m
‘ powyzej fawy fundamentowe]

12. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie oraz przed korozjg

biologiczna.
%\ 13. Kominy,wywiewki w przestrzeni ponadstropowej nalezy ociepla¢ wetna mineralng
gr.10cm.

L 14. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwg kleju z wtopiata
siatkg z witkna szklanego.

. W celu zapewnienia sztywnosci frzonéw kominowych, nalezy stosowac systemowe
zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejs¢ dachowych w postaci systemowych

T uchwytdw lub wybetonowanie pola miedzy krokwiami.

16. W projekcie zastosowano systemowe rozwigzania dymowo—wentylacyjne f. Schiedel

‘ 17. Elementy drewniane usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 30cm od krawedzi przewodu
dymowego lub spalinowego nalezy zabezpieczy¢ tynkiem gr.2,5¢cm na siatce— pozostate

Ohgro ngo el. na diugosci min.1m
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* Uk : dla okien i drzwi szklonych max.0,9 W/m*K
: dla bram i drzwi zewnetrznych max.1,3 W/m#*K
* W elementach ze stali nierdzewnej zastosowa¢ matowq fakture blachy.
‘ ‘ * Przed zamdwieniem stolarki BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie.

* Wymiary otwordw uzgodni¢ z dostawca stolarki.

PODANIE NAZWY PRODUCENTOW QKRE§LA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | PLASTYCZNY
UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGII — NIE JEST WSKAZANIEM
PRODUCENTA. )

WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
JAKOSCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA
JINSPEKTORA NADZORU. )

WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY | DOPUSZCZENIA.

LEGENDA:

A Rzedna w stanie wykoriczonym(do spodu elementu)
¥ Rzedna w stanie wykonczonym(géra elementu

A Rzedna w stanie surowym(do spodu elementu

W Rzedna w stanie surowym(gora elementu)
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OBROBKI BLACHARSKIE W
KOLORZE POKRYCIA
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DACHOWEGO

ELEWACYJNYCH
ORYNNOWANIE |

A
0 aArchido

DAMIAN ORANIEC
ul. Waryniskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o02.pl
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BUDOWA BUDYNKU ~ SWIETLICY WIEJSKIEJ, 2 BOISK, PLACU
N, OBIEKTU ZABAW | SIEOWNI ZEWNETRZNEJ
WRAZ ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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H ‘ BRANZA ARCHITEKTURA
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‘ RYSUNKU

ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

‘ ‘ AUTOR PROJEKTU } } i
Gt. PROJEKTANT | mgr inz. arch. Damian Oraniec| SW—54,/2009

ASYSTENT
PROVEKTANTA: | m— o — |

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Anna Walewska | 300/SWOKK,/2017
SKALA: NR RYS.:

SR zanzENIA/ OSTROWIEC SW. LISTOPAD 2022r.
SPRAWDZENIA

B — A-6

NAZWA PLIKU: ARCHIDO_ARCHICAD25_GB_SWIETLICA_SUDGK_112022_PB.pln

WSZELKIE PRAWA_ZAST NE: Format arkusza:  |Arkusz nr:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CAtOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY
AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA 420x297
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