
ID O1 O2

Ilość 7 3

Rozmiar Szer. x Wys. 150×150 90×90

Wysokość 150 90

Szerokość 150 90

Orientacja

Rzut

Elewacja od wewnątrz

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID Dł1 Dł2 Dw1 Dw2 DZ1

Ilość 3 1 1 1 1

Wymiary zestawu 100×208 90×208 190×208 100×208 190×210

Rozmiar Szer. x Wys. 90×200 80×200 180×200 90×200 180×200

Szerokość 90 80 180 90 180

Wysokość 200 200 200 200 200

Orientacja P P P P L

Rzut

Elewacja

Uwagi

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OBRÓBKI BLACHARSKIE W
KOLORZE POKRYCIA
DACHOWEGO

STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
KOLOR ANTRACYT LUB WG
UPODOBAŃ INWESTORA

KOMINKI I WYWIEWKI
WENTYLACYJNE W
KOLORZE POKRYCIA
DACHOWEGO

UWAGI:

POKRYCIE DACHOWE W KOLORZE
ANTRACYT

UWAGI:
 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
   technicznymi wykonania i odbioru robót,  budowlano- montażowych
   opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
   budowlanej.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie.
 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
   stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  elewacyjnych, pokrycia
   dachowego, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy
   bezwzględnie zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych
   obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
   posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
   projekcie.
 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
   na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -  część konstrukcyjna.
 6. Wszystkie otwory, przejeścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów
   branżowych.
 7. Do elementów na dachu należy stosować blachę stalową powlekaną w odcieniu
    opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.
 8. Ściany z pustaka z betonu komórkowego na cienkowarstwowej
    spoinie oraz trzpienie, słupy żelbetowe wg cz. konstrukcyjnej.
 9. Pokrycie dachowe z blachodachówki w kolorystyce określonej na rysunkach
    elewacji oraz opisie technicznym.
10. Bezwzględnie stosować systemowe rozwiązania hydroizolacyjne .
11. Izolację pionową ścian fundamentowych zewnętrznych wykonać do poziomu 1,55m
    powyżej ławy fundamentowej
12. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć ogniochronnie oraz przed korozją
   biologiczną.
13. Kominy,wywiewki w przestrzeni ponadstropowej należy ocieplać wełną mineralną
   gr.10cm.
14. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwą kleju z wtopiątą
    siatką z włókna szklanego.
15. W celu zapewnienia sztywności trzonów kominowych, należy stosować systemowe
   zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejść dachowych w postaci systemowych
   uchwytów lub wybetonowanie pola między krokwiami.
16. W projekcie zastosowano systemowe rozwiązania dymowo-wentylacyjne f. Schiedel
17. Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu
   dymowego lub spalinowego należy zabezpieczyć tynkiem gr.2,5cm na siatce- pozostałe
   el. na długości min.1m
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BUDOWA BUDYNKU  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, 2 BOISK, PLACU
ZABAW I SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ
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300/SWOKK/2017mgr inż. arch. Anna Walewska

OSTROWIEC ŚW. LISTOPAD 2022r.PODANIE NAZWY PRODUCENTÓW OKREŚLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOŚCIOWY I PLASTYCZNY
UŻYTYCH MATERIAŁÓW LUB OKREŚLA RODZAJ PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII - NIE JEST WSKAZANIEM
PRODUCENTA.
WYKONAWCA ROBÓT MOŻE PRZEDSTAWIĆ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
JAKOŚCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA
,INSPEKTORA NADZORU.
WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY I DOPUSZCZENIA.

* W elementach ze stali nierdzewnej zastosować matową fakturę blachy.
* Przed zamówieniem stolarki BEZWZGLĘDNIE sprawdzić wymiary otworów na budowie.
* Wymiary otworów uzgodnić z dostawcą stolarki.

* Uk : dla okien i drzwi szklonych max.0,9 W/m*K
     : dla bram i drzwi zewnętrznych max.1,3 W/m*K

* W elementach ze stali nierdzewnej zastosować matową fakturę blachy.
* Przed zamówieniem stolarki BEZWZGLĘDNIE sprawdzić wymiary otworów na budowie.
* Wymiary otworów uzgodnić z dostawcą stolarki.
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