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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

e Projektuje sie budynek swietlicy wiejskiej , 2 boisk ( do koszykéwki i mini pitki noznej), plac zabaw , sitownie
zewnetrzna wraz z niezbedna infrastruktura

e Kategoria XVII -budynek swietlicy wiejskiej; V — obiekty sportowo-rekreacyjne

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO;

e Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje swietlicy wiejskiej.

e Obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

e Projektowany budynek liczy jedng kondygnacje, posadzki w catym budynku projektowane s3 na tym samym
poziomie, dostep do budynku bezprogowy.

e Obiekt ma stuzy¢ jako miejsce spotkan mieszkancow. Zaprojektowano gtéwna wielofunkcyjng sale wraz z
niezbednym wyposazeniem.

e Zaprojektowano takze pomieszczenie socjalne, porzgdkowe oraz toalety ( WC damski z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych).

e Obiekt nie bedzie petnit funkcji noclegowych, projektowany jest jako budynek wytgcznie tymczasowego pobytu
dziennego.

e Zaprojektowano boisko do koszykowki o utwardzonej nawierzchni z pitkochwytami wysokosci 5m.

e Zaprojektowano boisko do mini pitki noznej o nawierzchni trawiastej z bramkami o wymiarach 2m*5m z
pitkochwytami wysokosci 5m.

e Zaprojektowano strefe sitowni zewnetrznej oraz strefe zabawowa dla dzieci z urzgdzeniami zabawowymi.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

e Projektuje sie wolnostojacy budynek sSwietlicy wiejskiej na rzucie prostokata. Wymiary gtéwnej bryty budynku

wynoszg 7,50x15,50m, (wymiary budynku tacznie z konstrukcjg dachu -stupy - wynoszg 7,50x16,87m).

Budynek niski h=5,39m<12m. Obiekt kryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 25°.

Obiekt zaprojektowano réwnolegle do granicy z dziatkg drogowa.

Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowano w podcieniu od strony zachodniej od strony stanowisk postojowych.
Elewacje budynku zaprojektowano jako wykonczone tynkiem w odcieniach bieli -zgodnie z czescig rysunkows.

e Projektuje sie boisko do koszykdwki o nawierzchni asfaltowej z opaska z kostki betonowej. Od strony stref tablicy
kosza zaprojektowano pitkochwyt wysokosci 5m zgodnie z czescig rysunkowg. Boisko wyposazone w zewnetrzne
oswietlenie.

e Projektuje sie boisko do mini pitki noznej o nawierzchni trawiastej . Strefe zabramkowg wraz z fragmentem bocznym
zabezpieczono pitkochwytem wysokosci 5m zgodnie z czescig rysunkowa.

e Zaprojektowano strefe urzadzen sitowni zewnetrznej jako wolnostojgce oraz mocowane do pylonéw — zgodnie z
czescig rysunkowa. W sktad urzadzen sitowni zewnetrznej wchodzg urzadzenia: biegacz, jezdziec, rower, wahadto,
twister, wyciag goérny, wyciskanie siedzac, orbitrek.

e Zaprojektowano strefe urzadzen zabawowych dla dzieci jako wolnostojgce— zgodnie z czescig rysunkowa. W sktad
urzadzen wchodzg urzadzenia: Zestaw zabawowy 1, karuzela krzyzowa, bujak na sprezynie dwuosobowy,
trampolina, bujak na sprezynie, zestaw zabawowy 2. W strefie zabawowej przewidziano lokalizacje tablicy
informacyjnej z regulaminem korzystania z urzadzen . Strefa zabawowa ogrodzona z furtka wejsciowa.

Wielkos$¢ oraz forma projektowanej zabudowy harmonizuje z otoczeniem i jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy
nr TI-T.6730.72.2022.RJ z dnia 15.11.2022r..

a) Kolorystyka zewnetrzna/ zaprojektowane materiaty/ wyktadziny, roboty wykoriczeniowe elewacji

Elewacja budynku zaprojektowana w tynku silikonowo silikatowym 1,5mm w odcieniach bieli. Cze$ciowo na
elewacji oraz na $cianach cokotowych projektuje sie tynk dekoracyjny ,drewno” alternatywnie oktadzina z ptytek
klinkierowych - wg. czesci rysunkowej elewacji.

Dach-Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe

e - pokrycie dachu- blachodachéwka, kolor antracyt.

e - obrdbki blacharskie — blacha stalowa powlekana, w kolorze pokrycia dachowego,

e -rynnyirury spustowe stalowe w kolorystyce pokrycia dachowego.

WYMAGANIA WYNKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR TI-T.6730.72.2022.RJ z dnia 15.11.2022..

Budynek handlowo-ustugowy

Gabaryt zabudowy obiektu- jedna kondygnacja nadziemna 1 Jedna kondygnacja warunek spetniony
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nadziemna
Wysokos¢ do okapu do 3,5m do kalenicy 7,50m Okap-3,20m, kalenica- warunek spetniony
5,39
Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku- do 17,0m 15,50m, wraz ze stupami| warunek spetniony
16,87m

Dach wielospadowy, o nachyleniu potaci dachowych w przedziale 10°
do 35°.

Dach wielospadowy, kat
nachylenia potaci
dachowych 25°

warunek spetniony

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a)
b)

<)

d)

e)

Kubatura: BUDYNKU ~577 m?

Zestawienie powierzchni: Budynku swietlicy wiejskiej

Pow. zabudowy : 116,53 m?
Pow. uzytkowa 94,44 m?
Nr . . Rodzaj posadzki Pow.
Kondygn. Nazwa pomieszczenia 2
pom. [m?]
Parter
0/1 | KOMUNIKACIA Ptytki Gresowe 9,36
0/2 | POM. SOCJALE Ptytki Gresowe 8,43
0/3 | POM. PORZADKOWE Ptytki Gresowe 2,22
0/4 | SWIETLICA Ptytki Gresowe 64,32
0/5 | WC NPS / DAMSKI Ptytki Gresowe 5,45
0/6 | WC PRZEDSIONEK Ptytki Gresowe 2,41
0/7 | WC MESKI Ptytki Gresowe 2,25
RAZEM: 94,44

Wymiary zewnetrzne: budynku swietlicy

Powierzchnia utwardzenia boiska do koszykéwki 628,54m?

Szerokos¢ elewacji potudniowej (frontowa) : 15,50m/16,87m

Szerokos¢ elewacji zachodniej : 7,50 m

Szerokos¢ elewacji pétnocnej : 15,50m/16,87m

Szerokos¢ elewacji wschodniej : 7,50 m
Wysokos¢ do kalenicy: 5,39m

Wymiary strefy boiska do koszykdwki: 32,40m x 19,40m
Wymiary strefy boiska do mini pitki noznej: 54,70m x 30,0m
Wymiary strefy siftowni zewnetrznej: 8,20m x 13,30m

Wymiary strefy zabawowej: 35,0m x 12,0m

Liczba kondygnacji: 1

Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej;

Projektowane obiekty spetniaja warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 2022 po0z.1225 t.j. pod
katem zaprojektowanych rozwigzan przegréd budynku oraz sposobu zapobiegania zagrozen pozarowych:

Budynek swietlicy wiejskiej

Powierzchnia zabudowy:

116,53 m?

Wysokos¢:

5,39m do kalenicy, 3,20m do okapu;

Liczba kondygnacji

nadziemnych -1

podziemnych-0

Grupa wysokosci

Niski

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania:

ZLm

Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej:

94,44m?- obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasyfikacja w zakresie odpornosci
pozarowej:

Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,D”

Odlegtos¢ do najblizszej granicy dziatki:

20,99m - od granicy z dziatkg 820/15

Odlegtos¢ od najblizszego budynku na
terenie inwestycji

Brak innych budynkdéw na terenie inwestycji

Odlegtos¢ od najblizszego budynku poza
terenem inwestycji

Najblizszy budynek w odlegtosci ponad 30m od terenu inwestycji — poza
obszarem aktualizacji mapy
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Informacje o wystepowaniu zagrozenia | Brak
wybuchem

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Na podstawie ,Geoetechnicznego rozpoznania podfoza gruntowego” autorstwa Bartosza Borowskiego z firmy
»BORGEOQO” wykonanych w pazdzierniku 2022 r. ustalono, ze:

W podtozu warstwy gruntdow sg jednorodne genetycznie i litologicznie. W poziomie posadowienia i ponizej
wystepuja grunty nosne. W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych, tereny zagrozone powodzig.

. Warunki hydrogeologiczne na obszarze projektowanej inwestycji ksztattujg sie nastepujaco:
Wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej nie stwierdzono w czasie prac terenowych.

Piaski na twardoplastycznych glinach lodowcowych z poj. ziarnami skat skandynawskich.

Po intensywnych opadach i roztopach moze pojawiac sie okresowe zwierciadto wdd albo sqczenia, ,,zawieszone” na
stropie staboprzepuszczalnych glin.

Pod kqtem drogowym i nawierzchni boiska - gliny bardzo wysadzinowe (G4), piaski niewysadzinowe (G1).

Ocena geotechniczna podfoia budowlanego
Grunty zalegajgce w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

| — piasek drobny préchniczy — grunty nieno$ne 0-0,30m,
Il — piasek Sredni jasnobrazowy stopien zageszczenia I0=0,50, $redniozageszczone, wilgotne, grunty nosne — zalecane do
posadowienia,
IIl — Glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego z niewielkg domieszkg zwiru o 1.=0,10, twardoplastyczna, grunty
nosne,
IV — Glina piaszczysta z niewielkq domieszkq Zzwiru o 1:=0,10, twardoplastyczna, grunty nosne
Whioski i zalecenia, podano czesciowo za powyiszym opracowaniem:

1. Nasypy niekontrolowane, grunty organiczne nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabonosnych. W rejonie

przedsiewziecia jesli na budowie stwierdzonoby ich wystepowanie mozna je zagescic, skonsolidowacd, wzmocnic
aby stanowity podtoze obiektow budowlanych i nawierzchni drogowych lub je usungc.

2. W podtozu ponizej nasypow i gruntow organicznych wystepujg grunty rodzime, grunty nadajgce sie jako
podtoze budowlane do posadowieri bezposrednich.

3. Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chronic¢ przed zmiang konsystencji, stanu, przemarzaniem.

4. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ponizej zwierciadta wéd gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopow
budowlanych. Po intensywnych opadach i roztopach moze pojawiacé sie okresowe zwierciadto wdd albo
sqgczenia, ,,zawieszone” na stropie staboprzepuszczalnych glin.

5. Grunty organiczne silnie sciggajq wode, zarazem trudno jg oddajgc do srodowiska gruntowo-wodnego.

6. Warunki gruntowo- wodne, przy zafoZeniu wyeliminowania z bezposredniego posadowienia warstw
nasypowych i nienosnych mozna uznac za proste.

7. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,00m

8. Projektowangq inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych
w odhniesieniu do projektowanego sposobu posadowienia (ptytkie). Teren, na ktérym przeprowadzono badania
geotechniczne zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk i procesow geodynamicznych oraz
procesow wywotanych dziatalnosciq cztowieka. Nie wystepujg w tym miejscu obszary objete ruchami
masowymi | zagrozone powstaniem takich ruchow, a takze deformacji filtracyjnych, procesow krasowych oraz
proceséw antropogenicznych (np. obszaréw szkéd gdrniczych).

9. Fundamenty nalezy zabezpieczyc¢ staranngq izolacjq przeciwwilgociowq pionowgq i poziomq.

10. Po wykonaniu prac fundamentowych pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowac przez zasypanie z
ubiciem warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno do tego celu uzywac gruzu i resztek budowlanych.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku i pozostatych obiektéw towarzyszacych na warstwie
geotechnicznej nosnej, zalegajgcej na gtebokosci ok. 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Nosnos¢ gruntu w obrebie posadowienia jest wystarczajgca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego
budynku kategorii geotechnicznej pierwszej.

Poziom posadowienia budynku 1,00 m ponizej projektowanego poziomu terenu dziatki przy budynku.

Wystepujg proste warunki gruntowe.
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Teren, na ktérym zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploatacji gérniczej, wobec czego nie zachodzi
koniecznos¢ zabezpieczania go przed jej wptywem.

Z uwagi na rodzaj gruntdéw znajdujacych sie na dziatce nalezy:

1. Zapewnic nadzdr geotechniczny nad robotami fundamentowymi.

2. Po dokopaniu sie do rzednej posadowienia zweryfikowa¢ parametry gruntu przyjete do projektu — w
przypadku rozbieznosci z przyjetymi do projektowania nalezy skonsultowa¢ sie z geotechnikiem lub
projektantem.

3. Prowadzac wykopy nalezy zabezpieczy¢ grunt w poziomie posadowienia przed woda opadowg i wodami
gruntowymi w okresach ich wysokiego poziomu (igtofiltry, studnie depresyjne, odwodnienie
powierzchniowe itp.).

4. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjami przeciwwilgociowymi.

5.  Wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem mrozéw warstwg gruntu grubosci co najmniej 1,00 m
(zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod fundamentem).

Wykopy fundamentowe wykonaé w taki sposdb aby nie stwarza¢ zagrozenia zasypania ludzi w nich pracujgcych. Zasypke
fundamentéw wykonaé z gruntdw nieprzepuszczajacych wody, wolnych od gruzu i kamieni zageszczajac je recznie a
pozniej mechanicznie (lekkimi zageszczarkami) warstwami grubosci 20 do 30 cm. Teren wokot budynku uksztattowac tak,
aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu,

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych fundamentowych innych parametréw
geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentéw.

Fundamenty posadowi¢ bezpos$rednio na gruncie rodzimym.

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Ewa Dgbrowska mgr inz. Andrzej Dusak
SWK/0072/POOK/05 701/63/83

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH:

e 0

. LICZBE LOKALI MIESZ-KALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAW-NYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R. (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

® Nie dotyczy

. NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOW- NICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE:

e Obiekt jest w petni dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Obiekt posiada drogi do poruszania sie o
szerokos$ciach wystarczajgcych do przemieszczania sie oséb na wdézkach inwalidzkich. Toaleta réwniez dostosowano
dla oséb niepetnosprawnych zapewniajgc przestrzen manewrowg min. 1,5x1,5m oraz drzwi i przybory sanitarne
dostosowane dla niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia zaprojektowano jako bez progowe. Na terenie inwestycji
przewidziano stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych , w rejonie wejscia do budynku.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych:

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych realizowane bedzie poprzez projektowany przytgcz wodociggowy z
sieci wodociggowe] na warunkach okreslonych przez gestora sieci - wg odr. opracowania. llos¢ wody do celéw
bytowych: 0,5m3/dobe. Brak szczegdlnych/odmiennych wymagan co do jakosci wody z sieci.

W obiekcie powstawa¢ bedg S$cieki gospodarcze, ktére bedy odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej
projektowanym przytgczem na warunkach okreslonych przez gestora sieci - wg odr. opracowania. Przewiduje sie do
1m3 ok.0,5m3® bytowych. Dla zatozonego programu uzytkowego nie przewiduje sie wytwarzania szkodliwych
zanieczyszczen.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych oraz terenéw utwardzonych w tym boiska do koszykéwki na
tereny biologicznie czynne powodujac naturalne wsigkanie. Przewidywany maksymalny zrzut wody deszczowe;j:
12,8dm3/s.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:
Dla zatozonego programu uzytkowego w trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac emisja zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Dla zatozonego programu uzytkowego w trakcie eksploatacji odpady state gromadzone beda w przeznaczonych do

c)

d)

tego pojemnikach ustawionych na utwardzonej powierzchni na zewnatrz budynku i oprézniane okresowo przez

koncesjonowany zaktad usuwania odpaddw statych na zasadach okreslonych w gminie .
Przewidywana ilo$¢ odpaddw wynosi do 5 kg/dobe.
wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:
Dla zatozonego programu uzytkowego w trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac emisja hatasu, wibracji i

promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie

zaktdcenia.

bedzie powstawal pole elektromagnetyczne czy inne

wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne

Charakter , program uzytkowy i wielko$¢ projektowanej inwestycji —

nie wpltywa negatywnie na istniejacy

drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Dla zatozonej lokalizacji obiektu —
nie przewiduje sie wycinki drzew.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

a)

b)

c)

d)

oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uZytkowej,

e Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.:
EU=(Qu,n+Qu,w) / As = 63,50 [kKWh/(m2*rok)]

dostepne nosniki energii,
o Ciepto sieciowe- niedostepne

° Gaz ziemny- nied
o Energia Elektrycz

ostepne
na- dostepna

wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

. System projektowany:
Instalacja c.o. Instalacja c.w.u : Pompa ciepta powietrze/ woda+ Wentylacja grawitacyjna + System PV
System alternatywny:
Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa : Pompa ciepta grunt/ woda+ System PV + Wentylacja grawitacyjna

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

. Obliczenie taryf

System proj.

System alternatywny

Jednostka Ogrz. gazowe Pompa ciepta gazowa
Przelicznik MJ/m3 3,60 3,60
Koszt jednostkowy paliwa zmienny zt/m3 785,00 785,00
CenalGJ 2t/G) 218,06 218,06
Poréwnanie wskaznikéw
.SyStem System alternatywny
Jednostka projektowany
Kociot gazowy Pompa ciepta
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na kWh/m2/rok 31,12 25,61
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na kWh/m2/rok 63,44 55,05
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na kWh/m2/rok 95,00 95,00
Tabela kosztéw i czasu zwrotu
projszlf::\r:v‘any System z dod.atkowq
. regulacja
Jednostka Ogrzewanie Ogrzewanie gazowe
gazowe
Zapotrzebowanie budynku na energie koricowa GJ 18,03 8,56
Cena zt/G)J zt/G) 222,22 222,22
Koszty eksploatacyjne zt/rok 4 007,68 1902,46
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Inwestycja w zrédto zt 75 000,00 120 000,00
Rdznica kosztow inwestycyjnych zt X 45 000,00
Rdznica kosztow eksploatacyjnych zt X 2 105,22
SPBT lata 21,38

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Na podstawie przeprowadzonej analizy wnioskujemy ze inwestycja w system alternatywny jest nie opfacalna poniewaz

stopa zwrotu SPBT jest powyzej 10 lat.

TECHNICZNE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

. Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia o sprawnosci 91%. W systemie alternatywnym zaproponowano zastosowanie termostatéw o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjg adaptacyjng i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji o
najwyzszej sprawnosci 93%.

. Zestawienie sprawnosci systemow

System System z dodatkowa
projektowany regulacja
System c.o. Jednostka Pompa ciepta Pompa ciepta
Sprawnos$¢ wytwarzania 3,800 3,800
Sprawnos¢ regulacji 0,910 0,930
Sprawnos¢ przesytu 0,950 0,950
Sprawnos¢ akumulacji 0,950 0,950
Catkowita sprawnos$¢ 3,050 3,130
System z
System
.y dodatkowa
projektowany .
regulacja
Jednostka Pompa ciepta Pompa ciepta
Przelicznik GJ/MWh GJ/MWh 3,60 3,60
Koszt jednostkowy paliwa zmienny zt/MWh 785,00 785,00
cenal@GJ zt/G) 218,06 218,06
System z
System ¥
. dodatkowa
projektowany .
regulacja
Jednostka Pompa ciepta Pompa ciepta
Roczne zapotrzebowanie na energie
koricowq dla budynku Q, kWh/rok 1713,65 1627,97
Roczne zapotrzebowanie na energie
koricowa dla budynku Q, Gl/rok 6,17 >86
System z
System ¥
. dodatkowa
projektowany .
regulacja
Jednostka Pompa ciepta Pompa ciepta
Zapotrzebowanie budynku na
potrzebowanie budy Gl 6,17 5,86
energie koricowa
Cena zt/GJ zt/G) 218,06 218,06
Koszty eksploatacyjne zt/rok 1 345,22 1277,95
Koszty inwestycyjne zt X 900,00
Rdznica kosztéw inwestycyjnych zt X 67,26
Zapotrzebowanie budynku na
potrzebowanie bucy G) 6,17 5,86
energie korncowg
SPBT lata 13,38
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Whiosek: Na podstawie powyzszej tabeli mozna wywnioskowa¢, ze montaz dodatkowej regulacji jest nie optacalny,
poniewaz stopa zwrotu jest powyzej 5 lat.

INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH

UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢é w instalacje:

- elektryczna

- wodociggowg ( bytowg), c.w.u.

- C.0.

- wentylacji grawitacyjnej

e Dla niniejszej inwestycji , na date wykonania dokumentacji projektowej nie ma mozliwosci podtaczenia do
ciepfownicze;j.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!:

sieci

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych terendw budowlanych i terenéw” (Dz.U. z 2010 r. Nr109 poz. 719)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2022 poz.1225 t.j..).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. ,w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z
2021r., poz. 1722)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030).

13.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek handlowo-ustugowy

13.2. DANE PODSTAWOWE:

Budynek swietlicy wiejskiej

116,53 m?

5,39m do kalenicy, 3,20m do okapu;
nadziemnych -1

podziemnych-0

Niski

Powierzchnia zabudowy:
Wysokos¢:
Liczba kondygnacji

Grupa wysokosci

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

ZLIn

Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej:

94,44m?- obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasyfikacja w zakresie odpornosci pozarowe;j:

Budynek w klasie odpornosci pozarowe;j ,D”

Odlegtos¢ do najblizszej granicy dziatki:

20,99m - od granicy z dziatkg 820/15

Odlegtos¢ od najblizszego budynku na terenie inwestycji

Brak innych budynkdéw na terenie inwestycji

Odlegtos¢ od najblizszego budynku poza terenem inwestycji

Najblizszy budynek w odlegtosci ponad 30m od terenu inwestycji
— poza obszarem aktualizacji mapy

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem

Brak

13.3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:

Z uwagi na brak czynnikdw moggacych zainicjowa¢ wybuch — brak stref zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

13.4. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA:

Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania: ZLIII
13.5. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT LICZBY OSOB | STRATEGII EWAKUACJI:

Przewidywana maksymalna liczba osob w obiekcie:
- w budynku przewiduje sie nie wiecej niz 50 oséb

Kondygnacja, na ktorej przewiduje sie najwiekszq liczbe oséb: Parter - jedna kondygnacja budynku

Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb: Ewakuacja przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia wyjsciem
ewakuacyjnym zlokalizowanym z pomieszczenia ,,0/1” drzwiami dwuskrzydtowymi 180/200 skrzydtem o szerokosci w

Swietle min. 90cm i wysokosci 2,0m.
13.6. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH :
Instalacja wodociggowa przeciwpoZarowa:

W budynku nie jest wymagana instalacja hydrantowa
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Wyposazenie w gasnice:

Wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m? chronionej powierzchni - do gaszenia grup pozaréw ABC
(na zabezpieczenie obiektu min. 2 kg Srodka gasniczego w szafkach) - oznakowanie zgodnie z PN j. w..

tacznie do zabezpieczenia obiektu min.32kg srodka gasniczego.

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujgce warunki:

odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m,

b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

c) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

d) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrédet ciepta (piece, grzejniki).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

W budynku zostanie wykonane oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziataé przez co najmniej 1 godzine. Srednie nateienie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, i nie mniejsze niz 0,5 Ix w centralnym pasie o
szerokosci nie mniejszej niz potowa szerokosci drogi ewakuacyjnej. Natezenie oswietlenia na poziomie podtogi
pomieszczen nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix. Natezenie oswietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych
znajdujacych sie poza drogami ewakuacyjnymi powinno by¢é nie mniejsze niz 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy
zaprojektowac i wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Szczegdtowy opis
instalacji w projekcie branzowym. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

System sygnalizacji pozarowej:

W niniejszym budynku nie zachodzi potrzeba montowania systemu sygnalizacji pozaru.

Przeciwpozarowy wyfqgcznik prgdu:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego w postaci przycisku - wytacznik ppoz. przy wejsciu do budynku.
Hydranty zewnetrzne:

Zgodnie z [4] § 3.1 - dla niniejszego obiektu nie jest wymagany hydrant zewnetrzny.

Inne urzqdzenia lub instalacje stuzqgce bezpieczenstwu pozarowemu:

Brak

13.7. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH:

Drogi pozarowe:

- Droge pozarowag stanowi droga gminna

Parametry techniczno-uzytkowe drogi pozarowe;j :

- minimalna szerokos¢ jezdni - 4,0 m,

- no$nos$¢ jezdni - 200 kN (100 kN/os),

- minimalny promien zewnetrznych tukéw - 11,0 m,

- odlegtos$¢ krawedzi jezdni od $cian budynku min. 5,0 m — maks. 15 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych dla budynkéw dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Nie dotyczy

13.8. INNE ISTOTNE DANE | INFORMACJE ORAZ EWENTUALNE UWAGI:
Brak

ZGODNOSC ZAtOZEN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIM URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Z ART. 5 USTAWY O PRAWIE BUDOWLANYM POD WZGLEDEM:

a) bezpieczeristwa konstrukcji —
uktad konstrukcyjny budynku oraz jego zatozenia projektowe pozwalajg uwazaé, ze projekt budynku uzytecznosci
publicznej jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia patrz projekt techniczny.

b) bezpieczenstwa pozarowego —
zaprojektowany obiekt spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z
2022r., poz. 1225 t.j. pod katem zaprojektowanych rozwigzan przegrod budynkéw oraz sposobu zapobiegania
zagrozen pozarowych.
Obiekt zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D” patrz pkt.13.

c) bezpieczeristwo uzytkownika -
zatozenia projektowe budynku pozwalajg uwazac, ze zaprojektowany obiekt jest bezpieczny i nie powoduje
zagrozenia dla zdrowia oraz zycia, jest bezpieczny w trakcie eksploatacji. Przyjete do obliczen obcigzenia
charakterystyczne powiekszone o wspoétczynniki obliczeniowe w zestawieniu kombinacji obcigzen zgodnych z
Eurokodami, zastosowanie dopuszczonych do obrotu wyrobéw budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach
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e)

f)

budowlanych zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektéw budowlanych. Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skfad
zagospodarowania terenu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia uzytkowania.

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska —

materiaty budowlane zastosowane w technologii wykonania obiektu nie majg bezposredniego wptywu na zdrowie
oraz srodowisko naturalne, instalacja c.o. oraz elektryczna zostata zaprojektowana w mysl aktualnym przepisom
oraz normom.

- w budynku beda powstawac Scieki bytowo — gospodarczo, ktdre bedg odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej projektowanym przytgczem-wg odr. opracowania .

- w trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia,

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- wymagania dotyczgce ochrony osdb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne uciazliwosci wynikajace z
funkcjonowania obiektu bedg miesci¢ sie w granicach terenu inwestycji. Projektowana inwestycja nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
przez wiascicieli dziatek sasiednich, nie ogranicza dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.

- Projektowane obiekty stanowig odrebng konstrukcje budowlang nie wptywajaca na stan techniczny budynkéw
bedacych w sagsiedztwie.

ochrony przed hatasem i drganiami —

dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg projektowanego budynku szkodliwa
emisja hatasu t.j. Powyzej 45dB, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

oszczednosc¢ enerqii i izolacyjnosé cieplna przegrod —
Zaprojektowano przegrody spetniajgce co najmniej minimalne wymagane wartosci tj.:

1. | Sciana zewnetrzna < Umax=0,20

2. | Dach < Umax=0,15

3. | Podtoga na gruncie < Umax=0,30

4. | Okna < Umax=0,9

5. | Drzwi zewnetrzne < Umax=1,3
Szczegdtowe omodwienie w projektowanej charakterystyce
energetycznej w czesci technicznej

Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych

-W ramach inwestycji zostang wykorzystane czesciowo materiaty pochodzace z odzyskéw jak stal.

Cze$¢ materiatéw budowlanych uzytych do inwestycji mogg postuzyé do ponownego wykorzystania w razie
rozbiérki budynku.

Zapotrzebowanie na wode , energie elektryczng

— zapotrzebowanie na wode projektowanego budynku — projektowanym przytaczem-wg odr. opracowania

— zapotrzebowanie na energie elektryczng — projektowanym przytgczem (po stronie gestora sieci) -wg odr.
opracowania

Usuwanie Sciekéw, wody opadowe i odpady

Zapotrzebowanie na wode do celdw bytowych realizowane bedzie poprzez projektowany przytacz wodociggowy z
sieci wodociggowej - wg odr. opracowania.

W obiekcie powstawac bedg scieki gospodarcze , ktére beda odprowadzane do kanatu sanitarnego projektowanym
przytgczem -wg odr. opracowania.

Odprowadzenie wdéd opadowych z potaci dachowych oraz terendéw utwardzonych na tereny biologicznie czynne
powodujac naturalne wsigkanie.

Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego
w razie potrzeby remontu lub przebudowy obiektu uzytkownik zobowigzany jest zawiadomié¢ odpowiedni organ
wydajacy niezbedne pozwolenia do rozpoczecia przedsiewziecia.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt jest w petni dostosowany dla osdb niepetnosprawnych. Zaprojektowano jedno stanowisko postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez progowym dostepem do budynku. Swietlica wiejska
posiada drogi poruszania sie o szerokos$ciach wystarczajgcych do poruszania sie 0séb na wdzkach inwalidzkich.
Toaleta réwniez dostosowana dla oséb niepetnosprawnych zapewniajac przestrzern manewrowg min. 1,5x1,5m
oraz drzwi i przybory sanitarne dostosowane dla niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia zaprojektowano jako bez
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progowe.
1)  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy —
Nie dotyczy

Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg —
Nie dotyczy

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Budynek Swietlicy zaprojektowany jest na rzucie prostokata. Wymiary zewnetrzne gtéwnej bryty budynku
wynoszg 15,50m x 7,50m (wymiary tgcznie z konstrukcjg dachu — stupy zelbetowe 16,87x7,5m).

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z Decyzjg o Warunkach Zabudowy - w odlegtosci 6m od krawedzi drogi
gminnej.

Obiekt usytuowany jest w odlegtosciach:

28,58-28,715 m | 0d granicy z dziatkg 423/2 (RVI) dziatka niezabudowana

2 195 m | 0d nieprzekraczalnej linii zabudowy

2 115 m | 0d granicy z dziatkg 507/2 (dr) i rdwnolegle do tej granicy

20 74.90 995 m | 0d granicy z dziatkg 820/15 (RVI) dziatka niezabudowana

Strefa urzadzen zabawowych
10,47 m | Od okien pomieszczen przeznczonych na pobyt ludzi w projektowanej Swietlicy

10,00m | od granicy z dziatkg 507/2 (dr)

8,145-8,79°m | 0d granicy z dziatkg 423/2 (RVI) dziatka niezabudowana

Strefa sitowni zewnetrznej 13,30m * 8,20m
10,50 m | Od stanowisk postojowych na terenie inwestycji

7,18-7,58m | 0d granicy z dziatka 820/15 (RVI) dziatka niezabudowana

Strefa boiska do koszykéwki 32,40m * 19,40m
10,50 m | Od stanowisk postojowych na terenie inwestycji

16,75-17,40m | 0d granicy z dziatkg 820/15 (RVI) dziatka niezabudowana

10,00 m Od okien pomieszczen przeznczonych na pobyt ludzi w projektowanej swietlicy

Strefa boiska do mini pitki noznej 54,70m * 30,00m
8,05-9,06m | od granicy z dziatkg 820/15 (RVI) dziatka niezabudowana- od strony zachodniej

6,08-6,36m od granicy z dziatkg 820/15 (RVI) dziatka niezabudowana- od strony pétnocnej

0,27°-0,91 m | 0d granicy z dziatka 820/47 (RVI) dziatka niezabudowana

0,65-0,91 m | 0d granicy z dziatkg 423/2 (RVI) dziatka niezabudowana

Miejsce gromadzenia odpaddw statych — oznaczono symbolami sm na rys. A-ZT:

3,11m | od granicy z dziatkg 507/2 (dr)

12,00 m | Od drzwi wejsciowych do projektowanej Swietlicy

Stanowiska postojowe — w ilosci 5 st zgodnie z rys. A-ZT:
usytuowano w odlegtosciach min. :

7,17-7,58m | od granicy z dziatkg 820/15 (RVI) dziatka niezabudowana

Rzedna ,,0” budynku handlowo-ustugowego projektuje sie na wysokosci 192,85 m.n.p.m. .
Wejscie gtéwne do budynku projektuje sie od strony zachodniej oznaczone odpowiednio na zagospodarowaniu
terenu rys. AZT.

Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej —
wymagania dotyczgce ochrony oséb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci wynikajgce z
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funkcjonowania obiektu beda miesci¢ sie w granicach wtasnosci dziatki. Projektowana inwestycja nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej przez
wtascicieli dziatek sgsiednich, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego.

r) Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy - sporzgdzono informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15.0 INNE
15.1 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane atesty i odpowiadaé
aktualnym normom.

15.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia.

15.3 Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sg zabronione a ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢
dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktéry zatwierdzit projekt i przy uzgodnieniu z
projektantem obiektu.
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