OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DOTYCZACEGO BUDOWY PRZYLACZA WODY i KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Stan istniejacy:

Na dzialce o numerze ewidencyjnym 820/45 (obreb 22 Sudoét) zlokalizowanej w
miejscowosci Suddt, gmina Bodzechéw projektowany jest budynek $wietlicy
wiejskiej. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ przylacze wody 1 przylacze
kanalizacji sanitarne;.

2. Projektowane przylacze wody.

Projektowane przylacze wody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PEHD 80
SDR 13,6 PN 10 o $rednicy 50x3,7 mm, utozonych w gruncie o $§rednim zagtebieniu
1,57 m. Wiaczenia nalezy dokona¢ do istniejagcego wodociagu o $rednicy 110 mm
PVC, za pomoca opaski do nawiercen NWZ dn 110/50 wraz z zasuwg dn 50 z
migkkim uszczelnieniem klina, réwnoprzelotowa 1 ksztaltka przejsciowa,
przytaczeniowg dla rur PE dn 50 z kr6¢cem do zgrzewania.

Zasuwe nalezy zaopatrzy¢ w klucz z teleskopowa obudowa trzpienia i skrzynke
uliczng do zasuwy z podstawg stabilizujaca, utrzymujacg statg gtgbokos¢. Wiaczenie
do sieci wodociggowej nalezy zleci¢ Zarzadcy Sieci. Skrzynke¢ nalezy obetonowac.

Uktad pomiarowy zuzycia wody na cele socjalno — bytowe stanowi¢ bedzie
wodomierz skrzydetkowy & 20 o nominalnym strumieniu objetosci qn=2,5 [m’/h],
wyposazony w filtr siatkowy z zaworami odcinajacymi, zaworami odcinajgcymi ze
spustem wody, zlokalizowany w pomieszczeniu ogrzewanym (min.+5°C).
Wodomierz zlokalizowa¢ na konsoli, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo
dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu i mozliwoscia
uszkodzenia. Wodomierz wraz z podejsciem nalezy zglosi¢ do odbioru do Zarzadcy
Sieci.

Dobor zaworu antyskazeniowego.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy, zgodnie z normg PN-
EN 1717:2003.

Zaktada si¢, ze wszystkie urzadzenia podiaczone do instalacji wodociggowe] w
budynku posiadaja odpowiednie, indywidualne zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym. Za wodomierzem do celow socjalno — bytowych nalezy zamontowaé
zawOr antyskazeniowy typu EA dn 20 mm, zgodnie z normami: PN-92/B-01706
Az 1:1999 1 PN-EN 1717/2013.

Podtoze pod przytacze wody.

Kanaty moga by¢ posadowione na podlozu naturalnym lub wzmocnionym.

Podloze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj.
wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac, jako:

a) podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktoéry mial stanowié
podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych.

b) podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:



e przy gruntach stabych nienawodnionych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o stalej
grubosci po ich usunigciu,

e przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych),

e w razie naruszenia gruntu rodzimego,

e zageszczenie nalezy wykonywac¢ do wskaznika 95% w skali Proctora.

Rurociggi utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a
nastepnie obsypa¢ piaskiem i zaggsci¢ do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury.
Nad przylaczem na warstwie zageszczonej podsypki nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza, lokalizacyjng koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadka metalowg oraz napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.

Roboty budowlano-montazowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ rz¢dne infrastruktury
podziemnej. Po zakonczonych pracach montazowych wykonaé probe szczelnosci,
ptukanie i dezynfekcje przylacza wodociagowego.

Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do Zarzadcy Sieci oraz wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza. Wzdluz trasy przylacza wody
pozostawi¢ pas terenu o szerokosci 2 m, wolny od elementéw zagospodarowania,
nie obsadzony drzewami i krzewami.

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza si¢ z ilosci zamontowanych przyborow
(PN-92/B-01706).
Miarodajny przeptyw wody dla budynku wynosi:

rodzaj punktu | ilos¢ punktow | normatywny sumaryczny
czerpalnego czerpalnych wypltyw wody wyptyw wody

ql dm’/s | ql dm’/s |
zlewozmywak 1 0,07 0,07
umywalka 3 0,07 0,21
ptuczka 2 0,13 0,26
zbiornikowa
zawOr czerpalny 1 0,3 0,3
zawor czerpalny | 1 0,15 0,15
zmywarki
zawOr pisuarowy | 1 0,3 0,3

1,29 dm’s,

Geoss = (qe )% = (1,29 )% = 1,097 dm’/s,

Dla przeptywu obliczeniowego qgoss=l,ldm3/s, predkosci v=0,77m/s, chropowatos$ci
k=0,01mm, dlugosci przytacza 1= 12,90 m, liniowej straty cisnienia ok. 0,23 m H,O
przyjeto przylacze — przewdd PE HD 80 SDR 13,6 PN 10 dn 50x3,7; dw = 42,6
mm.

Prowadzenie robot.

Przed przystapieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
przeprowadzi¢ niwelacje urzadzen stanowigcych polaczenie elementow istniejgcych
z projektowanymi. W przypadku réznic z warto$ciami rzednych podanymi w
projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie napotkane przewody



podziemne na trasie wykonywanych wykopow krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Ochrona zieleni.

Prace ziemne w zblizeniu do istniejgcego drzewostanu nalezy wykonywac recznie
lub przewiertem. Podczas wykonywania prac nalezy chroni¢ system korzenny
drzew. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach pogodowych
(upaty, mrozy) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew.

Projektowane uzbrojenie podziemne.
Na trasie przytagcza wody wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym tj. z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej przewodem ttocznym dn 90.

Przewody kanalizacji sanitarne;.

Skrzyzowania projektowanego przytacza z uzbrojeniem podziemnym w postaci
kanalizacji sanitarnej wymagaja zachowania odlegltosci pionowej migdzy
zewngtrznymi $ciankami przewodu przylacza wody, a zewnetrznymi S$ciankami
krzyzujacych si¢ przewoddéw podziemnych w wielko$ci minimum 20 cm.

Odtwarzanie nawierzchni.
Odbudowe nawierzchni uszkodzonej lub zdemontowanej podczas prac
budowlanych nalezy odbudowa¢ zgodnie z umowg zawartg z wlascicielem gruntu.

3. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie przylacza kanalizacji sanitarnej dla celow
socjalno- bytowych. Przylacze kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym o
przebiegu liniowym.

Scieki socjalno — bytowe powstajace w budynku zostang odprowadzone do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez zabudowg studni kanalizacyjnej dn
1000 mm. Projektowane wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na
rz¢dnej 191,01 m.n.p.m.

Przytacze kanalizacyjne projektowane jest w systemie grawitacyjnym. Nalezy je
wykonac z rur o $rednicach: 160x4,7 mm PVC-U SNS.

Obliczenie przytacza sanitarnego.

Srednice przewodu okreslono na podstawie krzywej sprawnosci oraz na podstawie
nomogramow dla przekrojow kotowych.

Krzywa sprawnosci przekroju kotowego kanatow.
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Przyjeto maksymalny spadek kanatu dn 160 mm i=2%.
Najpopularniejsza zalezno$cia do obliczania predkosci przeptywu w kanatach jest
wzdor Manninga:

v = 1 - R.,% - .r'%[}}s Aos ]

s

n — wspodlczynnik szorstko$ci warto$¢ stata, niezalezny od materiatu kanatu,
n=0,013.

Rh — promien hydrauliczny [m],

i — spadek dna kanatu [%o].

n=0,013

Rh =0,00015

v=(1/0,013)*0,00015" * 20"* = 0,97 [m/s]

Najmniejsza dopuszczalna predkos¢ Sciekow sanitarnych powinna wynosi¢ v = 0,8
m/s. Wynika to z warunku samooczyszczania kanatow, tzn. unoszenia zawartych w
$ciekach zawiesin.

Rury systemu grawitacyjnego.

Przytacze zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych o $rednicach: 160x4,7
mm PVC-U SN8, SDR34. Rury i ksztaltki o §ciance litej jednorodnej o potaczeniach
kielichowych uszczelnianych na uszczelki gumowe, spetniajagce wymagania PN-EN
1401:1999. PVC gwarantuje wysoka odporno$¢ chemiczng na transportowane
media, wysoka odporno$¢ na S$cieranie 1 wysokie parametry hydrauliczne oraz
obniza koszty eksploatacyjne.

Charakterystyka systemu.

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U =ze S$cianka litg jednorodna o
nastepujacej charakterystyce:

a) odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium

certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia)

PVC-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na cisnienie

wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornos$ci na ci$nienie wewnetrzne —

testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dzialania podwyzszonej temperatury (= réwnowazne z

tym, ze rury majg oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79 ° C), (co jest

warunkiem oznaczania rur i ksztaltek UD),

o ksztaltki polaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i
by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

e producent posiada certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001,

e system posiadajacy aprobate IBDiM.

Podtoze pod przylacze kanalizacji sanitarne;.

Kanaty mogg by¢ posadowione na podtozu naturalnym lub wzmocnionym.

Podloze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotno$ci) takie, jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj.
wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac, jako:



a) podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéory mial stanowic
podloze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych.

b) podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach stabych nienawodnionych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o stalej
grubosci po ich usunigciu,

e przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych),

e w razie naruszenia gruntu rodzimego,

e zageszczenie nalezy wykonywac¢ do wskaznika 95% w skali Proctora.

Posadowienie rurociggéw na podsypce piaskowej grubosci 20 cm opasanej na kat
120°, obsypke w strefie ochronnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
wykona¢ piaskiem. Materiat na podsypke 1 obsypke nie powinien zawiera¢ czastek o
wymiarach powyzej 20 mm, by¢ zamrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych
tamanych materiatéw. Osypka powinna zapewnia¢ rurze wilasciwe podparcie ze
wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Grunt podsypki i
obsypki nalezy zaggszcza¢ warstwami. Stopien zageszczenia zasypki nie powinien
by¢ mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora.

Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac
jej uszkodzenia. W terenach zielonych obsypke i zasypke rurociaggéw w tzw. strefie
rury (zasypka na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury) nalezy wykona¢ piaskiem z
zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratoréw, a powyzej tej strefy
zasypke wykopow przewidziano gruntem rodzimym. Po wykonaniu robdt ziemnych
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byl przed
rozpoczeciem robot.

Roboty ziemne.

W celu prawidlowego wykonania robdt dotyczacych przytacza kanalizacji sanitarnej
wykonawca winien:

e przed rozpoczgciem robdt zapoznac si¢ z projektem, a w szczegdlnosci z trescia
uzgodnien i uwzgledni¢ je w trakcie wykonywania robot,

e zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przytacza i obsluge geodezyjng
w trakcie wykonywania robot,

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ organizacj¢ robot,
polegajacg na:

e ustaleniu miejsca odktadu ziemi urodzajnej, ewentualnie odprowadzenia wody z
wykopu, sktadowania materiatow sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i
zasypki rurociaggow,

e lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu,

e utylizacj¢ ziemi nadmiarowej nierozplantowanej na projektowanym kanale.

Roboty ziemne w zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé
recznie. Zaglebienie przylacza zgodnie z profilem podtuznym. Przed przystgpieniem
do robot ziemnych nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacej nawierzchni oraz
zlokalizowa¢, odkry¢ recznie 1 zabezpieczy¢ istniejace w terenie uzbrojenie
podziemne na trasie projektowanych wykopéw. Przewiduje sie wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umacnianych szalunkami zakladanymi
poziomo. Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow recznie i mechanicznie. Po
wykonaniu wykopow dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni oraz
zniwelowaé. Zasypka wykopdéw gruntem rodzimym, lub gruntem piaszczystym,
miejscowym lub piaskiem dowiezionym, zaggszczanym warstwami. Po zakonczeniu
robot ziemnych nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni wraz z terenem zielonym.



Roboty budowlano-montazowe.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ recznie i1 przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
stosujac si¢ do wytycznych montazowych dostawcy. Przeprowadzi¢ proby
szczelnosci przylacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z norma PN-92/B-10735 1 PN-
B-10729.

W trakcie trwania budowy wykonawca wypelnia na biezaco karte kontrolng i nanosi
zmiany w dokumentacji powykonawczej. Przed zasypaniem wykopoéw nalezy
sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych elementow kanalizacji
sanitarnej.

Odbidr robot i proby cisnieniowe.

W celu sprawdzenia zgodno$ci z projektem oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone jako odbiory czgsciowe podczas uktadania
przewodu, wykonania podsypki, zasypki i1 innych prac, ktore spowoduja zakrycie i
niedostepnos¢ niektorych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonaé
odbioru koncowego przytacza. Odbiory robot zwigzane z montazem przewodow
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme
PN-92/B10735, oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegaja w szczegdlnosci:

e wykopy, badanie gruntow podtoza naturalnego, zageszczenia podtoza,

e dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualnie
wzmocnienie podioza, sprawdzenie wyprofilowania,

e ulozenie przewodow na podtozu, glebokos¢ 1 wielko$¢ przykrycia przewodow,
odlegtos¢ od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

prawidtowos¢ potaczen elementdéw 1 uzytych materiatow,

szczelno$¢ przewodu: proby na eksfiltracje 1 infiltracje,

osypka,

zasypka rurociggu: material, stopien zageszczenia.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje §ciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Proby
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma: PN-EN1610.

Zacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej
konstrukcji posiadajg dzialanie dwustronne tj. zabezpieczaja szczelno$¢ w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

Projektowane uzbrojenie podziemne.

Na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej wystgpuja skrzyzowania z projektowanym
wg odrebnego opracowania uzbrojeniem podziemnym z projektowang wg
odrgbnego opracowania WLZ.

Skrzyzowania projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej z projektowang
WLZ wymagaja zachowania pomie¢dzy skrajniami krzyzujacych si¢ przewodow
minimalnej pionowej odleglosci wynoszacej 20 cm wraz z zabezpieczeniem
przewoddéw kablowych rurami ostonowymi, dwudzielnymi do kabli ( 1= 3,0 m). Kat
krzyzowania przewodu z kablami nie powinien by¢ mniejszy niz 15°. Prace w
poblizu kabli nalezy wykona¢ rgcznie. Przed przystgpieniem do prac wykonad
przekopy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejacych urzadzen.

Odtwarzanie nawierzchni.
Odbudow¢ nawierzchni uszkodzonej lub zdemontowanej podczas prac
budowlanych nalezy odbudowa¢ zgodnie z umowa zawartg z wlascicielem gruntu.



Studzienka kanalizacyjna potgczeniowa Sk,

Na trasie przylacza nalezy wykona¢ studzienke polaczeniowa ( niewlazowa ) o
srednicy 425 mm, wykonang z tworzywa sztucznego o rz¢dnych zgodnych z
profilem podhuznym. Posadowienie studzienki na ptycie dennej, fundamentowej
wylewanej z betonu B-20, o grubosci 25 cm na podsypce ttuczniowej o grubosci 25
cm. W celu zminimalizowania wyporu wod gruntowych wymagane jest poprawne i
trwate zageszczenie odsypki wokot studni ( min. 98% SPD ). Kineta — karbowana
rura trzonowa SN 4 (PE). Regulacja wysokosci studzienki poprzez docigcie rury
karbowanej 1 plynng regulacje na rurze teleskopowej. W studzience nalezy osadzi¢
przejscia szczelne - mufy $cienne przelotowe w miejscach wiaczen rurociggdow
PVC. Musza one zapewnia¢ szczelnos¢ w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje
wody gruntowej 1 eksfiltracje¢ $sciekow. Studzienke wyposazy¢ we wilaz kanalowy
typu ciezkiego, klasy C.

Studzienka potaczeniowa, kaskadowa Sk;.

Studnia rewizyjna, polaczeniowa zlokalizowana na trasie projektowanego kanatu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Nalezy ja wykona¢ z
prefabrykatow betonowych & 1000 mm, posadowionych na zastabilizowanej
podsypce piaskowej o gr. 20cm. Styki kregdéw 1 ptyty nakrywowej nalezy aczy¢ na
uszczelke, lub wypehi¢ zaprawa cementowa klasy 80. Osadzenie wtazu 1 stopni
wlazowych nalezy wykona¢ rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. W
prefabrykowanych elementach dennych studni nalezy wykona¢ kinete o spadku
spocznika 3%. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wyposazone w
stopnie ztazowe, zeliwne zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosci
pionowej 30 cm.

Studni¢ nalezy przykry¢ wiltazem zeliwnym (zeliwo sferoidalne) klasy A, typu
lekkiego. Projektuje si¢ elastyczne przejscia kanatéw przez studzienk¢ za pomoca
studziennych elementéw przytaczeniowych dostarczanych przez producenta rur i
prefabrykatow. Ze wzgledu na wysoko$¢ wilaczenia kolektora doptywowego
powyzej 0,4 m w miejscu wiaczenia do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej
Sk, zaprojektowano kaskade zewngtrzng wraz z trdjnikiem dn 160 mm. Kaskade
nalezy sprowadzi¢ do dna studni kanalizacyjne;.

4. Zasady BHP przy realizacji inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowa¢ si¢ do
przepisow zawartych w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
—tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401 ),

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i1 przepisami technicznymi, dotyczacymi
warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt oraz obowigzujagcymi
przepisami BHP.

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi. Wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem przylaczy nalezy wykona¢ zgodnie z:

e zaleceniami producentéw rur,

e obowigzujacymi normami.



6. Podstawa prawna.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z
pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860
z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajéw  prac  wymagajacych  szczegdélnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. 96.62.287),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych

urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 01.118.1263),

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 Polskich Norm.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA I ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.



