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OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Stan istniejacy:

Na dzialce o numerze ewidencyjnym 820/45 (obreb 22 Sudoét) zlokalizowanej w
miejscowosci Sudot, gmina Bodzechoéw projektowany jest budynek $wietlicy
wiejskiej. W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ instalacje: wody zimnej, ciepte;,
cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z powietrzng pomp3a
ciepta.

Opis projektowanych rozwiazan:

Instalacja wody zimnej:

Instalacja dostarcza wode dla potrzeb sanitarnych 1 socjalno-bytowych
uzytkownikéw budynku. Woda zimna doprowadzona bedzie z miejskiej sieci
wodociggowej za pomoca projektowanego przytacza wody (wg odrebnego
opracowania). Uklad pomiarowy 1 zabezpieczenie antyskazeniowe dla
projektowane;j instalacji w budynku wg projektu przytacza wody.

Zimna woda do przyborow sanitarnych zlokalizowanych w budynku rozprowadzana
bedzie z projektowanego pionu wodociggowego PW. Instalacje wody zimnej
projektuje si¢ jako podtynkowag prowadzong w szachtach instalacyjnych, bruzdach
$ciennych lub pod posadzka kondygnacji, z rur PEX-a PN 6 (polietylen sieciowany),
lub rownowaznych o takich samych parametrach technicznych.

Instalacja doprowadza¢ bedzie wode do odbiornikéw wody, zapewni odpowiednig
wydajno$¢ 1 minimalne ci$nienie dla poszczegdlnych przyborow wg wymagan
aktualnie obowigzujacych przepisow. Rury PEX-a PN 6, wykonane s3 z polietylenu
sieciowanego, posiadajacego wktadke antydyfuzyjna, taczone sg mechanicznie za
pomoca ksztattek zaprasowywanych. Wystepujace skrzyzowania przewodow wody
z innymi instalacjami nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan. Rury uktada¢ w taki
sposob, aby byla zachowana samokompensacja rur. Rury nalezy prowadzi¢ w
izolacji z otulin poliuretanowych min. 20 mm, lub rownowaznych. Dopuszcza si¢
prowadzenie rur wody zimnej w rurze ochronnej ,,peszla”. Przewody instalacji
wody zimnej zaprojektowano w uktadzie tradycyjnym (tréjnikowym), polega on na
rozprowadzeniu przewodow w pomieszczeniu przy pomocy tzw. gatazek. Po
zakonczeniu prac montazowych wykonang instalacj¢ wody zimnej podda¢ ptukaniu,
dezynfekcji oraz przeprowadzi¢ ci$nieniowg probe szczelnosci na 0,6 MPa.

Instalacja cieplej wody uzytkowej:

Wewnetrzna instalacja cieplej wody uzytkowej zasilana bedzie z projektowanej
pompy ciepta pracujacej w ukladzie z modutem hydraulicznym z wbudowanym
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej. Zasobnik wyposazony zostanie w grupe
bezpieczenstwa. Projektuje si¢ instalacj¢ cieptej wody o uzytkowej temperaturze
+55 °C. Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur typu PEX/AI/PEX PN 6
(polietylen sieciowany), lub rownowaznych o takich samych parametrach
technicznych. Prowadzenie przewodoéw wody cieptej roéwnolegle do przewodow
zimnej wody — zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Rury uktada¢ w taki
sposob, aby byla umozliwiona samokompensacja rur. Przewody rozprowadzajace
(podejscia do przyborow sanitarnych) beda wykonane z rur polietylenowych z
wktadka antydyfuzyjng PEX/AI/PEX, lub réwnowaznych. Rury prowadzi¢ nalezy w
bruzdach $ciennych w izolacji z otulin poliuretanowych min. 20 mm, lub
rownowaznych. Skrzyzowania z innymi instalacjami nalezy wykonywac, przy
uzyciu kolan 1 obej$¢ przewodow.



Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku uzytecznosci
publiczne;j:

Scieki bytowo-gospodarcze powstale w budynku $wietlicy odprowadzone zostana
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym (wedlug odrgbnego
opracowania) przylaczem kanalizacji sanitarnej. Projektowane urzadzenia sanitarne
podtaczy¢ z projektowanymi pionami kanalizacyjnymi ( PK1, PK2 ) przewodami
poziomymi: miski ustepowe ( w zabudowie ) dn 110 mm, zlew — dn 50 mm,
zmywarke dn 32 mm, umywalki, pisuar — dn 50 mm. Zaprojektowano instalacj¢ z
rur kanalizacyjnych PVC kielichowych taczonych przy pomocy uszczelki gumowe;.
Srednice, spadki (min 1,5%) oraz sposob prowadzenia przewodéw pokazano w
czgéci rysunkowej. Na projektowanych pionach kanalizacyjnych zamontowaé
rewizje. Piony kanalizacyjne PK1, PK2 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurami wywiewnymi dn 160 mm. Projektuje si¢ umywalki porcelanowe, zlew ze
stali nierdzewnej, a miski ustgpowe typu Compact. Urzadzenia podlaczy¢ zgodnie z
instrukcjami producentow.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Bilans ciepla:

Ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania obliczono w zaleznosci od przyjetych
powierzchni pomieszczen — ok. 6 kW. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano
wg normy PN — EN ISO 6946 oraz norm zwigzanych i aktualnie obowigzujacych.
Przyjeto szacunkowe straty ciepta na poziomie 60 W/m”.

Charakterystyka przyjetego rozwiazania centralnego ogrzewania:

W oparciu o przyjete zapotrzebowanie na ciepto centralne ogrzewanie w budynku

zostanie zapewnione poprzez powietrzng pompe ciepta o nominalnej mocy cieplne;j

8 kW. Przyjeto dwa niezalezne obiegi grzewcze ( uktad grzejnikowy i1 uktad

podtogowy ) wraz z uktadami pomp i zawordw. Parametry instalacji: 30/25°C

uktadu podlogowego i 70/60°C uktadu grzejnikowego. Powietrzna pompa ciepla

pobiera energi¢ cieplng zgromadzong w powietrzu zewngtrznym (dolne zrédto), a

nastepnie przekazuja ja wodzie krazacej w instalacji grzewczej (gorne zrddto). Do

ich najwazniejszych cech mozemy zaliczy¢:

o niewielki naktad zwigzany z podtaczeniem powietrza zewngtrznego jako
dolnego zrodta,

o biwalenty lub monowalenty tryb pracy, moga stuzy¢ do wspomagania
ogrzewania jak i by¢ samodzielnym urzadzeniem grzewczym,

e zajmuje niewiele miejsca, tatwy montaz na $cianie zewng¢trznej,

e bezawaryjnos¢ i zywotnos¢ systemu, a przede wszystkim niskie koszty
eksploatacyjne.

Budowa powietrznej pompy ciepla:

Powietrzne pompy ciepta typu Split z rozdziatem parownika i1 skraplacza sg
urzadzeniami skladajacymi si¢ z dwoch modutow: zewnetrznego i wewngtrznego.
W module zewngtrznym przebiega wigkszos¢ procesow termodynamicznych
zwigzanych z transportem ciepla, mianowicie: parowanie czynnika roboczego,
sprezanie, oraz jego rozprezanie. Oprocz wentylatora, jednostka zewnetrzna ma
parownik, gdzie nastgpuje przekazanie ciepta od powietrza atmosferycznego
omywajacego parownik do czynnika roboczego. Pozostalymi elementami sa:
sprezarka (centralny element pompy), zawor rozprezny. W skltad modulu
wewnetrznego  wchodzi:  skraplacz  (w  ktorym czynnik roboczy oddaje
transportowane cieplo do wody grzewczej), zawdr 3-drogowy, elektryczny
podgrzewacz wspomagajacy, oraz zasobnik c¢.w.u. Moduty te potagczone s3 dwoma



rurociggami, gdzie w zamknigtym obiegu krazy ptyn niezamarzajacy tworzac obieg
dolnego zrodta. Proponowany uktad hydrauliczny wyposazony zostat dodatkowo w
nastepujace sktadniki: pompe obiegowa zrodila ciepta, pompe cyrkulacji cieptej
wody uzytkowej, pompe¢ obiegowa, zawodr bezpieczenstwa, zawor bezpieczenstwa
cieptej wody uzytkowej, zawor bezpieczenstwa podgrzewacza, naczynie wzbiorcze,
naczynie wzbiorcze cieptej wody uzytkowej, zawory regulacji temperatury, zawory
rOwnowazace, zawOr przelaczajacy cieptej wody uzytkowej, zawory spustowe,
napetniajace, zwrotne, filtr zanieczyszczen, naczynie zrzutowe.

Zasada dzialania powietrznej pompy ciepla:

Wentylatory doprowadzaja ciepte powietrze z otoczenia do pompy ciepta, gdzie
cze$¢ ciepta przejmuje czynnik roboczy znajdujacy si¢ pod niskim ci$nieniem.
Zostaje on ogrzany do temperatury parowania. Powstaly gaz zasysa sprezarka,
powodujac sprgzenie pary czynnika pod wysokim ci$nieniem zwigkszajac jej
temperature. Nastepnie para trafia do skraplacza, gdzie pod wptywem przemiany
fazowej oddaje ciepto do obiegu wody w systemie grzewczym. W wyniku tego
procesu ciepto odebrane od powietrza w parowniku wraz z energia doprowadzong w
czasie sprezania, zostaje wykorzystane do ogrzewania domu oraz przygotowania
c.w.u. W powrotnym cyklu skroplony czynnik roboczy wraca do jednostki
zewngtrznej, gdzie po dekompresji w zaworze rozpreznym trafia z powrotem do
parownika zamykajac obieg.

Lokalizacja pompy ciepla:

Instalacja dolnego zrodta w przypadku pomp powietrze/woda typu split ogranicza

si¢ jedynie do zamontowania jednostki zewnetrznej, a jej prawidlowy montaz

wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad:

e miegjsce montazu - do prawidlowego dziatania pompa potrzebuje swobodnego
dostepu do powietrza atmosferycznego. Modut zewnetrzny wymaga montazu
Sciennego, badz ustawienia na rownej i1 poziomej powierzchni, najlepiej
fundamentowej w poblizu $cian. W przypadku montazu $ciennego nalezy
wybraé $ciang stoneczna.

e halas 1 drgania - nalezy zwréci¢ uwageg, aby drgania nie przenosity si¢ do
wnetrza budynku, §ciana i mocowanie musza wytrzymaé ciezar pompy ciepta.
Poziom hatasu przy maksymalnej mocy moze wynies$¢ ok. 50-60 dB.

e swobodny dostep do prac konserwacyjnych - wykonywanie prac
konserwacyjnych bedzie mozliwe, jezeli zachowamy zalecang przez
producentéw odleglo$¢ zawarta w instrukcjach montazu, zazwyczaj minimalna
odlegto$¢ pomiedzy modutem, a stalg §ciang wynosi 150 mm, nad modutem
powinien znajdowac si¢ co najmniej jeden metr wolnej przestrzeni

e unikanie wietrznych miejsc - gdzie urzadzenie bedzie narazone na silne
podmuchy wiatru od przodu. To moze obnizaé¢ jego moc, zmniejsza¢ wydajnos¢
1 niekorzystnie wptywa¢ na funkcje odszraniana. Dobrze jest tez zbudowac
daszek chronigcy jednostke przed $niegiem i deszczem. Zabudowujac Scianki
boczne urzadzenia nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zawarte w
instrukcjach montazowych.

e odprowadzanie wilgoci - podczas pracy w trybie grzania dochodzi do
schiadzania powietrza w jednostce zewngtrznej, w zwigzku z czym na lamelach
parownika skrapla si¢ wilgo¢, w temperaturach ujemnych doprowadza to do
powstawania szronu. Warstwa szronu tworzy dodatkowy opor cieplny oraz
utrudnia przeplyw powietrza, dlatego nastepuje okresowe odszraniane
parowacza, powodujac sptywanie duzych ilosci wody. W celu uniknigcia
powstawania grubych warstw lodu na gruncie, modut zewnetrzny czesto jest



wieszany nad warstwa luznego zwiru, obnizong w stosunku do reszty terenu,
zbierajac w ten sposob wode skroplong po odszronieniu. Odprowadzenie
skroplin z pompy ciepta do wewngtrznej kanalizacji sanitarne;.

e odpowiednia termoizolacja budynku.

Rurociagi rozprowadzajace do rozdzielaczy - przewody z rur miedzianych:
Przewody rozprowadzajace nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Rury miedziane w
uktadach centralnego ogrzewania musza by¢ izolowane, aby zapobiegaé stratom
ciepta. Rury wykonane z miedzi charakteryzuja si¢ gladkoscia — niskim
wspolczynnikiem chropowato$ci — co obniza straty ci$nienia i ryzyko powstawania
osadow wewnatrz rur. W nowoprojektowanej instalacji w wezle cieplnym nalezy
zastosowac filtry zanieczyszczen. W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano
rury miedziane preizolowane do instalacji sanitarnych w otulinie lub izolacji
termicznej. Izolacja moze by¢ wykonywana z pianki kauczukowej, polietylenowej
lub poliuretanowej. Otulina jest $ciSle przylegajaca do rury warstwa tworzywa
sztucznego o grubosci 1 - 3 mm. Otulina stanowi ochrong rur przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Rury z otuling zalecane s3 do prowadzenia przewodéw pod
tynkiem, otulina stanowi rowniez pewng izolacj¢ termiczng, np. zapobiega
wykraplaniu si¢ wody bezposrednio na rurach, a takze izolacj¢ dZwigkowa.

Laczniki zaprasowywane:

Jedng z odmian lacznikéw zaciskowych sa lgczniki zaprasowywane. Laczniki te
posiadajg uformowany wewnatrz tacznika rowek, w ktérym umieszczona jest
elastyczna uszczelka (O-ring), ktdra po obcis$nigciu tacznika wokot wsunigtej rury
za pomoca specjalnej szczeki tworzy szczelne potaczenie nieroztgczne. taczniki
zaprasowywane przeznaczone sga gtownie dla instalacji grzewczych, moga by¢
stosowane do tgczenia rur z miedzi spetniajacych wymogi normy PN-EN 1057.
Poszczegdlne typy tacznikdéw roznig si¢ od siebie materiatem uzytym do wykonania
uszczelki (O-ringu). Aby zabezpieczy¢ taczniki przed stosowanie w niewlasciwym
typie instalacji, O-ringi maja rézne kolory i dodatkowe oznaczenie. O-ring do
instalacji grzewczych wykonany jest z EPDM i ma czarny kolor.

Lacznik tego systemu sklada si¢ z nastgpujacych elementow: Kkorpusu tacznika
wykonanego z miedzi lub brazu, elementu uszczelniajacego z EPDM. Laczniki s3
produkowane z miedzi SF — Cu i Cu — DHP. Zawarto$¢ czystej, odtlenionej miedzi
wynosi 99,90%. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé¢ automatyczne
odpowietrzniki, w najnizszych zawory spustowe. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Rurociagi:

Instalacje centralnego ogrzewania uktadu grzejnikowego nalezy wykona¢ z rur
PEX/AI/PEX PN6. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach (kryte). Do kompensacji
wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng, wykorzystujaca
zatamania trasy prowadzenia przewodow.

Armatura regulacyjna i odcinajaca:

e w instalacji przewidziano montaz armatury regulacyjnej i odcinajgcej mufowej o
parametrach 1,0 MPa i 100 °C:

e zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

e zawory kulowe odcinajace,

e filtry siatkowe 1 odpowietrzniki automatyczne,



Elementy grzejne:
Instalacja zasilana bedzie z pompy ciepta systemu powietrze — woda zlokalizowane;j
w pomieszczeniu porzagdkowym.

Ogrzewanie konwekcyjne- grzejniki pltytowe:

W instalacji centralnego ogrzewania w celu wzmocnienie ogrzewania podtogowego
( w pomieszczeniach 0,1; 0,5; 0,7 ) zaprojektowano grzejniki ptytowe typu H20.
Grzejniki taczone do instalacji poprzez zestaw przylaczeniowy dla grzejnika w
uktadzie dwururowym. Dla instalacji przewidziano automatyke pogodowa.

Ogrzewanie podlogowe:

W skiad instalacji ogrzewania podlogowego przewidzianego w pomieszczeniach
wchodza:

e rurociagi rozprowadzajace — z rur wielowarstwowych,

e pctle grzewcze oraz przylacza rura wielowarstwowa PE-RT/AIW/PE-RT w
zwojach 16x2,0,

e armatura odcinajgca — ogranicznikami przeplywu zamontowanymi na powrocie w
obrebie szafki rozdzielacza FIVR prosty dn 10,

e rozdzielacze z wktadkami regulacyjnymi,

e odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 =za posrednictwem
miejscowych, samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych na pionach.

Rurociagi rozprowadzajace:

Przewody pionowe 1 poziome nalezy prowadzi¢ podtynkowo ( w bruzdach
$ciennych 1 podlogowych ) w izolacjach termicznych. Jednocze$nie dla
umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach
prostych dlugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztaltowe lub
wykorzysta¢  naturalne  zatamania  trasy  jako  potencjalne  punkty
samokompensacyjne. Przy potaczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona
kompensacyjne o dlugosci 0.3 m.

Sie¢ rozdzielcza ogrzewania podlogowego nalezy izolowa¢ analogicznie do
ogrzewania za pomoca grzejnikow. Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy
wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno i na goraco na minimalne ci$nienie probne =
ci$nienie robocze + 0,2 MPa 1 nie mniejsze niz 0,4 MPa w czasie trwania t = 30 min.

Wezownice:

Rurociagi grzewcze wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT w
zwojach. Rurociggi  podlaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego.
Odpowietrzanie we¢zownic odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny na
rozdzielaczu. Oprdznianie 1 napetianie petli wodg umozliwia zawor spustowy na
rozdzielaczu. Zaleca si¢ uktad $limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
rownomierny rozktad temperatury podlogi. Wezownice mocowaé do siatki
zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za pomoca specjalnych
uchwytdéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Napelnianie instalacji i proba ciSnieniowa:

Po ulozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci przy ci$nieniu minimalnym probnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie
mniej niz 0,4 MPa w ciggu 24 h.

Calos$¢ robdt powinna by¢ zgodna z WTWiIORBM Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje¢ centralnego
ogrzewania nalezy dokladnie wyregulowac.



Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubo$¢ izolacji
komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 20 mm
mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 30 mm
do 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 rowna $rednicy wewnetrznej
do 100 mm rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm
100 mm
5 Przewody 1 armatura wg poz. 1/2 wymagan z poz. 1-4

1-4 przechodzace przez
$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan 1/2 wymagan z poz. 1-4
centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach
budowlanych migdzy
ogrzewanymi
pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone 6 mm
w podiodze

Kurtyna powietrzna:

Nad drzwiami wejSciowymi do budynku zaprojektowano elektryczng kurtyne
powietrzng typu 150 z grzatkami elektrycznymi. Moze ona by¢ mocowana w pionie
lub w poziomie. Dzigki smuklym ksztattom, niezwykle matej wysokos$ci obudowy i
pochylonemu wlotowi powietrza moze zosta¢ zamontowana w bardzo ograniczonej
przestrzeni nad drzwiami, bez wplywu na osiggi. Wigksza powierzchnia wlotu
powietrza pozwala na pelne wykorzystanie mocy wymiennika ciepta, a specjalna
konstrukcja kierownic zapewnia zwickszenie zasiegu strugi powietrza o 20% w
odniesieniu do tradycyjnych rozwigzan.

Kurtyna elektryczna parametry techniczne: maksymalna wysoko$¢ drzwi (pionowy
zasi¢g strumienia) [m] 3,7, maksymalny wydatek powietrza [m3/h] 3150, zakres
mocy grzewczej [kW] 4/12, napigcie zasilania [V/ph/Hz] ~ 400/3/50, moc grzatek
elektrycznych [kW] 4 1 8, prad znamionowy grzalek elektrycznych [A]
6/11,3/maks.17,3, moc silnika (silnik AC) [kW] 0,22, prad znamionowy (silnik AC)
A 1,8, moc silnika (silnik EC) [kW] 0,18 , prad znamionowy (silnik EC) A 1,3,
masa urzadzenia (bez wody) [kg] 37, stopien ochrony IP 21.



Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem poza
bryla budynku uzytecznosci publicznej:

Scieki socjalno — bytowe powstajace w budynku $wietlicy zostana odprowadzone do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Rury:

Instalacje¢ zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych ¢ 160 PVC-U klasy S,
SN 8 kPa. Rury i ksztattki o $ciance litej jednorodnej o polaczeniach kielichowych
uszczelnianych na uszczelki gumowe, speiniajace wymagania PN-EN 1401:1999.
PVC gwarantuje wysoka odporno$¢ chemiczng na transportowane media, wysoka
odporno$¢ na $cieranie i wysokie parametry hydrauliczne oraz obniza koszty
eksploatacyjne.

Charakterystyka systemu:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze S$ciankg lita jednorodna o
nastepujacej charakterystyce:

a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia)
PVC-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na
cisnienie wewngtrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie
wewnetrzne — testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rOwnowazne z
tym, ze rury majg oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79 ° C), (co jest
warunkiem oznaczania rur i ksztaltek UD),

e ksztaltki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i
by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

e producent posiada certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001,

e system posiadajacy aprobate IBDiM.

Podloze pod instalacje¢ i przykanalik kanalizacji sanitarnej:

Kanaty mogg by¢ posadowione na podtozu naturalnym lub wzmocnionym.

Podloze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotno$ci) takie, jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj.
wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac, jako:

a) podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry mial stanowié
podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych.

b) podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

e przy gruntach stabych nienawodnionych i fatwo $cisliwych (muty, torfy) o stalej
grubosci po ich usunieciu,

e przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego,

e zageszczenie nalezy wykonywac¢ do wskaznika 95% w skali Proctora.
Posadowienie rurociagéw na podsypce piaskowej grubosci 20 cm opasanej na kat
120°, obsypke w strefie ochronnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy
wykona¢ piaskiem. Materiat na podsypke i obsypke nie powinien zawiera¢ czastek o
wymiarach powyzej 20 mm, by¢ zamrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych
tamanych materialdow. Osypka powinna zapewnia¢ rurze wlasciwe podparcie ze
wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Grunt podsypki i



obsypki nalezy zaggszcza¢ warstwami. Stopien zageszczenia zasypki nie powinien
by¢ mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora.

Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac
jej uszkodzenia. W terenach zielonych obsypke i zasypke rurociaggéw w tzw. strefie
rury (zasypka na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury) nalezy wykona¢ piaskiem z
zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratoréw, a powyzej tej strefy
zasypke wykopow przewidziano gruntem rodzimym.

Po wykonaniu robdt ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj.
takiego, jaki byt przed rozpoczeciem robot.

Roboty ziemne:

W celu prawidlowego wykonania robdt dotyczacych kanalizacji  sanitarnej
wykonawca winien:

e przed rozpoczeciem robot zapoznac si¢ z projektem, a w szczegolnosci z trescig
uzgodnien i uwzgledni¢ je w trakcie wykonywania robot,

e zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy 1 obstuge geodezyjng w trakcie
wykonywania robot,

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ organizacj¢ robot,
polegajacg na:

e ustaleniu miejsca odktadu ziemi urodzajnej, ewentualnie odprowadzenia wody z
wykopu, sktadowania materiatow sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i
zasypki rurociaggow,

e lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu,

e utylizacj¢ ziemi nadmiarowej nierozplantowanej na projektowanym kanale.
Roboty ziemne w zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé
recznie. Zaglebienie kanalizacji sanitarnej zgodnie z profilem podtuznym.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé rozbiorki istniejacej
nawierzchni oraz zlokalizowaé, odkry¢ recznie 1 zabezpieczy¢ istniejace w terenie
uzbrojenie podziemne na trasie projektowanych wykopow. Przewiduje si¢ wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umacnianych szalunkami zakladanymi
poziomo. Przewiduje si¢ wykonywanie wykopéw recznie i mechanicznie. Po
wykonaniu wykopow dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni oraz
zniwelowaé. Zasypka wykopow gruntem rodzimym, lub gruntem piaszczystym
miejscowym lub piaskiem dowiezionym, zaggszczanym warstwami. Po zakonczeniu
robo6t ziemnych nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni wraz z terenem zielonym.

Zasady BHP przy realizacji inwestycji:

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac si¢ do
przepiséw zawartych w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
—tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

® Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacji sanitarne;.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczacymi
warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt oraz obowigzujacymi
przepisami BHP.



Uwagi koncowe:
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z
pOzniejszymi zmianami),

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z
pOzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126),

4.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U.
04.180.1860 z pdzniejszymi zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych  szczegodlnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. 96.62.287),

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
01.118.1263),

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i Polskich Norm.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA I ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
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Pompa ciepta
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Zbiornik buforowy
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Modut hydrauliczny MPS 40
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Potoczenie elastyczne
Sterownik VRC 700

Zdalhe sterowanie VR 91
Modut VR 70, VR 71
Termostat bezpieczehAstwa
Czujnik temp. zewngtrzne j
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