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WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1.Informacje ogolne

1) Przedmiot Warunkéw Wykonania Robdt zwanych dalej ,, WWR” lub ,,wwr”.

Przedmiotem WWR s3 wymagania techniczne dotyczace wykonywania i odbioru remontéw
czastkowych nawierzchni bitumicznych.

2) Zakres stosowania WWR.

WWR s3 stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontow
czastkowych nawierzchni bitumicznych.

3) Ogblne wymagania dotyczace robot:

Zasadg ogolng jest aby naprawi¢ nawierzchnie, takim samym rodzajem masy, z jakiej jest utozona

naprawiana nawierzchnia i w miar¢ mozliwosci z takich samych materiatéw o podobnym sktadzie.

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z WWR oraz
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

c) Miejsca remontu w terenie wskazuje Wykonawcy przedstawiciel Zamawiajacego, ktory
jednoczes$nie uzgadnia technologi¢ robot oraz $rednig ilos¢ masy niezbednej do wbudowania
w ubytku, w stosunku do calej powierzchni zleconych robot oraz ustala termin wykonania
czesciowego zakresu robot.

4) Rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastepuje w momencie oznakowania zajgcia pasa drogowego
dla wykonania robot, a zakonczenie z chwilg oczyszczenia terenu i demontazu oznakowania.

5) Wykonawca ma obowigzek wypetnienia ubytku masg bitumiczng po wycieciu ubytku nie poézniej niz
zadeklarowany czas rozpoczecia robot podany w ofercie nie przekraczajacy .... godzin liczac
od zgloszenia przez Zamawiajacego.

6) W trakcie obowigzywania umowy Zamawiajacy moze dodatkowo zleci¢ pilne remonty, zagrazajace
bezpieczenstwu ruchu drogowego (np. glebokie ubytki siegajace podbudowy drogi). Remonty te
muszg by¢ zrealizowane niezwlocznie od otrzymania zlecenia, a zabezpieczenie miejsc zagrozonych
do czasu wykonania naprawy, w ciagu 2 godz. od zgloszenia. Zgloszenia Zamawiajacy dokonuje
protokolarnie na miejscu remontu, telefonicznie, mailowo lub ustnie przez przedstawicieli
Zamawiajacego.

2. Warunki prowadzenia robot

1) Warunki atmosferyczne: przy suchej pogodzie roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu
wszystkich rodzajoéw lepiszczy na goraco przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 st. C.

2) Przygotowanie nawierzchni do remontu.

Uszkodzone miejsca wycina si¢ do glebokosci wyboju, nadajac wycieciu pionowe $cianki
iregularne ksztalty, nastgpnie nalezy oczysci¢ z kurzu, zanieczyszczen i niezwigzanych ziaren
kruszywa, a w razie potrzeby uzupekienie kruszywem i zageszczenie.

Po oczyszczeniu i osuszeniu miejsca naprawionego, jego dno i $cianki nalezy skropi¢ bitumem lub
emulsjg 1 przystagpi¢ do wypehienia ubytku w zaleznosci od jego gltebokos$ci masa minerano —
bitumiczna na goraco.

3) Nawierzchnia powinna mie¢ wyglad jednolity 1 nie moze znieksztatca¢ profilu podtuznego
1 poprzecznego nawierzchni.

5) Wykonawca robét jest zobowigzany do:

a) Zapewnienia warunkoéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego poprzez oznakowanie
1 zabezpieczenie robdt zgodnie z obowiazujaca instrukcja o oznakowaniu robdt prowadzonych
w pasie drogowym,

b) Zapewnienia takiej organizacji robot, aby nie powodowac bez konkretnej potrzeby niszczenia
elementow pasa drogowego, ktore nie byly objete umowa o wykonanie robot,

¢) W ramach remontu Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania pasa drogowego oraz
odwozu kory asfaltowej 1 gruzu.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca

naprawi go na wilasny koszt,

Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich, spowodowane prowadzeniem

robot w pasie drogowym w zwigzku:



— z niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,

— z wadami technicznymi wykonanych robot powstalymi w okresie gwarancyjnym.
3. Wykonywanie robot remontowych:

3.1. wykonanie remontow czastkowych za pomoca mieszanki mineralno — bitumicznej
na goraco
1) Materialy:

— asfalt drogowy D 70 odpowiadajacy normie PN-EN 12591:2010 - wersja polska,

— wypeiacz podstawowy wg PN-EN 13043:2004 - wersja polska,

—grys kl. T gat. 1 lub 2 wg PN-EN 13043:2004 - wersja polska oraz WT-1 2014 Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych,

— emulsje¢ asfaltowg wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych, oraz WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

2) Receptury:
a) betonowi asfaltowemu na warstwe $cieralng wg PN-EN 13108-1:2016-07,
b) mieszance mineralno bitumicznej na warstwe $cieralng wg PN-EN 12697-12:2018-08.

3) Wykonanie remontu:
Uszkodzone miejsce wycina si¢ do gtgbokosci wyboju, nadajac wycigciu pionowe $cianki i regularne
ksztalty oraz oczyszcza si¢ to miejsce z kurzu, zanieczyszczen i niezwigzanych ziaren kruszywa,
a w razie potrzeby uzupehienie kruszywem i zaggszczenie. Po oczyszczeniu 1 usunigciu, dno
1 $cianki naprawianego miejsca nalezy skropi¢ bitumem lub emulsja i przystapi¢ do wypekienia
ubytku goracg mieszankg oraz starannie zagesci¢ to miejsce recznie lub mechanicznie.

3.2. Wykonanie remontéow czastkowych nawierzchni bitumicznej metoda powierzchniowego
utrwalenia emulsja i grysami.

1) Materialy:

— kruszywo — grys frakcji 4/6,3; 6,3/10 klasy I przy remoncie drég na ktorych nawierzchnia byta
wykonana z grysow bazaltowych , klasy II przy remoncie pozostatych drog. Grysy powinny
odpowiada¢ wymaganiom dla gat. [ wg. PN-EN 13043:2004 - wersja polska oraz WT-1 2014
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych,

— emulsja asfaltowa kationowa 65% szybkorozpadowa modyfikowana klasy K-1 65 MP K-1 70 MP.
2) Wykonanie remontu:

Miejsca naprawiane nalezy oczysci¢ szczotkami ,,rozpryskac¢” asfalt w ilosci 0,8-1,0 kG.m2 lub emulsje
w ilosci 1,3-1,7 kg/m2 nadajac miejscu naprawianemu regularne ksztalty prostokatne. Rozprowadzone
lepiszcze nalezy posypa¢ kruszywem 4-6,3 w ilosci 8-10 kG/m2, zaleznie od glebokosci wklgsniecia.
Rozscielone kruszywo nalezy zagescic.

3.3. Wykonanie regulacji wlazow studzienek kanalizacyjnych, wpustow i skrzynek ulicznych.
Wykonanie regulacji obejmuje:

1. roboty przygotowawcze zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki §ciekowej, skrzynki) urzadzenia
podziemnego, rozebranie nawierzchni wokot studzienki (jezeli nie zostata rozebrana wczesniej) rgczne
(dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego) rozebranie gornej czesci tj. korpusu wlazu lub skrzynki, zebranie i
odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i1 gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania,

2. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw, natomiast w przypadku skrzynek ulicznych
sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy,

3. utozenie pierscieni na odpowiednig wysoko$¢ korpusu wtazu, wpustu lub skrzynki

4. osadzenie przykrycia studzienki, kratki scickowe;]

5.Utozenie nowej nawierzchni Nowa nawierzchni¢, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykonac
W sposob identyczny ze stanem przed przebudowa. Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym
zakresie, materiat otrzymany z rozbidrki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany
materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga
by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji przez zamawiajacego. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
zwracac szczeg0Olng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i1 kotnierza studzienki. Przy
nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte
asfaltem.



Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie: wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie
wygladu, ksztaltu, wymiardéw, poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do
otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod

4. Badania kontrolne i ich czestotliwos¢

Ogledziny zewngtrzne i pomiar rOwnos$ci oceniane sg poprzez Wykonawce na biezgco, a przez
przedstawicieli Zamawiajacego po przygotowaniu miejsca do naprawy przed uzupetnieniem masa
bitumiczng oraz przy koncowym odbiorze.

Przy ogledzinach zewnetrznych ustala si¢ czy:

— wykonana nawierzchnia nie jest przebitumowana co charakteryzuje si¢ wyciskaniem przez kota
pojazdoéw $ladow na nawierzchni,

— nawierzchnia nie jest dobitumowana, czy masa nie jest przepalona lub Zle zaggszczona, co
charakteryzuje wyrywaniem ziarn przez kota pojazdéw,

— pomiar rownos$ci wykonuje si¢ przez pomiar prze§witow na nawierzchni remontowanej pod tatg
profilowana.

Naprawione miejsca nie mogg znieksztatca¢ profilu poprzecznego i podtuznego nawierzchni.
b) Sktad produkowanej mieszanki mineralno — bitumicznej. 1) Badania: a) ogledziny zewnetrzne,
b) pomiar rownosci.
2) Ocena wynikow badan:

5. Odbior robot

1) Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zglasza powiadamiajac przedstawicieli Zamawiajacego
pismem, e-mailem badz telefonicznie.

2) Do odbioru Wykonawca przedstawi:

- zestawienie zbiorcze remontow,

- wymagane badania kontrolne,

- kopie podpisanej ksiggi obmiaru.

3) Odbidr koncowy robot nastgpi po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru i

potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego o kompletnos$ci i prawidlowosci przekazanych

materiatow do dnia zakonczenia umowy.



