
 

 
Załącznik 1a PRZEDMIAR PLANOWANYCH PRAC 

Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie 

 
 

Dział I I kondygnacja wieży 

 

Tab. 2 Przedmiar  

Lp. opis Powierzchnia w rozwinięciu dm2 

1 Wątki ceglane 13 050 dm2 

2 Wątki ceglane 280 dm2 

3 Relief płytki 2 120 dm2 

4 Wątki kamienne 430 dm2 

 

Dział II II kondygnacja wieży 

 

Tab. 2 Przedmiar  

Lp. opis Powierzchnia w rozwinięciu dm2 

1 Wątki ceglane 3 120 dm2 

2 Wątki ceglane 310 dm2 

3 Relief płytki 1 120 dm2 

 

Dział III III kondygnacja wieży 

 

Tab. 2 Przedmiar  

Lp. opis Powierzchnia w rozwinięciu dm2 

1 Wątki ceglane 3 010 dm2 

2 Wątki ceglane 380 dm2 

3 Relief płytki 1 260 dm2 

 

Dział IV IV kondygnacja wieży 

 

Tab. 2 Przedmiar  

Lp. opis Powierzchnia w rozwinięciu dm2 

1 Wątki ceglane 4 770 dm2 

2 Wątki ceglane 430 dm2 

3 Relief płytki 1 730 dm2 

 

Dział V V elewacja zachodnia (obok wieży) 

 

Tab. 2 Przedmiar  

Lp. opis Powierzchnia w rozwinięciu dm2 

1 Wątki ceglane 9 110 dm2 

2 Wątki ceglane 100 dm2 

3 Wątki kamienne 530 dm2 

 
 
 
 



 

 
 

Załącznik 1b ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 

Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie 

 
 

 
 
 

 


