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Uproszczona dokumentacja projektowa

»Remont drogi powiatowej nr 1613T — ul. Stefana Zeromskiego
w Ostrowcu Swigtokrzyskim”.

Droga powiatowa nr 1613T - ul. Stefana Zeromskiego w Ostrowcu
Swietokrzyskim

Zarzad Powiatu Ostrowieckiego
ul. I1zecka 37
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Grupa: 45000000-7 Roboty budowlane

Klasa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kategorie: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

Spis zawartosci dokumentacji:

Data opracowania:

Opracowal:

- opis techniczny,

- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjny

- przekroje konstrukcyjne
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Opis techniczny do projektu remontu drogi Qowiatowej nr 1613T — ul. Stefana
Zeromskiego w Ostrowcu Swietokrzyskim

1. Podstawa opracowania:
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqgcych drog publicznych (Dz. z 2022 r., poz. 1518)
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013, poz. 1129 ze zm.).

2. Zakres opracowania

Zakres remontu drogi powiatowej nr 1613T od km 5+837 do km 6+955 obejmuje wykonanie:

— robdt przygotowawczych,

— robdt rozbidrkowych,

— robdt ziemnych,

— remontu nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci jezdni, polegajacego na wymianie
warstw bitumicznych wraz z kraw¢znikami w km 5+867 — 6+025, 6+071 — 6+838,

— remontu nawierzchni bitumicznej na catej szerokos$ci jezdni, polegajacego na wymianie
warstwy §cieralnej w km 6+838 — 6+876,

— remontu ciggu pieszo — rowerowego polegajacego na wymianie nawierzchni oraz
podbudowy,

— remontu chodnika polegajacego na wymianie istniejacej nawierzchni oraz podbudowy,

— remontu zjazdéw polegajacego na wymianie istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy,

— wymian¢ elementéw odwodnienia,

— wymiane elementow o$wietlenia ulicznego,

— montaz urzadzen BRD: do$wietlenia przejs¢ dla pieszych, radarowego pomiaru predkosci,
aktywnych znakéw D-6, barier ochronnych,

— regulacji uzbrojenia podziemnego,

— wymian¢ oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,

— remontu dylatacji na moscie,

— remontu §ciany oporowej,

— remontu przepustu,

oraz inne roboty zgodne z przedmiarem robot i specyfikacjami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowanych.

Parametry istniejgcej drogi

— szeroko$¢ jezdni 6,0 — 8,5 m,

— predkos¢ projektowa 50 km/h,

— predkos¢ dopuszczalna 50 km/h,
— klasa drogi — zbiorcza ,,Z”

Istniejaca konstrukcja jezdni w km 5+867 — 6+025, 6+071 — 6+838

— istniejgce warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej o tacznej gr. 12 cm,
— istniejgca warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej gr. 30 cm,
— istniejgca warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni po wykonaniu remontu w obrebie warstw bitumicznych:
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— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W o gr. 4 cm,

— warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W o gr. 2-4 cm,
— istniejgca warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej gr. 30 cm,

— istniejgca warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

Istniejgca konstrukcja jezdni w km 6+838 — 6+876

— istniejgce warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej o tacznej gr. 12 cm,
— istniejgca warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej gr. 30 cm,
— istniejgca warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni w km 6+838 — 6+876 po wykonaniu remontu w obrgbie warstw

bitumicznych:

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 4 cm,

— istniejace warstwy wigzaca i wyrOwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W
o gr. 8 cm,

— istniejaca warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej gr. 30 cm,

— istniejaca warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni po wykonaniu odtworzenia w obrebie warstw bitumicznych, ktore stracity
nosnos¢:

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 4 cm,

— warstwy wigzaca i wyrbwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W o gr. 8 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej gr. 30 cm,

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm.

Chodniki z kostki betonowe;:

— kostka betonowa o grubosci 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

— warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm.

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm.
Laczna grubos¢ 41 cm.

Konstrukcja chodnika po wykonaniu remontu:

— wymieniona kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm,

— wymieniona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubos$ci 3 cm,

— wymieniona warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm.

— wymieniona warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm.
Y.aczna grubos¢ 41 cm.

Konstrukcja chodnika z ptyt kamiennych po wykonaniu remontu:
— plyty chodnikowe o wym. 20x10 cm o grubosci 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

— warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm.

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm.

Laczna grubos¢ 41 cm.

Konstrukcja ciagu pieszo — rowerowego:
— kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm,
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— podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

— warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm.

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm.
Laczna grubos¢ 41 cm.

Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego po wykonaniu remontu:

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S o gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W o gr. 4 cm,

ww. warstwy wymienione za kostke brukowg betonowa,

— wymieniona warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 23 cm,

— wymieniona warstwa z mieszanki zwigzanej cementem z wytworni 1,5/2 MPa o grubosci
10 cm.

Laczna grubos¢ 41 cm.

Zjazdy:

Istniejaca konstrukcja zjazdow:

Zjazdy z kostki betonowe;j:

— istniejgca kostka betonowa o grubosci 8 cm,

— istniejaca podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm,

— istniejgca warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm,

— istniejgca warstwa gruntu stabilizowanego z cementem o grubosci 10 cm.
L.aczna grubos¢ 43 cm.

Zjazdy z masy mineralno-bitumiczne;j:

— istniejgca warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubosci 8 cm,

— istniejgca warstwa z kruszywa tamanego o grubosci tacznej grubosci 30 cm,

— istniejgca warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej cementem o grubosci
10 cm.

Laczna grubos¢ 48 cm.

Konstrukcja zjazdow z kostki po wykonaniu remontu:

— wymieniona kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm,

— wymieniona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm,

— wymieniona warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm,

— Wymieniona warstwa gruntu stabilizowanego z cementem o grubosci 10 cm.
Y.aczna grubos¢ 43 cm.

Konstrukcja zjazdow z masy mineralno-bitumiczne;j:

— wymieniona warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 4 cm,

— wymieniona warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W o gr. 4 cm,

— wymieniona warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm,

— wymieniona warstwa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm,

— wymieniona warstwa z mieszanki zwigzanej cementem z wytworni 1,5/2 MPa o grubosci
10 cm.

Laczna grubos¢ 48 cm.

Zatoka autobusowa:
Zatoki autobusowe zostang wykonane z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce cementowo
— piaskowej C8/10 o gr. 5 cm (spoinowanej zaprawa cementowg na bazie zywicy),
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na podbudowie z betonu centowego C16/20 o gr. 20 cm 1 warstwy z mieszanki zwigzanej
z cementem z wytworni 3/4 MPa o gr. 20 cm.

Obrzeza betonowe 8 x 30 cm zostang wymienione na obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm
1 obrzeza granitowe na tawie betonowej z oporem C12/15 z wypelieniem spoin zaprawg
cementow3, zgodnie z planem sytuacyjnym.

W ramach zadania przewidziano wykonanie palisady betonowej wraz z tawa betonowa
z oporem z betonu C12/15, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Istniejgcy mur zostanie wymieniony na nowy mur oporowy zgodnie z rys. nr 4.

Istniejgce krawezniki betonowe zostang wymienione na krawezniki betonowe 20 x 30 cm
na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Istniejagce obramowania zjazdow z masy mineralno- asfaltowej z kraweznika 15 x 30 cm beda
wymienione na nowe 15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Umocnienie skarpy:
W ramach zadania zaplanowano umocnienie skarpy za pomoca ptyt azurowych o wym.
40x60x10 cm.

Odwodnienie:

W ramach remontu przewidziano wymiang wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami.
Istniejagce zasuwy oraz wilazy infrastruktury podziemnej w obrebie zakresu zadania zostang
wyregulowane do projektowanych rzednych wysokosciowych.

W ramach zadania przewidziano remont §cian przepustu - odtworzenie $cian przepustu wraz
z barierkami, zgodnie z rys. nr 5.

Oswietlenie uliczne:

W ramach opracowania zaplanowano:

— wymiang stupoéw oswietlenia ulicznego wraz z oprawami,

— wymiang opraw o$wietleniowych na istniejacych stupach oswietleniowych,

— wymian¢ przewodu zasilajagcego oprawy oswietleniowe na stupach PGE Dystrybucja
na przewdd izolowany na odcinku od skrzyzowania z ul. Dobra do ul. H. Sienkiewicza,

— montaz dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz z wykonaniem zasilania.

Urzadzenia BRD:
Zaplanowano:
1) montaz aktywnych znakéw D-6 oraz radarowego wyswietlacza predkosci wraz
z zasilaniem,
2) montaz barierek typu: ,,0lsztynskiego” o rozstawie stupkow 1,5 m; U-12a o rozstawie
stupkow 1,5 m; U-11A (szczeblinkowej) o rozstawie stupkéw 2 m oraz barier
ochronnych drogowych.

Dylatacje:
Istniejace dylatacje bitumiczne na moscie zostang odtworzone.

Istniejace zasuwy oraz wlazy infrastruktury podziemnej w obrebie jezdni, chodnikow, Sciezki
rowerowej i ciggu pieszo - rowerowego zostang wyregulowane/ wymienione 1 wyregulowane.
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Remont obejmuje rowniez odtworzenie wykonanie oznakowania poziomego, zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz oznakowania pionowego.

Fragmenty powierzchni terenu pomie¢dzy chodnikami, a ogrodzeniami oraz chodnikami,
a $cianami czotowymi przepustu i przy zjezdzie do Patacu Tarnowskich zostang wypetnione
kostka granitowg 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr 5 cm oraz na warstwie
z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm.

Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ trawniki z uprzednim humusowaniem torfem
ogrodniczym o gr. warstwy 10 cm.

Uwagi:

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z przedmiarem robot oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych z uwzglednieniem najszerszego zakresu
robot ujetego w ktérymkolwiek z dokumentow.

Zalaczniki:
—rys. nr 1 - Plan orientacyjny

—rys. nr 2 - Plan sytuacyjny

—rys. nr 3 - Przekroje konstrukcyjne

—rys. nr 4 — Szczegdt konstrukcyjny muru oporowego

—rys. nr 5 — Szczegot konstrukcyjny $ciany czotowej przepustu
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L PASTARN o,

CHODNK

PRZEKROJ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
ULICZNYCH | KONSTRUKCJ

Przekrdj 1-1

ISTNIEJACA OPRAWA
Z SODOWYM ZRODEE

03
M

WIETLENIA ULICZNEGO
WIATEA

NAWIERZCHNI

y JETNA , SCEZKA RONERONA Y CHODNK v PASTARN
008 200 220, 425 L 425 220, 200 008 1.50 00
ul. O. Zagfoby J ul. H. Sienkiewicza
=
[T A
><
ISTNIEJACY OBRZEZE
\ST;\HEJACY OBRZEZE BETONOWE 8x30x100
BETONOWE 8x30x100
B TONCMY 20w 305100 N1 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA JEZDNI KR3 BETONOMY 20w 305100 N3 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE
NS = ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE N2 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE
Przekrdj 2—-2 N1 — ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI KR3
12 cm| Istniejgce warstwy z mieszanki mineralno—asfaltowe]j
? o fqcznej grubosci 12cm
ISTNIEJACA OP§%V%%O%ME%E%@EHL%%EQ S 30 cm| Istniejgca podbudowa z kruszywa fam. o {qgcznej grubosci 30cm
\8 15 ¢m | Istniejgca warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.i 15cm
» PAS ZlEI.ENIi ik CHODNK ;) .[Z%A P CIAG PIESZO-ROWEROWY . RAZEM gr.57 cm
7 008 250 2, 3.00 / 3.00 2, 250 008

ul. O. Zagfoby

2

2%

ISTNIEJACY OBRZEZE

-— — — 1

— 52—

ul. H. Sienkiewicza

2%

s

BETONOWE 8x30x100

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
BETONOWY 20x30x100

N1 — ISTVJIEJACA NAWERZCHNIA JEZDNI KR3

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
BETONOWY 20x30x100

N3 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BETONOWEJ

SODOWYM ZRODELEM SWIATEA

Przekrdj 33

il

ISTNIEJACA PALISADA

BETONOWA WYSOKOSCI 100CM

N2 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BETONOWEJ

N2 — ISTNIEJACA KONSTRUKCJA CIAGU
ROWEROWEGO

8 cm| Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

3 cm| Istniejgca warstwa podsypki cementowo—piaskowe] gr.3cm

20 cm Istniejgca podbudowa z kruszywa fam. gr. 20cm

10 cml Istniejgca warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.10cm
RAZEM gr.41 cm

N3 — ISTNIEJACA KONSTRUKCJA CHODNIKA

8 cm| Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

3 cm| Istniejgca warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr.3cm
20 cm Istniejgca podbudowa z kruszywa fam. gr. 20cm

10 cm| Istniejgca warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.10cm
RAZEM gr.41 cm

N4 — ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ZJAZDU
PUBLICZNEGO O NAWIERZCHNI
MINERALNO—ASFALTOWEJ

CHODNIK g g PAS ZELEN ¥ CIAG PIESZO-ROWEROWY ¥ 8 cm| Istniejgca nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfaltowej gr.8cm
0 250 20, 300 ﬂb 300 2, STEROKOSC ZMIENNA 008 300 008 10 cm Istn?ejjqco podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5
WG. PLANU SYTUACYINEGO 20 crr| Istniejgca podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63
10 em Istniejgca warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
>, niezwigzanej cementem
RS . .
ul. O. ZGg’fOby = ul. H. Sienkiewicza RAZEM gr.48 cm
0
O
@ 2 N5 — ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ZJAZDU
’ INDYWIDUALNEGO O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
2% o BETONOWEJ

-— — — 1

ISTNIEJACY OBRZEZE

BETONOWE 8x30x100

ISTNIEJACA OPZRAWA OSWIETLENIA_ULICZNEGO
/\P [
/1
\

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
BETONOWY 20x30x100

N1 — ISTFJ

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
BETONOWY 20x30x100

IEJACA NAWIERZCHNIA JEZDNI KRS

N3 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJACE UMOCNIENIE

PLYT AZUROWYCH 40X60X10

ISTNIEJACY OBRZEZE

BETONOWE 8x30x100

N2 — ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

8 cm| Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu "Behaton”
5 cm| istniejgca podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20 cm| Istniejgca odbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5

Z KOSTKI BETONOWEJ

10 cm Istniejgca warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej cementem

RAZEM gr.43 cm

PRZEKROJ REMONTOWANYCH ELEMENTOW ULICZNYCH |
REMONTU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

L.
Przekrd ] 1-1 WYMIANA OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZE 7RODEEM SWATEA LED

L PSTEEN CHODNK N JEINA SOEZKA RONEROWA " CHODNK L, PASTEEN
0 200 20, 45 " 425 200 008 150 008
ul. 0. Zagfoby J ul. H. Sienkiewicza
=
29
+13 48 8| 20,00 S 2 T 6%

— -

WYMIANA OBRZEZY

BETONOWYCH 8x30x100 NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

2%

— e

gz iWYMANA OBRZEZY

BETONOWYCH 8x30x100 NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

WYMIANA KRAWEZNIKA WYMIANA KRAWEZNIKA

BETONOWEGO 20:30:100 NA N1 — REMONT NAWERZCHNI JEZDNI KR3 BETONOWEGO 201305100 A N3 — REMONT NAWERZCHNI Z

tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KOSTKI BETONOWEJ
N3 — REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

N2 — REMONT NAWERZCHNI

Przekrdj 2—2

>
O
WYMIANA OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO =
ZE 7RODLEM SWIATEA LED
S
PR CHODNK " .mfA N CIAG PEESZO-ROVERONY .
I 250 p2, 300 300 p2, 250 008
td td /‘ d td d

ul. O. Zagtoby ul. H. Sienkiewicza

\ .l
\
L
WYMIANA OBRZEZY

BETONOWYCH 8x30x100 NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

WYMIANA OBRZEZY WYMIANA PALISADY BETONOWEJ

WYMIANA KRAWEZNIKA CAWIE BETONOWE) 7 OPOREM OS0! 1O
T LAWE BETONOWE] 7 OPOREN
rAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
_ N1 — REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI KR3 N2 — REMONT NAWERZCHNI
oSG BETONOMES — CIAGU” PIESZO—ROWEROWEGO

Przekrdj 3-3

D
CHODNK » IZLA PAS ZELEN

WYMIANA OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZE 7RODYEM SWIATEA LE

I[V ﬂb I\P uAGH IVP
T 250 22, 300 " 30 20, SZEROKOSC ZMENNA 08 308 P
¥G. PLANU SYTUACYWNEGO 4 49
N 6%
%)
ul. 0. Zagtoby = ul. H. Sienkiewicza
D
© WYMIANA OBRZEZY
+9 BETONOWYCH 8x30x100 NA
/i[1 +9 +i4 +0.00 tAWIH BETONOWEJ Z OPOREM
‘ _ — 2% ] — 2%
‘ ‘ L WYMIANA UMOCNIENIA SKARPY Z
| BETONOWYCH PEYT AZUROWYCH N2 — REMONT NAWIERZCHNI
!
WYMIANA OBRZEZY

BETONOWYCH 8x30x100 NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

40X60X10 CIAGU PIESZO—ROWEROWEGO

WYMIANA KRAWEZNIKA
BETONOWEGO 20x30x100 NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

WYMIANA KRAWEZNIKA
BETONOWEGO 20x30x100 NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

N3 — REMONT NAWERZCHNI N1 — REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI KR3
Z KOSTKI BETONOWEJ

PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:20

N1 — REMONT KONSTRUKCJI JEZDNI KR3

Wymieniona warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe]
ACI1S gr.4cm

Wymieniona warstwa wigzaca z mieszanki mineralno—asfaltowej
AC16W gr.4cm

Wymieniona warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno—asfaltowe]j
AC16W o grubosci 2—4cm

30 cm| Istniejgca podbudowa z kruszywa tam. o fqcznej grubosci 30cm
15 cm | Istniejgca warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.i 15cm
RAZEM gr.57 cm

N2 — REMONT KONSTRUKCJI CIAGU PIESZO
ROWEROWEGO O NAWIERZCHNI
MINERALNO—ASFALTOWEJ

4 cm | Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC8S gr.4cm
4 cm | Warstwa wiqzaca z mieszanki mineralno—asfaltowej AC16W gr.4cm
23 cm | Wymiana podbudowy z kruszywa fam. gr. 23cm

Wymiana warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
1,5/2,0 MPa gr.10cm

RAZEM gr.41 cm

10 cm

N3 — REMONT KONSTRUKCJI CHODNIKA
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

8 cm]| Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

3 cm| Wymiana warstwy podsypki cementowo—piaskowej 1:4 gr.3cm
20 cm| Wymiana podbudowa z kruszywa fam. gr. 20cm

10 cm| Wymiana warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.10cm
RAZEM gr.41 cm

N4 — REMONT KONSTRUKCJI ZJAZDU
PUBLICZNEGO O NAWIERZCHNI
MINERALNO—ASFALTOWEJ

Wymiana warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno—asfaltowe]
AC11S gr.4cm

4 cm

4 cm| Wymieniona warstwa wigzaca z mieszanki mineralno—asfaltowe]j
AC16W gr.4cm

10 cm| Wymiana podbudowy z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5

20 cm| Wymiana podbudowy z kruszywa fam. stab. mech. 0/63

Wymiana warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki

10
e niezwiqzanej cementem klasa C1,5/2,0 MPa

RAZEM gr.48 cm

NS — REMONT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

8 cm| Kostka betonowa szara

5 cm| Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20 cm| Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31.5

Wymiana warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki

10
em niezwiqzanej cementem klasa C1,5/2,0 MPa

RAZEM gr.43 cm
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SZCZEGOL SCIANY OPOROWEJ W KM 6+640
STRONA LEWA

0,12
0,1 \K\\
R N \\\
/
kruszywo drenazowe 7
e
geowidknina do drenazu 7
7/
# -
3 Y /
S Ve
o \\\\
3 /
= 0,2 .,
7/
e 2%
\\ _—
- A s S =]
S \\ SRS S
rura drenarska @110mm PVC | —} \
/ 0
1/2 perforowana g 7 S
e /
/ 7 \\\ \\
7/ 7/ 7/
\\ \\\\ g \\ \\ \\\\ \\ 7
o
N 3
| 09 |
1 11 1

Izolacja pionowa
Prefabrykat $ciany oporowej 155/90/12
Fundament z chudego betonu (C 8/10)
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SZCZEGOL REMONTU SCIANEK PRZEPUSTU

WLOT WIDOK OD CZOtA

WLOT PRZEKROJ

wypetnienie z kostki granitowej drobnej
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/ ~_istniejgca $cianka bez zmian
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