Prowadzacy instalacje:

P4Sp.zo.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondenciji:

P4Sp.zo.o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Jasielski

PLAY

iliQo

GROUP

Katowice, 2025-07-21

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla JSL7107A z dnia 2025-04-11

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informacji dla JSL7107A.

Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
38-200 Jarenidwka, 65/2, obr. 0006, gm. Jasto, pow. jasielski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktdre ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

T4

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielko$é swiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:
Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Wysokose Rodgq! moc Azymut SgL . Czestotliwos¢
[mn.pt] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 11_DHLNV 47 PEM 438 W 60° 0-10° 800 MHz
2 11_DHLNV 47 PEM 490 W 60° 2-12° 1800 MHz

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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3 11_DHLNV 47 PEM 536 W 60° 2-12° 2100 MHz
4 12.DLV 47 PEM 444 W 60° 0-10° 800 MHz
5 12_DLV 47 PEM 479 W 60° 2-12° 1800 MHz
6 12_DLV 47 PEM 522 W 60° 2-12° 2100 MHz
7 13_GK 47 PEM 968 W 60° 0-10° 900 MHz
8 21_DLV 47 PEM 87 W 200° 0-10° 800 MHz
9 21_DLV 47 PEM 98 W 200° 2-12° 1800 MHz
10 21_DLV 47 PEM 107 W 200° 2-12° 2100 MHz
11 22_DHLNV 47 PEM 89w 200° 0-10° 800 MHz
12 22_DHLNV 47 PEM 96 W 200° 2-12° 1800 MHz
13 22_DHLNV 47 PEM 104 W 200° 2-12° 2100 MHz
14 23_GK 47 PEM 146 W 200° 0-10° 900 MHz
15 31_DLV 47 PEM 131 W 310° 0-10° 800 MHz
16 31_DLV 47 PEM 147 W 310° 2-12° 1800 MHz
17 31_.DLV 47 PEM 161 W 310° 2-12° 2100 MHz
18 32_DHLNV 47 PEM 133 W 310° 0-10° 800 MHz
19 32_DHLNV 47 PEM 144 W 310° 2-12° 1800 MHz
20 32_DHLNV 47 PEM 157 W 310° 2-12° 2100 MHz
21 33_GK 47 PEM 388 W 310° 0-10° 900 MHz
22 RL1 45 PEM 5129 W 107° 80 GHz
23 RL2 45 PEM 5129 W 327° 80 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Wysokosc Rodgay moc Azymut Kat . Czestotliwos¢
[mn.p.t] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 11_DHLNV 47 PEM 3475 W 60° 0-10° 800 MHz
2 11_DHLNV 47 PEM 3890 W 60° 2-12° 1800 MHz
3 11_DHLNV 47 PEM 4256 W 60° 2-12° 2100 MHz
4 12.DLV 47 PEM 3524 W 60° 0-10° 800 MHz
5 12.DLV 47 PEM 3802 W 60° 2-12° 1800 MHz
6 12.DLV 47 PEM 4150 W 60° 2-12° 2100 MHz
7 13_GK 47 PEM 2924 W 60° 0-10° 900 MHz
8 21_DLV 47 PEM 3475 W 200° 0-10° 800 MHz
9 21.DLV 47 PEM 3890 W 200° 2-12° 1800 MHz
10 21_DLV 47 PEM 4256 W 200° 2-12° 2100 MHz
11 22_DHLNV 47 PEM 3524 W 200° 0-10° 800 MHz
12 22_DHLNV 47 PEM 3811 W 200° 2-12° 1800 MHz
13 22_DHLNV 47 PEM 4150 W 200° 2-12° 2100 MHz
14 23_GK 47 PEM 2921 W 200° 0-10° 900 MHz
15 31_DLV 47 PEM 3452 W 310° 0-10° 800 MHz
16 31_DLV 47 PEM 3874 W 310° 2-12° 1800 MHz
17 31_DLV 47 PEM 4246 W 310° 2-12° 2100 MHz
18 32_DHLNV 47 PEM 3508 W 310° 0-10° 800 MHz
19 32_DHLNV 47 PEM 3793 W 310° 2-12° 1800 MHz
20 32_DHLNV 47 PEM 4141 W 310° 2-12° 2100 MHz
21 33_GK 47 PEM 2943 W 310° 0-10° 900 MHz
22 RL1 45 PEM 5129 W 107° 80 GHz
23 RL2 44,3 PEM 8822 W 303° 80 GHz,23 GHz
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| 24 | RL3 | 45 | PEM | 5129w | 327° | | 80GHz |

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.

6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

7) (uchylony)
/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktorych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03 z dnia 2025-07-08, Nr akredytacji PCA - AB 1571.

Koordynator 0$

kom. -

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Data: 2025.07.21 14:59:09 CESL

-

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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PCA

POLSKIE CENTRUM ’ o l D I
AKREDYTACJI
% SOLDI Sp. z 0.0.
BADANIA ul. Biezanowska 22
I —

30-812 Krakow
AB 1571

Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

Sprawozdanie z badania natezenia pol elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: JSL7107_A
(dane uzyskane od klienta) 38-200 JareniéWka, 65/2,
pow. jasielski, woj. podkarpackie

Data zakonczenia badania: 08.07.2025 r.

Klient: P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

!}?lpl Signature/l\r tVerified

Autoryzacja / wydanie sprawozdania: " |clrea Dokument podpisagly przez
Katarzyna Duksa Katarzyna Duk
Specjalista ds. Ochrany Data. 202507 142541
Srodowiska CEST

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

e Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowe;j:

Tabelanr 1
Miernik Zakres Zakres & .
Sondy N : . Swiadectwo wzorcowania
szerokopasmowy czestotliwosciowy pomiarowy
Ngﬁr.%io EF-0392 0,1 - 3 600 MHz 0,5 — 800 V/m LWIMP/W/295/23;
Nr D-1583 nr E-0004 data wydania: 26.07.2023
NBM 520 EF-6091 80 — 90 000 MHz 0,5 — 300 V/m LWIMP/W/394/24,
Nr D-1583 nr 01164 ’ data wydania: 18.11.2024

*Do wyznaczenia poprawnej wartosci natezenia pola elektromagnetycznego uwzgledniono wspotczynniki korekcyjne z wtasciwego swiadectwa
wzorcowania.

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
I przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspoétczynnika
rozszerzenia k=2.

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewni¢ odpornosé elektromagnetyczng
miernika.

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — zrédet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 39%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/10/Sw]
o Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
e Tasma miernicza geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
(Swiadectwo wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
e Odbiornik GPS SAMSUNG Galaxy S24 Ultra [UP/21/Sw]
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Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

3. Opis badania:

Na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z 0.0. badania przeprowadzito:
Laboratorium Badawcze Soldi sp. z 0.0., ul. Lesna 1a/2, 47-400 Racibérz.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zZrodtem sy urzadzenia
wyszczegoélnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutow badanej instalacji, w szczegodlnosci w tych miejscach, w
ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwosci pol-EM o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
oraz do odlegtosci, dla ktorej stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystepowanie
pol elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktdére pochodzg z badanej instalacji.
Badania pdl elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkbw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w
otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzgdzen, obiektow i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektow i elementow metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w sSrodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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4. Informacje przekazane przez klienta

Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

Tabela nr 2 — Opis obiektu, w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu
wokot staciji
Tabela nr 2a — Szczegdétowe dane zrédta pdl dla anten mikrofalowych
Tabela nr 2b — Szczegdtowe dane zrodta pol dla anten sektorowych

Tabela nr 2

Opis obiektu, w otoczeniu kiérego wykonano pomiary

Rodzaj konstrukcji wsporczej:

Stalowa wieza kratowa

Wysokosc¢ wiezy:

49,95 m n.p.t.

Rodzaj terenu wokét stacji
bazowej:

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
znajdujg sie tereny rolne i le$ne oraz zabudowa mieszkalna.

Tabela nr 2a

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

Linia radiowa Antena
Lp. | Typ nadajnika %ngit;)tgvﬁzsjc W)Ej(:s’/gir%\]/va pr(;rdyLE)c{ent S;ﬁ[%r;rll;a AZ{OTUt Vzgi%l}gﬁc LON LAT
I Il 80 18 (Aoég-é;gﬁ) 06 | 107 45 | 21°26'32.24"E | 49°45'22.03'N
2 | oot I | 80123 18/25 (A%gé%c())/éga 06 | 303 | 443 |21°26'32.24"E | 49°45'22.03'N
3 | TN HUAWE 80 18 (A()égggs) 06 | 327 45 | 21°26'32.24"E | 49°45'22.03'N
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Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

Tabela nr 2b

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Antena Azymut Wgrscgjl?(%sc Pasmo o Ecliﬁp
Lp. Typ nadajnika Producent / Typ ] elektr. [Mhz] nachzllenia anteny LON LAT
anteny [°] W]
[m n.p.t]

RBSBXXX/2XXX/4XXX _ 800 0-10 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
1 | RBSBXXX/2xXX/4XXX AD'?J“A?S"X‘;'RS 60 47 1800 | 2-12 | 11476 [21°26'32.23"E | 49°45'22.03'N
RBS6XXX/2XXX/4XXX 2100 | 2-12 21°26'32.23"E | 49°4522.03"N
RBS6XXX/2XXX/4XXX _ 800 0-10 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
2 | RBSBxo/2xxx/4xxx ADTJE"X‘;'RB 60 47 1800 | 2-12 | 11621 [21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBS6XXX/2XXX/4XXX 2100 | 2-12 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
3 | RBSBXXX/2Xxx/4XXX A7|_(|)32V]\.I$II?O 60 47 900 0-10 | 2924 |21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBSBXXX/2XXX/AXXX , 800 0-10 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
4 | RBSBXXX/2Xxx/4xXXX ADTJLfs"XZ'RS 200 47 1800 | 2-12 | 11485 [21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBS6XXX/2XXX/4XXX 2100 | 2-12 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBS6XXX/2XXX/4XXX , 800 0-10 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
5 | RBSBXXX/2XXX/4XXX AD'?JLL%"XZ'RS 200 47 1800 | 2-12 | 11621 |21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBSBxxX/2XXX/4XXX 2100 | 2-12 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
6 | RBSBXXX/2XXX/AXXX A7|?>ng1v$||ao 200 47 900 0-10 | 2921 |21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBS6XXX/2XXX/4XXX , 800 0-10 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
7 | RBSBxxx/2xxx/4xxx AD'?JLL%"XZ'RS 310 47 1800 | 2-12 | 11442 |21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBSBxxX/2XXX/4XXX 2100 | 2-12 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
RBS6XXX/2XXX/4XXX _ 800 0-10 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
8 | RBSBxx/2xxx/4xxx AD'?J‘Z"‘S"X‘;'RE; 310 47 1800 | 2-12 | 11572 [21°26'32.23"E | 49°4522.03"N
RBSBXXX/2XXX/4XXX 2100 | 2-12 21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N
9 | RBSBX/2xxx/4xxX A7|?>lj1?3vlv%lqo 310 47 900 0-10 | 2943 |21°26'32.23"E | 49°45'22.03"N

W zafgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje. Podczas pomiaréw urzgdzenia uzytkownika pracowaty przy aktualnie
wystepujgcym obcigzeniu. Anteny o sterowanych wigzkach zostaty ustawione w sposéb
umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosc
2 W/m?, co odpowiada natezeniu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci

28 V/Im — tj.

pole — EM w sgsiedztwie.

minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do

300 GHz, dzieki czemu =zostaje uwzgledniona obecnos¢ innych instalacji emitujgcych

F02/KJ-7.8
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5. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

Tabelanr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotnose¢ [%]
wykonania Rozpoczecia | Zakonczenia Opady i i
pomiaréw pomiaréw pomiaréw Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
01.07.2025 18:45 20:15 Brak 23,4 25,2 44 48

Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabelanr 4
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego . ¢ Wynik Wartos¢ ot
Nr 1ap P P g LGS Ll badania Wskaznik | wyznaczona ng;iiﬂbk
pionu / AT LON oni pomiaru zmierzona pola-E? poziomu pola-H pemisji
is isii
punktu P! [m Vim] Vim] emisji WMe [Alm] WM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu wokét
49.75631 | 21.44242 stacji bazowej 2,0 0,8 11 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
2 49.75639 | 21.44247 stacji bazowej 2,0 0,8 11 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
3 49.75675 | 21.44278 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
4 49.75622 | 21.44255 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
5 49.75625 | 21.44267 stacji bazowej 2,0 0,8 11 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
6 49.75647 | 21.44325 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
7 49.75672 | 21.44391 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
GKP; poziom terenu wokét
8 49.75753 | 21.44608 | stacji bazowej- 316m od 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,03
obiektu, na az. 60°
9 | 49.75603 | 21.44272 | CKP: poziom terenuwokot |5 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
) ) stacji bazowej ' ! ! ! ! ’
GKP; poziom terenu wokot
10 49.75593 | 21.44321 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
GKP; poziom terenu wokot
11 49.75586 | 21.44361 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
GKP; poziom terenu wokét
12 49.75594 | 21.44242 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
13 49.75586 | 21.44247 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
14 49.75592 | 21.44217 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
15 49.75586 | 21.44214 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
16 49.75534 | 21.44186 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
17 49.75505 | 21.44169 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
GKP; poziom terenu wokot
18 49.75344 | 21.44078 | stacji bazowej- 316m od 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,03
obiektu, na az. 200°
GKP; poziom terenu wokét
19 49.75628 | 21.44189 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
20 49.75644 | 21.44150 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
21 49.75661 | 21.44111 stacji bazowej 2,0 1,0 1,4 0,05 0,004 0,05

" Za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzong niepewnosc¢
pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

Tabelanr 4 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego <4 i Wynik Wartos¢ ot
Nr 1ap P P g LGS Ll badania Wskaznik | wyznaczona ng;iiﬂbk
pionu / . on o pomiaru zmierzona pola-E? poziomu pola-H pemisji
pis isii
punktu [m] Vim] Vim] emisji WMe [Alm] WM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GKP; poziom terenu wokét
22 49.75625 | 21.44205 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
23 49.75631 | 21.44194 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
24 49.75658 | 21.44144 stacji bazowej 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokot
25 49.75686 | 21.44094 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
GKP; poziom terenu wokét
26 49.75795 | 21.43892 | stacji bazowej- 316m od 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,03
obiektu, na az. 310°
GKP; poziom terenu wokét
27 49.75636 | 21.44203 stacji bazowej 2,0 0,8 1,1 0,04 0,003 0,04
GKP; poziom terenu wokét
28 49.75664 | 21.44178 stacji bazowej 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
GKP; poziom terenu wokét
29 49.75686 | 21.44153 stacji bazowej 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,03
DPP; swiatto okna
A - - budynku przy 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
ul. A. Mickiewicza 59a
DPP; swiatto okna
B - - balkonowego budynku przy 2,0 0,7 1,0 0,03 0,003 0,04
ul. A. Mickiewicza 59 (p.1)
DPP; swiatto okna
C - - budynku przy 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
ul. Jarenidwka 12
DPP; wejscie do budynku
D - - przy ul. Jareniowka 60 2,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,03
DPP; $wiatto okna
E - - budynku przy 2,0 0,5 0,7 0,02 0,002 0,03

ul. Jareniowka 13

") Za wynik badania przyjmuje sie warto$¢ wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powiekszony o rozszerzong niepewnosc¢
pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow / pionow

pomiarowych.

Informacje przekazane przez klienta wptywajg na waznos¢ wynikéw badan.

W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnosci instalacji urzadzen obcych operatoréw.
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UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostaty wskazane na powyzsze] mapie

LEGENDA: Hzytkownik: 22—2’;72W:;:.zuwa, ul. Wynalazek 1 hristacy ‘JSI—71 O7_A o

@ — Punkty (piony) pomiarowe 1: 1300
. s wom Nozwa rysunku: Rozmieszczenie piondw pomiarowych

@ — Lokalizacja zrédta pola—EM |,, sprawozdania: 308,/2025,/0S/03

LABORATORIUM BADAWCZE
SOLDI
ul. Biezanowska 22, 30—812 Krakdw

Opracowat: INr rysunku
Laboraterium Badawcze Soldi
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Sprawozdanie nr 308/2025/0S/03

6. Podsumowanie wynikoéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce  wszystkie zrodta  promieniowania moggce  wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), ktore zostaty przyjete do obliczen wskaznikbw WME i
WMH wynoszg odpowiednio:

Tabelanr 5
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H
10 MHz — 300 GHz 28 VIm 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostalty wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i nie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktéow /
piondw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyty wartosci 1.
Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikow badan oraz informaciji
uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji
opisanej w punkcie 4.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie Sposobow  sprawdzania  dotrzymania dopuszczalnych  poziomoéw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Tabelanr 6

Badanie wykonat: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit:

08.07.2025 .
Mateusz Skotniczny Adam Kucza

Katarzyna Duksa

KONIEC SPRAWOZDANIA
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