
Profil podłużny chodnika prawobrzeżnego / od drogi wojewódzkiej
Profil podłużny chodnika lewobrzeżnego - węższego
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Uprawnienia

Data:

Stanowisko:

Stadium: Skala:

Imię i nazwisko

Nr rys.-Ark.:

Podpis

Tytuł rysunku:

Branża:

Inwestor:

Jednostka projektowa:Jednostka projektowa:

Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

Obiekt budowlany:

Zamierzenie budowlane:

Paweł Kalista
ul. Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice

tel. 601 817 989, e-mail: p.kalista@wp.pl

P.W. 04.2025 4
Nr archiwalny:

Uwagi:
1. Reper roboczy Rr1 o wysokości h=100,00 zlokalizowany jest na śrubie latarni znajdującej  
    się w pobliżu kładki na prawym brzegu rzeki Krępianki.
2. Istniejący próg redukcyjny posiada liczne spękania i obecnie nie spełnia swojego zadania 
    a tylko ogranicza swobodny przepływ wody rzeki Krępianki.
3. Przed rozkuciem w zakresie przedstawionym na rysunku elementy progu należy etapami  
    nacinać piłą diamentową i rozkuwać przy użyciu lekkich - RĘCZNYCH młotów udarowych 
    z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić istniejącego fundamentu. 


