KONSTRUKCJA £OZYSK - £tOZYSKO RUCHOME - Skala 1:5

Widok z przodu

ZESTAWIENIE STALI - dla jednego tozyska ruchomego

310
55 iZO. 160 iZOi 55
20x100 20x50
200 o502
\12x200©
310
930, szt.4
‘ 0 150
Widok z boku Widok z gory
32
310
2 16 12 55 iZOi 160 iZOi 55
|
- T s
x < N
|y ST | s
(@] R
% _ u 2 0
20x100 s's , , N , =
| v 160 ST i 1 ]
(e /
R | Q
M

N

Nazwa Profil | Diugost | Liczba| Masa jedn.| Masa razem .

dementu | "OZ | mm/mm | mm | szt | kg/m kg Noteriof

tozysko | T | 12x240 310 1 22,6 1,0 152350265
2 | 20x50 00 | 2 /79 1,0 152350265
5| 20x100 160 1 15,1 2,0 5250265
o 330 0] 4 5,0 54 | S2550R
Ogétem [kgl: 13,9

Masa 2 fozysk statych: 2x13,9kg=27,8kg
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Uwagi dot. fozysk:

1. Wykonanie konstrukcji zgodnie z PN—89,/S—10050 "Obiekty
mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania”,

2. Materiaty do spawania dobra€ w projekcie technologii spawania,

S. Powierzchnie fozysk stalowych stycznych nalezy oczyscié
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Inwestor: Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

Jednostka projektowa:

Projektowanie, nadzory, przeglady
i ekspertyzy obiektéw mostowych

Pawet Kalista

ul. Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice
tel. 601 817 989, e-mail: p.kalista@wp.pl

Zamierzenie budowlane:

Remont ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Krepiankg przy zbiomiku rekreacyjnym w Lipsku

Obiekt budowlany:

metodq strumieniowo—Sciernq a nastgpnie wykona€ zabezpieczenie ’ Kiadka pieszo-owerowa niad rzk Kreianka przy zbiomiku reeacynym w Linsky

antykorozyjne powfokg malarskg pouliteranowo—epoksydowqg

o grubosci 1gcznej min. 280pm, Tytul rysunku: Konstrukeja fozysk - Lozysko ruchome

4. Sworznie Nr4 osadzi€ w otworach w betonie na zaprawie Branza Mosiona

klejowej epoksydowe].
Stanowisko: Imie i nazwisko Uprawnienia \ Podpis
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