CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 CZESC OGOLNA
1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej do zgloszenia
robét budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029W na odcinku od km
2+510 do km 3+199 w msc. Szankéw".

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie wojewoddztwa mazowieckiego w powiecie tosickim i
przebiega przez miejscowos¢ Szankéw. Projektowana inwestycja $ciSle dowigzuje sie do istniejacej
infrastruktury drogowe;j.

Poczatkiem opracowania jest km 2+510,00 drogi powiatowej stanowi to dowigzanie do
istniejacej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Istniejagca nawierzchnia z betonu asfaltowego
drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku jest w zlym stanie technicznym. Na catym
projektowanym odcinku droga powiatowa posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokos¢
od 5,00 do 5,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,00 do 1,50 m. Zjazdy do
nieruchomosci realizowane sg za pomocg istniejacych zjazdéw indywidualnych. Projektowany
odcinek drogi powiatowej przebiega poza terenem zabudowanym wséréd pédl uprawnych oraz
pastwisk. Koncem opracowania jest km 3+199,00 drogi powiatowej i stanowi to dowigzanie do
istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowane sa nastepujgce sieci uzbrojenia:

e sieC elektroenergetyczna

e siec telekomunikacyjna

e sie Swiattowodowa
3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

o wykonanie robdt przygotowawczych

e wykonanie robot ziemnych

» frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego

e poszerzenie istniejacej jezdni z betonu asfaltowego do szerokosci jezdni 5,50 m
e wykonanie wzmocnienia jezdni z betonu asfaltowego do szerokosci 5,50 m
e wykonanie zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego

¢ wykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego 0/31,5

¢ wykonanie perondéw autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
e wymiana istniejgcych przepustéw pod zjazdami i drogg powiatowa

e odmulenie i profilowania istniejacych rowéw drogowych

¢ wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego 0/31,5

Na catym odcinku projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,50 m z betonu asfaltowego AC11S z
obustronnym poboczem ulepszonym z kruszywa tfamanego 0/32 o gr. 10 cm i szerokosci 1,00 m. W
ramach opracowania przewidziano wykonanie dwé6ch peronéw autobusowych z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm obramowanych obrzezem betonowym 8x30 cm, zjazdéw indywidualnych
wykonanych z betonu asfaltowego i kruszywa tamanego 0,32 wyokraglonych tukami poziomymi o
promieniu R=3,0 m.

Zaprojektowane rozwigzania zostaly dostosowane do przebiegu dziatek ewidencyjnych
przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochylefi poprzecznych i podtuznych.
Przyjete rozwiazania zaprojektowano w sposdb zapewniajagcy odpowiednie odwodnienie i
dowiazanie do rzednych istniejacej drogi.



W ramach poprawy odwodnienia przewidziano odmulenie i wyprofilowanie istniejacych rowow
drogowych oraz wymiane istniejacych przepustéw pod zjazdami oraz pod drogg powiatowa.

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

4 Parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym

Zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projekt przedmiotowej drogi spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

Zaprojektowano droge szerokosci 5,50 m o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do kazdego obiektu budowlanego i o kazdej porze
roku zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowej drogi powiatowe;j.

5 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podluinych. Przyjete rozwigzania
zaprojektowano w sposob zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do rzednych
istniejacych drég i zjazdow indywidualnych.

W zwigzku z przebudowg przedmiotowej drogi powiatowej nie ma koniecznosci wycinki
istniejgcego drzewostanu dorostego kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym.

6 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

e powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -3789,50 m?
e powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego - 105,00 m?
e powierzchnia zjazdéw z kruszywa famanego 0,32 - 265,00 m?
e powierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 192,00 m?
e powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. -1378,00 m?

7 Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczacych zamierzenia
budowlanego

7.1. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska
naturalnego. W trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm
hatasu zwigzane z praca maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw
ten bedzie miat charakter krétkotrwaty i bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci.
Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, beda
minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spelniajacych polskie normy z
wykluczeniem prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej. Prace
budowlane prowadzone beda w porze dziennej, w godzinach od 700 do 22.00. Nie wymaga sie
ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.

Z uwagi na mate prognozowane natezenie ruchu nie przewiduje sie przekraczania wartosSci
dopuszczalnych stezenia zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych w sptywach
deszczowych, odprowadzanych do gruntu.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie ochrony uje¢
wod i w obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych.

7.2. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego.

7.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz
lokalizacji zamierzenia na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie
znajduje sie w rejonie zagroZonym wystepowaniem obiektéw archeologicznych



7.4. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu,
wynikajacych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w
przypadku jego braku z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

¢ Nie dotyczy
8 Informacje o granicach terenu zamknig¢tego i jego strefy ochronnej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany w granicach terenu
zamknietego i jego strefy ochronne;j.

9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostata sporzadzona na podstawie Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego informacja o obszarze oddziatywania obiektu powinna zawiera¢:

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu,

2. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany.

Ad. 1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu
e Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo min.:

- inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci

- inwestycja zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje,

zakldocenia elektryczne i promieniowanie

- inwestycja zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

- inwestycja zapewnia prawidtowe odprowadzenie wdd powierzchniowych zapewniajgc

ochrong nieruchomosci bezposrednio przylegtych

- inwestycja zapewnia ptynnos$¢ ruchu na projektowanym odcinku drogi poprzez

zapewnienie prawidtowych rozwiazan komunikacyjnych
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie min.:

§ 77 - zjazdy z drogi zostaty zaprojektowane w spos6b odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdlnosci zostaty
dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony, oraz do wymagan ruchu pieszych

§ 113 ust. 7 - Wyjazd z drogi do obiektu i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i wjazd na
droge zostaly usytuowane w miejscach niezagrazajace bezpieczenistwa ruchu
drogowego.

e Ustawaz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)

§ 38 pkt. 1 - Istniejgce w pasie drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z
gospodarka drogowg lub obstuga ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien
ruchu drogowego i nie zakldcaja wykonywania zadan zarzadu drogi.

Ad. 2. Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Strony postgpowania oraz zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu w sprawie zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej przedmiotowej inwestycji bedzie sie miescit na ponizszych dziatkach:
Obreb: 0014 Szankow, jednostka ew. 141002_5 Gmina Losice
dz.nrew.: 471/1



10 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa =zawarta z Inwestorem tj. Powiatem +Losickim,
ul. Narutowicza 6, 08-200 Losice reprezentowanym przez Zarzad Drog Powiatowych w Losicach,
ul. Wiejska 3, 08-200 Losice a Biurem Projektow Drogowych TMP Projekt, ul. Krzyzowki 3 lok. U3,
03-193 Warszawa.
11 Cel opracowania
Celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej do zgloszenie robdét budowlanych
regulowane przez ustawe prawo budowlane.
12 Materialy wyjsciowe
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.:
Dz.U.z 2016 1., poz. 124 ze zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
ze ZIm.),
e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U.z 2021 r. poz. 1098 ze zm.),
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U.z 2021
r. poz. 710 ze zm.),
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U.z 2021 r. poz. 779 ze zm.),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U.z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
ze zm.),
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (tj.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
¢  Wytyczne Inwestora,
o Wilasna wizja w terenie.
13 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (tj.: Dz. U. z 2012 r.,, poz. 463 ze zm.).

Okreslono, ze zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako
proste.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.
14 Opis projektowanych rozwiazan

Parametry techniczne drogi powiatowej:

e kategoria drogi - droga powiatowa
¢ klasa drogi - ,Z" zbiorcza

e predkosc projektowa - Vp=40 km/h

e liczbajezdni -1

e szerokos¢ jezdni -550m



szerokos¢ pasa ruchu

szeroko$¢ peronu autobusowego

spadek poprzeczny jezdni

szeroko$¢ ulepszonych poboczy z kruszywa tamanego
odwodnienie

15 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe za pomoca spadku daszkowego 2% na pobocze z
kruszywa lamanego 0/32 stab. mechanicznie a nastgpnie na teren przylegly do jezdni teren w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej lub istniejgcych rowéw drogowych zlokalizowanych
wzdtuz drogi powiatowej.

-2,75m

-2,00m

- 2 % dwustronny
- 1,00 m.

- powierzchnie




