
SST D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I POBOCZA 

1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST) 

Przedmiotem niniejszych SST dotyczące zasad wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem 

powierzchniowym skarp i ścieków przy zadaniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa 

w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+ 634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową 

nowego obiektu inżynierskiego”. 

Zakres stosowania SST 

SST stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 

powierzchniowym umocnieniem poboczy i skarp, rowów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w 

SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

Materiałami do wykonania są: 

■ prefabrykat na pobocze płyta wielootworowa jomb 100x75x12,5 cm 

■ prefabrykat na skarpy płyty ażurowej 60x40x8 cm 

■ podsypka cementowo-piaskowa wg SST D.08.01.01., 

2.2. Prefabrykaty betonowe 

2.2.1 Płyty ażurowe 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową, oraz 

spełniać następujące wymagania: 

Należy stosować płyty ażurowe wykonane zgodnie z PN-EN 1339. 

Minimalna grubość elementu powinna wynosić 8 cm. 

Produkt powinien spełniać wymagania: 

- wytrzymałość na zginanie - żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4 MPa, 

- nasiąkliwość < 5% 

- średni ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania z udziałem soli odladzających poniżej 1,0 

kg/m2 (klasa 3-D) 

- odporność na ścieranie klasa 3, oznaczenie H 

- odporność na poślizg zadowalająca 

Tekstura i zabarwienie powinny być zgodne z próbkami dostarczonymi przez Producenta i 

zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Wykwity wapienne są dopuszczalne. Niedopuszczalne są 

rysy i odpryski na górnej powierzchni elementów. 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów klasa 2. 

- Do produkcji płyt drogowych betonowych sześciokątnych należy stosować beton klasy B 25 i B 30. 

- Wymiary płyt betonowych podano w tablicy 1. 

 



 

Tablica 1. Wymiary płyt betonowych 

Płyty betonowe 
ażurowe 

Wymiary 

a b c 

60 40 8 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w 

tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych 

Rodzaj płyty Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

gatunek 1 gatunek 2 

Płyty betonowe 
ażurowe 

a,b,h ± 2 ± 3 

Płyty betonowe mogą być produkowane o innym kształcie (np. czworokątnym), pod warunkiem 

spełnienia pozostałych wymagań normy. 

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 

- płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm, 

 - płyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm. 

Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w normie 

 BN-80/6775-03/01 [7]. 

2.2.2 Płyty betonowe typu JOMB. 

Płyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom normy 

 PNEN1339:2005. Płyty IOMB muszą posiadać deklarację zgodności i mogą być wbudowane po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora. Zastosowany beton do produkcji płyt JOMB: C25/30 Należy 

zastosować płyty betonowe wielootworowe typu JOMB - 100 x 75x 12,5cm. Powierzchnie płyt powinny 

być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. 

Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, warunkami określonymi w SST 

D-M.00.00.00.00. „Wymagania Ogólne", pkt. 3. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. Należy przestrzegać zasad transportu zalecanych 

przez Producentów poszczególnych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Transport materiałów wymienionych w p.2 można dokonać dowolnym środkiem transportu, w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 



Transport materiałów wymienionych w pkt. 2 można dokonać dowolnym środkiem transportu, w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Umocnienie prefabrykatami betonowymi 

Umocnienie prefabrykatami betonowymi obejmuje umocnienie: 

■ płytami ażurowymi 60x40x8cm 

■ płytami wielootworowymi jomb 100x75x12,5 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien: 

- uzyskać wymaganie dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.) 

- ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi, obejmuje: 

- sprawdzenie grubości podsypki po zagęszczeniu (dopuszczalna odchyłka ±1 cm) i wymaganych 

parametrów wg pkt.5.5 niniejszej SST, 

- wykonać badania odbiorcze elementów prefabrykowanych zgodnie z p. 2 w zakresie wytrzymałości 

na zginanie i nasiąkliwości, 

- sprawdzenie kompletności robót. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 

na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Kontrakt ryczałtowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu będzie miała zastosowanie jednostka 

obmiarowa: 

■ 1 m2 (metr kwadratowy) dla ułożenia płyt ażurowych 60x40x8 cm 

■ 1 m2 (metr kwadratowy) dla ułożenia płyt wielootworowych jomb 100x75x12,5 cm 

7.3.ODBIÓR ROBÓT 

7.4.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca sporządzi wycenę wszystkich elementów robót w oparciu 

 o sporządzony przedmiar robót na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu 



budowlanego lub wykonawczego oraz elementy zryczałtowane wymienione w Formularzu cenowym. 

Wycena ta winna być sporządzona przy uwzględnieniu cen rynkowych i zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru i będzie służyła jedynie do celów oszacowania lub określenia zaawansowania robót oraz 

określenia udziału danego asortymentu robót w pozycji zryczałtowanej. Wycena wszystkich elementów 

robót nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa w zależności od założonego sposobu wykonania będzie obejmowała m.in.: 

■ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

■ pozyskanie, zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów 

■ wykonanie wszystkich elementów związanych z umocnieniem powierzchniowym zgodnie z 

Dokumentacją 

Projektową oraz niniejszym SST, 

■ bieżące oczyszczanie jezdni dróg dojazdowych i miejsca wykonywania robót 

■ oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie 

■ wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń. 

Jednocześnie cena jednostkowa winna uwzględniać wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych 

do realizacji robót objętych umową. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

            budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN ISO 527 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

    użytku 

PN-EN ISO 1193-1:2004 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych. 

Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa 

PN-EN 1339:2005/AC Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

9.2. Inne dokumenty 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 


