
KSIĘGA ZNAKU
I  SYSTEM IDENT YFIKACJ I  WIZUALNE J 



K S I Ę G A  Z N A K U



1  opis i wersja podstawowa znaku

2 budowa znaku na siatce modułowej

3  pole ochronne znaku

4 kolorystyka znaku

5 wersje monochromatyczne

5 wersje uproszczone znaku

6 wersje achromatyczne pozytyw / negatyw

7 typografia i wersja rozszerzona

8 niedozwolone użycie znaku

9 zastosowanie na różnych tłach

10 dopuszczalna wielkość minimalna

S P I S  T R E Ś C I



O P I S  I  W E R S J A  P O D S T A W O W A  Z N A K U

Projekt  logo Gminy Wier zbica  nawiązuje  do p ięk na pr z yrody i  wyjątk owej ,  n iepowtar za lnej  natur y.  Sy lwetk a  dr zewa nawiązuje  do herbu, 
w któr ym są  uż yte  dwie  ga łązk i  wier zby.

K olor yst yk a  wybrana do st wor zenia  logot ypu nawiązuje  do natur y.  Symbol ik a  uż yt ych k olorów :
 z ie lony –  k o lor  ż yc ia ,  z iemi ,  natur y,  nadz ie i ,  harmoni i ,  wolnośc i ,  pr z yrody
 n iebiesk i  –  ot war ta  pr zest r zeń ,  świeżość,  energia ,  dynamizm,  woda
  żó ł t y  –  c iepło,  s łońce,  radość,  opt ymizm,  śmiech ,  pobudzenie ,  wak ac je ,  p laża ,  wspomnienia ,  wywołuje  radość  ż yc ia .
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B U D O W A  Z N A K U  N A  S I A T C E  M O D U Ł O W E J

Budowa znaku opiera  s ie  na  poniższ ym zestawieniu  e lementów sk ładowych.  Doz wolone uż yc ie  znaku powinno opierać  s ię  na  proporc jach 
i  wza jemnych re lac jach pr zestawionych e lementów.
Aby opisać  k onst ruk c ję  i  wza jemne odległośc i  poszczególnych e lementów wyznaczmy wie lk ość  “x ” równą wysok ośc i  l i ter y  a . 
N iedoz wolone jest  s tosowanie  znaku bez  któregoś  z  e lementów.

x



P O L E  O C H R O N N E  Z N A K U

Pole  znaku to  prostok ątny obszar  wyznaczony pr zez  sk ra jne e lement y  sk ładowe.
Obszar  ochronny jest  obszarem wok ół  znaku,  w któr ym nie  może pojawić  s ię  żadna obca forma graf iczna ,  jak  i  tekstowa.  Pole  ochronne zosta ło 
wyznaczone na podstawie  modułu wynik a jącego z  wysok ośc i  l i ter y  „a” wchodzącej  w sk ład logot ypu.

pole  znaku

pole  ochronne

x



K O L O R Y S T Y K A  Z N A K U

CMYK C 100 M 90 Y 10 K 0 C 80 M 0 Y 100 K 0 C 55 M 0 Y 100 K 0 C 0 M 50 Y 100 K 0 C 0 M 25 Y 100 K 0

C 0  M 25 Y  100 K  0

C 0  M 0  Y  0  K  0

C 0  M 25 Y  100 K  0

R 0 G 56 B 130 R 21 G 162 B 46 R 137 G 186 B 23 R 242 G 148 B 0 R 253 G 195 B 0RGB

PANTONE

AVERY

WEB

PANTONE  280 PANTONE 354 PANTONE 369 PANTONE 158 PANTONE 116

528 532 517  516 525

003399 339900 99CC33 FF9900 FFFCC00



W E R S J E  M O N O C H R O M A T Y C Z N E
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W E R S J E  U P R O S Z C Z O N E  Z N A K U
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W E R S J A  A C H R O M A T Y C Z N A    p o z y t y w  /  n e g a t y w



T Y P O G R A F I A  I  W E R S J A  R O Z S Z E R Z O N A

Projekt  logo zosta ł  opar t y  o  font  M yr iad Pro.  W napis ie  Gmina jest  uż yt y  font  Normal ,  natomiast  w Wier zbica  font  Bold.
N ieodłącznym elementem mark i  jest  has ło.  Stosując  has ło  uż ywamy fontu Cal ibr i ,  k tór y  zarazem ma być s tosowany w innych mater ia łach 
promoc yjnych gminy.  Wers ję  rozszer zoną z  has łem możemy stosować w opisanych poniże j  war iantach k olor yst ycznych.

przyjazna okolica przyjazna okolica

50% BLACK

Calibri Bold

abcdefghi jk lmnopqrstuwxyz  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
1234567890 , ./ ; ’ [ ]\|



Gmina Wierzbica

N I E D O Z W O L O N E  U Ż Y C I E  Z N A K U

Dla  prawidłowego funk c jonowania  i  spójnośc i  znaku n iedopuszcza lna  jest  ingerencja  w jego formę graf iczną i  k o lor yst yczną . 
Pr z yk łady n iedopuszcza lnego zastosowania  symbolu :  s tosowanie  form niezgodnych z  normami ,  zn iekszta łcanie  pr zez  n ieprawidłowe sk a lowanie , 
zmiana proporc j i ,  zmiana k olor yst yk i ,  ingerowanie  obcą formą graf iczną .



Z A S T O S O W A N I E  N A  R Ó Ż N Y C H  T Ł A C H

Podstawową formą logot ypu jest  znak  s tosowany na b ia łym t le .  W pr z ypadku ograniczeń technologicznych druku dopuszcza lne są  wers je  monochromat yczne 
-  czarna lub szara .  W pr z ypadku wyk or z ystania  logot ypu na t le  zd jęc ia ,  s tosujemy znak  z  polem ochronnym lub polem podstawowym z  zachowaniem 
zasad pola  ochronnego. 
Dopuszcza lne jest  s tosowanie  logot ypu bez  pola  ochronnego jedynie  w pr z ypadku stosowania  logo w k olor ze  b ia łym na k ontrastowym t le ,  w bezpośrednie j 
b l i sk ośc i  logot ypu t ło  powinno być jednol i te .  Na j lepie j  uż ywać zdjęć  z  pojedyncz ym,  wyraźnym mot ywem,  bez  nagromadzenia  deta l i ,  lub tak ich  
w któr ych występują  duże obszar y  jednol i t ych k olorów np.  n ieba lub wody.
Podstawową zasadą utr z ymania  spójnośc i  wizerunku f i rmy jest  s tosowanie  zdjęć  monochromat ycznych
w tonacj i  k o loru  podstawowego Pantone 280 .



D O P U S Z C Z A L N A  W I E L K O Ś Ć  M I N I M A L N A

wers ja  z  gradientem

wers ja  dwuk olorowa uproszczona

W pr z ypadku ograniczeń druku dopuszcza  s ię  pr zenies ienie  napisu  obok 
znaku,  dz ięk i  czemu uz yskujemy wie lk ość  minimalną równą 8mm.

15mm

12mm

8mm

6mm

6mm

6mm

Wers ja  uproszczona -  w pr z ypadku ograniczeń druku 
stosujemy wers ję  monochromat yczną


