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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamdwienia
Nazwa inwestycji: Dokumentacja budowlana przebudowy kottowni w Zespole Szkét Publicz-

nych w Sarnowku.
Adres inwestycji: dz. nr ewidencyjny 361/1 [Obr. 19] w miejscowosci Sarnéwek Duzy, jednost-
ka ewidencyjna 260703_2 Bodzechéw

Zamawiajqcy: Gmina Bodzechéw, ul. Mikofaja Reja 10; 27-400 Ostrowiec Sw.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbio-
ru robot zwiqzanych z wykonaniem przebudowy kottowni w Zespole Szkét Publicznych w Sarndw-
ku.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoine, wspdlne dla robét obje-
tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegéfowymi specyfikacjami technicznymi (SST) WY-

MAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Kilasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Sfownika Zaméwier (CPV)
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1.3 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.
1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq cafosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt maftej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiqzany z
gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojqcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiqcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzie-
lenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytko-

wego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, turmie, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojqce trwale zwiqzane z gruntem urzqdze-
nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojqce instalacje przemysfowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktado-
wiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci bu-
dowlane urzqdzen technicznych (kotféw, piecow przemystowych i innych urzqdzeri) oraz funda-
menty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow

skfadajqcych sie na cafos¢ uzytkowgq.
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1.4.5. obiekcie matej architektury - naleZy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegéino-
sci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jok: piaskownice, hustawki, dra-
binki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewi-
dziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty konte-
nerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-
scu, a takZze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie -nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieig-
cej konserwacji.

1.4.10. urzqdzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumiec urzqdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przytqcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym stuZqce oczyszczaniu lub gromadzeniu $cie-

kdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy- nalezy przez to rozumiec przestrzer, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowangq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy - przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zafg-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokofy odbioréw czesciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmia-
row, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z nanie-
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sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powy-

konawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedqgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-
legtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,

1.4.16. wyrobie budowlanym — naleZy przez to rozumiec¢ wyréb w rozumieniu przepisow o oce-
nie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania fub zastosowa-
nia w sposéb trwafy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing
catosc uzytkowq.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — naleZy przez to rozumiec droge specjalnie przygo-
towang, przeznaczong do mchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykony-
wania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budow-
lanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-
szgca ustawowq odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stow-
nika Zamoéwieri (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6in. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowq obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wyko-

@
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nanych robot, bierze udziaf w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, ba-
daniu i odbiorze instalacji oraz urzqdzer technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego

obiektu.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumen-
tacjg projektowq SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda loka-
lizacje i wspotrzedne punktow gidwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegéfowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziaf na
dokumentacje projektowq: dostarczonq przez Zamawiajqcego i sporzqdzonq przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowiq zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jed-
nym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zZmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc zgodne z dokumentacjq projekto-

waq i SST.

Q@
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
16w i elementow budowli muszq byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przy-
padku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projek-
towq lub SST i majg wptyw na niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zo-
stang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnafy i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, Ze jest wig-

CZony W cene umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: utrzy-
mywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spo-
fecznej, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczeqdiny wzglqd na: lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpie-
czenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-
zynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezuftat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzernt w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétfpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzg-
dzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiaféw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie tere-
nu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzo-

nych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagari
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
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sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywa-
ne do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pari-
stwowej | samorzgdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia ro-
bét. Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsta-

wiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiaféw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badar labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiqzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Zze materiafy uzy-
skane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostafe materialy budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicz-
nych (5517).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajg-
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cego i jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze-
ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badari terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych mate-
riatow z jakiegokolwiek zfoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jokiekolwiek inne koszty
zwiqzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdfowe
warunkow umowy stanowiq inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad od-
powiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujg-
cymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowym zostanq przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bqdz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowafy swojg jakos¢ i wiasciwoéc do
robot i byfy dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiaféw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwosc zastosowania rézinych rodzajéw

O
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materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-

ny rodzaj materiafu nie moze byc¢ poZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgod-
ny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawar-
tym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy doty-
czqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajqcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzo-

ru, nie moze byc pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wpfy-
nq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robat i wtasciwosci przewozonych materiaféw, Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wfasciwy zarzqgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosc zasto-
sowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacjq projektowqg wy-
maganiami S5T, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowoadowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZzbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (Pzl), w ktérym przedstawi on zamierzony spo-
s6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg projektowa SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

Q@
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- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takie wy-
cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilosc srod-
koéw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kru-
szyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiafow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdinych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole jokosci robét i stosowanych materiaféw. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiafow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiaféw oraz robot z czestotli-
woscig zapewnigjgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypad-
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowg.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczert laboratoryjnych Wyko-

nawcy w celu ich inspekdji.

P

13217



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
IP2019_009

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wy-
konawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszyst-
kie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi Wyko-

nawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziafu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow,
ktdére budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wyko-
nawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za-
mawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wy-
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niki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania. Do umoZliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie oceniac zgodnosc¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wyfqcznie na wtasnych badaniach przy oce-
nie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowi-
te koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostanq przez Wy-
konawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 .posiadajq certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzqdzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskq Normq lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslonq w pkt. 1 i ktore spetniajqg wymogi

SST.

3.znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzqdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej ce-
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chy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-
rowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
Jjakosci materiafow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do od-
bioru robot. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3}, nastepujgce do-
kumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany

obmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 poz.
1157iNr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr115 poz.
1229, Nr 29 péz. 1439 iNr 154 péz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbicrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczeri-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdiniej-
szymi zmianami).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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OPIS TECHNICZNY ZAWIERA:

1. CZESC OGOLNA.

2. WYMAGANIA _SZCZEGOtOWE _ DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9. ROZLICZENIA ROBOT

10.
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1. CzZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamdéwienia

Nazwa inwestycji: Dokumentacja budowlana przebudowy kottowni w Zespole Szkét Pu-
blicznych w Sarnéwku.

Adres inwestycji: dz. nr ewidencyjny 361/1 [Obr. 19] w miejscowosci Sarnéwek Duzy, jed-
nostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechow

Zamawiajgcy: Gmina Bodzechéw, ul. Mikotaja Reja 10; 27-400 Ostrowiec Sw.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem przebudowy kottowni w Zespole Szkdt Publicznych
w Sarnowku.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu Robét wymienionych powyze;.

Klasyfikacja robot wedtug Wspdinego Stownika Zaméwieri (CPV)

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng
Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i prace majgce na

celu wykonanie:

* montaz jednostek zewnetrznych VRF wraz z podbudowq z kostki brukowej oraz ogrodze-
niem

e montaz jednostek wewnetrznych (hydrobloki)

* potgczenie montowanych urzqgdzer z istniejgcq instalacjg c.o.

e roboty remontowe pomieszczenia technicznego kotfowni

* remont instalacji wod.-kan., c.o. w zakresie koniecznym do montazu VRF i hydroblokdw
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wod.-kan., c.o. obejmuje:

» Dostawe nowych materiatow na plac budowy

* Wykonanie nowych przejs¢ przez przegrody budowlane, do prowadzenia rurociggéw

e UtozZenie rurociggow

e Plukanie instalacji

* Proby szczelnosci instalacji

» Wykonaniem izolacji termicznej
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1.4  Wymagania ogodlne dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowq,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLA-

NYCH

KOTtOWANIA-TECHNOLOGIA

o Przebudowe kottowni naleZy wykonac na podstawie istniejqcej dokumentacji

o Przebudowa kottowni stuZy do przygotowania ciepta na cele ogrzewcze

o Przewiduje sie montaz 4 jednostek wewnetrznych (hydroblokéw) oraz 4 jednostki ze-
wnetrzne VRF o nominalnej wydajnosci jednego zestawu 45 kW

o Przewiduje sie montaz 2 zbiornikow buforowych o pojemnosci 2x1000/

o Przewiduje sie zabezpieczenie kottowni zaworem bezpieczeristwa oraz naczyniem
wzbiorczym NG12 /lub réwnowaine/

o Kotfownia pracowac bedzie w uktadzie zamknietym

o Wentylacja pomieszczeri poprzez istniejgce otwory wentylacyjne

o Opis robdt technologicznych ujety jest w projekcie - prace nalezy wykonac wg opisu

o Sterowanie pracq ukiadu za pomocq automatyki

INSTALACIIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie spadkéw umozliwiajqcych odpowietrzenie instalacji.
Przewiduje sie montaz przewoddw c.o. od projektowanego zestawu pomp ciepta do wiqczenia do

istniejgcych odcinkdw instalacji c.o. przed rozdzielaczem.

INSTALACIA WODY
W zakresie niniejszeqo opracowania nalezy wykonac¢ przewéd wody zimnej dla potrzeb tech-
nologicznych. Przewdd doprowadzi¢ do projektowanej stacji uzdatniania wody. Projektowane
miejsce wigczenia do istniejqcej instalacji wodociggowej ustalic na etapie wykonawstwa.
Przewdd nalezy prowadzi¢ wzdtuz Scian na zawiesiach systemowych.
Projektowanq instalacje nalezy wyposazyc¢ w typowq armature sanitarnq dopuszczong do
stosowania w budownictwie(z atestami).
Uzupetnianie ztadu c.o. poprzez stacje uzdatniania wody np. Aquaset 500 /lub réownowazna/.
Instalacja wyposazona powinna by¢ w niezbednq armature odcinajgco— requlacyjng.

Rurociqgi powinny by¢ montowane za pomocq systemowych rozwiqzar.
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Wszelkie przejscia przez przegrody konstrukcyjne naleiy przewidzie¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy zapewnic jednorodny materiat, zgodnie z wytycznymi producenta cafego systemu.

W miejscach przejs¢ przewodow instalacji wody zimnej przez granice stref pozarowych nalezy
stosowac mase peczniejgcq ogniocochronng producentow posiadajgcych odpowiednie certyfi-

katy w zakresie ochrony poZzarowej np. Hilei lub rownowazne;.

INSTALACIA KANALIZACII SANIATRNE]

Przewiduje sie wykonanie wpustu kanalizacyjnego oraz odcinka kanalizacji, ktéry nalezy pofg-
czyc z istniejgcq studniq schtadzajgcg.

Cata kanalizacja sanitarna powinna by¢ wykonana z rur i ksztaftek z PVC tfgczonych na uszczel-
ke gumowag.

Nalezy zastosowac jednorodny materiat, zgodnie z wytycznymi producenta cafego systemu.

2.1 Odbior materiatow na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyc na budowe ze swiadectwami jokosci, certyfi-
katami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzic ogledziny stanu materiatow. Ma-

teriaty uszkodzone nalezy usungc z placu budowy.

2.2 Sktadowanie materiatow

Powinno odbywac sie¢ w zamknietym magazynie. Zaleca sig sposob sktadowania materiatow

umotzliwiajqcy dostep do poszczegdinych jego asortymentow.

3. _WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty zwiqzane z wykonaniem instalacji wod.- kan. i c.0. oraz technologii bedg prowadzone
recznie oraz przy uzyciu nastepujgcych urzqdzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych.
Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych muszq byc sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla Zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujqcy sprzet
montazowy:

e Samochdd dostawczy do 0,9t,
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» Samochdd skrzyniowy do 5t,

e Wiertarki, przewiertnice, szlifierki,
e Butle tlen/acetylen

¢ Pompy do prob,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki

transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmos-
ferycznymi.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpfy-

nq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiaféw.

4.1 Transport rur

Przy transporcie rur nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

® Przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi

e UfoZenie rur na podktadach drewnianych

» Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaftek naleZy unikac ich zanie-

czyszczenia

4.2 Transport urzqgdzen, armatury
Urzgdzenia i armatura mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb za-

bezpieczajqcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych

w czasie ruchu pojazdéw. Urzqdzenia i armature nalezy przewozic w opakowaniach fabrycz-

nych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace powinny byc¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng i wytycznymi pro-
ducentow poszczegolnych urzqdzen. Sposéb wykonania prac nie moze spowodowac uszkodzenia,
obnizenia Zywotnosci lub jakosci w stosunku do Dokumentacji Ofertowej lub ST montowanych

materiatow i urzgdzern.

5.1 INSTALACIA WODY
Montaz rurociggow

-przewody przed montazem i uktadaniem oczyscic od wewngtrz i na stykach
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-nie ukfadac rur uszkodzonych, rury PVC uszkodzone na kocach bosych mogg by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych
-odlegtosc scianki rury lub izolacji od sciany stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosic:

3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm,

0,7-10 cm dla przewoddw powyzZej 65 mm
te same odlegtosci miedzy réwnolegle biegngcymi przewodami przewody poziome mocowac
za pomocg uchwytow w odstepach:

0,7 m dla przewodow o srednicy 15-25 mm

1,2 m dla przewodow o Srednicy 32-50 mm
-przewody pionowe
-odstep uchwytdw nie wiekszy niz 0,4 m

-dodatkowy uchwyt przewodu przy zakoriczeniu punktem czerpalnym

Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowac w miejscach dostepnych,

umoizliwiajqcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji.

Badanie szczelnosci
Bezposrednio po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ ptukanie i proby szczelnosci zgod-
nie z obowigzujgcymi , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montaZowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Przejscia przez przegrody

Przejscie przewodow przez przewody konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych.

5.2 KANALIZACIA SANITARNA
Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw naleZy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

izolacja rur, studzienki kanalizacji sanitarnej.
Izolacje rur, naleiy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg.
lzolacja rur, zfgczy powinna stanowic szczelng, jednolitq powfoke przylegajgcq do po-
wierzchni przewodu na calym obwodzie i nie powinna miec pecherzy, odpryskow i pekniec.
Zigcza w wykopie powinny byc zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcin-
ka przewodu, izolacja ztgczy powinna zachodzic co najmniej 0,1 m poza polgczenie z izolacjg

rur.
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Udroinienie projektowanej kanalizacji
Przed podtqczeniem kanatéw do istniejgcych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udroznic przez

oczyszczenie.

5.3 TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Instalacja powinna zapewnic obiektowi, w ktorym jg wykonano mozliwosé¢ spefnienia wymagar
podstawowych, a w szczegolnosci:

— Bezpieczenstwo konstrukcji;

— Bezpieczeristwo przeciwpozarowe;

— Bezpieczenistwo uzytkowania;

— Odpowiednich warunkéw higienicznych i ochrony przed hatasami i drganiami;

— Ochrone srodowisko;

— oszczednosci energii i odpowiednief izolacyjnosci przegrod budowlanych;

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz spetniac wymagania
przepiséw techniczno — budowlanych.

5.5.1. Rurociqgi

Wymagania ogéine

Instalacje technologiczng kottowni wykonac z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN 80/H-
74219, tqczonych przez spawanie. Stosowac armature zamykajqcq i odcinajgcqg — zawory kulo-
we kotnierzowe. Pompy fgczy¢ za pomocq kotnierzy. Przez przegrody budowlane przewody nalezy
prowadzic¢ w tulejach ochronnych uszczelnieniem piankg poliuretanowqg. Manometry tarczowe o
zakresie skali O + 1 MPa, termometry 0-120°C.

Potgczenia kofnierzowe nalezy uszczelnic uszczelkami klingerytowymi, a potgczenia gwintowane
konopiami i pokostem lub tasma teflonowq.

Prowadzenie przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych punktach zata-
mari przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzania instalacji; dopuszcza sie mozliwos¢ ukta-
dania odcinkéw przewodow bez spadkow, jezeli predkosé¢ przeplywu wody zapewni ich samood-
powietrzenie, a oproznianie z wody fest mozZliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywac na podpo-
rach stalowych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z normy.
Przewody nalezy prowadzi¢ zapewniajgc wiasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

Przewody pionowe prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na

kondygnacje. Przewody poziome prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej.

7213



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IP2019_009

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i przesuwnych powinno byc zgodne z wytycznymi
producenta, chyba Ze inne rozwigzanie przewiduje dokumentacja projektowa.

Konstrukcja i montaz podpdr powinno umoiliwiac tatwy i trwaty montaz przewododw, a konstruk-
¢ja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic swobodny, poosiowy przesuw prze-
wodu.

5.5.2 Montaz urzgdzen i armatury

Zestaw VRF + hydrobloki

Roboty montazowe urzqdzeri nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Techniczng. Urzqdzenia
dostarczane przez producenta w czesciach do skrecania nalezy scalac wg instrukcji wytworcy.
Dostarczone czesci nalezy wraz z osprzetem poddac ogledzinom zewnetrznym.

Montaz urzqdzen nalezy prowadzi¢ wg technologii montazu ustalajgc kolejno czynnosci, sprzet
diwigowy i oprzyrzgdowanie.

Po zakoriczeniu montazu naleZy przeprowadzic probe wodng. Po pozytywnej probie wodnej moz-
na przystqpic do prac przy izolacji.

Urzqdzenia

Pompy nalezy instalowac na prostym odcinku przewodow jednej osi wspélnej z osig rurociggu.
Rurocigg po obu stronach pompy, za zaworami odcinajgcymi, nalezy umocowac do scian za po-
mocq uchwytdw lub wspornikow do rur. Pompy powinny miec zabezpieczenie przed wigczeniem
w przypadku braku czynnika.

Wszystkie zbiorniki cisnieniowe (naczynia wzbiorcze), zawory bezpieczeristwa powinny by¢ wy-
konane zgodnie z wymaganiami przepisow UDT.

Montaz wyposaZenia zbiornikéw, jak termometry, manometry, wodowskazy itp., nalezy monto-
wac w ostatniej fazie prac, aby unikngc uszkodzen,

Przed zamontowanie armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz dokonac
proby otwarcia i zamkniecia oraz usungc zaslepienia i zanieczyszczenia. Przy tgczeniu armatury z
rurociqgiem nalezy zapewnic odpowiedni kierunek przeptywu oraz swobodny dostep obstugi, a
takie mozliwos¢ wymontowania armatury lub jej czesci dla celow remontowych. Nalezy zacho-
wac odpowiednig kolejnosci i kierunek dla armatury zwrotnej i odcinajgcej, aby kierunek prze-
plywu medium instalacyjnego byt zgodny z kierunkiem oznaczonym na armaturze.

Aparatura kontrolno pomiarowa moze by¢ zamontowana po montazu uktadu, urzgdzeri pomoc-
niczych i armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu uktadu i instalacji. Podczas zakta-
dania ptaszcza izolacyjnego oraz otulin naleZy zapewnic dostep do zamontowanych czujnikow i
kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzic¢ dziafanie urzgdzen regulacyjnych pod wzgledem mozliwosci

przestawiania w catym zakresie regulacyjnym.
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Zbiorniki buforowe

Urzgdzenia i instalacje wraz z armaturg powinny miec zabezpieczenie antykorozyjne i chemood-
porne, posiadac swiadectwo badarn i kontroli technicznej. Wykonanie wg dokumentacji projek-
towej.

Stacja uzdatniania wody

Urzgdzenia i instalacje wraz z armaturg powinny miec¢ zabezpieczenie antykorozyjne i chemood-
porne, posiadac Swiadectwo badari i kontroli technicznej. Wykonanie wg dokumentacji projek-
towey.

Izolacje ciepine

Wszystkie przewody instalacyjne muszq mie¢ zamontowang izolacje cieplng. Réwniez armatura
powinna by¢ zaizolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z dokumentacji projektowej. Wy-
konywanie instalacji naleZy rozpoczgc po przeprowadzeniu skutecznych wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego elementow instalacji prze-
znaczonej do izolacji, potwierdzone protokolarnie.

Materiafy przeznaczone do izolacji powinny byc suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktado-
wania na stanowisku montazu powinien wykluczac ich uszkodzenie i zawilgocenie. Powierzchnia,
na ktorej ma by¢ wykonana izolacja powinna byc czysta, sucha, powfoka antykorozyjna powinna
by¢ wyschnieta i nieuszkodzona. Zakoriczenia izolacji ciepinej powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem oraz powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajqcy nierozprze-

strzenianie sie ognia.

5.4 INSTALACIA WENTYLACYINA
Wentylacja pomieszczer poprzez istniejgce otwory wentylacyjne.

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzqdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1 Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem
Kontrole wykonuje sie przez:

* Poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg,

* Porownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym,
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e Sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy,
e Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,

» Sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych.

6.2 Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

e Sprawdzenie jakosci materialéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

e Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzqdzen z projektem,

s Sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

e Sprawdzenie kwalifikacji monterdw,

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji,

* Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

e Przeprowadzenie badar ruchu prébnego w zakresie umoiliwiajgcym stwierdzenie, czy in-

stalacje i wykonane roboty budowlano-montaZzowe od powiadajg warunkom technicznym.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

7. _WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT,

Przedmiar roboét zostaf opracowany na bazie obmiaru projektowanych elementow z projektu,
oraz katalogow naktaddw rzeczowych

KNR, KNNR, KSNR. Uzyte katalogi nie majg charakteru obligatoryjnego

Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

Rurociqgi metr[m]
Izolacja metr kwadr [m2]
zawory, armatura sztuka(szt.]

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu naleZy poddac te elementy urzgdzeri instalacji, ktére zanikajg w

wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebic.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc sporzgdzony pro-

tokdt i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

PECYFIKACIA TECHNICZNA- SZCZEGOLOWA
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Odbiorowi czesciowemu podlegajg;

e wytyczenie i przebieg tras instalacji

* uktadanie rurociggéw i montaz armatury i urzqdzeri

® proby szczelnosci, pfukania

s zabezpieczenie antykorozyjne

s proby rozruchowe

Jezeli z postepu robot wynika koniecznosc zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nale-
Zy wykonac odrebnie dla tego fragmentu.

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczq z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koricowy
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przediozyc protokofy odbioréw czesciowych i

prob szczelnosci, a takZe sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjq projek-
towgq (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koricowemu podlega:

e Sprawdzenie uZycia wtasciwych materiafdw i urzqdzen

e Sprawdzenie prawidfowosci wykonania podfqczen

e Sprawdzenie jakosci materiafdw uszczelniajgcych

e Sprawdzenie odlegfosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

e Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboréw

» Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polega-
jagce na sprawdzeniu protokofow badari przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych)

» Badanie szczelnosci catej instalacji

» Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbioro-
waq (instrukcje obstugi urzqdzen, OTR, atesty, certyfikaty, itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokofu,
szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor tech-
niczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za pozytyw-
ne, jezeli wszystkie wymagania zostafy spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic wplyw na stopien sprawno-

sci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.
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9. _ROZLICZENIA ROBOT

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne”
Ptfatnosc za wykonangq i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny

jakosci wykonanych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Dokumentacja budowlana

e Przedmiar robdt

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

e Wytyczne stosowania i projektowania , Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i ga-
zowe z rur stalowych”

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690
ze zmianami Dz.U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156.

e Polskie Normy:

PN-64-10400, PN-B-02421, PN-B-02025:2001, PN-B- 02403, PN-B-

03406:1994,

PN-B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne i
kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto budynkdw mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeni w budynkach

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzg-
dzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 12086 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci przy przenika-
niu pary wodnej

PN-EN 1SO 12241 Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych. Zasady
obliczania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania.

Zawory przelotowe skosne

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

1) prawem autaskim. repiodukcja projeki

)

12z1



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
1P2019_009 |

Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Ogdlne wymagania i badania
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczqce jakosci wody

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewodow.

Armatury i urzqdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci ciepl-
nych. Wymagania

PN-9B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

PN-B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologii

)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegofowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt elektrycznych w kotfowni Zespotu Szkét Publicznych w Sar-
noéwku.
W zwigzku z remontem kotfowni instalacje elektryczne wymienione bedg w zakresie ko-
niecznym do montazu jednostek VRF i hydroblokéw.
Przedmiotem wykonania sq roboty zwigzane z wykonaniem:
- linie zasilajgce
- rozdzielnia
- instalacje oswietleniowe
- instalacje gniazd wtykowych 230V
- instalacje zasilania i sterowania urzgdzer
- ochrona przeciwprzepieciowa
- ochrony przeciwporazeniowej
- montaz licznikdw energii

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadze-
nia robot zwiqzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. Wykonywane bedq naste-

pujgce roboty :

- zasilanie i montaz rozdzielni
- uktadanie przewodéw

- montaz osprzetu i zasilenie urzgdzen
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- montazZ sterowania urzqdzer

montaz opraw oswietleniowych

uruchomienie uktadu

wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szczegofowej Specyfikacji Technicznej sq

zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i ST W0.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc robét z
Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg Technicznq i obowiqzujgcymi normami. Ponad-
to Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania do-

tyczqce robdét podano w ST W0.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji SST
5q:
- Rozdzielnie bezpiecznikowe
- Oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny, aparatura, elementy systemow,
kable, przewody, elementy odgromowe i uziemiajgce

oraz inne materiaty instalacyjne uszczegétowione w punkcie 5.2.3.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeri magazynowych i sktadowisk na placu bu-
dowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiafow, pomieszczenia magazy-
nowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wplywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngqtrz odpo-
wiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do sktadowania mate-
riatéw, urzqdzeri i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycz-

nych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni

2216



SPECYFIKACIA TECHNICZNA

1P2019_009

dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadu-
nek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny byc zabez-
pieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzqdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzqdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokofami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw

nalezy zwrdcic¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom za-
wartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Roboty elektroenergetyczne mogq byc¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu me-
chanicznego zaakceptowanego przez InZyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w
KNR do wykonania tego typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzqdzen podziemnych winny byc
wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- spawarka elektryczna transformatorowa
- elektronarzedzia

- rusztowania

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robét mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiafow dtugich nalezy
stosowad przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie trans-
portu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Uni-

ka¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowy-
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wania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci tych urzqdzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzqdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcdw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzqdzenia zabezpieczyc¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sig, aparature i urzqdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie
narazajqc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu korice wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wplywami srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochod dostawczy do 0,9 tony,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdine wymagania dotyczqce wykonania robot podano w ST WO0.00.00. ,, Wymagania

ogdlne”.

5.1.1. Polgczenia elektryczne przewodow

- Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek i podkfa-
dek metalowych, przewodzqcych prqgd, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygta-
dzone.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokq metalowq og-
niowq lub galwaniczng naleiy zmywaé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pastq polerskg.

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyc przed korozjg wazeling bezkwasowq.

- Pofgczenia nalezy wykonac przez spawanie, sruby, szybkoztgczki lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie
fqczyc przez spawanie.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg meta-

liczng pofqczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za
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pomocq spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyc
przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasmaq.
5.1.2. Polgczenia elektryczne kabli i przewodéw
- Zyly jednodrutowe mogq miec zakoriczenia:
proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytqczane do zaciskéw srubowych;
oczkowe, dla przewodéw podigczanych pod srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrz-
nej wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wyginac¢ w prawo; sprasowane korice
2yt przystosowane do podtgczania pod srube z koricowkg kablowg, koricowke fqczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koricowkq kablowq.
- Zyly wielodrutowe mogq mie¢ zakoriczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koricem prostym lub ocz-
kiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakorczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koricowki lub tulejki. Zakoriczenia
koncowkq kablowq podigczane pod srube; koricowke montuje sie przez prasowanie, lu-

towanie, lub spawanie; z tulejkq (koricowkq rurkowq) umocowanq przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkrety w potqczeniach

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddéw powinny miec takqg dtugosé, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty, co najmniej na wysokosc¢ 2 + 6 zwojow. Nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli wysokos¢ sruby bedzie wy-

stawata poza nakretke ok. 2 + 3mm.

5.1.4. Potgczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy polgczyc z szynq gniaz-
da ($rubg stykowq), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub nalezy fgczyc¢ ze stykiem wewnetrznym, a

przewdd neutralny lub z gwintem (oprawkg).

5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach kablowych, w rurach

instalacyjnych, kanatach instalacyjnych i korytkach kablowych.

@
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Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:
- ustalic¢ przebieg trasy i wykonac otwory do mocowania uchwytow,
- przy pomocy kotkdw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,
- zamocowac rurki do sciany za pomocqg uchwytow otwartych lub zamknietych z

uwzglednieniem tgcznikdw,

- do wnetrza rur wprowadzic przewody,
- dokonac koniecznych pofqgczen przewodow z osprzetem.
Dla instalacji elektrycznych w korytkach nalezy;
- wyznaczyc trase korytek zwracajgc uwage na odlegfosci zamocowania konstrukcji

wsporczych,

- konstrukcje wsporcze montowac bezposrednio do podtoza kotkami kotwigcymi,
- mocowac korytka do konstrukcji za pomocq srub przelotowych,

- tgczy¢ korytka za pomocq tgcznikow,

- przewody w ciggach poziomych uktfadac luZno zas w pionowych tgczy¢ przy po-

mocy objemek.

5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywaé w odle-
gfosci bezpiecznej od aparatdw i urzqdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpie-

czy¢ te urzqdzenia i aparaty.

5.1.7. Montaz urzqdzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
kanatow kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nosnych i konstruk-
cji.

Montaz urzqdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ naleZy zgodnie z odpowiednimi instruk-
cjami montazu tych urzqdzen.

Kable nalezy ukfadac¢ w sposéb .zapewniajqcy szybkgq ich identyfikacje i fatwy dostep.
Odgatezienia od szyn gtdwnych i podtqczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac

niedopuszczalnych naciggdw i naprezen.
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W szynach zbiorczych sztywnych stosowac odpowiednie kompensatory.

Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe Sruby z gwintem metrycznym i

z tbem szesciokgtnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

5.1.8. Proby montazowe

Po zakoriczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobo-
wigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, ti. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uru-

chomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i urzqdzen.

5.2.Wytyczne szczeqéfowe wykonania robot elektrycznych

- CPV —-45311200-2

Zasilanie

Z projektowanej szafki elektrycznej wyprowadzone zostang dwie linie zasilajgce do rozdzielni w
pomieszczeniu technicznym. Z dwdch przytqczy Szkota + Przedszkole zostang zasilone dwa ob-

wody osobno:
- Obwdd 1: Zestaw VRF-hydroblok z grzatkq 18kW+ Zestaw VRF-hydroblok z grzatkqg 6kW
- Obwdd 2: Zestaw VRF-hydroblok z grzatkq 18kW+ Zestaw VRF-hydroblok z grzatkg 6kW.

Przewidzie¢ montaz szafki elektrycznej z dwoma wytqcznikami przeciwpozarowymi (osobno

obwdd Szkota, osobno obwod Przedszkole).
Rozdzielnia kotfowni

Rozdzielnie wykonaé w obudowach natynkowych. Zastosowac obudowe wykonang z tworzywa

sztucznego z przezroczystq pokrywq.

Montazu urzqdzen w rozdzielni dokonywac na szynach TH 35-7,5.
W rozdzielni jest sygnalizowane:

- obecnos¢ napiecia zasilajgcego

- praca pomp obiegowych i urzqdzer grzewczych
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- zbiorcza sygnalizacja awarii
Pompy obiegowe

W kottowni zastosowano pompe obiegowq jednofazowq z elektroniczng regulacjq wy-
dajnosci. Przewody zasilajgce uktadac¢ w korytkach kablowych. Wigczenie pompy odbywa
sie stycznikiem sterowanym regulatorem lub recznie z rozdzielni. Praca pompy jest sygna-

lizowana zapaleniem lampki w rozdzielni.
Regulatory kottowni

Gtéwnym requlatorem kottowni jest sterownik kaskadowy. Do sterownika sq podigczone czuj-
niki temperatur instalacji, sterowanie pracq pomp i sitownika zaworu regulacyjnego. Regulator

jest urzqdzeniem przeznaczonym do sterowania kaskadg pomp.
Podtqgczen do regulatora nalezy dokonac wg DTR urzgdzen.
Regulacja i sterownie - automatyka kottowni

Do regulacji wydajnosci kottowni zastosowano automatyczny uktad regulacji producenta

pomp ciepta. Regulatory po odpowiednim zaprogramowaniu zapewniajq:

- utrzymywanie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury

- obnizenie temperatury w nocy oraz w zadanych okresach ostabionego dziatania
- ochrone instalacji przed zamarznieciem

Szczegofowe zasady programowania i podfgczenia regulatora zawiera instrukcja obstugi regu-

latora.

Styk sygnalizujgcy awarie znajdujqcy sie w regulatorze wykorzystano do sygnalizacji awarii

urzgdzen.
Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm uktadanym na uchwytach. Do
oswietlenia pomieszczen kottowni zastosowano hermetyczne oprawy LED typu NEPTUN LED

5200Im 36W lub rownowazne.

Stosowac osprzet szczelny. Wytgcznik zainstalowac na wysokosci 1,4m.

entacji projeklowej chronionej prawem autorskim, reprodukcia projektu
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Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDY3x2,5 ukfadanym na uchwytach.

Stosowac osprzet szczelny. Gniazda instalowac na wysokosci 1,2m.
Potgczenia wyrownawcze

W celu zabezpieczenia przed porazeniem oraz iskrzeniem pomiedzy metalowymi elementami
projektuje sie wykonanie uziemionych potgczert wyréwnawczych. Pofgczenia wyrownawcze

wykonac ocynkowang bednarkq 25x4mm. Do potfqczen wyrédwnawczych podigczyc:
- rurociqggi c.o.
- pompy ciepta (VRF + hydroblok)
- wodocigg
- szyne PE w rozdzielni RK
- korytka kablowe
- wykonac obejscia ztqcz kotnierzowych

Instalacje potgczen wyrdownawczych potgczyc z uziomem otokowym. W przypadku braku uzio-

mu naleZy go wykonac uktadajgc w ziemi ok. 10m bednarki ocynkowanej 25x4mm.
Instalacja ochrony od porazen

Projektuje sie system ochrony zapewniajgcy szybkie wyfgczenie w oparciu o zastosowanie wy-
tgcznikow instalacyjnych o ch-ce typu B oraz wytgcznika réznicowo-prgdowego o dziataniu

bezposrednim.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami wg nor-
my PN-IEC 60364.

Obudowa rozdzielni RK nie wymaga ochrony dodatkowej ze wzgledu na wykonanie w Il klasie
ochronnosci.

Spadki napiec¢ w instalacji nie przekraczajq dopuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST W0.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Wiszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajq sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- poprawnego montazu,
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- kompletnosci wyposazenia poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od

porazen.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzgdzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenerge-
tyczne powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez produ-

centa, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- Sprawdzenie i badanie przewoddw po ufozeniu.

- Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.
- Prawidfowosci montazu przewoddéw ochronnych.

- Prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonac:

- Préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izola-
cji.

- Zachowania ciggtosci zyt roboczych.

- Zgodnosci faz u odbiorcow.

- Pomiary rezystancji uziomow i napiec razenia.

- Skutecznosci ochrony od porazen.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwoddw 1- fazowych nn.

- Badanie linii kablowych n.n.

- Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacji.

- Badanie linii sterowniczych.

- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

- Pomiary natezenia oswietlenia

- Pomiary instalacji odgromowej
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST W0.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST W0.00.00. ,Wymagania ogdine”. Jednostkg

obmiaru jest kpl -komplet robot elektrycznych obiektu wedtug w/w specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST W0.00.00. , Wymagania ogdlne”. Przy odbio-
rze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
e Dziennik Budowy,
e Dokumenty uzasadniajgce uzupefnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,
e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiafdw,
e Protokofy czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,
e. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
e Protokoty badan technicznych i pomiarow kontrolnych,
e Metryka urzgdzenia piorunochronnego,
e Protokdtf pomiardw rezystancji uziemien,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzqdzeri i materiaféw,
e Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen,

e Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzgdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST W0.00.00. ,, Wymagania ogdine”.
9.2. Ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjq i zakresem robdt wymienionym w
p. 1.3. i szczegdtowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamo-

wionej i wykonanej pracy oraz ocenq jakosci robot i ocengq jakosci uzytych materiafow.

ilub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONAL

Q@
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Cena ryczaftowa wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i urzgdzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elek-
tryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety
itp.(kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajgcych z opra-
cowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzg-
dzen technologicznych (te elementy bedg uwzglednione w cenie urzgdzen technolo-
gicznych),

- transport materiafdw i urzqdzeri na miejsce wbudowania wykonania robot montazo-

wych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podfgczenia urzqdzen,

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezqcq konserwacje,

- drobne roboty budowlane: przerébki fundamentow, zalewanie srub fundamentowych,

wykonanie otworéw w Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i prze-

wodow lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbed-

nych przepustow i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkow rozporo-

wych,

- wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podigczenie koricéwek przewodow do puszek, odgateznikéw, skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o

ile jest konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- zarobienie koricowek przewoddw,

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,
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- spawanie dodatkowych kroccow i kotnierzy, rurek, zaworow zfgczek redukcyjnych, tqcz-
nie z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, nie-
zbednych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,

- montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikéw, miernikow, przetwornikow z punktu wi-
dzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidlowej pracy oraz
wtasciwego zamocowania do elementdéw wsporczych,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie
koncow do zaciskow,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich
spadkow, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegfosci od osrod-
kow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

- wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badarn (w tym badanie
linii, badanie obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie
i pomiar skutecznosci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowarn niezbednych do wykonania robdét,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen, o ile jest to mo:zli-
we i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/E-02035 Oswietlenia elektryczne obiektow energetycznych.

PN-84/E-02033  Oswietlenie wnetrz swiatfem elektrycznym.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-78/E-02560  Osprzet urzgdzen piorunochronnych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec
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do sieci prgdu przemiennego
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w
ziemi.
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powfoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1kV.
PN-91 /M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzgdzenia. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-86/E-08120  Elektryczne przyrzqdy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczgce
bezpieczerstwa.
PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. Badania.
PN-82/M-42017 Urzqdzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogdlne
wymagania i badania.
PN-91/M-42029 Urzqgdzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.
PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o bezposrednim
dziataniu ciggftym. Wymagania i badania.
PN-86/M-42056 Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o dziataniu
nieciggfym. Wymagania i badania.
PN-84/M-42066 Automatyka i pomiary przemystowe. Zawory elektromagnetyczne.
Ogdlne wymagania i badania.
PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Regulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badan pefnych.
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport urzqdzen. Ogdlne wymagania.
BN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana
Biul. PKNMi J nr 4/80. poz. 19).

PN-82/E-01003  tqczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

e
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PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Postanowienia ogdlne. Wielkosci podstawowe.
PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.
PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.
PN-89/E-05012  Urzqdzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikéw elektrycznych i ich
instalowanie. Ogdine wymagania i odbior techniczny.
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-90/E-05025  Obliczanie skutkéw prgdow zwarciowych.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzqdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczqce
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan.
PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy
ogdine.

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wylqczniki.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-86/E-06291  Zaciski gwintowe do fqczenia przewodow o przekroju do 120 mm? w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

PN-89/E-06292  Montaz urzqdzeri elektroenergetycznych niskonapieciowych na
wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.
Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogdline.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wymiary czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ
nr 1-2/79, poz. 3).

PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-85/E-08112  Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z
nadcisnieniem. Wymagania i badania.

PN-72/E-08113  Elektryczne urzqdzenia przeciwwybuchowe. Urzqdzenia z osfonq

piaskowgq. Ogdlne wymagania i badania.
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PN-72/E-08114  Elektryczne urzqdzenia przeciwwybuchowe. Urzgdzenia z ostong

olejowq. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90050  Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/E-90100  Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/E-93003  Wytqczniki samoczynne do zabezpieczania urzqdzeri elektrycznych.

PN-76/E-93050  tgczniki do urzqdzeri i aparatéw na napiecie do 500 V i prqdy do
63 A. Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napiecie do 1000 V i prgdy znamionowe
do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe
gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do
200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe
Gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do
200 A. Gtéwki bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe
gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prqdy znamionowe
do 200 A. Wktadki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-
prgdowe.

PN-85/E-93150  tqczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-88/E-93200  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Wymagania i badania.

PN-88/E-93250  Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe | wtyczki na napiecie
do 600 V do instalacji przemystowych. Ogélne wymagania i badania.

Prawo budowlane.

Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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