Spis tresci

O (€= 1 = W) o[ 1| PP PP 2
2. CeliZaKreS OPraCOWANIA. ........uuuuueeiiitiiiiiiiiiieiietiieb bbb nnnenenes 3
3. Potozenie i charakterystyka inWestyCji ..., 3
4. Charakterystyka FUCNU. .......ccooiiiiiiiiii e 3
5. Stan istniejgcy - 0ZNAaKOWANIE ........cccooiiiieeee e 3
6. Stan projekKtowany - 0ZNaKOWENIE...........uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiibieb e 3
7. OZNAKOWAINIE ...ttt 4
8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruChU..............ccccoeeeiiii 4
9. Informacje dOdatKOWE. ...........coiiiiiiiiieec e 4
10. Tabelaryczne zestawienie 0ZNakOWania. ............ccoevvuuuuiiiiiieeeeieeiiiiee e eeeeeeeanns 5
11, CZESC rYSUNKOWA. ... .uii e eeiieeeiiiii e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e eeeeeannes 6



1. Karta opinii

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowosci Lawy
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2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu, w ktorej

projektuje sie oznakowanie drogi powiatowej nr 2040 w m. Lawy.

3. Polozenie i charakterystyka inwestycji

Przedmiotowa inwestycja, ktora dotyczy zmiany statej organizacji ruchu,
potozona w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej, nalezgcego do powiatu
tosickiego oraz czesciowo w pasie drogi gminnej nalezgcej do gminy Huszlew.
PowyZzszy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, powiat
tosicki, gmina Huszlew.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe drogi powiatowej
Nr 2040W na odcinku w miejscowosci tawy na dziatkach nr 78/2, 123 obreb
0015 tawy.

— klasa techniczna drogi: L,

— kategoria ruchu: KR 1,

— predkos¢ projektowa: 30 - 40 km/h

— projektowana szerokos¢ jezdni: 5,00 m ,

— projektowana szerokosc¢ poboczy: 0,75 m.

4. Charakterystyka ruchu.

Na przedmiotowym obszarze panuje niskie natezenie ruchu w wigekszosci jest

to ruch samochoddéw osobowych oraz pojazdow i maszyn rolniczych.

5. Stan istniejacy - oznakowanie

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rys 2 arkusz 1
Zestawienie istniejgcego oznakowania przedstawia tabela na koncu

opracowania
6. Stan projektowany - oznakowanie

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawia rys 2 arkusz 1

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego oraz poziomego

przedstawia tabela na koncu opracowania
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Projektuje sie oznakowanie dwoch skrzyzowan znakami D-1, tabliczek T-6a oraz
znakéw A-7. Oznakowanie konca odcinka o nawierzchni utwardzonej znakiem A-30
z tabliczkg T-0 zostanie przestawione. Znak B-33 zostaje zlikwidowany. Okoto 260,00
m od projektowanej drogi zostang ustawione znaki D-42 oraz D-43 wraz ze znakami
E-17a i E-18a. Na istniejgcym przepuscie projektuje sie urzgdzenia bezpieczenstwa

ruchu w postaci barier U-14.

7. Oznakowanie

Wszystkie projektowane znaki wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310 wraz z nowelizacjg z dnia 8 marca 2021 Dz.U.
2021 poz. 433, 2065) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z nowelizacjg z dnia 8 marca
2021 Dz.U. 2021 poz. 438, 2066)

8. Termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu: | kwartat
2024 r., bezposrednio po zakonczeniu inwestycji lub wg. poszczegdinych zawiadomien

do Zarzadcy Drogi.
9. Informacje dodatkowe.

— istniejgce oznakowanie, ktore planowane jest do zostawienia lub do
przeniesienia, nalezy zdemontowaé przed wykonaniem prac budowlanych,
a po ich wykonaniu ponownie zamontowac;

— oznakowanie pionowe zdemontowane nie spetniajgce wymogéw do
ponownego zamontowania, wykonawca musi przewidzie¢ wymiane na

nowe;



10.Tabelaryczne zestawienie oznakowania.

Oznakowanie pionowe:

l.p. Nazwa Stan Wielkos¢ | Szt.
1 A-7 Projektowane | Srednie 2
2 A-12a Istniejgce Srednie 1
3 A-30 Do przeniesienia | Srednie 1
4 B33 Do likwidaciji Srednie 1
5 D-1 Projektowane | Srednie 4
6 D-42 Projektowane | Srednie 1
7 D-43 Projektowane | Srednie 1
8 E-17a Projektowane | Srednie 1
9 E-18a Projektowane | Srednie 1
10 T-0 Do przeniesienia | Srednie 1
11 T-6a Projektowane | Srednie 2
Konstrukcje wsporcze:
l.p. Nazwa Stan Szt.
Stupek Istniejgce 2
Stupek | Projektowane| 8
Oznakowanie poziome:
l.p. | Nazwa Stan Dt./Szt.
1 P-4 Projektowane | 10.00 m
2 P-13 Projektowane | 7.74 m
Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:
l.p. | Nazwa Stan Dt./Szt.
1 U-14a | Projektowane | 12.00 m
2 U-14a | Projektowane | 12.00 m




11.Czes¢ rysunkowa



