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I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 4-10)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 11-15)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego - str. 11

2. Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu —str. 11

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu —str. 11

4. Zestawienie powierzchni—str. 12

5. Inneinformacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego) — str. 12

6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego - str. 13
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — str. 15

lll. Czes¢ rysunkowa (str. 16)
1. Projekt zagospodarowania terenu



I. Dokumenty dotgczone do projektu



Mes—"LUBELSKA
N\ OKREGOWA
Sl Z B A

Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK7131-454/7132-454/2017
DECYZJA

Na podstawic. art. 24 ust. 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowyeh architektow oraz inzynieréw
budownictwa (L. Dz U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 3, art. 12 ust. d ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tj. Dz U. 2 2017 ¢ poz. 1332 z pozn, zm.), § 10§ § 13 ust. 5 pkt 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Tomasz Mariusz SZOKALO

inZzynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0132/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonymi zakresie
w specjalnosci iniynieryinej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig od uzasadnienia decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od nini¢jszej deoyzji shizy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
2a posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Zgodnie z lreseig arl, 127a usawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22017 r., poz 1257 z poén. zm.):

§ 1. W uakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiad
7¢ stron posigpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwindezenia o zrzeezeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (akreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolanie si¢ ani skargi do sadu administracyjnego,

© Zr iu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania Przez ostamia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Otrzymuja:
Pan Tomasz Mariusz SZOKALO

2. Glowny Inspcktor
Nadzoru Budowlanego

3. Okiggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Tomasz Mariusz SZOKAL.O

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art, 13 ust. 3 i 4 oraz art, 20 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, ninigjsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania 1 sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych;

w ograniczonym zakresie.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustow,

- droga na terenic lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic
specjalnosci objete] ninicjszymi uprawnieniami.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

LUB-CXJ-LA4-WM4 *

Pan Tomasz Mariusz Szokato o numerze ewidencyinym LUB/BD/0256/18

adres zamieszkania m.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




—*LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A

Lublin, dnia 25 marca 2021 .

LUB/OKK/7131-32/94/2020
DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2i 3, ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pki 3 b oraz art. 15 a ust, 1i 9 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz ztozeniu inu na up i z wynikicm pozytywnym

Pan Robert Zbigniew GLEN

magister inzynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0267/PWBD/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 . poz. 256 z pdin. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje sie od uzasadnienia decvzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tescig art. 127a K. p. a:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesicnia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem ¢ ia organowi p odwiads ia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ oslaleczna i prawomocna.

W przypadku sozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Robert Zbigniew GLEN

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1 + 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objelym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

1I. Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie
specjalnodci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

lzlonek ’ Czlonek Przewodpiczacy
i 48 */%

drinz. Wiestaw Nurek mgr inz. Jer| K’a!pen:l\
N




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3KP-3GK-XWU *

Pan Robert Zbigniew Gler o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0081/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie adwiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za poroca numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskie] 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izhy Inzynierdéw
Budownictwa.




1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 2351), oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. /j.t.Dz.U.z 2013 r. poz. 1129 / w sprawie szczeg6towego zakresu
i form dokumentacji projektowej oswiadczam, ze praca projektowa:

"Budowa drogi gminnej nr 115706L - ulica Stoneczna w m. Wierzbica - Osiedle,
gmina Wierzbica.”

w stadium projektu budowlanego branzy drogowej jest wykonana zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym, oraz
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zostata sprawdzona.
Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szokato megr inz. Robert Glen
LUB/0132/PWOD/18 LUB/0267/PWBD/20
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Il. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane.
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

NoukwN

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej — ul. Stonecznej w m. Wierzbica - Osiedle.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- budowe jezdni,

- budowe chodnika,

- budowe pobocza drogowego,

- budowe zjazdéw indywidualnych (nieobjete pozwoleniem na budowe),
- wykonanie oznakowania pionowego.

Podstawa opracowania:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r,, poz. 2351 ze zm.),

2. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r,, poz. 310 ze zm.),

5. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.z 2013 r, poz. 1129),

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym na przedmiotowy odcinek drogi gminnej wystepuje urzadzony stan zagospodarowania
drogowego, nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki kruszywowej o szerokosci 5,0m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne drogi gminne;j

11



- klasa techniczna: D — zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ulica Stoneczna
posiada symbol 25D: szerokos¢ min. jezdni 5m i wyposazenie w chodniki szerokosci 2.30m — wymogi spetnione i
dobrane zgodnie z §10 pkt. 3 po przeprowadzeniu szczegdtowej analizy ksztattowania elementéw przekroju
poprzecznego.

- kategoria ruchu — KR1

- grupa nosnosci podtoza — G3

- projektowana droga gminna jest ulica o przekroju 1/2

- predkos$¢ projektowa — 30 km/h

- przekrdj uliczny 1x2

- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy.

- dla przedmiotowej inwestycji zostata zachowana skrajnia drogowa zgodnie z § 79 1 80 D.U. z 2022 r. poz. 1518.

- pobocza zgodnie z § 23.3 pkt. 4 D.U. z 2022 r. poz. 1518 zaprojektowano jako nieutwardzone z kruszywa
naturalnego.

Parametry geometryczne drogi:
- przekrdj jednostranny o pochyleniu 2%
- szerokos¢ pasa ruchu —2,50m
- szerokos¢ zjazdow — 4,00m
- szerokos¢ pobocza —1,25m
- szerokos¢ chodnika —2,30m
- dtugosé odcinka: 84m.
4. Zestawienie powierzchni:

DG:

POWIERZCHNIA JEZDNI: 505,00 M?
POWIERZCHNIA CHODNIKA: 170,00Mm?.
POWIERZCHNIA ZJAZDOW: 200,00M’.

5. Inne informacje i dane

Oddziatywanie projektowanych elementéw na srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy istnhiejgcego stanu Srodowiska i nie bedzie stanowic zagrozenia dla wdéd
podziemnych.
Sptyw wadd z pasa drogowego nie przekracza poziomodw zanieczyszczen (ochrone stanowig naturalne pasy zieleni).

Ochrona konserwatorska

Na obszarze objetym inwestycjg brak jest obiektéw budowlanych |ub obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Ochrona os6b trzecich.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Inwestor powinien zapewni¢ ochrone osob trzecich oraz zadbac o to,
aby prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg uciazliwos¢ dla srodowiska.
Inwestycje nalezy realizowac:
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i warunkami
bezpieczenstwa ruchu na drodze,
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- w sposob zapewniajgcy poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesdw o0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- w sposdb nie ograniczajacy dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz srodkéw tacznosci,

- zapewniajac ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie,

- zapewniajac ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspoétczesne;.

Budowa drogi gminnej nie bedzie zagrazata ani naruszata istniejacych obiektéw kultu religijnego.
Na terenie budowy nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Lublinie oraz obszary i obiekty zabytkowe podlegajace ochronie konserwatorskiej.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana w sieci istniejgcych drég na terenie gminy.
Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie drogi gminnej, nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi.
Wprowadzone do powietrza gazy, pyly oraz emisja hatasu nie spowodujg przekroczenia standarddw jakosci
srodowiska poza granicami inwestycji okreslonymi w MPZP.

Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie przyrody
Nie dotyczy.

Warunki wynikajgce z ustawy prawo geologiczne i gérnicze
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych

Dla dziatek, zajetych pod planowane przedsiewziecie nie jest wymagana decyzja o wytaczeniu z produkgji rolnej lub
lesnej.

6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Projektowany przebieg drogi w planie sytuacyjnym

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Wierzbica — Osiedle ma przebieg prostoliniowy. Przebieg drogi pozostaje bez
zmian.
Urzadzenia obce

W ramach wykonywanej budowy nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa
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- sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przedmiotowa budowa nie powoduje wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu i niema
koniecznosci wykonywania przebudowy istniejqcych urzgdzen lecz zachodzi koniecznos¢ dostosowania ich
usytuowania wysokosciowego.

Projektowana niweleta
Niweleta drogi gminnej jest Scisle powigzana z istniejacym uzbrojeniem terenu i bramami posesji indywidualnych.
Niweleta chodnikéw powigzana zastata z krawedzig jezdni ulicy i jej spadki nie przekraczajg 6% (maksymalne
pochylenie podtuzne 2,90%) - spetnione warunki § 31.1 D.U. z 2022 r. poz. 1518.

Projektowana konstrukcje nawierzchni

W zwigzku z projektowang budowa drogi zaprojektowano nowg konstrukcje. Projektujac konstrukcje dla
przedmiotowej drogi uwzgledniono parametry techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i zwigzane z
nig urzadzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Zostaty uwzglednione wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- nosnosci i statecznosci konstrukgji,

- bezpieczeristwa ze wzgledu na pozar lub inne zagrozenia,

- ochrony $rodowiska.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
4cm — warstwa Scieralna z AC11S 50/70
5cm - warstwa wigzgca z AC16W 50/70

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coo3 0/31,5mm
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o C 5/6
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazd6w:
8cm - betonowa kostka brukowa — szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Ceq; 0/31,5mm
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o C 5/6
10 cm — warstwa odcinajaca z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
6cm - betonowa kostka brukowa — kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csos 0/31,5mm
10 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o C 3/4
10 cm — warstwa odcinajaca z piasku

Pobocza nieutwardzone :
- kruszywo naturalne niezwigzane C 90/3 4/31,5 mm gr. 75cm.

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej od strony chodnika obramowana zostanie kraweznikiem 15x30x100 ustawionym
na tawie 30x35c¢m z oporem z betonu C8/10 obustronnie.

Zjazdy zostang ograniczone od strony posesji obrzezem betonowym 8x30x100 ustawionym na tawie z oporem z
betonu C8/10.

Chodnik od strony granicy pasa drogowego ograniczony bedzie obrzezem betonowym 6x20x100cm ustawionym na
tawie z oporem z betonu C8/10.

Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w czesci rysunkowej projektu.
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Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje powierzchniowe i zostaje zachowany dotychczasowy system infiltracyjny uzupetniony
o pobocze z warstwy kruszywa naturalnego 4/31,5mm o gruboéci 75cm i szerokosci 125cm.
Wody opadowe w catosci zagospodarowane zostajg w pasie drogowym drogi gminne;j.

7. Informacja o obszarze oddziatywania.

W odniesieniu do:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZn. zmianami),
- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkdow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
- Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdZn. zmianami),
ustalono:
- projektowana inwestycja polegajaca na budowie drogi gminnej swoj obszar oddziatywania zawiera w istniejgcym
pasie drogowym:
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ: 060312_2
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYINEGO: 0024 WIERZBICA - OSIEDLE
NUMERY DZIALEK EWIDENCYIJNYCH:
DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 199, 609/34.
- przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.
Projektant:
mgr inz. Tomasz Szokato

LUB/0132/PWOD/18
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lll. Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA WIERZBICA

INWESTOR
IWIERZBICA-OSIEDLE, UL. WtODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA
" - -
JAMIERZENIE BUDOWLANE BUDOWA DROG! (I.?’MINNEJ NR 115706L - uLICA SLtONECZNA W M. WIERZBICA - OSIEDLE,
GMINA WIERZBICA.
ADRES | KATEGORIA MiEeiscowos¢: WIERZBICA - OSIEDLE
OBIEKTU BUDOWLANEGO KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

INAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINE): 060312_2
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0024 WIERZBICA - OSIEDLE

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 199, 609/34.

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

. SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI| IMIE I NAZWISKO | o0 A\WNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | FOPPIS

do projektowania w specjalnosci

Projektant mer Inz. drogow?j , Branza drogowa X11.2022
Tomasz Szokato nr uprawnien:
LUB/0132/PWOD/18
do projektowania w specjalnosci
Projektant mgr inz. drogowej .
Sprawdzajacy Robert Glen nr uprawnien: Branza drogowa Xil.2022

LUB/0267/PWBD/20

17




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 19)
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Cze$€ opisowa (str. 20-21)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego —str. 20

2. Zamierzony sposob uzytkowania — str. 20

3. Charakterystyczne parametry obiektu —str. 20

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego —
str. 21

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu — str. 20
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie —str. 21

lll. Cze$€ rysunkowa
1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny.
3. Charakterystyczne przekroje drogi.
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I. Dokumenty dotgczone do projektu

1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 2351), oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. /j.t.Dz.U.z 2013 r. poz. 1129 / w sprawie szczeg6towego zakresu
i form dokumentacji projektowej oswiadczam, ze praca projektowa:

"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115706L - ULICA StONECZNA W M. WIERZBICA - OSIEDLE,
GMINA WIERZBICA.”

w stadium projektu budowlanego branzy drogowej jest wykonana zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym, oraz
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zostata sprawdzona.
Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szokato mgr inz. Robert Glen
LUB/0132/PWOD/18 LUB/0267/PWBD/20
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Il. Czes$€ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Parametry techniczne drogi gminnej
- kategoria obiektu budowlanego - XXV
- klasa techniczna: dojazdowa

2. Zamierzony sposob uzytkowania
Droga gminna uzytkowana bedzie bez ograniczer w dostepie.
3. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry techniczne drogi gminnej

- klasa techniczna: D — zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ulica Stoneczna
posiada symbol 25D: szerokosé min. jezdni S5m i wyposazenie w chodniki szerokosci 2.30m — wymogi spetnione i
dobrane zgodnie z §10 pkt. 3 po przeprowadzeniu szczegétowe] analizy ksztattowania elementéw przekroju
poprzecznego.

- kategoria ruchu — KR1

- grupa nosnosci podtoza — G3

- projektowana droga gminna jest ulica o przekroju 1/2

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h

- przekrdj uliczny 1x2

- przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy.

- dla przedmiotowej inwestycji zostata zachowana skrajnia drogowa zgodnie z § 791 80 D.U. z 2022 r. poz. 1518.

- pobocza zgodnie z § 23.3 pkt. 4 D.U. z 2022 r. poz. 1518 zaprojektowano jako nieutwardzone z kruszywa
naturalnego.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrdj jednostronny o pochyleniu 2%
- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50m

- szeroko$¢ zjazdow — 4,00m

- szeroko$¢ pobocza — 1,25m

- szeroko$¢ chodnika — 2,30m

- dtugos$é odcinka: 84m.

Projektowana niweleta

Niweleta drogi gminnej jest Scisle powigzana z istniejacym uzbrojeniem terenu i bramami posesji indywidualnych.
Niweleta chodnikéw powigzana zastata z krawedzig jezdni ulicy i jej spadki nie przekraczajg 6% (maksymalne
pochylenie podtuzne 2,90%) - spetnione warunki § 31.1 D.U. z 2022 r. poz. 1518.

Projektowana konstrukcje nawierzchni

W zwigzku z projektowang budowa drogi zaprojektowano nowg konstrukcje. Projektujac konstrukcje dla
przedmiotowej drogi uwzgledniono parametry techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i zwigzane z
nig urzadzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Zostaty uwzglednione wymagania dotyczace:
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- bezpieczenstwa uzytkowania,

- nosnosci i statecznosci konstrukeji,

- bezpieczenstwa ze wzgledu na pozar lub inne zagrozenia,
- ochrony $rodowiska.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
4Acm — warstwa $cieralna z AC11S 50/70
5cm - warstwa wigzaca z AC16W 50/70

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csq; 0/31,5mm
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o C 5/6
10 cm — warstwa odcinajaca z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:
8cm - betonowa kostka brukowa — szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Ceos3 0/31,5mm
20 cm — podbudowa pomochicza z kruszywa zwigzanego o C 5/6
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

6cm - betonowa kostka brukowa — kolorowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csos 0/31,5mm
10 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o C 3/4

10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

Pobocza nieutwardzone :
- kruszywo naturalne niezwigzane C 90/3 4/31,5 mm gr. 75cm.

Zjazdy zostang ograniczone od strony posesji obrzezem betonowym 8x30x100 ustawionym na fawie z oporem z
betonu C8/10.

Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym 6x20x100cm ustawionym na fawie z oporem z betonu C8/10.
Szczegdty konstrukeyjne nawierzchni uwidoczniono w czesci rysunkowej projektu.

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej — opinia geotechniczna
W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono:

- do gtebokosci 1,20m stwierdzono pyly z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste z kamieniami oraz pyty z przewar-
stwieniami gliny pylastej i piaskow Srednich,

- do gtebokosci 2,00m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Warunki geotechniczne zakwalifikowane zostaty jako proste.

Na podstawie ww. informacji obiekt budowlany zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Oddziatywanie projektowanych elementéw na srodowisko
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Realizowana inwestycja nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wdd
podziemnych.
Sptyw wdd z pasa drogowego nie przekracza poziomow zanieczyszczen (ochrone stanowig naturalne pasy zieleni).

Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje powierzchniowe i zostaje zachowany dotychczasowy system infiltracyjny uzupetniony
o pobocze z warstwy kruszywa naturalnego 4/31,5mm o gruboéci 75cm i szerokosci 125cm.
Wody opadowe w catosci zagospodarowane zostaja w pasie drogowym drogi gm

Informacja o obszarze oddziatywania.

W odniesieniu do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZn. zmianami),

- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w Sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdZn. zmianami),

ustalono:

- projektowana inwestycja polegajaca na budowie drogi gminnej swoj obszar oddziatywania zawiera w istniejgcym
pasie drogowym:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINE): 060312_2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYINEGO: 0024 WIERZBICA - OSIEDLE

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY Dz. : 199, 609/34.

- przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na

Srodowisko.
Ochrona oséb trzecich.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Inwestor powinien zapewni¢ ochrone oséb trzecich oraz zadbac o to,
aby prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwosc¢ dla srodowiska.
Inwestycje nalezy realizowac:
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i warunkami
bezpieczenstwa ruchu na drodze,
- W sposob zapewniajgcy poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesdéw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- w sposdb nie ograniczajacy dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz srodkéw tacznosci,
- zapewniajgc ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie,
- zapewniajgc ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana w sieci istniejgcych drog na terenie gminy.
Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie drogi gminnej, nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi.

Wprowadzone do powietrza gazy, pyty oraz emisja hatasu nie spowodujg przekroczenia standardéw jakosci
sSrodowiska poza granicami inwestycji okreslonymi w MPZP.

Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie przyrody
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Nie dotyczy.
Warunki wynikajgce z ustawy prawo geologiczne i gornicze
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny goérnicze.
Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych

Dla dziatek, zajetych pod planowane przedsiewzigcie nie jest wymagana decyzja o wytgczeniu z produkgji rolnej lub
leénej.

Obowigzki wynikajgce z Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz 1693z p6in. zmianami).

Dla przedmiotowej Inwestycji nie zachodzi koniecznosé wykonywania kanatu technologicznego — zgodnie z art 13
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1783) zachodzg przestanki uniemozliwiajace zlokalizowanie
kanatu technologicznego w granicach pasa drogowego i zostato to potwierdzone o$wiadczeniem Zarzadcy drogi.
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

IGMINA WIERZBICA

IWIERZBICA-OSIEDLE, UL. WtODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

"BUDOWA DROG! GMINNEJ NR 115706L - ULICA StONECZNA W M. WIERZBICA - OSIEDLE,
GMINA WIERZBICA.”

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Mieiscowos$¢: WIERZBICA - OSIEDLE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

INAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINE): 060312_2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0024 WIERZBICA - OSIEDLE
INUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:

DZIALK] ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 199, 609/34.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

"BUuDOWA DROGI GMINNEJ NR 115706L - uLicA StONECZNA w M. WIERZBICA -
OsIEDLE, GMINA WIERZBICA.”

GMINA WIERZBICA
INWESTOR WIERZBICA-OSIEDLE, UL. WtoDAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA
BRANZA Drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXv
IMIE NAZWISKO ADRES Popris
MGR INZ. TOMASZ SZOKALO Staw Noakowski 84B, 22-413
PROJEKTANT Nielisz
DATA Xil, 2022
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C. Informacja o BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét zwigzanych z "Bubowa broGi

GMINNEJ NR 1157061 - ULICA SLONECZNA W M. WIERZBICA - OSIEDLE, GMINA WIERZBICA.”

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJINOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Wierzbica Osiedle i swym zakresem obejmuje:

- zagospodarowanie placu budowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni
- uporzgdkowanie terenu.

Kolejnos¢ wykonywania robét

1. Zagospodarowanie placu budowy
b) Roboty ziemne

1. Roboty nawierzchniowe

c) Roboty wykoniczeniowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :
1) linia napowietrzna niskiego napiecia

N

sie¢ teletechniczna

w

)
) sie¢ wodociggowa
) sie¢KS

sy

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzad istniejgce elementy uzbrojenia terenu:
istniejace czynne linie energetyczne napowietrzne eNN ,

istniejaca sie¢ wodociggowa,

istniejgca siec teletechniczna i teleinformatyczna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZAC)I PRAC

Zagrozenie mozie wystepowac przy realizacji nastepujgcych prac:

1) prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sasiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i SN

2) przy roztadunku materiatéw

3) w zwigzku z realizacja robdt w strefie odbywajacego sie ruchu kotowego zwigzanego z dojazdem
pojazdéw do posesji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegolnosci w trakcie wykonywania poszczegolnych nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na

zachowanie nastepujgcych warunkéw i zasad:

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w

zakresie:

1. wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2. wykonania drog,

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
4. odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,
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urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej wentylacji,

© N o w

zapewnienia tacznosci telefonicznej,

9. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 1,25 m, a dwukierunkowego

1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokosé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé¢ dostosowana do uzywanych

$rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia

ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

1) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

2) 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

3) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

4) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

5) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych

i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

2) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

3) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na

kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,

utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

a) positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
b) napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy

temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujagce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uiyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
a) pochwycenie koriczyny gdérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzer technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byé:
a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
d) zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
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a) szkolenie wstepne

b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
A) niewtasciwa ogdélna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewtasciwe polecenia przetozonych,
¢) brak nadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
B) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

¢) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

d) art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pdin.zm.)

e) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

h) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

i) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

j) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow  do spraw bezpieczenstwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

k) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

I) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

m) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

n) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

o) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat: Tomasz Szokato

upr. LUB/0132/PWOD/18
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’ PGE

PGEDysirybuciash

PGE Dystrybucia S.A.
Oddzial Zamosé

Rejon Chetm

22-1G0 Cheim, ul. Trubakowska 61

el (+48 82) 562 27 00
faur (+48 82) 562 27 05
e-mail: sekretariat.rechelm.oz@pgedystrybucja. pl

Chetmn, 1 lutege 2023 r.
L. dz. /..f2.5.. /619/REQ3/RM/AH/2023

Wéjt Gminy Wierzbica
ul, Witodawska 1
22-150 Wierzhica

Dot. uzgodnienia dokumentacji projektowych budowy, przebudowy drdg gminnych i

parkingdw na terenie Gminy Wierzbica

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 23.01.2023r. RE Chelm po zapoznaniu sig z

zakresem pianowanych robét drogowych {przedlozonymi projektami zagospodarowania)

uzgadnia pozytywnie pawyzsze opracowanie w zakresie bezkolizyjnoéci z fstniefacymi

urzgdzeniami energetycznymi.

Jednoczesnie podajery zalecenia | uwagi niezbedne do zachowania przy realizac]i robot

drogowych:

Budowa/przebudowa nawierzchni oraz innych elementéw uktadu drogowego w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych moze adbywac sie zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w PN-E-5100-1 craz N SEP-E-003 w zakresie elektroenergetycznych linii
napowigatrznych oraz zgoednie z warunkami technicznymi okreslanymi w PN-E-05125 oraz
N SEP-E-004 w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych,

W miejscu skrzyzowan/zblizer drég z istniejacymi kablami eiektroenergetycznymi nalezy
chronié kable po przez :astosowanie rur ostonowych np. dwudzielnych. Miejsca
zabezpieczen kabli podiegaja odbiorowi przez stuzby RE w trakcle realizacii robot,

Prace hudowlane, w tym wymagajace uzycia sprzetu zmechanizowanego w poblizu
i w sgsiedztwie  czynnych  urzadzed  elektraenergetycznych  nale?y  prowadzié
z zachawaniemn szczegdlnych warunkéw bezpieczedstwa w tym wymogow instrukcjt
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
0 planowsanym terminie prac powiademié RE Chetm na min. 14 dni przed rozpoczeciem
robét.

Przed planowanym addaniem do uzytkowania budowanych/przebudowanych drég migjsca
kolizji (zabezpieczen) urzadzen energetycznych podlegajg zgloszeniu do odbioru i wydania
stosownej opinii przez RE Chetm.

W zakresie dostosowania istniejacych urzgdzen energetycznych do zmienionych warunkdw
zagospodarowania terenu (planowanej budowy/przebudowy drég) opracewad oddzielny
projekt budowlano-wykonawczy branzy energetycznej, wg warunkdw technicznych
okreslonych przez RE Chetm.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA 2 SIEDZIBA, W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO FRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD ¥ LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKY, Y! WYDZIAL GOSPODARCTY PGD NR KRS: 0600343124,
MIP: 946-25-93-255, REGOM: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: O 729 424 160 7L W PEENI OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A.
C/WARSZAWA, AL, JERQZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2B5% 5194, www.pgedystrybucia, pl
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pis, pieczatka

Wykonano mplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - afa

Wykonat: Andrzej Horszczaruk, tel. 82 5726925

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYLINA SPOLKA AKCYJMA I SIEDZIBA W 'WARSZAWIE, 00-496 WARSIAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REMESTRU  SADOWEGD PROWADZONEGO PRIEZ  SAD REJOMOWY OLA M. ST.  WARS2AWY,
KRS: 0000059307, NIP: 326-025-05-41, KAPITAL IAKEADOWY: 10.165.048.407,25 7L, KAPITAL WPLACONY. 19.165.048.497,35 It,
KONTO BANKOWE: PXO BANK POLSKI S.A, VI 0. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 D000 1802 000¢ 3335, www.gkpge.pl
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QOrange Polska Doradztwo i Ustugi Projektowe

Hurt Tomasz Szokato
Infrastruktura i Serwis Ustug Staw Noakowski 84B
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 22-413 Nielisz

i Obslugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 27 stycznia 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU- 2058 /23/IB
Temat: Budowa drogi gminnej nr 115706L - ulicy Stonecznej w m. Wierzbica - Osiedle, gmina Wierzbica

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.01.2023 r w zwiazku z prosba o uzgodnienie przedioZzonych
mapek sytuacyjnych do projektu:

»Budowa drogi gminnej nr 115706L - ulicy Slonecznej w m. Wierzbica - Osiedle, gmina Wierzbica”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktdére sg integraina
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzér witascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgfoszenia i
nadzoru whascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/MWniosek o nadzor  wlascicielski mozna  przesiac¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice

e-mail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Crangs Polska Spélka Akeyina 2 sisdziba | advesem w Warszawie (02-826) przy Al Jerazel imskieh 180, wplsana do Pisjsstis Przsds g 1 przez Sad Ps dla m.st, Warszawy
Xl Wydzial Gosposarazy Krajowego Rejestru Sadowege pad numerem 000001068 1: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 2 pokytym w calosei Kapitatem zakiadowym wynoszaoym 3.837,072.437 tatych.
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Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
| przepisami obowigzujagcymi w budownictwie {gczno$ci recznie i pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta
w Rzeszowie;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3 przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg
napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Rzeszowie; oraz inspektora nadzoru.

Siec telekomunikacyjna pod projektowanymi utwardzeniami terenu zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
oslonowymi; zachowac¢ normatywna gtebokos¢ przykrycia sieci min 0,7 mb - w przypadku wypltycenia-
staraniem i na koszt inwestora dokonac jej poglebienia. Ramy oraz pokrywy istniejacych studni
wypoziomowac do nowych rzednych terenu. W strefie projektowanych prac w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegto$ci zgodnie z
obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
zakladowa ZN-15/0PL-004. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi
by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r, Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej wystapi¢ do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnodci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okrelonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z

wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokodé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
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10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzgdzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat  do celow
stuzbowych 1 kpl. planoéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

"
thwn})/fé;cjalista
Zarzqdfanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta
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