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Obudowa hydrantu z ptyt cementowo—widknowych qr.20mm

Projektowany pion p.poz. prowadzié L

montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy
typu cigzkiego (blacha min. 1,0mm),

od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym

przy posadzce wykoficzona cokofem z pfytek ceramicznych

+3,50

Projektowany pion p.poz.
z dofu #54x1,5
w gore #35x1,5

25+G—-W

Sladem pionu istniejgcego
z dofu #54x1,5
w gore $35x1,5

Obudowa hydrantu z ptyt cementowo—widknowych gr.20mm

montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy
typu cigzkiego (blacha min. 1,0mm),

od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym

przy posadzce wykoriczona cokofem z plytek ceramicznych
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\Istnieiqcy pion p.poz. do likwidaciji
Sciana do naprawy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 Sala lekcyjna

2.2 Sala lekcyjna
2.3 Klatka schodowa
2.4 Sala lekcyjna
2.5 Sala lekcyjna
2.6 Sala lekcyjna
2.7 Sala lekcyjna
2.8 Klatka schodowa
2.9 Holl

2.10 Toaleta

2.11 Toaleta

2.12 Korytarz

2.13 Gabinet pedagoga
2.14 Biblioteka

2.15 Biblioteka

2.16 Zaplecze

LEGENDA:

h54x1,5 st.oc.

Instalacja hydrantowa

Pion instalacji hydrantowe;]

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Prészkowska 9/28  45-710 Opole
kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

U Istniejgcy pion instalacji hydrantowej do likwidacji
Hydrant p.poz. 825, z wezem pbfsztywnym L=30m
z prgdownicq o Srednicy rownowaznej 10mm
o wspdfczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym
HP25+G—W o wydajnosci min. 1,0dm3/s przy cisnieniu p=0,2MPa

+  miejsce na gasnicg pod zwijadiem
+  wykonanie wngkowe
+  kolor biaty RAL 9003

AKleprojekt

' I%sta’gcja hydrantowa w budynku
Publicznego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance

oS Olszanka 94
dz. nr 178/2, 177/3 obreb Pogorzela
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