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2. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA

1. PODSTAWY PRAWNE:
- zlecenie inwestora

- obowiazujace przepisy

2. PODSTAWY TECHNICZNE:

- warunki przytaczenia (pismo nr PGEDO0803116KW?24/2024 dot. rozbudowy o$wietlenia
ulicznego Lipsko — Jelonek)

- aktualne podktady mapowe

- aktualne normy oraz przepisy dot. budowy urzadzen elektrycznych

- zgodno$¢ z obecng technologia
Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje rozbudowe o$wietlenia ulicznego

poprzez budowg trasy kablowej zasilajacej projektowane o§wietlenie uliczne od m. Lipsko do

m. Jelonek.

str. 3




3. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu
umowa z inwestorem
ogledziny i pomiary w terenie
podktady geodezyjne
warunki techniczne
katalog stupow oraz opraw oswietlenia ulicznego ze zrodtami $wiatta
katalog osprze¢tu elektroinstalacyjnego
obowigzujace przepisy, norm oraz rozporzadzenia

dyrektywy unii europejskiej

2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest rozbudowa o$wietlenia ulicznego poprzez budowe trasy kablowe;j

zasilajacej projektowane o$wietlenie uliczne od m. Lipsko do m. Jelonek.

Projektowane o$wietlenie bedzie zasilane ze stacji transformatorowej ST Jelonek 2 nr

2455. Budowa urzadzen ma na celu zapewnienie czg¢$ciowego oswietlenia drogi powiatowej

oraz pobocza. Oswietlenie takie powinno umozliwi¢ pieszym bezpieczne poruszanie si¢ po

poboczu oraz ulicy. O$wietlenie powinno umozliwia¢ pieszym dostrzeganie przeszkod lub

innych niebezpieczenstw na drodze ich ruchu.

3. Zakres robot

Zakres robot budowlanych objety niniejszym projektem polega na budowie

o$wietlenia:

montazu 10 szt. nowych shupéw o$wietleniowych o wysokosci 8 metréow wraz
wysiegnikami, oprawami oraz z prefabrykowanymi fundamentami

wykonaniu przepustow kablowych

wykonaniu instalacji uziemiajacej

wykonaniu prac tgczeniowych

wykonaniu oznaczen stupéw

wykonaniu pomiardéw i sprawdzen
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4. Zasilanie projektowanego oSwietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywac si¢ bedzie kablem YAKXS 4x35mm?
zgodnie z rys. nr 1 oraz 2 z istniejgcego stupa nr 1/1.

Wszystkie projektowane stupy posiada¢ beda tablice stupowe TB z mozliwo$cig
taczenia do czterech kabli oraz podstawy bezpiecznikowe (z wktadka) DO1/E14, 4A. Z tablic
TB zasilane bgda przewodem YDY 3x2,5mm oprawy oswietleniowe ze zrodtem swiatla Led.

Projektowane os$wietlenie sterowane (wlaczane/wylaczane) bedzie istn. zegarem
astronomicznym z mozliwos$cig programowania oraz r¢cznie z istniejgcego punktu zatgczania.

Znajdujacego si¢ na stupie istn. nr 2.

5. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar odbywa¢ si¢ bedzie istn. bezposrednim ukladem do pomiaru energie
elektrycznej znajdujacym si¢ w istn. SPLO. Aparatura tam znajdujgca si¢ jest przystosowana

do plombowania.

6. Trasa linii kabla
Trasy projektowanych kabli, oraz przepustow pokazano na rys. nr 1.
Na ww. rysunku pokazano réwniez:
- typ i dtugos¢ kabli
- typ i dhugo$¢ rur ochronno-przepustowych
Wybrane projektowane stupy zgodnie ze schematem nalezy uziemi¢. Montaz i
wykonanie instalacji uziemiajacych wykona¢ jako tasmowo-pretowe typu TP 2*10 o

rezystancji ponizej 10Q.

7. Materialy

Stupy oswietleniowe
Wszystkie stupy oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw muszg speiniaé
wymagania nizej wymienionych norm:
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych — obcigzenia wiatrem
- PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne srodowiskowe — obcigzenie
oblodzeniem
- PN-EN 40-2:1978 Stupy oswietleniowe — wymiary i tolerancje
- PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych stupow oswietleniowych

- PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na sal metodg zanurzeniow3 -
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wymagania i badania

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 12767:2008 - Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych - Wymagania i metody badan

Projektowane konstrukcje wsporcze powinny spelnia¢é wymagania dotyczace

bezpieczenstwa biernego dla stupow oswietleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych,
zgodnie z normg PN-EN 12767 oraz wytycznymi Instytutu Badawczego Drog i Mostow.
Do budowy projektowanego oswictlenia nalezy zastosowaé stupy okragle (stalowe
ocynkowane lub aluminiowe anodowane bez szwu), o $rednicy gornej 60 mm i wysokosci 8
m, ktore umozliwiag montaz opraw o$wietleniowych na wysokosci 8 m oraz 0 minimalnych
wymiarach wneki stupéw 0,075 x 0,4 m.

Zgodnie z klasyfikacja wymagan bezpieczenstwa biernego — 50NE1. Zastosowane
konstrukcje z zamocowanymi elementami powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z parcia
wiatru dla I strefy wiatrowey.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych, prefabrykowanych,
zabezpieczonych przed szkodliwym dzialaniem gruntu, z wneka umozliwiajaca
wprowadzenie kabli do stupéw oswietleniowych. Fundamenty powinny by¢ wyposazone w
kotwy o $rednicy i rozstawie zgodnym ze S$rednicg i rozstawem otwordw montazowych w

projektowanych stupach o$wietleniowych.

Wysiegniki

Do zawieszenia opraw na stupach o$wietleniowych, nalezy zastosowaé wysiegniki
wykonane ze stali (lub aluminium dla stupéw aluminiowych), ocynkowane o wymiarach 1x1
metr. Przystosowane do montazu bezposrednio na zakonczeniu stupa o Srednicy 60 mm z
nasadka montazows.
Zastosowano wysiggniki 1-ramienne o wysokosci:

Dopuszcza si¢ zastosowanie wysiegnikow innego typu pod warunkiem spelnienia

wszystkich wymagan Inwestora oraz uzyskanie zgody Uzytkownika.

Oprawy oswietleniowe

Do wykonania oswietlenia przyjeto oprawy oswietleniowe, wykonane w II klasie
izolacji (ze zrodtem $wiatta LED o mocy P = S0W oraz strumieniem $wietlnym (=6800Im,

4000K, ktore nalezy montowaé na wysokosci 8 m, pod niewielkim katem do jezdni lub
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pobocza zgodnie z wskazaniami w niniejszej dokumentacji projektowej znajdujacej si¢
gtownie na rysunku nr 6.

Dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych opraw o$wietleniowych o podobnych
parametrach, tzn:
1. Elektrycznych (napigcie znamionowe 230V, czgstotliwos¢ 50Hz, moc P=50W lub 52W,
wspotczynnik mocy ¢ > 0,9, dla catej oprawy stopien ochrony IP66 oraz IK09)
2. Optycznych - trwato$¢ zrodet LED nie mniej niz 100000 godz., strumien swietlny ¢=6800
Im. Wartos$¢ strumienia $swietlnego po okresie 100000 godz. dziatania nie moze by¢ mniejsza
niz 80% strumienia poczatkowego. Temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-5000K -
neutralny biaty. Oprawa powinna posiada¢ przezroczysty klosz, zapewniaé szeroki rozsyt
Swiatta, ograniczony jak do oprawy ulicznej, tj. w plaszczyznie czotowej okoto 50°, w
ptaszczyznie strzatkowej okoto 150°.
Oprawy musza:
- by¢ wykonane w postaci modutowej w celu tatwej wymiany uszkodzonych elementow, a ich
obudowy wykonane z wysokiej czystosci aluminium z ptaska szyba z utwardzonego szkta
- pracowa¢ w temperaturze 0d -30° do + 55° C
- posiada¢ zaczep zapobiegajacy wyrwaniu i samoczynnemu opadaniu podczas prac
serwisowych
- posiada¢ zasilacz modutéw LED wyposazony w autonomiczny programowalny uktad
redukcji mocy w zakresie 10-100% z funkcja ,.krokowej” zmiany redukcji mocy oraz
zabezpieczenia: przepigciowe (min 8kV), przeciwzwarciowe, przecigzeniowe oraz termiczne.
- posiada¢ wymagania deklaracji oraz znak CE, dopuszczajace oprawy do obrotu na terenie
RP
- spetnia¢ zapisy normy o$wietleniowej PN-EN 13201:2016
- posiada¢ co najmniej 5 letniej okres gwarancji

Przed zastosowaniem innych opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ szczegdtowe
obliczenia parametréw oraz uzyska¢ akceptacj¢ Uzytkownika 1 Inwestora. Dane
fotometryczne opraw i obliczenia pozioméw natgzenia oswietlenia dla podanych w
niniejszym opracowaniu klas o$wietleniowych, pozwola zweryfikowaé mozliwos¢ ich

zastosowania.

7Z13acza kablowe slupow oswietleniowych
We wnekach projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zamontowac izolacyjne
zlacze stupowe TB z mozliwoscia taczenia do czterech kabli o przekroju 35 mm? oraz

podstawe bezpiecznikowa (z wktadkg) DO1/E14, 4A - 1l klasa izolacji.
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Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych grubosciennych typu
RHDPEp(¢=160 mm, o grubo$¢ s$cianki 8 mm) lub innych réwnowaznych stuzacych do
przeciskania oraz z mozliwoscig zgrzewania. Diugosci rur typu RHDPEp oraz RHDPEd dla
poszczeg6lnych przepustéw podano na planie sytuacyjnym rys nr 1.

Przepusty kabli przez prefabrykowane fundamenty do ztacz kablowych TB stupow
nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur karbowanych gietkich RHDPEK-f ¢=50 mm o
odcinkach min. 2,5 m. Rury muszg wystawa¢ 0,3 m ponad prefabrykowane fundamenty.

W miejscach w ktorych nie bedzie wymieniana nawierzchnia lub pod utwardzeniami
jak np. drogi, wjazdy/wyjazdy na trasach projektowanych kabli, nalezy wykonac przewierty.
Przepusty czgsciowo wykona¢ w wykopach otwartych w trakcie uktadania projektowanych
kabli. Na dnie wykopu przed utozeniem rur nalezy nasypa¢ 0,1 m warstwe piasku. Wszystkie
rury uktada¢ bezwzglednie w jednej warstwie oraz nalezy dazy¢ do minimalizacji taczenia rur
na dlugosci przepustu. Konce rur przed taczeniem nalezy pozbawié¢ ostrych zadziorow
mogacych zniszczy¢ kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciaggnieciu kabla konce rur uszczelnic¢
i zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie dostaly si¢ do wnetrza. Przed zasypaniem
przepustu, nalezy zglosi¢ jego odbior Wiascicielowi linii kablowej. Przepust otwarty zasypac
warstwa piasku grubosci 0,1 m ponad gorng krawedz rur, a nastgpnie warstwg gruntu
rodzimego.

Przy budowie przepustow nalezy zachowac¢ nastgpujace minimalne odleglosci:
a) pionowe - pomiedzy gorng powierzchnig rury, a nawierzchnig drogi —min. 1,0 m

b) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig jezdni lub krawgznikiem — min. 0,5 m

Ukladanie kabli

Do wykonania przedmiotowej budowy proj. oswietlenia przewidziano:
- do stupéw — nalezy zastosowac¢ kable YAKXS 4x35mm2 — 0,6/1kV
- do opraw — nalezy zastosowac¢ przewody YDY 3x2,5mm2 w celu potgczenie opraw
o$wietleniowych z tabliczkami bezpiecznikowymi TB w stupach

Trasy projektowanych kabli pokazano na mapie rys. nr 1. Typ oraz dtugos$¢ kabla
podano na schemacie, rys. nr 1, 2, 3. Przed przystgpieniem do roboét trasa kabla winna by¢
wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Uktadanie kabli
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ w
wykopie na glebokosci 0,7 m. Po ulozeniu kabli w rowie kablowym, na warstwie piasku o
grubosci 0,10 m, nalezy zasypa¢ je warstwa piasku grubosci 0,10 m, nastgpnie warstwa

gruntu rodzimego grubosci 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego oraz zasypa¢ gruntem
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rodzimym bez kamieni i gruzu. Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki, rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m, ponadto koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli 1 innych miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamie$ci¢ opisy zgodnie z normg PN-76/E-
05125 oraz N SEP-E-004, takie jak:

- nazwe uzytkownika

- napigcie znamionowe

- typ kabla

- relacje kabla

- rok ulozenia

W miejscach skrzyzowania z istniejacym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu,
projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi RHDPEp oraz RHDPEd o
dhugosci min 1 m w przypadku braku mozliwos$ci zachowania nastgpujacych odlegtosci:

- 0,15 m w przypadku skrzyzowania kabla z innymi kablami elektroenergetycznymi i
sygnalizacyjnymi,

- 0,25 m plus sérednica rurociaggu w przypadku skrzyzowania kabla z rurociggami

wodociggowymi, $ciekowymi, cieplnymi i gazowymi z gazami niepalnymi.

Uziemienie w instalacjach o$wietlenia
Projektowane slupy os$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie instalacji
uziemiajacych pretowo-tasmowych typu TP 2*10, skladajacych si¢ z nastepujacych

elementow na 1 kpl. na jeden stup:

L.p. Wyszczegoélnienie Jedn. | Tlos¢
1 | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25*4 mm m 10
2 | pret pomiedziowany o $rednicy 14,2 mm o dtugosci 9,0 m kpl. 1
3 | uchwyt krzyzowy 3/4°’ do potaczenia bednarki i preta szt. 2
4 | tasma stalowa COT37 z klamrg COT36 kpl. 8
5 | zacisk srubowy uziemiajacy szt. 1
6 | $ruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M 10x25 | kpl. 4

Rezystancja wykonanych instalacji nie powinna przekracza¢ warto$ci wskazanych na
schemacie. Po wykonaniu pomiaréw 1 stwierdzeniu, ze uzyskana wartos¢ jest wyzsza od
wymaganej nalezy dobudowac¢ kolejny czton ztozony z preta o dtugosci 9,0 m i 10 m odcinka
bednarki 25*4 mm.
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Wykaz pozostalych materialéw do zabudowy

L.p Wyszczegolnienie Jedn. | Tlos¢
1 | stup oswietleniowy o dtugosci 7 m szt. 10
2 | wysiegnik do stupalx1m szt. 10
3 | oprawa LED o mocy 50W, neutralna biata barwa 4000 K szt. 10
4 | kabel YAKXS 4x35mm* m. 536
5 | przewod YDY 3x2,5 mm? m. 100
6 | ochronniki przepigciowe szt. 4
7 | zaciski przebijajace izolacje szt. 4
8 | palczatka szt. 1
9 | tabliczka na kabel 4x35 szt. 60
10 | rura SRS 50 m 3
11 | rura RHDPEp 160/8 m 47
12 | rura dzielona RHDPEd 160/8 m 2
13 | rura karbowana - gigtka RHDPEKk-f 50 m 500
14 | ztacze stupowe TB DO1/E14, 4A - komplet z wktadkami kpl. 10
15 | instalacja uziemiajaca kpl. 7
16 | masa uszczelniajaca 10 kg szt. 5
17 | folia koloru niebieskiego m 500
18 | piach m® 50

8. Ochrona

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa, oslony
i obudowy czgéci czynnych projektowanych urzadzen. Dla projektowanych instalacji
oswietleniowych, oprocz podstawowej ochrony jaka jest izolacja przewoddéw roboczych,
przewidziano system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:
- dla tabliczek oswietleniowych i opraw oswietleniowych — zastosowanie urzadzen o Il klasa
izolacji
- dla obwodow oswietleniowych - ,,SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA” (za pomoca
bezpiecznikéw izolacyjnych w TB, oraz w odptywie z szafy pomiarowo-oswietleniowe;j
SPLO). Zasilanie projektowanych obwodow oswietleniowymi z SPLO realizowane jest w
uktadzie sieci TN-C-. Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-

IEC 60364-4-41/2000 oraz SEP-E-0001.
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Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony przed przepigciami projektowanego os$wietlenia, a w szczegdlnosci

opraw, zastosowano ograniczniki przepie¢ w zasilaczach opraw.

9. Ogolny wplyw realizowanej inwestycji na Srodowisko.

W trakcie realizacji robdt uzywane beda materialty bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty i surowce beda zabezpieczone przed mozliwo$cig przedostania si¢ do srodowiska,
aby nie spowodowac zanieczyszczenia przylegtego terenu. Roboty budowlane w trakcie
realizacji inwestycji beda prowadzone w sposéb ograniczajacy maksymalnie ucigzliwos$¢ pod
wzgledem akustycznym oraz wibracji wywolanych praca cigzkiego sprzgtu, roboty
szczegolnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00, a 22.00. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren woko6l budowy zostanie uprzatniety i przywrdcony do

stanu umozliwiajacego jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

10. Uwagi

Budowe sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ pod S$cistym nadzorem
Przedstawiciela Inwestora. Cato$¢ prac ziemnych wykonywanych w odlegtosci 0,5 m od
istniejacego uzbrojenia oraz w poblizu lub skrzyzowaniu projektowanej instalacji z
istniejacym podziemnym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do
wykonania rob6t, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow (uzytkownikdéw) uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczgcia robdt, wraz ze zleceniem nadzoru przy
prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych. W trakcie wykonywania robot, w przypadku
napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomid
Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedace pod napigciem i grozace porazeniem.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykonac¢ 1 zataczy¢ do
protokotu odbioru robot elektrycznych pomiary:
- rezystancji izolacji kabli 1 przewodow
- rezystancji uziemiania
Stosowaé wylacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace do

uzycia w budownictwie.

mgr inz. Karol Mroz

Projektowal:
upr. bud. nr SLK/0741/PWBE/23
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACIL.
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
- budowa kablowej linii zasilajace;j
- wykonanie instalacji o§wietleniowe]
- wykonanie instalacji uziemiajacej
- montaz osprzgtu elektrycznego (oprawy itp.)
- wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwodow
- zalaczenie instalacji pod napigcie, sprawdzenie poprawno$ci dziatania 1 wykonanie

pomiardéw elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA SPOWODOWAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

- praca na wysokos$ci (montaz o§wietlenia)

- praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

- istniejgce uzbrojenie terenu

- ruch drogowy

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA
- porazenie pradem
- skaleczenie
- poparzenie
- upadek
- stluczenia
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i

zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia
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Miejsca skrzyzowan z istniejagcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy rozkopaé

recznie. Wykap na calej dlugosci oznakowac tasmg ostrzegawcza.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Potaczenia wykonanych instalacji 1 przewodéw zasilajacych nalezy wykonaé po
uprzednim wytaczeniu napigcia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami
przypadkowego pojawienia si¢ napigcia.

Procedury okres$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych, a ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikow posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazda przedsigbiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa.

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII INNYCH ZAGROZEN.
- powotanie kierownika robot
- wyposazenie terenu budowy w odpowiednie tablice informacyjne instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy BHP i p.poz
- przeprowadzenie szkolenia/ instruktazu pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowisku pracy
- procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte w przepisach eksploatacji
bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy maja obowigzek znac i stosowaé
- wiedza, o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
Przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada 1 stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:
- stosowac sprawny 1 odpowiedni sprzet elektromechaniczny

- stosowac odpowiedni sprzet BHP
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Lipsko, dnia 25.11.2024 r.
Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2024 r. poz. 725) oswiadczam, ze:
Projekt rozbudowy oswietlenia ulicznego, budowa trasy kablowej zasilajacej projektowane
oswietlenie uliczne od m. Lipsko do m. Jelonek po dziatkach nr 635, 647, 593, 623, 622, 590

sporzadzitem zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i wykonywania bez ograniczen.

Projektant: mgr inz. Karol Mréz
upr. bud. nr SLK/0741/PWBE/23
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6. SPIS RYSUNKOW

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr 2 — SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

nr3 — ZASILANIE POSZCZEGOLNYCH OPRAW NA PROJ. SLUPACH

nr4 - SCHEMAT SZAFKI POMIAROWO-STEROWNICZEJ OSWIETLENIA SPLO
nr5 - WIDOK ISTN. SZAFKI SPLO

nr 6 - WIDOK SLUPA, WYSIEGNIKA ORAZ FUNDAMENTU
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Karol Mréz Lipsko, dn.25.11.2024 r.
ul. Wajdeloty 3/37

20-604 Lublin
nr tel. 504277426

Prosze o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy
oswietlenia ulicznego — budowa trasy kablowej zasilajacej projektowane
o$wietlenie uliczne od m. Lipsko do m. Jelonek z ST. Jelonek nr 2455.

Inwestorem jest Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko
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