SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZADANIA:

ADRES:

NAZWA 1 ADRES
INWESTORA

KODY CPV:

»Remont ciaggow komunikacyjnych w budynku Liceum
Ogolnoksztalcacego nr II im. Joachima Chreptowicza”

w tym:

- Roboty tynkarskie i malarskie korytarzy i klatek schodowych
w budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza

- Wymiana posadzki wraz z ulozeniem wykladziny
antyposlizgowej na korytarzu II pigtra w budynku LO nr II im.
Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb oséb
niepetnosprawnych

Liceum Ogoélnoksztalcace nr II im. Joachima Chreptowicza
ul. Rostonskiego 1
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Powiat Ostrowiecki
ul. I1zecka 37
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywania podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

czerwiec 2024



Spis tresci

ST.00.00 — Wymagania OZOINE .........cc.eeeruieeiiieeiiieeiieeeieeeieeeeieeeeree e eesveeesnseeeneaeeeaaeeenneas 3
ST.01.01 — RODOtY TOZDIOTKOWE ....cocevviieiiiieciiiecie et e 14
ST.01.02 — RODOtY tynKarsKi........ceeovieiuieeiieiieiieeiieeie ettt ettt ens 16
ST.01.03 — RODOty Malarski€..........cccuieriiiiiiiiiieiieie ettt ettt e 23
ST.01.04 — Posadzki z tWorZyw SZtUCZNYCH ......c.eeviiiiiiieiiieeee et e 28



ST.00.00 — Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,, Remont ciggow komunikacyjnych
w budynku Liceum Ogolnoksztatcgcego nr 1l im. Joachima Chreptowicza ™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument obowigzujacy
przy realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowlg badz obiekt malej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, skladowiska odpadéow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych 1 innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg¢s$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowsa

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dhugose, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
W stanie pierwotnym
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urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.

front robét - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza Wykonawcy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia
do wykonywania robot budowlanych pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekty, protokoty odbiorow czgsciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu

aprobacie technicznej - Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejscia w zycie art. 1 pkt
5- 7 Ustawy z 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, moga by¢
wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

krajowej ocenie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng oceng
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spelnienie podstawowych wymagan,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pdézn. zm.3)), przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob bedzie
zastosowany

krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych — krajowe systemy okreslajace dzialania
producenta zwigzane z oceng i1 weryfikacjg statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie producenta
przez jednostke certyfikujaca lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ustawg
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228
1 1579) niebedace akredytowanymi jednostkami wlasnymi

deklaracja wlasciwosci uzytkowych - Deklaracja whasciwosci uzytkowych (w skrocie DWU
lub DoP — Declaration of Performance) oraz etykieta (zawierajaca oznakowanie CE) wigzace
si¢ z wprowadzaniem wyrobu na rynek. Dokumenty te zawieraja szczegdtowe informacje
o danym wyrobie budowlanym

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w dalszej czesci specyfikacji.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposob trwaly o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
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prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelienie podstawowych
wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby
te zostaly wprowadzone do obrotu lub udost¢pnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrgbnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych - réwniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajacego ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajacego.

odpowiednie] zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Zamawiajacego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli w formie pisemnej lub ustnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

robotach porzadkowych i odtworzeniowych - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji
budowy lub robot budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze¢sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
1 przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, deklaracjach
wlasciwosci uzytkowych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoS$ci na terenie realizowanego zadania, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja, SST i poleceniami 0s6b pehigcych nadzor nad zadaniem.



1.6. Przekazanie frontu robot

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze komplet dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanego mu frontu robot oraz dokumentacji do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzenia Wykonawca usunie na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty, zgodnie
ze szczegotowymi warunkami umowy 1 przepisami szczegdélowymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r, uwzgledniajacymi podziat
na dokumentacje dostarczong przez Zamawiajacego oraz sporzadzong przez Wykonawcg.

1.8. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja i specyfikacja techniczna

Dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ osoby petniagce nadzér nad
zadaniem, ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢
zgodne z dokumentacja i1 specyfikacja techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji
1 w specytfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub specyfikacja
techniczng 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wszystkie zamiany materialdw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawce z Zamawiajacym.

1.9. Zabezpieczenie frontu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia frontu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne
do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia frontu rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac terenu prowadzonych robot w stanie wolnym od zbednych przeszkod

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prowadzonych robot. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych w obrebie
prowadzonych robot. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie realizacji zadania. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca uzywajac pojazdéw stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, autorskich i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Ewentualne
proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Zamawiajgcym.

2. Materialy

2.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania,
odpowiednie krajowe oceny techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania zawarte w dokumentacji 1 specyfikacji
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technicznej w czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ocenami technicznymi i deklaracjami
wlasciwos$ci uzytkowych, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do robot 1 byly dostepne do kontroli przez osoby sprawujace nadzér nad realizacja zadania.
Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
prowadzonych rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réoznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego, o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej
1 dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych
prac. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji, specyfikacji 1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robot.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji lub przekazanych na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
1 w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia osob nadzorujacych
prace, dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistoéw, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia
1 specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci
s okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materiatow i1 robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Zamawiajacego.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajagcemu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego wzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédia ich wytwarzania.
W celu umozliwienia kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatlow. Przedstawiciel Zamawiajacego po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdéw 1 robot z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Przedstawiciel zamawiajacego moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja i specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych
przepisOw 1 informacji o dokumentach technicznych,

- posiadaja deklaracje wlasciwosci uzytkowych, odpowiednie krajowe lub europejskie oceny
techniczne lub certyfikat zgodno$ci zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym,

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.7. Dokumenty

- protokoty przekazania terenu robot

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- harmonogram robot

- protokoty pomiaréw instalacji

- protokoty odbioru
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce robot w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego Zyczenie.

7. Przedmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar robdt zamiennych 1 dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacja i Specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W  zaleznosci od wustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, specyfikacja techniczng
1 uprzednimi ustaleniami.

11



8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona przez
Wykonawce w formie pisemnej.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie kolejnym.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan 1 pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg 1 Specyfikacja techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajagcych i1 robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i Specyfikacji technicznej
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z specytikacja techniczng 1 programem zabezpieczenia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokotly
odbioru tych robot,

- protokoty pomiarow instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior
ostateczny robot”.
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9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.
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ST.01.01 — Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: , Remont ciggow
komunikacyjnych w budynku Liceum Ogolnoksztatcgcego nr Il im. Joachima Chreptowicza”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie robo6t rozbiorkowych dla
zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja, specyfikacja techniczng i wymaganiami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (lomu, kilofy, miloty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem,
ze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wytadunku materiatow.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

Gruz i odpady budowlane z rozbiorki nalezy na biezaco usuwac z terenu prowadzonych robot
za pomocg rynien, regkawow itp. Z odwozem dowolnymi $rodkami transportu (samochdd
wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiorki uzywac¢ do ponownego zuzycia np. w podtozach
posadzek.

5. Wykonywanie robot
Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
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specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakos$ci, technologii 1 organizacji robot
oraz poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcge w wykonywaniu robdt, zostang poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Polecenia przedstawicieli Zamawiajacego dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
szczegbtowymi warunkami okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania
1 odbioru robot rozbidrkowych, normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas
realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegdlnosci zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punkcie 5. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

7. Przedmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych.” Wszystkie roboty objete
w szczegdlowe] specyfikacji technicznej podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych,
ktorych zasady ujeto w specyfikacji ogolne;.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
przedstawicieli Zamawiajacego mierzone w jednostkach przedmiarowych oraz wg zasad
przedstawionych w specyfikacji ogolne;.

10. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy w sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Instrukcje techniczne producentow materiatow budowlanych

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogélne” (wyd. ,,PROMOCJA”
Sp. z0.0. — 2004 1.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
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ST.01.02 — Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich dla zadania pn.: ,,Remont ciggow komunikacyjnych w budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego nr Il im. Joachima Chreptowicza”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tynkow dla inwestycji zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacja
techniczng i poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Wyroby budowlane i materialy

6.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”

6.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podlozy wewnatrz i na zewnatrz budynkow przed, malowaniem,
mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy
mocowaniem ptyt izolacji termicznej. Zagruntowane podtoza (wszelkiego rodzaju tynki,
betony, jastrychy) majg mniejsza nasigkliwos$¢, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
zapraw klejacych, posadzek, szpachlowek czy farb. Preparat wnika w podtoze i wigze ziarna
kruszywa, nie powoduje jednak zwigkszania parametrow wytrzymato$ciowych w calym
przekroju podtoza. Stosowanie gruntu szczegélnie zalecane jest na podloza gipsowe,
anhydrytowe 1 gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania ptyt wiérowych i nie
impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje z6ttawe zabarwienie podtozy.
Sktad: wodna dyspresja zywic syntetycznych

Posta¢ handlowa: ptynna, gotowa do uzycia

Gestosé: ok. 1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania [°C]: od +5°C do +25°C Zuzycie 0,1-0,5 I/m?

Podktad pod farby: tak

Podktad pod ptytki ceramiczne: tak

Podktad pod gtadzie: tak

Podktad pod tynki mineralne: tak

Podktad pod zaprawy: tak

Sposob nanoszenia: malowanie pedzlem

Czas schnigcia pelne uzytkowanie: ok. 4h
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Cechy szczegblne: wzmacnia powierzchniowo podloze, zmniejsza nasigkliwo$¢ podtoza;
paroprzepuszczalny, mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Kraj produkcji: Polska
Okres przydatnos$ci: 12 miesiecy
Normy, aprobaty, certyfikaty aktualne atesty.

6.3. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych
Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle" oraz odpowiednim krajowym ocenom technicznym .

6.4. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wod¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

6.5. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm. piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw
wierzchnich ~ §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

6.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle".

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy
PN-B:19701 ;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Zamawiajacego mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznoSci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
1 przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci pomocniczych.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikow na wodg¢

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
1 w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po
okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Tynki zwykle

5.3.1.Przygotowanie podloza
Podloza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta
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Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.2. Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w obowigzujacych
normach.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w obowigzujgcych normach.

Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju, podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

Tynki zwykte kategorii II 1 III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

- tynkdéw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

- narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

6.1.0golne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Zamawiajacy moze wymagaé przedstawienia wynikow badan
cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z obowigzujacych norm i przepiséw. Wyniki badan
materiatow 1 zaprawy powinny by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob okreslony
w obowigzujacych normach i1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

19



- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i1 krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych
maszynowo oraz re¢cznie dla kategorii Il zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wicksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na 1m
1 ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 6 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

- Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1m
1 ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

- Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza
si¢ nie wigksze niz 3 mm na 1m. Prawidlowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka
jednolita powierzchnig, bez rys, pecherzy, zaciekdw i przebarwien.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne”. Jednostka przedmiaru
Jednostkg jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci §cian w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchni¢ tynkow stropoOw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle §cian surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchni¢ stropow zebrowych
1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymiardw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych. ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5m2 .

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjq techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Zamawiajacego. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja,
specyfikacja techniczng 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$¢ tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.
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8.4. Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

8.4.1.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wicksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na 1m
1 ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 6 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci.

- Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1m
1 ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

- Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza
si¢ nie wieksze niz 3 mm na 1m.

8.4.2. Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady
- wykwity w postaci nalotdow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

8.4.3. Odbior gotowych tynkow
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. Przepisy zwiazane

Normy:

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.
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ST.01.03 — Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt remontowych polegajacych na wymianie obrébek blacharskich dla zadania pn.: ,, Remont
ciggow komunikacyjnych w budynku Liceum Ogolnoksztatcqcego nr Il im. Joachima
Chreptowicza ™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robdt
wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych specyfikacjag Wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot malarskich dla inwestycji zgodnie z pkt. 1.1.

Okres$lenia podstawowe Ogolne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano
w ,,Wymaganiach Ogoélnych”.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich dla zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacja
techniczng i poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Materialy

6.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”

6.2. Preparat gruntujacy

Preparat stuzy do gruntowania podtozy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw przed mocowaniem
ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
plyt izolacji termicznej. Zagruntowane podioza (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
maja mniejszg nasigkliwo$é, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejacych,
posadzek, szpachlowek czy farb. Preparat wnika w podtoze 1 wigze ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwigkszania parametrow wytrzymalo$ciowych w catym przekroju podtoza.
Stosowanie gruntu szczegdlnie zalecane jest na podloza gipsowe, anhydrytowe
i gazobetonowe. Jest on odpowiedni takze do gruntowania plyt wiérowych i nie
impregnowanych plyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje zottawe zabarwienie podiozy.

Sktad: wodna dyspresja zywic syntetycznych

Posta¢ handlowa: ptynna, gotowa do uzycia Gegstos¢ ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: [°C] od +5°C do +25°C

Zuzycie: 0,1-0,5 I/m2

Podktad pod farby: tak

Podktad pod ptytki ceramiczne: tak

Podktad pod gtadzie: tak
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Podktad pod tynki mineralne: tak

Podktad pod zaprawy: tak

Sposob nanoszenia: malowanie pedzlem
Czas schnigcia - petne uzytkowanie: ok. 4h

Cechy szczegolne: wzmacnia powierzchniowo podtoze, zmniejsza nasigkliwo$¢ podtoza;
paroprzepuszczalny, mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow

Kraj produkcji: Polska
Okres przydatnos$ci: 12 miesiecy
Normy, aprobaty, certyfikaty aktualne,

6.3. Farba
Farba do wnetrz, emulsyjna akrylowa nawierzchniowa.

6.4. Kolorystyka
Dobér koloru wedtug dokumentacji po uzgodnieniu z Zamawiajagcym

6.5. Wymagania dotyczace materialu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z dokumentacjg oraz za jako$¢ i sprawdzenie
materialu na podstawie dokumentoéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:

- $wiadectwo jakosSci

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych

- w wypadku braku norm krajowa ocena techniczna lub europejska ocena techniczna
- Atest PZH

- Kolor farby nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej
podane oznaczenia:

- znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
- 0znaczenie normowe

- odpowiednia norma europejska lub krajowa

- kolor, kod koloru

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.

Nanoszenie farby wykonuje si¢ przy pomocy pe¢dzla, watka lub poprzez natrysk. Dobor sprzetu
zalezy do Wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzgt odpowiedniej jakosci do wykonania robot
malarskich oraz pomocniczych.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Transport materiatow, farb emulsyjnych moze odbywaé¢ si¢ dowolnym Srodkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed
uszkodzeniem, pojemniki nalezy chroni¢ przed utratg szczelnosci i mrozem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.
Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach og6élnych”

Malowanie nalezy wykona¢ dwuetapowo:

- wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robot podstawowych,
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- drugie malowanie nalezy wykona¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu, ulozeniu posadzek
1 oszkleniu okien,

5.2. Podloze
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- gladkie i rowne, bez nadrostow betonowych, zaciekow zapraw lub mleczka cementowego,
stopien przygotowania podtoza jak dla tynkéw IV kategorii

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, ples$ni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

- dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowac¢ podtoza po 7 dniach)

- suche - dla tynkow maksymalna wilgotno$¢ 4% podloza masy, dla gtadzi gipsowych 4%
podioza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Wykonanie powloki

Przygotowanie farby do malowania: mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktére ustepuje po
dodaniu do 5% wody i1 dokladnym rozmieszaniu farbe przed malowaniem doktadnie
wymiesza¢. Do pierwszego malowania §wiezych nie impregnowanych podtozy zaleca si¢
rozcienczy¢ farbe w zaleznos$ci od chlonnosci podtoza dodajac do 20% wody. Do malowania
starych, dobrze przylegajacych powlok farby nie rozcienczac, lub rozcienczy¢ dodajac tylko od
3 do 5 % wody. Malowanie: malowa¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia
1 podtoza nie nizszej niz +5°C naktada¢ pgdzlem, walkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby
— warstwe drugg po wyschnigciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h. Narzedzia po zakonczeniu prac
malarskich umy¢ w wodzie.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.0golne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

6.2. Kontrola wykonania powloki malarskiej
Kontrola migdzy fazowa obejmuje sprawdzenie :

- jako$ci materiatéw malarskich
- wilgotnosci 1 przygotowania podtoza
- stopnia skarbonizowania tynkow

- jako$ci wykonania kolejnych warstw powlokowych oraz temperatury ich wykonania
schnigcia

- wyniki badan jakos$ci materialow i podtozy winny potwierdza¢ protokoty

- badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastgpujacych terminach (w temp. >=5°C): dla
farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach

- powloki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam,
spekan, tuszczenia. Bez $ladow pedzla lub watka.

Dla powlok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi 1 farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla wszystkich rodzajéw farb zakres kontroli winien obejmowac:

- sprawdzenie podtoza i sprawdzenie podktadow
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- sprawdzenie powlok

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
wykonanych robdt malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej 1 stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewngtrznych 1 pomiaru wymiarow liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i1 innych

dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami oraz z norma
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatow i liczbg warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na:
- stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
- jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

- braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych platkéw powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonym $§ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym odbierang powierzchni¢ malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioza.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialdéw malarskich - wymagana jako$¢ materiatéw malarskich
powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami , odbioér materialow
powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg
techniczng

- po przygotowaniu podioza - sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy - sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadno$ci wykonania
powtoki

Do odbioru robot wykonawca przedstawia:
- za§wiadczenia jako$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych
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9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania robdt malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni.

10. Przepisy zwigzane
Normy:

- PN-69/B-10230
- PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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ST.01.04 — Posadzki z tworzyw sztucznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich dla zadania pn.: ,,Remont ciggow komunikacyjnych w budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego nr Il im. Joachima Chreptowicza”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek z tworzyw sztucznych dla zadania zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacja
techniczng i poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,,Wymaganiach Ogo6lnych”

2.2. Wykladzina PCV
Stosowac nalezy wyktadziny spelniajace nastgpujace wymagania minimalne:

- przeznaczenie: obiekty uzytecznosci publicznej

- klasyfikacja uzytkowania wg normy EN 685 ( klasa komercyjna 34 i klasa przemystowa 43)
- odporno$¢ na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 70,1 mm

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien w grupie Bfl- s1

- wlasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815 < 2Kv

- odporno$¢ na §wiatto wg normy EN ISO 105-B02 ? 7

- odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybow - dobra wg normy EN ISO 846 - A/C

- klasa antyposlizgowa min. R9, norma DIN 51130

- odporna chemicznie - dobra, norma EN 423

Kolor i faktura zastosowanej wykladziny do uzgodnienia z Zamawiajacym na podstawie
probnika producenta oferowanej wyktadziny. Wykladzina musi posiada¢ atest / certyfikat
higieniczny oraz dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyktadziny do montazu w obiektach
uzyteczno$ci publicznej. We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokoliki poprzez
wywini¢cie wyktadziny na §ciany na wysokos¢ 10,0 cm. Nowa posadzke wykonaé w poziomie
posadzki istniejgcej nie dopuszczajac do powstawania progéw na skutek réznic w poziomach.
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2.3. Klej

Zastosowac klej zapewniajacy trwate polaczenie z podktadem i ktory nie powinien oddziatywacé
szkodliwie na podklad. Kompozycje klejace do mocowania wyktadzin musza spetniaé
wymagania obowigzujacych norm.

2.4. Preparat gruntujacy
reparat gruntujacy podtoze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania 1 schnigcia oraz
zapewniajace odpowiednig przyczepnos¢ do zastosowanego kleju.

3. Sprzet

Og(’)lrll)e vgymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Do prawidtowego utozenia wyktadziny PCV nie zbedne sa n/w narzedzia:

- pace do rozprowadzenia kleju

- otowki, przymiary i noze do ci¢cia wyktadziny

- rolki naroznikowe do dociskania wykladziny w naroznikach

- specjalne koncowki do zgrzewania sznurowego

- frezarki do frezowania zlaczy

- n0z ksi¢zycowy

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

W trakcie transportu nalezy uwazaé, aby opakowania poszczeg6lnych rolek wyktadziny nie
ulegly rozerwaniu, co z kolei pozwoli uchroni¢ wyktadzing przed jakimkolwiek uszkodzeniem
lub zabrudzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Do uktadania wyktadzin podtogowych kauczukowych mozna przystapi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych i naprawczych
- wyschnigciu tynkéw 1 mas podktadowych,

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac
zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza
lub zawilgocenia $cian lub podtoza.

Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17-25°C

- temperatura podtoza 15-22°C

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilo$¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sa
zgodne z zamowieniem i1 pochodzg z jednej partii produkcyjne;j,

- wszystkie materialy (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawié
w pomieszczeniu, w ktorym bedzie uktadana wyktadzina 1 panujg warunki opisane wyzej.

Wyktadzing na ten okres nalezy rozwina¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.
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5.3. Podloze pod wykladziny
Podtoze pod wyktadziny kauczukowych musi by¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podtog

- suche (max dopuszczalna wilgotno$¢ podkladu cementowego mierzonego metoda CM nie
moze przekraczac 2,5%,

- bez rys 1 spekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystapieniem do
montazu wyktadzin),

- gladkie (na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygladzona za pomocg masy wyroOwnawczej),

- rowne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ),

- czyste 1 nie pylace (powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak
farby, zaprawa, lepik itp.).

5.4. Wykonanie posadzki z wykladzin
Do montazu wykladzin mozna przystapi¢ jezeli spetnione sa warunki dotyczace podloza
1 otoczenia.

Wyktadzing doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podiozu. Montaz rozpoczaé od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu
wyktadziny cata powierzchnia do podioza za pomoca kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. W tym celu nalezy zwing¢
ptat roztozonej wyktadziny do polowy, a druga czes$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Nastegpnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zabkowanej. Gdy
klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca (ok. 10-15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie
docisng¢ wyktadzing do podktadu, a nastepnie cala powierzchni¢ przewalcowaé watkiem
dociskowym o ci¢zarze ok. 50 -70 kg. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin
nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godziny. UloZenie
szczelnych 1 estetycznych podtog nalezy wykonaé poprzez taczenie stykow wyktadziny za
pomoca sznura spawalniczego oraz wykonczenie brzegéw przez wywinigcie wykladziny na
cokot lub listwa przypodtogowa.

5.5. Spawanie na goraco

Spawanie stykéw mozna rozpocza¢ po uplywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt
wczesne przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia si¢ wyktadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany kle;j.

Styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomoca rgcznej lub automatycznej frezarki, a nastgpnie
w powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin
zaleca si¢ sznur o £ 4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy $cia¢, aby tworzyt
z wykladzing jedng powierzchnig.

Scinanie sznura wykonywa¢ w dwoch etapach:

- wstepne $cinanie spawu wykonac specjalnym nozem z zatozong prowadnicg lub za pomoca
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal Sciety ok. 1 mm
nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykona¢, gdy spaw jest jeszcze ciepty.

- wlasciwe §cinanie spawu wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegéw wykladziny. Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu spawu.
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5.6. Spawanie na zimno
Wykonanie spawania na zimno zaleca si¢ w przypadku montazu drobnych elementéw lub jezeli
wprowadzanie sznura zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia.

W celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowa¢ wyktadzing i oczyscic¢
spoing. Przyklei¢ tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 ¢cm na styku docietych wyktadzin,
a nast¢pnie nacigé tasme wzdtuz szczeliny. W nacigcie wprowadzi¢ koncowke tuby tak, aby
dotykata podtoza, a nastepnie ciagnaé powoli wyciskajac zel. Po catkowitym wyschnigciu zelu
ok. 30 min nalezy zerwac tasme¢ zabezpieczajaca.

5.7. Uwagi i zalecenia koncowe

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne. Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadaé
wyktadziny, jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej. Wyktadzine nalezy chronié
przed dlugim kontaktem z czarng guma (podktadki pod meble, regaty, sprzgt sportowy itp.)
poniewaz zostawia na niej czarne lub zotte plamy.

Nie nalezy przesuwaé cigzkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie,
powierzchnie¢ zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem.

Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych. Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiatéw takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych
producentdéw niz wyktadzin nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow tych materiatow.

W celu uniknigcia probleméw zaleca si¢, aby calo$¢ prac powierza¢ autoryzowanemu
wykonawcy podtog z wyktadzin kauczukowych. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania
wszystkich prac montazowych.

6. Kontrola jakoSci robot

8.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

8.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dostarczone materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia o jakos$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajacego.

8.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzki
z dokumentacjg techniczng 1 SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot zanikajacych.

8.4. Badania w czasie odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja techniczng, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly
pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- wykladzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
wyktadziny oraz jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
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- w przypadku gdy nie s mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzing i ponownie
wykonac.

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja techniczng i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny 1 pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepno$ci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2m 1 poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm ( nie powinno przekracza¢ 1 mm na m)

- prawidtowosci przebiegu spoin.
- nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fata df. 2m a posadzka
(nie powinny by¢ wigksze niz 2mm na calej dlugosci taty),

8.5. Wymagania
Prawidtowo wykonana posadzka z wyktadziny powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem
(nie dotyczy powierzchni dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,
- cala powierzchnia wyktadziny powinna by¢ réwna bez zmarszczen.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiarowania roboét
Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Zasady obmiarowania
Rozliczeniu podlega 1m2 wyktadziny , Imb cokotu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja techniczng, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
wyktadziny oraz jezeli Zamawiajacy wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzing i ponownie
wykonac.
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8.2. Odbior posadzek z wykladzin
Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzaé¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21
,Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.".

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot
okresla dokumentacja techniczng a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami.
Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewngetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- potaczenia posadzki z podtozem

- prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

- wykonczenia posadzki 1 prawidlowos$ci zamocowania listew podtogowych lub cokotow,

Odbidr gotowych posadzek z wykladzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

- ocen¢ wynikow badan
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzki z wykladziny elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza. Odbidr podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem w/w robot.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej SST. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w SST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST 1 zezwoli¢ do przystapienie do robot
wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza.
W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci)
podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek z wyktadzin
PCV po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgltosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”
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10. Przepisy zwiazane
Polskie normy:

- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy

izolacyjnej. Arkusze i ptytki

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe.

- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podlogowe.
nogi mebla

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podlogowe.
na rolkach

- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podlogowe.
prostoliniowosci 1 ptaskos$ci arkusza

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podlogowe.
- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podlogowe.

- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe.
rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe.
obcigzeniu statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe.
si¢ po dzialaniu ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podlogowe.

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe.
wilgoci

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podlogowe.

Wyznaczenie skutkow zabrudzen

Wyznaczenie skutkéw symulowanego ruchu
Wyznaczenie skutkow oddzialywania krzesta
Wyznaczenie szeroko$ci, dtugosci,

Wyznaczenie grubosci catkowitej
Wyznaczenie grubo$ci warstw
Wyznaczenie masy powierzchniowe;j

Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na
Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po
Wyznaczenie stabilno$ci wymiaréw i zwijanie

Wyznaczenie gietkosci
Wyznaczenie gestosci

Wyznaczenie zwijania si¢ pod wptywem

Wyznaczenie ubytku czesci lotnych

Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wyktadziny podlogowe. Homogeniczne 1 heterogeniczne
wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

- PN-811B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe

z polichlorku winylu

- DIN 51130 Badania wyktadzin podtogowych. Orzeczenie wtasciwosci
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