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1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Niniejsza Karta informacyjna przedsiewziecia stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia polegajacego na budowie
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca,
planowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 22/25, potozonej w miejscowosci Klotyldzin,
gm. Margonin. Zakres niniejszej karty zostat okreslony zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z2024r.,poz. 1112 ze zm.).

Z uwagi na rodzaj planowanej inwestycji, przedsiewziecie kwalifikuje sie - zgodnie
zrozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) -
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie miejscowosci Klotyldzin,
w jej centralnej czesci, potoznej na zachdd od Jeziora Margoninskiego. Inwestycja przewidziana
jest dorealizacji na dziatce ewidencyjnej nr 22/25, potozonej w zachodniej czesci gminy
Margonin, we wschodniej czesci powiatu chodzieskiego oraz w poétnocnej czesci wojewoddztwa
wielkopolskiego.

Whnioskodawcg planowanego przedsiewziecia jest:
Grela Jadwiga
Klotyldzin 16

64-830 Margonin

W dalszej czesci niniejszej Karty informacyjnej przedsiewziecia Wnioskodawca okreslany bedzie
rowniez jako Inwestor.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia na tle mapy topograficznej przedstawiono na rysunku
zamieszczonym na kolejnej stronie.
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Lokalizacja planowanej inwestycji

an

% ]
b
SE——

¢

S il

s
L

f
|
|
|
|
l

'\.
\
\

Rysunek 1. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle miejscowosci Klotyldzin, gm. Margonin
(Zzrodto https://margonin.e-mapa.net/)

Planowane przedsiewziecie przewidziane jest do realizacji na dziatce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 22/25, potozonej w jednostce ewidencyjnej Gmina Margonin, stanowigcej
wtasnos¢ Inwestora. Potwierdzeniem prawa wtasnosci do przedmiotowej nieruchomosci
jestuproszczony wypis z rejestru gruntdéw, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej Karty
informacyjnej przedsiewziecia.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji, nie jest objety obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka ewidencyjna nr 22/25, przeznaczona pod realizacje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przytagczami zapewniajgcymi
prawidtowe funkcjonowanie planowanej inwestycji, stanowi obecnie teren uzytkowany rolniczo.
Obszar inwestycji jest niezabudowany i wykorzystywany pod uprawy rolne.

W bezposrednim otoczeniu terenu inwestycji dominuja tereny rolnicze oraz obszary przewidziane
pod rozwdj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od strony pétnocno-zachodniej
oraz potudniowej teren posiada dostep do drég publicznych, zlokalizowanych na dziatkach
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ewidencyjnych nr 24/2 oraz 21, poprzez wydzielone drogi wewnetrzne zapewniajgce obstuge
komunikacyjng planowanego przedsiewziecia.

Otoczenie planowanej inwestycji charakteryzuje sie  zrdéznicowanym  sposobem
zagospodarowania terenu i obejmuje:

e od strony potnocnej — droge publiczng, za ktorg zlokalizowane sg tereny przeznaczone
pod zabudowe mieszkaniowg oraz grunty uzytkowane rolniczo; dalej wystepuje
rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast w wiekszej odlegtosci
kompleks lesny,

e od strony potudniowej — droge publiczng oraz zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng,
za ktérag znajduja sie tereny uzytkowane rolniczo, a nastepnie obszary lesne,

e od strony wschodniej-tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
— obecnie realizowana jest pojedyncza inwestycja budowlana, za ktérymi zlokalizowany
jest kompleks lesny,

e od strony zachodniej — tereny wydzielone pod przysztg zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng, dalej kompleks lesny.

Analizowany obszar oraz jego otoczenie posiadajg charakter mozaiki terenéw rolnych, obszaréw
przewidzianych pod rozwdj funkcji mieszkaniowej oraz terenéw lesnych. W sgsiedztwie
przedsiewziecia nie wystepujg obiekty przemystowe ani tereny o wysokim stopniu urbanizacji.
Charakter istniejgcego zagospodarowania wskazuje na postepujgce przeksztatcanie obszaru
w kierunku funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, przy zachowaniu znacznego udziatu terendw
biologicznie czynnych oraz kompleksdéw lesnych w otoczeniu inwestycji.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest zlokalizowany w granicach obszaréw objetych
ochrong prawng w rozumieniu przepiséw ustawy o ochronie przyrody, w tym w granicach obszaru
chronionego krajobrazu.

Najblizej potozonym obszarem objetym ochrong jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina
Noteci, ustanowiony z dniem 1 lipca 1989 r. Obszar ten zostat wyznaczony w celu ochrony
wyrdzniajgcych sie waloréw krajobrazowych, przyrodniczych i ekologicznych, obejmujgcych
mozaike ekosysteméw wodnych, tgkowych, rolniczych i lesnych. Teren ten posiada istotne
znaczenie dla zachowania ciggtosci powiagzan przyrodniczych oraz petni funkcje ponadlokalnego
korytarza ekologicznego.

Ponadto obszar ten odznacza sie wysokimi walorami krajobrazowymi i rekreacyjnymi, istotnymi
z punktu widzenia turystyki oraz wypoczynku. Charakter oraz skala planowanego
przedsiewziecia, przy uwzglednieniu jego lokalizacji poza granicami form ochrony przyrody,
nie wskazuja na mozliwos¢ wystapienia znaczacego negatywnego oddziatywania na cele ochrony
oraz integralno$¢ Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci.

Krajobraz Doliny Noteci charakteryzuje sie przede wszystkim wystepowaniem krajobrazéw
takowo-polnych oraz osadniczych, natomiast w mniejszym stopniu krajobrazéw lesno-tgkowych
z udziatem jezior.
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Lokalizacje planowanego przedsiewziecia na tle fragmentu mapy topograficznej przedstawiono
na ponizszym rysunku. Orientacyjng lokalizacje inwestycji w miejscowosci Klotyldzin,
gm. Margonin zaznaczono konturem koloru granatowego, wrazz odniesieniem do najblizej
zlokalizowanych form ochrony przyrody.

Lokalizacja planowanej inwestycji

B = o
T S O

: R : = AL A R 2 R
Rysunek 2. Fragment mapy topograficznej przedstawiajacy lokalizacje planowanej inwestycji
w miejscowosci Klotyldzin wzgledem Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci
(Zrédto https://margonin.e-mapa.net/)

Inwestor planuje realizacje przedsiewziecia w miejscowosci Klotyldzin, polegajacego na podziale
dziatki ewidencyjnej nr 22/25 pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng wraz z wydzieleniem
drog wewnetrznych zapewniajgcych obstuge komunikacyjng terenu oraz budowa niezbednej
infrastruktury technicznej i przytaczy umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie
projektowanej zabudowy.
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Koncepcje zagospodarowania terenu dziatki nr 22/25, obejmujgca projektowany podziat
nieruchomosci oraz lokalizacje zespotu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
przedstawiono w zatgczniku nr 2 do niniejszej Karty informacyjnej przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie obejmuje wykonanie podziatu geodezyjnego dziatki ewidencyjnej
nr 22/25 o tgcznej powierzchni 26 858 m?, w wyniku ktérego wydzielonych zostanie 19 dziatek
budowlanych przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz 2 dziatki
przeznaczone pod drogi wewnetrzne. Projektowane drogi wewnetrzne zapewnia¢ beda obstuge
komunikacyjna planowanej zabudowy oraz mozliwos¢ prowadzenia infrastruktury technicznej,
w tym sieci uzbrojenia terenu i przytaczy.

Dostep do publicznej sieci drogowej zostanie zapewniony od strony pétnocno-zachodniej
oraz potudniowej poprzez potaczenie z dziatkami ewidencyjnymi nr 24/2, 22/4 oraz 21,
stanowigcymi drogi publiczne. Wtaczenie projektowanych drég wewnetrznych do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego przewiduje sie w ww. kierunkach.

Zakres niniejszej Karty informacyjnej przedsiewziecia obejmuje etap przygotowania terenu
inwestycji, tj. podziat nieruchomosci, wydzielenie dziatek budowlanych oraz terendow
komunikacji wewnetrznej, a takze wykonanie infrastruktury technicznej niezbednej do obstugi
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
przewiduje sie w pierwszym etapie do indywidualnych, szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
zlokalizowanych na poszczegdélnych  dziatkach  budowlanych. Docelowo zaktada
sie odprowadzanie $ciekdw bytowo-gospodarczych do projektowanej zbiorczej sieci kanalizaciji
sanitarnej, po jej realizacji i udostepnieniu przez wtasciwego gestora sieci.

Wody opadowe i roztopowe z terendw posesji odprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu,
w granicach terendéw biologicznie czynnych. Analogiczny sposéb zagospodarowania wad
opadowych przewiduje sie dla terenéw drég wewnetrznych, poprzez ich naturalne rozsgczanie
w gruncie.

Zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z projektowanej sieci wodociggowej prowadzone;j
w obrebie drég wewnetrznych. Dostawa wody odbywaé sie bedzie na warunkach okreslonych
przez wtasciwego gestora sieci wodociggowej.

Zaopatrzenie w energie elektryczng planuje sie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej operatora
systemu dystrybucyjnego Enea Operator.

Zaopatrzenie w ciepto — kazdy z planowany do wybudowania budynkéw wyposazony bedzie
w indywidualnie Zrédto grzewcze o mocy 24 kW. Beda to dwufunkcyjne piece gazowe, pracujgce
na potrzeby ogrzewania budynku w sezonie grzewczym oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej
przez caty rok lub jednofunkcyjne piece weglowe zamiast gazowych, pracujgace na potrzeby
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym.
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Alternatywnymi zrodtami energii cieplnej, w miejsce zrédet spalajagcych paliwa
lub je uzupetniajgcymi, moga by¢ pompa ciepta typu powietrze-woda.

Planowany sposéb podziatu przedmiotowego terenu wraz z lokalizacjg projektowanych ciggow
komunikacyjnych w granicach inwestycji przedstawiono szczegétowo na zatgczniku nr 2,
a w pomniejszeniu — na rysunku nr 3.

Koncepcja planowanej inwestycji

_~,

+

Projekt podziau dziatki numer 22/25
obreb: Klotyldzin
gmina: Margonin

Skala: 1:2000

Rysunek 3. Sposodb zagospodarowania terenu w m. Klotyldzin, gm. Margonin
wg projektowanego podziatu dziatki o nr ewid. 22/25.

Przedsiewziecie planuje sie zrealizowaé na terenie dziatki ewidencyjnej nr 22/25, potozonej
w obrebie ewidencyjnym 300104_5.0002, Klotyldzin na terenie miejscowosci Klotyldzin, w gminie
Margonin.

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje powstanie powierzchni zabudowanych
oraz utwardzonych kosztem powierzchni biologicznie czynnych na terenie przedmiotowej dziatki.
Biorgc pod uwage powierzchnie terenu, na ktédrym planuje sie realizacje przedsiewziecia,
inwestycje zakwalifikowano do przedsiewzieé, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z2019r. poz. 1839 ze zm.).
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 ww. rozporzadzenia, do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywacé na srodowisko zalicza sie zabudowe mieszkaniowg wraz z towarzyszacag
jej infrastruktura:
b) nieobjetg ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
— 2 hanaobszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze.

Lokalizacje dziatki ewidencyjnej nr 22/25, w obrebie ktérej planuje sie realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia, przedstawiono na ponizszej rycinie.

Lokalizacja planowanej inwestycji

Rysunek 4. Lokalizacja miejsca planowanego pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng
w m. Klotyldzin, gm. Margonin (zrédto https://margonin.e-mapa.net/)

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane wytacznie w granicach ww. dziatki, w zwigzku
z czym bedzie miato charakter lokalny.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata roslinna.

Teren, na ktérym planuje sie realizacje planowanej inwestycji, stanowi rezerwe inwestycyjng i jest
obecnie niezabudowany zabudowg mieszkaniowa.

Powierzchnia dziatki ewidencyjnej nr 22/25, potozonej w obrebie Klotyldzin, gm. Margonin,
przeznaczonej pod realizacje inwestycji, wynosi 26 858 m?>.

Od strony pétnocnej oraz wzdtuz wschodniej granicy dziatki nr 22/25 zlokalizowane sg wydzielone
dziatki przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.
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W tabeli nr 1 zestawiono informacje dotyczgce powierzchni dziatki ewidencyjnej wraz z opisem
jej uzytkdw gruntowych, zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw (zatgcznik nr 1).

Tabela nr 1.
Numer dziatki | Powierzchnia catkowita Opis uzytku Powierzchnia
ewidencyjnej dziatki [m?] w obrebie dziatki uzytku [m?]
t RV 17
29/95 26858 Grunty orne (RV) 683
Grunty orne (RVI) 9175

Catosc dziatki ewidencyjnej nr 22/25 stanowig grunty orne. Obecnie teren dziatki jest uzytkowany
rolniczo i pozostaje pod uprawg zyta, podlegajgcego corocznym zbiorom.

Dziatka zlokalizowana jest na terenie o korzystnych warunkach nastonecznienia. Obszar
inwestycji posiada dogodne powigzania komunikacyjne, z uwagi na bezposredni dostep do drog
publicznych przebiegajgcych od strony pétnocno-zachodniej oraz potudniowej.

Od strony pétnocnej i wschodniej, za terenami wydzielonymi pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng, zlokalizowane sg obszary lesne. ROdwniez od strony zachodniej, za dziatkami
wydzielonymi pod przysztg zabudowe mieszkaniowa, wystepuja tereny lesne i zadrzewione, ktore
nie powodujg istotnego ograniczenia warunkéw nastonecznienia ani przewietrzania
analizowanego terenu.

W kierunku potudniowym, za terenami zabudowy mieszkaniowej, rozciggajg sie tereny
uzytkowane rolniczo, za ktérymi réwniez wystepujg kompleksy lesne.

W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie prowadzenia wycinki drzew ani usuwania
zadrzewien.

W trakcie ogledzin terenu nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybéw
ani porostéw. Ponadto, na obszarze dziatki nie wystepuja naturalne ciagi przyrodnicze
ani korytarze ekologiczne, a takze nie stwierdzono obecnosci gatunkoéw zwierzat objetych
ochrona, ktére mogtyby by¢ bezposrednio zwigzane z przedmiotowym terenem.

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca aktualny sposéb uzytkowania terenu oraz pokrycie
dziatki szatg roslinng zostata dotgczona do niniejszej karty informacyjne;j.
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Miejsce planowanej inwestycji

Foto. nr 1. Teren planowanej inwestycji — dziatka nr 22/25 w miejscowosci Klotyldzin,
widok od strony potudniowo-wschodnie;j.

Miejsce planowanej inwestycji

Foto. nr 2. Teren planowanej inwestycji — dziatka nr 22/25 w miejscowosci Klotyldzin, widok od
strony potudniowo-wschodnie;j.
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Miejsce planowanej inwestycji

Foto nr. 3. Teren planowanej inwestycji — dziatka nr 22/25 w miejscowosci Klotyldzin,
widok od strony pétnocno-wschodniej.

Miejsce planowanej inwestyciji

Foto nr. 4. Teren planowanej inwestycji — dziatka nr 22/25 w miejscowosci Klotyldzin,
widok od strony pétnocno-wschodniej.
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Miejsce planowanej inwestycji

Foto nr. 5. Teren planowanej inwestycji — dziatka nr 22/25 w miejscowosci Klotyldzin,
widok od strony potudniowo-zachodniej.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje znaczgcego negatywnego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze wystepujace na analizowanym terenie.

Planowana zabudowa zostanie zlokalizowana na obszarze aktualnie uzytkowanym rolniczo
i obejmie zajecie ok. 2,7 ha powierzchni terenu pokrytego roslinnoscig uprawna (zyto).

W sgsiedztwie terenu inwestycji, od strony pétnocnej, wschodniej i zachodniej, a takze w dalszej
odlegtosci od strony potudniowej, wystepuja obszary lesne charakteryzujace sie wyzszg
réoznorodnoscig gatunkowsg. Tereny te stanowig dogodne siedliska dla fauny oraz zapewniajg
mozliwos¢ bytowania i przemieszczania sie gatunkéw zwierzat wystepujacych w otoczeniu
planowanej inwestycji.

3. Rodzajtechnologii.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
wraz z niezbedna infrastrukturag towarzyszaca, planowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym
22/25, potozonej w miejscowosci Klotyldzin, gm. Margonin. Dojazd do planowanej inwestycji
bedzie realizowany bezposrednio z dziatek o numerach ewidencyjnych 21, 22/4 oraz 24/2,
stanowigcych drogi publiczne, potozone poza obszarem planowanego osiedla.

Ogdélne charakterystyczne parametry inwestycji na podstawie sporzadzonej koncepciji
zagospodarowania terenu dla dziatki o nr ewid. 22/25:

e 19 dziatek budowlanych,

e 2 wewnetrzne drogi dojazdowe.

strona 15 z 96



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Charakterystyka planowanej zabudowy:

a.

powierzchnia zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — do 160,0 m?,
budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy, o dwéch kondygnacjach naziemnych,
budynek z mozliwoscig podpiwniczenia,

geometria dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego — symetryczny, dwuspadowy,
kat nachylenia dachu [stopnie] - od 15° do 45°,

szerokosc¢ elewacji frontowej [m] - do 14 m,

miejsca parkingowe — zgodne z ustawg Prawo Budowlane.

powierzchnia zabudowy dla budynku gospodarczo-garazowego —do 70 m?,

budynek gospodarczo-garazowy wolnostojacy, parterowy,

szerokos¢ elewacji frontowej [m]-do 12 m,

kat nachylenia dachu [stopnie] - od 5° do 45°,

Budynki zaprojektowane w technologii tradycyjnej. Wykorzystanie materiatéw: cegta ceramiczna,

pustaki ceramiczne, beton komorkowy, silikaty. Technologia szkieletowa - lekkie konstrukcje

drewniane z wypetnieniem izolacyjnym i poszyciem. Wykorzystanie materiatéw: drewno
konstrukcyjne, ptyty OSB, karton-gips, wetna mineralna, pianka PUR.

W zakresie infrastruktury technicznej planuje sie:

Zaopatrzenie w wode: z projektowanej sieci wodociggowej;

Odprowadzenie $ciekow: Scieki bytowo-gospodarcze powstajace w wyniku realizacji
i eksploatacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej beda gromadzone w szczelnych
zbiornikach  bezodptywowych zlokalizowanych na poszczegdlnych dziatkach
budowlanych.

Docelowo przewiduje sie odprowadzanie $ciekéw  bytowo-gospodarczych
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie stosowanie indywidualnych rozwigzan w postaci
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, spetniajgcych wymagania obowigzujgcych
przepisow odrebnych.

Zaopatrzenie w energie elektryczng do projektowanej sieci elektroenergetycznej,
po uzyskaniu warunkéw technicznych przytagcza,

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki,
Odprowadzanie wéd opadowych na terenie drég wewnetrznych réwniez do swobodnego
rozsgczania w terenie biologicznie czynnym,

Ogrzewanie — indywidualne zrédto ciepta ze wskazaniem na paliwo proekologiczne,
Wykonanie drég wewnetrznych,

Przebudowa zjazdéw 2z drogi publicznej nalezy do wtasciciela lub uzytkownika
nieruchomosci przylegtej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarzadcy drogi na jego lokalizacje,

Potaczenie z siecig drogowg drég publicznych bedzie zapewnione od strony pétnocno-
zachodniej oraz potudniowej poprzez dojazd bezposrednio z dziatek o numerach
ewidencyjnych 21, 22/4 oraz 24/2, stanowigcych drogi publiczne, potozone
poza obszarem planowanego osiedla.
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= Gospodarowanie odpadami: zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
na terenie gminy Margonin.

Zaroéwno materiaty, z ktérych budynki zostang wykonane jak i infrastruktura towarzyszaca, w tym
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte spetnia¢ beda normy ochrony srodowiska.
Budynki jednorodzinne wraz z budynkami garazowo-gospodarczymi nie beda wykazywaé
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Nie przewiduje sie realizacji przedsiewziecia w wariantach innych niz opisany w niniejszej Karcie,
gdyz nie posiadajg one uzasadnienia w aspekcie ekonomicznym, $rodowiskowym
oraz lokalizacyjnym.

Whnioskodawca przyjat projektowany wariant kierujgc sie gtdwnie optymalizacjg uwarunkowan
lokalizacyjnych, technicznych i praktycznych poprzez mozliwie najbardziej efektywne
wykorzystanie przestrzeni, nie naruszajac przy tym dobrostanu srodowiska oraz zapewniajac
odpowiedni poziom jakos$ci zycia potencjalnych mieszkancéw.

Budowa planowanej inwestycji nie wymaga naruszenia i przeksztatcenia siedlisk naturalnych,
badz poétnaturalnych, usuniecia powierzchni laséw wystepujgcych w bezposrednim otoczeniu.
Tego typu inwestycja nie wptynie na zanieczyszczenie woéd powierzchniowych, podziemnych
orazgleby, aponadto nie wywota réwniez zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
oraz nie wptynie na klimat akustyczny.

Ponadto inwestycja w trakcie funkcjonowania nie generuje zadnych odpaddw,
poza komunalnymi. Planowana inwestycja nie stanowi rowniez zagrozenia dla terendéw obszaru
chronionego krajobrazu Dolina Noteci jak rowniez znacznie oddalonych obszaréw Natura 2000.
Z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym z projektowang
w kierunku pétnocno-zachodnim, wschodnim oraz potudniowym zabudowag mieszkaniows,
jak réwniez na stosunkowo niewielka wysokos¢ budynkéw inwestycja nie bedzie wptywac
negatywnie na krajobraz.

Jednoczesnie przyjecie wariantu zerowego, polegajacego na niepodjeciu realizacji
przedsiewziecia spowoduje pozostawienie terenu w formie niezagospodarowane;j.

5. Przewidywana ilo§é wykorzystywanej wody, surowcoéw, materiatéw, paliw oraz
energii.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, paliw i energii istotnych z punktu widzenia wymagan
ochrony srodowiska, w zwigzku z planowanym przedsigwzieciem zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.

Woda, paliwa lub energie Zuzycie w ciggu roku/na jeden budynek

Woda 6,3 tys. m®/rok
Energia elektryczna 1900 kWh/rok
Ciepto do ogrzewania 3500 kWh/rok
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Sposob dostawy medidw wykorzystywanych podczas uzytkowania budynkéw mieszkaniowych
jednorodzinnych:

Energia elektryczna - wykorzystywana do zasilania poszczegdlnych urzadzen
na wyposazeniu budynkow, zrédet swiatta itp. Energia elektryczna dostarczana bedzie
zprzytagcza do lokalnej sieci elektro-energetycznej, na podstawie umowy zawartej
z gestorem tej sieci,

Woda - wykorzystywana z gminnej sieci wodociggowej, dostarczana do poszczegdlnych
budynkdéw na podstawie umowy zawartej o dostarczanie wody i odprowadzanie sciekéw,
Ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa — dwufunkcyjne Zrédto grzewcze, pracujace na potrzeby
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej przez
caty rok.

6. Rozwiazania chronigce srodowisko.

6.1. Realizacja przedsiewziecia.

Dziataniami podejmowanymi w celu ochrony srodowiska na etapie realizacji przedsiewziecia
beda:

— realizacja prac wytacznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,

— zaplanowac¢ wszelkie operacje budowlano-montazowe z uzyciem ciezkiego sprzetu
w celu ograniczenia czasu trwania tych prac i zwigzanych z tym ucigzliwosci,

— zapewnienie sgsiedniej zabudowie mieszkaniowej ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi praca urzadzen (hatas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, gleby
iwody) poprzez stosowanie urzadzen energooszczednych, o niewielkiej ucigzliwosci
dla srodowiska,

— wykorzystywanie sprzetéw oraz Srodkéw transportu sprawnych technicznie
oraz kontrolowanie na biezgco ich stanu technicznego,

— odpowiednio zorganizowac¢ teren budowy, transport materiatow i odpaddéw wytacznie
po trasach komunikacyjnych wyznaczonych na terenie inwestycji,

— zapobieganie przypadkowemu rozsypywaniu kruszyw na terenie budowy idrogach
wewnetrznych poprzez transport kruszyw pojazdami wyposazonymi w plandeki
zabezpieczajgce przez rozsypywaniem i rozwiewaniem frakcji pylistych,

— stosowanie oston lub plandek w miejscach magazynowania kruszyw zapobiegajacych
wywiewaniu frakcji pylistych oraz odpowiednia organizacja placu budowy eliminujgca
niezaplanowane sktadowanie piasku i kruszyw,

— utrzymywanie placu budowy i drég dojazdowych w stanie ograniczajgcym pylenie -
zraszany wodg potencjalnych miejsc wtérnej emisji wietrznej pogody, przy niskiej
wilgotnosci powietrza,

— niesporzadzanie mieszanek betonowych na placu budowy - gotowe mieszanki beda
dostarczane przystosowanymi do tego celu pojazdami,

— ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw na terenie inwestycji,

— wytaczanie silnikdw pojazdéw spalinowych podczas ich czasowego postoju
lub roztadunku,
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sprawdzanie kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac, wykopow w zakresie obecnosci
matych zwierzat, a w przypadku stwierdzenia w wykopach obecnosci zwierzat,
przeniesienie ich w bezpieczne miejsca, poza obszarem realizowanej inwestycji,
wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie miejsc magazynowania odpadow
powstajacych podczas prowadzonych robét,

zachowanie czystosci w miejscu prowadzenia prac oraz magazynowania materiatow
lub odpaddw powstajgcych na etapie realizaciji,

sktadowanie wytwarzanych odpadow w miejscach wyznaczonych na terenie inwestycji,
zabezpieczonych przed roznoszeniem, wyciekiem lub rozwiewaniem,

segregacja odpadow,

przekazywanie odpadéw w pierwszej kolejnosci do odzysku, a gdy nie bedzie to mozliwe,
do unieszkodliwienia,

przekazywanie odpadéw do zagospodarowania podmiotom, ktére posiadajg wymagane
prawem uregulowaniami w zakresie gospodarowania odpadami,

zlecanie transportu odpadéw jednostkom zewnetrznym posiadajgcym stosowny wpis
w rejestrze BDO,

do prowadzenia prac budowlanych zatrudnienie pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych w zakresie BHP i ppoz.

6.2. Eksploatacja przedsiewziecia.

Eksploatacja inwestycji bedzie zwigzana z:

emisjg gazoéw i pytow do powietrza,

emisja hatasu do srodowiska,

wytwarzaniem odpadéw komunalnych,
wykorzystywaniem wody do celéw bytowych,
wytwarzaniem $ciekéw bytowych.

Dziataniami podejmowanymi w celu ochrony srodowiska na etapie eksploatacji planowanego
przedsiewziecia beda:

odprowadzanie $ciekdw bytowych wytacznie do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
docelowo do kanalizacji sanitarnej,

odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych na teren przylegty w obrebie
wydzielonych dziatek,

stosowanie segregacji odpadéw komunalnych pozwalajgca na odpowiednie wydzielenie
odpaddw i gospodarowanie nimi w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska,
magazynowanie odpadéw komunalnych na wydzielonym terenie utwardzonym,
regularne wywozenie odpadéw komunalnych przez uprawnione podmioty zewnetrzne,
uzycie trwatych, sprawdzonych technik oraz materiatéw, zapewniajacych odpornosé
inwestycji na czynniki atmosferyczne tj. skrajnie wysokie i niskie temperatury, duze
amplitudy temperatur, silne wiatry, oraz zapewniajgcych wieloletnig trwatosé
uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
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7. Ogoélna charakterystyka terenu inwestycji.
7.1. Potozenie geograficzne.

Zgodnie z fizyczno-geograficznym podziatem Polski, dostosowanym do dziesiethego podziatu
europejskiego, obszar planowanej inwestycji potozony jest w obrebie nastepujacych jednostek
fizyko-geograficznych:

— Megaregion Pozaalpejska Europa Srodkowa

— Prowincja Niz Srodkowoeuropejski

— Podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie

— Makroregion Pojezierze Wielkopolskie

— Mezoregion Pojezierze Chodzieskie."?
Gmine Margonin cechuje niewielkie zréznicowanie hipsometryczne. Najwieksze spotyka
sie w czesci pétnocnej, gdzie wystepujag pagorki czotowomorenowe, najczesciej drobne,
o wysokosciach wzglednych od 5 do 15 metrow, jednak wyraznie zaznaczajace sie na tle faliste
powierzchni wysoczyzny. Szczegdlnie duze skupisko tych form, zwigzanych z recesyjng oscylacja
sypniewsko-sieleckg, spotyka sie na potudniowy zachdéd od Margonina. Strefie wzgérz
rozciggajacych sie na zachdd od Margonina towarzyszy przylegajacy od potudnia sandr
w sgsiedztwie Jeziora Margoninskiego i taczacy sie w czesci zachodniej z sandrem Dymnicy.
Na wschdéd od Margonina wzgdérzom moren czotowych nie towarzyszg sandry, a naich przedpolu
rozprzestrzenia sie falista wysoczyzna morenowa. W tej strefie na pétnocny zachdd od Czestawic
potozony jest najwyzszy punkt omawianego obszaru 119,2 m n.p.m. W czesci poétnocno-
wschodniej zlokalizowany jest z kolei najnizej potozony punkt — jest nim kota wodna
na Margonince o rzednej 75 m n.p.m. Pod wzgledem geomorfologicznym gmina Margonin jest
mato zréznicowana. Potozona jest wzasiegu ostatniego zlodowacenia - battyckiego, fazy
chodzieskiej i recesyjnej oscylacji sypniewsko-sieleckiej. Powstaty woéwczas pagorki
czotowomorenowe, drobne, o wysokosciach wzglednych 5-15 m. Na tle falistej powierzchni
wysoczyzny morenowej czesci potnocnej, szczegélnie duze ich skupisko wyrdznia sie w strefie
na potudniowy zachéd od Margonina.
W czesci centralnej dominuje wysoczyzna morenowa ptaska o niewielkich deniwelacjach 3-5 m.
Réwniny sandrowe obejmujg pozostatg czesé gminy. Najwiekszg tego typu formag jest sandr
Dymnicy w czesci zachodniej oraz sandr na potudniowym wschodzie, nad Strugg Gotaniecka,
po obu stronach Jeziora Durowskiego®.

Ponizej rycina pogladowa przedstawiajgca orientacyjny obszar planowanego przedsiewziecia
zaznaczony konturem koloru granatowego wzgledem granic Regiondw Fizyczno-Geograficznych
tj. Pojezierza Chodzieskiego stanowigcym jednostke fizycznogeograficzng w poétnocno-
zachodniej czesci Pojezierza Wielkopolskiego wramach podprowincji  Pojezierzy
Potudniowobattyckich i  prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego. Charakterystyczna
dla tego mezoregionu jest mtodoglacjalna rzezba terenu z licznymi jeziorami, morenowymi
pagoérkamiirdwninamisandrowymi. Region potozony jest pomiedzy dolinamirzek Notecii Wetny,

). Kondracki, Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 r.
2 Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geographia Polonica 2018, 91, 2, pp. 143-170,
https://doi.org/10.7163/GPol.0115

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Margonin podjete Uchwatg Nr VIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 maja 2015
roku.
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a jego krajobraz obejmuje m.in. niewielkie akweny polodowcowe oraz urozmaicone formy terenu
typowe dla pojezierzy.

Lokalizacja planowanej inwestycji

Rysunek 5. Orientacyjna lokalizacja planowanej inwestycji w m. Klotyldzin, gm. Margonin wzgledem
mezoregionu Pojezierze Chodzieskiego (zrodto https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

7.2. Budowa geologiczna.

Powierzchnia mezozoiczna w gminie Margonin jest stosunkowo stabo rozpoznana.
Zalega ona na gtebokosci okoto 125 m i stanowig jg gtéwnie namuty i ity gérnojurajskie.
Strop utworéw mezozoicznych przykrywajg osady trzeciorzedowe oligocenu, gtdwnie piaski
drobnoziarniste, ity i mutki, o przecietnej migzszosci od okoto 30 m na potudniowym wschodzie
do 50-60 m w centrum i ponad 80 m w czesci pétnocno-zachodniej. Na nich spoczywajg osady
miocenskie, reprezentowane gtéwnie przez piaski, facje ilasto-weglowa i piaszczysto-pylasta.
Miagzszosci miocenu wahaja sie w granicach od 75 do 100 m. Strop utworéw miocenskich zalega
na rzednej okoto 10-20 m n.p.m. Ostatnim ogniwem trzeciorzedu jest seria pliocenskich itow
poznanskich. Nie stanowi ona zwartego kompleksu. Brak utwordéw plioceniskich w czesci
pétnocno-wschodniej omawianego obszaru. Na pozostatym obszarze ich migzszosci wahajg
sie od kilku do 50 metréw. Pod wzgledem litologicznym pliocen jest jednorodny, wyksztatcony
w przewadze w postaci itow z wktadkami piaskéw i mutkéw. Spag utworéw czwartorzedowych
potozony jest od 50 do 70 m n.p.m., a migzszo$¢ czwartorzedu na analizowanym obszarze
zmienia sie od okoto 30 m do okoto 90 m w okolicach Margonina. Na omawianym terenie
dominujag utwory trudnoprzepuszczalne, gtéwnie gliny zwatowe o migzszosci od kilku do 40 m.
W czesci zachodniej (na zachdd od Jeziora Margoninskiego i potudniowy zachdd od Jeziora
strona 21 z 96



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Kaliszanskiego) w litologii powierzchniowej dominujg utwory piaszczyste o migzszosciach kilku
metrow.*

Ponizej rycina pogladowa przedstawiajagca budowe geologiczng powierzchni obszaru
na podstawie: arkusz 355 — Margonin (N-33-119-A) wzgledem lokalizacji terenu planowanego
przedsiewziecia.

Lokalizacja planowanej inwestycji
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Rysunek 6. Lokalizacja planowanej inwestycji w miejscowosci Klotyldzin, gm. Margonin na tle budowy
geologicznej analizowanego obszaru (zrodto Panstwowy Instytut Geologiczny-PIB
http://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0355.jpg)

7.3. Wody podziemne.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP) nr 139 ,,Dolina kopalna Smogulec-Margonin”. Zbiornik ten stanowi jeden
zobszarow wymagajacych szczegodlnej ochrony zasobdéw wod podziemnych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa wodnego.

Lokalizacja inwestycji wzgledem granic GZWP nr 139 zostata przedstawiona na rycinie
pogladowej zamieszczonej ponizej. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach obszaru

tego zbiornika.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji wzgledem lokalizacji GZWP nr 139 przedstawia ponizsza
rycinanr7/.
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Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych
(GZWP nr 139 Dolina kopalna Smogulec—Margonin)

l

Lokalizacja planowanej inwestycji
w miejscowosci Klotyldzin

139 ° &
Dolina kopaina Smogulec — Margonin

B i

Rysunek 7. Potozenie wzgledem GZWP
(zrédto http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/)

Nazwa GZWP: Dolina kopalna Smogulec - Margonin
Nr GZWP: 139

Ranga ZWP: gtéwny

Powierzchnia [km?]: 304,50

Stan udokumentowania: udokumentowany

Stratygrafia: Q

Typ osrodka: porowy

Gtebokosé¢ od [m]: 10

Gtebokos¢ do [m]: 85

Gtebokos¢ srednia[m]: 40

Rok udokumentowania: 2013

Tytut dokumentacji: Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki

hydrogeologiczne w zwigzku z ustanawianiem obszaréw
ochronnych Gtéwnego zbiornika Wéd Podziemnych nr 139 Dolina
kopalna Smogulec-Margonin.

Gtéwny zbiornik woéd podziemnych nr 139 jest zbiornikiem porowym czwartorzedowym,
potozonym w pétnocnym rejonie Wielkopolski. Poziom wodonosny GZWP nr 139 tworzy kompleks
piaszczystych i zwirowych utworéw czwartorzedowych osaddw.
Stanowig one Il uzytkowy kompleks czwartorzedowy (poziom miedzyglinowy dolny
oraz podglinowy) wiekowo zwigzany z osadami fluwioglacjanymi zlodowacen srodkowopolskich
oraz utwory lokalnych dolin kopalnych z okresu interglacjatu ferdynandowskiego. Poziom
miedzyglinowy dolny charakteryzuje sie w miare ciggtym rozprzestrzenieniem, a jego migzszosc¢
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jest zr6znicowana, przecietnie wynosi ok. 25 m, jednak lokalnie moze dochodzi¢ do ponad 35 m.
Zwierciadto wody tego poziomu ma charakter napiety. Podglinowy (spagowy) poziom wodonosny
tworzg przewarstwienia piaszczyste z okresu interglacjatu ferdynandowskiego wypetniajgce
obnizenia, doliny i rynny w po-wierzchni osadéw neogenu. Poziom podglinowy lokalnie wystepuje
w obrebie rynien, badz obnizen w podtozu neogenskim i charakteryzuje sie migzszoscia
przecietnie 10-25 m. Zwierciadto wody ma tu charakter naporowy. Srednia wodoprzewodnos$é
warstw zbiornikowych zmienia sie od 240 do 720 m ¥/d.

Stan chemiczny wod podziemnych na obszarze catego zbiornika zaklasyfikowano jako dobry,
dominujg wody zaliczone do Il klasy. Stezenia gtéwnych sktadnikéw fizyczno-chemicznych wad
podziemnych ogdlnie mieszczg sie w granicach norm przepisow sanitarnych dotyczacych wody
do picia. Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stezen zwigzkéw zelaza i manganu (zwigzki
te nalezg do naturalnych sktadnikéw wod podziemnych) oraz w jednym punkcie podwyzszone
stezenie azotanow.

Zasilanie wod podziemnych GZWP nr 139 nastepuje przede wszystkim na drodze infiltracji
opadow atmosferycznych w obrebie zbiornika. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika
oszacowane na podstawie badan modelowych wynoszg 40 800 m®/d, przy module 134,4 m 3/d x
km?2. Podstawowym Zrodtem zaopatrzenia w wode ludnosci, zaktaddéw przemystowych i rolnictwa
sg wody podziemne.

Rzeczywisty pobdr wdd podziemnych na terenie zbiornika w 2011 r. wynidst ok. 3655 m?/d,
z czego udziat wéd w poborze z poziomu zbiornikowego stanowit ok. 97%. Pob6r wod w 2011 r.
wynidst ok. 9% szacunkowych zasobéw dyspozycyjnych. Przemyst na obszarze GZWP nr 139
nie jest rozwiniety na duzg skale, ogranicza sie do rolniczego, spozywczego, budowlanego
oraz niewielkich zaktadéw produkcyjno-ustugowych.

W obrebie GZWP nr 139, rolnictwo jest dominujgcag formg zagospodarowania terenu. Tereny rolne
stanowig tu ponad 64% (w tym grunty orne oraz tgki i pastwiska). Lasy oraz ekosystemy
seminaturalne stanowig zaledwie ok. 34% catej powierzchni zbiornika. W obrebie zbiornika udziat
terenéw o wysokim stopniu zagospodarowania jest niewielki.

Zdecydowana wieksza czes$¢ zbiornika charakteryzuje sie $rednig i matg podatnoscia
na zanieczyszczenia. Niewielkie powierzchnie samego GZWP nr 139 oraz jego najblizszych okolic
wykazujg sie duzg podatnoscig na zanieczyszczenia. Wtasnie dla tych obszaréw o duzej
podatnosci na zanieczyszczenia stwierdzono koniecznos$¢ wyznaczenia obszaréw ochronnych.
Powierzchnia proponowanego obszaru ochronnego GZWP nr 139 wynosi ok. 5,1 km 2, niewielkim
fragmentem przekracza teren zbiornika. Biorgc pod uwage zagospodarowanie przestrzenne:
zakazy, nakazy iograniczenia w korzystaniu z gruntéw, ochrone ukierunkowano
na zabezpieczenie wéd poziomu zbiornikowego przed zagrozeniami zwigzanymi z rolniczg forma
uzytkowania terenu. °

5 Informator PSH. Gtéwne zbiorniki wod podziemnych w Polsce, redakcja naukowa: J. Mikotajkéw, A. Sadurski, Pafistwowy Instytut Geologiczny, Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa 2017.
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry® analizowany teren nalezy
do regionu wodnego Noteci. Wtasciwym regionalnym zarzadem gospodarki wodne;j
dla tego obszaru jest RZGW w Bydgoszczy.

Wedtug podziatu dorzecza Odry na jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd) planowana
inwestycja znajduje sie w JCWPd oznaczonej kodem europejskim GW600035 - charakteryzuje
sie dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym, jest niezagrozony nieosiggnieciem
celow srodowiskowych.

Ponizsza rycina pogladowa przedstawia usytuowanie lokalizacje planowanego przedsiewziecia
w granicach JCWPd 35:

Jednolite czes$ci wéd podziemnych JCWPd

GW600035

Lokalizacja planowanej inwestycji
w miejscowosci Klotyldzin

Rysunek 8. Potozenie wzgledem JCWPd 35
(zrédto: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa)

Zarowno w zwiazku z realizacjg, jak i eksploatacja przedsiewziecia, nie przewiduje
sie wystgpienia jej negatywnego wptywu na wody podziemne.
Zgodnie z zapisami w/w planu charakterystyka omawianego obszaru pod wzgledem wadd

% Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335).
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podziemnych przedstawia sie nastepujgco:

Tabela nr 3.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Numer JCWPd 35

Kod JCWPd GW600035
Powierzchnia JCWPd [km?] 2214.67
Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry
Region wodny Noteci
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Bydgoszczy
Zarzad Zlewni Zarzad Zlewni w Inowroctawiu
RDOS w Bydgoszczy, RDOS w Gdarisku, RDOS w

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska Poznaniu

Brda, Wetna, Gérna Noteé, Noteé Pradoliny
Torunsko - Eberswaldzkiej, Gwda

Notec¢ pradolina do Gwdy, Note¢ - tomnica, Gwda
Dolna, Notec - Rokitka, Sepdlna, Kamionka,
Zlewnia zalewu Koronowskiego, Dolna Wetna,
Wetna Srodkowa z Nielba, Flinta, Ggsawka,
Gtomia, tobzonka, Gwda Gdérna, Notec¢ - Nakto
Zachod

- 2.0CENASTANUJCWPd | OCENA STANU JCWPd

'Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGM (2019) wg Rozporzadzenia MGMIZS zdnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteridw i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148)

Obszar bilansowy

Rejony wodnogospodarcze

Stan chemiczny dobry
Stan ilosciowy dobry
Stan JCWPd dobry

3. PRESJE DETERMINUJACE STAN JCWPd

Rodzaj uzytkowania JCWPd (pobdér woéd podziemnych)

Poboér rejestrowany z uje¢ wéd podziemnych — stan na rok 2018
[tys. m3/rok] 9175.93

% w JCWPd 100,00%

Zasoby wod podziemnych dostepne do
zagospodarowania [tys. m3/rok] — stan na 43549.61
rok 2018

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego

4.0BSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAt.. IV RDW

niezagrozona

Jew przeznaczone do poboru wody na TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi przeznaczonag do spozycia przez ludzi

5. CELE SRODOWISKOWE DLA JCWPd

Cele srodowiskowe
Stan chemiczny dobry stan chemiczny

Stan iloSciowy dobry stan ilosciowy

Postep w osiggnieciu celéw srodowiskowych JCWPd w okresie 2011-2019 (poréwnanie wynikow
oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 i 2019 roku)

2012

Stan iloSciowy |dobry
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Stan chemiczny \dobry
2016

Stan iloSciowy dobry
Stan chemiczny staby
2019

Stan iloSciowy dobry
Stan chemiczny dobry

Szczegotowa charakterystyke JCWPd przedstawiono w zatgczniku nr 13.

Otwory hydrogeologiczne

Najblizej przedmiotowej inwestycji zlokalizowany otwdr studzienny znajduje sie w odlegtosci
ponad jednego kilometra w kierunku wschodnim. Gtéwne parametry najblizej zlokalizowanych
studni zestawiono w ponizszej tabeli napodstawie informacji Panstwowego Instytutu
Geologicznego - Panstwowy Instytut Badawczy (https://geologia.pgi.gov.pl/).

Tabela nr 4. Najblizej zlokalizowane otwory wzgledem planowanej inwestycji.

Obiekt hydrogeologiczny CBDH
Nazwa 3550034-OSRODEK- 3550091-STUDNIA 3550062-
WYPOCZYNKOWY-1 S1/2023 LP BIZNES WODOCIAG 1
Gtebokosc¢ [m] 60,00 51,00 36,00
Rzgdna 87,30 - 83,65
[mn.p.m.]
Rok 1977 2023 2007
Miejscowosc¢ Klotyldzin Studzce Sypniewo
Typ obiektu Otwor Otwor Otwor
X PL-1992 567230,52 568534,73 564937,80
Y PL-1992 370784,83 368264,54 370662,67
Podstawa GPS DOKUMENTACJA i
lokalizaciji
Straty(/jgnriaefla na Trzeciorzed Neogen Czwartorzed
ID 40068 191226 125976
Przeznaczenie Eksploatacja Eksploatacja Eksploatacja
Numery 1623,TECHNOGEO | 4 5651/2023,cAG-PIG;|  -,UP Chodziez;
archiwalne Gdynia;
Weryfikacja Brak weryfikacji Brak weryfikaciji
o LT Petna LT
lokalizacji potozenia potozenia
Odlegtosc¢
i kierunek
potozenia ok.1,1; E ok. 1,9; NW ok. 2,3; SE
wzgledem
inwestycji [km]

Inwestycja nie wptynie na pobliskie ujecia wéd podziemnych.
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7.4. Wody gruntowe.

Poziom wéd gruntowych w obszarze inwestycji wystepuje powyzej 5,0 m ppt.
Ponizsza rycina przedstawia fragment mapy hydrograficznej obrazujgcej poziom wéd gruntowych
wystepujgcych w granicach 5,0 m ppt,- 8,2 m ppt na omawianym terenie.

Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem mapy hydrograficznej
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Rysunek 9. Fragment mapy hydrograficznej z orientacyjng lokalizacjg planowanego przedsiewziecia
zaznaczona kolorem czerwonym (Zrédto https://mapy.geoportal.gov.pl/)

7.6. Wody powierzchniowe.

Planowana inwestycja znajduje sie w dorzeczu Odry, regionie wodnym Noteci. Wtasciwym
regionalnym zarzadem gospodarki wodnej dla tego terenu jest Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy.

W sagsiedztwie planowanej inwestycji w miejscowosci Klotyldzin, w odlegtosci ok. 1,3 km
w kierunku potudniowym, zlokalizowany jest Réw Sypniewski, stanowigcy element lokalnego
uktadu melioracyjnego i odbiornika wéd powierzchniowych. Ciek ten petni funkcje odwadniajaca
dla terendéw rolniczych oraz czesciowo lesnych wystepujacych w obrebie gminy Margonin
i sotectwa Sypniewo—Klotyldzin.

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ od terenu inwestycji oraz lokalny charakter oddziatywania
przedsiewziecia, nie przewiduje sie bezposredniego wptywu planowanej inwestycji na stan
hydromorfologiczny Rowu Sypniewskiego, w tym na zmiane przeptywow, pogorszenie jakosci
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wod ani naruszenie stosunkéw wodnych. Potencjalne oddziatywanie moze miec¢ wytacznie

charakter posredni i krétkotrwaty, ograniczony do etapu realizacji inwestycji, gtéwnie
w przypadku niewtasciwego gospodarowania wodami opadowymi lub substancjami
ropopochodnymi.

Row Sypniewski nalezy traktowac¢ jako element lokalnej sieci odwodnieniowej, istotny
dla zachowania wtasciwych stosunkéw wodnych oraz retencji powierzchniowej w krajobrazie
rolniczo-lesnym.

Ponadto omawiany teren lezy w odlegtosci ok. 2,2 km na potudnie od cieku Margoninka,
bedacego lewym doptywem Noteci.

Margoninka (zwana tez Flisa) to rzeka o dtugosci 38 kilometréw i dorzeczu zajmujgcym
powierzchnie 180 km?. Rzeka ma niepozorny poczatek w polu niedaleko matej podgotanieckiej
wsi Krzyzanki, na wysokosci 94 metrow n.p.pm.. Przeptywa przez Jezioro Margoninskie. Rzeka
przed ujsciowym odcinkiem wptywa na piaszczysto-wydmowy taras szamocinski, ujscie wsréd
tak na wys. 49,6 m.

Omawiany teren lezy w odlegtosci ok. 13 km od rzeki Note¢.

Najblizszym zbiornikiem woéd powierzchniowych w stosunku do terenu planowanego
przedsiewziecia jest Jezioro Margoninskie, zlokalizowane w kierunku wschodnim, w odlegtosci
ok. 1,3 km od granic inwestycji.

Powierzchnia zwierciadta wody jeziora, wedtug dostepnych zrédet, wynosi od 215,0 ha do 235,9
ha. Rzedna zwierciadta wody ksztattuje sie na poziomie 79,0 m n.p.m. lub 80,1 m n.p.m. Srednia
gtebokos¢ jeziora wynosi 7,1 m, natomiast maksymalna gtebokos$¢ dochodzi do 19,8 m.

Zgodnie z wynikami badan jakosci wod przeprowadzonych w 1998 r. oraz 2003 r., wody Jeziora
Margoninskiego zostaty zakwalifikowane do Il klasy czystosci. Jednoczesnie, na podstawie
badan z 2003 r., zbiornik zaliczono do Il kategorii podatnosci na degradacje, co wskazuje
na umiarkowang odpornos$¢ jeziora na presje antropogeniczna.

Jezioro Margoninskie potozone jest w dorzeczu Noteci, w zlewni rzek Warty i Margoninki, i stanowi
jezioro rynnowe o genezie polodowcowej.

Biorac pod uwage skale przedsiewziecia, odlegtos¢ inwestycji od Rowu Sypniewskiego oraz brak
bezposredniego potgczenia hydrologicznego z terenem inwestycji, nie prognozuje sie znaczacego
negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe ani na funkcjonowanie lokalnego systemu
melioracyjnego.

Ponizsza rycina pogladowa przedstawia lokalizacje planowanego przedsiewziecia w odniesieniu

do najblizej potozonego cieku naturalnego — Réw Sypniewski, zlokalizowanego w kierunku
potudniowym w odlegtosci ok. 1,3 km, oraz Jeziora Margoninskiego, oddalonego o ok. 13 km.
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Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem wéd powierzchniowych
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Rysunek 10. Potozenie wzgledem wod powierzchniowych
(zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Wedtug podziatu dorzecza Odry na jednolite czesci wod powierzchniowych planowana
inwestycja usytuowana jest w obrebie dwdch jednolitych czesci wéd powierzchniowych
rzecznych:

=  Nazwa JCWP: Margoninka (Kod JCWP: RW600015188569),

Lokalizacje planowanej inwestycji wzgledem granic jednolitych czesci wéd powierzchniowych
zobrazowano na olejnym rysunku nr 11:
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Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem JCWP

Pa T Le - ...‘,",-.es o
Rysunek 11. Potozenie wzgledem jednolitych czesci wéd powierzchniowych JCWP
(Zrodto https://apgw.gov.pl/)

Zgodnie z zapisami w/w planu charakterystyka omawianego obszaru przedstawia
sie nastepujaco:

Tabela nr 5.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

JCWP RW - jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych
rzecznych

Margoninka

RW600015188569

P_org - Potok lub struga w dolinie o duzym udziale
torfowisk

53.62
183.30
obszar dorzecza Odry
region wodny Noteci

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Zarzad Zlewni w Inowroctawiu
Nadzér Wodny w Chodziezy

RDOS w Bydgoszczy; RDOS w Poznaniu

2. WARUNKI REFERENCYJNE
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021
r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
Nazwa dokumentu Zrédtowego sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz.
1475)

Fitoplankton - Indeks IFPL nie ustala sie

Fitobentos - Indeks okrzemkowy (I0) |>0,54

Makrofity - Makrofitowy indeks
rzeczny (MIR)
Makrobezkregowce bentosowe -
Indeks MMI_PL

=0,820

20,893

3. STATUS JCWP

Status JCWP NAT - naturalna czes¢ wod

4. POWIAZANIE JCWP Z JCWPd

Kody powigzanych JCWPd PLGW600035

5. OCENA STANU JCWP

Czy JCWP byta monitorowana
(posiadata ustalony ppk w okresie TAK - zlewnia byta monitorowana
2016-2021)?

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego
(2016-2021)

Wspotrzedne geograficzne punktu
pomiarowokontrolnego [2016-2021] |17.062606; 53.019533
(dtugosc; szerokosg)

Czy JCWP jest monitorowana
(posiada ustalony ppk na okres 2022- TAK - zlewnia jest monitorowana
2027)?
Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji
obowigzujacej od 1 stycznia 2022 r.)

Stan/potencjat ekologiczny umiarkowany stan ekologiczny

Wskazniki determinujace
stan/potencjat ekologiczny

PL02S0501_3269

fosfor fosforanowy (V); makrofity

Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego
Wska.znlk determinujacy stan benzo(a)piren; nie dotyczy
chemiczny

Stan (ogolny) zty stan woéd

Szczegdtowy opis ww. JCWP przedstawiono w zatgczniku nr 14.

Gtéwne cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych i podziemnych to:
— niepogarszanie ich stanu,
— osiggniecie przez wody powierzchniowe dobrego stanu z uwzglednieniem kategorii wod
wedtug rozporzadzenia w sprawie klasyfikacji jednolitych czesci wéd podziemnych,
— zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdéd podziemnych,
— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia rosnacych trendéw stezenia
zanieczyszczen w efekcie dziatania cztowieka.
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Budowa budynkéw mieszkaniowych jednorodzinnych w m. Klotyldzin, gm. Margoninie nie bedzie
miata negatywnego wptywu na cele srodowiskowe ustalone w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry.

7.7. Gleby.

Gleby w gminie Margonin wytworzyty sie gtéwnie na piaskach i glinach zwatowych akumulacji
glacjalnej oraz na piaskach rzecznych i gruntach organicznych. Wg podziatu gleboworolniczego
Polski dokonanego przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Putawach
(Olejniczak 1990) gmina Margonin nalezy do Regionu Chodziesko-Wagrowieckiego. Dominujg
w nim gleby komplekséw 5 i 6 z duzym udziatem gleb kompleksu 4, a wsréd uzytkéw zielonych
kompleks 3z. Podobna sytuacja obserwowana jest w samej gminie Margonin. W$rdd gruntéw
ornych przewazajg takze gleby nalezace do 4, 5i 6 kompleksu rolniczej przydatnosci gleb, a wsréd
uzytkow zielonych kompleks 3z. Gleby kompleksu 4 zytniego bardzo dobrego (pszenno-zytniego)
tworzg wieksze powierzchnie we wschodniej czesci gminy oraz miedzy Margoninem a Jez.
Kaliszanskim. Kompleks w gminie Margonin stanowia gtownie gleby ptowe, a takze gleby
brunatne wytugowane i czarne ziemie, wyksztatcone z piaskéw gliniastych lekkich na glinach.
Kompleks 5 zytni dobry obejmuje wieksze powierzchnie w sSrodkowej czesci gminy
(m.in. w okolicach Margonina, Lipin, Prochnowa). Tworzg go najczesciej gleby ptowe, rzadziej
gleby brunatne wytugowane wyksztatcone z piaskéw gliniastych lekkich na glinach. Gleby 6
(zytniego stabego) kompleksu rolniczej przydatnosci wystepuja na znacznych powierzchniach
we wschodniej i potudniowej czesci gminy. Stanowig go przewaznie gleby rdzawe i brunatne
wytugowane, w mniejszym stopniu murszowo-mineralne lub czarne ziemie wyksztatcone
z piaskdéw stabogliniastych podscielonych piaskami luznymi lub gling. Natomiast wsrdéd uzytkéw
zielonych, jak zostato to wczesniej wspomniane, przewaza kompleks 3z (uzytki zielone stabe
i bardzo stabe). Obejmuje on w zaleznos$ci od potozenia gleby torfowe, mutowo-torfowe, czarne
ziemie oraz murszowe.’

Realizacja inwestycji nie spowoduje przeznaczenia pod zabudowe gleb wartosciowych,
o wysokiej przydatnosci rolniczej gdyz wystepuja tu grunty piaszczyste oraz gliny zwatowych
i piaskirzeczne.

8. Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do $srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko.

8.1. Emisja Hatasu.
8.1.1. Celizakres opracowania.

W niniejszym rozdziale dokonano oceny prognostycznego oddziatywania akustycznego
generowanego przez inwestycje polegajacg na budowie budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z infrastruktura towarzyszaca. Inwestycja planowana jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie chodzieskim, gminie Margonin, obrebie Klotyldzin, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 22/25. Analize przeprowadzono pod katem oddziatywania akustycznego
na otaczajace srodowisko, ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosci powstania zagrozenia

7 Studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Margonin podjete Uchwatg Nr VII1/87/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 maja 2015
roku
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klimatu akustycznego, rozumianego jako przekroczenia standardow jakosci srodowiska,
tj. dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w granicy otaczajacych terenéw wymagajacych
prawnej ochrony.

8.1.2. Fazarealizacji przedsiewziecia.

Faza realizacji jest zwigzana z krdotkotrwata emisjg hatasu podczas okresowego uzytkowania
maszyn i urzadzen niezbednych przy pracach zwigzanych z przygotowaniem terenu, a nastepnie
wznoszeniem  obiektéw. Wiarygodne okreSlenie hatasu zwigzanego z pracami
przygotowawczymi, a nastepnie budowlanymi nie jest mozliwe bez doktadnej znajomosci
parametrow wptywajacych na wielko$s¢ emisji. Dotyczg one np. stanu technicznego, ilosci
oraz czasu pracy uzywanych maszyn orazzastosowanej technologii budowy. Maszyny
i urzadzenia wykorzystywane przy pracach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczenn w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz.U. z 2005 r., nr 263 poz. 2202 ze zm.).
Nalezy podkreslié, ze regulacje zawarte w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112)
nie majag zastosowania do wydarzen o ograniczonym czasie trwania, takich jak np. prowadzenie
budowy czy prac modernizacyjnych.
W celu ograniczenia oddziatywania akustycznego na s$rodowisko na etapie realizacji
przedsiewziecia planuje sie nastepujgce dziatania ochronne:
= prowadzenie prac budowlanych (jezeli to bedzie mozliwe ze wzgledéw technologicznych)
tylko w porze dziennej,
= stosowanie najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia prac,
= stosowanie sprawnego technicznie sprzetu odpowiadajgcemu wspdtczesnemu stanowi
techniki,
= wytgczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen i maszyn emitujgcych
hatas,
= unikanie naktadania sie i sumowania oddziatywan np. jednoczesnej pracy urzadzen
o wysokim poziomie emisji hatasu,
= gromadzenie sprzetu w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla ludzi.

8.1.3. Wymagania prawne.

Dopuszczalne poziomy dzwieku w srodowisku zewnetrznym okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(t.j.z2014r., poz. 112), zgodnie z ktérym dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku
A, Laeq, dla hatasu od obiektéw i grup Zrdédet innych niz drogi i linie kolejowe okresla
sie w przedziatach czasu réwnych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory
dziennej, ktdra przypada pomigdzy 6% - 22% oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie w porze nocy,
pomiedzy 22°° -6 (Tabela nr 6). Przytoczone rozporzadzenie definiuje réowniez kategorie terenéw
wymagajacych ochrony akustycznej.
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Tabelanr 6. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez pozostate obiekty
i dziatalnos¢ bedaca zrodtem hatasu

LAeq D

o I—AeqN
przedziat czasu .
., przedziat czasu
odniesienia réwny 8 L
. L odniesienia
L.p. Rodzaj terenu najmniej korzystnym . .
. . rowny 1 najmniej
godzinom dnia .
korzystnej

kolejno po sobie

nastepujacym godzinie nocy

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 statym lub czasowym pobytem 50 40
dzieci i mtodziezy"
c) Tereny domoéw opieki spoteczne;j
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe"
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie sSrodmiejskiej
4 miast powyzej 100 tys. 55 45
mieszkancow?
Objasnienia:

"W przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy,
nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.
W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys., mozna
wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg
zabudowg mieszkaniowg z koncentracja obiektdw administracyjnych, handlowych
i ustugowych.

45 40

8.1.4. Charakterystyka otoczenia pod wzgledem ochrony przed hatasem.

Inwestycja planowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie chodzieskim, gminie
Margonin, obrebie Klotyldzin, na dziatce o numerze ewidencyjnym 22/25. Analizowana dziatka
oraztereny w jej bezposrednim sgsiedztwie nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Klasyfikacji akustycznej terenéw potozonych w otoczeniu inwestycji dokonano na podstawie
faktycznego zagospodarowania terenu. Do oceny faktycznego zagospodarowania wykorzystano
Zintegrowane kopie Baz Danych Obiektéow Topograficznych (BDOT10k), mapy topograficzne,
ortofotomapy i inne dane dostepne na portalu www.geoportal.gov.pl oraz Systemie Informac;ji
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Przestrzennej Urzedu Miasta i Gminy Margonin. Pomocniczo wykorzystano réwniez ustuge
Google Street View.
Tereny znajdujgce sie w najblizszym otoczeniu inwestycji stanowig:
e od strony potnocno-wschodniej i wschodniej — tereny pél uprawnych,
e od strony potudniowej — tereny drég, dalej tereny pol uprawnych oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
e od strony zachodniej i potnocno-zachodniej — tereny drog, dalej tereny zadrzewione
i zakrzewione, p6l uprawnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa wymagajgca dotrzymania standardéw akustycznych
znajduje sie w odlegtosci okoto 10 m na potudnie od granicy inwestycji, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 25/1 i 25/11 (obreb Klotyldzin). Obszary te zaklasyfikowane zostaty jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérych na podstawie rozporzadzenia Dz. U.2012,
poz. 1109 wartosci dopuszczalne wynosza:

Laeq,0 = 50 dB w porze dnia
Laeq,n =40 dB w porze nocy

8.1.5. Metodyka obliczeA.

Analiza akustyczna zostata wykonana na podstawie informacji i dokumentéw dostarczonych
przez Inwestora. Na ich podstawie wykonano cyfrowy model terenu, na ktérym zostaty naniesione
budynki, zZrédta hatasu i punkty imisji. Ocena oddziatywania akustycznego zostata przygotowana
zgodnie z metodyka zawartg w normie PN-ISO 9613-2 ,,Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda obliczenia.”, ktéra jest uwzgledniona
w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszacej
sie do oceny izarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku oraz w oparciu o wymogi zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Symulacje zostaty przeprowadzone
dla odpowiednich czaséw oceny tj. dla oSmiu najniekorzystniejszych akustycznie godzin dniai 1
najniekorzystniejszej akustycznie godzinie nocy. Wyzej wymienione czynnosci wykonano
w programie SoundPLAN 9.0. Nastepnie wygenerowano wyniki w formie tabel oraz zatgcznikéw
graficznych, na ktérych oznaczono linie emisji hatasu do srodowiska.

8.1.6. Inwentaryzacja zrédet hatasu.

Projektowane budynki mieszkalne bedg ogrzewane z wykorzystaniem ekogroszku, pelletu
drzewnego, gazu LPG lub pomp ciepta. Dob6r Zrodta ciepta bedzie zalezat od indywidualnej
decyzji wtasciciela budynku. W analizie akustycznej przyjeto najgorszy mozliwy wariant czyli
zamontowanie pomp ciepta przy kazdym budynku mieszkalnym. Dojazd do planowanych
budynkéw mieszkalnych bedzie odbywat sie drogami wewnetrznymi, ktére zostang wybudowane
w ramach inwestycji, a w przypadku 3 dziatek zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej czesci
inwestycji bezposrednio z drogi potozonej poza granicami inwestycji. Na terenie inwestycji bedg
odbywaty sie rdwniez operacje parkowania pojazdéw osobowych.

a. Zrédta punktowe
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W symulacji akustycznej urzadzenia, takie jak pompy ciepta, zostaty zamodelowane
jako wszechkierunkowe zZrddta punktowe. Zatozono, ze na kazdy budynek przypada jedna pompa

ciepta. W ponizszej tabeli przedstawiono informacje dotyczace zrédet.

Tabela nr 7. Wszechkierunkowe Zrédta punktowe

llo§é Maksymalny Czas pracy
, . ?SC dopuszczalny w referencyjnym
Ozn. Typ zrodta I:::::: poziom mocy | cZasie odniesienia [h]
akustycznej [dB] Dzien Noc
1 Pompa ciepta 19 65 8 1

b. Zrédta liniowe

Po terenie inwestycji bedg poruszaty sie samochody osobowe oraz pojazdy odbierajgce odpady,
ktére w analizie akustycznej przedstawiono jako zrdédta liniowe. Zaktada sie, ze w ciggu
najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia na kazdy z 19 budynkéw mieszkalnych przypada ruch 2
samochoddéw osobowych, co tgcznie daje 38 samochoddéw osobowych. Dojazd do 3 dziatek
zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej czesci inwestycji odbywat sie bedzie bezposrednio
zdziatki o numerze ewidencyjnym 22/18 (obreb Klotyldzin) nieobjetej zakresem inwestycji.
W zwigzku z powyzszym nie modelowano tras dojazdowych do tych dziatek. Poziom mocy
akustycznej pojazdéw przyjeto zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji nr 338/2008 pt. ,,Metoda
okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego w srodowisku” opracowanej przez ITB.
W ponizszej tabeli przedstawiono informacje dotyczace pracy Zzrédet.

Tabela nr 8. Wszechkierunkowe Zrédta liniowe

Ilos¢ pojazddéw w ciggu Ilos¢ pojazddéw w ciggu | Poziom mocy
Zrédto referencyjnego czasu referencyjnego czasu akustycznej
oceny 8h dnia oceny 1h nocy Lwa [dB A]
Samochdéd osobowy 38 --- 94
Samgchgd ciezarowy 5 . 100
odbierajgcy odpady

Wszystkie pojazdy zostaty podzielone na trasy. W ponizszej tabeli opisano ilos¢ pojazdéw

na dang trase.

Tabela nr 9. [lo$¢ pojazdéw na trasach

2 L Ilos¢ samochoddw ciezarowych/
Ilo$¢ samochoddéw osobowych . . .
Trasa wozoéw asenizacyjnych
Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
T1 10 0 1 0
T2 22 0 1 0
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c. Parkingi

Projekt inwestycji obejmuje budowe parkingéw dla samochodéw osobowych. W ramach analizy
akustycznej przyjeto zatozenie 2 miejsc parkingowych na kazdy budynek mieszkalny, co daje
tacznie 38 miejsc parkingowych. Kazdy z parkingdéw podczas manewrowania pojazdow emituje
hatas do otoczenia. Obliczenia emisji akustycznej z terenu parkingu obliczono przy uzyciu
metodyki Parkplatzlarmstudie 2007, zaimplementowanej do programu obliczeniowego
SoundPLAN 9.0. Emisja hatasu z terenu parkingu zalezy od typu pojazddéw, ilosci miejsc
postojowych, liczby przemieszczen na parkingu w okreslonym przedziale czasu. Zrédto typu
parking wprogramie SoundPLAN 9.0 uwzglednia ruch pojazdéw pomiedzy miejscami
parkingowymi. Na tej podstawie algorytm zaszyty w programie oblicza poziom mocy akustycznej
dla zrédta.

Tabela nr 10. Parkingi

Liczba operacji | Liczba operaciji Poziom
Liczba miejsc W magu W magu Powierzchni ".“"?y .
. referencyjnego referencyjnego . odniesienia
postojowych a parkingu .
czasu oceny w czasu oceny w parkingu
porze dnia (8h) | porze nocy (1h) Lw,rer[dB A]
iy | Ot
2 MP (x19) 38 0 . mieszkan 70,5
(szczelina .
iowe
<+ 3mm)

8.1.7. Ocena emisji hatasu do srodowiska.

Wykonanie analizy akustycznej pozwolito okresli¢ emisje hatasu do srodowiska. W ponizszej
tabeli przedstawiono wyniki w punktach imisji.

Tabela nr 11. Wyniki symulacji — receptory na terenach chronionych akustycznie

o Dopuszczalny poziom hatasu [dB] ISR p?nzqir?qr;;j??;aBs]u i puniele
(eI Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
P1 50 40 34,8 31,5
P2 50 40 23,9 19,4
P3 50 40 28,8 24,9
P4 50 40 36,2 33,0

Wyniki obliczen akustycznych w punktach przedstawiono w zatgczniku nr 4. Zatagczniki nr 5i 6
prezentujg zakres oddziatywania akustycznego w postaci graficznej tj. rozktad izolinii hatasu
obliczony na wysokosci 4 m n.p.t. Zatacznik nr 7 przedstawia wydruk danych wejsciowych
Z programu obliczeniowego.
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8.1.8. Whnioski.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazata, ze oddziatywanie akustyczne generowane
przez planowang inwestycje miesci sie w obowigzujgcych normach hatasu. W zwigzku
z uzyskanymi wynikami nie ma potrzeby stosowania rozwigzan ograniczajgcych oddziatywanie
akustyczne. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie brak przeciwwskazan
akustycznych do realizacji planowanego przedsiewziecia, a jego realizacja nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny terendéw sasiednich.

8.2. Oddziatywanie na powietrze.
8.2.1. Jakosé¢ powietrza

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z2025 r., poz. 647 ze zm.), w ktérym okreslono strefy, w ktdérych dokonuje sie oceny jakosci
powietrza, oraz ich nazwy, kody i obszary, gmina Margonin w catosci potozona jest w strefie
wielkopolskiej (kod strefy PL3003).
Zgodnie zRoczng oceng jakosci powietrza w wojewddztwie wielkopolskim. Raport wojewddzki za
rok 2025, opracowany w Regionalnym Wydziale Monitoringu Srodowiska w Poznaniu
Departamentu Monitoringu Srodowiska Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska, przez zespot
w sktadzie: Anna Chlebowska-Stys (wojewddzki koordynator oceny), Patrycja Wajda, Magdalena
Rogowska, Poznan, kwiecien 2026 r., strefe wielkopolska sklasyfikowano:
— ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi:
— dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, benzenu, dla pytu zawieszonego
PM10, pytu zawieszonego PM2,5, otowiu w pyle PM10 oraz kadmu w pyle PM10, arsenu
w pyle PM10, niklu w pyle PM10 —w klasie A lub A1 w przypadku pytu zawieszonego PM2,5
(stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczajg odpowiednio pozioméw
dopuszczalnych lub pozioméw docelowych),
— dla pytu zawieszonego PM10 - w klasie C ze wzgledu na przekroczenia poziomu
dopuszczalnego,
— dla pytu zawieszonego PM2,5 - w klasie C1 ze wzgledu na przekroczenia poziomu
dopuszczalnego i w klasie C ze wzgledu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego fazy
L,
— dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 - w klasie C ze wzgledu na przekroczenia poziomu
docelowego,
— dla ozonu - w klasie A w odniesieniu do poziomu docelowego oraz D2 w odniesieniu
do celu dtugoterminowego,
— ze wzgledu na ochrone roslin:
— dla dwutlenku siarki, tlenki azotu oraz ozonu (poziom docelowy) —w klasie A,
— dlaozonu (poziom celu dtugoterminowego) — w klasie D2.

Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C lub C1) nie oznacza, ze jakos$¢ powietrza na terenie catej
strefy nie spetnia okreslonych kryteriéw. Przypisanie strefie klasy C lub C1 nie oznacza takze
koniecznosci prowadzenia intensywnych dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza na obszarze
catej strefy. Oznacza natomiast potrzebe podjecia odpowiednich dziatan w odniesieniu
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do wybranych obszarow w strefie (z reguty o ograniczonym zasiegu) i dla okreslonych
zanieczyszczen.

Zgodnie ze szczegétowymi informacjami o obszarach przekroczen zawartymi sg w Zatgczniku pn.
»Zestawienie sytuacji przekroczen w wojewoédztwie wielkopolskim w 2025 roku”, obszar gminy
Margonin jest nie obszarem, na ktérym stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pytu
zawieszonego PM10i PM2,5 lub poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

8.3. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko.

8.3.1. Fazarealizacji przedsiewziecia.

Faza budowy bedzie sie wigza¢ z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazow i pytow
w trakcie:

— wykonania prac przygotowawczych,

— wykonaniu prac ziemnych (uzbrojenie techniczne),

— wykonaniu prac budowlanych,

— wykonaniu instalacji technicznych oraz prac wykonczeniowych.

Z uwagi na brak mozliwosci ustalenia szczegétowego harmonogramu prowadzenia prac
budowlanych na terenie planowanej inwestycji, niemozliwe jest oszacowanie wielkoSci
emitowanych zanieczyszczen, ktérymi bedg gtéwnie pyty, a takze gazy spalinowe powstajgce
w trakcie spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdéw ciezarowych i maszyn budowlany,
w sktad ktérych wchodzg tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne
i aromatyczne, w tym benzen oraz pyt.

Oddziatywania w fazie realizacji, gtdwnie ze wzgledu na ograniczong w czasie emisje do powietrza
oraz jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczajgcych sie maszyn i samochodéw
z catego placu budowy), nie powinno mie¢ istotnego wptywu na stan jakosci powietrza.
Wystepowaé bedg jednak ucigzliwosci okresowe, ktorym mozna zapobiegac¢ lub je ograniczaé
poprzez podejmowanie odpowiednich dziatan (dziatania majace na celu obnizenie emis;ji
zrealizowanej inwestycji budowlanej).

8.3.2. Faza eksploatacji przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie zwigzana jest z budowa zespotu 19 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z towarzyszgcg infrastruktura.

Kazdy z planowany do wybudowania budynkéw wyposazony bedzie w indywidualnie zrédto
grzewcze o mocy 24 kW. Bedg to dwufunkcyjne piece gazowe, pracujace na potrzeby ogrzewania
budynku w sezonie grzewczym oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej przez caty rok
lub jednofunkcyjne piece na paliwo state zamiast gazowych, pracujgce na potrzeby ogrzewania
budynku w sezonie grzewczym.

Piece na paliwo state oraz stosowane paliwo spetnia¢ bedg musiaty wymogi ekoprojektu,
okreslone w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state, co wynika
zzapiséw uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
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nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego,
ograniczen lub zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 8807), wraz ze zmieniajgca ja uchwata Sejmiku
Wojewddztwa Wielkopolskiego z 29 listopada 2021 r. nr XXXV/510/21 (Dz. Urz. Wo,.
Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 9640).

Alternatywnymi  zZrodtami energii cieplnej, w miejsce zrodet spalajacych paliwa
lub je uzupetniajgcymi, moga by¢ pompa ciepta typu powietrze-woda.

Spaliny powstajace w trakcie spalania gazu ziemnego w kottach gazowych lub biomasy w kottach
na paliwo state odprowadzane bedg poprzez emitory oznaczone jako E-1+E-19.

W tabeli nr 12 zawarto wykaz wyzej opisanych zrédet emisji gazéw lub pytdw do powietrza
oraz charakterystyke miejsc zorganizowanej emisji do powietrza.

Tabelanr12.

— NJ) — | S =
z 2 | 88 |2z(83| 8 2 o
5 © £ =@ ~ < gao|l 58 o c c
9 o ) N O o oSN |[oRlag - o c
£ £ o T £ > \% s |[Zw EF| S 5 2
35 3 25 | = S e S 8 G
o
S =)
[m] [m] ([m/s]| [K] [[h/rok]
H *
e1:E.1 | KOty gazowe Wb PP?(Z)':(R’ N 2.6+ | 0,08% [0,0%/| 452/ |8760%/ Brak
' na paliwo state Yol gex | 0,15%* |1,2%%| 449** [4380**
otwarty

* dla pieca gazowego
** dla pieca na paliwo state

Poza zrédtami zorganizowanej emisji do powietrza, w obrebie terenu planowanego osiedla
porusza¢ sie bedg samochody osobowe mieszkanncow osiedla oraz pojazdy ciezarowe
np. wywozgcego odpady komunalne.

Trasy poruszania pojazdéw po drogach wewnetrznych przedmiotowego osiedla wyznaczone na
potrzeby niniejszej analizy, wraz z szacowanym natezeniem ruchu pojazdéw, zestawiono w tabeli
nr13.

Tabela nr 13.

) Maksymaln Roczne Czas
. Dtugosc¢ . . .
s, . Oznaczenie e natezenie | natezenie emisji
Zrodto emisji trasy
trasy [m] ruchu ruchu [h/rok]
[sztuk/h] [sztuk/rok]
Samochody osobowe T 484 5 7300 5840
Samochody ciezarowe T1c 968* 1 300 4800
Samochody osobowe T2 484 11 16060 5840
Samochody ciezarowe T2c 968* 1 300 4800

* pojazd ciezarowy pokonuje trase T1 w obie strony, stad trasa T1c i T2C jest dwukrotnie dtuzsza
od odpowiednio T1 lub T2
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Dojazd do trzech dziatki zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej czes$ci inwestycji bedzie
odbywaé¢ sie bezposrednio z dziatki o numerze ewidencyjnym 22/18 (droga nieobjeta
planowanym przedsiewzigciem).

Lokalizacje emitorow przedstawiono na ponizszym fragmencie ortofotomapy.

Lokalizacja emitorow

Rysunek 12. Lokalizacja miejsc wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza.
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8.3.3. Obliczenia wielkosci emisji.

Kotty grzewcze

Do obliczen ilosci emitowanych gazow i pytow powstajgcych ze spalania paliw gazowych
lub paliw statych w kottach grzewczych (gazu ziemnego lub biomasy) przyjeto wskazniki emisji
za publikacja: ,Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw dla zrédet o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raportach do Krajowej
bazy za lata 2022-2025”, Opracowanie: Zespot Zarzadzania Krajowa Baza KOBIZE, Warszawa,
styczen 2026 r. (w przypadku kottébw na biomase przyjeto wskazniki okreslone dla kottow
z automatycznym podawaniem paliwa spetniajgce wymogi Ekoprojektu lub klasy 5 wg PN-EN
303-5 0 nominalnej mocy cieplnej < 0,5 MW).

Obliczenia wielkosci emisji wykonano programem Modut Spalanie do pakietu Operat FB
opracowanym przez ,,PROEKO” Ryszard Samoc¢ Ustugi Komputerowe w Ochronie Srodowiska.
Wyniki obliczen zawierajg zatgczniki nr 1 i nr 2. Zestawienie obliczonych wielkosci emisji
przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14.

Syrr\bol Zrédto emisji Nazwa zanieczyszczenia mai:;,l:::[na Emisja roczna
emitora [Mg/rok]
[ke/hl
Pyt 0,00005 0,0003
wtym pytdo 10 um 0,00005 0,0003
Kociot gazowy w tym pytdo 2,5 pm 0,00005 0,0003
(emisja dla kazdego Dwutlenek siarki (SO,) 0,00004 0,0003
pojedynczego kotta) Tlenki azotu jako NO, 0,0038 0,025
Tlenek wegla (CO) 0,0029 0,019
E1+E-19 Benzo(a)piren 0,0000000001 |0,0000000005
Pyt 0,0011 0,0049
w tym pytdo 10 pm 0,0011 0,0047
Kociot na paliwo state] W tym pytdo 2,5 ym 0,0010 0,0042
(emisja dla kazdego Dwutlenek siarki (SO») 0,0011 0,0049
pojedynczego kotta) Tlenki azotu jako NO, 0,0080 0,0349
Tlenek wegla (CO) 0,0360 0,1577
Benzo(a)piren 0,00000003 0,0000001

EMISJA ZWIAZANA Z RUCHEM SRODKOW TRANSPORTU

Ruch samochodéw

Po terenie osiedla porusza¢ sie bedg pojazdy ciezarowe oraz samochody osobowe. Ruch tych
pojazdéw zwigzany bedzie z emisjg spalin powstajgcych w trakcie spalania oleju napedowego
lub benzyny w silnikach napedzajacych te pojazdy. Pojazdy te porusza¢ sie beda po czterech
trasach:

T1iT2- samochody osobowe,

T1c i T2¢c - samochody ciezarowe.
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Obliczenia wielkosci emisji gazéw i pytéw dla pojazdéw osobowych i ciezarowych wykonano
wykorzystujac nastepujace wzory:

— emisja godzinowa w [kg/h]:

E = W [g/km/poj.] x natez. [poj/h] x dtug. drogi [km] x 10°®

— taczna emisjaroczna w [Mg/rok]:

E = W[g/km/poj] x natez. [poj/rok] x dtug. drogi [km] x 10°®

Do obliczen emisji przyjeto nastepujace dane:
1) Wskazniki emisji (W):

Do obliczen wielkosci emisji dla samochoddow osobowych i ciezarowych poruszajgcych
sie w obrebie przedmiotowego zaktadu wykorzystano wskazniki emisji zgodnie z metodyka
EMEP/EEA zawartg w instrukcji: EMEP/EEA air pullutant emission inventory guidebook 2023 / Part
B: sectoral guidance chapters, Chapter 1: Energy, Section 1.A: Combustion, Subsection 1.A.3b.i-
vi: Road transport 2024, EEA (European Environment Agency) Report No 06/2023 (publikacja
dostepna na stronach: www.eea.europa.eu).

Przyjete do obliczen wskazniki emisji zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 15.

Rodzaj i wielko$¢é emitowanej substanciji
Frédt . [g/km]
rédto emisji
co NO, Pyt PM10* S0, We,glowodor Weglowodory)|
y alifatyczne [aromatyczne
Samochody 1,116 3,035 0,3055 | 0,0021 0,022 0,012
ciezarowe
Samochody 0,946 0,047 0,0010 | 0,0007 0,135 0,028
osobowe

* Przyjeto, ze emitowany pyt to w catosci pyt o wielkosci czastek mniejszej niz 2,5 pm
2) Natezenie ruchu pojazdow:

Tabelanr 16.
Natezenie ruchu
pojazdow
Trasa ciezarowych
poj./h poj./rok
L 5 7300
T1c 1 300
T2 11 16060
T2c 1 300
3) Dtugosc drogi:
Tabelanr17.
Trasa Dt[:l(i:)]s c
™ 0,085
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Na podstawie powyzszych
samochodéw ciezarowych

W ponizszej tabeli.

Tic 0,170
T2 0,159
T2c 0,318

informac;ji

obliczono wielko$¢ emisji
i dostawczych. Wyniki obliczen wielkosci emisji zestawiono

zwigzanej z

ruchem

Tabela nr 18.
Emisja . .
Symbol . . . Emisja roczna
emitora Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenial maksymalna
[kg/h] [Mg/rok]
tlenek wegla 0,0004 0,0006
tlenki azotu jako NO2 0,00002 0,00003
pyt ogotem 0,0000004 0,000001
-w tym pyt PM10 0,0000004 0,000001
T Pojazdy osobowe -w tym pyt PM2,5 0,0000004 0,000001
dwutlenek siarki 0,0000003 0,0000004
weglowodory alifatyczne 0,0001 0,0001
weglowodory
aromatyczne 0,00001 0,00002
tlenek wegla 0,0002 0,0001
tlenki azotu jako NO2 0,0005 0,0002
pyt ogotem 0,0001 0,00002
-w tym pyt PM10 0,0001 0,00002
T1c Pojazdy ciezarowe -w tym pyt PM2,5 0,0001 0,00002
dwutlenek siarki 0,0000004 0,0000001
weglowodory alifatyczne | 0,000004 0,000001
weglowodory 0,000002 | 0,000001
aromatyczne
tlenek wegla 0,0017 0,0024
tlenki azotu jako NO2 0,0001 0,0001
pyt ogotem 0,000002 0,000003
-w tym pyt PM10 0,000002 0,000003
T2 Pojazdy osobowe -w tym pyt PM2,5 0,000002 0,000003
dwutlenek siarki 0,000001 0,000002
weglowodory alifatyczne 0,0002 0,0003
weglowodory 0,00005 0,0001
aromatyczne
tlenek wegla 0,0004 0,0001
tlenki azotu jako NO2 0,001 0,0003
pyt ogétem 0,0001 0,00003
-w tym pyt PM10 0,0001 0,00003
T2c Pojazdy ciezarowe -w tym pyt PM2,5 0,0001 0,00003
dwutlenek siarki 0,000001 0,0000002
weglowodory alifatyczne 0,00001 0,000002
weglowodory 0,000004 | 0,000001
aromatyczne
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Przeprowadzone obliczenia wielkosci emisji ze Srodkow transportu majg wytgcznie charakter
szacunkowy. Wyniki traktowac¢ nalezy jedynie jako orientacyjne, obrazujace natezenie
oddziatywania wystepujacego w czasie eksploatacji zaktadu na sSrodowisko powietrzne -
w przypadku zaistnienia przyjetego wariantu (obcigzenia ruchem).

8.3.3.1. Proponowane dziatania, w tym wyszczegélnienie srodkéw technicznych
majacych na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.
Ograniczenie emisji na etapie eksploatacji przedsiewziecia odbywac sig bedzie dzieki:
— wykorzystywaniu sprawnych technicznie pojazdow i urzadzen,
— wytaczaniu silnikéw spalinowych pojazdéw podczas ich postoju, roztadunku lub zatadunku.

8.3.3.2. Monitoring emisji do powietrza.
Monitorowanie procesu technologicznego polegac bedzie na niedopuszczeniu do jego zaktécen
poprzez wtasciwg konserwacje i okresowe przeglady urzadzen, co zapobiega awariom
oraz umozliwia natychmiastowe podjecie krokdw zmierzajacych do usuniecia zauwazonych
usterek i uszkodzen, a w efekcie zapobiega powstaniu awaryjnej emisji substancji do powietrza.

8.3.3.3. Ocena oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko
powietrzne.

W celu okreslenia wptywu na jakos¢ srodowiska powietrznego, jaki bedzie wystepowac
po rozpoczeciu uzytkowania przedmiotowego osiedla, wykonano symulacje komputerowg
rozprzestrzeniania powstajacych substancji w powietrzu w dwdch wariantach. W wariancie
| przyjeto, ze wszystkie budynki mieszkalne na osiedlu wyposazone beda w kotty na paliwo state,
pracujgce w sezonie grzewczym. W wariancie Il przyjeto, ze wszystkie budynki mieszkalne
na osiedlu wyposazone beda w kotty gazowe, pracujgce zardwno na potrzeby grzewcze,
jak i cieptej wody uzytkowe;j.

Obliczenia stanu jakosci powietrza przeprowadzono zgodnie z referencyjng metodyka
modelowania poziomow substancji w powietrzu, okreslona w zatagczniku nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87).

Do wykonania obliczeh stezen substancji w sieci receptoréw postuzyt program OPERAT FB
opracowany przez ,,PROEKO” Ryszard Samo¢ Ustugi Komputerowe w Ochronie Srodowiska.
Obliczone wartosci stezen substancji w powietrzu przyréwnano do pozioméw dopuszczalnych
oraz wartosci odniesienia okreslonych odpowiednio w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomdw niektérych substancji w powietrzu (tj. Dz.
U. z 2021 r., poz. 845) oraz zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26.01.2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16,
poz. 87).

DANE DO OBLICZEN POZIOMOW SUBSTANCJI W POWIETRZU:

1) Tto substancji - aktualny stan jakosci powietrza
Tto dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 przyjeto
za pismem Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska Departament Monitoringu Srodowiska
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Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Poznaniu z dnia 07.05.2026 r., znak DMS-
PO.731.1.532.2026 (zatgcznik nr 3), dziatki ewidencyjnej o nr 22/25, obreb 0002 Klotyldzin, gmina
Margonin, powiat chodzieski, wojewddztwo wielkopolskie, w roku kalendarzowym 2025 wartosci
stezen sredniorocznych substancji w powietrzu wyniosty:

— NOz(nr CAS: 10102-44-0)

S. =8 pg/m?

— SO, (nr CAS: 7446-09-5)
Sa =2 pg/m?

— pytzawieszony PM10
S.=13 pyg/m?®

— pytzawieszony PM2,5
S.=7 pg/m?®

Tto dla pozostatych substancji przyjeto w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej
dla roku, okreslonej w tabeli nr 1 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16,
poz. 87).

2) Okreslenie warunkoéw meteorologicznych
Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu, wedtug metodyki
okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87), niezbedne
s3g nastepujgce dane meteorologiczne:

— S$rednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego,

— statystyka stanow réwnowagi atmosfery, predkosci i kierunku wiatru.
Wyrdznia sie 16 sytuacji meteorologicznych okreslonych przez 6 stanéw rownowagi atmosfery,
ktérym odpowiadajg okreslone zakresy predkosci wiatru, ze skokiem co 1 m/s. Sytuacje
meteorologiczne przedstawia ponizsza tabela.

Tabela nr 19.

Stan Réwnowaga Zakres predkosci wiatru u,

(m/s)
1 silnie chwiejna 1-3
2 chwiejna 1-5
3 lekko chwiejna 1-8
4 obojetna 111
S lekko stata 1-5
6 stata 1-2

Statystki standéw rownowagi atmosfery, predkosci i kierunkéw wiatru oraz $rednie temperatury
powietrza dla miejscowosci Okonek przyjeto za katalogiem opracowanym przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie nastepujgcych danych z najblizej
potozonej wzgledem przedmiotowego zaktadu stacji meteorologicznej w Pile:
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— sezonroczny
— wysokos$¢ anemometru 14 m
— temperatura 281,1 K.

Ponizej przedstawiono graficzng ilustracjg wieloletnich meteorologicznych statystyk kierunkéw
i predkosci wiatrow dla stacji w Pile (réza wiatréw), z ktorej wynika, ze na ocenianym obszarze
dominujag wiatry zachodnie i potudniowozachodnie.

Réza wiatrow

RoZa wiatrdw  sezon roczny
Stacja meteorologiczna: Pila

<=9 m/s

10 m/s

— razem

S

Rysunek 13. Graficzne ilustracje wieloletnich meteorologicznych statystyk kierunkéw i predkosci wiatrow
dla miejscowosci Pita

3) Okreslenie aerodynamicznej szorstkosci terenu
W zasiegu 50 x hma - pie¢dziesieciokrotnej wysokosci najwyzszych miejsc wprowadzania gazéw
do powietrza dominuja:

— wkierunku pétnocnym - pola uprawne, lasy, tereny zadrzewione i zakrzaczone,

— w kierunku wschodnim- lasy i pola uprawne,

— wkierunku potudniowym - zabudowa jednorodzinna, pola uprawne i lasy,

— wkierunku zachodnim - lasy.

W zasiegu piecdziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego miejsca wprowadzania gazéw i pytéw
do powietrza nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia

strona 49 z 96




KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1135 ze zm.) lub obszary podlegajace
ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z2026r., poz. 13).

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz. 87), warto$¢ wspotczynnikéw szorstkosci terendw dla poszczegélnych sektoréw wyznacza
sie wedtug wzoru:

1

Zo=----XF*zo

Fc

gdzie:

F — powierzchnia obszaru objetego obliczeniami (m?)

F. - udziat powierzchni ogélnej obszaru dla danego rodzaju pokrycia (m?)

Zoc — Srednia wartosé wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu na obszarze objetym
obliczeniami, opowiadajgca danemu rodzajowi pokrycia (m).

Wielkos$é powierzchni obszaru objetego obliczeniami wynosi:
F=Mr2dlar=50X hmax

gdzie:

r—promien analizowanego obszaru (m)

hmax — Wysokos$¢é najwyzszego emitora (m)

Stad:
r=50x9m=450m
F=636173 m?

Aerodynamiczng szorstkos¢ terenu obliczono za pomoca kreatora szorstkosci programu OPERAT
FB opracowanego przez ,,PROEKO” Ryszard Samoc¢ Ustugi Komputerowe w Ochronie
Srodowiska.

W tabeli nr 20 zestawiono obliczone wspdtczynniki aerodynamicznej szorstkosci terenu
dla poszczegdlnych rodzajow pokrycia terenu.

Tabela nr 20.

. . | Aerodynamiczna
. Powierzchnia L.
L.p. |Opis strefy [m?] szorstkos¢ terenu
[m]
1. lasy 388069 2
2. Sady, zarosla, zagajniki 26423 0,4
zwarta zabudowa wiejska 107018 0,5
3. pola uprawne 114663 0,035
Suma/Srednia 636173 1,327

Obliczona srednia szorstkosé terenu wynosi: 1,327.
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WYNIKI OBLICZEN STANU JAKOSCI POWIETRZA:
WARIANT .

1) Zakres obliczen poziomdw substancji w powietrzu
Stezenia maksymalne w poszczegélnych okresach, ug/m?
Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikaciji: 23
Na podstawie obliczen stezen maksymalnych substancji w powietrzu stwierdzono,
iz najwyzsze wartosci stezenn maksymalnych w powietrzu pytu zawieszonego PM10, dwutlenku
siarki, tlenku wegla, benzo/a/pirenu, weglowodorow alifatycznych i weglowodoréw
aromatycznych, sanie wigksze niz dziesigta cze$¢ poziomu dopuszczalnego substancji
w powietrzu lub wartosci odniesienia substancji w powietrzu, usrednionej dla jednej godziny
(2 Smm = 0,1 x D4). Zostat zatem spetniony warunek przeprowadzenia obliczen tylko w zakresie
skréconym. Na tym zakonczono obliczenia dla tych substanciji.
W przypadku tlenkéw azotu i powyzszy warunek nie zostat spetniony, dlatego obliczenia stezen
dla tej substancji wykonano w petnym zakresie, tj.:

— w przyjetej sieci obliczeniowej dokonano obliczen rozktadu maksymalnych stezen
substancji w powietrzu usrednionych dla jednej godziny, z uwzglednieniem statystyki
warunkoéw meteorologicznych,

— przyjetej sieci obliczeniowej dokonano obliczen rozktadu stezen substancji w powietrzu
usrednionych dla roku.

Tabela nr 21. Zakres obliczen poziomow substancji w powietrzu

Zakres petny Zakres skrocony

tlenki azotu jako NO2 pyt PM10
dwutlenek siarki
tlenek wegla
benzo/a/piren
weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne

Obliczenia rozktadu stezeh substancji w powietrzu usrednionych dla roku przeprowadzono
rowniez dla pytu zawieszonego PM 2,5, dla ktérego nie okreslono wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, usrednionych dla jednej
godziny, ale okreslone zostaty dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu usrednione dla roku
kalendarzowego.

W przypadku czesci analizowanych emitoréw, ich odlegtosé od znajdujacych sie w kierunku
pétnocnym i potudniowo-wschodnim od granic zaktadu budynkéw mieszkalnych (budynki
dwukondygnacyjne nr 3 i nr 4 w Klotyldzinie) jest mniejsza niz 10 wysokosci emitora. W zwigzku
zpowyzszym dokonano réwniez sprawdzenia w zakresie narazenia tych budynkéw
na przekroczenia wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomoéw
substancji w powietrzu. W tym celu obliczono maksymalne stezenia analizowanych substancji
w powietrzu dla odpowiednich wysokosci.

Obliczenie odlegtosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej (30Xmm)
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Maksymalna  odlegtos¢  wystepowania  maksymalnych  stezen  max(Xmm)  WyNOSi
65 [m] w przypadku emitorow E-1+E-19, stad pod katem wystepowania zaostrzonych wartosci
odniesienia nalezatoby przeanalizowa¢ obszar o promieniu 1050m od tych emitorow
(trzydziestokrotnos¢ odlegtosci wystepowania najwyzszego ze stezen maksymalnych
analizowanej substancji - 30Xmm).

Od zadnego z rozpatrywanych emitoréw, w odlegtosci mniejszej 1950m nie znajduja sie obszary
ochrony uzdrowiskowej, dlatego nie dokonano analizy pod katem wystepowania zaostrzonych
wartosci odniesienia.

Kryterium obliczania opadu pytu

Analizowano emisje pytu z 19 emitoréw.
0,0667/n*yh®™ = 67,6 [mg/s]

Suma emisji Sredniorocznej pytu =2,939 <67,6 [mg/s]
taczna emisjaroczna = 0,0927 <10 000 [Mg]

Nie ma potrzeby obliczania opadu pytu w sieci obliczeniowe;j.

2) Zakres petny - Obliczenia poziomoéw substancji w powietrzu
Maksymalne wartosci stezen substancji w powietrzu
Na podstawie obliczern przeprowadzonych w petnym zakresie stwierdzono, iz w sieci
obliczeniowej (sie¢ receptorow):

e w przypadku tlenkéw azotu:

— najwyzsza wartos$é stezen jednogodzinnych (Smm) wynosi 24,7 pg/mé,

— nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych (Smm<D),

— najwyzsza wartos$é stezen sredniorocznych wynosi 1,175 pg/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D.-R)= 22 pg/m® (D, - warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu
lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, usrednione dla roku, R - tto substanciji),

e w przypadku pytu zawieszonego PM2,5:

— najwyzsza wartos$é stezen jednogodzinnych wynosi 1,5 pg/ms,

— najwyzsza warto$é stezen sredniorocznych wynosi 0,071 pg/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (Da-R)= 13 pg/m3.

Na podstawie obliczen przeprowadzonych w sieci dodatkowej (narazenie budynkéw
mieszkalnych), stwierdzono:
e w przypadku tlenkéw azotu:
— najwyzsza wartos$é stezen jednogodzinnych wystepuje przy budynku mieszkalnym -
Klotyldzin nr 4 i wynosi 26,4 pg/m?.
— nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych,
— najwyzsza warto$é stezen Sredniorocznych wystepuje przy budynku mieszkalnym -
Klotyldzin nr 4, wynosi 0,635 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)=
22 pyg/m3,
e w przypadku pytu zawieszonego PM2,5:
— najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych wystepuje przy budynku mieszkalnym -
Klotyldzin nr 4 i wynosi 3,1 pg/m?,
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— najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje przy budynku mieszkalnym -
Klotyldzin nr 4, wynosi 0,063 pg/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)=
13 pug/mé.

Na podstawie obliczen przeprowadzonych na granicy zaktadu, stwierdzono:

e w przypadku tlenkdw azotu:

— najwyzsza warto$é stezen jednogodzinnych wynosi 22,8 pg/m?,

— nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych,

— najwyzsza wartos$é stezen sredniorocznych wynosi 1,154 pg/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D.-R)= 22 pg/m?,

e w przypadku pytu zawieszonego PM2,5:

— najwyzsza warto$é stezen jednogodzinnych wynosi 1,4 pg/m?,

— najwyzsza wartos$é stezen sredniorocznych wynosi 0,069 pg/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (Da-R)= 13 pg/m3.

Graficzne przedstawienie wynikow obliczen:

Izolinie stgzen maksymalnych tlcnk{)w azotu pg/m 3
(dopuszcz. 200 pg/m™)
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Izolinie stezen $rednich z them dcnk()yv azotu pug/m 3
N (dopuszczalne 30 pg/m™)
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.- . . .o . - ). ‘
Izolinie stezen $rednich z tem pyhu Zawieszonego PM 2,5 pg/m
N (dopuszczalne 20 pg/m™)

WARIANT II.
1) Zakres obliczen poziomoéw substancji w powietrzu
Stezenia maksymalne w poszczegélnych okresach, pg/m?
Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 23
Na podstawie obliczen stezen maksymalnych substancji w powietrzu stwierdzono,
iz najwyzsze wartosci stezern maksymalnych w powietrzu pytu zawieszonego PM10, dwutlenku
siarki, tlenku wegla, benzo/a/pirenu, weglowodoréw alifatycznych i weglowodoréow
aromatycznych, saniewieksze niz dziesigta cze$¢ poziomu dopuszczalnego substanciji
w powietrzu lub wartosci odniesienia substancji w powietrzu, usrednionej dla jednej godziny
(ZSmm<= 0,1 x D4). Zostat zatem spetniony warunek przeprowadzenia obliczen tylko w zakresie
skréoconym. Na tym zakoriczono obliczenia dla tych substanc;ji.
W przypadku tlenkéw azotu i powyzszy warunek nie zostat spetniony, dlatego obliczenia stezen
dla tej substancji wykonano w petnym zakresie, tj.:
— w przyjetej sieci obliczeniowej dokonano obliczern rozktadu maksymalnych stezen
substancji w powietrzu usrednionych dla jednej godziny, z uwzglednieniem statystyki
warunkéw meteorologicznych,
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— przyjetej sieci obliczeniowej dokonano obliczen rozktadu stezen substancji w powietrzu
usrednionych dla roku.

Tabela nr 22. Zakres obliczen poziomow substancji w powietrzu

Zakres petny Zakres skrocony

tlenki azotu jako NO2 pyt PM10
dwutlenek siarki
tlenek wegla
benzo/a/piren
weglowodory alifatyczne

weglowodory aromatyczne

Obliczenia rozktadu stezen substancji w powietrzu usrednionych dla roku przeprowadzono
rowniez dla pytu zawieszonego PM 2,5, dla ktdrego nie okreslono wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, usrednionych dla jednej
godziny, ale okreslone zostaty dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu usrednione dla roku
kalendarzowego.

Od zadnego z analizowanych emitorow, w odlegtosci mniejszej niz dziesieciokrotnosé
ich wysokosci, nie znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe,
badz tez budynki ztobkdéw, przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoridw, dlatego nie dokonano
analizy narazenia tego typu obiektéw w zakresie przekroczenia wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu.

Obliczenie odlegtosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej (30xmm)
Maksymalna  odlegtos¢  wystepowania  maksymalnych  stezen  max(Xmm)  Wynosi
7,3 [m] w przypadku emitorow E-1+E-19, stad pod katem wystepowania zaostrzonych wartosci
odniesienia nalezatoby przeanalizowaé¢ obszar o promieniu 219 m od tego emitora
(trzydziestokrotnos¢ odlegtosci wystepowania najwyzszego ze stezen maksymalnych
analizowanej substancji - 30Xmm).

Od zadnego z rozpatrywanych emitoréw, w odlegtosci mniejszej 219 m nie znajdujg sie obszary
ochrony uzdrowiskowej, dlatego nie dokonano analizy pod katem wystepowania zaostrzonych
wartosci odniesienia.

Kryterium obliczania opadu pytu

Analizowano emisje pytu z 19 emitoréw.
0,0667/n*yh*'® = 1,353 [mg/s]

Suma emisji Sredniorocznej pytu=0,19 <1,353 [mg/s]
taczna emisjaroczna = 0,00599 <10 000 [Mg]

Nie ma potrzeby obliczania opadu pytu w sieci obliczeniowe;j.

2) Zakres petny - Obliczenia pozioméw substancji w powietrzu
Maksymalne wartosci stezen substancji w powietrzu
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Na podstawie obliczern przeprowadzonych w petnym zakresie stwierdzono, iz w sieci

obliczeniowej (sie¢ receptorow):

w przypadku tlenkéw azotu:

najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych (Sym) wynosi 44,1 pg/m?,

nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych (Smm<D+),

najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wynosi 2,393 pg/m?® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R)= 22 pg/m?® (D, - warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu
lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, usrednione dla roku, R - tto substancji),
w przypadku pytu zawieszonego PM2,5:

najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych wynosi 0,3 pg/m?,

najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wynosi 0,015 pg/m?® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D.-R)= 13 pg/m?.

Na podstawie obliczen przeprowadzonych na granicy zaktadu, stwierdzono:

w przypadku tlenkéw azotu:

najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych wynosi 68,1 pg/mé,

nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych,

najwyzsza wartosc¢ stezen sredniorocznych wynosi 3,344 pg/m?® i nie przekracza wartos$ci
dyspozycyjnej (Da-R)= 22 pg/m3,

w przypadku pytu zawieszonego PM2,5:

najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych wynosi 0,4 pg/m3,

najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wynosi 0,021 pg/m?® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D.-R)= 13 pg/m?.

Graficzne przedstawienie wynikow obliczen:
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Izolinie stezen maksymalnych tlenkow azotu ug/m
¢ ) ) X g
N (dopuszcz. 200 pg/m™)
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Izolinie stgzen $rednich z tlem llcnk()yv azotu pg."m"
N (dopuszczalne 30 pg/m™)
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Izolinie stgzen Srednich z tlem pyhi zawieszonego PM 2,5 pg/m
(dopuszczalne 20 pg/m™)

Na podstawie przedstawionych powyzej wynikbw obliczen stezen  substancji
w powietrzu stwierdzono, iz w trakcie etapu eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie beda
przekraczane obowigzujgce standardy jakosci Srodowiska powietrznego. Eksploatacja
planowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie jakos$ci powietrza atmosferycznego.

Ustalenie zakresu obliczen, zestawienie danych przyjetych do obliczen w petnym zakresie stezen
substancji w powietrzu oraz wyniki tych obliczen wraz z komentarzem przedstawienie wynikéw
zatgczono do niniejszej dokumentacji jako zatagcznik nr 11inr 12.

8.4. Scieki.
8.4.1. Opis gospodarki sciekowej w zwiazku z planowana inwestycja.

Scieki bytowe.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych z terenu inwestycji tj. zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, przewiduje sie do indywidualnych systemoéw gospodarki $ciekowej,
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zlokalizowanych na poszczegoélnych dziatkach budowlanych, w postaci szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych.

W przypadku zastosowania szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, nieczystosci ciekte beda
okresowo wywozone przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia do komunalnej
oczyszczalni $ciekow.

Docelowo przewiduje sie odprowadzanie Sciekdw bytowo-gospodarczych do projektowanej
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
sie stosowanie indywidualnych rozwigzan w zakresie odprowadzania i oczyszczania sciekdw,
pod  warunkiem spetnienia  wymagan okreslonych ~w  przepisach  odrebnych
oraz braku negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.

Ilos¢ sciekow bytowych obliczono zaktadajac, ze scieki stanowi¢ beda 90% zuzycia wody.

Przyjmujac, iz w budynku jednorodzinnym zamieszkajg przewidywane 4 osoby przy zatozeniu, ze :
— jednostkowe zapotrzebowanie na wode na jeden budynek wyniesie 780 dm?/d,
— maksymalne dobowe odprowadzenie $ciekdw na jeden budynek — 702 dm?®/d,

stad dla catego zamierzenia inwestycyjnego (tacznie wykonanych zostanie 19 budynkdw) ilos¢
sciekéw komunalnych wynosi¢ bedzie:

702 dm?3/d x 365 x 19 budynkdw = ok. 5 tys. m®/rok

Podczas realizacji planowanego przedsiewziecia stosowane bedg mobilne toalety dostarczone
przez wyspecjalizowana firma swiadczgca ustugi w zakresie wypozyczania tego typu urzadzen.
Toalety takie wyposazone bedg w wewnetrzne zbiorniki na wode do mycia rak i utrzymywania
w czystosci sanitariatow oraz zbiorniki na powstajgce w nich Scieki bytowe. Toalety te beda
dostarczane z zapetnionymi woda zbiornikami, a po wykorzystaniu wody, przy rdwnoczesnym
zapetnieniu zbiornika na Scieki, toalety wraz ze $Sciekami zostang zabrane z placu budowy
przez wypozyczajgcego, a W ich miejsce zostang dostarczone inne. W zwigzku
z tym nie przewiduje sie powstawania nadmiaru wody wykorzystywanej w sanitariatach.

Scieki przemystowe.

Podczas eksploatacji inwestycji nie bedg powstawaé Scieki przemystowe, gdyz wramach
przedsiewziecia nie powstanie zaktad wytwarzajgcy $cieki przemystowe. Nie przewiduje
sie wprowadzania ustug wymagajgcych znacznych dostaw wody oraz zwigzanych
z eksploatowaniem instalacji, w wyniku ktérych moga powstac¢ Scieki przemystowe.

Podczas realizacji inwestycji réwniez nie beda powstawaé $cieki przemystowe. Prace
realizacyjne nie beda zwigzane z dziataniem instalacji mogacych wytwarzac¢ scieki przemystowe.
Maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane przy pracach realizacyjnych przedsiewziecia
nie bedg myte na terenie inwestycji.
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8.4.2. Wptyw gospodarki sciekowej inwestycji po zrealizowaniu planowanego
przedsiewziecia na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegélnosci
na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
nr 139 ,,Dolina kopalna Smogulec-Margonin”.

Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia na tle ww. Gtéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych.

Zasieg Gtownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
(GZWP nr 139 Dolina kopalna Smogulec - Margonin)

89,7

| \ 87,7
letn \ *
139 \ \
»20.B0lina kopalna Smogulec — Margonin \ \
\
\ B~

Rysunek 14. Potozenie wzgledem GZWP
(zrédto http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/)

Teren planowanej inwestycji potozony jest w zlewni lokalnego cieku melioracyjnego — Rowu
Sypniewskiego, stanowigcego element systemu odwodnienia terendéw rolniczych gminy
Margonin. Lokalizacje inwestycji przedstawiono konturem koloru z6ttego na ponizszej mapie:
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Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem cieku Réw Sypniewski
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Rysunek 15. Potozenie wzgledem cieku Réw Sypniewski i Jeziora Margoniriskiego
(Zzrodto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Odprowadzanie $ciekow bytowych z terenu planowanego przedsiewziecia, obejmujacego
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, przewiduje sie docelowo do projektowanej zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzanie sciekdw bytowo-
gospodarczych do indywidualnych systeméw gospodarki $ciekowej, zlokalizowanych
na poszczegoblnych dziatkach budowlanych, w postaci szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

8.5. Wody opadowe i roztopowe.

Wody opadowe i roztopowe powstajgce w obrebie dziatek przeznaczonych pod zabudowe
jednorodzinng beda zagospodarowywane w granicach poszczegolnych nieruchomosci,
bez koniecznosci ich oczyszczania. Odprowadzanie wod odbywac sie bedzie poprzez naturalne
wsigkanie do gruntu na terenach biologicznie czynnych lub poprzez ich gromadzenie
w zbiornikach bezodptywowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi wewnetrznej rowniez bedg odprowadzane w sposoéb
naturalny, poprzez swobodne rozsgczanie do gruntu na terenach biologicznie czynnych.
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Przyjety sposoéb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych nie obejmuje dziatan
mogacych powodowac pogorszenie stanu chemicznego ani ilosciowego jednolitych czesci wéd
powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd).

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania planowanej
inwestycji na mozliwos¢ osiggnigcia celéw sSrodowiskowych okreslonych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

9. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na sSrodowisko.

Planowane przedsiewzigcie bedzie miato charakter lokalny i ograniczony przestrzennie. Skala,
rodzaj oraz zakres planowanej dziatalnosci nie wskazujg na mozliwos¢ wystgpienia znaczgcego
oddziatywania poza granicami kraju.

Z uwagi na potozenie terenu inwestycji w centralnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego,
w znacznej odlegtosci od granic panstwa, a takze brak emisji mogacych powodowac
ponadregionalne oddziatywanie na poszczegdlne komponenty srodowiska, nie przewiduje
sie wystgpienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko, o ktérym mowa w art. 104
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata oddziatywan mogacych wptywacé
na terytorium innych panstw, w szczegoélnosci w zakresie emisji do powietrza, hatasu, gospodarki
wodno-sciekowej ani oddziatywania na obszary chronione.

10.0bszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia.

Formy ochrony przyrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej okresla ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22026 r. poz. 13 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy
formami ochrony przyrody sg: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat
i grzybow.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Teren inwestycji potozony
jest poza granicami parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody, parkéw krajobrazowych,
obszaréw chronionego krajobrazu oraz obszaréw Natura 2000.

W zwigzku z lokalizacjg przedsiewziecia poza obszarami chronionymi oraz charakterem
planowanejinwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na cele, przedmiot ochrony
aniintegralnos¢ form ochrony przyrody, w tym w szczegélnosci obszaréw Natura 2000. Realizacja
i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ fragmentacji siedlisk przyrodniczych,
zaktécenia ciggtosci korytarzy ekologicznych ani pogorszenia stanu siedlisk i gatunkéw
podlegajgcych ochronie.

Lokalizacje terenu inwestycji w odniesieniu do form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.),

przedstawiono w ponizszej tabeli oraz na zatgczonych rysunkach.
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Tabela nr 23. Formy ochrony przyrody w odlegtosci 20 km od planowanej inwestycji:
Odlegtosc¢ i kierunek potozenia
Lp. Nazwa od projektowanej inwestycji

w promieniu 20 km

PARKI NARODOWE

1. Brak obszarow -
REZERWATY PRZYRODY
. Debina ok. 17,21 km; kierunek: SW
2. | Zrédliska Flinty - otulina ok. 19,59 km; kierunek: SW
3. Zrédliska Flinty ok. 19,72 km; kierunek: SW
PARKI KRAJOBRAZOWE
1. | Brak obszarow -
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Dolina Noteci ok. 1,04 km; kierunek: N
2. Dolina Wetny i Rynna Gotaniecko-Wagrowiecka ok. 13,29 km; kierunek: S

NATURA 2000 - OBSZARY PTASIE

1. | Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego, kod
obszaru: PLB300001

ok. 8,86 km; kierunek: N

2. Puszcza nad Gwda, kod obszaru: PLB300012 ok. 18,64 km; kierunek: NW
POMNIKI PRZYRODY (w promieniu 1 km)

1. Brak nazwy ‘ ok. 1,11 km; kierunek: NE
NATURA 2000 - OBSZARY SIEDLISKOWE

1. Jezioro Kaliszanskie, kod obszaru: PLH300044 ok. 7,78 km; kierunek: SE

2. Dolina Noteci, kod obszaru: PLH300004 ok. 8,86 km; kierunek: N

3. Struga Biatosliwka kod obszaru: PLH300054 ok. 15,95 km; kierunek: N

4. Ostoja Pilska, kod obszaru: PLH300045 ok. 20,60 km; kierunek: NW

UZYTKI EKOLOGICZNE (w promieniu 10 km)
1. Brak nazwy ok. 9,25 km; kierunek: SE
2. Brak nazwy ok. 9,39 km; kierunek: SE

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
. ‘ Brak obszarow ‘ -
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
1. ‘ Brak obszaréow ‘ -

—

10.1. Rezerwaty przyrody.

W odlegtosci ok. 17 km w kierunku potudniowym od planowanej inwestycji potozony jest
Rezerwat Przyrody Debina. Rezerwat przyrody Debina jest lesSnym rezerwatem przyrody
potozonym w gminie Wagrowiec, w powiecie wagrowieckim, w wojewoddztwie wielkopolskim.
Rezerwat zlokalizowany jest na zachdd od miasta Wagrowiec, na piaszczysto-zwirowej,
najwyzszej terasie rzeki Wetny.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 31,30 ha. Zostat on utworzony w 1957 r. w celu ochrony
naturalnego lasu debowo-grabowego (gradu), charakteryzujacego sie obecnoscig pomnikowych
debdw, bogatym runem leSnym oraz petnigcego funkcje ostoi ptactwa, w tym kolonii czapli siwe;j.
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Drzewostany rezerwatu osiggajg wiek okoto 300 lat. Stwierdzono w nich wystepowanie 93 debéw
0 obwodzie pnia przekraczajagcym 300 cm. Grady zajmujg okoto 90% powierzchni rezerwatu.
Ponadto wystepuje tam 11 innych zbiorowisk roslinnych, w tym trzy naturalne zbiorowiska lesne.
Roslinnos$¢ antropogeniczna ogranicza sie wytacznie do paséw wzdtuz drég lesnych.

Flora rezerwatu obejmuje tacznie: 448 gatunkow roslin naczyniowych, 55 gatunkéw mszakow, 40
gatunkéw porostéw, 233 gatunki grzybow oraz 68 gatunkow glonow. Rezerwat ,Debina” jest
jedynym znanym w Polsce stanowiskiem wystepowania pieczarki najmniejsze;.

Rezerwat przyrody ,,Debina” zostat ustanowiony na podstawie Zarzadzenia Ministra Lesnictwa
i Przemystu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. (M.P. z 1957 r. Nr 44, poz. 277). Aktualnie
obowigzujagce zasady ochrony okresla Zarzadzenie Nr 2/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu z dnia 12 lutego 2009 r., zmienione Zarzadzeniem RDOS w Poznaniu
z dnia 4 stycznia 2018 .

Lokalizacje rezerwatu przyrody Debina przedstawiono na ponizszej rycinie, w odniesieniu
do lokalizacji planowanej inwestycji.

Rezerwaty przyrody
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Rysunek 16. Potozenie wzgledem rezerwatéw przyrody
(Zrédto http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
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10.2. Obszary chronionego krajobrazu.

Ponizej przedstawiono potozenie omawianego obszaru wzgledem granic obszaru chronionego
krajobrazu Dolina Noteci (Zrédto http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/):

Obszary chronionego krajobrazu

(Dolina Noteci)
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Rysunek 17. Potozenie wzgledem obszaréw chronionego krajobrazu
(Zzrodto http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Planowana inwestycja wystepuje w granicach Obszaru chronionego krajobrazu — Dolina Noteci
o powierzchni 72 020,00 ha.

Obszar ustanowiony rozporzadzeniem nr 5/98 Wojewody Pilskiego z 15 maja 1998 r. w sprawie
ustanowienia obszardw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13,
poz. 83) oraz uchwatg Nr IX/56/89 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r.
w sprawie ustanowienia obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pilskim (Dz. Urz.
Nr 11, poz. 95). Jednoczesnie nie obowigzujg go zapisy Rozporzadzenia Nr 25/07 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 31 pazdziernika 2007 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu
"Dolina Noteci" (Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 170 poz. 3714), poniewaz zostata
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stwierdzona niewaznos$¢ aktu wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 744/10. W zwiagzku
z tym nie ma szczegdtowych ustalen dotyczgcych ochrony na tym terenie.

Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Noteci” obejmuje tereny chronione ze wzgledu
na wyrézniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosSciowe ze wzgledu
na mozliwos$¢ zaspokojenia potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem, a takze petniong
funkcje korytarzy ekologicznych. Jego catkowita powierzchnia wynosi 68840 ha.

Dominujace w krajobrazie sa tu taki oraz pola z enklawami zakrzewien i zadrzewien, rzadziej lasy
i jeziora. Teren poprzecinany kanatami i rowami odwadniajgcymi, peten jest starorzeczy.
Na terenie gminy Margonin powyzszy obszar obejmuje doling Margoninki wraz z rynng jeziora
Margoninskiego i terenami przylegtymi.

10.3. Natura 2000 - obszary ptasie.

Ponizej zamieszczono lokalizacje terenu planowanej inwestycji wzgledem najblizej
rozmieszczonego obszaru specjalnej ochrony ptakéw (OSO):
= Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego, kod obszaru: PLB300001 o powierzchni
32672.1 ha.

NATURA 2000 — obszary ptasie

< ’/n g~ -' t P lSES e T 0 i o).t I
Rysunek 18. Potozenie wzgledem Natura 2000 - obszary ptasie
(Zrodto http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
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Obszar o powierzchni 32 408,6 ha, lezacy na wysokosci od 52 do 54 m npm. Obejmuje
rownoleznikowy odcinek pradoliny o szerokosci od 2 do 8 km. Od poétnocy obszar graniczy
z wysoczyzna Pojezierza Krajenskiego. Deniwelacje pomiedzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny
dochodzg tu do 140 m. Od potudnia pradolina jest ograniczona piaszczystym, zalesionym
Tarasem Szamocinskim siegajacym krawedzi Pojezierza Chodzieskiego. W zachodniej czesci
pradoliny ptynie Note¢. Czes¢ wschodnia jest odwadniana zeglownym Kanatem Bydgoskim,
wybudowanym w koncu XVIII w., tgczacym dorzecza Odry i Wisty. Wody srédladowe (stojace
i ptynace) zajmujag 3% obszaru, siedliska takowe i zaroslowe 86%, a siedliska lesne 6%.
Na obszarze pradoliny, w wigkszosci zmeliorowanym, prowadzona jest gospodarka tgkowa - 5%.
Stawy Antoniny, Smogulec, Ostréwek, Wystep i Slesin sg podstawg intensywnej hodowli ryb.
W obrebie obszaru znajdujg sie 2 ostoje ptakéw o randze europejskiej: "Stawy Ostrowek
iSmogulec" i "Stawy Slesin i Wystep". Wystepuja tu co najmniej 18 gatunkéw ptakéw
wymienionych w Zataczniku | Dyrektywy Ptasiej. Szczegdlne znaczenie majg populacje bielika
i kani czarnej, stosunkowo licznie wystepuja kania ruda i btotniak stawowy. W okresie wedréwek
stosunkowo duze koncentracje osiggaja tabedz czarnodzioby i siewka ztota. Na obszarze
wystepuje rowniez wiele innych zwierzat kregowych i bogata flora roslin naczyniowych, z licznymi
gatunkami zagrozonymi i prawnie chronionymi. Podkresli¢ nalezy wystepowanie zréznicowanych
zbiorowisk roslinnych, w tym réznych typow tegéw, a takze muraw kserotermicznych.
Formy ochrony przyrody:

= Borek[rezerwat przyrody],

= }taki Slesinskie [rezerwat przyrody],

= Dolina Noteci[obszar chronionego krajobrazu],

= Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu [obszar chronionego krajobrazul],
Zagrozenia :
Do najpowazniejszych zagrozen ostoi zalicza sie zanieczyszczenia wdd pochodzenia rolniczego,
przemystowego i komunalnego. Istotne sg rowniez ewentualne zmiany rezimu hydrologicznego
oraz zmiany w sposobie zagospodarowania terenu, w szczegélnosci zaniechanie pastersko-
takarskiego  uzytkowania terenéw, anastawach rybnych zaréwno zaniechanie,
jakiintensyfikacja gospodarki stawowej. Obszar podlega dziataniom z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej.
Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zat. Il Dyr. siedliskawej i z Zat. | Dyr. Ptasiej, w tym gatunki
priorytetowe):

= bagczek [ptak]

=  bak[ptak]

= bielik [ptak]

=  btotniak tgkowy [ptak]

=  btotniak stawowy [ptak]

= bocian biaty [ptak]

= derkacz [ptak]

= ggsiorek [ptak]

= kania czarna [ptak]

= kania ruda [ptak]

= tabedz czarnodzioby (maty) [ptak]

= orlik krzykliwy [ptak]
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= podrézniczek [ptak]
= rybitwa czarna [ptak]
= zielonka [ptak]

= zimorodek [ptak]

= zuraw [ptak]

10.4. Natura 2000 - obszary siedliskowe.

Najblizej potozonym  obszarem  wchodzagcym w  sktad sieci Natura 2000
w stosunku do lokalizacji opisywanej inwestycji jest obszar specjalnej ochrony siedlisk
—Dolina Noteci (kod: PLH300004), przedstawiony na rysunku nr 19.:

NATURA 2000 — obszary siedliskowe
(Dolina Noteci, kod obszaru: PLH300004)
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Rysunek 19. Potozenie wzgledem Natura 2000 - obszary siedliskowe
(Zrédto http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
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Obszar przyrodniczy o powierzchni 47 658,0 ha, lezacy na wysokosci od 37 do 50 m npm.
Obejmuje znaczng czesc¢ doliny Noteci miedzy miejscowosciami Wielen a Bydgoszczag. Obszar
jest w wiekszosci zajety przez torfowiska niskie, pokryte zalewowymi takami i trzcinowiskami,
z enklawami zakrzewien i zadrzewien. Teren przecinajg liczne kanaty i rowy odwadniajgce. Czeste
sg starorzecza i wypetnione woda doty potorfowe. Miejscami wystepuja rozlegte ptaty tegow. Laki
sg intensywnie uzytkowane. Wody $rodladowe (stojgce i ptyngce) zajmuja 2% obszaru, siedliska
takowe i zaroslowe zajmujg 85%, torfowiska, bagna, roslinnos¢ na brzegach wdéd - 2%
powierzchni a siedliska lesne 6%. Siedliska rolnicze zajmujg 5% obszaru. Obszar czes$ciowo
pokrywa sie z wazng ostojg ptasia o randze europejskiej. Wystepuje tu 22 gatunki ptakow
z zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej. Obszar obejmuje bogata mozaike siedlisk z zatgcznika
| Dyrektywy Siedliskowej (11 typdéw), z priorytetowymi lasami tegowymi i dobrze zachowanymi
kompleksami tagkowymi. Notowano tu 8 gatunkow zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja
jest tez waznym korytarzem ekologicznym o randze miedzynarodowe;.

Formy ochrony przyrody:

= Czapliniec Kuznicki [rezerwat przyrody],

= }taki Slesinskie [rezerwat przyrody],

= Dolina Noteci[obszar chronionego krajobrazu].
Zagrozenia:
Potencjalne zagrozenie stanowi osuszanie oraz wycinanie drzew i krzewdéw, doptyw
zanieczyszczen (szczegdlnie z Gwdy) oraz bliskie sgsiedztwo zwirowni (Walkowice), browaru
(Czarnkoéw), zaktadow celulozowych (Czarnkow).

Siedliska:

= starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion,

= zalewane muliste brzegi rzek,

=  suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),

= murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i cieptolubne murawy z Asplenion
septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe sg tylko murawy z istotnymi
stanowiskami storczykdéw,

= gdrskie i nizowe murawy blizniczkowe (Nardion - ptaty bogate florystycznie),

= zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion),

= ziotorosla goérskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium),

= tgki selemicowe (Cnidion dubii),

= nizowe i gorskie Swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

= tegiwierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe)*,

= kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion),

= 7yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),

= grad srodkowoeuropejskii subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),

= tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),

= cieptolubne dgbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,

strona 71 z 96



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zat. Il Dyr. siedliskawej i z Zat. | Dyr. Ptasiej, w tym gatunki
priorytetowe):

=  batalion [ptak]

= bagczek [ptak]

=  bagk[ptak]

= bielik [ptak]

=  btotniak tgkowy [ptak]

= btotniak stawowy [ptak]

= bocian biaty [ptak]

=  bolen [ryba]

=  bobreuropejski [ssak]

= czerwonczyk fioletek [bezkregowiec]

= derkacz [ptak]

= dubelt[ptak]

= dzieciot czarny [ptak]

= ggsiorek [ptak]

= ges biatoczelna [ptak]

= gtowacz biatoptetwy [ryba]

= jarzebatka [ptak]

= kania czarna [ptak]

= kaniaruda [ptak]

= kropiatka [ptak]

=  kumak nizinny [ptaz]

= tabedz czarnodzioby (maty) [ptak]

= tgtka turzycowa* [bezkregowiec]

= orlik krzykliwy [ptak]

= ortolan [ptak]

= piskorz[ryba]

=  podrézniczek [ptak]

= rybitwa czarna [ptak]

= Swiergotek polny [ptak]

= wydra[ssak]

= zielonka [ptak]

= zimorodek [ptak]

= zuraw [ptak]

Wazne dla Europy gatunki roslin (z Zat. Il Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
= kaldesia dziewieciornikowata.

10.5. Uzytki ekologiczne.

Najblizej inwestycji potozonym uzytkiem ekologicznym jest oddalona o ok. 9,3 km ostoja, miejsce
rozmnazania lub miejsce sezonowego przebywania zwierzat.

Teren potozony we wsi Konary o powierzchni 4,85 ha jest terenem podmoktym i stanowi siedlisko
roslin i zwierzat Srodowiska basenowego.
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Tabela zamieszczona ponizej stanowi zestawienie danych aktu

najblizej usytuowanego uzytku ekologicznego:

Tabela nr 24.

prawnego o ustanowieniu

Odlegtos¢
Data . L Data Dane aktu prawnego o
Lp. Nazwa L i kierunek potozenia i . L.
ustanowienia . . publikacji ustanowieniu
wzgledem inwestycji
Uzytki ekologiczne
Uchwata NR VI/33/98 Rady
) Miasta i Gminy w sprawie
Nie ok. 7.17 km: uznania nieruchomosci
1. | nadano 1998-06-23 o ’ 1998-06-15 we wsi Konary za uzytek
kierunek: S .
nazwy ekologiczny

(Dziennik Urzedowy
wojewddztwa pilskiego).

Uzytek ekologiczny utworzono, aby ochroni¢ teren podmokty, stanowi siedlisko roslin i zwierzat.
Powierzchnia uzytku: 4,8500 ha. Nieruchomos¢ potozona w lesie, znajdujgcym sie w posiadaniu
Nadlesnictwa Durowo.

Na obszarze uzytku ekologicznego ustanawia sie nastepujgce zakazy:

niszczenie i uszkodzenie drzew oraz innych roslin,

wysypywanie, zakopywanie i wylewanie odpaddéw lub innych nieczystosci,
zbioru wszystkich dziko rosnacych roslin, a w szczegdlnosci owocoéw, nasion i grzybow,
zmiany stosunkdéw wodnych,

wydobywania skat, mineratéw i torfu,

zaktdcania ciszy,
palenia ognisk,

stonowania srodkéw chemicznych,
wstepu na teren uzytku ekologicznego, z wyjatkiem stuzb lesnych, mysliwych oraz stuzb

ochrony przyrody.
Na ponizszym rysunku konturem jasnozielonym zaznaczono lokalizacje oméwionego powyzej
uzytku zielonego wzgledem terenu planowanej inwestycji:
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Uzytki ekologiczne
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Rysunek 20. Potozenie wzgledem uzytku
(Zzrodto http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

10.6. Pomniki przyrody.

Najblizej terenu planowanej inwestycji, w rejonie skrzyzowa

nia z drogg prowadzaca

do miejscowosci Klotyldzin, zlokalizowany jest pomnik przyrody o charakterze wieloobiektowym,
ustanowiony Rozporzadzeniem Nr 6/92 Wojewody Pilskiego z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie

uznania za pomniki przyrody.

Tabela zamieszczona ponizej stanowi zestawienie najblizej usytuowanego pomnika przyrody

ozywionej wzgledem inwestycji:

Tabela nr 25.

Data L Odleg’cosc‘ . Data Dane aktu prawnego o
Lp. Nazwa . i kierunek potozenia L .
ustanowienia ) .. publikac;ji utworzeniu
wzgledem inwestycji
Pomniki przyrody
Rozporzadzenie Nr 6/92
Wojewody Pilskiego z dnia
1. Grupa 1992-12-31 ok.‘1,11-1,15 m; 1993-01-27 31.1.2.1992 r.wgprawne
drzew kierunek: NE uznania za pomniki przyrody
(Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 27
stycznia 1993 Nr1, poz.2).
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Przedmiot ochrony stanowi grupa debdéw szyputkowych (Quercus robur). Zgodnie
zdokumentacjg pomnik obejmowat pierwotnie trzy drzewa, jednak podczas inwentaryzacji
terenowej potwierdzono wystepowanie dwoch egzemplarzy. Pierwszy z debow osiaga wysokos¢
okoto 24 m oraz obwdd pnia 434 cm (Srednica na wysokosci piersnicy 138 cm), natomiast drugi
charakteryzuje sie wysokoscig okoto 21 m i obwodem pnia 364 cm (Srednica na wysokosSci
piersnicy 116 cm).

Drzewa wyrdzniaja sie znacznymi rozmiarami, wysokimi walorami krajobrazowymi
oraz przyrodniczymi. Stanowia cenny element lokalnego krajobrazu rolniczego i przydroznego,
petnigc jednoczesnie funkcje siedliskowa dla wielu gatunkéw organizmdéw zwigzanych ze starymi
drzewami. Ze wzgledu na wiek, rozmiary oraz znaczenie ekologiczne obiekt podlega ochronie
prawnej w formie pomnika przyrody.

W bezposrednim sgsiedztwie pomnika przyrody nalezy zachowaé szczegbélng ostroznoscé
podczas realizacji wszelkich prac mogacych oddziatywacé na system korzeniowy, pien lub korone
drzew. Dziatania inwestycyjne powinny by¢é prowadzone z uwzglednieniem wymogoéw ochrony
pomnikow przyrody oraz zasad minimalizacji wptywu na chronione okazy.

Na ponizszym rysunku konturem pomaranczowym zaznaczono lokalizacje oméwionego powyzej
pomnika przyrody wzgledem terenu planowanej inwestycji:

Pomnik przyrody

(grupa debow szyputkowych (Quercus robur))
\‘.r'r' O\ =D } /'J .‘ 5 ‘ \‘._,’,‘ I‘OW
g J ' - -

293\A(:) #
v Vo

Rysunek 21. Najblizej usytuowany pomnik przyrody wzgledem terenu
planowanej inwestycji (zrodto http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
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10.7. Oddziatywanie przedsiewziecia na formy ochrony przyrody.

Planowane przedsiewziecie, z uwagi na charakter inwestycji, sposdb posadowienia
projektowanych budynkéw wraz z infrastrukturg towarzyszgcag oraz zastosowane rozwigzania
techniczne i organizacyjne, nie bedzie powodowato negatywnego oddziatywania na srodowisko
gruntowo-wodne. Wody opadowe i roztopowe beda zagospodarowywane w sposob
niepowodujgcy pogorszenia stanu srodowiska, natomiast miejsca gromadzenia odpadow
komunalnych zostang zlokalizowane na odpowiednio zabezpieczonych i utwardzonych
powierzchniach.

Najblizszym istotnym odbiornikiem wdéd powierzchniowych jest ciek Row Sypniewski,
zlokalizowany w odlegtosci okoto 1,3 km na potudnie od terenu inwestycji. Ze wzgledu na znaczna
odlegtos¢ od przedsiewziecia, lokalny charakter inwestycji oraz brak bezposrednich powigzan
hydrologicznych mogacych skutkowaé przenoszeniem zanieczyszczen, nie przewiduje
sie oddziatywania na stan ilosciowy ani jakosciowy wéd tego cieku. Analogicznie nie przewiduje
sie wptywu na wody Jeziora Margoninskiego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach zadnej formy ochrony przyrody, w tym poza
granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci. Analizowany obszar potozony jest
w granicach korytarza ekologicznego Lasy Nadnoteckie — Lasy Poznanskie (GKPnC-16A). Nalezy
jednak podkresli¢, ze teren przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia stanowi obszar rolny
podlegajgcy wieloletniemu uzytkowaniu gospodarczemu, potozony w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych drog oraz zabudowy mieszkaniowej. W zwigzku z tym nie stanowi on dogodnego
miejsca wystepowania statych siedlisk gatunkéw zwierzat ani kluczowego elementu lokalnych
szlakéw migracyjnych.

Dodatkowo dziatka przeznaczona pod podziat i zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng jest
otoczona ze wszystkich stron terenami o analogicznym przeznaczeniu lub terenami
juz zagospodarowanymi na cele mieszkaniowe. Planowane przedsiewziecie bedzie zatem
stanowito uzupetnienie istniejgcej struktury funkcjonalno-przestrzennej i nie doprowadzi
do powstania nowej bariery ekologicznej ani do fragmentacji siedlisk przyrodniczych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na obszarze silnie przeksztatconym antropogenicznie,
w otoczeniu istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zwigzku
z powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie, nie wptynie
negatywnie na ciggtos¢ struktur przyrodniczych oraz nie bedzie skutkowata znaczacym
oddziatywaniem na elementy Srodowiska przyrodniczego.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
oddziatywania na formy ochrony przyrody, siedliska przyrodnicze, gatunki roslin, zwierzat
i grzypow oraz ich siedliska. Oddziatywanie inwestycji bedzie miato charakter lokalny,
krotkotrwaty na etapie realizacji i ograniczony do terenu objetego inwestycja. Nie przewiduje
sie wystapienia transgranicznych ani skumulowanych oddziatywan na srodowisko.
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10.8. Korytarze ekologiczne.

Na ponizszym rysunku przedstawiono orientacyjne usytuowanie planowanego przedsiewziecia,
oznaczonego konturem w kolorze czerwonym, na tle przebiegu naziemnych korytarzy
ekologicznych o randze krajowej. Teren inwestycji potozony jest w zasiegu korytarza
ekologicznego ,Lasy Nadnoteckie - Lasy Poznanskie” (GKPnC-16A), natomiast korytarz
ekologiczny ,Lasy Nadnoteckie” (GKPnC-16) zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 1,7 km
na poétnoc od obszaru przedsiewziecia.

Pomimo potozenia inwestycji w granicach korytarza ekologicznego nalezy podkreslic,
ze analizowany teren jest obszarem przeksztatconym antropogenicznie, uzytkowanym rolniczo
oraz otoczonym istniejaca i projektowang zabudowa mieszkaniowg. Obszar planowanego
przedsiewziecia potozony jest pomiedzy istniejgcymi drogami publicznymi, wytyczonymi
i uzytkowanymi od wielu lat, ktére wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem terenu
doprowadzity do trwatych przeksztatcen srodowiska przyrodniczego. Istniejgca infrastruktura
komunikacyjna oraz rozwdj zabudowy w bezposrednim sasiedztwie ograniczajg znaczenie
analizowanego terenu jako potencjalnego szlaku migracji zwierzat.

W konsekwencji teren inwestycji nie stanowi istotnego elementu zapewniajgcego ciagtosc
funkcjonalng korytarza ekologicznego, a realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie miata
charakter uzupetnienia istniejgcej struktury przestrzennej. Nie przewiduje sie powstania nowych
barier ekologicznych ani ograniczenia droznosci korytarza ekologicznego ,,Lasy Nadnoteckie —
Lasy Poznanskie” (GKPnC-16A), a tym samym nie wystagpi negatywne oddziatywanie
na jego funkcjonalnos¢.

Korytarze ekologiczne
(Lasy Nadnoteckie GKPnC-16; Lasy Nadnoteckie - Lasy Poznanskie GKPnC-16A)
- 7
L/

190

Gt
Margonin o

Vazimiers

2 2

Radwanki

Rysunek 22. Potozenie wzgledem korytarzy ekologicznych
(zrédto http://mapa.korytarze.pl/)
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Korytarze wyznaczone zostaty przez Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy we wspotpracy
z Pracownig na rzecz wszystkich istot.

Usytuowanie planowanego przedsiewziecia w stosunku do nastepujacych obszaréw:
a) obszary wodno-btotne
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania obszaréw wodno-
btotnych w rozumieniu Konwencji o obszarach wodno-btotnych, majacych znaczenie
miedzynarodowe, zwtaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego z dnia 02.02.1971 .

b) obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia
rzek
Obszar lokalizacji przedsiewziecia nie znajduje sie w zasiegu obszardow o ptytkim zaleganiu
woéd podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek. Analizowany obszar planowanego
przedsiewziecia nie przecina zbiornikdw wodnych, ani ciekdéw. Ponizsza rycina przedstawia
najblizej usytuowany ciek wodny — Réw Sypniewski, znajdujacy sie w kierunku potudniowym
w odlegtosci ok. 1300 m wzgledem planowanego przedsiewziecia:

Cieki wodne

zacja
inwestycji |

PL-1992
“36.77 E117°00°35.6" X: 566081  Y: 366316

Rysunek 23. Potozenie wzgledem cieku wodnego Réw Sypniewski
(zrédto https://wody.isok.gov.pl/)

Omawiany teren lezy w odlegtosci ok. 13 km w kierunku potudniowym od rzeki Noteé.
c) obszary wybrzezy i Srodowiska morskiego
Gmina Margonin lezy poza obszarami wybrzezy oraz pasmem nadmorskim.
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d) obszary goérskie lub lesne
Rozpatrywana inwestycja bedzie prowadzona w terenie ptaskim poza terenami gérskimi.
W obrebie dziatek ewidencyjnych, na ktdérych planuje sie zrealizowaé inwestycje nie wystepuja
obszary lesne.
Ponizej przedstawia sie rycine z lokalizacjg inwestycji wzgledem obszarow lesnych:

Tereny lesne

Rysunek 24. Potozenie wzgledem obszaréw lesnych
(Zrodto: https://miasteczkokrajenskie.e-mapa.net/)

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terendéw lesnych. Najblizsze tereny
lesne zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 25 m od granicy inwestycji. Realizacja przedsiewziecia
nie bedzie wigzata sie z ingerencjg w granice terenéw lesnych ani z wycinka lasu. Z uwagi
na zachowanie odpowiedniego dystansu od laséw oraz brak prac w ich obrebie, nie przewiduje
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sie negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na siedliska lesne ani na faune z nimi
zZwigzana.
e) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wadd srodladowych
Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie strefy ochrony ujecia wody. Najblizej
usytuowane studnie wzgledem planowanego przedsiewzigcia szczegétowo opisano na stronie 30
Karty. Naterenie inwestycji ani w zasiegu oddziatywania nie wystepuja zbiorniki wéd
srodladowych, dla ktérych wymagane bytoby ustanowienie obszaréw ochronnych. Usytuowanie
planowanej inwestycji wzgledem wystepowania obszaréw ochrony przyrody przedstawiano w pkt
10 niniejszej Karty.

f) obszary, na ktdérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, gestos¢ zaludnienia
Planowana inwestycja nie obejmuje obszaréw o duzej gestosci zaludnienia oraz obszaréw
o przekroczonych normach jakosci Srodowiska takich jak obszary z rozwijajacym sie przemystem
ciezkim, powodujacych wzrost emisji gazéw, pytow.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
oraz archeologiczne
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.
Roboty budowlane zwigzane z budowg zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie beda
wykraczac¢ poza obszar przedmiotowych dziatek.

h) obszar przylegajacy do jezior
Analizowany obszar znajduje sie w odlegtosci 13 km od Jeziora Margoninskiego.
Szczegétowe informacje dotyczgce uwarunkowan hydrograficznych oraz odlegtosci
od najblizszych wod powierzchniowych zostaty przedstawione w powyzszych punktach karty
informacyjnej przedsiewziecia (strona 32).

i) uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej
Na terenie gminy Margonin nie znajdujg sie obszary uzdrowiskowe i tereny objete ochronag
uzdrowiskowa.

11.Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Zasieg oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrebie granic dziatki o nr 22/25 inie bedzie
niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.

Nieruchomos$¢, na ktérej planuje sie budowe budynkéw jednorodzinnych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg jest obecnie wykorzystywany rolniczo, a obszar oddziatywania planowanej
inwestycji bedzie zawiera¢ sie w granicach dziatek, naktérych inwestycja jest planowana.
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Ewentualne oddziatywanie inwestycji ogranicza¢ sie bedzie wytacznie na terenie, na ktorym
bedzie zrealizowane.

12.Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
12.1. Ryzyko wystagpienia powaznej awarii

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
wraz z niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Klotyldzin, gmina Margonin. Na skutek
jejrealizacji nie powstanie instalacja badz obiekt/zaktad zagrozony ryzykiem wystgpienia
szczegoblnej awarii.

Jednoczesnie teren przedsiewziecia nie jest potozony na terenach szczegdélnie narazonych
na wystgpienie powodzi.

Inwestycja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem materiatow i technik popularnie
stosowanych w tym celu, sprawdzonych i odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
takich jak silne wiatry, przymrozki, czy duze amplitudy temperatur.

Ponadto obiekty beda zaprojektowane w sposdb zapewniajacy ochrone przed pozarem,
jak réwniez maksymalizujgcy bezpieczenstwo mieszkancoéw w razie jego wystapienia.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na jej charakter, nie jest obarczona ryzykiem wystgpienia
powaznej awarii, bgdz katastrofy.

12.2. Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej

Do zdarzen majgcych znamiona katastrofy naturalnej mozna zaliczy¢: lawiny, susze, osuwiska,
pozary laséw, trzesienia ziemi, ekstremalne temperatury, nawalne deszcze i burze, powodzie
i wulkany.
Z uwagi na potozenie geomorfologiczne inwestycji, na terenie ktérego planowane jest
przedsiewziecie, mozna wykluczy¢ mozliwosé wystgpienia lawin i wulkanéw.
Zgodnie z informacjami dostepnymi na stronach Panstwowego Instytutu Geologicznego -
Panstwowy instytut Badawczy (pgi.gov.pl):
— w ramach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej - przedmiotowa inwestycja nie jest
potozona w obszarze zagrozonym osuwiskami,
— w ramach projektu Monitoringu Geodynamicznego Polski — system automatycznego
alertowania sieci monitoringu sejsmicznego w obszarze lokalizacji przedmiotowego
przedsiewziecia nie wykryt zjawisk sejsmicznych.

W zwigzku z powyzszym osuwiska ziemi nie stanowig zagrozenia dla przedmiotowych dziatek.
Technologia budowy zespotu domoéw jednorodzinnych bedzie uwzgledniata uwarunkowania
lokalne, w tym narazenie budynkéw na ekstremalne warunki klimatyczne tj. silnie wiejace wiatry,
ulewy, pokrywa $niezna. Zachowanie parametrow technicznych podczas projektowania
i wtrakcie budowy obiektéw, eksploatowanie zgodne z przeznaczeniem w petni zabezpiecza
projektowane osiedle przed wystgpieniem katastrofy budowlanej.

Na terenie gminy Margonin nie wyznaczono obszar szczegblnego zagrozenia powodzig.
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Ponizszy rysunek przedstawia lokalizacje terenu inwestycji zaznaczong konturem koloru
czerwonego wzgledem zasiegu obszaru szczegodlnego zagrozenia powodzig:

Lokalizacja inwestycji na mapie zagrozenia i ryzyka powodziowego

Trzcianka
3

Chodziez

‘ Ay /o Lokalizacja planowanej inwestycji
o A1 S i e w m. Klotyldzin = "

= - R |
F~f 4 ’ = 'Y - »
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Rysunek 25. Potozenie wzgledem obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia
(Zzrodto https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW)

Zgonie zdanymi zawartymi na stronie htpp://mapy.isok.gov.pl/imap/ teren planowanej inwestycji
znajduje sie poza obszarami zagrozenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego rzeki Notec,
jak réwniez najblizej zlokalizowanego cieku wodnego Row Sypniewski oraz Margoninka.
Nie wystepujg zagrozenia zalaniem w czasie powodzi.

Majac na uwadze powyzsze nie przewiduje sie rowniez wystgpienia oraz narazenia inwestycji
na skutki katastrofy naturalnej.

12.3. Ryzyko wystagpienia katastrofy budowlanej.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z2026r., poz. 524 ze zm.), katastrofg budowlang jest to niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, atakze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementdéw urzadzen formujgcych, scianek szczelnych i obudowy wykopow.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie nalezy spodziewaé sie wystgpienia ryzyka
katastrofy budowlanej. Opracowanie projektu planowanej instalacji powierzone zostanie
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osobom posiadajagcym wymagane kwalifikacje budowlane, instalacyjne. Projekt uzgodniony
bedzie przez wtasciwy organ sprawujacy kontrole zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego
z wymogami ochrony srodowiska, jak réwniez kontrole warunkow bezpieczenstwa ludzi i mienia
w procesie budowlanym, instalacyjnym, zgodnosci rozwigzan architektoniczno-budowlanych
z odpowiednimi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, itp.

Realizacja prac prowadzona bedzie pod nadzorem kierownika budowy, tj. osoby posiadajacej
wymagane prawem uprawnienia i wiedze umozliwiajgcg fachowg ocene zjawisk technicznych
lub samodzielne rozwigzanie zagadnien architektonicznych itechnicznych oraz techniczno-
organizacyjnych.

Wszyscy pracownicy budowlani bedg przeszkoleni w zakresie bhp.

W czasie uzytkowania wykonanych budynkéw mieszkaniowych indywidualni wtasciciele
budynkdéw realizowaé¢ beda obowiazki, o ktérych mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane
dotyczace dokonywania regularnych przegladdw istotnych struktur budynkoéw, takich jak m.in.
przewody kominowe, instalacje gazowe, instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska.

Wszystkie powyzsze dziatania zapobiega¢ beda wystepowaniu ryzyka katastrofy budowlanej
zwigzanej z planowanym przedsiewzieciem.

Ponadto planowang inwestycje zamierza sie zrealizowa¢ w technologii popularnie
wykorzystywanej dla tego rodzaju infrastruktury, na stabilnym podtozu, w zwigzku z czym
Inwestor nie przewiduje mozliwosci wystagpienia awarii budowlanej.

13.Przewidywane ilo$ciirodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na srodowisko.
13.1. Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsiewziecia.

Przewiduje sie, ze na etapie realizacji planowanej inwestycji powstawa¢ beda odpady w zwigzku
z:
— pracami ziemnymi (wykonanie wykopu pod fundamenty i instalacje),
— robotami fundamentowymi (wykonanie podktadu betonowego, wykonanie stép
fundamentowych z betonu),
— robotami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi oraz wykonczeniowymi,
— funkcjonowaniem zaplecza placu budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracownikéw
budowy.

Zaktada sie, ze w trakcie realizacji przedsiewziecia powstang nastepujgce rodzaje odpaddw:
beton, gleba i grunt z wykopdw, zuzyte czysciwo i odziez ochronna pracownikéw budowlanych,
niesegregowane odpady (zmieszane) komunalne, odpady zuzytych opakowan, w ktérych
dostarczone bedg materiaty, atakze typowe odpady mogace powstawaé podczas prac
budowlanych, montazowych, np. zuzyte pokrycia, resztki materiatéw izolacyjnych w postaci
styropianu, wetny mineralnej itp.
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Beda to gtownie odpady, ktdre w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 22020 r., poz. 10), znajdujg sie w grupie 15, 17 oraz 20.

Przewidywane ilosci i rodzaje odpadéw do wytworzenia na etapie realizacji przedsiewziecia
wraz przewidywanym sposobem ich zagospodarowania, zestawiono w tabeli nr 26.

Tabela nr 26.

Kod Ilos¢

L.p. sl Rodzaj odpadu [Mg/rok]

Odpady niebezpieczne

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji

1. 1501 10* . . o .
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,200

Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne
2. 1501 11* porowate elementy wzmochienia konstrukcyjnego 0,100
(np. azbest), wtgcznie z pustymi pojemnikami

Sorbenty, materiaty filtracyjne (...), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne

3. 1502 02* . T . . 0,050
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB)
Odpady inne niz niebezpieczne
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury 2,0
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0
3. 150103 Opakowania z drewna 5,0
4. 150104 Opakowania z metali 5,0
5. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 4,0
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
6. 150203 (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz 0,100
wymienione w 1502 02
7. 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 1000,0

remontow

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
8. 170107 odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw 500,0
wyposazenia inne nizwymienione w 17 01 06

9. 170203 Tworzywa sztuczne 10,0

10. 17 04 05 Zelazo i stal 5,0

11. 17 04 07 Mieszaniny metali 5,0
Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione

12. 17 05 04 5000,0

w17 0503
13. 170506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 1000,0

Materiaty izolacyjne inne niz wymienionew 17 06 01 i
17 06 03

15. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,100

14. 17 06 04 2,0
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Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg gromadzone w sposob selektywny,
w wyznaczonych pojemnikach dopasowanych pod wzgledem wielkosci i materiatu do masy
i rodzaju odpadodw oraz srodka transportu.

Odpady na etapie budowy bedg regularnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Stosowana bedzie segregacja odpaddw pozwalajagca na odpowiednie wydzielenie odpadow
i gospodarowanie nimi w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska.

Odpady inne niz niebezpieczne w postaci zuzytych opakowan, rekawic, ztomu, odpady
komunalne bede przekazane podmiotom posiadajgcym stosowne decyzje na gospodarowanie
odpadami tj. zezwolenie na zbieranie, odzysk oraz posiadajgcym wpis w rejestrze BDO.
Magazynowanie wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji odpadow odbywac sie bedzie
z zachowaniem wymogow w zakresie ochrony Srodowiska oraz szczegétowych wytycznych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Klimatu zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1742).

Ponadto magazynowanie odpadow odbywac sie bedzie z zachowaniem bezpieczenstwa zycia
zdrowia ludzi, zuwzglednieniem wtasciwosci chemicznych ifizycznych odpaddow
oraz zagrozenia, jakie mogg one powodowac.

Odpady niebezpieczne bedga magazynowane w zamykanych pojemnikach badz luzem
w przypadku duzych gabarytéw, na terenie utwardzonym, szczelnym, w sposoéb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo - wodne przed przenikaniem zanieczyszczen (np. infiltracja
zanieczyszczen).

Wytworzone odpady przekazane zostang w pierwszej kolejnosci do odzysku i tylko w przypadku,
gdy nie bedzie to mozliwe, do unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady przekazane beda podmiotom, ktére posiadajg wymagane prawem
uregulowaniami w zakresie gospodarowania odpadami.

Czesé odpadow moze zostaé przekazana osobom fizycznym. Dotyczy to odpaddéw wymienionych
w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.z 2016
r., poz. 93), np. odpadéw o kodach: 1501 01,1501 03,1701 01, 1701 07.

Masy ziemne wydobyte w trakcie robét budowlanych, jezeli nie zostang wykorzystane do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostaty wydobyte zostang wywiezione
i odzyskane poza instalacjami.

Odpady w postaci urobku oraz gleby zostang wykorzystane na terenie inwestycji natomiast reszta
(ewentualny nadmiar) odpadéw bedzie usuwana bezposrednio z terenu budowy. Nie wyklucza
sie réwniez przekazania odpadéw w postaci wydobytej gleby o kodzie 17 05 04 - Gleba i ziemia,
w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 oraz wydobytego urobku o kodzie 17 0506 -
urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05, osobom prywatnym do wyrédwnania terenu
w dopuszczalnej maksymalnej ilosci wynoszacej 0,2 Mg/m? utwardzonej powierzchni zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016, poz. 93).
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W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpaddéw zuzytych olejow,

filtrow itp. gdyz wszelkie prace zwigzane z ewentualng naprawa, serwisem oraz tankowaniem

maszyn budowlanych i pojazdéw beda prowadzone poza terenem inwestycji.

Transport odpadow wykonywany bedzie srodkami transportu nalezacymi do odbiorcow odpaddw

lub zlecany bedzie jednostkom zewnetrznym posiadajgcym stosowny wpis w rejestrze BDO.

Dziatania podejmowane w celu ograniczenia ilosci odpadow wytwarzanych na etapie realizacji

przedsiewziecia to m.in. prowadzenie prac budowlanych i montazowych z wykorzystaniem

sprawnych technicznie narzedzi roboczych.

Miejsce i

spos6b magazynowania oraz sposOb dalszego zagospodarowania odpadéw

wytworzonych w trakcie realizacji przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 27.

Tabela nr 27.

Kod Miejsce i sposob Dalszy sposdb
L.p. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania zagospodarowania
P odpadow odpadow
Odpady niebezpieczne
Opakowania zawierajgce Selektywnie luzem, w transport
1 1501 10* pozostatosci substanciji pojemnikach, w zbieraniepodz’ <k
) niebezpiecznych lub nimi wyznaczonym unieszkoélliwi;/ni(;
zanieczyszczone miejscu budowy
Opakowania z metali
zawierajgce niebezpieczne Selektywnie luzem, w
porowate elementy oiemnikach. w transport,
2. | 1501 11* wzmocnienia pWJ naczon ;n zbieranie, odzysk,
konstrukcyjnego (np. azbest), mi?el'scu bud)c/>w unieszkodliwianie
witgcznie z pustymi ) y
pojemnikami cisnieniowymi
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(...), tkaniny do wycierania Selektywnie luzem, w transport
(np. szmaty, scierki) i ubrania pojemnikach, w . . ’
*
3. 1150202 ochronne zanieczyszczone wyznaczonym z?llieersazllséﬁjviz;ﬁ:z
substancjami miejscu budowy
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady inne niz niebezpieczne
Selektywnie w
. L j ikach,
1 1501 01 Opakowania z papieru i p\(/)vfrnI::cl:ha(\:N transport,
) tektury Wyznaczo;ym zbieranie, odzysk
miejscu budowy
Selektywnie w
. pojemnikach,
5 150102 Opakowania z tworzyw workach. w transport,
) sztucznych Wyznaczo;1ym zbieranie, odzysk
miejscu budowy
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Miejsce i sposob Dalszy sposéb
Kod . . .
L.p. Rodzaj odpadu magazynowania zagospodarowania
odpadu p .
odpadow odpadow
Selektywnie luzem, w
pojemnikach, transport
3. 150103 Opakowania z drewna kontenerach, w . . bort,
zbieranie, odzysk
wyznaczonym
miejscu budowy
Selektywnie luzem, w
4. | 150104 Opakowania z metali pojemnikach, w . tran.sport,
wyznaczonym zbieranie, odzysk
miejscu budowy
Selektywnie w
. pojemnikach,
5 150106 Zmieszane qdpady workach, w . tran.sport,
opakowaniowe zbieranie, odzysk
wyznaczonym
miejscu budowy
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do Selektywnie luzem, w
wycierania (np. szmaty, pojemnikach, w transport,
6. 150203 L . . .
Scierki) i ubrania ochronne wyznaczonym zbieranie, odzysk
inne niz wymienione w 1502 miejscu budowy
02
Luzem,w
Odpady betonu or.a}z grgz kontenerach, w transport,
7. 170101 betonowy z rozbidrek i . .
. wyznaczonym zbieranie, odzysk
remontow .
miejscu budowy
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, Luzem,w
odpadowych materiatow kontenerach, w transport,
8. 170107 . . . . .
ceramicznych i elementéw wyznaczonym zbieranie, odzysk
wyposazenhia inne niz miejscu budowy
wymienionew 17 01 06
Selektywnie w
pojemnikach,
9. | 170203 Tworzywa sztuczne kontenerach, . tran'sport,
workach, w zbieranie, odzysk
wyznaczonym
miejscu budowy
Selektywnie, luzem
Lub transport
10. | 170405 Zelazo i stal w kontenerach, w . . bort,
zbieranie, odzysk
wyznaczonym
miejscu budowy
Selektywnie, luzem
Lub transport
11. | 170407 Mieszaniny metali w kontenerach, w . . bort,
zbieranie, odzysk
wyznaczonym
miejscu budowy
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Miejsce i sposob Dalszy sposéb
Kod . . .
L.p. Rodzaj odpadu magazynowania zagospodarowania
odpadu p .
odpadow odpadow
Glebaiziemia, w tym Luzem lub
L - w kontenerach, w transport,
12. | 170504 kamienie, inne niz . .
. wyznhaczonym zbieranie, odzysk
wymienionew 17 05 03 T
miejscu budowy
Luzem lub
Urobek z pogtebiania inny niz w kontenerach, w transport,
13. | 170506 . . .
wymieniony w 17 05 05 wyznaczonym zbieranie, odzysk
miejscu budowy
Selektywnie, luzem
Materiaty izolacyjne inne niz lub transport,
14. | 170604 wymienionew 1706 01i17 w kontenerach, w zbieranie, odzysk,
0603 wyznaczonym unieszkodliwianie
miejscu budowy
Niesegregowane (zmieszane) W pojemnikach, w transport, odzysk
15. | 200301 greg wyznaczonym nsport, oczysk,
odpady komunalne T unieszkodliwianie
miejscu budowy
13.2. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji przedsiewziecia.

Podczas eksploatacji powstawaé¢ beda gtownie odpady komunalne zmieszane, jak réwniez

segregowane i gromadzone selektywnie. Ilos¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych bedzie

Scisle zwigzana z iloscig mieszkancow zamieszkujgcych zrealizowane budynki jednorodzinne.

Przewidywane, prognostyczne ilosci i rodzaje odpadow mozliwych do wytworzenia na etapie

eksploatacji przedsiewziecia wraz przewidywanym sposobem ich zagospodarowania,
zestawiono w tabeli nr 28.
Tabela nr 28.
L.p. odeoaddu Rodzaj odpadu [I\/Iltgolfgk]
Odpady niebezpieczne
2001 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢ 0,05
2. 2001 23* Urzadzenia zawierajagce freony 2,5
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
3. 2001 35* wymienione w 20 01 21120 01 23 zawierajace 1,0
niebezpieczne sktadniki
Odpady inne niz niebezpieczne

1. 200101 Papieritektura 10,0

2. 200102 Szkto 15,0

3. 200108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji 3,0

4, 2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29 0,5
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Kod Ilos¢
L.p. R j
P odpadu odzaj odpadu [Mg/rok]
5. 2001 32 Leki inne nizwymienione w 20 01 31 0,05
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz

6. 200136 wymienione w20 01 21,2001 23i200135 10,0
2001 39 Tworzywa 7,0
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 18,0
200307 Odpady wielkogabarytowe 15,0

Odpady wytwarzane przez mieszkancéw budynkéw jednorodzinnych beda w miare mozliwosci
segregowane oraz gromadzone selektywnie, w przygotowanych w tym celu pojemnikach
zlokalizowanych w specjalnym wydzielonym przez projektantdw miejscu na magazynowanie
odpadodw statych, o uszczelnionej powierzchni.

Biorgc pod uwage harmonogram odbioru odpadéw komunalnych, przewiduje sie, ze odpady
komunalne beda odbierane raz w ciggu 2 tygodni, w zwigzku w powyzszym nie bedzie dochodzi¢
do dtugotrwatego magazynowania wytwarzanych odpadéw. Beda one okresowo odbierane przez
uprawnione, wyspecjalizowane podmioty zgodnie z harmonogramem, w celu ich dalszego
zagospodarowania, w tym ponownego przetworzenia. Nie przewiduje sie wystgpienia
bezposredniego oddziatywania wytwarzanych na terenie inwestycji odpaddéw na srodowisko.
Miejsce i sposob magazynowania oraz sposob dalszego zagospodarowania odpadéw
wytworzonych w trakcie eksploatacji przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 29.

Tabela nr 29.

Miejsce i sposob Dalszy sposob
Kod . . .
L.p. Rodzaj odpadu magazynowania zagospodarowania
odpadu L .
odpadow odpadéw
Odpady niebezpieczne
Pojemnik,
W wyznaczonym
miejscu do
Lampy fluorescencyjneiinne gromadzenia transport,
1. | 2001 21* .. . ) zbieranie, odzysk,
odpady zawierajgce rtec odpadéw statych, . L
. unieszkodliwianie
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty
Luzem,
W wyznaczonym
miejscu do
Urzadzenia zawierajgce gromadzenia transport,
2. | 2001 23* , zbieranie, odzysk,
freony odpaddw statych, . LT
. unieszkodliwianie
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

strona 89 z 96



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Kod

L.p. odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce i sposob
magazynowania
odpadow

zagospodarowania

Dalszy sposéb

odpadow

2001 35*

Zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne inne niz
wymienione w2001 21i20
01 23 zawierajgce
niebezpieczne sktadniki

Luzem/pojemnik,
W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadoéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

zbieranie, odzysk,
unieszkodliwianie

transport,

Odpady inne niz niebezpieczne

1. | 200101

Papieritektura

Pojemnik,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk

200102

Szkto

Pojemnik,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadoéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk

200108

Odpady kuchenne ulegajgce
biodegradaciji

Pojemnik,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadoéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk

2001 30

Detergenty inne niz
wymienione w 20 01 29

Pojemnik,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadow statych,
okresowo odbierany

przez uprawnione

podmioty

transport,
zbieranie, odzysk,
unieszkodliwianie
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Kod

L.p. odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce i sposob
magazynowania
odpadow

Dalszy sposéb
zagospodarowania
odpadow

5. | 200132

Leki inne nizwymienione w 20
01 31

Pojemnik,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadoéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk,
unieszkodliwianie

6. | 200136

Zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21, 20 01
231200135

Pojemnik/luzem,
W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadoéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk

7. | 200139

Tworzywa

Pojemnik,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk

8. | 200301

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Pojemnik,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk

9. | 200307

Odpady wielkogabarytowe

Luzem,

W wyznaczonym
miejscu do
gromadzenia
odpadéw statych,
okresowo odbierany
przez uprawnione
podmioty

transport,
zbieranie, odzysk

13.3. Faza likwidacji.

W przypadku likwidacji przedsiewziecia tj. w przypadku rozbiérki zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Odpady wytworzone w trakcie likwidacji przedsiewziecia stanowi¢ bedg zuzyte
lub uszkodzone w trakcie demontazu elementy instalacji zewnetrznych: elektryczne, wodno-

kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, usuniete konstrukcje stalowe, fundamenty, Sciany
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dziatowe, podsadzki, stropy, schody, pokrycia dachowe, orynnowanie, zdemontowane okna
i drzwi, oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne itp. a takze materiaty eksploatacyjne czysciwa,
materiaty filtracyjne itp. oraz odpady komunalne.

Na obecnym etapie niemozliwe jest doktadne wskazanie masy powstajacych odpaddéw na etapie
likwidaciji.

Dziataniami podejmowanymi w celu ograniczenie ilosci odpadow wytwarzanych na etapie
likwidacji przedsiewziecia bedzie m.in. prowadzenie prac demontazowych
z wykorzystaniem sprawnych technicznie narzedzi roboczych, w sposéb ograniczajacy
uszkadzanie demontowanych elementow zabudowy.

Przewidywane ilosci i rodzaje odpadow do wytworzenia na etapie eksploatacji przedsiewziecia
wraz przewidywanym sposobem ich zagospodarowania, zestawiono w tabeli nr 30.

Tabela nr 30.
Kod . Ilosé
L.p. sEfEEelL Rodzaj odpadu [Mg]

Odpady niebezpieczne

Sorbenty, materiaty filtracyjne (...), tkaniny do wycierania
. np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone ,

1 150202* | (np y, $cierki) i ubrani h ieczy 0,100

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Odpady inne niz niebezpieczne

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,2
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,2
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
3. 150203 | szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 0,500
150202
4, 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,200

Nie przewiduje sie magazynowania odpaddw na etapie likwidacji przedsiewziecia. Odpady beda
gromadzone w kontenerach i sukcesywnie po zapetnieniu wywozone z terenu placu rozbidrki.
Whnioskodawca dotozy wszelkich staran, aby jak najwieksza ilos¢ odpaddéw rozbidrkowych byta
przekazywana do odzysku/recyklingu.

Wszystkie wytworzone odpady podczas rozbiérki przekazywane bedg w mysl ustawy o odpadach
wytacznie innym posiadaczom odpadéw, ktorzy legitymuja sie stosownymi zezwoleniami
wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

14.Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko - z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wptywu
na srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow.

W zwiazku z realizacjg inwestycji nie bedg prowadzone prace rozbidrkowe — teren byt wczesniegj
niezagospodarowany, w znacznej czesci stanowi teren ptaski, porosniety roslinnoscig niska.

strona 92 z 96



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Opisana w niniejszej Karcie inwestycja stanowi¢ bedzie budynki mieszkaniowej jednorodzinne,
ktére majg by¢ uzytkowane stale, dtugotrwale, w zwigzku z czym nie przewiduje sie ich rozbidrki
na przestrzeni wieloleci.
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15.Zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia Karty informacyjnej.

1) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647
ze zm.).

2) Ustawa z dnia 3.10.2008 r o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz.U.z2024r.,poz. 1112 ze zm.).

3) Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2025 r. poz. 1812 ze zm.).

4) Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.).

5) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2026 r. poz. 13 ze zm.).

6) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierzat (t.j. Dz. U. 22023 r., poz. 1580 ze zm.).

7) Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 1292 ze zm.).

8) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).

9) Ustawazdnia 17.07.2009r. o systemie zarzadzania emisjami gazéw cieplarnianychiinnych
substanciji (t.j. Dz. U. z2025r., poz. 1863).

10)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.),

11)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.08.2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. 2014 r., poz. 1169).

12)Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowych wymagari
dla magazynowania odpadow (Dz.U. 2020 poz. 1742).

13)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020r., poz. 10).

14)Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w sprawie rodzajéw odpadéw i ilosci
odpadoéw, dla ktérych nie ma obowiagzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. z2019r.,
poz. 2531).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadoéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
moga poddawacé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U.z2016r., poz. 93).

16)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajoéw i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138).

17)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
dla srodowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty
lub sg wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegélne zagrozenie dla sSrodowiska (Dz.
U. Nr 96, poz. 860).
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18)Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12.04.2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845).

19)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010r., nr 16, poz. 87).

20)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112).

21)Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7.09.2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710).

22)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.08.2012 r. w sprawie stref, w ktérych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz. U.z2012r., poz. 914).

23)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70).

24)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22.06.2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2017 poz. 1416).

25)Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r., Nr 40 poz. 451).

26)Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757).

27)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskie;j i Zeglugi Srédladowej z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie substancji szczegdélnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z2019r., poz. 1220).

28)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do woéd lub doziemi $ciekdéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzeh wodnych
(Dz.U.z2019r., poz. 1311).

29)Pismo Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska Departament Monitoringu Srodowiska
Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Poznaniu z dnia 19.05.2026 r., znak DMS-
P0O.731.1.532.2026.

30) EMEP/EEA air pullutant emission inventory guidebook - 2019/ Part B: sectoral guidance
chapters, Chapter 1: Energy, Section 1.A: Combustion, Subsection 1.A.3b.vi: Road
transport 2019 and Subsection 1.A.4: Non road mobile machinery 2019, EEA (European
Environment Agency) Report No 13/2019

31)Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources,
Chapter 11: Mineral Products Industry, Section 11.19.2: Introduction to Construction and
Aggregate Processing. Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing, AP-
42, Fifth Edition, January 1995, U.S. Environmental Protection Agency

32)www.geoserwis.gdos.gov.pl

33)www.karty.apgw.gov.pl

34)www.margonin.e-mapa.net
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http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-4-non-road-1
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-4-non-road-1
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-4-non-road-1
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/index.html
http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

35)www.geoportal.gov.pl
36)www. geoportal.kzgw.gov.pl
37)www. wody.isok.gov.pl
38)www.epsh.pgi.gov.pl
39)www. geologia.pgi.gov.pl
40)www.mapa.korytarze.pl
41)www.eea.europa.eu
42)www.epa.gov
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