NAZWA I ADRES INWESTORA:

POWIAT LOSICKI
ul. Narutowicza 6
08-200 Losice

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Szydlowski Piotr, Biuro Projektow Drogowych
.‘ M @ "TMP PROJEKT"
ul. KrzyzowkKi 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
. . Pr Ojekt email: biuro@tmpprojekt.pl
Biuro Projektow Drogowych tel. 506-426-712

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - KoSmidry Ostoje -
Klimy- do drogi w miejscowosci Klimy
na odcinku od 0+131 do km 2+975 o dlugosci 2,844 km

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat losicki, gmina Olszanka

STADIUM:

OPRACOWANIE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

JEDN. EW., OBREB, NUMER DZIALEK

Jednostka ewidencyjna: 141003_2, Obreb: 0005, Klimy
dz. nr ew.: 545, 538

OPRACOWUIJACY:
Stanowisko Imie i Nazwisko niplf;izlx;)?:ﬁ Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk LUB /0%1‘107g/013/z)aOD /12
DATA OPRACOWANIA:
LUTY 2023

EGZEMPLARZ NR 1/3



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

str.
OSWIADCZENIE 3
UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTA 4
1 CZESC OGOLNA 7
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 7
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 7
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 7
3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY ....ccoeueuee.
3.2. PARAMETRY TECHNICZNE
3.3, OPINIA GEOTECHNICZNA ...vsiuetrieressesessssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns
3.4. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA weveerurureressssssssssasesessssssnsssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssens 9
3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI w.ucvititetesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssessessesssssessssssssssssssssans
4., ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5. INFORMACJE I DANE 9
5.1. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUD OWIE I ZAGOSPODAROWANIU, WYNIKAJACYCH Z USTALEN
MIEJSCOWE GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ALBO W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJI 0 WARUNKACH
ZABUDOWY [ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...uvuetuetrseresssresressessssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessesssssssssssssessessessnes 9
5.2. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW ...covrmimrriniriririrsssssssssssssssssssssssssssssans 9
5.3. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATAC]I GORNICZE]....uevureruerereesessssessssessssessssessssesssssssassases 9
5.4. INFORMACJA O WYSTEPUJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUD OWLANYCH I ICH OTOCZENIA w...cvuerreeeresressessesssssssssessesssssssssssssesssssnes 9
5.5. INFORMACJE O GRANICACH TERENU ZAMKNIETEGO 1 JEGO STREFY OCHRONNE] w..cvvvrereurerrereensneees 10
6. PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU, W TYM
ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE 10
7. INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 10
8. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZAC]I 10
9. GOSPODARKA ODPADAMI 11
10.WPLYW INWESTYCJI NA OBSZAR CHRONIONY 11
11.WYMAGANIA DOTYCZACE DECYZJI 0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 13
12.WYMAGANIA DOTYCZACE ZLOKALIZOWANIA KANALU TECHNOLOGICZNEGO 13
13.UWAGI 13
I1 INORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 14
111 ZALACZNIKI 18
ZALACZNIK NR 1 - LICENCJA MAPY ZASADNICZE] NR GKN.6642.1552.2022_1410_CL1 ZDNIA 02.12.2022 Ruueerrerereerrennns 18
IV CZESC RYSUNKOWA

RYS NR 1 PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1:10 000
RYS NR 2.1 SZKIC SYTUACYJNY W SKALI 1:500 ..uiuiiiiiiiiinii i sssassssss b s sasasssssssssssssssssssssssassssnens
RYS NR 2.2 SZKIC SYTUACY]NY W SKALI 1:500 ..viuiiiiiiiiiniiimiii b sssssssssss b s sssssssssssssssssssnssassssnens
RYS NR 2.3 SZKIC SYTUACYJNY W SKALI 1:500 ....cuititieiiriierieicseiesiesesse s b st ssessssssbsssesssssesessssssssesssssssssassesssnsasssssssnsassssens
RYS NR 2.4 SZKIC SYTUACYJNY W SKALI 13500 ..ttt bes s es st s e bsssessss s sssssssssebsssssssssssssssssassssssssnsassssans
RYS NR 3 PRZEKROJE NORMALNE W SKALI 1:20; 1:50




OSWIADCZENIE

dla zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kosmidry Ostoje - Klimy-

do drogi w miejscowosci Klimy

na odcinku 0+131 do km 2+975 o dlugosci 2,844 km

Stadium: Opracowanie do zgloszenia rob6t budowlanych

Oswiadczam, ze opracowanie do zgtoszenia robét budowlanych dla w/w inwestycji zostato sporzadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL AUTORSKI
FUNKCJA | TYTUL, IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
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UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTA

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/22/12
DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grodaia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw
budownictwi oz urbanistow / Dz. U,z 2001 r. Nr $poz 42, zezm/, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. I, pkt 2a ustawy z dnia 7lipca
1994 1, l’mwobulmlmtllcbtnhnlly l): U. 22006 ¢, Nr 156, poz 1118 z pdin. zm/, § 10 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pke 102
rozporzydzenia M T twa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1 w sprawie samodzicinych funkci technicznych w

budownictwie / Dz. U, z 2006 1. NIIJ poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U. 2 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 2 pbin zm. /

stwicrdzamy, 2¢

Pan Tomasz MIKOLAJUK
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwictnia 1983 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sic od wzasindnienia decyzil,
Zakres nadanych uprawnics budowlanych wikazano na odwrocic decyzji

Pouczenie :

I, Zgodnie z st 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podum do wytmyvmu smlodndnwh funkgji lechnicmych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do | Gh L oraz wpis ma listg
czdonkdw wiadciwe) izby samorzadu zawodowego, potmcdmy nlwndutnuu wyhmu przez 1§ b, 2 akre.(lonym w onim
terminem wasnodel

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Ixhy luyumdw Budownictwa w Warszawie,

7a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskic) Okrggowej Lzby | i w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgcaenia.
Skiad orzekajycy Komisji Kwalifikacyjnej:
Cz oy
mgr inz. 3 mgr in2 ilezopolski
Otrzymujy:

Pan Tomasz Mikofajuk

ul, Gromadzka 13A,

21-500 Biala Podlaska
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

I. Na mocy art. 12 ust. |1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnodci objete ninicjszy mi uprawnicniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projcktu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic

specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Y o -

Wilczopolski




® POLSKA
I Z B A
INZYNIERO W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 Frumerze weryfikacyjrym:
LUB-AR3-GXT-DPN *

Fan Tomasz Mikofajuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Gromadzka 134, 21-500 Biafa Podlaska

jest czfonkiem Lubelskiej] Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwizdczenie zostafo wygensrowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-0%-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynisrow Budownictwa.

Izodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy coynnosci prawmej wystarcos doienie ofwisdrzenia wol w postac siektronicene] i opatrzenie go
kwalificowanym podpisem elsktronicnym.

§ 2. Dswindczenie woli Tiofone w formie el=kironiczre] jest rownowsine @ ofwisdzeni=m wali tlofonym w formis pisemne].

* Weryfikacjs poprewnosd canych w niniejszym zaiwisdeniu modne sprawdzic 8 pomom numery wergfikecyjrego aswisdczenia na
stronie Polskisj Izby Infynierdw Budownichwa www.pib.orzpl lub kontekiujac se z biurem winscdwe] Okrggowej |zhy Indymieraw
Budowniche.



1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 CZESC OGOLNA
1. Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Ko$midry Ostoje - Klimy -
do drogi w miejscowosci Klimy na odcinku od 0+131 do km 2+975 gmina Olszanka zlokalizowanej na dziatce nr
ewid. 545; 538 obreb 0005 Klimy. Lokalizacje przedmiotu zaméwienia objetego projektem przedstawiono na
planie orientacyjny Rys. 1.
Zakres robét branzy drogowej

e roboty przygotowawcze

e roboty rozbiérkowe
e roboty ziemne
e ustawienie kraweznikéw wystajacych 15x30 oraz obniZzonych 15x22
* budowe jezdni z betonu asfaltowego /betonu watowanego
* wykonanie peronéw autobusowych z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm
¢ wykonanie poboczy umocnionych kruszywem tamanym
o wykonania $cieku trojkatnego prefabrykowanego
e konserwacja ist. rowow drogowych poprzez ich oczyszczenie i odmulenie
e remont ist. przepustow drogowych (bez zmiany stosunku wéd)
¢ wykonanie oznakowania pionowego
o prace wykonczeniowe i porzagdkowe
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga, na ktdrej planowana jest przebudowa, zlokalizowana jest w wojewo6dztwie mazowieckim, powiecie
tosickim w gminie Olszanka. Stanowi ona ciag drogi powiatowej klasy "L".

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od 11.0 m do 12.0 m. Obecnie istniejgca droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 5.0 m + 5.5 m, gruntowe pobocza szerokosci okoto 1.0 m + 2.0 m oraz
miejscami drogowe rowy odwadniajace. Wzdtuz drogi po obu stronach znajdujg sie zjazdy gruntowe oraz
nieliczne z kostki brukowej prowadzace na przylegte do drogi dziatki. Pod korong drogi i pod zjazdami znajduja
sie przepusty drogowe i zjazdowe przeznaczone do remontu. Remont istniejacych przepustéw nie spowoduje
zmiany stosunku wdd. Droga powiatowa objeta przebudowa przebiega poczatkowo przez tereny rolnicze,
nastepnie przez teren o zabudowie gospodarczej w miejscowosci Klimy, nastepnie ponownie przebiega przez
tereny rolnicze i od km 2+300 do konca opracowania przez tereny lesne.

Odwodnienie drogi w stanie istniejgcym polega na powierzchniowym sptywie wod opadowych na teren w
pasie drogi powiatowej oraz do istniejacych rowow drogowych. W ramach przedmiotowej inwestycji nie
przewidziano do usuniecia istniejgcego drzewostanu dorostego.

Wzdtuz istniejacej ulicy zlokalizowane sa nastepujgce sieci uzbrojenia:

e sie¢elektroenergetyczna
e sie¢ wodociggowa
e sie¢teletechniczna
W ramach opracowania przewidziano do rozbiérki:
e ist. nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 3 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci 17 cm
W ramach opracowania przewidziano do remontu:
e ist. przepusty betonowe drogowe wraz ze $Sciankami czotowymi
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Uklad komunikacyjny
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw zagospodarowania terenu:

¢ roboty przygotowawcze

e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

e ustawienie kraweznikdéw wystajacych 15x30 oraz obnizonych 15x22

® budowe jezdni z betonu asfaltowego/betonu watowanego

e wykonanie peronéw autobusowych z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm
e wykonanie poboczy umocnionych kruszywem tamanym

e wykonania Scieku tréjkatnego prefabrykowanego



e konserwacja ist. rowow drogowych poprzez ich oczyszczenie i odmulenie
e remont ist. przepustow drogowych (bez zmiany stosunku wod)

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e prace wykonczeniowe i porzagdkowe

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano jezdnie z betonu asfaltowego (alternatywnie z betonu
watowanego RCC) szerokos$ci 5,50 m o dtugosci odcinka 2844 mb. Na poczgtkowym odcinku szlakowym do km
0+413,00 zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 1,0 m wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz
z odtworzeniem ist. rowéw drogowych. Na odcinku w miejscowosci Klimy po stronie lewej zaprojektowano do
km 0+644,00 Sciek prefabrykowany tréjkatny oraz na dalszym odcinku az do km 0+942,00 kraweznik 15x22 o
przewyzszeniu 6 cm. Po stronie prawej kraweznik 15x22 rozpoczyna sie od km 0+659,00 i kontynuowany jest
rowniez do km 0+942,00. Na odcinku konncowym za miejscowoscig Klimy kontynuowany jest przekrdéj szlakowy
z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,0 m wykonanymi z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz z odtworzeniem
istniejacych rowéw drogowych w miejscu ich wystepowania. W miejscach przystankéw autobusowych zostang
wykonane perony autobusowe o szerokosci 1,8 m z kostki brukowej betonowej o gr 6 cm w szarym kolorze. Po
obu stronach drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne wykonane z kostki brukowej betonowej,
kruszywa tamanego bedace poza opracowaniem przedmiotowej dokumentacji.

Skarpy projektuje sie umocnié¢ przed szkodliwym dziataniem wdéd opadowych (erozja) poprzez rozscielenie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm i posianie mieszanki traw. Odwodnienie drogi realizowane bedzie
powierzchniowo na teren przylegly do drogi badz za pomoca $cieku korytkowego oraz rowéw drogowych do ist.
przepustéw drogowych.

W ciggu drogi powiatowej nalezy wykona¢ remont istniejacych przepustéw drogowych, ktory nie
spowoduje zmiany stosunku wod, o parametrach jak istniejagce zgodnie z wykazem przepustéw jak ponizej:

Pikietaz Rodzaj Dlugosc Zakonczenie przepustu Srednica UWAGI
L.P przepustu | przepustu
Prefabrykowany murek
0+634,50 | Betonowy 12 m 80 cm Remont
1 czotowy prosty
Prefabryk k
1+301,00 | Betonowy 9m refablylkowany mure 80 cm Remont
2 czotowy prosty
Prefabryk k
1+854,50 | Betonowy 9 m refabrykowany mure 80 cm Remont
3 czotowy prosty
3.2. Parametry techniczne
¢ klasa drogi -,L”
o szeroko$¢ jezdni -5,50m
o szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m
o liczba jezdni -1
e liczba paséw ruchu -2
e poboczy ulepszonych z kruszywa famanego -1,00 m
¢ odwodnienie - na przylegly w granicy pasa

drogowego teren, rowy drogowe

Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposob zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejgcej nawierzchni drogi powiatowe;j.

3.3. Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (tj.: Dz. U. z 2012 r.,, poz. 463 ze zm.). Na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G2.

Okreslono, Ze zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajacy ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.



3.4. Projektowana konstrukcja
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

e w. Scieralnaz AC 11S50/70 -4 cm
e w. wigZzaca z AC16W 50/70 -8 cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo,3 stab. mech. -20 cm
e warstwa z GSC o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -15cm

Konstrukciji jezdni z betonu watowanego

® beton watowany RCC C30/37 -18 cm
e podbudowa zasadnicza z chudego betonu -18 cm
e warstwa z GSC o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -15cm

Konstrukcja peronu autobusowego

o kostka brukowa betonowa kolor grafit -6cm
¢ podsypka cem - piaskowa 1:4 -4 cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgo,3 stab. mech. -15cm
e warstwa z kruszywa naturalnego 0/8 -10 cm

Konstrukcja pobocza

e mieszanka kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/31,50 Cog;3
stabilizowanego mechanicznie -10 cm

3.5. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Zaprojektowane rozwigzania zostaty dostosowane do przebiegu dziatek ewidencyjnych pasa drogowego.
Dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych. Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposob
zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejacych bram oraz infrastruktury
drogowe;j.

W zwigzku z przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nie ma koniecznos$ci wycinki
dorostego drzewostanu. Teren nalezy wyplantowac i uzupetni¢ humusem gr. 10 cm oraz obsia¢ trawa.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czes$ci zagospodarowania terenu

e nawierzchnia jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego/watowanego -16 210,00 m2
e nawierzchnia peronu autobusowego z kostki bruk bet. o gr. 6 cm - 225,00 m2
e nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego -5490,00 m2

5. Informacjeidane
5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikajacych z
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
e Nie dotyczy
5.2. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie w
rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektow archeologicznych.
5.3. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w obszarze terenu gérniczego.
5.4. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Przedmiotowa przebudowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $srodowiska naturalnego.
W trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane z praca
maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wptyw ten bedzie miat charakter krotkotrwaty
i bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwos$ci. Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas
prowadzonych prac budowlanych, beda minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spetmiajgcych
polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej. Prace
budowlane prowadzone beda w porze dziennej, w godzinach od 700 do 22.00. Nie wymaga sie ochrony
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akustycznej dla planowanej inwestycji. Z uwagi na mate prognozowane natezenie ruchu nie przewiduje sie
przekraczania warto$ci dopuszczalnych stezenia zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw ropopochodnych w
sptywach deszczowych, odprowadzanych do gruntu. Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych
ochrong, w tym w strefie ochrony uje¢ wéd i w obszarach ochronnych zbiornikéw wod srédladowych.

5.5. Informacje o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronnej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany w granicach terenu zamknietego i
jego strefy ochronne;j.

6. Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projekt przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz dr6g pozarowych.

Zaprojektowana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego umozliwia dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do kazdego obiektu budowlanego i o kazdej porze roku zlokalizowanych wzdtuz
drogi.

Wzdtuz drogi, a pasem drogowym, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa stanowigca zrodto wody do celéw
przeciwpozarowych.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zostata sporzadzona na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy projektu
budowlanego informacja o obszarze oddziatywania obiektu powinna zawierac:

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddzialtywania obiektu,
2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze
obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w cato$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Ad. 1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane min.:
- inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
- inwestycja zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas i wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie
- inwestycja zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
- inwestycja zapewnia prawidlowe odprowadzenie woéd powierzchniowych zapewniajagc ochrone
nieruchomosci bezposrednio przylegtych
- inwestycja zapewnia plynno$¢ ruchu na projektowanym odcinku drogi poprzez zapewnienie
prawidtowych rozwigzan komunikacyjnych
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych min.:
§ 55ust. 2 - zjazdy zaprojektowano w miejscach, ktére nie zagrazajg bezpieczenstwu ruchu
§ 56 ust. 2 - parametry geometryczne zjazdu zostaty zaprojektowane tak, aby umozliwi¢ przejazd
pojazdu miarodajnego oraz uwzglednia uwarunkowania wynikajgce z ruchu pieszych, oséb
poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch, hulajnég elektrycznych oraz
urzadzen transportu osobistego.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
§ 38 pkt. 1 - Istniejace w pasie drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka
drogowg lub obstuga ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie
zaktécaja wykonywania zadan zarzadu drogi.
Ad. 2. Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddziatywania obiektu w sprawie zgloszenia rob6t budowlanych
przedmiotowej inwestycji bedzie sie miescit w granicach pasa drogowego na ponizszych dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 141003_2, Obreb: 0005, Klimy
dz.nr ew.: 545,538
8. Przewidywany termin realizacji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2023 r.
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9. Gospodarka odpadami
W fazie budowy powstawa¢ beda odpady zwigzane z:
e Rozbidérka ist. nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 3 c¢cm na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o grubosci 17 cm
e Remontem ist. przepustéw betonowych drogowych wraz ze §ciankami czotowymi

Powstajace odpady zaliczane sa do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlgczajgc glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych), zgodnie z $2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (tj.: Dz. U. z 2014 r,,
poz.1923 ze zm.).

Powstajace odpady- zostang przewiezione przez wykonawce robot na wiasng baze i przekazane do
recyklingu.

Ponadto ewentualna baza na budowie bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw
socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne state.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania odpadéw. Przewiduje sie natomiast
wystepowanie typowych odpadéw komunalnych, ktére powstaja w wyniku uzytkowania drogi, w szczegdlnosci
wyrzucania $mieci organicznych, plastikéw z przejezdzajacych pojazdéw. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa
droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o ktorych mowa powyzej, na dzien dzisiejszy rowniez wystepuja i sg
typowe dla drég. Powstajace odpady komunalne bedg przez wiasciciela drogi zbierane i zagospodarowywane
lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r, poz. 701 ze
zm.). Po zakonczeniu robét teren zostanie uporzagdkowany przez Wykonawce.

10. Wplyw inwestycji na obszar chroniony

Inwestycja znajduje sie w obszarze Natura 2000 Dolina Liwca.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane =z naruszeniem zakazdw obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybéw. Przebudowa drogi nie zmienia sposobu
odprowadzenia wéd opadowych. Zmianie nie ulegnie tez miejsce odprowadzenia wéd. Realizacja planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje utraty powierzchni obszaréw chronionych i nie spowoduje modyfikacji
warunkoéw ekologicznych w sgsiedztwie rozwazanej lokalizacji, w ktérej droga juz istnieje. Wobec powyzszego
nie ma podstaw przypuszczaé aby przedmiotowa inwestycja mogta ujemnie wptyna¢ w sposéb znaczacy na
funkcjonowanie chronionych obszaréw przyrodniczych.

Biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewziecia realizacja i funkcjonowanie planowanego
zamierzenia nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac¢ na przedmioty ochrony i integralnosci obszaru Dolina
Liwca a tym samym na sp6jnos$¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Dodatkowo realizacja inwestycji
nie przyczyni sie w sposob istotny do zmniejszenia r6znorodnosci biologicznej terenu oraz nie wptynie znaczaco
negatywnie na siedliska tegowe. Zauwazy¢ mozna ze w obecnym stanie wystepuje juz droga o nawierzchni z
betonu asfaltowego o zltym stanie technicznym. Przebudowa drogi znacznie przyczyni sie do poprawy estetyki,
bezpieczenstwa oraz ptynnosci ruchu. Co spowoduje zmniejszenie ilosci spalin i hatasu. Dodatkowo zaznaczy¢
nalezy, ze przebudowa istniejacej drogi nie ma wptywu na funkcjonowanie catego obszaru chronionego.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy zminimalizowac¢ ingerencje w istniejgcg roslinnos¢ .
min. zakaz niszczenia, wchodzenia oraz wjezdzania a zakres robdét nalezy ograniczy¢ jedynie do placu budowy.
Na analizowanym terenie nie zidentyfikowano szlakéw migracji zwierzat wskazanych w dokumentach
formalnych. Przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej jest prowadzona w poziomie istniejgcego terenu
dostosowana od niwelety istniejacej nawierzchni jezdni. Nie przewiduje sie stosowania dodatkowych ciggéw
ogrodzen, wygrodzen i barier, ktére mogtyby zaktéci¢ wedréwki zwierzat.

Z uwagi na nieduzy charakter przebudowy, ktéry w niewielkiej formie zmienia istniejace zagospodarowanie
terenu oraz niedtugi czas przewidziany na jej wykonanie (okoto 4 miesiecy) roboty budowlanie nie wptyna
dtugofalowo negatywnie na przylegte otoczenie.

W trakcie realizacji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:
e wykonywanie wykopow odbywato sie ze szczegdlng ostroznoscia, a roboty ziemne ograniczaty sie do

bezwzglednego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracje zanieczyszczonych wéd opadowych do waéd
gruntowych,

e sprzet uzywany do prac ziemnych byt sprawny/ bez wyciekéw paliwa, olejéow,

e materiaty uzyte do budowy nie wchodzily w reakcje chemiczne, ktérych produkty powodowatyby
zanieczyszczenie wod podziemnych,

e wprowadzono zakaz wylewania olejéw i innych substancji niebezpiecznych w grunt,
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e kontrolowa¢ na biezgco stan techniczny maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji
przedsiewziecia,

e stosowac nowoczesne technologie, uniemozliwiajgce skrécenie czasu realizacji rob6t budowlanych,

e roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP i p. poz.,

e zobligowaé wykonawce robét do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego typu robét w tym:

e utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajacej,

e podejmowac kroki majgce na celu zastosowanie sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony $srodowiska,

e zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw co wyeliminuje niekontrolowane zrzuty Sciekéw do
srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych wszystkie odpady beda sktadowane i przechowywane w
pojemnikach do tego przeznaczonych. Opakowania metalowe bedg przekazane na ztom, a opakowania z
tworzyw sztucznych i papieru w postaci workéw przekazane do skupu surowcow wtérnych. Odpady gruzu,
demontowanych elementéw materiatéw izolacyjnych nalezy przekazac¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.
Odpady podobne do komunalnych powstajgce w trakcie budowy winny byé gromadzone w pojemnikach na
$Smieci i systematycznie wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych. Odpady powinny by¢ usuwane na
biezaco, tak, aby nie zasmieca¢ okolicznych terenéw. Odpady zaliczone do niebezpiecznych bedg usuniete na
odpowiednio wyodrebnione miejsce w obrebie wysypiska lub inne miejsce, wyznaczone przez odpowiednig
jednostke administracyjna po uprzednim uzgodnieniu. Na etapie budowy wymagany jest nadzér budowlany oraz
kontrola poprawnosci prowadzenia gospodarki odpadami - przez wiasciwe organy administracyjne. Materiaty
budowlane winny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi stratami lub zamakaniem (powstawanie odciekéw).
Planowane przedsiewziecie nie bedzie generowato prac rozbiérkowych mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Realizacja przebudowy odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego i
materiatéw posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Wszelkie
prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego Srodowiska naturalnego. W przypadku kolizji badz
zbliZenia sie do istniejacych sieci uzbrojenia, na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego
zostang uzyskane od wtascicieli i zarzadcow sieci warunki techniczne, na podstawie, ktérych zostang okreslone
odpowiednie srodki zabezpieczenia lub przebudowy sieci.

Zastosowana technologia moze sprawié, ze ucigzliwos$ci dla Srodowiska mogg jedynie wystgpié na etapie
wykonywania prac budowlanych zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych. Dobry stan techniczny
maszyn i urzadzen przyczynic¢ sie ma do zminimalizowania prawdopodobienstwa zanieczyszczenia gruntu i wod
gruntowych. Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji (przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii) ryzyko wystapienia powaznych awarii nie bedzie wystepowac.

Faza eksploataciji:

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia zagrozenie dla $rodowiska gruntowo - wodnego moze zwigzane
bedzie gtéwnie z ruchem samochodowym na terenie analizowanej drogi. Do zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo - wodnego moze teoretycznie dojs¢ w przypadku wyciekow paliwa oraz oleju z sinikéow i skrzyn
biegéw, w wyniku ewentualnych nieszczelno$ci w samochodach poruszajacych sie na terenie drogi. Nalezy
jednak podkresli¢, ze rejon inwestycji dysponuje dobrymi warunkami naturalnej ochrony. Nalezy zauwazy¢ na
danym terenie inwestycji znajduje sie juz droga o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po wykonaniu inwestycji
nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego, ktéry stuzy gtéwnie do dojazdu do posesji oraz innych
miejscowos$ci. Nie zachodzi zatem niebezpieczenstwo bezposredniego zanieczyszczenia pochodzacego z
powierzchni omawianego obszaru.

Z uwagi na mato skomplikowany charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia

powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej prowadzacej do zagrozenia zdrowia i zycia ludzi badz
Srodowiska.

W celu ochrony Srodowiska Inwestor zobowiazuje sie do:

e w fazie realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na istniejgca szate roslinnosci w obrebie
terenu inwestycji, w tym utrzymac¢ w miare mozliwo$ci istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie,

12



e uwzglednienia w trakcie realizacji inwestycji, ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac
budowlanych, w szczegélnosci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych,

e przy prowadzeniu prac budowlach przeksztatcenie i wykorzystanie elementéw przyrodniczych bedzie
odbywac sie wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji,

e przestrzega¢, aby uciazliwe oddziatywanie na Srodowisko i zdrowie ludzi w trakcie realizacji robét nie
wykraczato poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

11. Wymagania dotyczace decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

W ramach przedmiotowego opracowanego uzyskano decyzje Woéjta Gminy Olszanka o $srodowiskowych
uwarunkowaniach z uwag na fakt, Ze przedmiotowa przebudowa jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

12. Wymagania dotyczace zlokalizowania kanatu technologicznego

W ramach przedmiotowego opracowanego uzyskano decyzje Ministra Cyfryzacji zwalniajaca zarzadce drogi
z koniecznos$ci budowy kanatu technologicznego.
13. Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane ,zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.
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Ramowa zawartos¢ informacji BIOZ

1. Zakres robét;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania;

5 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych;

6 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczennistwom wynikajgcym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Zakres robot
e roboty przygotowawcze
¢ roboty rozbiérkowe
e roboty ziemne
e ustawienie kraweznikdw wystajacych 15x30 oraz obnizonych 15x22
® budowe jezdni z betonu asfaltowego/betonu watowanego
¢ wykonanie peronéw autobusowych z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm
e wykonanie poboczy umocnionych kruszywem tamanym
e wykonania Scieku tréjkatnego prefabrykowanego
e konserwacja ist. rowow drogowych poprzez ich oczyszczenie i odmulenie
e remont ist. przepustéw drogowych (bez zmiany stosunku wéd)
e wykonanie oznakowania pionowego
e prace wykonczeniowe i porzagdkowe

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e [stniejagca droga powiatowa, na ktérej odbywa sie ruch pojazdéw i pieszych,
e Sktadowane materialty budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
1. Niekorzystne warunki atmosferyczne
Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, $nieg, slisko$¢ nawierzchni lub jej oblodzenie, mgta,
zbyt silny upal) mogg stwarzac zagrozenie w kazdej fazie wykonywania robét. Nalezy przestrzega¢ zasad
poprawnego wykonywania robdt drogowych, wybierajac wiasciwg pogode na wykonanie poszczegdlnych

elementéw: nie wykonywac robot ziemnych, zwtaszcza recznych przy intensywnym opadzie i ztej widocznosci.
Nie wykonywa¢ robét z wykorzystaniem materiatéw sypkich przy silnym wietrze, nie wykonywa¢ robot
asfaltowych przy zbyt silnym upale ze wzgledu na mozliwo$¢ zatrucia oparami materiatéw ropopochodnych i
ogolne ostabienie uwagi.

2. Wykopy dla wykonania koryta
Wykopy powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone. Dla 0s6b postronnych najbardziej niebezpieczne s3g
dtugie wykopy liniowe. Nalezy dazy¢ do pozostawienia otwartych wykopdéw tylko na czas niezbedny do
wykonania roboét; wykonywanie diugich odcinkéw ,na zapas” zawsze niesie potencjalne zagrozenie, a nie

wptywa decydujaco na tempo robdét.

3. Praca maszyn drogowych
Maszyny musza by¢ przede wszystkim sprawne i posiada¢ $wiadectwa dopuszczalnosci do uzytkowania.

Maszyny nalezy uzywac zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi. Pewne rodzaje maszyn
moga by¢ uzywane tylko w porze dziennej (frezarki ze wzgledu na glo$na prace i wywolywane drgania, drobny
sprzet wibracyjny do zageszczania matych powierzchni, np. nawierzchni chodnikéw, zasypki wykopow, itp.).
Wyjatkowe zagrozenie powstaje w zwigzku z pracg walcow drogowych, poniewaz okresowo poruszajg sie one w
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przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadaja urzadzenie kabiny umozliwiajgce dobra obserwacje do tytu.
Sygnalizacja dzwiekowa maszyn i $rodkéw transportu poruszajacych sie w réznych kierunkach jest
obowigzkowa. Roboty drogowe odbywaja sie ,pod ruchem”, dlatego zagrozenie wynikajace z nadmiernej
predkosci, jak i niepewnego toru jazdy istnieje zawsze. Ze wzgledu na ciezar kontuzji odnoszonych przy robotach
zwigzanych z pracg maszyn drogowych i pojazdéw, ten zakres prac nalezy uzna¢ za najbardziej niebezpieczny.

4. Czas wystepowania zagrozen
Wymienione zagrozenia wystepuja podczas catego okresu wykonywania robét, jednak najbardziej
niebezpieczny jest sam poczatek i koniec rob6t w danym dniu, zwtaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu. Przy
zaistnieniu $liskos$ci lub oblodzenia drogi, wykonywanie roboét jest niedopuszczalne.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe. (w formie instruktazu) nie rzadziej niz 3 lata, a
na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczeg6lnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujgce pracownikami np. kierownicy podlegaja szkoleniu
nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Zabranie sie
powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajacym stosownych kwalifikacji. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji, z ktdrymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujg stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkolen.

Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t montazowych wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania
sie z trescig wszystkich uzgodnien. Roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjami
producentéw. Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja roboét, a jej najistotniejszym nakazem jest
wykonywanie robdt z zachowaniem sekwencji technologicznej - nalezy unika¢ sytuacji, gdy wraca sie do robot
juz uprzednio wykonanych i zakrytych. Przy wykonywaniu rob6t drogowych nalezy stosowac wszelkie Srodki
techniczne oraz tak zorganizowac prace, aby zapobiega¢ niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Przy pracach budowlano-drogowych
szczegblnie wazna jest pora i warunki atmosferyczne ich wykonywania. Harmonogram robdét nalezy tak
opracowaé, by wyeliminowa¢ wykonywanie robot w obrebie korony drogi w potencjalnie najbardziej
niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji, przewodoéw i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane i ogrodzone
uniemozliwiajgc dostep osobom niezatrudnionym. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢
sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania. Do wykonywania robét nalezy stosowa¢ odpowiednie, w
petni sprawne techniczne narzedzia, tzn. takie, ktérych rozmiary i wydajno$¢ oraz dokladno$¢ pracy
odpowiadaja rodzajowi robot. Nalezy zawsze przestrzegac takiego doboru maszyn, by mogty one funkcjonowac¢
w obrebie wykonywanej roboty, nie wptywajac swoim zasiegiem na teren, gdzie ich obecnos¢ jest zbyteczna. O
sprawnos$ci maszyny stanowi rowniez jej wpltyw na srodowisko naturalne: wszelkie nieszczelnosci, pojawianie
sie otwartego ptomienia, powinny by¢ natychmiast likwidowane. Oznacza to jednocze$nie obowigzek
wyposazenia maszyn w sprawny sprzet gasniczy. W przypadku wykrycia przedmiotéw wybuchowych i

niebezpiecznych nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie prace w rejonie zagrozenia i o tym fakcie powiadomi¢
Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty powinny podlegac¢ $cistej kontroli i ewidencji. Nalezy je przewies¢
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specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywac¢ ww.
materiaty w oddzielnych magazynach spetniajacych wymogi bezpieczenstwa w tym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapobiegajacy powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczegdlne czynnosci
powinny zapewnia¢ postep robdét i nie dopuszczaé do ponownego wykonywania roboét juz uprzednio
wykonanych.

Istotne znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracownikéw z kazdego kierunku
prowadzonych robét, a dla wozéw bojowych strazy pozarnej lub jednostek ratownictwa - od w peini dostepne;j i
przejezdnej drogi publicznej.

Informacje ogdlne

e Prowadzenie robét przygotowawczych i budowlanych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

e Sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,BIOZ” nalezy do Kierownika
Budowy zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 21a.

¢ Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
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IV CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys nr 2.1 Szkic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.2 Szkic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.3 Szkic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 2.4 Szkic sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50
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— Klimy- do drogi w miejscowosci Klimy
na odcinku od 0+131 do km 2+975 o dlugosci 2,844 km

ADRES:

woj. mazowieckie, powiat losicki, gmina Olszanka

STADIUM:  pRACOWANIE DO ZGLOSZENIA | BRANZA:

ROBOT BUDOWLANYCH DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ NORMALNY 1:50
STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant mgr inz. Tomasz Mikolajuk Drogowa LUB/0017/POOD/12

DATA:

LUTY 2023

NR RYSUNKU: 3




