Gmina Chotcza

Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biatobrzegi o dt. 710 mb

Podstawa . P . . s >
Lp. . Opis robot, nazwa naktadu, jednostka miary, norma i ilos¢| Jednostka llos¢
przedmiaru
1 2 3 4 5
D-01.01.00 1. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej
1. D.01.01.0101 yP P y P gowy y & : km 0,71
w terenie réwninnym dt.710 mb
D-04.00.00 1l. Podbudowa
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
2. | D.04.01.02.03| konstrukcyjne nawierzchni przy uzyciu rowniarki samojezdnej i m?2 2272
walca (710 m x 3,20 m)
Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy z ttucznia
3 D.04.08.03.01 kamiennego sortowanego dolomitowego (mieszanka sortowana 3 426
’ T (0-63mm) gr.12 cm; (0-31,5)) gr.8 cm, gubos$¢ warstwy do 20 cm m
$r.gr20 cm (710 m x 3,00 m)

Branza drogowa




