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1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru remontu wewnetrznych instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i zimnej w ramach

przebudowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tiuszczu przy ul. Koscielnej 1a wraz z
dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych.

2. Definicje

2.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

2.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody do spozycia przez ludzi.

2.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za
pomocg ktdérego jest pobierana woda z tego ujecia.

2.5. Cisnienie robocze instalacji, Prob (Iub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jej punkcie.

2.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

2.7. Cisnienie probne, Pprobne

Cisnienie w naj nizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie Jej szczelnosci.
2.8. Cisnienie nominalne PN

Cidnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20°C.

2.9. Temperatura robocza, trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
2.10. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2.11. Nominalna grubos¢ scianki rury (en)

Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki
rury wyrazonej w milimetrach.



2.12. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, kitdre jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.
2.13. Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi nominalne;j
Srednicy do nominalnej grubosci scianki.

2.14. Temperatura awaryjna, ta (lub tma) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w
czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

2.15. Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewoddw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury
podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okreslonych
wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze
wystepowac¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym
jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania
temperatury awaryjnej mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego.

3. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodociggowych

3.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
weditug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

3.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robé6t budowlanych przechowywaé
oswiadczenia wymienione w 5.3, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.



4. Wykonanie instalacji wodociggowej

4.1 Wymagania ogélne

4.1.1 Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukgciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

4.1.2 Instalacja wodociggowa powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia [2],
zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od
tych przepiséw w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

4.1.4 Instalacja wodociggowa powinna by¢é wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we witasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

4.2 Materialy

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio z woda pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatoéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i tgczonych za
pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego lub rur i tgcznikéw tworzywowych (np.
nieplastyfikowanego polichlorku winylu, polietylenu, polipropylenu), oraz rur i fgcznikow z miedzi i stopow
miedzi.

Wewnetrzne instalacje cieptej wody nalezy wykonywac¢ z materiatéw o odpornoéci korozyjnej dostosowanej
do stopnia agresywnosci wody.

Nalezy dgzy¢ do stosowania w instalacji materiatow jednorodnych. Jezeli nie daje sie unikngé rozwigzania
mieszanego, nalezy wiedzie¢, ze:

— niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopdw miedzianych ze stalg niestopows i
ocynkowana,

— w kierunku przeptywu wody elementy z miedzi i stopéw miedzi powinny by¢ instalowane za
elementami stalowymi ocynkowanymi,

— tam, gdzie jest to mozliwe nalezy unika¢ metalicznego styku stali austenitycznych Cr—Ni i Cr—Ni—
Mo ze stalg ocynkowang.

4.3 Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych

4.3.1 Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli opréznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

4.3.2 Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.



4.3.3 W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie cieplne przewoddw lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

4.3.4 Nie wolno ukfada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

4.3.5 Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ ukiadane ponizej poziomu poditogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

— temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej O°C,

— przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej diugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

4.3.6 Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sag
rury.

4.3.7 Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

4.3.8 Przewody wodociggowe mogg by¢é prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

4.3.9 Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byc¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.

4.3.10 Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg)
w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

— powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy,

— w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia.

4.3.11 Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej.
4.3.12 Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest

mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng.

4.3.13 Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zrddfa ciepta mogtoby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30°C

4.3.14 Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodow.

4.3.15 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolaciji cieplne;.

4.3.16 Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,
— dla przewodow srednicy 32 -;- 50 mm - 5 cm,
— dla przewodow $rednicy 65 -;- 80 mm - 7 cm, d) dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.

4.3.17 Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.



4.3.18 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacije.

4.3.19 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

4.3.20 Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

4.3.21 Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

4.3.22 Minimalna odlegto$¢ przewoddow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1
m.

4.4 Podpory
4.4.1 Podpory state i przesuwne

4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu.

4.4.1.2 Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

4.4.1.3 Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

4.4.1.4 Maksymalny odstep miedzy podporami:

Dla rur stalowych

- Dn15-Dn20 -15m
- Dn25-Dn32 -2.0m
- Dn40-Dn50 -25m
- Dn65-Dn100 -3.0m
Dla rur PE, PP
- Dn15-Dn20 -0.6m
- Dn25 -0.7m
- Dn32 -0.8m
- Dn40 -1.0m
- Dn50-Dn75 -12m

4.4.2 Prowadzenie przewodoéw bez podpor

4.4.2.1 Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach
podtoza podtogi bez podpdér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w
"peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej
osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;.

4.4.2.2 W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0$
byta linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest ukfadany.



4.4.2.3 Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

4.5 Tuleje ochronne

4.5.1 Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

4.5.2 Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

4.5.3 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

4.5.4 Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku na
stropie.

4.5.5 Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowacl tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

4.5.6 Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh Scinajgcych.

4.5.7 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu
4.5.8 Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé podpora (
przesuwng tego przewodu.

459 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

4.6 Montaz armatury

4.6.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

4.6.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

4.6.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

4.6.4 Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

4.6.5 Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki
automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub
urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktdéw czerpania), nalezy zainstalowac
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

4.6.6 Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

4.6.7 Armatura odcinajgca grzybkowa powinna byé¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

4.6.8 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

4.6.9 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegodlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
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tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

4.6.10 W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

4.6.11 Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na Scianie powinna wynosi¢:

- Zlew-0,75 - 0,95 m nad podtogg

— Zlew do pracy stojacej — 1,10 — 1,25 m nad podtogg
— Zlew do pracy siedzgcej — 1,00 — 1,10 m nad podtoga
—  Umywalka — 1,00 — 1,15 m nad podiogag

— Umywalka dla dzieci — 0,85 — 0,95 m nad podtogg

4.7 Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

4.7.1 Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza) powinno by¢
suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4°C, oswietlone, fatwo dostepne, o minimalnej wysokosci
1,80 m i wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miejsce
to powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych.

4.7.2 Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspoétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

4.7.3 Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu
wody w przewodzie.

4.7.4 Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie
stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicom przewodu przed - i 3 srednicom przewodu za
wodomierzem.

4.7.5 Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H i A-V, to zaleca
sie jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowg w potozeniu poziomym (odczyt
wskazan wodomierza z gory).

4.7.6 Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajgcg przed i za
wodomierzem oraz wymaganej dtugo$ci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armatura.

4.7.7 Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach wodomierzy
mieszkaniowych armatury odcinajgcej za wodomierzem mozna nie stosowaé. 6.7.8 Obudowa wodomierza
mieszkaniowego nie powinna utrudniaé bezposredniego odczytu wskazan wodomierza ani mozliwosci jego
wymiany.

4.8 Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

4.8.1 Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

4.8.2 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych
zaworow regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

4.8.3 Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy
parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczerh hydraulicznych
zawartymi w projekcie technicznym instalaciji.
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4.9 Izolacja cieplna

4.9.1 Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny byé¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacii.

4.9.2 Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym
w projekcie technicznym tej instalaciji.

4.9.3 Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodoéw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

4.9.4 Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

4.9.5 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

4.9.6 Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.

4.9.7 Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialtdbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.9.8 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

4.9.9 Zakohczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
4.9.10 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

4.10 Oznaczanie

4.10.1 Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

4.10.2 Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalaciji.

4.11 Opis wykonania potaczen przewodéw

4.11.1 Potaczenie kielichowe lutowane

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.
Potaczenie lutowane nalezy wykonaé przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: bosego konca
rury i fgcznika. Do tgczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty miekkie, luty twarde, a takze topniki.
Luty miekkie stosowane sg w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu).
Lutowanie miekkie prowadzone jest w temperaturze ponizej 450°C, lutowanie twarde powyzej tej
temperatury. Do lutowania tgcznikdw z mosigdzu i brgzu nie nalezy stosowac lutéw z fosforem. Do lutowania
kapilarnego stosowane sg takze ksztaitki w ktérych wewnatrz kielichdw znajduje sie lut integralny.
Wytrzymatos¢ i odpornos¢ na korozje potgczen lutowanych warunkujg nastepujace podstawowe czynniki:

— prawidiowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub $cinanie),

— czystosc¢ taczonych powierzchni (wptywajgca na dobre wiasnosci kapilarne potaczenia),
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— dobra zwilzalno$¢ tgczonych powierzchni ptynnym lutem,
— dobra zdolnos$¢ dyfuzyjna lutu i metali tgczonych (wtasciwy dobdr topnika i lutu)

zwigkszajgca sie ze stopniem nagrzania lutu i metali fgczonych oraz zalezna od przewodnosci cieplnej tych
metali i jednorodnosé potgczenia lutowanego (potgczenie lutowane powinno byé wykonane bez porow i
zazuzlen).

4.11.2. Potaczenia kielichowe klejone
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.

Potgczenie klejone nalezy wykona¢ na odpowiednio uformowanych zakonczeniach elementéw fgczonych.
Zewnetrzna czes$¢ cylindryczna jednego elementu jest wsunieta w gtadkg mufe drugiego elementu.
Powierzchnie klejone obu tgczonych elementéw powinny by¢ czyste, odttuszczone i pokryte rbwnomiernie
klejem. Do czyszczenia i odttuszczania nalezy stosowac srodki zalecane przez producenta. Kleje stosowane
do tgczenia powinny by¢ odpowiednie do materiatu tgczonych elementdéw, zgodne z zaleceniami producenta
(objete specyfikacja systemu figczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie).
Oczyszczone i odttuszczone powierzchnie klejone tagczonych elementéw pokrywa sie réwnomiernie klejem i
po odczekaniu czasu przewidzianego instrukcjg tgczy ze sobg, poprzez wsuniecie na odpowiednig
gtebokos$¢, a nastepnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas rowniez okreslony instrukcjg. Obcigzenie
potgczenia klejonego moze nastgpi¢ po czasie przewidzianym instrukcjg. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych
korekt powyzszych czaséw, wynikajgcych z temperatury otoczenia w jakiej wykonywane jest klejenie (nalezy
wydtuza¢ czasy przy temperaturze nizszej, mozna skraca¢ czasy przy temperaturze wyzszej od optymainej).
Instrukcje klejenia okreslajg szczegétowo minimalng temperature w jakiej dopuszcza sie wykonywanie
potaczen klejonych. Generalnie mozna przyja¢, ze potaczenia klejone nie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze ponizej + 5°C.

Niedopuszczalne jest uzywanie dodatkowych materiatdbw w potgczeniu z klejem oraz rozcienczanie kleju.
Niedopuszczalne jest uzywanie kleju o przekroczonym terminie przydatnosci do stosowania.

Potgczenia klejone powinny spetniaé nastepujgce warunki techniczne: naprezenia przenoszone przez
potaczenie klejone powinny by¢é mozliwie najmniejsze, potgczenie klejone powinno by¢ obcigzone w kierunku
najwiekszej wytrzymatosci, stosunek powierzchni klejenia do wielkosci wystepujgcych naprezen powinien
by¢ mozliwie najwiekszy, potgczenie klejone powinno by¢ nieprzerwane (zachowana ciggtos¢ btony
klejowej).

4.11.3. Potaczenie gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrébki
mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkladki, stanowigcej
integralng czes$¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$é naciecia
gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez
wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca. Stosowanie konopi
w potfgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potgczeh z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg byé
stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢é wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza
10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 oc. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen
rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych
powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

4.11.4. Polaczenie kolnierzowe
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Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

Kotnierz moze stanowié¢ integralny fragment elementu fgczonego lub byé kotnierzem luznym, wykonanym z
tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztattowang koncéwke elementu
taczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby wykluczy¢ mozliwo$sé wydostawania sie
miedzy tgczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢é zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny byé
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé¢ jednakowej dtugosci, dostosowanej do
wymiarow kotnierzy. Po skreceniu wszystkich Srub potgczenia kotnierzowego, wystajgce z nakretek
nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej dlugosci. Zaleca sie aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5
do 2 zwojow gwintu.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi tgczonych elementéw,

- przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.

4.11.5. Polgczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potaczenie powinno by¢é wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi i wymaganiami
producenta elementdéw potgczenia. Wymagania producenta elementow potgczenia nie mogg by¢ sprzeczne
Z ponizszymi wymaganiami ogoinymi.

Potgczenie zgrzewane wykonywane jest przez potgczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potgczenie materiatdw. Mozna rozréznic
nastepujgce rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty taczonych elementéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np. koncoéwka rury lub
ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnia wewnetrzng (np. mufa ksztaitki), sg jednoczesnie
nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo kohcéwkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy
odejmowane sg od koncéwek grzewczych, taczone ze sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czesci z
nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych
przemieszczen. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementéw jest okreslona instrukcjg
producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizonej
temperatury zewnetrznej lub zréznicowanego czasu nagrzewania tgczonych elementéw w przypadkach
znacznych réznic grubosci $cianek (np. tgczenie rur z ksztattkami, ktére majg grubsze Scianki). Rozpoczecie
nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato zakonczone jednoczesnie.
Konhcowki grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu i wymiaréw tgczonych
elementow.

b) zgrzewanie przy pomocy potgczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych
ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element igczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem
grzejnym. Po nasunieciu tego elementu tgczgcego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne tgczonych
elementéw, grzejny przewdd oporowy zostaje podigczony do zewnetrznego zrédta pradu i nastepuje
odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu tgczgcego i rur tgczonych. Zrédto pradu powinno
by¢ sterowane w sposdéb pozwalajgcy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego
potgczenia. Laczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytgczeniem zasilania i
przez okreslony czas po jego wylgczeniu.

c) zgrzewanie doczotowe w celu potgczenia elementoéw

Uciete prostopadle konce tgczonych elementéw nagrzewane sag przez okreslony instrukcjg czas ptaskim
elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysunieciu, dociskane do siebie doczotowo za
pomoca specjalnego oprzyrzgdowania, az do wystgpienia odpowiednio formujgcej sie wyptywki i
unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczotowe elementow ksztattowych
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W niektorych systemach potgczenh oferowane sg specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane siodetka do
zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania pofgczenia zgrzewanego jest identyczna
jak omowione wyzej zgrzewanie doczotowe, z tym Zze stosowane sg kohcowki grzewcze o ksztatcie
odpowiadajgcym tgczonym elementom.

4.11.6. Potaczenia zaciskowe
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia.

Potaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb zigczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci pofgczenia, w jednym z elementéw fgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki
tacznika, wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomocg praski, tgcznika
na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potgczen, wykonywanie ich
powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw tgczonych.

5. Obmiar robé6t powykonawczy

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji wodociggowe.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w
tym np.:

a) dugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikdw,
c) diugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

6. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcédw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalaciji wodociggowe;.

7. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociggowej okre$lajg niniejsze
WTWIiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

I) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz
dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogdlng zrédta ciepta i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej to znaczy projekt, ktérego realizacje
potwierdzili kierownik roboét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania
instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki
powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinigcia, konieczne
schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i urzadzen, itp.),

4) obliczenia powykonawcze $rednic przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, strat
cisnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci dostawy wody do instalacji przy
Wymaganym cisnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody cieptej takze obliczenia srednic
przewodow cyrkulacyjnych i regulacji obiegéw cyrkulacji); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie
elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem umozliwiajgcym korzystanie z nich); dopuszcza sie
obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak Wynika z umowy na Wykonanie projektu,

5) rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajgce Wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzgdzeniu
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw

6) dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,

7) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane Wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne 2z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

14



8) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych Wyrobdéw zastosowanych
w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

9) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,
10) obmiar robét powykonawczy.

8. Odbiory roboét

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.

8.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) Wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) Wykonanie bruzd w s$cianach - Wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) Wykonanie kanatow w budynku dla pod podiogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji - Wymiary
wewnetrzne, Wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér - Wymiary wewnetrzne, Wykonanie dna
i Scian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
Wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé¢ do prawidtowego Wykonania instalacji. W protokéle
nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci Wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
Wykonania instalacji, w protokdle nalezy okreslic zakres i termin Wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po Wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbidr techniczny - czesciowy instalacji wodociaggowej

8.2.1 Odbidr techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
wodociggowej, do ktoérych zanika dostep w Wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

8.2.2 Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

8.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie

robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
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lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczyc
protokéty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeséciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.3 Odbidr techniczny - koncowy instalacji wodociggowej

8.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 8.1),

e) protokéty odbioréw technicznych - czesciowych (patrz 8.2),
f) protokéty wykonanych badan odbiorczych (patrz 9),

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzgdzen
cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalaciji.

8.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

8.3.4 Odbidér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5 Protokdt odbioru technicznego - kohcowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

9. Badania odbiorcze

9.1 Zakres badan odbiorczych
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

9.2 Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 K.

Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztgczce lub srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.

b) spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

9.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

9.3.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

9.3.1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

9.3.1.2 Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesc
przewodow instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

9.3.1.3 Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

9.3.1.4 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
warto$c¢ cisnienia prébnego.

9.3.2 przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng

9.3.2.1 Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

9.3.2.2 Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

9.3.2.3 Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przeglgdu
instalacji (szczegdlnie potagczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

9.3.3 Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

9.3.3.1 Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

9.3.3.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

9.3.3.3 Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
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9.3.3.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartoS¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

9.3.3.5 Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw.

9.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ * 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

9.3.3.7 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

9.3.4 Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem
9.3.4.1 Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.

9.3.4.2 Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3
bar.

9.3.4.3 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

9.2.4.4 Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna byé wyposazona w
zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci
o nie wiecej niz 10 %.

9.3.4.5 Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek weciskanych korkow z
tworzywa sztucznego).

9.3.4.6 W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelno$ci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

9.3.4.7 Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na konicu badania oraz w
okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna byé taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

9.3.4.8 Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji i
nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

9.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byé sporzgdzony
protokét badania okreslajacy cidnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.4 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
poddagé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

9.5 Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociggowg napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona znajduje nie
beda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni
Celsjusza.

9.6 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznychinstalacji
wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢

przeprowadzone po catkowitym zakonhczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
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zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

9.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegodine
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaly i odpowiadajgcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony
protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

9.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700.

9.8.2 Po przeprowadzeniu badan powinien zostaé sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezel
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

9.9 Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

9.9.1 Badania odbiorcze efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta,
wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 °C.

9.9.2 Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokoét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

9.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwosciag pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji

9.10.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnosé doboru materiatéw
uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z kryteriami podanymi w
tablicy 12.

9.10.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9.11 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

9.11.1 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wediug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcg instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

9.11.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeplywoéw
zwrotnych

9.12.1 Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane
jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalacji wodociggowej z tymi
instalacjami dokonane jest w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami
zwrotnymi z nich.
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9.12.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w ktéorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociggowej

9.13.1 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem ( dokumentacjg),

b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie

pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,

c) szczelnosci potgczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

€) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).

9.13.2 Z przeprowadzonych badahn odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

9.14.1 Badania armatury odcinajgce;j

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem (dokumentacjg),
b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

C) poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.14.2 Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacja),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
C) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.14.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje sie przez jej identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacjg),

b) poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatorow),
C) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),
d) poprawnosci montazu elementéw i potgczen automatycznej regulaciji,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

20



f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),
g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.15 Badania odbiorcze innych elementoéw w instalacji wodociggowej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang
przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym elementy te powinny by¢
przedstawione do ponownych badan.
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