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1. Podstawy opracowania

Zleceniodawcg wykonania opinii geotechnicznej jest firma Biuro Rzeczoznawstwa i
Ekonomii Srodowiska CODEX. Celem opracowania jest przedstawienie stanu
geotechnicznego terenu przeznaczonego pod zabudowe. Terenowe badanie podioza
gruntowego przeprowadzono 09.06.2022 r.. Opracowanie wykonano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

2. Cel i zakres

Dokumentacje geotechniczng opracowano w celu okreslenia warunkéw gruntowo -
wodnych na terenie badanych dziatek nr 060312_2.0022.305/3, 305/4 zlokalizowanych w
miejscowosci Buséwno - Kolonia. Badania geotechniczne objety prace dotyczace

rozpoznania terenu w celu budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.

3. Lokalizacja

Badanie przeprowadzono na dziatkach budowlanych nr 060312_2.0022.305/3,
305/4 znajdujgcych sie w miejscowosci Buséwno - Kolonia. Dziatki otoczone sg parcelami

przygotowanymi pod zabudowe oraz polami uprawnymi.



4. Zakres i metoda wykonanych badan

4.1 Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercen zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych

w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wylotéw otworow ustalono w oparciu o mape

poglagdowa.

4.2 Wiercenia badawcze

Prace terenowe prowadzono w dniu 9 czerwca 2022 roku. Wywiercono 3
stanowiska badawcze: OT 1, OT 2, OT 3 do gtebokosci 3,5 m p.p.t.. Profil litologiczny dla
poszczegolnych odwiertow zestawiono w zat. 2a, 2b, 2c. Wiercenia wykonano wiertnicg
reczng, systemem obrotowym bez uzycia ptuczki. Wiercenia przeprowadzone byty
Swidrem glebowym typ ,EDELMAN” o $rednicy 100 mm. Po zakonczeniu wiercenh i badan,
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pochodzgcym z odwiertéw, =z
zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw. Charakterystyke, rodzaj i stan gruntéw
okreslono za pomocg analizy makroskopowej. W toku badan okreslono takze rodzaj

gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, stan oraz wilgotnos¢.

Otwory badawcze OT 1, OT 2, OT 3 zostaly naniesione na szkic sytuacyjny (zat. 1b)

zgodnie z uktadami wspotrzednych:

e Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich: 1992 (kod EPSG: 2180)

e Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH



Wspotrzedne i rzedne otworéw badawczych zestawiono w Tabeli nr 1

Tabela nr 1 Wspoétrzedne geodezyjne otworéw geotechnicznych

Otwoér
. Wspotrzedna X Wspotrzedna Y Rzedna terenu
geotechniczny
oT1 385399.87 799694.25 185.2 m
oT2 385337.69 799689.48 184.6 m
OoT3 385369.18 799658.00 184.6 m




5. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Analizowany teren ma charakter ptaski. Rzedne terenu dla stanowisk badawczych to:
184,6 — 185,2 m n.p.m.. We wszystkich otworach do gtebokosci 1,3 — 1,9 m p.p.t. zalega
warstwa nasypu hiekontrolowanego. W profilu OT 2 od gtebokosci 1,3 m p.p.t. do 1,8 m
p.p.t. wystepuje warstwa namutu piaszczystego. Dalej w profilu OT 2 od gtebokosci 1,8 m
p.p.t. do 2,0 m p.p.t. znajduje sie warstwa piasku drobnego w stanie Srednio —
zageszczonym. Wszystkie profile konczg sie na gtebokosci 3,5 m p.p.t. zalega warstwa

gliny pylastej przewarstwionej piaskiem drobnym w stanie pétzwartym.

6. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac terenowych w czerwcu 2022 roku w profilach OT 2 oraz
OT 3 nawiercono zwierciadto wod gruntowych, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 1,5
— 1,6 m p.p.t. oraz w otworze OT 1 na gtebokosci 2,8 m p.p.t. natrafiono na sgczenie.
Niniejsze badania prowadzono w okresie sredniego stanu wod gruntowych. Zwraca sie
uwage, ze w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych poziom

zwierciadfa wod gruntowych moze wahac sie w granicach 0,50 m.



7. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich

Nawiercone grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne,
biorgc pod uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie znajdujg, zgodnie z normg ,,PN
—88/B — 04481 Grunty budowlane — badania probek gruntu” oraz normg ,,PN — B — 04452
Geotechnika — badania polowa” z roku 2002.

Zgodnie z polskg normg wydzielone warstwy geotechniczne sg wyznaczone z

usrednionych wartosci gruntow.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna | — osady niespoiste, wyksztatcone w postaci piasku drobnego
w stanie srednio — zageszczonym, wystepujgce w profilu OT 2 od gtebokosci 1,8 m p.p.t.

do 2,0 m p.p.t.,

- Warstwa geotechniczna Il — osady spoiste, wyksztatcone w postaci gliny pylastej
przewarstwionej piaskiem drobnym w stanie poétzwartym, wystepujgce we wszystkich

profilach od gtebokosci 1,4 — 2,0 m p.p.t. do 3,5 m p.p.t..



8. Whnioski

1. Opinia geotechniczna zostata sporzadzona na podstawie wizji lokalnej badanego
terenu, badan makroskopowych prébek gruntu oraz wykonania i przeanalizowania

wynikow z wykonanych odwiertéw (3 odwierty badawcze).

2. Rozpoznanie geologiczne odnosi sie tylko do punktu, w ktorym wykonano badanie.
Przebieg warstw geotechnicznych moze nieznacznie rozni¢ sie od warunkow

stwierdzonych w wykonanym otworze.

3. W trakcie prowadzenia prac terenowych w czerwcu 2022 roku w profilach OT 2 oraz OT
3 nawiercono zwierciadto wod gruntowych, ktére ustabilizowato sie na gtebokosci 1,5 —
1,6 m p.p.t. oraz w otworze OT 1 na gtebokosci 2,8 m p.p.t. natrafiono na sgczenie.
Niniejsze badania prowadzono w okresie sredniego stanu wod gruntowych. Zwraca sie
uwage, ze w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych poziom

zwierciadfa wod gruntowych moze wahac sie w granicach 0,50 m.

4. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie badan stwierdzono pierwszg kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, wystepujg proste warunki gruntowe przy zatozeniu

posadowienia powyzej ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych.

5. W miejscu posadowienia budynku zaleca sie wybranie nasypu niekontrolowanego oraz
namutu piaszczystego do gtebokosci 1,4 — 1,9 m p.p.t. i zastgpienie jej materiatem

nosnym (np. piasek drobny), ponownie zageszczonym (Is-0,97).

6. Sposob posadowienia obiektdow dobierze projektant - konstruktor na podstawie
niniejszej opinii geotechnicznej. Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w
istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie wywierata negatywnego wptywu

na srodowisko naturalne.



Zat. nr 1a Mapa pogladowa




Zat. nr 1b Szkic lokalizacji odwiertow geotechnicznych

LEGENDA:

» Otwdr geotechniczny: OT1, OT2, OT3,
— Linia przekroju geologicznego OT1
-0T2-0T3
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Zat. Nr 2a Profil geologiczny otworu OT 1
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Zat. Nr 2b Profil geologiczny otworu OT 2
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Zat. Nr 2c Profil geologiczny otworu OT 3




Zat. Nr 3a Symbole - legenda

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<l.a<5%

Nm namutl 5%<L,m<30%
T torf 30%=< lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z Zwir

ig zwir gliniasty

Po pospoélka

Pog pospélka gliniasta

Pr  piasek gruby
Ps  piasek $redni

Pd piasek drobny

PIl  piasek pvlasty

Pg piasek gliniasty

IIp  pyl piaszczysty

I pvl

Gp glina piaszczysta

G glina

GIl glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezla

GIlz glina pylasta zwiezla
Ip il piaszczysty

I il

IN il pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr kreda
Gy gytia
Gb gleba
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ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
/! przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-
czace : skladu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skal .

4 numer wiercenia

52.7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

proba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

¥v53.9 ystalony poziom wody gruntowej i
rzedna

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

v49.8

vae} nawiercony poziom wody gruntowej i

rzedna
l | grunt nawodniony
saczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU

e mic¢ckkoplastyczny 0.50s [p 1.00
e plastyczny 0.25< I.<0.50
e twardoplastyczny 0.0< IL=0.25
poélzwarty IL <0
O zwarty IL<O
luzny Ip<0.33
sredniozageszczony 0.33< Ip< 0.67
zageszczony 0.67< Ip
INNE OZNACZENIA
II nr warstwy geotechniczne;j
- - granica warstwy geotechnicznej
podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne



Zat. Nr 4a Przekréj geologiczny pomiedzy otworami OT1 - OT2 — OT3
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Zat. Nr 5a Tabela parametrow geotechnicznych

faujomiard

PPsomi|sIdos o - 8 8
fnpow p k; m m
AuzoAsyowop3
oSaujomiard
o o
eluddje}zsypo o 3 S Q
w ~ M <
{npoN < ™
zsoulods 3 < _ Q
03duziouMam
enue) 1ky S ° = 3
@ @
emol2s031d(qo o ,m ,m S 1
Q
9501550 g S S o ~N
'c 'c
© ©
] ]
@ @
eMIdSe}Mm i 0 = = 0 %9
2501590 < E = | 3| | «
eujeinieu
< o <
250ul03|IM = X N S
1osouzoAlse|d
Cm_QOu.m = 1 o
njunig uels
eluazoazsasez o
[a) N 1
ualdois = o
nunag iIfoepijosuo)] [oquiAs _ o
a s
08%20-9/98-Nd 3m mun.g joqu4s z £ © =
c S o S
(G)
[auza1uyr910938 AMmisiepy N , , o o

16




