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7.

Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowos$ci RUTKI-
JATKI DZ.23/1.

Cel zlecenia:

Wykonanie pomiardow pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 481 (95997N!)
RUTKI (WLM_RUTKI_RUTKIJATKI) w odniesieniu do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiary zostaly wykonane przez:
Stanilewicz Tomasz
Radomski Oskar

Informacje o zrodlach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych zrodet pol elektromagnetycznych

Identyfikacji zrodet i parametréow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej
zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badani jego

otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wiezy
kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u podstawy wiezy. Wokot instalacji
znajduje sie wies,

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwigzane sa
z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu

wykonywania pomiaréw.
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8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),
okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiardéw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréow pol elektromagnetycznych nie wystepowaly opady atmosferyczne. Wyniki
pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm- dd] [hh:mm- Temperatura [°C] Wilgotnosé wzgledna [%]
hh:mm]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
2025-08-06 08:20-09:30
17.4 18.1 68.0 65.7

Przedstawione wyzej warunki sSrodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréow pol
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjq techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiardow w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang
metoda, dla zakresow czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego 70% najnizszej
dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw
czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajace
uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakresow czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
powiekszonego o0 rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspoéiczynnika rozszerzenia k = 2
nieprzekraczajgcego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dla objetych pomiarami zakresow czestotliwos$ci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego ztozony
z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczgnie Producent Model Numer Oznaczenie Producent Model Numer
miernika fabryczny sondy fabryczny
Miernik pél Sonda
MW-10 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 23SL0222 SW-19 Wavecontrol 23WP260006
SMP3 WPF90

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i PB-01.
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 wrzeénia 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane przez Politechnika
Wroctawska.

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 11 wrzesnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: TH-17 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: TeronZr;%onetr
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).
Dalmierz:
. . Nr Swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny ) )
wzorcowania wzorcowania
Dalmierz .
. . : Z3- 23 pazdziernika
D-19 Leica Leica Disto 1030441013 732.4180.152.2023.3253.1 2023

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 23 pazdziernika 2033 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
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