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1. CZESC OGOLNA:

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne,
wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczgce wykonania i odbioru robdt dla
inwestycji polegajacej na budowie placu zabaw w miejscu istniejgcego wraz z sitownig plenerowg
i elementami matej architektury na dziatce nr 94/2 oraz czesci dziatki nr 710 potozonych w
miejscowosci Gozdzielin, gmina Bodzechdw.

Plac i sitownia nalezg do robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia i zgodnie z art. 29 ust.

1i 2 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane podlega zgtoszeniu.
Zgtoszenia dokona Zamawiajacy.

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiot zamodwienia obejmuje:

- demontaz elementéw zabawowych istniejgcego placu zabaw,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni bezpiecznej gumowej,

- montaz urzadzen placu zabaw i sitowni plenerowej,

- wykonanie fragmentu nowej podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM na istniejgcej podbudowie.

1.3.Klasyfikacja robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM — 00.00.00 — Wymagania ogdlne,

D —01.01.00 — Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw

D —01.02.00 — Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna

1.4.Informacje o terenie budowy

1.4.1.Informacje o terenie budowy:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Gozdzielin i stanowi dziatke nr 794/2
oraz czes¢ dziatki 710. Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem Swietlicy gminnej. Na dziatce
znajduje sie istniejgcy plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng (urzadzenia zostang zdemontowane
przez zamawiajgcego, nawierzchnia przeznaczona do rozbidrki w ramach przedmiotowego zadania).
Ponadto na dziatce wystepuja dojscia/dojazdy utwardzone z kostki brukowej, ktore nie podlegaja
zmianom. Teren jest ogrodzony i posiada dostep do drogi publicznej gminnej przez istniejgcy zjazd.

1.4.2.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy

Teren budowy Zamawiajgcy przekaze na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robot. Pobér wody i energii elektrycznej do realizacji zadania bedzie zrealizowany z istniejgcych na
dziatce instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3.Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych roboét za przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane niewfasciwym
prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt wzgledem osdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.



1.4.4.Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca w trakcie realizacji robdt jest zobowigzany do podejmowania dziatan, ktére umozliwig
stosowanie przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.5.Warunki bezpieczenstwa pracy
W trakcie wykonywanych robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bhp.

1.4.6.Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Brak szczegdlnych wymagan dziatka posiada dogodny dojazd.

1.4.7.0grodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbatosci o teren
placu budowy i przylegtych uktadéw komunikacyjnych

1.4.8.Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zanieczyszczenia w zwigzku z prowadzonymi robotami
chodnikéw i jezdni do natychmiastowego oczyszczenia

1.5.0kreslenia podstawowe:

= cena - nalezy przez to rozumieé cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302);

= roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane takze
wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego;

= ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie Swiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

= wykonawca - nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

= zamawiajacy - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;

= istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia, wtasciwosci
materiatéw i pewnych innych aspektéw, jakie majg spetniaé roboty budowlane

= odbidér koncowy - nazwa czynnosci polegajgcych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych tgcznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendw
przylegtych i przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

= przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

= wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania lub zainstalowania w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu.

= materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



1.5.Zakres robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:
CPV:

-45112723-9 — roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
-45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45000000-7 — Roboty budowlane

- 43325000-7- Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

- 45236210-5 - Wyrédwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyroboéw

Przy wykonywaniu robdt mozina stosowal wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan
podstawowych zamawiajgcego.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg fabrycznie nowe i bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu
prowadzone roboty szczegétowych informacji na temat materiatow i wyrobow przeznaczonych do
wbudowania w zakresie: Zzrédta pozyskania materiatu, posiadania przez materiat certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2.Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrola jakosci materiatéw
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatow.
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosSciowym i
iloSciowym w magazynie wtasnym odbiorcy w sposéb umozliwiajgcy
= policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw
= pordéwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw
= sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
= sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych.
= sporzadzenie protokétu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéw)
Transport materiatdéw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatu.
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez nadzorujgcego roboty.



2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzagdzenia montowane w trakcie
realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osoba nadzorujgca prowadzenie robdt sposdb i termin
przekazywania informacji o wbudowanych materiatach

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzorujgcego roboty. Jesli nadzorujgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez nadzorujgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody nadzorujacego.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania dowolnego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg przetargowg, warunkami umowy,
wymaganiami ST, organizacjg ruchu, zasadami BHP, oraz poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt, jakos¢ zastosowanych materiatdw, jako$¢ sprzetu uzytego do
wykonawstwa robét, kwalifikacje oséb wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktdre musi przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania i zakoriczenia robdét.

Btedy popetnione prze Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ dokumentacjg przetargows,
wymaganiami STI. Polecenia zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw, a takze
zapewni odpowiedni do rodzaju robdt system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania
materiatédw i robot

6.2.Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

- posiadajg certyfikat zgodnosci z : PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-5:20009,
PN-EN 1176-6:2009, PN-EN ISO 20957-1:2014-02, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 1SO 20957-9:2017-03,
PN-EN 1177

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiarowania

Przedmiar robét to okreslenie ilosci robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw
do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom rodzajom odbioréw:
= odbidr koncowy
= odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

8.2.0dbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Termin odbioru koficowego wyznacza komisja odbiorowa wyznaczona przez zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowg i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
= certyfikaty zgodnosci z PN wbudowanych materiatéw



= Instrukcje eksploatacyjne poszczegdlnych urzadzen.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.0dbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.
Odbidr ten zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych robét oraz oceny prac
zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym.

Jezeli wszystkie usterki zostang usuniete i cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen, Zamawiajgcy
dokona spisania bezusterkowego protokdtu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu catfa
eksploatacja wykonanych robét spoczywa na Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

9.3. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania

wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).



» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

UWAGI
Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzern wymaga akceptacji
projektanta i Zamawiajacego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.00
DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen w ramach budowy placu zabaw w miejscu istniejgcego
wraz z sitownig plenerowg i elementami matej architektury na dziatce nr 94/2 oraz czesci dziatki nr
710 potozonych w miejscowosci Gozdzielin, gmina Bodzechow.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu placu zabaw oraz urzgdzen sportowych i obejmuja:

- wykonanie wykopdw i fundamentow,

- dostawe i montaz zabawek na plac zabaw

- dostawe i montaz urzadzen sitowni

- dostawe i montaz elementéw matej architektury

Uwaga: zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

v' Stopy fundamentowe pod urzadzenia betonowe, wykonane z betonu klasy C16/20. Wymiary
stép fundamentowych szczegétowo dobraé dla zaoferowanych przez wykonawce systemowych
urzadzen. Dostepne systemy mogg rézni¢ sie w zakresie wymaganej lokalizacji fundamentow dla
poszczegdlnych  urzadzen. Dopuszcza sie realizacje fundamentéw  monolitycznych
wykonywanych na placu budowy oraz prefabrykowanych.

v" Konstrukcja urzadzen sportowych:
- zamontowanie na stupie nosSnym, ktéry stanowi rura o minimalnym przekroju 80 x 3,6mm; stup
mocowane do podtoza za pomocg kotnierza o Srednicy okoto 220 mm i grubosci min. 12 mm;
urzadzenie przykrecane do podtoza z uzyciem Srub z nakretkami zabezpieczonymi przed
odkreceniem.
- siedziska i oparcia wykonane z aluminium,
- uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane z rury o minimalnym przekroju 40 x 3,2mm
odpowiednio wyprofilowane] dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeristwa uzytkownika,
- rury uchwytdéw zakoriczone kulistymi elementami dekoracyjnymi,
- catos¢ konstrukcji spawana i nie posiadajgca koncodwek z tworzywa z wyjgtkiem potgczen
tozyskowych gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji/naprawy poszczegdlnych czesci urzadzenia,
- dzwignie i rozety z blachy stalowej grubosci min. 8 mm.
- urzadzenia wyposazone w tozyska toczne samosmarujgce z mozliwoscig konserwacji,
- stopnice z aluminium,



- konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo.
- Maksymalny ciezar uzytkownika min. 120kg.

v Plac zabaw wyposazy¢ w urzadzenia przedstawione w dokumentacji projektowej (rys. Z-02 —
plan sytuacyjny - rozmieszczenie i zestawienie urzadzen).
Materiaty:
- konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez malowanie proszkowe farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne,
- podesty: antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym, odporna na
Scieranie, grubos¢ min. 15mm.
- ptyty scianek: wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym, grubos¢
min. 12mm, materiat odporny na dziatanie warunkdw atmosferycznych, niewymagajgcy
konserwacji, nie rozwarstwiajacy sie.
- elementy ztgczne - nakretki, S$ruby, podktadki: wykonane ze stali cynkowanej.
- $lizgi: wykonane z blachy nierdzewnej o grubos$ci min. 2 mm, ksztattowane w technice CNC.
- tancuchy: ze stali cynkowanej min. 6mm.
- zawiesia hustawek: wykonane ze stali cynkowanej, fozyskowane.
- siedziska: wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem.
- liny: polipropylenowe o srednicy min. 16mm z rdzeniem stalowym, zakoriczenia lin wykonane
z aluminiowych stopdw, zacisnietych w tulejach.
- kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.
- sprezyny bujakéw wykonane ze stali sprezynowej o Srednicy min. 20mm. Oczyszczane w
procesie piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na
warunki atmosferyczne.
- zaslepki srub i tgczen: wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
- uchwyty bujakéw: wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wykonawca wykonana i zamontuje tablice z regulaminem korzystania z urzadzen sitowni i placu
zabaw.

Wszystkie w/w wymagania nalezy rozpatrywaé, jako minimalne. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan zamiennych nie gorszych niz wskazane.

Zainstalowane urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ norme PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
5:2009. Urzadzenia sitowni muszg spetnia¢ wymogi norm bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 1176-
1:2009, PN — EN 957 — 1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane bedga recznie.



4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport urzadzen

Urzadzenia nalezy przewozié¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Wykonanie fundamentéw elementow urzadzen:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,

Montaz wyposazenia:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Stopy fundamentowe urzgdzen powinny byc
posadowione na gtebokosci zgodnej

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowgq. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektows.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodnos$¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjnymi,

b) prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia;

c) prawidtowos¢ wykonania fundamentdw zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia;

d) poprawnos¢ ustawienia i montazu urzadzen.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostka
obmiaru robét jest m3 (metr szesScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanej
zabawki na placu zabaw

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu,



- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegdlnych urzadzen,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiardow i badan.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscu
istniejacego wraz z sitownig plenerowga i elementami matej architektury na dziatce nr 94/2 oraz czesci
dziatki nr 710 potozonych w miejscowosci Gozdzielin, gmina Bodzechdw.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu nawierzchni bezpiecznej i obejmuja:
- wykonanie fragmentu nowej podbudowy
- przygotowanie istniejgcej podbudowy
- dostawe i wbudowanie nawierzchni bezpiecznej
Uwaga: zakup wszystkich materiatow niezbednych do wyréwnania podbudowy i wykonania
nawierzchni nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Nawierzchnie bezpieczng z ptyt EPDM nalezy wykona¢ na powierzchni oznaczonej w dokumentacji
projektowej w miejscu istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do rozbidrki. Grubos¢é nawierzchni
dostosowana do maksymalnej wysokosci spadania okreslonej przez producenta zabawek, lecz nie
mniejsza niz 50mm. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z materiatu syntetycznego (granulat
gumowy) zgodnego z wymaganiami dotyczacymi absorpcji uderzen i wstrzgsow podczas upadku
wedtug standardéw europejskich czyli zgodnego z obowigzujgcymi normami /PN-EN 1177:2009/ do
stosowania na zewnatrz budynkéw. Warstwa podstawowa stuzgca amortyzacji sity upadku oraz
kolorowa warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM stanowigca zewnetrzng ochrone dla
czesci amortyzujacej. Producent urzadzen zabawowych ma obowigzek poda¢ wysokos¢ swobodnego
upadku dla kazdego urzadzenia. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna bedzie ukfadana na istniejgce;j
podbudowie przygotowanej przez Wykonawce poprzez roztozenie, wyréwnanie i zageszczenie
mechaniczne kruszywa 0,05 — 5,0mm grubosci =4,0cm z zachowaniem max 0,5% spadu (podbudowe
nalezy przygotowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta ptyt nawierzchni bezpiecznej). Na
fragmencie, ktdry stanowit powierzchnie biologicznie czynng nalezy wykonaé nowa warstwe spodnig
podbudowy z kruszywa 0-31,5,0mm grubosci min. 15,0cm zageszczong mechanicznie. Dopuszcza sie
zastosowanie nawierzchni nieprzepuszczalnej pod warunkiem odpowiedniego przygotowania
podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu B10 gr. min. 6,0cm lub asfaltu o
grubosci warstwy 2,5 cm z zachowaniem spadku ok 2%. Ograniczenie nawierzchni bedg stanowié¢
istniejgce obrzeza betonowe — nie planuje sie dodatkowych robdt zwigzanych z zabezpieczaniem
obrzezy. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1177:2009.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.



3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane bedg recznie.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Sposéb wykonania nawierzchni.

Nawierzchnie nalezy ukfadaé bezwzglednie wg wytycznych szczegétowych i instrukcji montazu
producenta wybranej nawierzchni zgodnej ze specyfikacja.

5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz przy
braku opaddéw atmosferycznych. Montaz nalezy przeprowadzac $cisle wg wytycznych producenta
zwtaszcza dotyczy to zakresu temperaturowego otoczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowgq. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostka
obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbidr robot

8.1.0gdlne zasady odbioru robét.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8.2. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z
zadanej wysokosci — wysokosci nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji i karcie technicznej dla kazdego
urzadzenia rekreacyjnego i zabawowego. Nawierzchnia elastyczna powinny posiada¢ jednorodng
fakture zewnetrzng. Réwnosé nawierzchni powinna miescic¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci dotyczgcej wymagan ogdlnych. Celem odbioru robot
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesionemu do ich
ilosci, jakosci. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z zamodwieniem oraz
obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatéw,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni,

- przygotowanie istniejgcej podbudowy,

- potozenie nawierzchni bezpiecznej,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan.



