Zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1613T — ul. Stefana Zeromskiego

w Ostrowcu Swigtokrzyskim"

Przedmiar robét

Lp. NR SST Indeks Nazwa Jednostka Obmiar
miary
1. 2. 3. 4. 5, 6.
1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D-01.02.01 KNR 2-01 0105-01 + |Mechaniczne karczowanie pni (r. 10-15 cm) Scinanie
KNR 2-01 0103-01 drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 2
1.2. D-01.02.01 KNR 2-01 0105-02 + |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) Scinanie
KNR 2-01 0103-02  |drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 12
1.3. |D-01.02.01 KNR 2-01 0105-03 + |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) Scinanie
KNR 2-01 0103-03  |drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 8
1.4. |D-01.02.01 KNR 2-01 0105-04 + |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) Scinanie
KNR 2-01 0103-04  |drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 4
1.5. |D-01.02.01 KNR 2-01 0105-05 + |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) Scinanie
KNR 2-01 0103-05 |drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 4
1.6. |D-01.02.01 KNR 2-01 0105-06 + |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) Scinanie
KNR 2-01 0103-06  |drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 1
1.7. |D-01.02.01 KNR 2-01 0105-07 + |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) Scinanie
KNR 2-01 0103-07  |drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 2
1.8. |D-01.02.01 KNR 2-01 0110-01  [Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 9
1.9. |D-01.02.01 KNR 2-01 0110-02  [Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 8
1.10. |D-01.02.01 KNR 2-01 0110-03  [Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 21
1.11. [D-01.02.01 KNR 2-01 0109-04  |Reczne karczowanie krzewow i zywoptotow ha 0,020
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.12. |D-01.02.04 KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m 2412
cementowo-piaskowej
D-01.02.04 KNR 2-31 0812-03  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 168,84
D-01.02.04 KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m 2657
1.15. |D-01.02.04 KNR 2-31 0805-05 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce m2 4133
cementowo-piaskowej
1.16. |D-05.03.11 KNR AT-03 0102-04 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiorki m2 9136
na odl. do 1 km
1.17. |D-05.03.11 KNR AT-03 0102-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na m2 295,00
odl. do 1 km
1.18. |D-01.02.04 KNR-W 4-01 0109-11|Wywiezienie UROBKU Z FREZOWANIA spryzmowanego
0109-12 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km m3 1120
1.19. |D-01.02.04 KNR 2-31 0811-01 Rozebranie umocnienia nawierzchni z ptyt drogowych
azurowych o grubosci 10 cm z wypetnieniem spoin m2 432
piaskiem
1.20. |D-01.02.04 KNR-W 4-01 0109-11 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0109-12 samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 751
1.21. |D-01.01.01a kalkulacja wtasna Odtworzenie i stabilizacja istniejgcych punktéw poziomej
osnowy pomiarowej w obrebie robét remontowych. szt 8
2. ROBOTY ZIEMNE
21. D-02.01.01 KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
0214-03 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod
; s m3 2701
samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km
3. REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO
3.1. D-03.02.02 KNR 2-31 1406-04  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt 37

wodociggowych i gazowych




3.2. D-03.02.02 KNR 2-31 1406-05 |[Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych z wymiang pokryw na nowe szt 27
3.3. D-03.02.02 KNR 2-31 1406-05 |[Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych szt 10
3.4. D-03.02.02 KNR 2-31 1406-03 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych szt 23
4. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI
4.1. D-05.03.05a KNR 2-31 0108-02 [Wyrownanie istniejgcej warstwy wyréwnawczej
mieszankg mineralno-asfaltowa AC16W dla KR-3 z t 914
wbudowaniem mechanicznym
4.2. D-04.03.01 KNR AT-03 0202-02 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 18272
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4.3. [D-05.03.05a KNR 2-31 0310-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznychgrysowych AC16W dla KR-3- warstwa
. s m2 8963
wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
4.4. [D-04.03.01 KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 8936
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4.5. |D-05.03.05¢c KNR 2-31 0310-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310- grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa Scieralna
06 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm m2 8936
4.6. |D-04.01.01 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
0101-02 i chodnikéw w m2 360
gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm
4.7. |D-04.04.02 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 360
4.8. D-04.04.02 KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
0114- grubosci po zageszczeniu 10 cm m2 360
08
4.9. D-04.05.01 KNR 2-31 0605-02  [Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0 MPa-
s . m2 360
grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
STABILIZACJA Z WYTWORNI
4.10. |D-08.01.01 KNR 2-31 0403-04  |Krawezniki betonowe wysokie o wymiarach 20x30 cm na m 1838
podsypce cementowo-piaskowej
4.11. |D-08.01.01 KNR 2-31 0403-04  (Krawezniki betonowe NA WJAZDACH o wymiarach 20x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej m 378
4.12. (D-08.01.01A kalkulacja wtasna Zakup i montaz palisady betonowej prostokatnej o m 150
wysokosci catkowitej 80 cm
4.13. (D-08.01.01A kalkulacja wtasna Zakup i montaz palisady betonowej prostokatnej o m 110
wysokosci catkowitej 100cm
4.14. |D-08.01.01A kalkulacja wtasna Zakup i montaz palisady o wysokosci catkowitej 120 cm m 72
4.15. |D-08.01.01A KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki palisady
m3 244
betonowy z oporem
5 REMONT CHODNIKA | CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO
51. D-08.03.01 KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 2657
5.2 D-08.01.02 KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 655
5.3. D-08.01.01 KNR 2-31 0402-04  |tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 232
D-04.01.01 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
0101-02 i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm m2 5952
5.4. |D-05.03.23A KNR 2-31 0511-03  [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej SZAREJ grubo$é 8 cm na podsypce m2 2320
cementowo-piaskowej
5.5. D-05.03.01C KNR 2-31 0511-03  |Wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych 20x10 cm na m2 1013

podsypce cementowo-piaskowej




5.6. D-05.03.23A KNR 2-31 0511-03  [Wykonanie nawierzchni z ptyt z guzami przed przej$ciem
dla pieszych grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- m2 45
piaskowe;j
5.7. D-04.04.02 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao
- . m2 3378
0114- 06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5.8. D-05.03.05a KNR 2-31 0310-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych AC16W dla KR 3 warstwa wigzgca asfaltowa -
2 m2 2574
grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
5.9. D-04.03.01 KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 2574
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.10. |D-05.03.05C KNR 2-31 0310-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-06 grysowych AC8S dla KR 3 warstwa $cieralna asfaltowa -
i m2 2574
grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
5.11. |D-04.04.02 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
- . m2 2574
0114-06 grubosci po zageszczeniu 23 cm
5.12. |D-04.05.01 KNR 2-31 0605-02 [Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z
mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0 MPa-
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - m2 5952
STABILIZACJA Z WYTWORNI
5.13. |D-04.01.01 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
0101-02 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 45 cm m2 200
5.14. |D-04.05.01 KNR 2-31 0109-03  |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem klasa C3/4
0109-04 MPa- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - m2 200
STABILIZACJA Z WYTWORNI
5.15. |D-04.06.02 KNR 2-31 0109-03  |Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20 cm
m2 200
0109-04
5.16. [D-05.03.01 KNR 2-31 0109-03 |Warstwa $cieralna z kostki granitowej 15/17 spoinowana
0109-04 zaprawg cementowg na bazie zywicy gr. 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej C8/10 gr. 5 cm m2 200
5.17. [D-06.01.01 KNR 2-01 0520-01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi
AZUROWYMI 60x40x10 cm na podsypce cementowo m2 430
piaskowe 1:4
6, REMONT ZJAZDOW
6.1. [D-08.01.01 KNR 2-31 0403-05 [Krawezniki betonowe wtopione -OBRAMOWANIE
ZJAZDOW o wymiarach 15X22cm na podsypce m 196
cementowo-piaskowej
6.2. D-08.01.01 KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 14
6.3. D-04.01.01 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
0101-02 i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm m2 1095
6.4. |[D-04.05.01 KNR 2-31 0109-03  (Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
0109-04 krotnosc zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0- grubos¢ warstwy po
0,83 analogia zageszczeniu 10 cm - STABILIZACJA Z WYTWORNI m2 1095
6.5. |D-04.04.02 KNR 2-31 0114-05 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
- . m2 1095
0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
6.6. D-04.04.02 KNR 2-31 0114-07  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
- . m2 1095
0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm
6.7. D-05.03.23A KNR 2-31 0511-03  |Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej
betonowej CZERWONEJ grubo$¢ 8 cm na podsypce m2 800
cementowo-piaskowej
6.8. |D-05.03.05a KNR 2-31 0310-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych AC16W -KR 1-2- warstwa wigzgca asfaltowa -
o m2 295
grubos¢ po zageszcz. 4 cm
8.9. D-05.03.05¢ KNR 2-31 0310-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-06 grysowych AC11S - KR 1-2 warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm m2 235
7. REMONT ODWODNIENIA
71. D-03.00.00 KSNR 4 1417-02 Rozbiérka studzienek sciekowych uliczne betonowe o $r. kpl 35

500 mm z osadnikiem




7.2. D-03.00.00 KNR-W 2-18 0524-02 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem i kratg ptaskg KLASY D-400 szt 37
7.3. D-03.00.00 KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC SN8 fgczonych na wcisk o $r.zewn. 200 m 350
mm
7.4. D-06.01.01 KNR 2-01 0520-01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi
AZUROWYMI 60x40x10cm z zasypkg cementowo- m2 462
piaskowg 1:4
7.5. D-03.00.00 KNR 2-01 0317-0201 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m POD m3 351
PRZYKANALIKI DESZCZOWE
7.6. |D-03.00.00 KNR 2-01 0317-0501 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
glebokos¢ do 3.0 m, m3 192
szerokos¢ 0.8-1.5 m POD WPUSTY DESZCZOWE
7.7. D-03.00.00 KNR 2-18 0501-01 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci m2 387
10 cm
7.8. D-03.00.00 KNR 2-01 0320-0101 |Zasypka reczna wykopu linowego w strefie zasypki i
obsypki ochronnej piaskiem wraz z recznym
zageszczeniemw gruntach kat.I-Il; gteboko$¢ do 1.5 m, m3 227,5
szerokos$¢ 0.8-1.5 m-PRZYKANALIKI DESZCZOWE
7.9. D-03.00.00 KNR 2-01 0320-0401 |Zasypka reczna wykopu linowego w strefie zasypki i
obsypki ochronnej piaskiem wraz z recznym
zageszczeniem w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, m3 150,0
szerokos$¢ 0.8-1.5 m-WPUSTY ULICZNE
7.10. |D-04.04.02 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
0114- grubosci po zageszczeniu 20 cm -odtworzenie m2 290
06
7.11. |D-04.04.02 KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
0114- grubosci po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie m2 350
08
7.12. |D-04.05.01 KNR 2-31 0109-03  [Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki
0109-04 krotnosc zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0- grubos¢ warstwy po
1,25 analogia zageszczeniu 15 cm - STABILIZACJA Z WYTWORN m2 350
odtworzenie
7.13 [(D-09.01.01 kalkulacja wtasna Odtworzenie trawnikdw z uprzednim humusowaniem
. m2 3415
torfem ogrodniczym 10 cm
8, REMONT OZNAKOWANIA
8.1. |D-07.01.01 KNR AT-04 0204-01 |Odtworzenie istniejagcego oznakowanie poziomego
nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane m2 700
mechanicznie - oznakowanie gtadkie
8.2. [D-07.02.01 kalkulacja wiasna Rozebranie stupkéw do znakéw szt 42
8.3. D-07.02.01 kalkulacja wtasna Zdjecie tablic znakéw drogowych szt 42
8.4. ([D-07.02.01 kalkulacja wtasna Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-60 mm szt 42
8.5. |D-07.02.01 kalkulacja wtasna Przymocowanie tablic znakéw drogowych /folia Il typu/
wraz z kosztem znakéw drogowych szt 42
8.6. D-07.06.02 kalkulacja wtasna Zakup i montaz barier typ "olsztynski" o rozstawie 292
stupkéw 1.5 m
8.7. D-07.05.01 kalkulacja wtasna Zakup i montaz barier sprezystych 102
8.8. D-07.06.02 kalkulacja wtasna Zakup i montaz barierki U- 12a tancuchowa rozstaw 21
stupkéw 1,5 m
8.9. D-07.06.02 kalkulacja wtasna Zakup i montaz barierki U- 11A szczeblinkowej (rozstaw m 8
stupkéw 2 m)
8.10. |M.14.02.03a kalkulacja wtasna Czyszczenie barierek z ptaskownikow wraz z
odttuszczeniem powierzchni m2 92
8.11. [M.14.02.03a kalkulacja wtasna Malowanie barierek z ptaskownikéw trzykrotnie raz farbg
podktadowa i dwa razy farbg nawierzchniowg m2 92

REMONT DYLATACJI NA MOSCIE




9.1. M-18.01.01 kalk. wlasna Odtworzenie dylatacji na moscie m 14,000
10 REMONT SCIANY OPOROWEJ
D-01.02.04 KNR 15-01 0202-03 |Mechaniczna rozbidrka muréw ukladanych na zaprawie
10.1. . m3 43,12
cementowej
D-02.01.01 KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
10.2. samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 326
10.3. D-10.01.01 KNR-W 2-02 0201-03 |Lawy fun_damentowe betonowe pod prefabrykaty $ciany m3 18,7
analogia oporowej
Kalkulacja wiasna Zakup, transport i montaz prefabrykonanych zelbetowych
scianek oporowych o wymiarach wys. 1,55m szeroko$c¢
104. |  D-10.01.01 stopy 0,9 m, grubosé scianki 0,12 m/ 0,18 m m 88
KNNR-W 3 0206-05 |lzolacje pionowe $cian i taw fundamentowych powlokowe
wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem
10.5. D-10.01.01 wykopdw w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z m2 264
emulsji asfaltowych
10.6. D-10.01.01 KNR 9-11 0101-04  |[Zakup i montaz geowtokniny obudowy drenazu za Sciang m2 282
10.7. D-10.01.01 KNR 2-01 0528-05 |Drenaze kamienne za $cianami oporowymi m3 20
KNR 2-28 0703-04  |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o
10.8. D-10.01.01 z.sz. 34. $r. nom. 100 mm - rury z gotowa otuling m 90
Zakup i montaz kompletnej studzienki kanalizacyjnej z
gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 315 mm
10.9. D-10.01.01 kalk. wtasna z zeliwnym wiazem (do potgczenia wylotu drenazu (fi szt 2
100mm ) z przykanalikiem deszczowym (fi 200mm))
10.10. D-10.01.01 KNNR 4 1308-03 ﬁir:a’fy z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 8
KNR 2-01 0504-04 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych
10.11. D-10.01.01 w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw m3 326
mechanicznych - kat.gr.I-ll
Zakup i montaz papy termozgrzewalnej do izolowania
pasami od wewnatrz przerw migdzy prefabrykatami (do
10.12. D-10.01.01 kalk. wiasna zabezpieczenia przed wyptukiwaniem materiatu m2 70
zasypowego).
11 REMONT SCIAN PRZEPUSTU
KNR 2-01 0301-02  [Reczne roboty ziemne z transportem urobku
111 D-10.10.01A samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 45
(kat.gr.1l1)

112 D-10.10.01A TZKNBK IV -546 Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. m3 20,72
113 D-10.10.01A KNR 2-31 0818-01 Rozebranie barierek z'am.onFowanych na sciankach m 26
przepustu wraz z wywiezieniem.

KNR 2-02 0101-04  [Odtworzenie fragmentu muru nad rurami przepustu z
1.4 D-10.10.01A bloczkéw fundamentowych 24 x38 x14 beton klasy B-20 m3 19,32
KNNR-W 3 0206-05 |[lzolacje pionowe Scian i taw fundamentowych powtokowe
wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem
11.5. D-10.10.01A wykopdw w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z m2 40
emulsji asfaltowych
116 D-10.10.01A KNR 9-11 0101-04  |Zakup i montaz geowtokniny obudowy drenazu za $ciang m2 140
KNR 2-28 0703-04  |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o
11.7 D-10.10.01A |z.sz. 3.4. $r. nom. 100 mm - rury z gotowg otuling m 26
11.8 D-10.10.01A  [KNR 2-01 0528-05 |Drenaze kamienne za $cianami oporowymi m3 8
KNR-W 2-01 0501-01 [Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.
11.9. D-10.10.01A I-1ll z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie m3 40
reczne
KNR 2-01 0520-01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi
11.10.| D-10.10.01A AZUROWYMI 60x40x10 cm na podsypce cementowo m2 80

piaskowe 1:4




11.11.

D-10.10.01A

kalk. wiasna

Zakup i montaz prefabrykowanej $cianki oporowej o wym
80x55x12 i zamontowaniem na wykonanym murze z
bloczkéw fundamentowych jako gzyms murkéw
oporowych przepustu.

28

12

ODTWORZENIA

12.1.

D-04.05.01

KNR 2-31 0109-03
0109-04 krotnosc¢
0,83 analogia

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z

mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0- grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm - STABILIZACJA Z
WYTWORNI 765*1,2

m2

918

12.2.

D-04.04.02

KNR 2-31 0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

918

12.3.

D-04.04.02

KNR 2-31 0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o
grubosci po zageszczeniu 10 cm

m2

918

12.4.

D-05.03.05a

KNR 2-31 0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznychgrysowych AC16W dla KR-3- warstwa
wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm

m2

918

12.5.

D-05.03.11

KNR AT-03 0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km

m2

380,00

12.6.

D-01.02.04

KNR-W 4-01 0109-11

0109-12

Wywiezienie UROBKU Z FREZOWANIA spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km
(380*0,04)

m3

15

12.7.

D-04.03.01

KNR AT-03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

760

12.8.

D-05.03.05¢

KNR 2-31 0310-05
0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa Scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm

m2

380

13

REMONT OSWIETLENIA

13.1.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Demontaz istniejgcych stupédw metalowych o wysokosci
ok. h=9m z wysiegnikiem/wysiegnikami wraz z
fundamentem prefabrykowanym

kpl

11,00

13.2.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Demontaz istniejgcych stupédw metalowych o wysokosci
ok. h=5m z wraz z fundamentem prefabrykowanym

kpl

1,00

13.3.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Demontaz opraw oswietleniowych

kpl

44,00

13.4.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Wykopy dla stupéw o$w. wykopy o gtebokosci do 1,6m,
kategoria gruntu IlI

m3

4,60

13.5.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Montaz nowego stupa aluminiowego (INOX) z
wysiegnikiem o wysokosci montazu

oprawy ulicznej ok. h=9m wraz z fundamentem
prefabrykowanym i tabliczkg bezpiecznikowg

kpl

9,00

13.6.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Montaz nowego stupa aluminiowego (INOX) z podwdjnym
wysiegnikiem o wysokos$ci montazu oprawy ulicznej ok.
h=9m wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabliczkg
bezpiecznikowg

kpl

2,00

13.7.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Montaz nowego stupa aluminiowego (INOX)
dedykowanego doswietleniu przejs¢ dla pieszych z
wysiegnikiem tukowym jednoramiennym o wysokosci
montazu oprawy ok. h=5m wraz z fundamentem
prefabrykowanym

kpl

12,00

13.8.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Montaz nowego stupa aluminiowego (INOX)

0 wysokosci montazu oprawy ok. h=5 m wraz z
fundamentem prefabrykowanym i tabliczkg
bezpiecznikowa, stup parkowy

kpl

1,00

13.9.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Montaz oprawy LED ulicznej ok. 67W, Wykonawca
dokona obliczen i dokona doboru mocy opraw.

kpl

33,00

13.10.

D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Montaz oprawy LED ulicznej ok. 67W,na stupach PGE,
Wykonawca dokona obliczen i dokona doboru mocy
opraw.Nalezy wymieni¢ réwniez wysiegniki, przewody
zasilajgce oprawy, gniazda bezpiecznikowe

kpl

10,00




D.07.07.01

kalkulacja wtasna

Montaz oprawy LED z asymetrycznym rozsytem Swiatta
dedykowanych oswietleniu przejs¢ dla pieszych ok. 36W,

13.11. Wykonawca dokona obliczen i dokona doboru moc opraw. kpl 12,00
13.12. D.07.07.01 kalkulacja wtasna Montaz oprawy LED typ chodnikowy o mocy ok. 36W kpl 1,00
13.13. D.07.07.01 kalkulacja wtasna Montaz zla!czy |;olowanych ztaczy kablowych IZK - 24,00
jednobezpiecznikowych
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Wcigganie przewoddéw z udziatem podnosnika
13.14. samochodowego w stup i wysiegnik o$wietleniowy na m 200,00
stupie YDY 3x1,5 mm 2
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Mechaniczne kopanie rowow dla kabli szeroko$¢ dna do
13.15. 0,4m, kategoria gruntu lll, glebokos$é rowu do 1,0 m m 180,00
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Reczne kopanie rowow dla kabli szerokos¢ dna do 0,4m,
13.16. kategoria gruntu Ill, gtebokos¢ rowu do 1,0 m m 30,00
1317, D.07.07.01 kalkulacja wtasna Utozenie rur przepustowych grubosciennych w wykopie, m 70,00
SRS 110
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Uktadanie kabli wielozytowych w wykopach i kanatach
zamknietych nowy kabel YAKXs 4x35 mm2,w rurze
13.18. ochronnej DVK-110 na odcinku wraz z podtgczeniem w m 230,00
stupach.
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Obrébka na sucho kabli do 1kV w izolacji i powtoce z
13.19. tworzyw sztucznych, kabel AL. 4-zytowy do 50mm2 szt 39
13.20. D.07.07.01 kalkulacja wtasna Nasypanie warstwy piasku do 0,170 m na dnie rowu m 210,00
kablowego
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Uktadanie bednarki w rowach kablowych, kanatach
13.21. przekroj bednarki do 120mm2 FeZn 25x4 m 230,00
13.22. D.07.07.01 kalkulacja wtasna Zasypanie rowow c’illa kabli o szeksci dna do 0,4 m, kat. m 180,00
gruntu lll, gleboko$¢ rowu do 0,6 m
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Zasypanie rowow dla kabli o szeksci dna do 0,4 m, kat.
13.23. v m 30,00
gruntu lll, gleboko$¢ rowu do 0,8 m
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Montaz mufu przelotowej ZRM-2/JLP-CX4 35-70 +ztaczki
13.24. + odcinki kabli YAKXs 4x35 mm2 na dtugosci 2 + 2m kpl. 11,00
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Wymiana linii napowietrznej na izolowang typu AsXSn
2x25 mm2, w cenie nalezy skakulowac zaciski, uchwyty
13.25. odciggowe, wsporniki odcinek 560 na 14 stupach PGE m 560,00
(odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Dobra) + badania i
pomiary
13.26. D.07.07.01 kalkulacja wtasna Badanie i pomiar skutecznosci zerowania pomiar 27
13.27. D.07.07.01 kalkulacja wtasna Badanie i pomiar |nsta!aCJ| instalacji uziemiajacej pomiar 27
ochronnej lub roboczej
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Sprawdzenie i pomiar czynnego obwodu elektryvcznego
13.28. nn, obwod 1 fazowy )od tabliczki bez[piecznikowej do odcinek 57
oprawy)
D.07.07.01 kalkulacja wtasna Badanie lini kablowe nn o ilosci zyt do 4, pomiar instalacji
13.29. instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej odcinek 27
13.30. D-01.03.04.B kalkulacja wtasna Przestawnie slupa teletechnicznego kpl. 2
13.31. D.01.03.02 kalkulacja wtasna Przestawienie stupa nn kpl. 2
14 Urzadzenia BRD
D.07.02.01A kalkulacja wtasna Wykonanie sygnalizcji ostrzegawczczej o pieszym na
przejsciu i w strefie oczekiwania przejscia dla pieszych -
14.1. aktywny znak D-6 na wysiegnikuwraz z podigczeniem od kpl. 2
najbliszego stupa oswietlenia ulicznego
D.07.02.01B kalkulacja wtasna Montaz radarowego wyswietlacza predkosci pojazdéw na
14.2. wysiegniku wraz z podtgczeniem od najbliszego stupa kpl. 2

oswietlenia ulicznego.




