
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji zadania: „Remont 

drogi powiatowej nr 1613T - ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− wykonaniem nawierzchni (wypełnienia przy chodniku) z kostki kamiennej 4/6 koloru 

szarego na zaprawie cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą żywiczną 

przeznaczona do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej, 

− wykonaniem nawierzchni (zatoka autobusowa) z kostki kamiennej 15/17 koloru szarego 

na zaprawie cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą żywiczną przeznaczona do 

spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej, 

− wykonaniem nawierzchni chodnika z płyt kamiennych 20x10x8 koloru szarego na zaprawie 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą żywiczną przeznaczona do spoinowania 

nawierzchni z kostki kamiennej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM 

00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Kostka kamienna, płyty kamienne 

Kamienna kostka drogowa, lub płyty kamienne chodnikowe wg PN-B-11100 są stosowane do 

budowy nawierzchni chodników zgodnie z normą PN-S-06100. Do wykonania nawierzchni 

zastosować kostkę gatunku I o kształtach nie regularnych i regularnych o grubościach układane 

równą powierzchnią do góry. Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, 

osadowe i przeobrażone. 

Kostki mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół 

wymiaru wysokości kostki, natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości 

wymiaru wysokości kostki. Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej 

kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm. W przypadku płyt chodnikowych regularnych 



krawędzie płyt powinny być cięte prostopadle do powierzchni, bez uszkodzeń, odprysków tej 

krawędzi. 

Powierzchnia płyt chodnikowych kamiennych powinna być równa, bez odprysków i uszkodzeń 

niemniej powinna posiadać teksturę powstałą bezpośrednio w wyniku cięcia bloku kamiennego 

na pojedyncze płyty - bez ich szlifowania, bądź powinny być płomieniowane lub groszkowane 

z uwagi na wymaganą dla takich nawierzchni szorstkość. 

2.3. Piasek 

Należy zastosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B 11113. 

2.4. Cement 

Należy zastosować cement spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. 

Cement należy transportować zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

2.4.a Spoina żywiczna do spoinowania nawierzchni kamiennych. 

Właściwości spoiny: 

- Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 MPa 

- Wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa 

- minimalny skurcz po 28 dniach sezonowania max. 0,90 mm/m 

- Stopień mrozoodporności ≥ F150 

- Czas zachowania właściwości roboczych – nie mniej niż 20minut 

2.5. Woda 

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008, Powinna to 

być woda „odmiany 1”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− betoniarki do przygotowywania zaprawy cementowo-piaskowej, 

− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 

ubiciu ręcznym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kostek kamiennych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Podłoże 

Podłożem pod nawierzchnię z kostki kamiennej jest podbudowa z kruszywa łamanego 

wykonana zgodnie z SST D 04.04.04. 

5.3. Podsypka 



Kostkę kamienną należy układać na podsypce/zaprawie cementowo-piaskowej o grubości 3-5 

cm. 

Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 

0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 

 

5.4. Układanie nawierzchni z kostek/płyt kamiennych 

Kostkę, płyty na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych 

przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w 

temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 

do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 

materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 

Kostki/płyty układa się na zaprawie w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-

5 mm. Kostki/płyty należy układać około 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety powierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 

wypełnić zaprawą żywiczną, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana 

do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-

11100. 

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 

wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie Inżyniera. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 

kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

6.3. Kontrola w czasie robót 

6.3.1.Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz 

z wymaganiami określonymi w 

pkt. 5.3. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki/płyt 

Badanie prawidłowości układania kostki/płyt polega na: 

− zmierzeniu szerokości spoin, 

− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki/płyt 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 

ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 



kostek nie powinno być dostrzegane. Płyty powinny być ułożone równo, bez wystających 

krawędzi, powinny przylegać do siebie wzajemnie i nie klawiszować. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

zawartymi w p. 5.4. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1.Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. 

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 

cm. 

6.4.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 muszą być przeprowadzane 2 razy na 

100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety i przekroju poprzecznego oraz w 

miejscach poleconych przez Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki 

kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie podsypki. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 



Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki kamiennej 

obejmuje: 

− zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie zaprawy cementowo-piaskowej, 

− ułożenie i ubicie kostki granitowej szarej, 

− ułożenie kamiennych płyt chodnikowych, 

− wypełnienie spoin, 

− uporządkowanie ternu robót, 

− przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

9. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego 

użytku. 

10. PN-EN 1008 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 


