
OBRZEŻE BETONOWE 8X30

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA

W-WA PODBUDOWY ELASTYCZNEJ TYPU "ET"                                     - 35 mm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA                                                     - 11+2 mm

W-WA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm                         - 8cm

W-WA ODSĄCZAJACA Z PIASKU                                                              -  10cm

W-WA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 31,5/63mm          - 15cm

Z BETONU C 12/15

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 

W-WA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/16 mm                          - 4 cm

KOSTKA BRUKOWA NA PODSYPCE CEM. - PIASK.              - 6cm

W-WA ODSĄCZAJACA Z PIASKU                                           - 10 cm

PODBUDOWA ZE STABILIZACJI CEM. - PIASK.    5 Mpa       -10cm

GRUNT RODZIMY                  

GRUNT RODZIMY

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEÑ:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

OBIEKT:

PODPIS:

SKALA: NR RYS.:DATA:

A.5

              Gmina Chotcza

Chotcza - Józefów 60, 27-312 Chotcza

     Boisko wielofunkcyjne

       - przekrój podłużny

OPRACOWAŁ:

m. Białobrzegi  gmina Chotcza

      dz. nr ew. 1400 obr. 0022

Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną 

nawierzchnią w m. Białobrzegi gm. Chotcza

PODPIS:

10.2024 1:20


