OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont nawierzchni placu zabaw w ramach zadania ,,Remont sal lekcyjnych oraz nawierzchni
placu zabaw w Zespole Szkét Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrowku ul. Felinskiego 1”.

1. Opis przedmiotu zamdéwienia wedtug nazw i kodow okresSlonych we Wspdlnym Stowniku
Zamowien:
1) Gtéwny przedmiot zamdwienia:
45000000-7 Roboty budowlane
2) Dodatkowe przedmioty zamdwienia:
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

2. Informacje ogodlne

1) Teren objety zamdwieniem stanowi teren Zespotu Szkét Specjalnych w Ostréwku ul. Felinskiego
Istniejgce przeznaczenie terenu plac zabaw nie ulegnie zmianie. Zamdwienie obejmuje jedynie
remont jego nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej ok. 220,00 m?2.

2) Na placu zabaw znajduje sie obecnie kilka urzgdzen zabawowych. Nalezy opracowac i przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje graficzng i kolorystyczng (zastosowanie min. 2 koloréw
charakteryzujacych sie maksymalng odpornoscia na blakniecie i odbarwienia).

3. Zakres robot objetych umowg ;
1) Roboty przygotowawcze.
2) Demontaz istniejgcej nawierzchni.
3) Wywodz i utylizacja materiatéw z rozbidrki.
4) Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w podbudowie placu zabaw.
5) Woykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowo — gumowej.
6) Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac.
4. Zasadniczy zakres robét obejmuje prace zwigzane z wymiang nawierzchni wedtug ponizszego
zestawienia:

1) Demontaz istniejgcej nawierzchni bezpiecznej z ptyt poliuretanowych o wymiarach
500x500, gr. 8 cm — 220 m?,

2) Uzupetnienie podbudowy — 22,0 m2,

3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (warstwa dolna) — granulat gumowy typu SBR lub
rownowazny, frakcja 6-12mm: dla catego placu zabaw grubosé min. 4,0 cm;

4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (warstwa gérna) typu EPDM lub réwnowaznej, kolor
(do ustalenia z Dyrekcjg) frakcja 1-3,5 mm grubosé min.1 cm;

5) Oczyszczenie terenu prowadzenia prac

5. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do:

1) Dokonania fakultatywnej wizji lokalnej w miejscu planowanych inwestycji, w tym
dokonania wszelkich niezbednych ogledzin, pomiardw i innych czynnosci prowadzacych
do nalezytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawce
odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiajgcego wzgledem
planowanej inwestycji) do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wymogu zastosowania klejow odpornych na $wiatto UV, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi dokumentami na etapie realizacji zamoéwienia.

3) Do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczecie robét
wymagac¢ bedzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne itp.
Miejsca sktadowania materiatéw, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy
Wykonaweca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym zwigzane. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone urzadzen znajdujgcych sie na placu zabaw od daty



rozpoczecia do daty zakoriczenia prac i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

4) Przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wbudowanej nawierzchni:

e badania HIC zgodnie z Normg PN-EN 1177+AC:2019- 04

e Certyfikat potwierdzajacy krytyczng wysokos¢ upadku HIC (HIC=150) oraz PCA dla badan
systemu, certyfikat zgodnosci potwierdzajacy spetnienie wymogdw bezpieczenstwa
zawartych w w/w normie,

e atest higieniczny PZH,

e badania Migracji Okreslonych Pierwiastkéw EN 71-3:2019,

e badania zawartosci pierwiastkdw metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6:2021-08,

e certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

e certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni,

e karta techniczna systemu

Wymagania dla nawierzchni typu EPDM lub réwnowainej:

1) Nawierzchnia wylewana dwuwarstwowa, bez spoinowa; dolna warstwa amortyzujgca
wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR lub réwnowaznego
o grubosci min. 4 cm (dostosowanej do zamontowanych urzadzen zabawowych
i krytycznej wysokosci upadku); gérna warstwa wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego odpornego na UV i kolorowego granulatu typu EPDM lub
rownowaznego - gr. min. 1 cm.

2) Nawierzchnie wykonac z uzyciem min. 2 kolorow.

3) Nawierzchnia ma posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz kolory bez
przebarwien. Nalezy stosowac granulaty typu EPDM z produkcji pierwotnej lub
rownowazne, barwione w masie. Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem
Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, technologia
zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu. Nawierzchnia ma spetniaé
wymagania normy PN-EN 1177+A1:2024-05 oraz PN-EN 1176-1+A1:2024-03 potwierdzone

certyfikatem oraz posiadac atest PZH

7. Kontrola powykonawcza placu zabaw.

Wykonanie kontroli po montazowej placu zabaw zgodnie z zapisami normy 1176-7:2009 wraz z
kontrolg wfasciwosci amortyzujgcych nawierzchni  elastycznej wg. wymogéw PN-EN
1177+A1:2024-05 oraz PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu
sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji bez uwag. Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez
jednostke inspekcyjng spetniajgcg wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci".
Dla wykonanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu instrukcje konserwacji i
uzytkowania.

Wymagania zwigzane z realizacja zamdwienia;

1) oferent powinien dokona¢ wyceny wartosci przedmiotu zamdéwienia na podstawie opisu
przedmiotu zamdwienia. Zatgczony przedmiar robdt ma charakter informacyjny, nie jest
obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i moze by¢ traktowany tylko jako pomocniczy do
przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzgdza przedmiar robét wedtug
wtasnego uznania i dokonuje catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na roboty okreslone
w opisie przedmiotu zamodwienia na wtasng odpowiedzialnosc¢ i ryzyko,

2) Realizacja robdét nie powinna kolidowa¢ z normalnym funkcjonowaniem szkoty.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wydzielenia i zabezpieczania terenu robét.

3) Przy koncowym odbiorze robdt Zamawiajacy bedzie wymagat doktadnego oczyszczenia terenu
oraz usuniecia wszelkiego rodzaju uszkodzen. Teren robdt musi by¢ trwale oddzielony od
ciggdédw komunikacyjnych i miejsc w ktérych przebywajg uczniowie. Dojazd na plac budowy
nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i zabezpieczyé. Wykonawca jest zobowigzany do



4)

5)

6)

7)

8)

zabezpieczenia terenu robdt oraz do prowadzenia ich w sposdb uniemozliwiajacy wejscie na
teren wykonywania robét oséb trzecich.

W przypadku uszkodzenia zieleni Wykonawca jest zobowigzany do zakupu na wifasny koszt
roslin zastepczych wskazanych przez Dyrektora placowki.

Zastosowane do wbudowania materiaty i wyroby muszg posiadaé¢ aktualne, wymagane
obecnymi przepisami dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, a takze certyfikaty lub deklaracje zgodnosci potwierdzajgce jakos¢
zastosowanych materiatéw i wyrobdw ( jest to warunek odbioru robét).

Z samego faktu uczestniczenia w postepowaniu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do
zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca
nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac
to ewentualnym nieuwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w Opisie
Przedmiotu Zamédwienia.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac sie do przepisdw prawa, przepiséw BHP, norm
i instrukcji producentow i dostawcéw materiatéw budowlanych.

Wszystkie roboty winny byé wykonywane przez firmy specjalistyczne iprzeszkolone
w wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem oséb
uprawnionych.



