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] Zalacznik nr 2 do SIWZ
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania:

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot w Rézanie

Kody CPV : 45321000-3 ; 45261410-1 ; 45261320-3 ; 45262522-6 ; 45453000-7

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202; poz. 2072)

oraz

. Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.
. Mapa sytuacyjna w skali 1:500.
. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienie z inwestorem.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajacych na :

Roboty podstawowe :

- ociepleniu ptytami styropianowymi, metoda ,lekko-mokra”, system
BOLIX lub réwnowazny Scian zewnetrznych kompleksu szkolnego Zespotu Szkot
- ociepleniu wetng mineralng z dwuwarstwowym pokryciem papa
termozgrzewalng stropodachu wraz z wymiang obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych oraz remontem gtowic komindw ponad dachem
(zaplecze socjalne Sali gimnastycznej Zespotu Szkét)
- wymianie istniejgcych drzwi zewnetrznych (wyjscie na dziedziniec budynku szkoty ,
- remoncie schodow wejscia gtbwnego od strony dziedzinca,
- wymianie istniejgcego betonowego utwardzenia wokoét budynku na utwardzenie z kostki
betonowej (opaska wokét budynku)

Roboty towarzyszace :

- robotach rozbiérkowych dobudéwek na parterze i pietrze budynku od strony dziedzinca
- remoncie tarasu na pietrze od strony dziedzihca

1.2 Parametry inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren Zespotu Szkot w Rézanie obejmuje dziatke nr ew. 213/2. Granice dziatki obejmujg w catosci istnigjacy
budynek Zespotu Szkét wraz z przyleglym terenem zielonym i boiskiem. Teren jest ogrodzony, w petni
zagospodarowany, z uksztattowang zabudowg i zielenig. Teren inwestycji posiada spadek w kierunku
wschodnim.

Projektowany remont nie koliduje z zielenig wysoka— nie jest konieczne uzyskanie zgody na wycinke drzew.
Na dziatce nie wystepuje stanowisko archeologiczne.

Uzbrojenie dziatki to:

Istniejace przytacze energetyczne linia napowietrzna izolowana (linka samonosna) do istniejacego budynku.
Istniejace przytacze wodociagowe z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Istniejace przytacze kanalizacyjne z miejskiej sieci kanalizacyjnej

Istniejace przytacze telefoniczne

Dostep na teren dziatki zapewniony jest bezposrednio z drogi publicznej przez istniejaca furtke i brame
wjazdowg (strona poétnocno-wschodnia), wejscie gtowne do budynku bezposrednio z chodnika w ulicy
Warszawskiej (strona potudniowo-wschodnia) .
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Opis budynku istniejacego:

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty. Budynek wolnostojacy, jednopietrowy, czesciowo

podpiwniczony. Wykonany w latach 50-tych ubiegtego stulecia w technologii tradycyjnej murowany z cegly
ceramicznej petnej, (grub. przegrod zew. 54 cm ). Budynek przekryty jest wielospadowym dachem o
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej, pokrycie dachu stanowi blachodachéwka na tatach
drewnianych (kompleksowy remont dachu potaczony z wymiang pokrycia nastapit w 2008r.) Stolarka okienna
z PVC, drzwi zewnetrzne — aluminium .Stropy — ceramiczne na belkach stalowych. Do budynku
doprowadzone sg przytacza: wodne, energetyczne, kanalizacyjne i telefoniczne.

Gtéwna funkcja budynku po przeprowadzeniu remontu nie ulegnie zmianie. Celem remontu jest dostosowanie
przegréd zewnetrznych budynku ($ciany zewnetrzne+stropodach zaplecza sali gimnastycznej) do
obowigzujacych przepiséw — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Parametry budynku i robo6t :

POWIERZCHNIA ZABUDOWY :1.512,3 m?
WYSOKOSC BUDYNKU : 11,9 m n.p.t.
POWIERZCHNIA ocieplenia $cian zew. :1.487,64 m2
POWIERZCHNIA ocieplenia stropodachu. : 134,43 m2

W trakcie realizacji robo6t nalezy przestrzega¢ zasad i warunkow
wynikajacych z nastepujacych aktéw prawnych :

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz. 1118 z
dn. 27.10.2006r. ze zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych w sprawie- szczeg6towych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego ratownictwa technicznego , chemicznego i ekologicznego oraz warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe.
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu
Budownictwa , Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Geodezji i Kartografii.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 lipca 2002 r . w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2002r. Nr 134, poz.
1130).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 listopada 2001 r, w
sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych , przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (D.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25; poz. 133).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M P z 1995 r. Nr 2 ;poz. 29).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie (Dz.U. z
1991 r. Nr 83; poz. 376 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92; poz. 881)

Rozporzadzenie Ministara Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r., Nr 198; poz.2041

Obowigzujace normy oraz przepisy:

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i _elbetowe -
zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogoélne - oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogdlne.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obcia_enia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02013 Obciazenia budowli - obcigzenie zmienne srodowiskowe - obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obciazenia budowli - obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne srodowiskowe - obcigzenia temperatura.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepfa i wtasciwo$ci materiatéw - stownik,
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogdlne zasady obliczeh.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-90/B-30020 Wapno.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, _eliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly modularne.
12
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.
PN-EN 202 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania Podstawowe
PN-B-06050 ,1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.0PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét dotyczacych :Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Rézanie

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA:

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robo6t. Sg one
podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.
e Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.
e Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane
Polskie Normy, normatywy i wytyczne.

3.0. DEFINICJA | POJECIA:

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumiec
nastepujgco:
e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu
jednostke;
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e Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wybor, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi;

o Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna;

e Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektoratem Nadzory, Wykonawcy i
Projektantem;

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt;

¢ Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

e Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

e Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. PRZEKAZANIE TERENU (PLACU) BUDOWY:

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace
dokumenty:

o Dokumentacje Projektowa;

e Dziennik Budowy;

e Specyfikacje Techniczne;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje
Techniczne.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczegolnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania Robot oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

MATERIALY:
Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim
Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:

e Atest;
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o Certyfikat;

e Aprobate techniczng ITB;

o Certyfikat zgodnosci;
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatdbw do roboét . Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem,
zachowaty swojg jako$c¢ i wtasciwos$ci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Gtéwne zadania w okresie przygotowania budowy dla Wykonawcy to:

e Szczego6towe poznanie zadania (projektu technicznego) i warunkéw jego realizaciji;

o Przygotowanie projektu organizacji budowy;

o Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy;

e Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow;

2. Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren budowy.

3. Podstawowe wyposazenie placu budowy powinno obejmowac:
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o Ogrodzenie terenu budowy;

o Budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny itp.;

e Wiaty i zadaszenia stanowisk materiatobw wrazliwych na  niekorzystne warunki
atmosferyczne;

e Skfadowiska otwarte materiatéw budowlanych;

e Skiadowiska maszyn i urzadzen dla bezpieczenstwa obstugi procesu budowy, jak np.
przenosniki tasmowe, rusztowania itp.;

e Drogi transportu wewnetrznego materiatbw na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenosne, pochylnie i podesty;

o Przytgcza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci odprowadzajace;

e Odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia $ciekéw technologicznych i
sanitarnych;

4. Kolejnos¢ wykonywania robot przy urzadzaniu placu budowy powinna uwzgledniac
nastepujgce grupy potrzeb:
e Wykonanie tymczasowych obiektdw socjalno — bytowych oraz magazynéw zamknietych;
o Wykonanie pozostatych urzadzeh wyposazenia placu budowy.
Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w ramach
zawartej Umowy.

. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - CPV-45421100-5
Stolarka okienna — PCV z szyba zespolong.
Stolarka drzwiowa — aluminium ciepte.

STOLARKA OKIENNA

Wymiary stolarki okiennej wg zatgczonego zestawienia w dokumentaciji.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych dla réznych scian podano
w ponizej tabeli:

Rodzaj sciany i sposéb Odchytki, mm Dopuszczalna réznica
wykonania oscieza Szerokosé Wysokosé dtugosci przekatnych, mm

Prefabrykowane s$ciany +7 +/-3 10
wielkowymiarowe, wyprawy -3
pocienione
Prefabrykowane Sciany
pasmowe, wyprawy +/- 6 +/- 4 Nie sprawdza sie
pocienione
Sciany murowane, wyprawa +10 +10 10
tynkowa

Plaszczyzny wykazujgce wylamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem stolarki.

W zalezno$ci od rodzaju tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposo6b trwaty ich elementy kotwigce w osciezach. Osadzona w $cianach stolarka musi by¢
uszczelniona miedzy o$ciezem a oScieznicg w taki sposob, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Szczeliny te powinny byc¢
wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym lub poliuretanowg piankg montazowa.
Materiaty te powinny byC odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania
wbudowanych elementow. Po ustawieniu drzwi sprawdzi¢ sprawnosc dziatania skrzydet przy
otwarciu i zamykaniu. Skrzydfa powinny rozwiera¢ sie swobodnie i przy zamykaniu dociska¢
skrzydta do o$cieznicy. Po zamontowaniu kotwami przestrzen miedzy o$cieznicg a murem
wypetnia sie montazowa piankg poliuretanowa. Wstrzykuje sie ja ze zbiorniczka w szczeline
oscieznicy przy oscieznicy. Nalezy mie¢ na uwadze, ze powiekszajgca objetos¢ pianka moze
na tyle rozepchna¢ stojaki oscieznicy, iz niemozliwe sie stanie zamykanie skrzydta. Aby sie
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przed tym zabezpieczy¢ przed wstrzyknieciem pianki rozpiera sie stojaki za pomocqg trzech
rownomiernie rozmieszczonych rozporek z drewnianych krawedziakow.

Zakres robo6t :

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej .
Utozenie uzyskanych z rozbiorki oscieznic i skrzydet okiennych w miejscu wskazanym przez
inwestora. Wywiezienie innych materiatdbw pochodzacych z rozbiorki, demontazu wraz ze
zdaniem ich na zwatke czy zltomowanie.

Montaz nowej stolarki z PCV.

Parapety zewnetrzne z blachy stal. powlekanej grub. 0,50 mm.

Naprawa osciezy muru po montazu nowych okien — obrobka osciezy wewnetrznych i
zewnetrznych okiennych z uzupetnieniem tynku

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ zabezpieczenia (ostony) folig w miejscach
robot. Wykonawca winien przystgpi¢ do demontazu dopiero z chwilg, gdy na budowe
dostarczone zostang wyroby przewidziane do wbudowania w miejsce zdemontowanych.

Montaz nowych zestawow okien z PCV wg wykazu stanowigcego zatgcznik do niniejszej
specyfikacji. Na rysunkach wykazu okna podano w widoku od zewnatrz. Wykonawca jest
obowigzany, odpowiednio do okolicznosci wyniktych przy montazu w istniejacych otworach,
uwzgledni¢ ewentualng potrzebe zastosowania elementéw konstrukcyjnych mocujacych,
listew ostaniajacych, wykonczajacych (szczegdlnie na styku os$cieznicy z parapetem
wewnetrznym na czesci widocznej od wewnatrz).

Doprowadzenie pomieszczen, gdzie wymieniono stolarke okienng, zaplecza robét i
terenu wokot budynku do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Warunki realizacji robot :
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania:

- kolejnosci wykonania wymiany stolarki okiennej,

- organizacji robét w sposob nie powodujacy utrudnienia funkcjonowania i
eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
obiekcie oraz najemcoéw lokali mieszkalnych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie
obiektu przed dostepem z zewnatrz na czas wymiany okien osob trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy
protokolarnym wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikow obiektu. Wykonawca
odpowiada za prowadzenie robot w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla oso6b
korzystajgcych z obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez
naruszania zasad zachowania porzadku i czystoSci oraz nie powodujgcy uszkodzenia
budynku.

Koszty z tym zwigzane winny by¢ uwzglednione w oferowanych cenach ryczattowych
wymiany poszczeg6lnych zestawdw okien.

Wymagania techniczne dla okien PCV:

e Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta Uk okien nie mogg by¢ wieksze niz
wartosci Uk(max) okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

e Profile wielokomorowe, wykonane z nieplastikowanego PCV, wzmocnione
ksztattownikami stalowymi, ocynkowanymi.
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Kolor stolarki - biaty.
Szklenie — pakiet szybowy jednokomorowy 4/16/4 (float+argon+termofloat).
Okucia obwiedniowe, centralnie ryglowane z zaczepami antywtamaniowymi.
Mikrowentylacja — 0,5 — 1.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j.
Wspoditczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 1,1 W/(m?K).
Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej zgodnie z normg PN-87/B-021551/03 Rw > 31
dB.
Wspétczynnik infiltracji powietrza zgodnie z PN-91/B-02020 0,5 — 1 m3/(mxh daPa?’3).
e Spefienie wymagan szczelnosci na przeciekanie wody opadowej zgodnie z BN-
75/7150-03.
e Spetnienie wymagah sztywnosci skrzydta przy obcigzeniach statycznych i
dynamicznych zgodnie z BN-75/7150-03.
¢ Wymagane certyfikaty zgodnosci oraz aprobaty techniczne na gotowy wyréb.

Parapety zewnetrzne : z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50 mm. Towarzyszaca
wymianie okien wymiana parapetow zewnetrznych musi by¢ wykonana z uzyciem wyrobow
systemowo dostosowanych do oferowanego systemu okien ( profil parapetu winien byc¢
dostosowany do profilu dolnej oscieznicy okna ) i do szerokosci dolnego oscieza muru.
Zamawiajacy nie dopuszcza montowania parapetow zewnetrznych na wierzch dolnej
oscieznicy okna przez ich przykrecenie wkretami metalowymi.

Prawidtowo wykonane obrobki powinny wystawac poza lico sciany min. 4 cm.

Wymagane szklenie : szyby zespolone, jednokomorowe termofloat — 4/16/4TF; U-1,1.
UWAGA : Wymagany znak bezpieczenstwa B.

Przekrdj poprzeczny ksztattownika oscieznicy : min. trojkomorowy, z komorg wewnetrzng
wzmocniong profilem z blachy stalowej ocynkowanej. Wykonawca dobiera system okien z
ksztattownikow z PCV i ich wzmocnien stalowych do realizacji przedmiotu zaméwienia, a w
jego ramach dobor profili okiennych PCV i ich wzmocnieh stalowych do warunkow realizaciji
niniejszego zamdéwienia.

Uksztattowanie systemowych profili ksztattownikéw oferowanych okien ( oscieznic, stupkow,
ramiakow, skrzydet ) winno zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody na zewnatrz
(skroplonej pary wodnej ) bez niebezpieczenstwa jej zamarzania w przestrzeniach

przymykowych.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje okna wg wykazu stanowigcego zatacznik do
niniejszej specyfikacji. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany w zamawianym asortymencie
okien, niedopuszczalne sg zmiany w wielkosci skrzydet, podziat okien w wymaganym
sposobie szklenia i otwierania, a takze wszelkie inne zmiany.

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdéwienia, powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006 r.
Nr 156; poz. 1118 z dn. 27.10.2006r. ze zmianami).

Oferowane przez wykonawcow do wbudowania okna z PCV muszg spetniaé¢ warunki
okreslone w § 155 oraz Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 ze zmianami).

Montaz okien winien byé wykonany z zastosowaniem systemowych listew transportowo-
montazowych pod dolna czescig oscieznicy. Sposéb montazu parapetéw zewnetrznych musi
umozliwia¢ ich ewentualny demontaz bez naruszania zamontowanych okien, w przypadku ich
wymiany oraz docieplenia $cian zewnetrznych budynku. Nowe parapety zewnetrzne nalezy
wykona¢ z blachy stalowej grub. min. 0,55 mm, szerokos¢ parapetéw okoto 30 cm w
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rozwinieciu ( z dostosowaniem szerokosci do obmiaru z natury ), obustronnie ocynkowanej
.Dopuszcza sie zastosowanie parapetdéw zewnetrznych o innym rozwigzaniu materiatowo-
systemowym, jednakze podwyzszone walory materiatowo-uzytkowe nie podlegajg ocenie w
ofercie. Wobec stosowania kryterium korzystnej ceny Wykonawca sam decyduje o doborze
oferowanych parapetéw, przy spetnieniu warunku, ze Zamawiajgcy wymaga udzielenia na nie
5 letniej gwarancji. Wymagana gwarancja na okna min. 5 lat.

Wymiary okien podano w wykazie jedynie do celu wyceny zamowienia w Swietle tynku osciezy
wewnetrznych i parapetow wewnetrznych. Wykonawca do zaméwienia produkcji okien, winien
zdjac szczegotowe wymiary z natury z uwzglednieniem warunkow ich montazu.

Odchylenia wymiaréw zdjetych z natury przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
wysokos¢ oferowanych cen jednostkowych poszczegdlnych typdw okien i odpowiadajacym im
parapetow.

Oferowany system okien winien posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng. Wymaga sie od
Wykonawcy jej powotania z okreSleniem numeru, daty wydania, waznosci, a na zadanie
Zamawiajacego — Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia jej petnej tresci w terminie 3
dni od otrzymania zadania pod rygorem odrzucenia oferty.

Odpowiednio do wymaganego sposobu otwierania okien, okreslonego na zatgczonych
rysunkach poszczegdélnych okien w wykazie, nalezy dobra¢ okucia obwiedniowe systemu o
wysokiej niezawodnosci i zgodne z Aprobatg Techniczng dla oferowanego systemu okien.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne z aluminium cieptego, z naswietlem szkolnym w ramie, w drzwiach gorg
szyba bezpieczna, dotem panel petny. Wyposazenie drzwi wg opisu w zestawieniu stolarki i
Slusarki.

Wymiary slusarki drzwiowej wg rys. zestawienia dokumentac;ji.

Obrébka wegarow i osciezy od wewnatrz styropianem 2 cm i ptytg STG z katownikiem bez
siatki.

Przed osadzeniem Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosS¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni do ktérych ma przylegaé o$cieznica, w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni nalezy naprawic¢ i oczyscié.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennych i drzwiowych dla réznych Scian
podano w ponizszej tabeli:

Plaszczyzny wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem drzwi w
Scianie.

Drzwi nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w ponizszej tabeli:

W zalezno$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osgdzic
w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

Osadzona w $cianach slusarka musi by¢ uszczelniona miedzy osciezem a oscieznicg w taki
sposob, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Szczeliny te powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym lub
poliuretanowg piankg montazowg. Materiaty te powinny byé odporne na drgania i wstrzasy
wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementow

Montaz oscieznic drzwiowych:

Oscieznica drzwi misi by¢ zakotwiona do muru lub konstrukcji Sciany. O$cieznice waskie,
szerokosci do 1,0 m mocuje sie sze$cioma kotwami (po trzy na kazdy stojak). Gorna kotew
powinna by¢ od krawedzi nadproza oddalona o okoto 40cm. Pozostate rozmieszcza sie tak
samo, umiejscawiajgc po okoto 70cm od poprzedniej. Oscieznice zawsze mocuje sie tak
samo, umiejscawiajac po trzy kotwy na kazdym stojaku.

Oscieznice mozna rowniez mocowac przy uzyciu blaszanych kotew.

Po zamocowaniu kotwami przestrzeh miedzy oscieznicg a murem wypeinia sie montazowg
pianka poliuretanowa. Wstrzykuje sie ja ze zbiorniczka w szczeling oscieznicy przy
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oscieznicy. Nalezy mieC na uwadze, ze powiekszajgca objetoS¢ pianka moze na tyle
rozepchngg¢ stojaki oscieznicy, iz niemozliwe sie stanie zamykanie skrzydta. Aby sie przed
tym zabezpieczy¢ przed wstrzyknieciem pianki rozpiera sie stojaki za pomoca trzech
rownomiernie rozmieszczonych rozporek z drewnianych krawedziakow.

13. Odbidr wykonania stolarki otworowej:
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich dostarczeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznicy powinien by¢ prowadzony przed otynkowaniem osciezy lub Scian.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacé luzéw w miejscach
potaczen z murem. Odchylenie oscieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie
moze przekracza¢ 2 mm na 1m oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na catg oscieznice.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wieksze
niz 3mm a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wieksze niz 6mm. Zamkniete skrzydta
okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykac¢. Szczelnos¢ okna
sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicq a ramiak paska
papieru pakowego o szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie
wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢é
zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawaé ponad powierzchnie
drewna.
Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos$¢ osadzenia okapnikow), jakos¢ osadzenia i
uszczelnienia papieréw nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie
odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, PCV, uszczelek i oku¢.
Koniecznos$¢ dodatkowych prasowan skrzydet drzwiowych (np. regulacja zawiaséw, zamka,
przycinanie skrzydet od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjatkowo ostroznie i starannie.

[ll. ROBOTY BLACHARSKIE. RYNNY | RURY SPUSTOWE — CPV 45261320-3
1. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac wzorniki z ostruganych desek o wilgotnos$¢ nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub
twardych ptyt plesniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +/- 1mm.
Dokfadnosé te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za
pomocg tasmy stalowe;j.

2. Chodzenie po blasze nalezy ograniczy¢ do minimum, stawiajgc stopy na miekkim
czystym obuwiu tylko na dnie fali (niezastosowanie sie do tych zalecen grozi
uszkodzeniem powierzchni ochronnej lakieru i odksztatceniem blachy).

3. W przypadku uszkodzenia — zarysowania powtoki zewnetrznej nalezy bezwzglednie
uszkodzone miejsce zabezpieczy¢ (odttuscic i nanies¢ farbe zaprawowg wytacznie na
uszkodzone miejsce).

4. Sktadowanie blach na placu budowy przez okres dtuzszy niz dwa tygodnie powinno mie¢

miejsce w zadaszonym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Arkusze blachy powinny
by¢ umieszczone okoto 20cm nad powierzchnig ziemi, z dala od rozpuszczalnikéw, kwaséw i
innych materiatow zracych.

5. Do ciecia blachy zaleca sie stosowac elektryczne nozyce miotkowe typu NIBLER lub
narzedzia reczne — nozyce.

6. Nalezy bardzo starannie usuna¢ wszystkie metalowe odpady i opitki mogace spowodowac
odbarwienie lub uszkodzenie mechaniczne powierzchni, zabrania sie rowniez uzywania do
ciecia narzedzi powodujgcych efekt termiczny, takich jak szlifierki katowe i inne urzadzenia
dziatajgce na podobnej zasadzie.

7. Obrébki blacharskie:

e Wiatrownica — ma ona za zadanie ostoni¢ i uszczelni¢ boczng krawedz arkusza i
zamaskowac¢ deske wiatrowg. Mocuje sie jg do powierzchni bocznej deski wiatrowej i
punktowo do skrajnej gornej fali arkusza. Jej wymiar jest uzalezniony od szerokosci
deski wiatrowe;j.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zatacznik nr 2 do SIWZ
e Pas nadrynnowy. Ma za zadanie zapobiega¢ podciekaniu wody deszczowej pod
powierzchnig blachy poprzez odprowadzenie jej do rynny, oraz ostone widoku
konstrukcji kratownicy.
e Pas podrynnowy — ma on za zadanie ostone czota krokwi i deski czotowe;j.

Transport powinie odbywac sie samochodem z czystg skrzynig tadunkowg tak, aby nie
dopusci¢ do dostania sie piasku, cementu i innych materiatow sypkich pomiedzy arkusze
blachy. Podczas roztadunku i przy rozpakowywaniu pakietéw niedopuszczalne jest
przecigganie arkuszy po podtozu i wzajemne po sobie, gdyz prowadzi to do zarysowania
powtoki zewnetrzne;j.

Odbidr robot pokrywczych powinien obejmowac:
e Odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych
robot pokrywczych;
e Odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub pokrycia
na okreslonym fragmencie dachu.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stany wykonanego pokrycia i obrobek
dekarsko — blacharskich im potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koricowy poprowadzony
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru
budowlanego i przedstawiciel inwestora.

Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczna i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnos$ci wykonania nalezy je poddaé
szczegbtowym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres
badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty
pokrywcze nalezy uznac za zgodne z niniejszymi warunkami.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badanh i ogledzin da wynik ujemny,
wowczas catos¢ nalezy uznac za niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujgca odbioru robot powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty i nakazaé ponowne ich wykonanie, czy tez
wykonac poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami warunkéw
technicznych.

V. WYKONANIE DOCIEPLEIA STROPODACHU - CPV 45321000-3

Strop ocieplony wetng mineralng prasowang utozona luzem jako warstwa termoizolacyjna.
Powierzchnia pod wetng powinna by¢ sucha bez sladow zwilgocenia. Ptyty na styk w taki
sposob, aby po utozeniu powierzchnia byta rowna. Plyty kotwi¢ do podtoza tgcznikami
mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwe papy podktadowej. Warstwe
wierzchnig papy zagrzewac z warstwg podktadowa, tak aby przylegata szczelnie do catej
powierzchni, tworzyta rowna i gtadkg ptaszczyzne.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i stanu
szczelnosci wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko — blacharskich i potaczenia ich z
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urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

W projektowanych robotach przewidziano:

Wymiane istniejgcych obrobek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe na obrébki z blachy
stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm

Wymiane istniejacych rur fi 120 oraz rynien dachowych fi 150 na rynny i rury z blachy stalowej
ocynkowanej grub. 0,55 mm (elementy systemowe).

Rozebranie zelbetowych nakryw kominéw ponad dachem.

Przemurowanie istniejgcych kominéw z cegty klinkierowej petnej kl. 150 z doprowadzeniem
do jednakowej wysokosci tj. min. 1,10 m od poziomu pokrycia dachu.

Zatozenie zelbetowych nakryw komindéw grub. 7 cm z wykonaniem impregnacji z emulsji
asfaltowej 2x .

Wykonanie ocieplenia stropodachu wetng mineralng dachowag grub. warstwy 15 cm
mocowang do podtoza za pomocg kotkow systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia i 4,2 mm papa
podktadowa. Przy attykach i gtowicach komindw ponad dachem nalezy przed wykonaniem
pokrycia z papy zamontowac izolacyjne kliny systemowe.

Parametry techniczne ptyt z wetny mineralnej :

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym : > 50 kPa

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni : > 15 kPa

Nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu : < 1,0 kg/m?

Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu : < 3,0 kg/m?

Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mmdla grub. 80-
200 mm : > 500N

Deklarowany wspoétczynnik przenikania ciepta dla grub. 80-200 mm = 0,040 W/mK
Klasa reakcji na ogien : A1 — wyrdb niepalny

Minimalne dane techniczne papy wierzchniego krycia :

a) grubosc¢ :5,2mm
b) powierzchnia : gorna tupek naturalny
: dolna foliowana
c) wktadka nosna : widknina poliestrowa 250 g/m2
d) wytrzymatos$¢ na rozcigganie : wzdtuzne min. 800 N/5cm
: poprzeczne min. 700 N/5cm
e) wydtuzne przy zerwaniu : wzdtuzne min. 35%
: poprzeczne min. 35%
f) tamliwos¢ w niskich temp. > min. - 30°C
g) temperatura miekniecia :min. + 120 °C
h) termiczna stabilno$¢ wymiarowa :min. 0,1%
i) kolor tupka . szary

Mocowanie rynien i rur spustowych.

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykonac obrobki blacharskie pas podrynnowy i
nadrynnowy z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce istniejgcego pokrycia dachu .
Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac blachowkretami (rynajzy doczotowe).
Odlegtos¢ uchwytéw powinna wynosi¢ min. 50 cm.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
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Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac
odlegtosci pomiedzy sgsiednimi rurami spustowymi.
Uktadanie rur spustowych z blachy powlekanej w kolorystyce istniejgcego pokrycia dchu
szkoty.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugos$ci rur
wiekszej niz 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dtugosci 2m nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami systemowymi do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami
omijajgcymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w $cianie.

V. DOCIEPLENIE MUROW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU — CPV 45321000-3

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ metodg ,lekko-mokrg” w systemie
,BOLIX” lub systemem réwnowaznym.

Technologia wykonania robot elewacyjnych ( ociepleniowych ) $cisle wg zalecen producenta
w systemu ,BOLIX” lub systemu réwnowaznego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ociepleniowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty zwigzane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia $cian przed
ociepleniem powinna byé sucha, twarda, stabilna, rowna, pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonawca sprawdzi stabilno$¢ podtoza naklejajgc w kilku miejscach prébki styropianu i
dokona po 72 godzinach proby oderwania. Parametry materiatu izolacyjnego musza by¢ w
petni zgodne z okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny miedzy ptytami izolacyjnymi
muszg pozostawa¢ wolne od kleju. Przed naniesieniem Kkleju szpachlowego, nalezy
wyszlifowac ptyty izolacyjne papierem Sciernym. Nierédwnos$ci scian powyzej 5 mm, nalezy
wyrownac¢ zaprawg cementowo-wapienng. Jezeli nie bedzie mozliwe uzyskanie petnej
stabilnosci podioza nalezy zastosowaé¢ mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych
tacznikami izolacyjnymi.

System ociepleniowy powinien sktadac¢ sie co najmniej z nastepujgcych komponentéw

- ptynu gruntujgcego,

- kleju szpachlowego do klejenia izolaciji,

- izolacji termicznej,

- kleju szpachlowego,

- siatki zbrojeniowej z wtdkna szklanego

- kleju szpachlowego

- ptynu gruntujacego,

- tynku cienkowarstwowego

Wykonanie prac elewacyjnych nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz

+5 C° i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej zera. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkoéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych

dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie. Nalezy je

osfania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe,

cementowo - wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.w

ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

W murze ceglanym, w miejscach skucia tynku, spoiny powinny by¢ nie zapetnione

zaprawg na gtebokos¢ 10- 15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny

petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokosc¢ jak wyzej lub zastosowacé specjalne srodki
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zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do podtoza.

Bezposrednio przed pierwszym gruntowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych
mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni
owiniete siatkag stalowa lub druciano - ceramiczna przewigzana drutem lub w inny
sposob zamocowana trwale do podtoza
Elementy i siatke nalezy uprzednio oczyscic z tuszczace;j sie rdzy i innych zanieczyszczen
(zwhaszcza tlustych)~ a w przypadku tynkéw cementowych i
cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy
wykonywaniu tynkow gipsowych lub gipsowo - wapiennych podtoze metalowe
powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowigca .samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o
oczkach nie wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami
stalowymi
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej
na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki systemowe ukfadac na gtadkich i rownych elewacjach.

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
robot budowlanych i przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy potwierdzony
wpisem da dziennika budowy.

Etapy robot przewidzianych do odbiorow czesciowych i odbioru ostatecznego :

1. Jakos¢ przygotowanej powierzchni po montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po
naprawie tynkéw i oczyszczeniu mechanicznym $cian.

Stan powierzchni po gruntowaniu..

Powierzchnia sciany po natozeniu warstwy kleju i siatki.

Jakos$¢ powierzchni po gruntowaniu.

Jako$¢ Powierzchni po natozeniu struktury .

Wykonanie. obrébek blacharskich i osadzenie podokiennikdéw oraz innych robat.

oahkhwn

Oceny technicznej rob6t nalezy dokonaé w oparciu o odbiér wstepny (ostateczny)
przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ Kierownik budowy,

Inspektor nadzoru robét budowlanych i przedstawiciel Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw

czesciowych (miedzy operacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy

poddac je szczegoétowym ogledzinom lub badaniom potgczonych z wykonywaniem odkrywek.
Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty
ociepleniowe, nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik

ujemny, woéwczas catos¢ odbieranych robét ociepleniowych lub tylko niewtasciwie

wykonana ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robot ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi komisja dokonujgca odbioru robét powinna doktadnie ustali¢é, czy
nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez
wykonac¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robdét z wymaganiami warunkéw
technicznych.

Prace elewacyjne powinny by¢é wykonywane przez zespoly robocze przeszkolone,
wykwalifikowane oraz z odpowiednim doswiadczeniem.

System wykonania ocieplenia moze by¢ zmieniony na inny niz przyjety w Dokumentacji projektowej
pod warunkiem, ze nie bedzie on wykazywatl nizszych parametrow technicznych i uzytkowych po
wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
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W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg
budowlana.

Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania rob6t moze by¢é zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie
bedzie o nizszych parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej
zgody Inwestora i autora projektu



