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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz. Razem
Roboty budowlane
1 Roboty ziemne
1.1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym. m3
0122-01
460,71 m3 460,71
RAZEM 460,71
1.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomoca spycharek m2
0126-01+02
368,18 m2 368,18
RAZEM 368,18
1.3/KNR 2-01 0Odwdz ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-|m3
0212-07+04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
55,23 m3 55,23
RAZEM 55,23
1.4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
0217-06 gruncie kat. Ill
187,91 m3 187,91
RAZEM 187,91
1.5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie |m3
0206-04 0214- |kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
04
202,71 m3 202,71
RAZEM 202,71
1.6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad |m3
0310-02 (kat. gruntu 111)
14,86 m3 14,86
RAZEM 14,86
1.7|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gteboko$¢ |m3
0320-0201 do1,5m.
187,91 m3 187,91
RAZEM 187,91
2 Fundamenty z izolacjami
2.1/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samocho-{ m3
1101-01 z.sz. |dzie. beton C12/15
5.4.9913
14,86 m3 14,86
RAZEM 14,86
2.2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane|t
0290-04
2,64 t 2,64
RAZEM 2,64
2.3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/ |m3
0202-01 30
45,36 m3 45,36
RAZEM 45,36
2.4|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
2,73 m3 2,73
RAZEM 2,73
2.5/NNRNKB 202 |(z.1) Sciany fundamentowe grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- m2
0137-02 wej - zew.
109,52 m? 109,52
RAZEM 109,52
2.6|NNRNKB 202 |(z.1) Sciany fundamentowe grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- m2
0137-02 wej - wew.
33,63 m? 33,63
RAZEM 33,63
2.7|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym (transport beto- |m2
0267-01+03 nu pompg) C25/30
13,14 m2 13,14
RAZEM 13,14
2.8|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
0258-06 0259- |kroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciaggiem o wysokosci
06 do4.0m
1,87 m3 1,87
RAZEM 1,87
2.9/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
0212-12
8,16 m3 8,16
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RAZEM 8,16
2.10{NNRNKB 202 |(z.l) Tynki cementowe | kat. wykonywane recznie na $cianach - pod izolacje m2
0834-01
286,3 m?2 286,30
RAZEM 286,30
2.11|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyréwna- | m?2
0402-02 nym podtozu - naktadana recznie
286,30 m?2 286,30
RAZEM 286,30
2.12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne taw - wykonywane na zimno z lepiku |m?2
0603-07 asfaltowego - dwie warstwy
Krotnosé¢ = 2
192,77 m?2 192,77
RAZEM 192,77
2.13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian podziemia styropianem XPS gr 15 cm m2
2612-01
162,66 m?2 162,66
RAZEM 162,66
2.14 KNNR-W 3 1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
0207-01
84,58 m?2 84,58
RAZEM 84,58
2.15|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych z papy zgrzewalnej SBS - pozio- |m?2
0618-01 ma
Krotnosé = 2
42,52 m?2 42,52
RAZEM 42,52
3 Podtoza na gruncie
3.1|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospoétka m3
1101-07
121,08 m3 121,08
RAZEM 121,08
3.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samocho-{ m3
1101-01 z.sz. |dzie. beton C12/15
5.4.9913
12,11 m3 12,11
RAZEM 12,11
3.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane|t
0290-04 fi 8 mm
1,36 t 1,36
RAZEM 1,36
3.4|KNR 2-02 Ptyta pod posadzki z betonu grubosci 15 cm zatarta na ostro m2
1102-01+03
244,25 m?2 244,25
RAZEM 244,25
4 Sciany parteru
4.1/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
0290-04
1,82 t 1,82
RAZEM 1,82
4.2/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym (transport beto- |m2
0267-01+03 nu pompg) C25/30
34,25 m?2 34,25
RAZEM 34,25
4.3/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
1611-03
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
4.4/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
0258-06 0259- | kroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciaggiem o wysokosci
06 ponad 4.0 m
5,08 m3 5,08
RAZEM 5,08
4.5/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowe;j (klejo-| m2
0104-09 wej) - zew.
165,46 m? 165,46
RAZEM 165,46
4.6/ KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejo-| m2
0104-09 wej) - wew.
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90,95 m?2 90,95
RAZEM 90,95
4.7|NNRNKB 202  |(z.11) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24| m2
0154-01 cm - szczytowe
80,65 m?2 80,65
RAZEM 80,65
4.8/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane |m3
0211-01
1,77 m3 1,77
RAZEM 1,77
4.9/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
0206-06
57 m 5,70
RAZEM 5,70
4.10|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z bloczkéw szt
0126-01
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
4.11|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z bloczkéw szt
0126-02
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
4.12|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy L-19 m
0126-05
51,20 m 51,20
RAZEM 51,20
4.13|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto- |m3
0210-03 sowaniem pompy do betonu
1,14 m3 1,14
RAZEM 1,14
Stropy i schody parteru
5.1|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
0212-12
7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25
5.2|KNR 2-02 Wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych |m3
0262-03 materiatéw wyciagiem - Sciany wew.
2,13 m3 2,13
RAZEM 2,13
5.3|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
0218-07
0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16
5.4|3,88 Ptyta spocznikowa zelbetowa o grubosci 15 cm w deskowaniu systemowym - transport | m?2
betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
3,99 m?2 3,99
RAZEM 3,99
5.5|KNR 2-02 Schody zelbetowe na ptycie grubosci 17 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2
0218-05+06
8,65 m?2 8,65
RAZEM 8,65
5.6|KNZ-14 0237- |Strop gestozebrowy typu TECHNOBETON - 60 m2
02
180,29 m?2 180,29
RAZEM 180,29
5.7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane|t
0290-04
1,25 t 1,25
RAZEM 1,25
6 Sciany | pietra
6.1|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym (transport beto- |m2
0267-01+03 nu pompg) C25/30
41,70 m?2 41,70
RAZEM 41,70
6.2|KNR K-02 Sciany z blokdw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejo-| m?2
0104-09 wej) - zew.
169,07 m? 169,07
RAZEM 169,07
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6.3|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowe;j (klejo-| m2
0104-09 wej) - wew.
78,06 m?2 78,06
RAZEM 78,06
6.4/ NNRNKB 202 |(z.!l) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24| m2
0154-01 cm - szczytowe
81,07 m?2 81,07
RAZEM 81,07
6.5|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane |m3
0211-01
1,76 m3 1,76
RAZEM 1,76
6.6/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
0206-06
5,7 m 5,70
RAZEM 5,70
6.7|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z bloczkéw szt
0126-01
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
6.8/ KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z bloczkéw szt
0126-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
6.9|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy L-19 m
0126-05
50,60 m 50,60
RAZEM 50,60
6.10|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto- |m3
0210-03 sowaniem pompy do betonu
7,92 m3 7,92
RAZEM 7,92
6.11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane|t
0290-04
2,13 t 2,13
RAZEM 2,13
7 Stropy | pietra
7.1|KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
0212-12
4,86 m3 4,86
RAZEM 4,86
7.2|KNR 2-02 Wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych |m3
0262-03 materiatéw wyciagiem - Sciany wew.
1,83 m3 1,83
RAZEM 1,83
7.3|KNZ-14 0237- |Strop gestozebrowy typu TECHNOBETON - 60 m2
02
190,57 m?2 190,57
RAZEM 190,57
7.4|KNR 2-02 Ptyta stropowa zelbetowa o grubosci 15 cm w deskowaniu systemowym - transport beto-|m2
0215-01+04 nu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
77,89 m?2 77,89
RAZEM 77,89
7.5|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 15 cm m3
0219-01
3,35 m3 3,35
RAZEM 3,35
7.6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane|t
0290-04
3,65 t 3,65
RAZEM 3,65
8 Sciany poddasza
8.1|NNRNKB 202 |(z.!l) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komdrkowego o gr. 24| m2
0154-01 cm - szczytowe
47,75 m?2 47,75
RAZEM 47,75
8.2|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytobetonowych m
0122-07
7,88 m 7,88
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RAZEM 7,88
8.3|KNR AT-45 Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o $redni- |szt.
0105-04 cach przewodow 20 cm +W - 4,0 m wysokosci komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.4|KNR 2-02 Nakrywy zelbetowe komindéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05 z.sz.
5.7.9907-05
1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
8.5|KNR 0-23 Docieplenie komindw ptytami z wetny gr 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych  |m?2
2614-02 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki
11,82 m?2 11,82
RAZEM 11,82
8.6/KNR 2-02 Kratki metalowe osadzone w kominach szt.
1215-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9 Dach - konstrukcja i pokrycie
9.1|KNR 2-02 Murtaty o dtugosci ponad 2 m z tarcicy nasyconej m3
0407-01 drew.
0,9 m3 0,90
drew.
RAZEM 0,90
9.2|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m z tarcicy nasyconej - heblowane m3
0407-05 drew.
0,97 m3 0,97
drew.
RAZEM 0,97
9.3|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugosé ponad 3 m z tarcicy nasyconej m3
0406-05 drew.
1,35 m3 1,35
drew.
RAZEM 1,35
9.4|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
0408-01
0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
9.5|KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3
0408-02
2,44 m3 2,44
RAZEM 2,44
9.6/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej m3
0408-07
6,05 m3 6,05
RAZEM 6,05
9.7|NNRNKB 202 |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowejm
0421-02
78,48 m 78,48
RAZEM 78,48
9.8|KNR 2-02 Izolacja paroizolacyjna z folii polietylenowej - pozioma m2
0607-01
322,2 m?2 322,20
RAZEM 322,20
9.9|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - gr 15 cm m2
0613-03
77,89 m?2 77,89
RAZEM 77,89
9.10|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - gr 25 cm m2
0613-03
244,30 m?2 244,30
RAZEM 244,30
9.11|KNNR 2 0604- |Membrana dachowaj przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
02
358,0 m? 358,00
RAZEM 358,00
9.12|NNRNKB 202 |Kontrtaty m2
0421-01
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358,0 m?2 358,00
RAZEM 358,00
9.13|NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
0421-01
358,0 m?2 358,00
RAZEM 358,00
9.14|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw panelami z blachy powlekanej na zatrzask m2
0520-02
358,0 m?2 358,00
RAZEM 358,00
9.15|KNR 0-15I1 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
0521-02
23,48 mb 23,48
RAZEM 23,48
9.16|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekane;j. m2
0541-01
41,06 m?2 41,06
RAZEM 41,06
9.17 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powle- |m
0522-02 kanej
46,96 m 46,96
RAZEM 46,96
9.18KNR-W 2-02  |Wytaz dachowy 60x120 cm EI30 kpl.
1017-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.19|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt. 150 cm szt.
0104-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Scianki dziatowe i kanaty wentylacyjne
10.1/KNR AT-45 Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Rondo Plus o $redni- |szt.
0105-04 cach przewodow 20 cm +W - 7,80 m wysokosci komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.2|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytobetonowych m
0122-07
15,10 m 15,10
RAZEM 15,10
10.3|KNR K-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z blokéw SILKA M8 na zaprawie cienkospoinowej |m2
0105-02 (klejowej)
52,25 m?2 52,25
RAZEM 52,25
10.4|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komdrkowego o dtugosci 59 | m?
0190a-04 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
67,0 m?2 67,00
RAZEM 67,00
10.5/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych N-12 m
0126-05
3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
11 Tynki wewetrzne i oktadziny
11.1|KNNR 2 0604- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig polietylenowg m2
02
139,56 m?2 139,56
RAZEM 139,56
11.2|KNR-W 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
0803-03
1209,99 m?2 1209,99
RAZEM 1209,99
11.3/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na sufitach m2
0803-06
13,48 m?2 13,48
RAZEM 13,48
11.4|/KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. Ill m2
0811-02
21,6 m? 21,60
RAZEM 21,60
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11.5|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - konglomerat gr 2,5 cm, bezowy m
07
27,5 m 27,50
RAZEM 27,50
11.6/KNR 2-02 Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
1215-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11.7 | KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek glazurowanych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, m2
0204-06
95,04 m?2 95,04
RAZEM 95,04
12 Podtoza i posadzki
12.1/KNR 2-02 1zolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej - pozioma m2
0607-01
181,77 m?2 181,77
RAZEM 181,77
12.2|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 gr 15 cm - poziome na wierzchu konstruk- |m2
0608-03 cji na sucho
181,77 m?2 181,77
RAZEM 181,77
12.3/KNR AT-27 Izolacje poziome - utozenie folii PE gr 0,3 mm m2
0509-02
358,03 m?2 358,03
RAZEM 358,03
12.4|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 6-8 cm + mikroz- |m?
1102-01+03 brojenie
181,77 m?2 181,77
RAZEM 181,77
12.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5-6 cm + mikroz- |m?
1102-01+03 brojenie
176,26 m?2 176,26
RAZEM 176,26
12.6/KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych metoda zwykta m2
1118-05
358,03 m?2 358,03
RAZEM 358,03
12.7/286,40 Cokoliki z ptytek gres wysokosci 10 cm m
286,4 m 286,40
RAZEM 286,40
12.8/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek Gres uktadanych metoda zwyktg - stopnice 30x60 m2
1120-03
14,16 m?2 14,16
RAZEM 14,16
12.9|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek Gres na zaprawie klejowej na schodach m
2809-01
26,51 m 26,51
RAZEM 26,51
12./KNR 2-02 Podtoga z desek tarasowych na legarach m2
10/1110-03
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
12.|KNR AT-27 Montaz listwy ochronno-zabezpieczajgcej - profil okapowy m
11/0507-04
22,24 m 22,24
RAZEM 22,24
13 Stolarka okienna i drzwiowa
13.1/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych statych m2
1024-03
36,60 m?2 36,60
RAZEM 36,60
13.2/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych UR m2
1024-03
25,12 m?2 25,12
RAZEM 25,12
13.3/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zew. m2
1024-06
8,40 m? 8,40
RAZEM 8,40
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13.4/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zew. m2
1024-08
6,26 m?2 6,26
RAZEM 6,26
13.5/KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne p.poz. EI30 m2
1203-01
2,63 m?2 2,63
RAZEM 2,63
13.6/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych - petne m2
1024-06
21,63 m?2 21,63
RAZEM 21,63
13.7|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy drzwiowych szt.
0920-23
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
13.8/KNR 4-01 Montaz odbojnikéw drzwiowych szt.
0920-12
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
14 Elementy $lusarskie
14.1|KNR 2-02 Pochwyty schodowe wewnetrzne ze stali nierdzewne;j m
1208-01
21,01 m 21,01
RAZEM 21,01
14.2|KNR 2-02 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewne;j. m
1209-03
1,30 m 1,30
RAZEM 1,30
14.3/KNR 2-02 Balustrady okienne ze stali nierdzewnej m
1209-03
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
14.4|KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia zewnetrzna 120x80 cm szt.
1219-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.5/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
1219-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15 Malowanie
15.1/KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
06
1149,93 m?2 1149,93
RAZEM 1149,93
15.2 | KNR-W 2-02 Malowanie powierzchni $cian wewnetrznych farbg emulsyjna m2
1510-02
1149,93 m?2 1149,93
RAZEM 1149,93
15.3|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mi- | m?2
2702-01 neralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dfug. 60 cm
358,03 m?2 358,03
RAZEM 358,03
16 Pochylnia i schody zewnetrzne
16.1|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu Il1) m3
0311-02
20,16 m3 20,16
RAZEM 20,16
16.2|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie be- |m3
0201-01 tonu
4,03 m3 4,03
RAZEM 4,03
16.3/NNRNKB 202 |(z.1) Sciany fundamentowe grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento-|m?
0137-02 wej
30,24 m? 30,24
RAZEM 30,24
16.4/NNRNKB 202 |(z.1) Tynki cementowe | kat. wykonywane recznie na $cianach - pod izolacje m2
0834-01




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
60,48 m?2 60,48
RAZEM 60,48
16.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne taw - wykonywane na zimno z lepiku |m?2
0603-07 asfaltowego - dwie warstwy
Krotnosé = 2
60,48 m?2 60,48
RAZEM 60,48
16.6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-1V m3
0320-0201
20,16 m3 20,16
RAZEM 20,16
16.7 | KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
6,43 m3 6,43
RAZEM 6,43
16.8|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-03
6,43 m3 6,43
RAZEM 6,43
16.9KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
2,41 m3 2,41
RAZEM 2,41
16./KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych metoda zwyktg - podjazd m2
10|1118-05
21,44 m?2 21,44
RAZEM 21,44
16.|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
11|0933-01
8,7 m?2 8,70
RAZEM 8,70
16.|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkiem mozaikowym na przygotowanym podto-|m2
12|0933-02 2u
8,7 m?2 8,70
RAZEM 8,70
16.|KNR 2-02 Balustrady podjazdu ze stali nierdzewnej m
13|1208-01
26,3 m 26,30
RAZEM 26,30
16.|KNR 2-02 Belki podestowe i kotwigce - reczne ukfadanie betonu m3
14|0218-07
0,18 m3 0,18
RAZEM 0,18
16./KNR 2-01 Zasypanie przestrzeni pod schody - piasek m3
15|0320-01
2,62 m3 2,62
RAZEM 2,62
16.|KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu m3
16|0218-01
1,05 m3 1,05
RAZEM 1,05
16.KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek Gres uktadanych metoda zwyktg - stopnice 30x60 m2
17|1120-03
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
16./NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek Gres na zaprawie klejowej na schodach m
18|2809-01
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
16.|KNR 2-02 balustrada schodowa zewnetrzna ze stali nierdzewnej m
19|1208-01
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
17 Elewacja
17.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne - wysokosci do 10 m m2
1610-05
754,45 m? 754,45
RAZEM 754,45
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17.2|KNNR 2 0604- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig ostonowg m2
02
100,64 m?2 100,64
RAZEM 100,64
17.3/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
2612-07
44,80 m?2 44,80
RAZEM 44,80
17.4/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
0933-01
44,80 m?2 44,80
RAZEM 44,80
17.5/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkiem mozaikowym na przygotowanym podto-|m2
0933-02 zu
44,80 m?2 44,80
RAZEM 44,80
17.6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy startowe;j m
2612-09
74,24 m 74,24
RAZEM 74,24
17.7 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr 16 cm - przy uzyciu gotowych za- |m2
2615-02 praw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki
490,30 m?2 490,30
RAZEM 490,30
17.8/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm - przy uzyciu gotowych za- |m2
2615-02 praw klejacych wraz z przygotowaniem podtfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki
239,64 m?2 239,64
RAZEM 239,64
17.9/KNR 0-23 Docieplenie stropu z betonu ptytami z wetny gr 15 cm- przy uzyciu gotowych zapraw kle- |m2
2614-02 jacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej suchej mieszanki
111,56 m?2 111,56
RAZEM 111,56
17./KNR 0-33 Bonie prostokatne m
10/0123-03
646,28 m 646,28
RAZEM 646,28
17./KNR 0-23 Docieplenie gzymséw z betonu ptytami z wetny mineralnej gr 5 cm - przy uzyciu goto- m2
11/2615-06 wych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki
18,56 m?2 18,56
RAZEM 18,56
17.|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej |m
12/0529-02
33,20 m 33,20
RAZEM 33,20
17.NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2
13/0541-01
9,31 m?2 9,31
RAZEM 9,31
18 Opaska
18.1|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. IIl - 10 cm gtebokosci koryta m2
0102-05
89,24 m?2 89,24
RAZEM 89,24
18.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
80,64 m 80,64
RAZEM 80,64
18.3/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
0103-02 gruncie kat. Il
89,24 m?2 89,24
RAZEM 89,24
18.4|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m2
0105-05+06 geszczeniu
89,24 m? 89,24
RAZEM 89,24
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18.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
0511-02 piaskowej
89,24 m?2 89,24
RAZEM 89,24
18.6/KNR 2-22 Miski odptywowe pod rury spustowe szt.
0202-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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