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Udrożnienie wentylacji piwnicy wraz z montażem kratki wentylacyjnej w elewacji Wymiana kratki wentylacyjnej

Punt kotwiczenia
napowietrznego nieczynnego
przyłącza telekomunikacyjnego
(do liwkidacji)

Punt kotwiczenia
napowietrznego
przyłącza
światłowodowego
(bez zmian)

Przyłącze elektroenergetyczne prowadzone w rurze ochronnej
po elewacji (do przebudowy; wykonać jako podtynkowe w
porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A.)

Wewnętrzne linie zasilające prowadzone w rurach ochronnych po elewacji
(do przebudowy; wykonać jako podtynkowe )

Zarysowanie elewacji
(klamrowanie wg opisu technicznego konstrukcji)

Wymiana bramy
(wygląd, materiał i kolorystyka jak istniejaca)

Remont konstrukcji balkonu oraz balustrady
(nalezy odtworzyć pierwotny wyglad)
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Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej
 Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą

Istn. maszt  posadowiony na konstrukcji dachu
wysokość ≈12,0m
(do rozbiórki)

UWAGI:
1. Elementy objęte robotami budowlanymi oznaczono kolorem

zielonym oraz odnosnikami opisowymi.
2. Poza robotami opisanymi na odnośnikach rysunku należy

dodatkowo przeprowadzić nastepujące roboty budowlane:
- skucie tynku do wysokości ok. +2,50 m p.p.t.
- wykonanie obrzutki renowacyjnej wraz z tynkowaniem do 
poziomu posadowienia
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pasie j.w. do poziomu 
+0,30 m p.p.t.
- naprawy miejscowe tynku wraz ze szpachlowaniem i 
gruntowaniem na pozostałej części elewacji
- remont komina (tynkowanie, opierzenie)
- wymiana pokrycia dachowego wraz z systemem odwodnienia,
- malowanie i obróbki blacharskie wg rys. kolorystyki
Szczegółowy wykaz robót remontowych wg opisu do projektu 
technicznego.

3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią

przedmiotowego opracowania projektowego.
5. Wszelkie wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z

projektantem obiektu.
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