ZAKRES OPRACOWANIA:

1. Zbicie odspajajacych sie i gluchych tynkéw oraz wykonanie w ich miejsce nowych
uzupetniajgcych (przyjeto szacunkowo do zbicia ok. 25% tynku - jezeli tynk na elewacji bedzie w
dobrym stanie to nalezy zbi¢ tylko tyle tynku ile okaze sie bezwzglednie konieczne - sprawdzi¢ na
budowie).

2. Remont elewacji frontowej zgodnie z przyjeta technologia.

3. Wykonanie przepony poziomej zabezpieczajacej elewacje przed chifonigciem wdd opadowych
oraz przed podcigganiem kapilarnym.

4. Naprawa i renowacja uszkodzonego i zabrudzonego watku ceglanego.

5. Odtworzenie zdobniczych drewnianych elementéw zlokalizowanych od strony elewacji bocznej i
frontowej.

6. Naprawa i renowacja uszkodzonych zdobniczych drewnianych elementéw.

7. Zaleca sie¢ wymiane starej drewnianej stolarki okiennej na nowg z pcv w kolorze biatym z
szczeg6towym odwzorowaniem pierwotnego ukfadu i podziatow.

8. Instalacje elektryczne: sprawdzi¢ ich przydatnos¢, niepotrzebne usuna¢, potrzebne umiescic w
rurkach PE. Rury PE prowadzi¢ przy gzymsach, rurach spustowych lub przy zatamaniach na
elewacji tak aby byty jak naj mnie widoczne. Kolorystyka rurek PE zgodna z kolorystyka na
elewacji.

9. Odczyszczenie krat z rdzy, farby oraz innych zabrudzen wraz z dwukrotnym malowaniem w
kolorze ciemny grafit np: RAL 9004 lub inny zblizony.
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CLIT LTI LI LLLLLLT be b be s 10. Naprawa istniejacej instalacji odgromowej wraz z dokonaniem odpowiedniego naciagu.
Susesereeeese e X X X Czesciowa naprawa wraz z wymiang poszczegdlnych elementéw montazowych na elewacjach i
) = T dachu.
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. T 11. Demontaz na czas remontu elewacji wraz z ponownym montazem istniejgcych rur spustowych.
] ) 7 fo ] Uszkodzone i zniszczone rury spustowe wymieni¢ na nowe.
S ) | 15 xxh b < b 12. Naprawa wraz z przemurowaniem fragmentu murowanej balustrady (wykona¢ na wzor
S ) 7 R8s x# b < b balustrady prawej). Zbicie wszystkich tynkéw obudéw bocznych, frontowych schodéw
S ) s x# b D b prowadzgcych do wejscia gtdéwnego wraz z wykonaniem nowego tynku oraz malowaniem.
HL 7 T XM < = 2 Naprawa wraz z czg$ciowa wymiang czap balustrad schodowych.
= e | js8353s D D D 13. Odczyszczenie stalowych elementéw zadaszenia wejscia gtéwnego (stupy, kratownice) z farby
e o 7 M(T o L < L oraz innych zabrudzen wraz z dwukrotnym malowaniem w kolorze ciemny grafit np: RAL 9004 lub
e U ' jeasas! D = < inny zblizony. Wymiana rynny zadaszenia od strony frontowej.
XL L L 14. Czegsciowa wymiana stolarki okiennej.
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NAZWA PROJEKT - ELEWACJA FRONTOWA (OSIE 19-1-2-3-4-5-7) | NRRYS A-1
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




