
Załącznik nr 3 do regulaminu 

Szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń. 

 

1. Pompy ciepła powietrze/woda 

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w 

Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu 

Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy 

etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą 

spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 

energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczonej w temperaturze 

zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 

 

2. Pompy ciepła powietrze/powietrze 

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w 

Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 626/2011z dnia 4 maja 2011 r. oraz w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 

ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w 

odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą 

spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 

energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i 

etykiety energetycznej. 

 

3. Gruntowe pompy ciepła 

Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu 

Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 

NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i 

uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do 

ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ 

(dotyczy klasy energetycznej wyznaczonej w temperaturze zasilania 55oC) na podstawie karty 

produktu i etykiety energetycznej. 

 

4. Kotły zgazowujące drewno 

Zakupione i montowane kotły zgazowujące drewno muszą spełniać co najmniej wymagania 

określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. UE L 193 z 21.07.2015, 

s. 100). Dodatkowo: 

• muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 

mg/m3, muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności 

energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z 

dnia 27 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, 



• muszą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna 

kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania 

biomasy w formie drewna kawałkowego, 

• w przypadku możliwości spalania biomasy w formie pelletu drzewnego, kotły muszą 

posiadać automatyczny podajnik paliwa, 

• kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości 

montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, 

• kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem 

akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna 

pojemność jest określona zgodnie ze wzorem "Pojemność zasobnika znajdującego się 

w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, 

• przewody kominowe/spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym 

kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym 

przez mistrza kominiarskiego. 

 

5. Kocioł na pellet drzewny 

Zakupione i montowane kotły na pellet drzewny, muszą spełniać co najmniej wymagania 

określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. UE L 193 z 21.07.2015, 

s. 100). Dodatkowo: 

• muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 

mg/m3, muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności 

energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z 

dnia 27 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, 

• muszą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego, 

• posiadać automatyczny podajnik paliwa, 

• nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu 

rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, 

• przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym 

kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym 

przez mistrza kominiarskiego. 

 


