~ Paikstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Inowroctaw, dnia 22 stycznia 2026 r.

DI.ZZ5.4130.16.2026.GW

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej ustawa 00S, art. 397 ust. 3
pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 960 ze zm.), dalej Prawo
wodne, a takze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz.
1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Margonina znak: WGN.0S.6220.1.07.2026.MN
z dnia 12 stycznia 2026 r.,

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

1. wyraza opinie, Ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko,
dla przedsiewziecia pn.:

,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 55 MW" na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym: 127, 140/4, 142/1, 159 obreb Margoriska Wie$ i 22 obreb Kowalewo, gmina

Margonin.

2. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a ww. ustawy 00$ wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b lub c, lub natozenia obowigzkéw dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b
lub ¢ ustawy oo0s:

2.1. w trakcie realizacji badz likwidacji przedsiewziecia eksploatowac¢ wyfacznie sprawny
sprzet budowalny i pojazdy oraz monitorowa¢ ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupetniania paliw
i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego oraz
magazynowania substancji chemicznych, odpaddéw niebezpiecznych badZz innych
materiatdbw mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko gruntowo-wodne,
zorganizowad na terenie zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu oraz
wod powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym lub posiadajgcym uszczelniong
powierzchnie;

2.2. na kazdym etapie przedsiewziecia zapewni¢ dostepnos¢ sorbentéw, wtasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpic
w nastepstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent badZ zanieczyszczony grunt
przekaza¢ uprawionemu odbiorcy odpaddw;

2.3. stacje transformatorowe zabezpieczy¢ przed ewentualnymi wyciekami, a kazdy

transformator olejowy wyposazy¢ w szczelng mise olejowa, wykonang z materiatéw
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olejoodpornych i wodoodpornych, ktéra pomiesci co najmniej 100 % oleju jaki bedzie
zawierat zastosowany transformator;

2.4, magazyny energii zabezpieczy¢ przed mozliwoscig emisji zanieczyszczen do srodowiska
gruntowo-wodnego;

2.5. mycie paneli prowadzié¢ z wykorzystaniem czystej wody lub w przypadku wystepowania
wiekszych zanieczyszczen z zastosowaniem biodegradowalnych detergentdw, obojetnych
dla srodowiska gruntowo-wodnego,

2.6. w trakcie realizacji badz likwidacji planowane przedsiewziecie zaopatrzyé w przeno$ne
toalety, wyposazone w systematycznie oprdzniane szczelne zbiorniki na scieki socjalno-
bytowe, a powstajgce Scieki dostarczaé uprawionym taborem do oczyszczalni Sciekdw;

2.7. utrzymanie rodlinnosci na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzi¢ bez uzycia
srodkdéw ograniczajgcych wzrost roslin - herbicydéw lub innych srodkéw ochrony roslin;

2.8. wytwarzane odpady magazynowac selektywnie w wyznaczonych miejscach oraz
w uporzadkowany sposéb, w szczelnych kontenerach i pojemnikach lub luzem
na utwardzonym podtozu na terenie zaplecza budowy, a nastepnie przekazywad
je uprawionym odbiorcom odpadéw;

2.9. wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg w sposéb niezorganizowany do ziemi;

2.10. po zakonczeniu eksploatacji przedsiewziecia wszystkie opady powstate w wyniku
demontazu infrastruktury technicznej, w tym m.in. konstrukcje nos$ne, panele, stacje,
transformatory i magazyny energii, przekazaé uprawionym odbiorcom odpaddw;

2.11. w przypadku wystepowania kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in.
ciggi drenarskie, rurociagi czy rowy, kolizje te uzgodnic¢ z wtasciwg gminng spdotkg wodna
lub z zainteresowanymi wtascicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urzadzania
melioracji wodnych odbudowac i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2026 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu wptynat
whiosek Burmistrza Margonina znak: WGN.0S.6220.1.07.2026.MN z dnia 12 stycznia 2026 r., o wydanie
opinii dotyczgcej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, stosownie do art. 64 ust.
1 pkt 4 ustawy 00s, dla ww. planowanego przedsiewziecia.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest podmiot pod nazwa: 4
Max Power sp. z 0.0., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa.

Przedmiotowe przedsiewziecie zaliczone zostato do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢
wymagane, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj.:

§ 3 ust. 1 pkt 54a lit. b) - ,,zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie
zewnetrznych skrajnych modutéw paneli nie mniejszej niz: b) 2 ha na obszarach innych niz wymienione
w lit. a

- z wytgczeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektéw
budowlanych”.

Organem wiasciwym rzeczowo do wydania niniejszej opinii, tj. organem wtasciwym w sprawach
ocen wodnoprawnych, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne jest Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu. Organem wifasciwym miejscowo w przedmiotowej sprawie, na
postawie § 18 pkt 13 Statutu PaAstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowigcego zatgcznik
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do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Panstwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie [Dz. U. z 2017 r., poz. 2506], jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu - dla obszaru zlewni Gérnej i Srodkowej Noteci.

Dla przedmiotowego terenu planowanej inwestycji nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Do przedmiotowego wniosku o wydanie ww. opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko zatgczono karte informacyjng przedsiewziecia
(dalej jako ,,KIP”).

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 55 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, na dziatkach o nr ewid. 127, 140/4, 142/1, 159 w obrebie
Margonska Wies$ oraz dziatce o nr ewid. 22 w obrebie Kowalewo, w gminie Margonin, powiat chodzieski,
wojewddztwo wielkopolskie. taczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi 50,9611 ha. Powierzchnia
zajeta przez panele liczona po obrysie zewnetrznych skrajnych modutéw wyniesie do 46 ha. Dziatki
inwestycyjne stanowig grunty klasy: RIVa, RIVb, RV, RVI, Lzr-RV, LsVI, Lzr-RVI, N. Z inwestycji wytagczony
zostat obszar zadrzewiony znajdujacy sie na terenie dziatek nr 140/4 oraz 142/1 o powierzchni ok. 0,37 ha.
Inwestor odsunat granice inwestycji na odlegto$¢ 100 metréw od alei drzew, co pokazano na ponizszym
schemacie. Tym samym inwestycja nie wptynie na drzewa bedace pomnikami przyrody. Inwestor odsunat
réwniez granice farmy PV od zabudowy mieszkalnej znajdujacej sie w poblizu dziatek nr 140/4 oraz 142/1.
Inwestycja posiada dostep do istniejgcej infrastruktury drogowej. Inwestycja bedzie podzielona na 4
sektory. Podczas realizacji planowanej inwestycji dopuszcza sie jej etapowanie. Farmy fotowoltaiczne
sktadac sie beda z nastepujacych elementow:
® Panele fotowoltaiczne - w ilosci do 110 000 sztuk, usytuowane w rzedach posadowionych na konstrukcji
wolnostojgcej o statym kacie nachylenia. Dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji nadgznych (trackeréw)
jednoosiowych wschéd - zachdd, ktére bedg sledzity pozycje storica i ustawiaty panel w taki sposdéb, aby
produkcja energii byta jak najwieksza.

e Inwertery - rozproszone, w ilosci do 220 sztuk lub centralne w ilosci do 20 sztuk.

® Stacje transformatorowe nN/SN - w ilosci do 20 sztuk, kontenerowe, prefabrykowane, o wysokosci do 4
metréw i powierzchni do 35 m2.,

e Opcjonalnie: Magazyny energii - w ilosci do 55 sztuk, o wysokosci do 4 m i powierzchni do 50 m?,
kontenerowe, prefabrykowane, montowane przy stacjach transformatorowych.

® Opcjonalnie: Stacja GPO (Gtéwny Punkt Odbioru) z transformatorem/transformatorami SN/WN - w ilosci
1 sztuka, umozliwiajgca przesyt energii z farmy PV do sieci wysokich napie¢. Koniecznos¢ budowy GPO
bedzie zalezna od ostatecznej wielkosci instalacji oraz uzyskanych warunkéw przytaczeniowych do sieci.

e Infrastruktura towarzyszaca nie zwigzana bezposrednio z produkcja energii:

- system komunikacji, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych o produkgji

- rozwigzania przeciwprzepieciowe, awaryjne i przeciwpozarowe

- urzgdzenia do transmisji danych

- ogrodzenie z brama wjazdowa - linie kablowe elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

- kontenery techniczne do 3 sztuk - oswietlenie na czujniki ruchu - systemy nadzoru i monitoringu wizyjnego.

W trakcie realizacji i likwidacji planowego przedsiewziecia eksploatowane bedg maszyny
budowane, pojazdy transportowe lub inne maszyny/urzadzenia posiadajgce w uktadach napedowych
i roboczych szkodliwe i niebezpieczne ptyny/oleje eksploatacyjne, dlatego w celu ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego nalezy w trakcie realizacji (lub likwidacji) przedsiewziecia eksploatowaé wytgcznie
sprawny sprzet i pojazdy oraz monitorowac¢ ewentualne wycieki substancji ropopochodnych. W celu
mozliwosci zbierania potencjalnych wyciekdw ww. substancji eksploatacyjnych z maszyn i pojazdéw,
w trakcie realizacji bad? likwidacji inwestycji nalezy zapewni¢ dostepnosc sorbentdéw, wtasciwych w zakresie
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ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia - moggcego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych,
a zuzyty sorbent badz zanieczyszczony grunt nalezy przekazywac uprawionym odbiorcom odpadow.

Ewentualne zaplecze parkingowo-postojowe, strefy uzupetniania paliw i wykonywania awaryjnych
napraw i serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego, a takze miejsca magazynowania
substancji chemicznych i odpaddw niebezpiecznych badZ innych materiatdw mogacych negatywnie
oddziatywaé¢ na Srodowisko gruntowo-wodne nalezy zorganizowaé na terenie zabezpieczonym przed
mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu oraz wdd powierzchniowych ipodziemnych, np. na terenie
utwardzonym, zageszczonym lub posiadajacym uszczelniong powierzchnie.

Integralnym elementem farm fotowoltaicznych sg wolnostojgce, kontenerowe stacje
transformatorowe, do ktérych kierowany jest prad elektryczny z inwerteréw. Kontener stacji nN/SN jest
stalowo - betonowy. W stacji transformatorowe] przewidziano zainstalowanie transformatora suchego,
zywicznego lub w izolacji olejowej. Transformator olejowy (o ile zostanie wybrany - a takie sg zwykle
stosowane dla tego typu mocy) zabezpieczony zostanie szczelng misg olejowg przed wyciekiem. W celu
uniemozliwienia wyciekow oleju pod kazdym transformatorem umieszczana jest misa olejowa, ktéra moze
pomiesci¢ do 110 % objetosci oleju zastosowanego w transformatorze (100% oleju + 10 % na ewentualne
ptyny gasnicze). Tym samym zadna szkodliwa substancja nie przedostanie sie do Srodowiska. Planowane do
zastosowania transformatory zainstalowane bedg kazdorazowo w wydzielonym pomieszczeniu
dedykowanej komory transformatorowej i pofaczone z rozdzielnicami SN i nN za pomoca mostéw
kablowych. Kazdy transformator bedzie wyposazony w systemy monitoringu potencjalnych uszkodzen,
systemy alarmowe oraz systemy przeciwpozarowe.

Magazyn energii instaluje sie w celu zmagazynowania wyprodukowanej energii i jej wyprowadzenia
do sieci z przeniesieniem w czasie. Zastosowanie magazynu energii pozwala na lepsze zarzadzanie
wytworzong na farmie PV energig. Magazyny energii to zespoty baterii znajdujace sie w kontenerach.
Baterie tworzg zespoty potaczonych ze sobg pojedynczych ogniw. Zespotom baterii towarzyszg urzadzenia
sterujgce, rejestrator danych, klimatyzacja, systemy analiz i monitoringu pracy akumulatoréw oraz detekcji
uszkodzen, systemy alarmowe i systemy gasnicze. W ogniwach baterii stosuje sie elektrolit. Istnieje zatem
potencjalne ryzyko wycieku tej substancji. W celu uniemozliwienia takiego wycieku kazde ogniwo zespotu
bateryjnego umieszczone jest w szczelnej metalowej obudowie, ktéra z kolei umieszczona jest w stalowej
kasecie stanowigcej dodatkowe zabezpieczenie. Cato$¢ systemu bateryjnego umiejscowiona jest
w szczelnym stalowym kontenerze, uniemozliwiajgcym przedostanie sie jakiejkolwiek substancji do gruntu.
Magazyn energii zabezpieczony jest przed pozarem, ktéry mogtby uszkodzi¢ elementy systemu bateryjnego.
Odpowiada za to rozbudowany system ochrony przeciwpozarowej. Zawiera on system monitoringu
parametréw pracy poszczegdlnych urzagdzen oraz detektory (temperatury, gazéw, dymu, promieniowania
IR), ktére w razie wykrycia nieprawidtowych parametrow ktdregos z czynnikdéw uruchamiajg alarm i systemy
reagowania na dane zagrozenie. W kontenerze montuje sie dodatkowe S$ciany przeciwpozarowe
zabezpieczajace przed przedostaniem sie ognia, a cato$¢ dopetnia automatyczny system gasniczy.

Przy ilosci opaddéw atmosferycznych wystepujgcej w naszym kraju mycie paneli najczesciej okazuje
sie zbedne. Ewentualne mycie paneli bedzie wykonywane maksymalnie raz w roku. Do mycia paneli bedzie
uzywana jedynie czysta woda, bez detergentéw i srodkow myjacych. Panele bedg myte za pomoca
specjalnej myjki. Woda do ewentualnego mycia paneli bedzie dostarczana przez wykonawce ustugi.

Na etapie budowy farmy PV Scieki socjalno - bytowe bedg gromadzone w zamknietych toaletach
typu TOI-TOI. Nastepnie zostang wywiezione do punktu zlewnego oczyszczalni Sciekdw.

Farma PV w okresie eksploatacji bedzie funkcjonowata jako ekosystem tagkowy. W zwigzku z tym
istnieje konieczno$¢ koszenia roslinnosci, ktéra porasta farme. Przewiduje sie do 2 koszen w roku w celu
regulowania wysokosci roslin znajdujgcych sie na farmie PV. W trakcie eksploatacji instalacji nie planuje sie
stosowania nawozdéw sztucznych oraz chemicznych srodkéw ochrony roslin.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw

Tel. +48 (52) 356 57 50 ® e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie

Stronad4z7



Elementy farmy PV (panele, konstrukcje wsporcze, ogrodzenie, stacje transformatorowe oraz
magazyny energii) zostang dowiezione na plac budowy w formie gotowej, co pozwoli skrdocié czas trwania
budowy a takze zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadéw. Odpady powstajace w trakcie prowadzenia
prac beda czasowo magazynowane na terenie inwestycji w przeznaczonych na ten cel oznakowanych
kontenerach i pojemnikach. Miejsce magazynowania odpaddw zostanie wyznaczone na skraju placu robét,
tak aby nie kolidowac¢ z pracami budowlanymi. Zaplecze budowy zostanie uszczelnione. Odpady mogg by¢
usuwane sukcesywnie lub jednorazowo po zakonczeniu budowy. Wszystkie odpady beda przekazywane
podmiotom posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. Odpady beda
wywozone $rodkami transportu firm uprawnionych do ich odbioru i transportu. Na etapie eksploatacji
elektrowni fotowoltaicznych powstawaé beda odpady zwigzane z funkcjonowaniem urzadzen farm.
Eksploatacja instalacji moze powodowa¢ powstawanie znikomych ilosci odpaddéw zwigzanych
z serwisowaniem urzgdzen. Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji inwestycji bedzie prowadzona
z zachowaniem wymagan obowigzujgcego prawa.

Woda deszczowa oraz ta pochodzaca z mycia paneli bedzie grawitacyjnie infiltrowata do gruntu.

Projekt budowlany dla planowanych elektrowni fotowoltaicznych zostanie uzgodniony
z wilasciwymi spétkami wodnymi gospodarujgcymi na terenie objetym inwestycjg. W przypadku kolizji
elementéw planowanej instalacji z urzagdzeniami drenarskimi zrealizowane zostang pod nadzorem spétki
wodnej stosowne prace inzynieryjne majgce zapewnic ciggtos¢ instalacji. W razie uszkodzenia infrastruktury
melioracyjnej badz drenarskiej w trakcie trwania prac inwestor dokona zgtoszenia tego faktu do stosownych
organow, a nastepnie naprawy uszkodzonego odcinka.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu
Odry, dla ktérego opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjety
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki
Note¢, i potozona jest na obszarze:

= Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: RW600015188569 -

Margoninka; typ JCWP: P_org - Potok lub struga w dolinie o duzym udziale torfowisk; status JCWP:

NAT - naturalna czes¢ wéd.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

- stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny;

- stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego;

- stan (ogdlny): zty stan wad.

Zlewnia posiadata ustalony punkt pomiarowo kontrolny i byta monitowana w poprzednim cyklu

planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujgcych stan wéd w obrebie JCWP:

- gtéwne zrédto presji troficznych: odptyw miejski (wody opadowe) oraz nawozenie i depozycja;

- gtéwne Zrdédto presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki gtéwne, - rzeki pozostate,

budowle pietrzace - rzeki gtdwne, obiekty mostowe rp;

- gtéwne Zrdodto presji chemicznych - Rozproszone - rozwdéj obszardéw zurbanizowanych: transport,

turystyka, odptyw miejski; Rozproszone - rolnictwo, lesnictwo.

Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedtug

wymagan gatunkdéw chronionych;

- stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla

pozostatych wskaznikow - stan dobry.

Zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiaggniecia celu Srodowiskowego.
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Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych:

- dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej;

termin osiagniecia celu Srodowiskowego: do 2027 r.

Odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celéw srodowiskowych jest zwigzane

z tym, Ze nie s3 osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdw:

fosforany; MIR.

- dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 RDW - ustalenie mniej

rygorystycznego celu srodowiskowego.

Odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celow Srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie s3

osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdéw: benzo(a)piren(w).

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodne;j.
= Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) oznaczonej kodem: LW10514 -

Margoninskie, Typ JCWP: WSd_a - Jezioro na podtozu wapiennym, o duzej wartosci wspétczynnika

Schindlera, stratyfikowane; status JCWP: SZCW - silnie zmieniona cze$¢ wad.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

- stan/potencjat ekologiczny: zty potencjat ekologiczny;

- stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego;

- stan (ogdlny): zty stan wad.

Zlewnia posiadata ustalony punkt pomiarowo kontrolny i byta monitowana w poprzednim cyklu

planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujgcych stan wéd w obrebie JCWP:

- gtéwne zrédto presji troficznych: rolnictwo i depozycja;

- gtéwne Zrédto presji hydromorfologicznych: A, Db, Ed; SZCW w Il cyklu planistycznym;

- gtéwne zroédto presji chemicznych: rozproszone - rozwdj obszaréw zurbanizowanych: transport,

turystyka, odptyw miejski.

Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjat ekologiczny: dobry potencjat ekologiczny;

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego.

Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych:

- odstepstwo z tytutu art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odstepstwo czasowe:

dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 RDW: Kadm (w) - do 2027 r.; azot

ogoblny - po 2027 r.

- odstepstwo z tytutu art. 4.5 Ramowe]j Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu

srodowiskowego: dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 RDW.

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
= Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

Ocena stanu JCWPd (2019):

- stan chemiczny: dobry;

- stan ilosciowy: dobry;

- stan JCWPd: dobry.

JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczgce, wynik analizy znaczacych oddziatywan — JCWPd: presja

obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem.

Celem srodowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;

- stan ilosciowy: dobry stan ilosciowy.
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Ocena ryzyka nieosiggniecia celu sSrodowiskowego: niezagrozona.

Odstepstwa od osiggniecia celéw $srodowiskowych:

- dla danej JCWPd nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej-

odstepstwo w zakresie terminu osiggniecia celow Srodowiskowych;

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;j -

ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego.

= |nwestycja potozona jest na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 139 — Dolina

Kopalna Smogulec-Margonin.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej uje¢ waod.

Teren przedsiewziecia potozony bedzie poza obszarami objetymi ochrong na mocy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2026, poz. 13 ze zm.).

Majac powyzsze na uwadze, po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej
przedsiewziecia, uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia, planowane rozwigzania
techniczne chronigce srodowisko oraz uwzgledniajgc okreslone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki,
wymagania lub obowigzki, Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Inowroctawiu stwierdzit, ze
przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na stan jednolitych czesci wéd oraz na
realizacje celéw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo
wodne, okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

W opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu dla przedmiotowego przedsiewziecia, majac na
uwadze wyfacznie zagadnienia zwigzane z wptywem planowanego przedsiewziecia na osiggniecie celdw
srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

DYREKTOR

Tadeusz Kacprzak
/podpis elektroniczny/

Otrzymuja:
1. Burmistrz Margonina (e-Doreczenia)

ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin
2. ZZ$aa
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